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1a. Projektowany chodnik z kostki betonowej koloru szarego - gr. 8cm;
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1b. Pas ostrzegawczy koloru zéttego z ptytki ostrzegawczej 25x25 cm z wypustkami - gr. 8cm;

1c. Istniejacy chodnik o nawierzcni z kostki betonowej koloru szarego do przetozenia celem dopasowania wysokosciowego - gr. 8 cm

1d. Projektowany prég zwalniajgcy o nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego - gr. 8 cm;
2a. Podsypka cementowo-piaskowa z kruszywa drobnego 0/2 (kat. uziarnienia GC 80-20, zawartos¢ pytdw do 10%) i cementu portlandzkiego; stosunek cementu do kruszywa 1:8 - gr 4

cm;

2b. Podsypka cementowo-piaskowa z kruszywa drobnego 0/2 (kat. uziarnienia GC 80-20, zawartos¢ pytdw do 10%) i cementu portlandzkiego; stosunek cementu do kruszywa 1:8

utozona bezposrednio na istniejgcej nawierzchni zatoki parkingowej z asfaltu - gr 4 c m;
3a. Wyrdwnanie istniejacej konstrukcji po rozbidrce kostki betonowej wraz z podsypkg - kruszywo famane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie; wskaznik

CBR>80%), mrozoodporno$¢ F4, maksymalna zawarto$¢ pytdw 9% - gr. zmienna od 0 do 9 cm;
3b. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, wskaznik CBR>80%), mrozoodpornos¢ F4, maksymalna zawartos¢ pytow

9% - gr. ok. 13 cm wynikikajgca z grubosci warstw asfaltowych istniejgcych jezdni przeznaczonych do rozbidrki;

4. Istniejgca konstrukcja do pozostawienia;

5. Sciek szerokosci 20 cm i gtebokosci 1 cm z kostki betonowej gr. 8 cm (przetozenie);

KB - kostka betonowa koloru szarego
PO - pas ostrzegawczy z piyt ostrzegawczych o
wymiarach 25x25 cm
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Projektowanie i Wykonawstwo

tukasz Kowalczyk
ul. Michata Hubego 26, 77-400 Ztotdow

STADIUM: ,
ZGLOSZENIE ROBOT
BUDOWLANYCH

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej - ul. Bolestawa Krzywoustego w
Ztotowie w zakresie przebudowy przejscia dla pieszych przy
budynku nr 3 wraz z budowa, przebudowg i rozbudowg
infrastruktury technicznej

ADRES:
wojewddztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, ulica

Krzywoustego w Ztotowie,
jedn. ew. 30101_1, dz. nr: 234 ob. ew. Ztotdw 0089

INWESTOR: Gmina Miasto Ziotéw

Aleja Piasta 1, 77-400 Ziotow

_ ZESPOL PROJEKTOWY
__.mw._ IMIE T NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS
PROJEKTANT:
<« | tukasz
W Kowalczyk
] SPRAWDZAJACY: — ZAPJ0229/PWOS/I3__
o[ Monika W sp. inst. w zakresie sieci, instalacji i urz.
cieplnych, wentyl., gazowych, wod. i kanal. do|
Kowalczyk proj. i kier. robotami bud. bez ogr.
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