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I. Karta opinii i zatwierdzenia projektu

DO PROJEKTU ZMIANY STALE] ORGANIZACII RUCHU NA UL. BOLESEAWA
KRZYWOUSTEGO W ZtOTOWIE

I. Opiniujacy:

. . . ZAKRES:
1.) Zarzadca drogi gminnej ul. Bolestawa Krzywoustego

Burmistrz Miasta Zlotowa Treé¢ opinii

Gmina Miasto Ztotéw
Aleja Piasta 1; 77-400 Ztotéw

II. Zatwierdzajacy:

ZAKRES:
1.) Zarzadca ruchu na drogach ul. Bolestawa Krzywoustego

gminnych

Starosta Powiatu Ztotowskiego Tres¢ zatwierdzenia

Starostwo Powiatowe w Ziotowie
Aleja Piasta 32
77-400 Ztotéw
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II. Opis techniczny do projektu

1.

SPIS TRESCI:

Podstawa opracowania .....curesresressmssmsssssnsssssnsssasnassassassnssnssnssnssnssnnsen D
Cel i zakres Opracowania....ccuuresssesssssrassrnsssnssssssssssnsssnssnnssnnssnssnnsssnsses O
Charakterystyka drogi.....cccccsmmmummesmmsmnassmsssmasssssmsssssssnssssassssssssssnsssnsses 0
Charakterystyka ruchu .......ccocciimcimmimmsmmmmmmssseesssssseas 0
Projektowana zmiana statej organizacji ruchu...........cormirmusrensrasnnnns 7
Termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu ..........cc00000: 8

Podstawowe wytyczne dla znakow drogowych......cccccciiirmmmmnniinnnnnns 8
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1. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem

2. Mapa wektorowa do celéw opiniodawczych uzyskana z zasobdéw PODGIK przy

Starostwie Powiatowym w Ztotowie;
3. Wizja lokalna w terenie;
4. Dokumentacja fotograficzna;

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. u. Nr

108 poz. 908 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. poz. 1729), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. poz. 314).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181);

8. Zafacznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. Szczegbtowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach wraz z pdzniejszymi zmianami
(rozporzadzenia z dnia: 28 marca 2008 r., 4 lipca 2008 r., 19 grudnia 2008 r., 12
kwietnia 2010 r., 28 marca 2011 r., 3 czerwca 2011 r., 22 czerwca 2011 r., 19 lipca
2013 r., 23 wrzednia 2013 r., 3 lipca 2015 r., 8 kwietnia 2016 r., 24 maja 2017 r., 14
sierpnia 2018 r., 24 kwietnia 2019 r., 12 lipca 2019 r., oraz wyrok Trybunatu
Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2014 r., zawarte w jednolitym tekscie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. — Dz. U. 2019 poz. 2311).

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (DZ. U. Nr 14, poz. 60);
10. Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. — Dz. U. 2019 poz. 2311).

11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (DZ. U. Nr 14, poz. 60);
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2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie organizacji ruchu do parametrow
przebudowywanych drég w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa drogi
gminnej - ul. Bolestawa Krzywoustego w Ztotowie w zakresie przebudowy przejscia dla
pieszych przy budynku nr 3 wraz z budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury

technicznej”,

Zakres opracowania obejmuje droge gminng — ul. Bolestawa Krzywoustego w

Ztotowie na odcinku przebudowywanego przejscia dla pieszych.

3. Charakterystyka drogi

ul. Bolestawa Krzywoustego

o Kategoria drogi: droga gminna nr 120041P;

¢ Klasa techniczna: D (dojazdowa);

o Predkos¢ projektowa: 40 km/h;

e Zasadnicza szerokos¢ jezdni asfaltowej: 6,8 m (bez Sciekdw z kostki);

e projektowany prog spowalniajacy z kostki betonowej o dtugosci wyniesienia

5,0 m, wysokosci 10 cm i rampach najazdowych 1:15;
e Spadek poprzeczny jezdni: 2%;

e Szeroko$¢ chodnikéw: od 1,5 do 2,6 m;

4. Charakterystyka ruchu

Ulica Bolestawa Krzywoustego jest drogg gminng klasy technicznej D (droga
dojazdowa) rozpoczynajaca sie na skrzyzowaniu z ul. Krdélowej Jadwigi i konczacy sie na

skrzyzowaniu z Alejg Piasta. Catkowita dtugos¢ drogi wynosi ok. 415 m.

Zakres zmiany organizacji ruchu wystepuje wytgcznie w miejscu przebudowywanego
przejscia dla pieszych, tj. w odlegtosci ok. 65 m od skrzyzowania z Alejg Piasta. Predkosc¢
dopuszczalna wynosi 50 km/h. Na drodze dopuszczony jest ruch samochodéw ciezarowych i
autobuséw. Na dtugosci przebudowy po wschodniej stronie jezdni bezposrednio za istniejgcym
przejsciem dla pieszych znajduje sie sie zatoka postojowa o nawierzchni asfaltowej o

parkowaniu prostopadtym do krawedzi jezdni. Projekt przebudowy zakfada skrdcenie zatoki
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postojowej o 1 miejsce i przesuniecie miejsca parkingowego przeznaczonego dla oséb z

niepetnosprawnosciami ruchowymi.

Ruch rowerowy wzdtuz drogi odbywa sie na zasadach ogdlnych po jezdni. Projekt
przebudowy przejécia dla pieszych przewiduje jego przesuniecie o ok. 70 cm w strone

potnocna.

5. Projektowana zmiana statej organizacji ruchu

Zmiana statej organizacji ruchu bedzie polegata przede wszystkim na dopasowaniu
oznakowania pionowego i poziomego do geometrii przebudowanych elementéw drogi. Projekt
przewiduje wykonanie na progu spowalniajgcym przejscia dla pieszych przez jezdnie. Zostanie
ono wyznaczone za pomocg znaku poziomego P-10 potgczonego. Istniejgcy znaki D-6 od
strony skrzyzowania z Alejg Piasta nalezy pozostawi¢. Na tym samym stupku przymocowana
jest druga tarcza znaku D-6 dla kierunku przeciwnego — nalezy jg zdemontowac i ustawi¢ na
nowym stupku po drugiej stronie jezdni. Przy istniejgcym stanowisku parkingowym dla oséb z
niepetnosprawnosciami ustawiony jest stupek z tabliczkg T-29. Nalezy go zdemontowac, a

tabliczke przymocowac pod projektowanym znakiem D-18a (nowy stupek).

W odlegtosci 15 przed poczatkiem najazdu na prog spowalniajgcy dla obu kierunkéw
ruchu nalezy ustawic grupe znakdw w ukfadzie pionowym: A-11a z tabliczkg T-1 i trescig ,,15m”
wraz ze znakiem B-33 i tresci ,30”. W odlegtosci 2 m przed przejSciem dla pieszych przez
jezdnie nalezy namalowac linie warunkowego zatrzymania ztozone z prostokatow — znaki P-
14,

W odlegtosci 1 m przed krawedzig najazdu na prég spowalniajgcy nalezy umiesci¢
state punktowe elementy odblaskowe (bierne, wielokierunkowej, barwy biatej, mocowanie
mechaniczne, typ 3 (z tworzywa sztucznego z ostong przed Scieraniem), typ A (niezginajacy
sie), klasy wysokosci H2 (od 18 do 20 mm), klasy wielkosci HD 1). tgczna iloS¢ punktowych
elementéw odblaskowych wynosi¢ bedzie 16 szt. (7 sztuk od strony dojazdu z ul. Krélowej
Jadwigi oraz 9 szt. od strony Alei Piasta). N poczatku rampy najazdowej nalezy umiesci¢ znaki
pP-25.

Za przejsciem dla pieszych (patrzac w kierunku pétnocnym) nalezy na dtugosci 20 m

zastgpic istniejacy linie ostrzegawczg P-6 znakiem P-1e.

Szczegdty rozwigzan z zakresu projektowanych elementdéw organizacji ruchu, wraz z

podaniem grupy wielkosci tablic, zostaty przedstawione w czesci graficznej do projektu.
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6. Termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu zalezy od terminu zakonczenia
robét budowlanych przebudowy drogi. Wprowadzenie przedmiotowej organizacji ruchu
poprzedzi¢ powinna tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona na czas budowy, ktdrg
Inwestor powinien wykona¢ na podstawie odpowiedniego projektu zatwierdzonego przez

zarzadcow ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu ustala sie na
termin pomiedzy 01.03.2022 r. i 30.04.2022 r. Jednostka wprowadzajgca nowg organizacje
ruchu zobowigzana jest zawiadomic organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego
komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia

organizacji ruchu.

7. Podstawowe wytyczne dla znakéw drogowych

Lica znakéw drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne
i kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy. Projektuje sie wykonac lica znakdw z folii
IT generacji (zgodnie z zestawieniem znakdw pionowych projektowanych). Wszystkie znaki
pionowe nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy aluminiowej grubosci 2 mm, jako znaki
ptaskie z walcowanymi profilami usztywniajgcymi. W najnizszej czesci tablicy, za profilem
usztywniajgcym powinien by¢ otwdr umozliwiajgcy odptyw wody sptywajacej po tylnej czesci
tablicy. Znaki nalezy umiesci¢ na rurze stalowej zabezpieczonej przed korozjg powtoka
metalizacyjng cynkowa, wkopane i zastabilizowane fundamentem betonowym z betonu
cementowego B-15 o wymiarach 25x25x50 cm. Stupki znakéw powinny mieC ,wyrdznik”
w postaci naklejonego paska z zdéttej folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej
o wymiarach 3 x 50 cm. Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej
do osi jezdni pod katem 5° w kierunku jezdni. Znaki powinny by¢ tak ustawione, aby nie
ograniczaty widocznosci i nie utrudniaty ruchu pieszych. Ponadto nie powinny one przystania¢
znakow istniejgcych. Tolerancja ustawienia znaku pionowego wynosi:

e od pionu nie wiecej niz £ 1%;

e W wysokosci umieszczenia znaku nie wiecej niz £ 2cm.

Wszystkie projektowane znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z zasadami ustawiania znakéw
pionowych z uwagi na zachowanie skrajni poziomych i pionowych jezdni. Nastepny znak
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej:

e 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h;
e 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h;
e 10 m na pozostatych drogach.
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Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ z materiatow atestowanych. Projektuje sie
wykona¢ oznakowania poziome jako grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej do
naktadania o grubosci od 1,8 mm do 3,0 mm w celu wydtuzenia okresu trwatosci (ok. 5 lat).

Pozostate wymagania dla oznakowania poziomego:

e Wspotczynnik luminacji (widocznoS¢ w dzien): 0,30;
e Powierzchniowy wspdtczynnik odblasku (widzialno$¢ w nocy): 100 [mcd/Ix/m?];
e Wskaznik szorstkosci [SRT]: 45;

W celu uzyskania wymaganej odblaskowosci dopuszcza sie stosowanie mikrokulek

szklanych badz ceramicznych o wspdtczynniku zatamania $wiatta powyzej 1,5.

Usytuowanie wszystkich projektowanych znakéw pionowych i poziomych

przedstawiono w czesci graficznej do projektu.

Sprawdzita Projektowat

Monika Kowalczyk tukasz Kowalczyk
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III. ZALACZNIKI

Zatacznik 1. Zestawienie znakow pionowych

lloé - Powierzchnia
rupa tarcz i
l. p. symbol wielkosci y Uwagi
[szt.] [m2]
1 A-11a 2 MALE 0.281 Z tabliczkg T-1
2 B-33 2 MALE 0.283 30 km/h
3 D-18a 1 MACLE 0,450 -
4 D-6 0 MALE 0.360 Uzywany z demontazu
5 T-1 2 MALE - 15m
RAZEM 7
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Zalacznik 2. Zestawienie znakow poziomych

CALK. Dt.
(LNIE)/ | cc |[POWIERZC| POW.
DEUGOSCI SKLADOWE (LINIE) / POWIERZCHNIE | POWIERZCH (SYMB HNIA | MALOW
SKtADOWE (P-10; P-10+P-11; P-21) NIA (P-10; P- OLE) MALOWA | ANIA
I. | SYMBOL 10+P-11; P- NIA JEDN. | tACZNA
p.| ZNAKU 21)

[m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] [m] [m2/m];
/ / / / / / / / / [szt.] | [m2/m2] | [m2]

[m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] [m2] dla P-21
1| P10 |14.00| - - - - - - - 14.00 - 1 14.00
2| P14 275375 - - - - - - 6.50 - 0.375 2.438
3| P25 |645]|560| - | - - - - 12.05 - 0.232 2.796
4| p-1e [20.00| - - - - - - - 20.00 - 0.120 2.400
RAZEM| 21.634
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Zatacznik 3. Zatwierdzenie POR przez Zarzadce Ruchu

STAROSTA ZLOTOWSK]

KD.7121.84.2021 Zotéw, 18 pazdziernika 2021 roku

Burmistrz Miasta Zlotowa

Na podstawie § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),
po rozpatrzeniu wniosku znak: GNiE-GKI1.7226.46.2021 wraz z zalgcznikiem stanowigcym
projekt zmiany statej organizacji ruchu

ZATWIERDZAM

przedlozony projekt zmiany stalej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 120041P,
w zwiazku z realizacja inwestycji pn. ,Przebudowa drogi gminnej — ul. Bolestawa
Krzywoustego w Zlotowie w zakresie przebudowy przejscia dla pieszych przy budynku
nr 3 wraz z budows, przebudow3 i rozbudow3 infrastruktury technicznej”.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu - 30 kwietnia 2022 roku.
PN/PN

Jednoczesnie przypomina sie o obowigzku wynikajacym z § 12 wust. 1
ww. rozporzadzenia, tj. jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w_okreSlonym powyzej
terminie skutkuje utrata waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4
ww. rozporzadzenia.

Zatwierdzono 2 egz.

Zalgcznik:
- projekt organizacji ruchu.
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Przebudowa drogi gminnej - ul. Bolestawa Krzywoustego w Ztotowie w zakresie przebudowy przejscia dla pieszych przy budynku nr 3 wraz z
budowa, przebudowa i rozbudowg infrastruktury technicznej. Projekt organizacji ruchu.

IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1: Plan orientacyjny .....ccccimmmmmnmmmnssmsnssesssssseenassss SKala 1:25 000
Rys. 2: Plan 0znakowania .....cccummsmmsmssmmmmsssmssnsssnssnsssnssssssnsssssasssssass SKala 1:500
Rys. 3.1: Zasady umieszczania znakéw pionowych — cz. 1 .....c.cccvrmemeiscnnneann brak
Rys. 3.2: Zasady umieszczania znakow pionowych — Cz. 2 ......ccccssrrnesssnnnssnnnnss: Brak
Rys. 4: Punktowe elementy odblaskowe..........cccurimmmnmmssmsmnmnssnnennsmasssseaasss Drak

Rys. 5: Znak poziomy P-25........cccomsmmmeimmmmnsssnmssnmsssnnsssnssnssssnssssnsssnsssnnssnassnnsas DFAK
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