1. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni
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UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczaé w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.

3. Umieszczanie dwoch znakdéw w uktadzie pionowym
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2. Wysokos¢ umieszczania znakéw
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a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach
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¢) dwoéch na jednym stupku na drogach d) dwéch na jednym stupku na ulicach,
innych niz ulice,
UWAGA!

Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sig znaki o jedng grupe wielkosci wyzsza
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze”. W grupie tej znaki ostrzegawcze

w ksztaicie trojkata rownobocznego posiadajg dtugo$é boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu $rednice
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztalcie prostokata o dtugosci podstawy 900mm.
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