LEGENDA:

=< | Rozdzielnice elekiryczne

N Szafa teletechniczna - Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD

[@lPwP | Przeciwpozarowy Wytgcznik Pragdu PWP CNBOP - h=1,4m

Zestaw gniazd komputerowych w korycie podparapetowym
M - 2 X 16A/230V IP20:
- 1 x RJ45 |1P20: gniazda logiczne RJ45 kat.6

RJ45 1P20: gniazda logiczne RJ45 kat.6

Gniazdo HDMI

» Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/230V IP20

D Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A/230V IP44

o Wypust kablowy 1 - fazowy

Fo Wypust kablowy 3 - fazowy

Korytko kablowe - instalacje silnopragdowe

w przestrzeni migdzysufitowej

Korytko kablowe - instalacje staboprgdowe

= w przestrzeni migdzysufitowej
GsU Gtéwna Szyna Uziemiajgca - GSU
Msu Miejscowa Szyna Uziemiajgca - MSU
UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w odpowiedniej
dokumentaciji roboty powigzane.

2. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo§é montazu
przewoddw i urzgdzen.

3. Wykonanie podkonstrukcji do przewoddw i urzgdzer w zakresie Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wprowadzié jakiekolwiek zmiany konieczne
jest uzyskanie na to kazdorazowej zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru
inwestorskiego.

5. Urzadzenia elekiryczne nalezy podtgczaé zgodnie z DTR producenta.

6. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

7. Wykonawcg przed zakupem elementéw instalaciji elektrycznych i teletechnicznych ma
obowigzek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urzgdzer (typ i producent).

8. Wszelkie kolizje elementdw instalacji elektrycznych z elementami innych instalacii
rozwigza¢ w trakcie realizacji projektu lub skontaktowa¢ sig z projektantem.

9. Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzgdzer i sposéb ich
zasilenia.

10. Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

11. W pomieszczeniach, w ktérych bedg przebywaé dzieci nalezy stosowaé gniazda
wtykowe z zabezpieczeniami w postaci dedykowanych przeston toréw pradowych.

12. Odlegto$¢ zestawdw gniazd komputerowych (C) na stropie od na potrzeby zasilania
projektora od ekranu projekcyjnego nalezy sprecyzowa¢ na etapie realizacji w zalezno§ci
od wymiaréw ekranu.

13. Wejscie kabli do budynkéw zabezpieczy¢ wikiadem wodo- i gazoszczelnym np HRD.
14. W szachtach instalacyjnych pionowych instalacje silno- i staboprgdowe prowadzi¢
na drabinkach kablowych:

- DK200H60 dla instalaciji silnopragdowych,

- DK100H60 dla instalacji staboprgdowych.

Istniejgce zasilanie sali gimnastycznej oraz nowej szkoty (YAKY 4x25mmz2),
wycofaé ze zlgcza pomiarowego i podigezyé pod gidwny wytgeznik prgdu \

Projektowane ztgcze z giéwnym wytgcznikiem pragdu
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Zigcze pomiarowe sala gimnastyczna
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Zasilanie Rozdzilenicy RG YKY 5x35mm2 /
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