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UWAGA PROJEKT JEST ETAPOWYANY, NINIEJSZE OPRACOWANIE
DOTYCZY ETAPU I.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

- Uprawnienia projektantow

- Zaswiadczenia projektantow

- Zaswiadczenia z Izb branzowych projektantéw
- Czes$¢ opisowa projektu wykonawczego

- Czes¢ rysunkowa projektu wykonawczego

SPIS TRESCI

1.0. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

1.2. ZLECENIODAWCA

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.4. LOKALIZACIA

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

2.0. OPIS TECHNICZNY
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SPIS RYSUNKOW

1. Rzut instalacji elektrycznej - parter IE-01

2 Rautinctalaciiclel T 0
3 Puutinstalaciialel & 53

4. Rzut instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego — parter I[E-04

7. Schemat ztagcza RGWP S01
8. Schemat potgczenia PWP S02
9. Schemat rozdzielnicy RG S03
10. Schemat rozdzielnicy RS1 S04
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOHB-OKK-EP-EW-0054-0055-423/2022 Poznan, dnia 20 grudnia 2022 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 1. pO? ]i 17 zpézn. zm.)iart. 12 ust. | pkt 112, art. 12
ust. 2, 3,4, dc pkt 3. art. 13, art. 14 ust. | pkt 4¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdézn. zm.) po ustalenm, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Robert Kuziemski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 stycznia 1978r. Czarnkow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0443/PWOE/22

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r, poz. 2000
z poin. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
GI(’mncgn Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2,0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, 7 posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej l\umls_u Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie 2 trescia art, 127a Kop.au:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do waiesienia odwolania
przez oslatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decvzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. .

Skiad orzekajacy , / g
Okregowej Komisji K/;;h{')(ac”ne]

/a,,

mer inz. Renata Makowska:. ...

mgr inz. Jerzy Witczak:

il mar inz, Jacek Weiss:..............




Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej na terenie Zespotu
Szkét im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach

Strona

4

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Michal Robert Kuziemski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci.
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi.
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane. niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej. sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;

Otrzymuja:

1. Pan Michal Robert Kuziemski
2. Okrggowa Rada Izby

3.ala
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-419/2022 Poznan, dnia 20 grudnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1117 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 2, art.12
ust. 2, 3.4, 4e pkt 3, art. 13, art. 14 ust.1 pkt4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z péZn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Bartosz Krzysztof Kosicki

magister inZzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 27 lutego 1994r. Inowroclaw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0442/PWOE/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000
z pozn. zm.) zwanej dalej ,.K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawy do wykony wania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskic]
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.
Zgodnic 7 trescig art. 127a Kop.a.:
§ 1. Wtrakeie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwokania od decyzji {oku.-.lun;bu w§2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. .

Sklad orzekajacy””
Okregowej Komisji K»};glfﬁkacyjnej
o,

; Z L Lonit?
mgr inz. Jerzy Wltczak:...,,a&.?ﬁr»..//.f,m:.
/,4 4] rdh
mer inz, Renata Makowska:

mar inz. Jacek Weiss: ... S5 20
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Bartosz Krzysztof Kosicki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci.
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnic z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane. niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci
trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej.
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektryeznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. [5a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy - .
Okrggowej Komisji Kwalifikdcyjnej

mgr inz. Jerzy Witczak:.
mgr inZ Renata Makowska:..........w

mgr inz. Jacek Weisst......ccocoovcrnnns

Otrzymujg:

1. Pan Bartosz Krzysztof Kosicki
2. Okregowa Rada Izby

3.a/a
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WS N TYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U3T-BML-M2L *

Pan Michat Robert Kuziemski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0060/23

adres zamieszkania ul. Utanow 1, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2Y3-G1T-BN3 *

Pan Bartosz Krzysztof Kosicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0122/23

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zajwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-16 13:39:56 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Eva
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1.0. DANE OGOLNE
1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym branzy elektrycznej dla zamierzenia
inwestycyjnego: pn. ,,Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej na terenie Zespotu Szkot im.
Gen. T. Kutrzeby

w Obornikach”.

WEWNATRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE — BUDYNEK ZESPOtU SZKOt IM. GEN. T. KUTRZEBY W
OBORNIKACH.

UWAGA PROJEKT JEST ETAPOWYANY, NINIEJSZE OPRACOWANIE
DOTYCZY ETAPU I.

1.2. ZLECENIODAWCA

Zleceniodawcy inwestycji jest Powiat Obornicki, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki.

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Dokumentacje projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje PNP Sp. z 0.0. ul. Szarych Szeregéw

44, 60-642 Poznan

1.4. LOKALIZACIA

Wojewddztwo wielkopolskie. Powiat Oborniki. Gmina: Oborniki. Miejscowo$¢: Oborniki.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacje wykonawczg WEWNATRZNYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH — BUDYNEK ZESPOtU SZKOt IM. GEN. T. KUTRZEBY W OBORNIKACH.
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2.0. Opis techniczny.

2.1. Dane energetyczne.

Dane ogolne:
- napiecie zasilania budynku nN-0,4kV (400/230V)

- moc przytaczeniowa 27kW — budynek szkoty, 50kW sala gimnastyczna oraz nowa szkota.

2.2. Zasilanie w energie elektryczna.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RGWP zabudowanej w przedmiotowym obiekcie odbywac sie
bedzie z istniejacych ztgcz kablowo-pomiarowych kablami: YKY 4x25mm2 dla obwodu rozdzielnicy

RG2 Sala Gimnastyczna oraz YKY 4x35mm?2 dla rozdzielnicy RG Szkoty.

2.3. Rozdzielnice elektryczne

W budynku w miejscach pokazanych na planie instalacji zaprojektowano tablice obwodowe
dla zasilania gniazd wtyczkowych ogélnych, ktére wyposazone bedg w: Roztacznik bezpiecznikowy,
ochronnik przepig¢ T1+T2 lub T2, wytgczniki réznicowopradowe i nadmiarowo-pragdowe. Dodatkowo
zaprojektowano rozdzielnice RG z ktdrej zasilone zostang wszystkie podrozdzielnie (wyposazenie

rozdzielnic zgodnie ze schematami).

Rozdzielnice RGWP nalezy wykona¢ jako ztacze kablowe w obudowe termoutwardzalnej
zlokalizowanej przy zitaczu kablowym ZP1 ( ztacze kablowo-pomiarowe Sala Gimnastyczna),
wyposazong zgodnie ze schematem elektrycznym RGWP. Zasilanie RGWP wykona¢ za pomoca kabla
YKY 4x25mm2 do roztacznika kompaktowego QG1 wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy oraz
przetacznik faz. Roztacznik QG1 odpowiada zasilaniu Sali Gimnastycznej oraz Nowej Szkoty (instalacje
wew. Sali Gimnastycznej i Nowej Szkoty bez zmian, poza opracowaniem). Roztgcznik QG2 odpowiada
zasilaniu szkoty kablem YKY 4x35mm2. W celu zasilania Sali Gimnastycznej i Nowej szkoty wykorzystaé
istniejgcy kabel YAKY 4x25mm2, Kabel wycofa¢ ze ztacza kablowo pomiarowego i wyprowadzié
na Roztacznik QG1. W celu zasilania Szkoty nalezy wykonaé nowe zasilanie kablem YKY 5x35mm?2

relacji RGWP QG2, a RG.
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Rozdzielnica RG zlokalizowana bedzie w holu szkoty. Nalezy pobudowaé rozdzielnice natynkowa

o stopniu ochrony IP44, rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze rysunkiem Schemat RG. Rozdzielnica RG,
bedzie zasila¢ pozostate tablice obwodowe w budynku Szkoty:

RS1 — Rozdzielnica zasilajgca sale w lewej czesci budynku

RS2 — Rozdzielnica zasilajgca sale w prawej czesci budynku

RA — Rozdzielnica zasilajgca pomieszczenia administracyjne zlokalizowane na parterze

RB — Rozdzielnica zasilajgca pomieszczenia administracyjne zlokalizowane na pietrze

RP — Rozdzielnica zasilajgca pomieszczenia techniczne w piwnicy

Rserw — Rozdzielnica zasilajaca serwerownie.

9% il o " oo 3
- — ——— - .y

Wszystkie rozdzielnice znajdujace sie w budynku projektuje sie jako natynkowe wiszace o stopniu

ochrony minimum [P 44,

2.4. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo 3(4)x1.5 mm2 przy zastosowaniu
osprzetu instalacyjnego podtynkowego. Przewody nalezy prowadzi¢ p/t w poziomie lub pionowo,
a na suficie mozliwie najkrétsza droga. W/w instalacje wykona¢ jako trojprzewodowsg i zabezpieczyé
przed skutkami zwar¢ i przecigzen wytgcznikami nadpragdowymi. Zatgczanie poszczegélnych obwoddw
realizowane bedzie za pomoca ftacznikéw usytuowanych przy wejsciach do pomieszczen
jednobiegunowe Swiecznikowe oraz korytarze za pomocg wytacznikow bistabilnych lub czujek ruchu.
Wysokos$¢ instalowania tacznikow -1.2 m. od podtogi. Typy opraw pokazano na planach instalacji.

W tazienkach stosowac osprzet instalacyjny szczelny instalowany p/t. Po wykonaniu o$wietlenia nalezy
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przeprowadzi¢ pomiary natezenia oswietlenia. Oprawy dobrano ze wzgledu na przeznaczenie

i wymagane parametry natezenia poszczegolnych pomieszczen.

Lp. Rodzaj wnetrza, zadania lub czynnoéci Wyma:aga.n ¢
nateienie
1 |Strefy komunikacji, korytarze 100 Ix
2 |Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200 Ix
3 Pomi_eszczen.ia z urzgdzeniami technicznymi, 200 Ix
rozdzielczymi
4 |Magazyny 150 Ix
5 |Praca przy komputerze 500 Ix
6 |Sale lekcyjne 500 Ix

Oswietlenie awaryjne projektuje sie zgodnie z normami: PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. W razie zaniku
napiecia — dla zapewnienia sprawnej ewakuacji projektuje sie oprawy awaryjne wyposazone we wiasne
zrédta energii — baterie akumulatoréw z inwerterem o czasie swiecenia min. 1h. Oprawy awaryjne
wyposazone w Auto Test. Oprawy awaryjne zataczane beda po zaniku napiecia zasilajgcego (praca
»na ciemno”). Oprawy oswietlania ewakuacyjnego wyposazone w piktogramy wskazujgce kierunki
ewakuacji bedg pracowac w trybie ,na jasno”. Oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne zataczane beda po
zaniku napiecia zasilajacego. Srednie natezenie o$wietlenia na podtozu wzdtuz érodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1lx. Srednie natgzenie oswietlenia ewakuacyjnego
w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu
czynnym strefy otwartej (z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa
o szerokosci 0,5 m). W okolicy urzadzen przeciwpozarowych, przyciskéw pozarowych, hydrantéw,
natezenie oswietlenia na podfodze powinno wynosi¢, co najmniej 5Ix. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne podlega kontroli/testom/konserwacji inwerteréw i baterii akumulatoréw nie rzadziej
niz raz w roku. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi posiada¢ swiadectwa dopuszczenie zgodnie

z obowigzujacymi przepisami (Polska - CNBOP).
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2.5.

2.6.

2.7.

Instalacja gniazd wtykowych 1fazowych.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2.5 mm2 przy zastosowaniu
osprzetu instalacyjnego podtynkowego. Przewody nalezy prowadzi¢ p/t w poziomie lub pionowo.
W/w instalacje wykonaé oddzielnym przewodem PE i zabezpieczy¢ przed skutkami zwaré
| przecigzen wytgcznikami nadpradowymi. Dodatkowo zastosowano wytgczniki réznicowo pradowe
grupowe o czutosci 30 mA. Nalezy zastosowac gniazda dwubiegunowe z bolcem ochronnym
mocowane w puszkach p/t, natomiast pomieszczeniach wilgotnych /WC/ zastosowaé gniazda

bryzgoszczelne IP 44 .Wysoko$¢ instalowania gniazd -0.3 m. sale, 1m WC.

Instalacja gniazd wtykowych 1fazowych-zasilanie komputeréw.

Dla instalacji gniazd wtykowych w salach informatycznych wydzielono oddzielne obwody.
Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDYpzo 3x2.5 mm2 przy zastosowaniu
osprzegtu instalacyjnego podtynkowego. Przewody nalezy prowadzi¢ p/t w poziomie lub pionowo.
W/w instalacje wykonac jako tréjprzewodowsq /z oddzielnym przewodem PE/ i zabezpieczy¢ przed
skutkami zwar¢ i przecigzen wylacznikami nadpradowymi. Dla zasilania komputeréw
zaprojektowano zestawy gniazd 230 V DATA. Dla czesci stanowisk komputerowych

zaprojektowano zestawy gniazd wtyczkowych w systemowych korytach parapetowych.

Przewéd ochronny.

Zgodnie z przepisami ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano utozenie dodatkowego
przewodu ochronnego PE. Przewody ochronne PE z poszczeg6lnych instalacji odbiorczych powinny
by¢ przytaczone do wspdinego magistralnego przewodu ochronnego, ktéry powinien byé
przytaczony do gtéwnej szyny wyréwnaweczej. Dla zapewnienia wlasciwej ochrony przez wytaczniki
réznicowopradowe, przewody ochronne nie moga mie¢ za wylgcznikiem réinicowopradowym
bezposrednio lub posrednio potaczenia z przewodem neutralnym. Przekréj przewodu
wyrownawczego gtéwnego powinien wynosi¢ co najmniej 25mm2 a konduktancja jego
nie powinna by¢ mniejsza od potowy konduktancji przewoddw skrajnych linii zasilajgcych budynek.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej powinny by¢ podtgczone miedzy innymi:

- przewody ochronne PE
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2.8.

2.9,

- przewdd neutralny N ze ztgcza kablowego lub rozdzielnicy gtéwnej budynku

- wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziomowe

- urzgdzenia piorunochronne

- metalowe rurociggi wodne, CO itp.

Przewod wyréwnawczy nie moze by¢ potaczony z przewodem neutralnym za rozdzielnig giéwna

budynku.

Ochrona od poraien pragdem elektrycznym.

Instalacja odbiorcza zaprojektowana zostata w ukiadzie TN-S. Jako podstawowy $rodek ochrony
przeciwporazeniowej zaprojektowano izolacje przewoddw i kabli. Jako dodatkowy srodek ochrony
przeciwporazeniowej zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku zwarcia przez
wytgczniki instalacyjne zainstalowane w rozdzielnicach. Dodatkowo w wybranych obwodach
zaprojektowano wytgczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA. Po wykonaniu

instalacji nalezy dokonac pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

Ochrona przepieciowa.

Na potrzeby ochrony instalacji od przepie¢ taczeniowych, przetaczen w sieci, podwyzszenia
napiecia w polu rozdzielnicy niskiego napiecia RG przewiduje sie zainstalowanie ochronnikéw
przepieciowych typu I+l o pradzie udarowymi min. 25kA na biegun i napieciowym na poziomie
ochrony <1,5kV zwracajac uwage na zabezpieczenie ochronnikéw wymaganym bezpiecznikiem
w przypadkach zastosowania wigkszych zabezpieczen gtéwnych instalacji (w ztgczach). Wielkosci
te s rozne dla réinych typéw ochronnikéw. W podrozdzielnicach przewiduje sie zainstalowanie

ochronnikéw typu Il.

2.10. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu

W zwigzku z brakiem przegréd wydzielenia pozarowego oraz istniejgcymi instalacjami
przenikajagcymi pomiedzy strefami, projektuje sie instalacje PWP wytaczajgcego caty obiekt (stara
szkota, sala gimnastyczna, nowe skrzydio szkoty). W projekcie przewidziano posadowienie ztacza

kablowego RGWP z roztgcznikami wyposazonymi w cewki wzrostowe realizujgce wytaczenie
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pozarowe. Z powyzszego zigcza zasilone zostang istniejace rozdzielnice w czesci Sali gimnastycznej
oraz nowe rozdzielnice starej szkoty. W czesci starej szkoty projektuje sie nowe przyciski PWP
wyposazone w sygnalizacje oraz wszystkie niezbedne certyfikaty wymagane do stosowania
na terenie RP. Istniejgce przyciski zlokalizowane przy wyjsciach nowej szkoty nalezy wypiac
z istniejgcych rozdzielnic i przytaczy¢ do projektowanego ztagcza RGWP. Instalacje nalezy wykona¢
w certyfikowanym systemie niepalnym.

Z punktu widzenia wytaczenia pozarowego, caty obiekt stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa.

2.11. Instalacja dzwonkéw szkolnych
W omawianym obiekcie przewidziano wypusty na potrzeby instalacji dzwonkéw szkolnych.
Zasilanie nalezy zrealizowac przewodem typu YDY 3x1,5mm2 i wyprowadzi¢ ze wspélnego punku
zlokalizowanego w pomieszczeniu woinej. Sterownik czasowy oraz dzwonki poza niniejszym

opracowaniem.

2.12. Instalacja okablowania strukturalnego

UWAGA: Urzgdzenia aktywne poza zakresem niniejszego opracowania
W projektowanym budynku przewiduje sie instalacje okablowania strukturalnego zgodnym
ze standardem kat. 6. Przewiduje si¢ uniwersalng sie¢ okablowania strukturalnego co pozwoli
na wykorzystanie tych samych gniazd koficowych zaréwno dla potrzeb terminali komputerowych
jak i aparatow telefonicznych. Topologie sieci teleinformatycznej projektuje sie w strukturze
fizycznej ,,gwiazdy”. System okablowania strukturalnego bedzie skiadaé sie z:

= gidwnego punktu dystrybucyjnego GPD,

* posrednich punktu dystrybucyjnego PPDx,

= gniazd sieciowych przytagczeniowych,

= okablowania poziomego,

= urzgdzen aktywnych.

Sie€ LAN bedzie gtéwnym medium transmisji dla urzagdzen niskopradowych.
W pomieszczeniu technicznym na parterze znajdujg sie istniejgce szafy typu RACK 19”, do ktérej
zostanie sprowadzone okablowanie strukturalne.. Potaczenia pomiedzy projektowang szafg GPD,

a poszczegOlnymi pomieszczeniami zostang wykonane okablowanie strukturalnym typu U/UTP
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kat. 6. Przewéd U/UTP nalezy zakorczy¢ gniazdem typu RJ45 zainstalowanych w poszczegdlnym

pomieszczeniach.

Okablowanie poziome

W celu implementacji wydajnych aplikacji w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie
kabli skretkowych 4 - parowych U/UTP kat. 6 o nastepujacych parametrach:

- zyly miedziane jednodrutowe w izolacji polietylenowej,

- liczba par i rozmiar zyty: 4x2xAWG23,

- impedancja falowa: 100 Ohm +/- 15%,

- zakres temperatury: podczas pracy od -20°C do +70°C, podczas uktadania od 0°C do +50°C,

- minimalny promien zginania: 4x srednica zewnetrzna kabla

Gniazda przytaczeniowe

Punkty dostepu do systemu sg zrealizowane w formie gniazd RJ45 montowanych
podtynkowo w zestawach gniazd komputerowych oraz rzutnikowych. Doprowadzenie kabli
do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla w obrebie gniazda badi tuz

za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu.

Pomiary parametrow okablowania strukturalnego

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujacych i odzwierciedlajacych
system oraz w dokumentacji powykonawczej. Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego
wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich
taczy miedzianych skretkowych i $wiattowodowych, potwierdzajace, iz wykonane okablowanie
strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary naleizy przeprowadzi¢ zgodnie z wartoéciami
granicznymi zdefiniowanymi w 1SO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiaréw musza by¢
pozytywne. Pomiary nalezy wykonac¢ przyrzadem w pefni sprawnym, posiadajgcym wainy
certyfikat potwierdzajacy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem
poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dofaczyé wymieniony
certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich tgczy okablowania skretkowego

i Swiattowodowego.
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Montaz urzadzen i gwarancje

Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy
przestrzegaC bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i $wiattowodowych, wartosci
promieni giecia kabli moina znalei¢ w specyfikacji technicznej danego kabl‘a. Kable skretkowe
nalezy montowac w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do zfacza.
Konstrukcja modutéw RJ45 musi zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze. Diugoéé skretkowych
kabli instalacyjnych pomigdzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami
przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwosé
rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu
T568B. Zastosowane w gniazdach przytagczeniowych moduly RJ45  muszg umoiliwiaé
bezproblemowy montaz w najpopularniejszych oprawach gniazd przytgczeniowych zgodnych ze
stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. Wszystkie metalowe czeéci szaf
i stelazy dystrybucyjnych musza zostac uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostepem
wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé wyposazone
w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi. Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma
spetniac ponizsze warunki:

e gwarancja ma byc jednolita bezptatng ustugg serwisowa s$wiadczong przez producenta
okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztéw w przysztosci zwigzanych z przegladami,
serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawg i powtdrng instalacjg wadliwych
elementow);

e ma obejmowac catos¢ okablowania miedzianego oraz swiattowodowego wraz z kablami
krosowymi i innymi elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe,
gniazda RJ45, adaptery swiattowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy tp..;

* minimalny czas trwania gwarancji systemowej to 20 lat i ma by¢ udzielany na oficjalnych
warunkach, ogélnie znanych i opublikowanych;

e gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta okablowania bezposrednio Inwestorowi /

Uzytkownikowi.

2.13. Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa bez zmian.
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2.14. Uziemienie

Nalezy wykona¢ uziemienie rozdzielnicy RGWP, stanowiace rozdziat instalacji sieci TN-C
na TN-S. Projektowane uziemienie nalezy przytaczyé do istniejacego uziemienia pod warunkiem,

ze spetnia od parametry zgodnie z norma.

2.15. Wytyczne do opracowania planu BIOZ

wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

catos¢ robot montazowych wykonaé nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych” oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz., - aktualnie
obowigzujgcymi.

ponadto w fazie montazu kierowal nalezy sie szczegétowymi wytycznymi podanymi przez
producenta urzadzen i materiatéw.

czgs¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajace sie czedci projektu —
kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie z catg dokumentacja.

wszystkie prace montazowe powinny byé prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod
kierownictwem oséb posiadajagce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzacje
serwisowg producentdéw projektowanych urzadzen.

wykonawca przed przystapieniem do realizacji ma obowigzek zapoznania sie z catoscia
dokumentaciji.

plac budowy wyposazy¢ w odpowiednie $rodki bezpieczenstwa dla wykonania robét.

w przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowigzany jest powiadomi¢
wszystkie wtasciwe organy o zaistniatej sytuacii.

pracownicy wykonujacy roboty muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i posiadaé aktualne
zaswiadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie wykonywanych czynnosci.
zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiérki, zapewniajgce skuteczng
ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:

napigcie dotykowe dopuszczalne diugotrwale byto ograniczone do wartoéci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,

gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytacznikami ochronnymi roznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wylacznik powinien

zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora
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separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego
diugotrwale (uktad SELV),

na terenie budowy i rozbiérki byt stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji
transformatorowej w uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz stosowany ukfad sieci TT przy
zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w ukfadzie TN-C/TT,

sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze
o stopniu ochrony co najmniej IP43,

preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzen

o Il klasie ochronnoéci,

2.16. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

wykonawca wykona wtasnym staraniem dokumentacje, warsztatowg i montazowa.

po zakoriczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o préby
zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 — ” Instalacje elektryczne niskiego napiecia—
Czesc 6: Sprawdzanie”.

wszystkie prace wykonac zgodnie z przepisami BHP.

ewentualne kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie.

na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzen i sposéb ich zasilania.
ochrona od porazen pragdem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania.

wykonawca przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma obowigzek
uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urzadzen (tyi i producent).

wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

w przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzar systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.
specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny

do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac




Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej na terenie Zespotu Strona
Szkot im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach 20

alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora.

rysunki i czgs¢ opisowa s dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznoéci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowiazany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

w przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony
do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig
dla Inwestora.

w przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane przez
projektanta.

wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢: polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

do zakresu prac Wykonawcy wchodzg pomiary, préby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowiazujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji

zgodnie z obowigzujgcg procedur.

Catosé robé6t budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002r) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie — wraz z pézniejszymi zmianami — j.w.

Rozporzadzenie MSWiIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.57 poz.353 z 2010r.);

Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzgdzeniem MPIPS z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa

i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
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= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

= Ogodlnymi zasadami wiedzy technicznej,

®= Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcéw materiatéw i wyrobéw

budowlanych.

2.17. Wykaz norm

2.17.1.Instalacje elektryczne wewnetrzne

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem

elektrycznym

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢:1 Wymagania

podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia

0goblne

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed pradem

przetezeniowym

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne,
taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony
przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i

sterownicza
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PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2010

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-EN 50310:2012

2.17.2. Oswietlenie

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 1838:2013-11

PN-EN 50172:2005

PE-EN 62034:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i

przewody ochronne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczeristwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pragdowa
dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

Stosowanie potagczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w

budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Swiatfo i oswietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1:

Miejsca pracy we wnetrzach

Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego zasilanego z akumulatoréw
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2.17.3.Instalacja odgromowa, przeciwprzepieciowa i pot. Wyréwnawczych

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach

2.17.4.Instalacje niskopradowe

BN-84/8984-10

BN-76/8984-17

PN-EN 50173-1:2013

PN-EN 50174-1.2010i PN-

EN 50174-1:2010/A1:2011

PN-EN 50174-2:2010 i PN-
EN 50174-2:2010/A1:2013

PN-EN 50346: 2004, PN-EN

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne.

Wymagania ogdlne.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne

wymagania i badania.

Informatyka. Instalacje okablowania przeznaczenia ogélnego.

Czesc 1: Wymagania ogdlne.

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1:

Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$é 1:

Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
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50346:2004/A1:2009 i PN-  zainstalowanego okablowania.
EN50346:2004/A2:2010

PN-EN 50310 : 2011 Stosowanie potfaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w

budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

ISO/IEC 11801:2002/ Genericcabling for customerpremises - Okablowanie

Amd.2:2010 przeznaczenia ogélnego dla pomieszczen klienta.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam,

Ze projekt wykonawczy pn..

,Projekt wykonawezy wymiany instalacji elektrycznej na terenie Zespotu Szkot im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach.”

jednostka ewidencyjna: 301601_4, Miasto Oborniki
Ksiedza Stefana Szymanskiego 5, 64-600 Oborniki
powiat: poznanski, wojewodztwo: wielkopolskie
Sporzadzony dla:

Powiat Obornicki,
ul. 11 Listopada 2a,
64-600 Oborniki

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, czerwiec 2024r,

Projektant branza elektryczna

magr inz. Michat Kuziemski
upr. Bud. Nr WKP/0443/PWQE/22
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

ey ewdenon
WKP/0443PWOE/22

Opracowujgcy brania elektryczna

magr inz. Bartosz Kosicki

upr. Bud. Nr WKP/0442/PWQE/22

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer elektrycznych

i elektroenergetycznych

mgr inZz. B3rtosz Kosicki
uprawnienia budowlane 1o p. ojeklowania kierowania

elekirycznych 1 eieklroen ewnvcr\ A ewidency)ny’
WKP/044R/PWOE/22




