Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami, pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc.
Grabina oraz czesciowo w msc. Nieprzesnia, Buczyna i Dgbrowica, Gmina Bochnia

I. CZESC OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. 1. Podstawa opracowania

- Umowa i ustalenia z Inwestorem.

- Zaktualizowane mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000.

- Warunki Techniczne projektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydane
przez Gminny Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z o.0.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

- Wizja Iokalna w terenie celem ustalenia przebiegu trasy przewodow
kanalizacyjnych.

- Uzgodnienia z wiascicielami lub zarzgdcami nieruchomosci.

- Wyniki badan podtoza gruntowego wykonane na trasie projektowanych
przewoddéw sanitarnych oraz w miejscu lokalizacji przepompowni sciekdw.

- Obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w_miejscowosci Grabina
oraz czesSciowo w miejscowosciach Nieprzesnia i Buczyna na terenie gminy Bochnia.

Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Bochnia.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z 7
przepompowniami sciekow i rurociggami ttocznymi:

- kanaty grawitacyjne PVC fi 200, L=9013,0 m

- kanaty grawitacyjne PERC fi 200, L=1755,5m

- kanaty grawitacyjne PVC fi 160, L=2353,5 m

- kanaty grawitacyjne PERC fi 160, L=34,0 m

- rurociaggi ttoczne PE fi 140, L=1340,5 m

- rurociaggi ttoczne PERC fi 140, L=506,5 m

- rurociaggi ttoczne PE fi 110, L=1392,5 m

- rurociaggi ttoczne PERC fi 110, L=135,5m

- rurociaggi ttoczne PE fi 63, L=127,5 m

- rurociaggi ttoczne PERC fi 63, L=64,0 m

- pompownie przydomowe fi 800 — 3 szt.

- pompownie sieciowe fi 1400,1500 — 7 szt.

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie: kable telekomunikacyjne,
energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, drogi na rozpatrywanym obszarze sg
drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni asfaltowej i gruntowej.

Przebieg istniejgcego uzbrojenia jest uwidoczniony na planach zagospodarowania
terenu.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przyjete rozwigzania projektowe, przewidujg wykonanie kanalizacji sanitarnej
funkcjonujgcej w uktadzie grawitacyjno — ttocznym z lokalnymi pompowniami sieciowymi.

Trase projektowanej sieci przedstawiono na planach sytuacyjno — wysokos$ciowych
w skali 1:1000 kolorem brgzowym.
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1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie
zajmuje okreslonej powierzchni terenu. Sieé, studzienki kanalizacyjne i pompownie
zlokalizowane sg pod powierzchnig terenu i nie zmieniajg jego funkcji ani przeznaczenia.
Poza obszarem zajetym pod przepompownie sciekdéw projektowana kanalizacja nie zmieni
istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

1.6. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow

Na obszarze projektowanej kanalizacji znajduje sie park dworski w miejscowosci
Nieprzesnia wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg nr A-209 z dnia 05 stycznia 1980r.

Jednoczesnie w trakcie prac ziemnych nalezy mie¢ na uwadze zapis art. 33 ust. 1
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami w my$| ktérego: Kto przypadkowo
znalazt przedmiotf, co do ktoérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, jest obowigzany, przy uzyciu dostepnych Srodkéw, zabezpieczy¢ ten
przedmiot i oznakowac miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomic o znalezieniu
tego przedmiotu wiasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli to nie jest
mozliwe, wiasciwego waojta (burmistrza, prezydenta miasta).

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Nie dotyczy terenu inwestyciji.

1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i

przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego, poprzez
wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidacje istniejgcych zbiornikow
bezodptywowych.

W projekcie zostaty uwzglednione wymagania dotyczgce ochrony srodowiska,
okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Projektowana sie¢ nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym
bedzie realizowana.

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwo$¢é wystgpienia oddziatywan
o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddziatywania na
srodowisko, zaréwno podczas realizacji jaki i eksploatacji. Oddziatywania na etapie realizaciji
bedg lokalne, krotkotrwate i ustgpig z chwilg ukohczenia prac budowlanych. Przy
przestrzeganiu wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw nie nastgpi kumulacja
niekorzystnych oddziatywan tak na etapie realizacji jaki i eksploatacji przedsiewziecia i nie
nastgpi pogorszenie stanu catego ekosystemu.

1.9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest stosunkowo nieskomplikowanym obiektem
budowlanym i jej wykonanie nie powinno przysparzac trudnosci.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami, pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc.
Grabina oraz czesciowo w msc. Nieprzesnia, Buczyna i Dgbrowica, Gmina Bochnia

2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycjg liniowg, podziemng, po wybudowaniu
nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje sie
czasowe zajecie terenu wzdiuz trasy projektowanej sieci w pasie nie wykraczajgcym poza
teren dziatek wymienionych we wniosku.

Obszar objety inwestycjg jest uzbrojony w sie¢ wodociggows, elekiroenergetyczng,
telekomunikacyjng i gazowg, w zwigzku z czym nie przewiduje sie znaczgcych ograniczen
przy budowie nowej infrastruktury podziemne.

Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego, poprzez
wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidacje istniejgcych zbiornikow
bezodptywowych.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Bochnia , decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015r. poz. 1422 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, na podstawie art. 20, ust. 1, pkt 1c ustawy Prawo budowlane i w
zwigzku z §3, ust. 1, pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz.U.
2016, poz. 71) jednak w toku procedury wydawania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tj. kanalizacji sanitarnej na etapie budowy jak i
po wykonaniu inwestycji miesci sie na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany, tj.
jednostka ewid.: 120102_2 Bochnia — obszar wiejski: obreb ewid. 0014 Grabina - 2/1, 2/2,
2/3, 214, 2/5, 216, 2/7, 3/1, 3/2, 6, 7/1, 712, 7/3, 7/4, 8, 9, 10/1, 15/2, 17, 18, 19/1, 20, 21/2,
22/4, 36/1, 37, 38, 39, 40, 47, 48/2, 48/3, 48/4, 50/1, 50/2, 65/2, 65/3, 65/5, 65/6, 65/7, 66,
67, 82, 84, 86/1, 86/2, 87, 88, 109, 110, 115, 116, 117/3, 117/4, 117/5, 120/1, 122, 123/1,
123/2, 123/3, 129/2, 129/5, 131/1, 138/2, 138/3, 146, 147, 149, 150/1, 150/2, 151, 152, 156,
157, 159, 160, 161, 162/2, 162/3, 164, 165, 168/1, 168/2, 169, 170, 175, 177/1, 177/3, 177/4,
178/3, 179, 181/1, 181/3, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191/1, 191/2, 192, 193/1,
193/2, 194, 195/3, 196, 197, 198, 199/2, 200/2, 201, 202, 203, 204, 205/1, 205/2, 206, 207,
208, 213/2, 213/3, 214/1, 214/2, 217, 218, 219, 220, obreb 0010 Dgbrowica — 227, obreb
0005 Buczyna - 281/1, 345/1, 346, 347/1, 355, 359, 360/2, 361/2, 364, 365/6, 365/7, 365/8,
366/2, 367, 369, 373/2, 380/2, 381, 382/3, 382/4, 382/5, 382/6, 383/1, 390/3, 401/2, 483/1,
489, 492/3, 492/5, 492/7, 493, 494, 495, 496, 497/1, 497/2, 499, 500/1, 500/2, 500/3, 500/4,
500/5, 500/6, 502/1, 502/2, 502/3, 503/2, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 515, 516/1, 567, 568,
569/1, 569/2, 569/3, 570/1, 570/3, 571/1, 571/2, 571/3, 572, 573/3, 573/4, 573/5, 573/6,
573/7, 573/8, 573/9, 575, 577, 579, 580, 582/2, 582/3, 582/4, 585, 586, 587, 588, 589, 590,
591, 592, 593, 596, 600, 606, 609/1, 610, 611, 612, 614, 615/2, 615/3, 615/4, 615/5, 615/7,
615/8, 616, 618, 621, 622, 623, 635, 636/1, 636/2, obreb 0019 Nieprzesnia - 52, 65, 66/1,
67, 86/2, 87, 88, 89, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 91/3, 92, 94/2, 134, 136, 137, 138, 139/2, 139/3,
139/5, 139/6, 139/8, 139/9, 139/10, 139/11, 139/12, 139/13, 140/4, 140/6, 140/9, 148, 152,
156, 158, 159, 161, 162, 171/2, 171/3, 172/2, 172/3, 173, 175, 199, 200, 201, 202, 203/1,
204/1, 205, 218/1, 218/2, 218/3.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w_miejscowosci Grabina
oraz czesSciowo w miejscowosciach Nieprzesnia i Buczyna na terenie gminy Bochnia.

Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Bochnia.

Scieki z projektowanej kanalizacji zgodnie z warunkami technicznymi Gminnego
Zakfadu Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. bedg odprowadzane do studni kanalizacyjnej
PE fi 1000 o rzednych 233,56/230,97 m n.p.m. zlokalizowanej na kanale sanitarnym DN200
znajdujgcym sie na dziatce nr 140/9 w Nieprzesni.

Docelowo Scieki z projektowanego w ramach niniejszej dokumentacji systemu bedag
trafiaty do istniejgcej oczyszczalni sciekdw w Nieszkowicach Wielkich.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje 16722,5 m kanalizacji sanitarnej (w tym
10768,5 m sieci kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy fi 200, 2387,5 m sieci kanalizacji
grawitacyjnej o srednicy fi 160 oraz 3566,5 m kanalizacji ttocznej o srednicy fi 63, 110, 140,
a takze 7 sieciowych przepompowni $ciekow i 3 pompownie przydomowe.

Docelowo za posrednictwem projektowanej kanalizacji objetej niniejszym
opracowaniem do istniejgcej w m. Nieprzesnia kanalizacji doptywac¢ bedg rowniez Scieki
Zz miejscowosci Dagbrowica oraz czesci miejscowosci Nieprzesnia i Buczyna objetych
odrebnym opracowaniem projektowym firmy Biprowod-Warszawa Sp. z 0.0. Pracowania
Terenowa w Rzeszowie oraz $cieki po przepieciu kanalizacji z istniejgcego systemu
w m. Buczyna.

3.2. Warunki gruntowo-wodne oraz kategoria geotechniczna
Zgodnie z opinig geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie |l kategorie
geotechniczng — warunki proste.

Warunki gruntowo - wodne dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej
zostaty szczegdlowo omoéwione w zalgczonym opracowaniu pt: ,Geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych”.

3.3. Opis rozwigzan technicznych

Przyjete rozwigzania projektowe, przewidujg wykonanie kanalizacji sanitarnej
funkcjonujgcej w uktadzie grawitacyjno — ttocznym.

Trase projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym
w skali 1:1000. Na planie podano $rednice, spadki i dtugosci poszczegdlnych odcinkéw sieci.

Z uwagi na sytuacje wysokosciowg obszaru objetego opracowaniem, na sieci
kanalizacyjnej zaprojektowano 7 sieciowych przepompowni sciekdw.

Przewody kanalizacyjne
Do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowac rury kanalizacji zewnetrznej

PVC-U lite, z wydluzonym kielichem, o jednorodnej sciance produkowane zgodnie z normg
1401-1, posiadajgce sztywnos$é nominalng SN8 kN/m? oraz SN12 kN/m? SDR przy
gtebokosciach kanatdw 4,5m i ponizej. Kielich wyposazony w specjalny pierscien
zapobiegajgcy wysunieciu uszczelki podczas tgczenia rur.

Dla odcinkéw sieci wykonywanych technologig przewiertéw sterowanych bez rur
ostonowych, nalezy stosowaé¢ rury z PE 100 RC z dodatkowym pfaszczem ochronnym
tgczonych metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng wykonac z rur o $rednicy 200 mm i 160 mm.

Rurociagi ttoczne przepompowni sieciowych wykona¢ z rur PE100 SDR11 (PN16)
o $rednicy 110x10 mm oraz 140x12,7 mm tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.
Zmiany trasy przewodu ttocznego wykonac¢ poprzez tuki segmentowe. Rurociggi ttoczne
pompowni przydomowych wykonaé z rur PE100 SDR17(PN10) o $rednicy 63x3,8mm.

Przebieg rurociggu ttocznego oznaczy¢ tasmg z wkiadkg stalowg uktadang 30 — 40
cm ponad wierzchem rury. Zakonczenie przewoddéw ttocznych pompowni P1, P5, P7

7



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami, pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc.
Grabina oraz czesciowo w msc. Nieprzesnia, Buczyna i Dgbrowica, Gmina Bochnia

w studniach rozpreznych SR1, SR5, SR6 z tworzywa sztucznego z dnem kulistym,
pompowni P2, P3, P4 w studniach rozpreznych SR2, SR3, SR4 rurocigg ttoczny witaczaé
minimum 20 cm ponad dnem studni rozpreznej. Przewdd ttoczny pompowni P6 wigczyc
do pompowni P7, rzedne zgodnie z czescig rysunkowa.

Jako rury ostonowe stosowac rury stalowe o srednicy 323,9x8,0 mm, 273,0x7,1 mm,
193,7x5,6 mm, 168,3x4,5 mm, a takze rury PE100 SDR 17 PN 10 o $rednicy 355x21,1 mm,
315x18,7 mm, 250x14,8 mm i 225x13,4 mm, 180x10,7 mm, 125x7,4 mm.

Przyjeto minimalny spadek 1,5 % dla kanatéw o srednicy 160 mm i 0,5 % dla kanatéw
o srednicy 200 mm. Rzedne studzienek i zagtebienie kanatéw zgodnie z czescig rysunkowa.

Nalezy stosowal system rur i ksztaltek pochodzgacy od jednego producenta.
Potgczenia rur oraz rur z ksztattkami nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Studnie kanalizacyjne

Projektuje sie studnie DN 1000, 630 i 400.

Zwiehczenie studni stanowig wtazy zeliwne klasy D 400 w terenach przejezdnych
oraz B125 w pozostatych terenach. Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni
utwardzonej, powinien byé rowny z tg nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych
i gruntach ornych wszystkie studzienki zabezpieczone betonowymi stozkami wysokosci
30-50 cm, dodatkowo oznaczone stupkami min. 1 m powyzej terenu.

W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ wigczenia sie do studni kanatem powyzej
kinety w studniach fi 1000 nalezy zastosowac¢ kaskady zewnetrzne.

Dodatkowe przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciane studzienek wykonaé
za pomocg wkiadki uszczelniajgcej in situ.

Studnie 1000 mm

Studzienka powinna sktadac sie z nastepujgcych elementow:

— podstawa studni (kinety) z polipropylenu, przelotowe i zbiorcze o $rednicach kro¢céw DN
160 mm, DN 200 mm,

— modutowe segmenty pierscieniowe o $rednicy DN/ID 1000 mm (o wysokosci 0,5; 1,0
lub 1,5 m) z drabing ze stopniami antyposlizgowymi,

— pierscienie uszczelniajgce,

— mimosrodowa nasada redukcyjna (1000/630 z otworem wlazowym o $Srednicy
wewnetrznej 630 mm) i stopniem ztazowym,

— zwienhczenie studzienki: stozek zelbetowy 1210/710 z wtazem kanatowym DN 600 klasy
D400 w terenach przejezdnych oraz B125 w pozostatych terenach. Witaz Zzeliwny
niewentylowany. Pokrywa wiazu zatrzaskowa.

Dodatkowo w terenach zielonych (tgki, pola uprawne) zeliwne wtazy zabezpieczy¢ stozkami

betonowymi wysokosci 30-50 cm.

Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, posiadaé

gtebokos$é posadowienia 6,0 m oraz muszg by¢ odporne na wode gruntowg 5m.

Studzienki powinny posiada¢ odpornos$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR

7620.

Szczelnosé potgczen powinna wynosic 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.

Studnie 630 mm

Przy gtebokosciach przekraczajgcych 3m oraz na odcinkach prostych do 150m i miejscach

zmiany kierunkéw kolektora zastosowaé studzienki DN630 sktadajgce sie z nastepujgcych

elementéw:

— podstawy studzienki z polipropylenu, przelotowe i zbiorcze o srednicach kré¢cow DN
160 mm, DN 200 mm,

— rura trzonowa z polipropylenu PP-B o srednicy DN/OD 630 mm i sztywnosci obwodowej
SN 8 kN/m?,

— uszczelka elastomerowa,

— teleskop PP-B DN 535 mm lub ptyta odcigzajgca z betonu zbrojonego,
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— wilaz kanatowy Zzeliwny DN600 klasy D400 w terenach przejezdnych oraz B125
w terenach pozostatych. Pokrywa wiazu zatrzaskowa.

Dodatkowo w terenach zielonych (tgki, pola uprawne) zeliwne wtazy zabezpieczy¢ stozkami

betonowymi wysokosci 30-50 cm.

Studnie 400 mm

Do maksymalnej gtebokos$ci 2m zastosowaé studzienki DN400 sktadajgce sie

Z nastepujacych elementéw:

— podstawy studzienki z polipropylenu, przelotowe i zbiorcze o srednicach kré¢cow DN
160 mm, DN 200 mm,

— rura tzrzonowa lita PVC o srednicy DN/OD 400 mm i sztywnosci obwodowej SN > 4
kN/m*,

— uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowag
o srednicy DN 400/315 mm,

— rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o srednicy zewnetrznej 315 mm,

— zwienczenie z pokrywg zeliwng petng, wyposazong w stozek tworzywowy klasy B lub D.

Dodatkowo w terenach zielonych (gki, pola uprawne) zeliwne zakonczenia teleskopow

studni DN400 zabezpieczyé stozkami betonowymi wysokoséci 30-50 cm z okragtymi

przykrywami zeliwnymi mocowanymi na zatrzask.

Przy gtebokosci od 2 do 3 m zastosowac studzienki DN400 sktadajgce sie z nastepujgcych

elementéw:

— podstawy studzienki z polipropylenu, przelotowe i zbiorcze o srednicach kré¢cow DN
160 mm, DN 200 mm,

— rura trzonowa z polipropylenu PP-B dwuscienna o SN>8 kN/m?

— uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowag
o srednicy DN 400/315 mm,

— rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o srednicy zewnetrznej 315 mm,

— zwienczenie z pokrywg zeliwng petng, wyposazong w stozek tworzywowy klasy B lub D.

Dodatkowo w terenach zielonych (gki, pola uprawne) zeliwne zakonczenia teleskopow

studni DN400 zabezpieczyé stozkami betonowymi wysokoséci 30-50 cm z okragtymi

przykrywami zeliwnymi mocowanymi na zatrzask.

Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2,
posiada¢ gtebokos¢ posadowienia 6,0 m oraz muszg by¢ odporne na wode gruntowg 5m.
Studzienki powinny posiada¢ odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR
7620. Szczelnosé potgczen powinna wynosic¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.

Studnia rozprezna
Na zakonczeniu przewodu ttocznego z pompowni sieciowej P1, PS5 i P7

zaprojektowano studnie rozprezne z PE (polietylen) o srednicy DN1000 z dnem kulistym
(SR1, SR5, SR6). Rurocigg ttoczny wigczy¢ 20 cm ponad dnem studni rozpreznej.
Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania.

Studnia wykonana z materiatdw pierwotnych bez dodatkéw regranulatéw oraz
Srodkow spieniajgcych.

Dno kuliste wykonane metodg fabryczng bez dodatkowych spawéw utrudniajgcych
ruch wirowy bedacy istotg tego rozwigzania.

Studnia sktadajgca sie z elementéw — podstawy z dnem okrggtym o $rednicy
DN 1000 oraz elementu wznoszacego dla DN 1000 w postaci mimosrodowego stozka
z otworem DN 625. Potgczenie elementdéw uszczelkg elastomerowg —wg PN-EN 681-1.

Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie krééce z PE —
wylotowy do grawitacji z PE styczny z podstawg w dolnej jej czes¢ oraz kréccem wlotowym
stycznym do Sciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni.

Studnia zaopatrzona w pierscien betonowy systemowy producenta.
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Rurociagi tloczne pompowni P2, P3 i P4 wigcza¢ do studni SR2, SR3, SR4 minimum
20 cm ponad dnem, zakonczy¢ trojnikiem w studni, krociec przelotowy zakohczy¢ zaslepka
kotnierzowa.

W celu eliminacji odoréw studnie rozprezne nalezy wyposazy¢ w filtry weglowe
podwtazowe.

W terenach przejezdnych zastosowacC wiaz zeliwny klasy D, w terenach zielonych
klasy B z dodatkowym zabezpieczeniem stozkiem betonowym wysokosci 30-50 cm.

Kolumna odpowietrzajaco-napowietrzajgca (ptuczaco-spustowa)

Na rurociggu ttocznym pompowni P4 i P5 zamontowa¢ kompletne kolumny
odpowietrzajgco-napowietrzajgce petnigce réwniez role zaworéw ptuczgco — spustowych KO
(z zastosowaniem stojaka hydrantowego) zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na projekcie
zagospodarowania terenu.

Zawor ostoniety statg kolumng ze stali nierdzewnej oraz obudowg regulowang
Z pokrywa z tworzywa sztucznego.

Przed i za zaworem zamontowaC zasuwy odcinajgce nozowe do zabudowy
doziemnej z teleskopem, zawdr zamontowaé na odejsciu pionowym za tréjnikiem
kotnierzowym.

Kolumne obudowac rurg karbowang DN 600. Zwienczenie stanowi ptyta betonowa,
pierscien odcigzajgcy oraz wiaz zeliwny klasy D. Miedzy ostong rurowg, a obudowg
zewnetrzng wykonac drenaz w postaci zasypki zwirowej.

Kolumna posiada szybkoztgcze z gniazdem ktére stuzy do zainstalowania:

1. zaworu odpowietrzajgco — napowietrzajgcego,
2. stojaka hydrantowego o funkcji ptuczgco - spustowe;j,
3. zaslepki serwisowej, zbudowanej z elementéw ze stali nierdzewnej.

Pompownie przydomowe

Na posesjach nr 22/4 i 117/3 w Grabinie oraz nr 136 w Nieprzesni, ze wzgledu
na brak mozliwosci grawitacyjnego odptywu Sciekow do sieci, zaprojektowano
przepompownie przydomowe, tgcznie 3 szt.

Zaprojektowano automatyczne przydomowe pompownie $ciekow wyposazone
w pompy wirnikowe z nozem tngcym, N=1,1 kW zasilanie jedno- lub tréjfazowe. Zbiorniki
pompowni wykonane z PEHD DN 800 i wysokosci 2,5 m przystosowane do posadowienia
w terenie zielonym. Zamkniecie zbiornika wtazem kanatowym lekkim z polietylenu (pokrywa
ocieplona). Rurocigg ttoczny wewnagtrz pompowni ze stali nierdzewnej odpornej na korozje,
armatura DN50 komplet: zawor zwrotny kulowy, zawér kulowy odcinajgcy, zawiesie hakowe,
nasada strazacka ¢52.

Z pompowni przydomowej przewiduje sie wykonanie wentylacji rurg PCV o $rednicy
110 mm zamontowang w przejsciu szczelnym w $cianie pompowni.

Sterowanie pracg pompy: automatyczne lub reczne, pomiar poziomu $ciekéw
za pomocg ptywakdéw, sygnalizacja awarii pompy oraz poziomu alarmowego, sygnalizacja

pracy pompy.

Tabela. Lokalizacja i parametry pompowni przydomowych

Rzedna
Nazwa o Liczba ReLzelTe doptywu do e Rzednq Rurocigg
. | Lokalizacja terenu 2 wylotu | wigczenia
pompowni pomp zbiornika : ttoczny
Rt Rwylot | do studni
Rwilot
Nr dziatki, szt [m npm] [m npm] [m npm] [m npm] Materiat/Srednica/
miejscowosc ) P P P P dlugos¢
dz. 22/4, PE 63
PP1 Grabina 1 317,25 315,85 315,65 319,85 L=73m
dz. 117/3, PE 63
PP2 Grabina 1 285,90 284,50 284,30 290,45 L=545m
PP3 dz. 136 1 |23235| 23095 | 230,75 | 232,39 PE RC 63
Nieprzesnia L=64m
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Przepompownie sieciowe

Grabina oraz czesciowo w msc. Nieprzesnia, Buczyna i Dgbrowica, Gmina Bochnia

Z uwagi na

przepompowni sciekéw.
Lokalizacja pompowni zgodnie z projektem zagospodarowania, parametry techniczne

zgodnie z ponizszym zestawieniem.

istniejgce uksztattowanie

terenu zaprojektowano 7 sieciowych

Dla pompowni P2, P3, P4, P7 przewidziano zjazdy z droég gminnych, a dla pompowni
P1 i P6 z drég powiatowych oraz utwardzenie terenu wokét pompowni.
Wyposazenie kazdej pompowni stanowig 2 pompy zanurzeniowe do sSciekéw
surowych o swobodnym przelocie, wirnik typu Vortex DN80. Parametry jak w ponizszej

tabeli.
Tabela. Lokalizacja i parametry pompowni sieciowych
Nazwa Lokalizaci Liczba W Z’rqj. > V\éysokosg MOC Rurocigg
ompowni okalizacja pomp ydajno$¢ | podnoszenia | znamionowa toczny
P Q Hp 1 pompy
Nr dziatki, 3 Materiat/Srednica/
L i szt. dm/s m KW o
miejscowosc dtugos¢
dz. 7/4, PE 110
P Grabina 2 5,00 20,5 4.0 L=272m
dz. 503/2, PE 110
P2 Buczyna 2 5,00 29,0 5.5 L= 478,5m
dz. 571/1, PE 110
P3 Buczyna 2 6,50 12,0 3,0 L=201,5m
dz. 88, PE 110
P4 Grabina 2 5,20 31,7 9.2 L=576m
dz. 615/5, PE 140
PS Buczyna 2 8,50 21,4 5.5 L=1141m
dz. 156, PE 140
P6 Nieprzesnia 2 8,70 3,6 3,0 L=139,5m
dz. 92, PE 140
P7 Nieprzesnia 2 9,10 12,6 5.5 L =566,5m

Monitoring projektowanych pompowni dotgczy¢ do istniejgcego u Inwestora systemu
sterowania NET-23 (pakietowa transmisja danych GPRS).

Bilans ilosci $ciekow

llos¢ odprowadzanych Sciekow obliczono na podstawie przecietnych norm zuzycia
wody, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U.
Nr 8, poz. 70) w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia wody.
W obliczeniach przyjeto wspotczynniki nierbwnomiernosci oraz $rednie zuzycie wody
wg ponizszych danych:

qér - $rednie dobowe zuzycie wody na mieszkanca, przyjeto 80 [dm®/d]
Nd — wspotczynnik nierownomiernosci dobowej dla gospodarstw przyjeto 1,4
Nh — wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej dla gospodarstw przyjeto 2,7

Do obliczen przyjeto 3,5 osoby na jedno gospodarstwo.
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Tabela. Obliczona ilos¢ sciekow

Liczba
Zlewnia budynkéw Qérd Qmaxd Qmaxh Qs
[szt] [m3/d] [m*/d] [m3/n] [dm®/s]

do P1 7 1,96 2,74 0,31 0,09

do P2 12 3,36 4,70 0,53 0,15

do P3 50 14,00 19,60 2,21 0,61

do P4 6 1,68 2,35 0,26 0,07

do P5 18 5,04 7,06 0,79 0,22

do P6 5 1,40 1,96 0,22 0,06

do P7 6 1,68 2,35 0,26 0,07
do wigczenia w 9 2,52 3,53 0,4 0,11
m. Nieprzesnia

Razem 113 40,04 56,05 6,3 1,75

Maksymalny dobowy zrzut sciekéw do kanalizacji sanitarnej z miejscowosci Grabina
oraz czesciowo Nieprzesnia i Buczyna objetych przedmiotowym projektem, zgodnie
z obliczeniami wynosi ok. 56 m®/d.

Docelowo za posrednictwem projektowanej kanalizacji objetej niniejszym
opracowaniem do istniejgcej w m. Nieprzesnia kanalizacji doptywac¢ bedg rowniez Scieki
Z miejscowosci:

1. Dagbrowica oraz czesci miejscowosci Nieprzesnia i Buczyna objetych opracowaniem
projektowym firmy Biprowod-Warszawa Sp. z o0.0. Pracowania Terenowa w Rzeszowie
w ilosci (wg danych otrzymanych od Biprowod-Warszawa):

a) wigczenie rurociggu grawitacyjnego DN200 na dz. 7/4 w Grabinie do studni S14

Qg¢ra = 49,75 m/d

Qumaxa = 69,07 m®/d

Qumaxn = 6,09 m*h

b) witgczenie ruromagu grawitacyjnego DN200 na dz. 383/1 w Buczynie do studni S104

Qga=2,8 m’/d

Qumaxa = 3,92 m°/d

Qman = 0,33 m%h

c) wigczenie rurociggu cisnieniowego DN110 na dz. 186 w Grabinie do studni S243

Qgra= 4,0 m*/d

Qmaxa = 5,6 m%/d

Qman = 0,47 m°h

d) wigczenie rurociggu grawitacyjnego DN200 na dz. 52 w Nieprzesni do studni S316

Qgra= 7,2 m°/d

Qumaxa = 10,08 m®/d

Qmaxn = 0,84 m°h
2. Buczyna po przepieciu kanalizacji z istniejgcego systemu w ilosci:

a) wigczenie rurociggu grawitacyjnego DN200 na dz. 367 w Buczynie do studni

S116.4.

Qg¢ra = 8,4 m°/d

Qmaxa = 11,76 m/d

Qman = 1,32 m%h
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Zbiornik pompowni

Zbiorniki pompowni P1 i P2 o srednicy DN 1400, pompowni P3, P4, P5, P6, P7
o Srednicy DN1500 zaprojektowano z polietylenu, z pokrywami zelbetowymi posadowionymi
na pierscieniach odcigzajgcych.

Zbiorniki pompowni wyposazone bedg w nastepujgce elementy:

— 2 pompy, kolana sprzegajgce (zeliwo), praca pomp naprzemienna,

— kompletna armatura: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

— piony tloczne (stal kwasoodporna)

— prowadnice pomp (stal kwasoodporna)

— zigcza srubowe (stal kwasoodporna)

— konstrukcje stalowe (stal kwasoodporna): wiaz prostokatny zamykany na ktodke
zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem oraz krata bezpieczenstwa

z tworzywa, dla zbiornikow pompowni P2, P3, P4, P5, P6, P7 pomost obstugowy

uchylny z azurowg kratg przeciwposlizgowa, drabina do zejscia na dno zbiornika,

deflektor ttumigcy naptyw, konstrukcje wsporcze
— kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed
wrzuceniem do pompowni ciat statych), wyposazony z biofiltr weglowy,
— nasada strazacka @52,
— tancuchy ptywakow (stal kwasoodporna),
— uchwyt pomp linka ze stali kwasoodpornej DN6 mm,
— sonda hydrostatyczna i 2 ptywakowe wskazniki poziomu,
— zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy DN5SO0 dla pompowni P5.
Dodatkowo przepompownie wyposazy¢ w gniazda montazowe do osadzania przenosnego
zurawia ze stali kwasoodpornej wraz z demontowang wyciggarkg elektryczng.

Zaleca sie aby przed zamodwieniem zbiornikbw pompowni, wykona¢ pomiary
sprawdzajgce terenu w miejscu zabudowy pompowni oraz sprawdzenie rzednych
rzeczywistych wykonanych kanatéw grawitacyjnych celem doprecyzowania wysokosci
zbiornikdw oraz rzednych otworéw w zbiornikach przed ich zamowieniem.

3.4. Zakres prac projektowych w branzy elektrycznej

3.4.1. Pompownie sieciowe

Niniejsze opracowanie zajmuje sie wyposazeniem w ukiady elektryczne siedmiu
sieciowych przepompowni sciekow P1, P2, P3, P4, P5, P5, P6, P7.

Dla zasilania energetycznego przepompowni sieciowych zostaly wydane warunki
zasilania Tauron. Projekt zasilania pompowni sieciowych do punktu pomiarowego lezy
po stronie Tauron Dystrybucja S.A., opracowany wedtug odrebnego opracowania.

W czesci rysunkowej oznaczono miejsce oraz sposéb zasilania dla poszczegdinych
przepompowni (linia kablowa lub zejscie ze stupa).

Lokalizacja poszczegoélnych pompowni $ciekdéw i szafek sterowniczych zgodnie
z projektami zagospodarowania poszczegdlnych przepompowni.

Przepompownie P3 i P6 wyposazone sg w dwie pompy napedzane silnikami o mocy
3 kW kazda, przepompownia P1 wyposazona w dwie pompy z silnikami o mocy 4 kW kazda,
przepompownie P2, P5 i P7 wyposazona w dwie pompy z silnikami o mocy 5,5 kW kazda
oraz przepompownia P4 wyposazona w dwie pompy z silnikami o mocy 9,2 kW kazda.

Dla powyzszych przepompowni operator okreslit wielkosci zabezpieczen
przedlicznikowych, ktéorymi sg wylgczniki instalacyjno-nadprgdowe (bez czionu
zwarciowego). Wielkosci tych zabezpieczeh wynoszg:

— 16A dla pompowni P1, P3, P6,

— 20A dla pompowni P2, P5, P7,

— 32A dla pompowni P4.
Warunki Tauron narzucajg zastosowanie falownikow soft-start dla wszystkich pompowni.
Wszystkie pompownie pracowac bedg w uktadzie elektrycznym TN-C.
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Dla zasilania poszczegolnych pompowni wyprowadzi¢ z szafek licznikowych kable
elektryczne YAKY 4x35mm2 i wprowadzi¢ je do szafek sterowniczych poszczegoéinych
przepompowni.

Funkcije szafek sterowniczych

Kazda przepompownia sciekdw wyposazona bedzie w szafke sterowniczg (SS1 dla
P1, SS2 dla P2, SS3 dla P3, SS4 dla P4, SS5 dla P5, SS6 dla P6 i SS7 dla P7). Szafki stuzg
do rozdzialu energii i montazu zabezpieczenh, sterowania pracg, komunikacjg zdalng,
do monitorowania pracy i standéw alarmowych poszczegdlinych pompowni.

W razie braku zasilania z sieci - do szafki sterowniczej mozna bedzie podtgczyc
agregat pradotworczy o niezbednej mocy (S=15kVA). Po zakohczeniu inwestycji zarzgdca
sieci zobowigzany jest zgtosi¢ posiadany agregat pradotworczy do operatora sieci Tauron
Dystybucja S.A. Z warunkéw przytgczenia Tauron wynika, ze zarzgdca sieci powinien
zapewnic¢ przez maksymalnie 48 godzin w cigg roku wiasne zasilanie w razie wystgpienia
przerw w dostawie energii.

Na wejsciu szafki sterowniczej montowaé¢ przetgcznik trojpotozeniowy, ktéry uniemozliwia
prace przepompowni przy jednoczesnym zasilaniu z sieci energetycznej i agregatu
pradotwdrczego:

— potozenie 'S' - zasilenie z sieci

— potozenie '0' - odigczenie sieci i agregatu, szafka catkowicie odtgczona - bez napiecia

— potfozenie 'A' - zasilenie z agregatu.

Obwody gtéwne zasilania pomp

Wszystkie obwody pomp wyposazone bedg w wytgczniki roznicowo-prgdowe, co daje
mozliwos¢ pracy jednej z pomp w przypadku awarii drugiej pompy.

W obwodach pomp zainstalowane bedg wytgczniki silnikowe, urzadzenia
zapewniajgce tagodny rozruch np. softstart. Silniki napedzajgce pompy zbudowane w klasie
ochrony IP68 oraz wyposazone w ograniczniki temperatury w 3 fazach oraz wylgcznik
wilgotnosciowy. Elementy te wykluczajg mozliwos¢é uszkodzenia silnika w przypadku
przecigzenia lub dostania sie wilgotnosci do jego wnetrza.

Przekaznik kontroli faz (PKF) uniemozliwia prace pomp przy zamianie kolejnosci faz
oraz przy braku trzech faz.

Zamontowany sterownik programowalny umozliwia realizowanie wprowadzonego
programu (praca 1 pompy, praca 2 pomp, naprzemiennos$¢ pracy pomp, wspotpraca
z modutem GSM, sygnalizacja optyczno-akustyczna).

Dla dopasowania napiecia szafy wyposazone bedg tez w zasilacze buforowe
wspotpracujgce z akumulatorami awaryjnymi, zapewniajgc prace przy braku zasilenia z sieci.

Sterowanie pracg pomp zapewni sonda hydrostatyczna, a do pracy awaryjnej
w przypadku braku mozliwosci automatycznego sterowania przewidziano montaz
wytgcznikow ptywakowych.

Wyposazenie szaf sterowniczych
Szafki wykonane z tworzywa sztucznego w klasie ochrony IP65, z drzwiami

wewnetrznymi, posadowione na pokrywie przepompowni.
Wyposazenie kazdej szafki stanowia:

— wylgczniki réznicowoprgdowe 4P-30mA

— wylgczniki silnikowe

— wylgczniki nadprgdowe

— przekaznik kontroli faz

— sterownik programowalny

— zasilacz 230VAC/12VDC

— akumulator 5Ah

— gniazda

— sygnalizator $wietlno-dzwiekowy

— wskaznik swietlny zielony
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— wskaznik swietlny czerwony

— fgczniki krzywkowe z pozycjg R-0-A

— wtyczka odbiornikowa 16A 5P IP44

— gniazdo jednofazowe natablicowe 230V i 400V

— gniazdo 24V z transformatorem ochronnym

— sonda hydrostatyczna 4m H20 4-20mA

— sygnalizator poziomu ptywakowy, obcigznik do montazu ptywaka
— soft-start.

Sterowanie

Oprogramowanie przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
u Inwestora systemem monitoringu.

Funkcje szafek sterowniczych przepompowni 2-pompowej:

— sterowanie pracg przepompowni w ukfadzie dwu pompowym naprzemiennym,
zaleznie od poziomu sciekdéw w zbiorniku,

— rozruch posredni soft-start,

— pomiar poziomu Sciekow uktadem sonda hydrostatyczna plus 2 ptywaki,

— pomiar czasu pracy kazdej pompy,

— zabezpieczenia roznicowo — prgdowe,

— zabezpieczenia silnikowe niezalezne dla kazdej z pomp,

— zabezpieczenia przeciwzwarciowe,

— zabezpieczenie przed suchobiegiem,

— zabezpieczenie przed zanikiem i zmiang kierunku wirowania faz,

— zabezpieczenie przed asymetrig i spadkiem zasilania, zmiang kolejnosci faz,

— zlagcze poditgczenia agregatu pradotwérczego 400 V, 32A,

— wysSwietlanie przyczyn awarii na wyswietlaczu sterownika,

— zasilanie awaryjne automatyki,

— przetgcznik sterowania recznego,

— funkcja kontroli czujnika poziomu — w przypadku awarii nastepuje automatyczne
przetgczenie z czujnika hydrostatycznego na czujnik ptywakowy,

— funkcja kontroli temperatury silnika niezalezna dla kazdej z pomp zrealizowana
w oparciu o termik zabudowany w uzwojeniu pompy,

— funkcja sygnalizacji optyczno — dzwiekowej stanu awarii np.: przekroczenie poziomu
alarmowego w zbiorniku, brak fazy, brak zasilania, uszkodzenie pompy, uszkodzenie
czujnika poziomu, suchobieg,

— sterownik z funkcjg zdalnej wizualizacji obstugujgcy 8 wejS¢ binarnych,
8 programowalnych wejs¢/wyjs¢ binarnych, 8 wyjs¢ binarnych, 8 wejs¢ analogowych,
od 2 do 6 wejsc¢ licznikowych.

Monitorowane stany przepompowni sciekow:
e praca pomp,

awaria pomp,

poziom cieczy w zbiorniku,

suchobieg pomp,

kontrola prawidtowosci zasilania.

Dopuszcza sie jednoczesng prace dwu pomp dla poszczegdlnych pompowni,
natomiast niemozliwy jest jednoczesny rozruch.

Pompownia bedzie pracowa¢ w dwoch podstawowych trybach, automatycznym (tryb
bezobstugowy) przy pomocy sterownika programowalnego lub w trybie pracy recznej dla
kontroli prawidtowej dziatalnosci szaf sterowniczych.

Sterownik wyposazony jest w system zdalnego przekazywania danych takich jak:
— licznik czasu pracy,
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— licznik ilosci zatgczen,
— uktad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pomp,
— uktad rotacji pracy pomp w ukfadzie pracy automatycznej,
— samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,
— awaryjny ukfad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu.

Szczegotowy zakres sterowania ustalony zostanie w trakcie realizacji Inwestycji.

Ochrona od porazen
Podstawowag ochrong od porazen bedg izolowane szafki wykonane z tworzyw
sztucznych o stopniu ochrony IP65. Ponadto funkcje ochronne spetnia¢ beda wytgczniki
réznicowo-prgdowe reagujgce w przypadku wystgpienia zagrozeh. Wytgczniki te wymagajg
oprocz przewodéw fazowych / | / montazu przewoddéw neutralnych / N /i ochronnych / PE /.
W obwodach zabezpieczonych przez te wylgczniki nie dopuszczalne jest potgczenie
przewodu neutralnego N z przewodem ochronnym PE.

Uziomy

Uziomy wykonywaé ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25 x 4 mm?. Ptaskownik
uktadaé w wykopach pod sieci kanalizacyjne, sieci kablowe i zbiorniki przepompowni.

Ptaskowniki doprowadzi¢ do szafek sterowniczych, tam igczy¢ je z metalowymi
elementami i przewodami ochronnymi.

Wartos¢ rezystancji, ktorg nalezy uzyskaé nie moze przekracza¢ 10Q. Przewiduje sie
utozenie ok. 50 m ptaskownika dla poszczegoélnych przepompowni. Gdyby nie uzyskano
wymaganej wartosci rezystancji uziomu, uzupetni¢ go o sondy uziemiajgce az do uzyskania
wymagalnej wielkosci — max 10 Q.

Uktadanie kabli

Kable uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci min 0,9 m. Na dnie rowu uktadacé
ptaskownik uziemiajgcy, przysypa¢ go 10-cio centymetrowg warstwg gruntu rodzimego.
Nastepnie utozy¢ 10 cm warstwe piasku, po czym uktadac¢ linig falistg kable. Na kablu
w szafce sterowniczej, w ziemi co 10m, przy wejsciach kabla w rury ochronne mocowac
oznaczniki kablowe informujgce o: typie kabla, jego trasie, wtascicielu kabla, roku utozenia
kabla oraz danymi wykonawcy robét. Tak oznaczone kable przysypaé kolejng warstwag
piasku (jw.) oraz 15 cm warstwg ziemi i utozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego.
Po dokonaniu czynnosci odbiorowych zasypac rowy kablowe.

Przy skrzyzowaniu kabla z inng siecig chroni¢ kable w rurach ochronnych.

Uwagi _koncowe

Do wykonywania prac uzywa¢ materiatdw dopuszczonych certyfikatami, aprobatami
do stosowania w budownictwie. Prace wykonywac w stanie beznapieciowym.

Aparature modutowg dobiera¢ w miare mozliwosci od jednego producenta.

Po zakohczeniu prac prawidtowos¢ ich wykonania potwierdzi¢ badaniami kontrolnymi,
ktére muszg by¢ pozytywne. W przeciwnym przypadku prace poprawiac, az do uzyskania
wymaganych rezultatow.

3.4.2. Pompownie przydomowe

Szafka sterownicza z tworzywa do powieszenia na Scianie lub montazu obok
pompowni. Szafke zasili¢ z instalacji odbiorcy. W punkcie instalacji wtasciciela posesii,
za istniejgcym licznikiem zamontowac¢ wytgcznik réznicowopradowy jedno lub tréjfazowy
w zaleznosci od lokalnych warunkéw. Zasili¢ szafke sterowniczg dostarczong przez
producenta pompowni kablami miedzianymi o przekroju 6 mm?.

Linie zasilajgce pompownie ukfada¢ w rowie kablowym na gtebokosci min. 0,9 m,
na 10 cm warstwie piasku, nastepnie zasypac je 10 cm piasku. Na tak utozonych kablach
potozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego i zsypac¢ réw kablowy ubijajac ziemie.
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Uziomy

Uziomy wykonywaé ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25 x 4 mm?. Ptaskownik
uktadaé w wykopach pod przewody kanalizacyjne, sieci kablowe i zbiorniki przepompowni.

Ptaskowniki doprowadzi¢ do szafek sterowniczych, tam igczy¢ je z metalowymi
elementami i przewodami ochronnymi.

Wartos¢ rezystanciji, ktérg nalezy uzyskaé¢ nie moze przekracza¢ 30Q. Gdyby nie
uzyskano wymaganej wartosci rezystancji uziomu, uzupetni¢ go o sondy uziemiajgce, az do
uzyskania wymagalnej wielkosci.

Ochrona od porazen

Podstawowag ochrong od porazen bedg izolowane szafki wykonane z tworzyw
sztucznych.

Ponadto funkcje ochronne spetiaé bedg wylgczniki réoznicowo-prgdowe reagujgce
w przypadku wystgpienia zagrozen.

Pomiary powykonawcze

Po zakohczeniu prac prawidtowos¢ ich wykonania potwierdzi¢ badaniami kontrolnymi,
ktére muszg by¢ pozytywne. W przeciwnym przypadku prace poprawiac, az do uzyskania
wymaganych rezultatow.

3.5. Rozwiagzania techniczne zjazdu, utwardzenia terenéw pompowni
i dojazdow do pompowni

Projektuje sie sze$¢ odcinkow w rejonie pompowni P1, P2, P3, P4, P6 i P7.

W przypadku pompowni P1 zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni
z kostki brukowej w obrebie pompowni oraz zaprojektowano zjazd z drogi powiatowej
nr 2085K Cheim - Zawada i droge wewnetrzng o nawierzchni z kruszywa tamanego.
Szerokos$¢ jezdni zjazdu wynosi 3,50 m, a drogi wewnetrznej 3,00 m. Przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglono tukiem kotowym o promieniu 3 m. Obramowanie
terenu pompowni zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30 cm oraz kraweznika 15x30
cm, a zjazd obramowano obrzezem 8x30 cm. Ze wzgledu na zapewnienie odptywu wdd
opadowych przy zjezdzie zaprojektowano przepust o srednicy 40 cm (zgodnie z czescig
rysunkowa).

Dla pompowni P2 zaprojektowano zjazd z drogi gminnej o nawierzchni z kostki
brukowej. Szerokos¢ jezdni zjazdu wynosi 3,50 m. Obramowanie zjazdu zaprojektowano
Z obrzeza 8x30 cm oraz kraweznika 15x30 cm. Ze wzgledu na zapewnienie odptywu waod
opadowych przy zjezdzie zaprojektowano przepust o srednicy 40 cm. (zgodnie z czescig
rysunkowa).

Dla pompowni P3 zaprojektowano zjazd z drogi gminnej o nawierzchni z kostki
brukowej. Szerokos¢ jezdni zjazdu wynosi 3,50 m. Obramowanie zjazdu zaprojektowano
Zz obrzeza 8x30 cm oraz kraweznika lezgcego 15x30 cm. Ze wzgledu na zapewnienie
odptywu wod opadowych przy zjezdzie zaprojektowano przepust o srednicy 50 cm (zgodnie
Z czescig rysunkows).

Dla pompowni P4 zaprojektowano zjazd z drogi gminnej o nawierzchni z ptyty
zelbetowe|. Szerokos¢ jezdni zjazdu wynosi 3,50 m. Obramowanie zjazdu zaprojektowano
Zz pobocza z obrzeza 8x30 cm oraz kraweznika 15x30 cm. Ze wzgledu na zapewnienie
odptywu wod opadowych przy zjezdzie zaprojektowano przepust o srednicy 40 cm (zgodnie
Z czescig rysunkows).

Dla pompowni P6 zaprojektowano zjazd z drogi powiatowej 1444K Uszew — Nowy
Wisnicz (ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul. Olchawska) - Nieznanowice o nawierzchni z kostki
brukowej. Szerokos¢ jezdni zjazdu wynosi 3,50 m. Obramowanie zjazdu zaprojektowano
Zz obrzeza 8x30 cm oraz kraweznika 15x30 cm. Ze wzgledu na zapewnienie odptywu wod
opadowych przy zjezdzie zaprojektowano przepust o srednicy 50 cm (zgodnie z czescig
rysunkowa).
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Dla pompowni P7 zaprojektowano zjazd z drogi wewnetrznej o nawierzchni z kostki
brukowej. Szerokos¢ jezdni zjazdu wynosi 3,50 m. Obramowanie zjazdu zaprojektowano
z pobocza z obrzeza 8x30 cm oraz kraweznika 15x30 cm (zgodnie z czescig rysunkows).

Elementem zwienczajgcym roboty  drogowe bedg prace Zwigzane
z uporzadkowaniem terendw zieleni i odtworzeniem istniejgcych rowéw.

Zapewnione bedzie prawidtowe odwodnienie przedmiotowego terenu dziatek dzieki
nadaniu odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni.

Zakres przewidzianych robot przedstawiono na rysunkach zamieszczonych w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

Przekroje normalne
Projektuje sie siedem przekrojéw normalnych (zgodnie z czescig rysunkows).

Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcija zjazdu z kruszywa (dla pompowni P1):
¢ Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

o uziarnieniu 0/31,5 mm 10 cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm 15 cm
o Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej
cementem o kl. C1,5/2 15 cm
40 cm

Konstrukcja utwardzenia terenu / zjazdu z kostki brukowej
(dla pompowni P1, P2, P3, P6, P7):

o Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
o Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm 10 cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm 15 cm
o Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej
cementem o kl. C1,5/2 15 cm
51 cm
Konstrukcija zjazdu z ptyty zelbetowej (dla pompowni P4):
o Nawierzchnia z ptyty zelbetowej 20 cm
Podbudowa pomocnicza i ulepszone podtoze
z mieszanki zwigzanej cementem o kl. C5/6 15 cm
35cm

Zestawienie powierzchni
Na powierzchnie objetg opracowaniem sktadajg sie:

e nawierzchnia z kostki brukowej ok. 161 m?
e nawierzchnia z ptyty zelbetowej ok. 15 m?
e nawierzchnia z kruszywa ok. 256 m?
e Zielence do odtworzenia ok. 244 m?
taczna powierzchnia objeta opracowaniem ok. 676 m?

Odwodnienie

Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych elementéw
w celu odprowadzenia wody opadowej. Wody opadowe tak jak dotychczas bedg
odprowadzone powierzchniowo do istniejgcych rowow.
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Usuniecie kolizji z isthiejagcym uzbrojeniem terenu

Istniejgce urzadzenia naziemne infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo. W przypadku kolizji z istniejgcg infrastrukturg
podziemng do zabezpieczenia tychze sieci nalezy zastosowaé elementy (materialy) zgodne
z warunkami wydanymi od zarzgdcow sieci.

Rozwigzanie w zakresie robét przygotowawczych i ziemnych
Roboty ziemne, zaleca sie wykona¢ w formie korytowania po dokonaniu robot
rozbiorkowych.
Po wykonaniu robot budowlanych naruszony teren nalezy uporzgdkowaC oraz
odtworzy¢ zielehce w oparciu 0 wymagania.
Trawniki z siewu wykonaé w oparciu wymagan:
— Teren pod trawnik musi by¢é oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.
— Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazondw lub kraweznikdw o ok. 12 cm — jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm).

— Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany.

— Przed rozscieleniem ziemi urodzajnej podglebie nalezy zaora¢ lub przekopaé (zasypka
gruntem rodzimym zageszczonym warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=0,97).

— Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa.

— Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim.

— Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

— Okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.

— Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane bedg w ilosci 2 kg na 100 m?.

— Na skarpach nasiona traw wysiewane bedg w ilosci 4 kg na 100 m?.

— Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka.

— Trawnik gotowy do odbioru koncowego powinien byC¢ zadarniony na powierzchni
co najmniej 90% i wykoszony.

3.6. Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z innymi obiektami infrastruktury

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wytyczy¢ trasy rurociggdédw oraz zlokalizowac
istniejace uzbrojenie. Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

Prace ziemne w poblizu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejgcymi sieciami oraz w rejonie istniejgcych trwatych znakdéw granicznych, a takze
punktow osnowy geodezyjnej prowadzi¢ recznie.

Prace wykonac€ zgodnie z warunkami zarzgdcOw sieci zamieszczonymi w_protokole
z narady koordynacyijnej.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do urzadzen telekomunikacyjnych
i energetycznych prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod
nadzorem wiascicielskim.

Przy skrzyzowaniu rurociggu z siecig enn lub telekomunikacyjng na kablach zatozy¢
dwudzielne rury ostonowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

Kable elektroenergetyczne przy skrzyzowaniu z projektowanym rurociggiem
zabezpieczyC rurg ostonowg wychodzgcg 0,5m poza o$ obiektu liniowego.

Nalezy zastosowaé nastepujgce srednice rur ostonowych:

— dla kabli 1 kV o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
— dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na tatach stalowych opartych
na scianach wykopu.

Energetyczne linie napowietrzne bedace w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego
na czas budowy wytgczyé spod napiecia. W miejscach prowadzonych robét stosowac
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopow otwartych.
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Podczas prowadzenia robo6t w rejonie sieci gazowej sredniego cisnienia przestrzegacé
obowigzujgcych przepiséw. Nalezy zachowac odlegto$s¢ min. 0,2 m pomiedzy zewnetrzng
Sciankg rury ostonowej na kanalizacji sanitarnej a siecig gazowg. W przypadku niwelaciji
terenu w rejonie sieci gazowej nalezy zachowacé przykrycie wynoszgce dla gazociggdéw okoto
1-1,2 m, a w przypadki przytaczy gazowych okoto 0,6-1,0 m. Nawierzchnia nad siecig
gazowg powinna by¢ rozbieralna, przepuszczajgca gaz. W przebiegu rownolegtym
kanalizacji i gazociggow zachowa¢ odlegtos¢ min. 1,5 m liczonej od zewnetrznej Scianki
gazociaggu s/c. Przy skrzyzowaniu przewodu kanalizacyjnego z siecig gazowg s/c, jezeli
odlegtos$¢ pionowa przewodow jest mniejsza niz 1,5 m na kanalizacji nalezy stosowac rury
ochronne. Zachowac kat skrzyzowania kanalizacji z gazociggiem zblizony do 90 stopni, nie
mniejszy niz 60 stopni.

Zestawienie skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejgcg siecig gazowg w tabeli
stanowigcej zatgcznik do projektu.

Ewentualne przewierty pod budowe kanalizacji w rejonie gazociggow poprzedzi¢
szczegobtowg analizg przebiegu gazociggu w planie oraz w poziomie w danym miejscu.
Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej s/c nalezy prowadzic¢
ze szczegolng ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Bochni.

Przejscia kanalizacji sanitarnej przez potok Polanka w miejscowosciach Nieprzesnia
i Buczyna oraz potok bez nazwy w m. Buczyna wykona¢ zgodnie z warunkami MZMiUW
w Krakowie, Rejon Nadzoru Urzgdzeh w Bochni znak DIT-RNUBOCH-43-95/17 oraz decyzjg
pozwolenia wodnoprawnego. Przejscia wykona¢ metodg bezwykopowa w rurach ostonowych
pod dnem potokéw na gtebokosci min. 1,2 m liczonej do gornej krawedzi rury ostonowej,
z wyptyceniem min. 3 m od gémych krawedzi skarp potokéw. Komory przewiertowe
zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 3 m od gdérnych krawedzi skarp potokow. Miejsca
przekroczenia trwale oznaczy¢ w terenie stupkami betonowymi z zamieszczeniem na nich
informacji o rodzaju infrastruktury i gtebokosci potozenia goéry rury ostonowej.

Do prowadzenia rury przewodowej w rurze ostonowej stosowac ptozy dystansowe
w rozstawie co 1,5 m oraz 0,15 m od poczatku i od konca rury ostonowej. Jako uszczelnienie
kohcow rur ostonowych projektuje sie manszety. Po wykonaniu prac teren w obrebie
prowadzonych robot przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga: W trakcie prac mogg pojawi¢ sie elementy uzbrojenia podziemnego, nie
ujawione na zaftgczonych mapach i profilach. Uzbrojenie nie naniesione na planach
sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robét traktowacC jako czynne i postepowac jak przy
typowych kolizjach. Rzedne istniejgcego uzbrojenia terenu okreslone na projekcie
zagospodarowania oraz profilach sg wielkosciami przyblizonymi.

3.7. Warunki wykonania i odbioru robét

Przed rozpoczeciem robét zweryfikowaé istniejgce rzedne studni wigczeniowe;j,
zawiadomié¢ uzytkownikow istniejgcych sieci o planowanym terminie przystgpienia do robat.

Prace wykona¢ zgodnie z warunkami zarzgdcow sieci zamieszczonymi w protokole
z narady koordynacyjne;j.

Roboty w pasie drogowym drég powiatowych:

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1444K Uszew — Nowy Wisnicz — Nieznanowice (dziatki nr geod. 152 i 159
w m. Nieprzesnia) wykona¢ zgodnie z decyzjg znak pisma ZID.4413.22.2018 z dnia
10.04.2018 r. na nizej podanych warunkach:

- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o diugosci ok. 12 m
w km ok. 17+836 pasa drogowego (na wysokosci dziatek nr 161 i 171/2) wykonac
prostopadle do osi drogi metodg bezwykopowag w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,7 m
od powierzchni jezdni i min. 1,0 m od dna rowdw do wierzchu rury ostonowej wychodzgcej
poza pas drogowy obustronnie min. 1,0 m,

- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o diugosci ok. 13 m
w km ok. 17+688 pasa drogowego (na wysokosci dziatek nr 173 i 158) wykonac¢ prostopadle
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do osi drogi metodg bezwykopowg w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,7 m od
powierzchni jezdni i min. 1,0 m od dna rowéw do wierzchu rury ostonowej wychodzgcej poza
pas drogowy obustronnie min. 1,0 m,

- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o diugosci ok. 12 m
w km ok. 17+610 pasa drogowego (na wysokosci dziatek nr 175 i 156) wykona¢ prostopadle
do osi drogi metodg bezwykopowg w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,7 m od
powierzchni jezdni i min. 1,0 m od dna rowéw do wierzchu rury ostonowej wychodzacej poza
pas drogowy obustronnie min. 1,0 m,

- odcinek sieci kanalizacji ciSnieniowej o diugosci ok. 214 m w km ok. 17+352 —
17+134 pasa drogowego (na wysokosci dziatek nr 65 i 136) wykonaé réwnolegle do osi drogi
w odlegtosci max 1,5 m od granicy dziatek nr geod. 135 i 134, na gtebokosci 1,7 m.

Na czas wykonywania prac nalezy opracowac, zaopiniowac i zatwierdzi¢ projekt
tymczasowej organizaciji ruchu.

Roboty w pasie drogowym drég gminnych:

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej potozone w ciggu drogi gminnej Grabina
Nr 580818K (dz. 20 w m. Grabina) oraz Nieszkowice Mate — Buczyna (Soboléw)
Nr 580802K (dz. 18, 109, 206 w m. Grabina i 281/1 w m. Buczyna) wykona¢ zgodnie
z postanowieniem Waéjta Gminy Bochnia. Odcinki sieci prowadzone w poprzek drog wykonac
metodg przewiertu w rurze ostonowej, odcinki wzdiuz drog wykonaé metodg przewiertu
rurami PERC. Teren po zakonczeniu robét budowlanych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Sie¢ kanalizacyjng w pasie drogowym wykonac¢ tak, aby nie zmniejsza¢ statecznosci
i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi.

Aby unikng¢ osiadania gruntu nalezy przestrzegaé zasypywania wykopéw warstwami
do 30 cm z zageszczeniem. Dla rurociggdédw prowadzonych w drogach zasypke wykonac
piaskiem z zageszczeniem Is = 1,0 standardowej proby Proctora do gtebokosci 1,2 m oraz
Is =0,98 od gtebokosci 1,20 m w dét.

Rurociagi uktada¢ wg rzednych i spadkéw podanych w czesci rysunkowej. Minimalny
spadek dla kanatéw o Srednicy 160 mm wynosi 1,5% a dla kanatow o Srednicy 200 mm
0,5%. Przykrycie kanatu grawitacyjnego mniejsze niz 1,0 m wymaga ocieplenia za pomoca
lupkéw z pianki poliuretanowe;.

W przypadku gdy réznica wysokosci miedzy wigczeniem przykanalika a dnem studni
na kolektorze jest wieksza niz 0,5 m studnie fi 1000 wykonaé¢ jako kaskadowe z rurg
spadowg umieszczong na zewnatrz studni.

Przebieg rurociggdow ttocznych oznaczyé tasmag z wkitadkg stalowg uktadang 30 — 40
cm ponad wierzchem rury. Przewody ttoczne w studni rozpreznej SR2, SR3, SR4 zakonczyé¢
trojnikiem, krociec przelotowy zakonczy¢ zaslepka.

Przy wykonywaniu wykopow pod studnie przy uzyciu sprzetu mechanicznego nie
mozna dopusci¢ do nadmiernego rozluznienia gruntu oraz do przekroczenia okreslonej
gtebokosci. Wykop powinien by¢ ok. 15 cm gtebszy i ok. 60 cm szerszy niz Srednica
studzienki. Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud. Nalezy je wypetnic
piaskiem na wysokos¢ ok. 10 cm i zagesci¢. W gruntach niestabilnych przed montazem
studni nalezy ustabilizowac¢ podioze pod studnie jak dla rur. Materiat gruntowy stosowany
w strefie studzienki do 50 cm od sciany studzienki (podsypka i obsypka) musi spetnia¢
wymagania jak dla rur. Przed ustawieniem studzienki podsypke nalezy wyprofilowac
stosowanie do uksztaltowania czesci dennej studzienki. Zasypke studzienki zageszczac
warstwami, réwnomiernie ze wszystkich stron studzienki, aby nie dopusci¢ do odchylania
studni od pionu. Zageszczanie warstwami do 15 cm wykonywaé recznie lub za pomocag
lekkiego sprzetu. Przy montazu studzienek rewizyjnych nalezy $ciSle przestrzegac
wytycznych producenta.

W przypadku montazu studzienek na terenach wystepowania wysokich waod
gruntowych nalezy:

— na biezgco prowadzi¢ odwodnienie wykopu,
— ustabilizowa¢ podtoze pod studzienke (np. ptytg betonowg lub przez wymiane
podioza na kamieh drogowy),
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— do wysokosci wystepowania wod gruntowych stosowaé obsypke piasku z cementem

(chudym betonem), ktérg nalezy wykona¢ w szczelnym szalunku,

— do czasu ustabilizowania obsypki studzienke obcigzy¢, zabezpieczajgc jg przed
wyptynieciem.

W razie potrzeby stosowaé studnie o konstrukcji przeciwwyporowej, wykonac¢
docigzenie zbiornika poprzez pierscien docigzajgcy z betonu, postepowac zgodnie
z wytycznymi producenta studni.

Zbiorniki pompowni posadowi¢ na ptytach fundamentowych, mocowanie zbiornikéw
do ptyt fundamentowych zgodnie z wytycznymi producenta pompowni.

Dla pompowni P3 i P7 wykonaé betonowe pierscienie odcigzajgce o wysokosci
50 cm i szerokosci 60 cm z betonu C12/15 zbrojonego wiencem z 6 pretéw #10 oraz
strzemionami ¢6 co 30 cm po obwodzie. Dla pompowni P4 wykona¢ betonowy pierscien
docigzajacy o wysokosci 50 cm i szerokosci 50 cm z betonu C12/15 zbrojonego wiencem
z 6 pretéw #10 oraz strzemionami ¢$6 co 30 cm po obwodzie. Dla pompowni P5 wykonaé
betonowy pierscien o wysokosci 55 cm i szerokosci 70 cm z betonu C12/15 zbrojonego
wiencem z 6 pretoéw #10 oraz strzemionami ¢$6 co 30 cm po obwodzie.

Zjazdy i dojazdy do pompowni nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 3.5. Do pompowni P5
przewidzie¢ dojazd z kruszywa oraz utwardzenie terenu wokoét pompowni z kostki brukowej
(jak dla pompowni P1).

Dla pompowni P1 i P5 zaprojektowano ogrodzenie o wymiarach: 3 x 3 m, dla
pompowni P2 o wymiarach 3,5 x 3,3 x 3,6 x 2,6 m, dla pompowni P6 o wymiarach 3 x 3,5 m,
dla pompowni P7 o wymiarach 4,5 x 3,5 x 4,3 x 3,5 m z paneli systemowych, zgrzewanych,
przettaczanych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze szarym wraz ze stupkami
mocujgcymi i odpowiednimi akcesoriami montazowymi. Lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania.

Parametry paneli przettaczanych: wysoko$¢ 150 cm, szerokosé¢ 250 cm. Parametry
stupkow przy panelach: stupki 60x40 mm, wysokosc¢ 2 m. Parametry bramy: szerokos¢ 300
cm, wysoko$¢150 cm, zamykana na zamek. Parametry stupkéw przy bramie: stupki 100x100
mm, wysokos¢ 2,3m. Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu
Z zachowaniem wymiarow okreslonych w dokumentac;ji.

Na dziatkach nr 188 i 190 w Grabinie oraz 569/2, 569/3, 570/1, 570/3, 401/2, 572,
573/3, 573/4, 573/7, 575 i 615/7 w Buczynie inwestycja przebiega bezposrednio
przez obszar stanowisk archeologicznych. Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Konserwatora
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie Delegatura w Tarnowie ze wzgledu na liczne
stanowiska archeologiczne (AZP 105-60) podczas robdét ziemnych zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny, a w przypadku kolizji ze
stanowiskami  archeologicznymi  nalezy  przeprowadzi¢ archeologiczne badania
wykopaliskowe. Przed planowanym terminem rozpoczecia prac ziemnych uzyskac stosowne
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na wykonywanie prac.

Na terenie dziatki nr geod. 134 w m. Nieprzesnia, tj. na obszarze parku dworskiego
wpisanego do rejestru zabytkdw wojewoddztwa matopolskiego decyzjg o numerze A-209
z dnia 05.01.1980r. prace prowadzi¢ zgodnie z pozwoleniem Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Krakowie, Delegatura w Tarnowie:

— roboty prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy zniszczen istniejgcej szaty roslinnej,

w tym drzewostanu, bez wycinki drzew i krzewow,

— w obrebie systeméw korzeniowych drzew wykopy prowadzi¢ recznie, w razie
koniecznosci zastosowac przeciski,
— wykopy nie powinny powodowac trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych

w obrebie systemdw korzeniowych drzew,

— nie skladowaé urobku z wykopow ani innych materiatéw i srodkéw chemicznych pod
koronami drzew,
— zapewni¢ nadzo6r dendrologiczny.

Przed planowanym terminem rozpoczecia prac ziemnych uzyska¢ stosowne

pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkédw na wykonywanie prac.
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Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-B-10736: ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wykopy pod sie¢ projektuje sie jako wagskoprzestrzenne o $Scianach pionowych,
zabezpieczone szalunkami na catej powierzchni. Sciany wykopdw nalezy obudowywaé tak,
aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu, zastosowacC szalunki systemowe dostosowane
do warunkow budowy.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie na odktad z wywozem nadmiaru urobku
oraz recznie w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i wszedzie tam gdzie
niemozliwa jest praca sprzetu mechanicznego (w bliskim sgsiedztwie budynkéw, stupow
i studzienek telefonicznych). Stosowac¢ technologie robét mozliwie najmniej ucigzliwg
dla okolicznych mieszkancow i otaczajgcego srodowiska.

W terenie uprawnym zdjgC wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej i zgromadzi¢ jg
do rekultywaciji terenu. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob, ktdry nie spowoduje zniszczen
istniejgcej szaty roslinnej, w tym drzewostanu. W obrebie systemow korzeniowych drzew
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, a w razie koniecznosci zastosowaé przeciski. Wykopy nie
powinny powodowac trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych w obrebie systeméw
korzeniowych drzew. Nie sktadowaé urobku z wykopdéw ani innych materiatéw i srodkéw
chemicznych pod koronami drzew. Prace rekultywacyjne wykonac tak, aby nie zmienié
istniejgcej niwelety terenu. Jesli w trakcie robot budowlanych zajdzie koniecznosc
przeprowadzenia wycinki drzew lub krzewow wykonawca uzyska stosowne decyzje.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku 30 cm. Podtoze
z wyprofilowaniem rur nalezy wykonaé recznie.

Odcinki sieci gdzie w podiozu wystepujg grunty uplastycznione nalezy uktadac
na podtozu wzmocnionym. Pod podsypkg piaskowg nalezy wykonaé tawe gr. 15 cm
z kruszywa tamanego o s$rednicy do 32 mm, o zawartosci frakcji ilastej i pylastej < 5%
uktadanej na georuszcie.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie rob6t w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji na realizowanym odcinku mozna
zastosowaé¢ nastepujgce metody odwodnienia: powierzchniowa, drenazu poziomego lub
metodg igtofiltrow.

Odwodnienie wykopdéw metodg powierzchniowg mozna wykonaé poprzez
odpompowywanie wody agregatem pompowym z napedem spalinowym z dna wykopu.
Metoda drenazu poziomego - dla rurociggu uktadanego w gruntach nawodnionych na dnie
wykopu utozy¢ warstwe filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 15 cm zastosowaé rurki
drenarskie dn100 — woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, co 50 m, a nastepnie
zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu metoda igtofiltrow zastosowa¢ typowe zestawy iglofiltrow
montowane za pomocg rury wplukujgcej. Koniec igtofiltra umiesci¢ ok 1-2 m ponizej
oczekiwanej gtebokosci, do ktdrej powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Igtofiltry
wptukiwaé w grunt po obu stronach wykopu, co 1 m naprzemiennie.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot. Zaleca sie prowadzi¢ roboty w okresach
suchych, dzieki czemu prace odwodnieniowe bedzie mozna czesciowo ograniczy¢.

Catos¢ roboét wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz postanowieniami
normy PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze”.

Prébe szczelnosci przewodow cisnieniowych przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
805. Podczas przeprowadzania préby hydraulicznej szczelnos¢ przewodow cisnieniowych
powinna by¢ zapewniona poprzez utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego
wynoszgcego 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1MPa.

Po wykonaniu kanatéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ ich inspekcje kamerg
CCTV. Nagranie na piytach DVD z kamerowania poszczegdélnych odcinkéw nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu. Dla odcinkéw prowadzonych w drogach inspekcje wykonac
przed odtworzeniem nawierzchni.
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3.8. Ochrona srodowiska naturalnego podczas prowadzenia robét
budowlanych

W projekcie zostaty uwzglednione wymagania dotyczgce ochrony srodowiska,
okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Projektowana sie¢ nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym
bedzie realizowana.

Do budowy sieci planuje sie zastosowanie materiatbw wysokiej jakosci,
charakteryzujgcych sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia termiczne i mechaniczne, zas
sposob ich fgczenia gwarantuje catkowitg szczelnos¢ przedmiotowej sieci. W czasie budowy
sieci stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce skazenie wody i powietrza.

W celu minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziatywan przewiduje sie
nastepujgce dziatania: prowadzenie prac wytgcznie w porze dziennej przy uzyciu sprzetu
sprawnego technicznie, o niskiej emisji hatasu do srodowiska; wtasciwg organizacje robét
i odpowiedni nadzor; ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze; wylgczanie
silnikbw maszyn podczas postoju; dokonywanie biezgcych napraw i konserwacji sprzetu
technicznego poza terenem budowy; tankowanie maszyn w miejscu do tego
przystosowanym; w miejscach szczegdlnie wzmozonej migracji zwierzat, wykopy, rowy
i wykonane studnie bedg zabezpieczone przed mozliwoscia wpadania do nich zwierzat
(ptazéw); zabezpieczenie transportowanych materialdbw sypkich (plandeki, oponcze),
zabezpieczanie ziemi pochodzgcej z wykopdw poprzez przykrycie materiatem
nieprzepuszczalnym w celu nie dopuszczenia do wystgpienia erozji wietrznej i wodnej.

Po wykonaniu prac teren w obrebie prowadzonych robdot zostanie przywrdcony
do stanu pierwotnego.

Planowane przedsiewziecie zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie wigze sie
Zz ryzykiem wystgpienia powaznej awarii przy zastosowaniu proponowanych materiatow
i technologii.

3.9. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem robét zapoznac sie z trescig warunkow, decyzji i uzgodnien
jednostek opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomic
wiasciwe instytucje.

2. Niezbedne zmiany i odstepstwa, wynikle w trakcie wykonywania robo6t uzgadniaé
Zz nadzorem inwestorskim przy udziale nadzoru autorskiego.

3. Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz
postanowieniami normy PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne
wymagania i badania przy odbiorze”.

4. Dla kanatow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczng prébe szczelnosci
kanatu zgodnie z PN-EN 1610:2002.

5. Probe szczelnosci przewoddow cisnieniowych przeprowadzi¢ jak dla sieci
wodociggowej - zgodnie z normg PN-EN 805.

6. Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

7. Podczas wykonywania robét zachowac¢ wszelkie srodki ostroznosci oraz oznakowac
i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

8. Materialy stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej oraz inne wyroby budowlane
winny posiada¢ wymagane przepisami, atesty i certyfikaty.

9. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw rownowaznych o identycznych
(lub wyzszych) parametrach technicznych i jakosciowych od uwzglednionych
w dokumentacji projektowej i zapewniajgcych jednoczesnie poprawng prace sieci.
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta — branza sanitarna

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018
roku, poz. 1202) projektant mgr inz. Joanna Curyto (upr. bud. nr LUB/0049/POQOS/08)
oSwiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przylgczami, pompowniami i zasilaniem energetycznym w msc. Grabina oraz
czesciowo w msc. Nieprzesnia, Buczyna i Dabrowica, gmina Bochnia” zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)

Oswiadczenie sprawdzajgcego — branza sanitarna

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) sprawdzajgcy mgr inz. Joanna Rzeszutek (upr. bud. nr 74/2003)
oS$wiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przylgczami, pompowniami i zasilaniem energetycznym w msc. Grabina oraz
czesciowo w msc. Nieprzesnia, Buczyna i Dabrowica, gmina Bochnia” zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)
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Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) projektant inz. Wiktor Churzepa (upr. bud. nr UAN-1-8387/88/87)
oSwiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przylgczami, pompowniami i zasilaniem energetycznym w msc. Grabina oraz
czesciowo w msc. Nieprzesnia, Buczyna i Dabrowica, gmina Bochnia” zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)

Oswiadczenie sprawdzajacego — branza elektryczna

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) sprawdzajgcy mgr inz. Jerzy Tylec (upr. bud. nr 42/Tbg/90)
oS$wiadcza, Ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przylgczami, pompowniami i zasilaniem energetycznym w msc. Grabina oraz
czesciowo w msc. Nieprzesnia, Buczyna i Dabrowica, gmina Bochnia” zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)

26



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami, pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc.
Grabina oraz czesciowo w msc. Nieprzesnia, Buczyna i Dgbrowica, Gmina Bochnia

Oswiadczenie projektanta — branza drogowa

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) projektant mgr inz. Pawet Chaba (upr. bud. nr LUB/0011/PWOD/13)
oSwiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przylgczami, pompowniami i zasilaniem energetycznym w msc. Grabina oraz
czesciowo w msc. Nieprzesnia, Buczyna i Dabrowica, gmina Bochnia” zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)

Oswiadczenie sprawdzajgcego — branza drogowa

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2018
roku, poz. 1202) sprawdzajgcy mgr inz. Maciej Usarek (upr. bud. nr LUB/0214/POOD/08)
oS$wiadcza, Ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przylgczami, pompowniami i zasilaniem energetycznym w msc. Grabina oraz
czesciowo w msc. Nieprzesnia, Buczyna i Dabrowica, gmina Bochnia” zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)
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