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OPIS TECHNICZNY — BRANZA INSTALACYJNA i TECHNOLOGIA

1.

4.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy czesci technologicznej rozbudowy
instalacji do produkcji energii elektrycznej. Obejmuje on swoim zakresem instalacje nowego
agregatu FG355e firmy Sokratherm wraz z urzgdzeniami pomocniczymi, howej chtodnicy
wentylatorowej oraz zwigzane z tym zmiany i modernizacje = kompletnego uktadu
technologicznego kottowni i uktadu rozdzielacza

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora.

e Projekt technologii kottowni i uktadu hydraulicznego agregatow FG189 i FG114 - z roku
2010.

e Projekt rozbudowy instalacji do produkcji energii elektrycznej - czesé technologiczna
instalacji agregatu FG180 firmy Sokratherm wraz z urzadzeniami pomocniczymi i
chtodnicg wentylatorowg — z roku 2015

e Projekt instalacji c.o. na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Zywcu — z roku 2018

¢ Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna w obrebie pomieszczen przewidzianych na

zabudowe urzgdzenia gtéwnego (agregat FG355e), pomocniczych (chtodnica

wentylatorowa, chtodnica mieszanki, urzgdzenia pomocnicze) i niezbednych zmian w

uktadzie technologicznym

Niniejsze opracowanie — czes¢ konstrukcyjno - budowlana

Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzgdzen.

Obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.

Wymagania i uzgodnienia z Inwestorem

STAN ISTNIEJACY / PROJEKTOWANY

Stan istniejgcy z matymi zmianami zgodny jest ze stanem dokumentacji powykonawczej -
sporzadzonej w ramach projektu z roku 2015.

Nowy agregat kogeneracyjny z zasilany biogazem oraz gazem ziemnym ma zostac
zainstalowany w miejsce dotychczasowego wyeksploatowanego agregatu FG114. Ze wzgledu
na moc urzadzenia, gabaryty - niezbedna jest przebudowa budynku, dostosowanie
pomieszczenia dla lokalizacji agregatu, uwzgledniajgcej wymagane przestrzenie serwisowe,
montaz nowej chtodnicy wentylatorowej uzupetniajgcej tgczny deficyt chtodu niezbednego dla
trzech agregatéw, zgodnie z zyczeniem Inwestora montaz stacji osuszania biogazu oraz filtra
siloksanéw oraz modernizacja uktadu rozdzielczego systemu grzewczego.

BILANS CIEPLNY OCZYSZCZALNI SCIEKOW 2021.03

Uwzgledniajgc warunki zabudowy trzech agregatéw (w tym projektowanego FG355e) oraz
zatozenia na jakich opieraty sie projekty z roku 2010 i 2015, w roku 03.2021 kompletny uktad
grzewczy obejmuje nastepujgce urzadzenia wytwarzajgce ciepto — wchodzg one w skiad
zrodfa ciepta oczyszczalni:

¢ |stniejgcy kociot SK 625 — 230 kW firmy Buderus z palnikiem olejowo gazowym GL1/1-E
ZD firmy Weishaupt. Do kotta doprowadzono gaz ziemny — kociot moze spala¢ gaz ziemny
lub olej opatowy — w zaleznosci od wyboru paliwa
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¢ Istniejgcy kociot firmy Komet typ Gol-Met KWC 400/B o0 mocy 400 kW z palnikiem olejowo —
gazowym firmy Thyssen. Kociot pracuje na biogazie.

¢ Istniejgcy agregat kogeneracyjny FG189 firmy Sokratherm o mocy cieplnej ok. 260 kW —
zgodnie z wytycznymi z roku 2015

¢ Istniejgcy agregat kogeneracyjny FG180 firmy Sokratherm — 0 mocy cieplnej max. 248 kW -
zgodnie z wytycznymi z roku 2015

¢ Projektowany agregat kogeneracyjny FG355e Sokratherm o mocy cieplnej ok. 401 kW lub
rownowazny

taczna moc urzadzen grzewczych systemu wynosi 1539 kW:

o Kotty — 630 kW

e Agregaty — 909 kw

Zgodnie z projektem instalacji c.0. oczyszczalni z roku 2018, z uwzglednieniem przebudowy
budynku szatni i dobudowy nowego budynku administracyjnego, oraz wytycznymi Inwestora
rozbudowy obiektdw oczyszczalni obecnie uktad grzewczy ztozony jest z nastepujgcych
obiegéw grzewczych:

o sie¢ cz. A (w kierunku budynku administracyjnego)

Zgodnie z projektem sieci z roku 2018 zapotrzebowanie ciepta wynosi 350 kW, przy
zatozeniu przeptywu obliczeniowego przy réznicy temperatur zasilanie ./ powrét na
poziomie 18K. W zwigzku z przebudowg budynku szatni i budowg nowego obiektu
administracyjnego nalezy dodac ok. 24 kW.

Zgodnie z zyczeniem inwestora nalezy uwzgledni¢ ok 20% rezerwe mocy dla tego
uktadu — na rozbudowe oczyszczalni.

tgczna moc obiegu sie¢ A = (350+24)*1,2 = 449 kW

Przy dt=18 K, T,.s=70° przeptyw V=22 m®h
Rurociag istniejgcy DN100 — predkos¢ v=0,8 m/s, opoér przeptywu R=5mm H,O/m

e sie¢cz.B
Zgodnie z projektem z roku 2015 - zapotrzebowanie ciepta wynosi 56 kW.
Dodatkowo dla ogrzewania nowych obiektéw zgodnie z zyczeniem Inwestora przyjeto
41 kKW.
taczna moc obiegu sie¢ B = 56+41 = 97 kW

Przy dt=18 K, T,.s=70° przeptyw V= 4,2 m*h
Rurociag istniejgcy DN65 — predkos¢ v=0,3 m/s, opor przeptywu R=3 mm H,O/m

o ciepto technologiczne — wymienniki WKF-1

Obieg istniejgcy — zgodnie z projektem z roku 2015 zapotrzebowanie wynosi 420 kW.
Dodatkowo przewiduje sie rozbudowe tego uktadu o 170 kW.

taczna moc obiegu WKF-1 = 420+170 = 590 kW
Przy dt=14 K, T,.s=70° przeptyw V= 37,5 m*h
Rurociag istniejacy DN100 — predkos¢ v=1,35 m/s, opor przeptywu R=13 mm
H,O/m
o ciepto technologiczne — wymienniki WKF-2

Obieg projektowany — moc 420 kW.

Przy dt=14 K, T,.s=70° przeptyw V= 27,0 m*/h
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Obieg nowy — DN100 (Dz=114 mm) predkos¢ v=0,95 m/s, opor przeptywu R=8

mm H,O/m

e suszarnia osadu + osuszacz biogazu
Obieg istniejgcy suszarni osadu — zgodnie z projektem z roku 2015 zapotrzebowanie

wynosi 107 kW.

Zgodnie z zatozeniami projektu na zewnatrz budynku projektuje sie¢ montaz
osuszacza biogazu. Podgrzew biogazu wymaga dostarczenia wody grzewczej o
temperaturze zasilania w granicach 65+90°C i przeptywie 2,0 m*/h.

Ze wzgledu na lokalizacje osuszacza projektuje sie poditgczenie tego obiegu do
istniejgcej sieci suszarni osadu.

Dla zabezpieczenia osuszacza i rurociggu DN32 wraz z armaturg przed ewentualnym
zamarznieciem wody (w przypadku awarii obiegu) nalezy caty zewnetrzny rurociag i
wymiennik ciepta zaopatrzy¢ w kabel grzewczy elektryczny oraz dostawowo wykonac
miejscowy system alarmowy.

Dla suszarni - przy dt=20 K, T,,s=70° przeplyw V= 4,6 m*/h

Dla osuszacza — V=2,0 m®h, 6,1 kW

Lacznie — 6.6 m®/h.

Rurociag istniejacy DN65 — predkosé v=0,48 m/s, opor przeptywu R=4 mm

H,O/m

Zestawienie obiegoéw oczyszczalni:

Obieg kW obecnie kW docelowo Przeptyw docelowy
Sie¢ cz. A 374 kW 449 kW 22,0 m%h
Sie¢ cz. B 56 kW 97 kW 4,2 m*h
WKEF-1 420 kW 590 kW 37,5 m%h
WKF-2 -- 420 kW 27,0 m%h
Suszarnia osadu + osuszacz 113 kW 113 kW 6,6 m%h
tacznie 963 kW 1669,0 kW 97,3 m%h

Dane wyjsciowe bilansu cieplnego zostaty uzgodnione z Inwestorem. Zgodnie z powyzszym
bilansem cieplnym zapotrzebowanie ciepta docelowe tgczne jest wyzsze niz sumaryczna moc
cieplna obecnie zainstalowanych i projektowanych urzgdzen. Z uwagi na to , ze obecnie
zapotrzebowanie cieptg wynosi 963 kW obecnie ilos¢ ciepta wytworzonego jest wystarczajgca.

W przyszitosci przy przewidywanej juz teraz i uwzglednionej w bilansie rozbudowie systemu
nalezy wymieni¢ wyeksploatowany kociot/ kotty/ palniki na wigkszej mocy, dostosowujgc
odpowiednio ich wielkos¢. W tym celu tg czesc¢ rurociggu wspoélnego kottdow, ktéra musi zostac
w ramach niniejszego projektu wymieniona, juz teraz projektuje sie wiekszg - DN125. Pozwoli
to na podigczenie do projektowanego nowego ukfadu rozdzielczego kottowni kottdw do mocy
maksymalnej facznej nawet do 1510 kW (przy dt=20K i przeptywie max V=65 m*/h, v=1,5 m/s,

R=13 mm H,O/m)
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6.

Ze wzgledu na podzielenie dotychczasowego wspdlnego obiegu grzewczego sieci cieplnej na
dwa odrebne, istniejgcy zawdr mieszajgcy ze wzgledu na swoja wielkos¢ nalezy zainstalowac
na obiegu sieci c.0. — cz.A.

Na drugim obiegu grzewczym — sieci c.0. — cz. B nalezy zainstalowa¢ nowy zawor regulacyjny
3 -drogowy kvs=18 z sitownikiem 230V 140s 3-stawnym - oba firmy Womix (dopuszcza sie
zastosowanie urzgdzen rownowaznych)

Dla uniezaleznienia temperatury obiegu suszarni osadu i suszenia biogazu od reszty uktadu
grzewczego obieg ten takze nalezy wyposazy¢ w zawor regulacyjny 3-drogowy kvs=28 z
sitownikiem 230V 140s 3-stawnym - oba firmy Womix (dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen
réwnowaznych)

Obieg grzewczy — c.0-A — pozostaje sterowany przez dotychczasowy ukiad sterowania
zabudowany w szafie kottowni 14 SWK, nowe w/w obiegi z zaworami regulacyjnymi
przejsciowo bedg sterowane z szafy uktadu chtodzenia SSUCH. Doktadniejszy opis uktadu
sterowania — odrebne opracowanie dotyczgce szafy SSUCH.

WEZEL GRZEWCZY - UKLAD ROZDZIELACZA

Z uwagi na rozbudowe systemu grzewczego i na duzo wieksze przeptywy z tym zwigzane
dotychczasowy nie nadaje sie do jakiejkolwiek modernizacji i musi zosta¢ wymieniony.

W nowym ukfadzie nalezy zainstalowa¢ duzo wieksze sprzegto hydrauliczne, odmulacz
magnetyczny i wykonac¢ zupetnie nowy rozdzielacz dla w/w obiegdéw.- DN250 (przy przeptywie
max V=95 m°h, v=0,48 m/s, R=0,7 mm H,O/m).

Wszystkie w/w istniejgce obiegi grzewcze wykonane sg z rur o prawidtowej wielkosci, nowe
wymagajg wielkosci zgodnie z projektem.

Caty uktad wspodlny sprzegta hydraulicznego i odmulacza ze wzgledu na swojg wielko$¢
nalezy zainstalowa¢ w osobnym dostosowanym do instalacji odrebnym pomieszczeniu piwnic
— zgodnie z rysunkami T-004 i TOO5

Z uwagi na zwiekszenie tgcznej mocy agregatow (dwa istniejgce i nowy projektowany —
tacznie 909 kW) wspdiny rurocigg wodny z trzech agregatow potgczony z nowym uktadem
rozdzielacza nalezy wykonaé z rur DN100 (przy dt=20K i przeptywie max V=40 m?h, v=1,45
m/s, R=15 mm H,O/m).

Rozdzielacz wspdlny dla trzech agregatéw nalezy wykonaé z rur DN200 (przy przeptywie max
V=40 m%h, v=0,34 m/s, R=0,48 mm H,O/m). Od strony wodnej trzy agregaty zostajg
podtgczone do nowego wspolnego wymiennika ciepta.
Karta doborowa nowego wymiennika ciepta — ZAt..04.

Dotychczasowe istniejgce wymienniki ciepta woda / glikol stanowig czesciowg rezerwe — sg
podtgczone do ukfadu i mogg zostaC wykorzystane w przypadku braku mozliwosci
korzystania z wymiennika zasadniczego (awaria, czyszczenie, konserwacja itp.). Lokalizacja —
zgodnie z rysunkiem T-004

AGREGAT KOGENERACYJNY

Moc cieplna agregatu kogeneracyjnego wynosi 401 kW. Wszystkie parametry i dane techniczne
urzadzenia — ZAL.02.
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6.1. CHLODNICA MIESZANKI

Zgodnie z wymaganiami kontraktu dostawa agregatu przewiduje montaz chtodnicy mieszanki wraz
Zz urzadzeniami pomocniczymi. Projektuje sie montaz chtodnicy mieszanki [302] typ
GCHSDO085KF/1S-20 D V (ZA) firmy Cabero (dopuszcza sie zastosowanie urzgdzenia
rownowaznego).

Lokalizacja chtodnicy — na zewnatrz budynku — zgodnie z PZT i rysunkiem T-004, na fundamencie
obok projektowanej nowej chtodnicy wentylatorowej [303]. Karta doborowa chtodnicy
GCHSDO085KF/1S-20 D V (ZA) — zatacznik ZAL.03.

Urzadzenia obiegu chtodnicy mieszanki zgodnie ze schematem technologicznym (rysunek T-002) i
specyfikacjg urzgdzeh ZAL.01 — lokalizacja pod podestem kottowni — zgodnie z rys. T-004.
Sterowanie pracg pompy obiegowej [312] i zaworu regulacyjnego [320+321] — bezposrednio z
szafy sterowniczej agregatu FG355e [301].

Zgodnie z rysunkiem T-004 chiodnice nalezy potgczy¢ z instalacjg w budynku odcinkiem sieci
preizolowanej. Ze wzgledu na krotki odcinek i konieczno$é zmiany kierunku w kilku ptaszczyznach
zaprojektowano potgczenie z rury preizolowanej stalowej — z dwoma rurami przewodowymi DN65
(Srednica zewnetrzna 225 mm) firmy Miedzyrzec (lub rownowaznej innego producenta).

Przejscie przez $ciane budynku nalezy wykona¢ na wysokosci 450 mm nad posadzkg (0$
rurociggu — poziom -90 cm, posadzka -135 cm) i prowadzi¢ w ziemi nad przecinajgcym sie
rurociggiem preizolowanym Dz250mm chiodnicy wentylatorowe;j.

Obieg czynnika — zgodnie z kartg doborowa:

e przeptyw roztworu 35% glikolu etylenowego wymagany - 7,95 m%h
e 0por przeptywu przez chtodnice mieszanki — 2,04 m H,O
e 0por przeptywu przez agregat - 1,22 m H,O

Dobrano zawdr regulacyjny:

VXF22.40 — DN40, kvs=25 z sitownikiem SAX61.03 24V 0-10 V — firmy Siemens (lub réwnowazny)
Opor przeptywu przez chtodnice — 2,04 mH,O

Opor przeptywu przez agregat — 1,22 mH,O

Dobrano pompe:

TP40-180/2 3*400V z uszczelnieniem BQQE firmy Grundfos (dopuszcza sie zastosowanie
urzgdzenia rownowaznego)

Rurocigg:
Dla przeptywu 7,95 m*/h projektuje sie potgczenie agregatu z chtodnicg mieszanki rurociggiem
DN65 (v=0,6 m/s, R=6 mm/m)

6.2. SCIEZKA GAZOWA BIOGAZU

Kompletna sciezka biogazu — dostawa z agregatem — wyprowadzona jest z lewej strony agregatu
— zgodnie z rys. T-003 a nastepnie rurociggiem DN50 podtgczona do gtéwnego rurociggu.

W pomieszczeniu agregatow FG189 i FG180 zainstalowane sg dwie dmuchawy firmy Meidinger.

Catkowita obliczeniowa wymagana moc Zrédta ciepta zgodnie z bilansem wynosi obecnie 963 kW.
W takim przypadku niezbedna jest praca trzech agregatéow (maksymalnie 909 kW) i przynajmniej
jednego z dwoch kottdw (mniejszy lub wiekszy np. na | stopniu mocy). Maksymalne
zapotrzebowanie biogazu Hu=6 KWh/Nm3 w takim uktadzie wynosi dla agregatéw ok. 303 m3/h
(146 m3/h dla projektowanego agregatu FG355e, 78 m3/h dla FG189 i ok. 79 m3/h dla FG180).
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Istniejgce dmuchawy oraz srednice rurociggdw wystarczg bez zadnych zmian dla zasilania
docelowego projektowanego uktadu. Sam algorytm pracy dmuchaw moze pozostaé na
dotychczasowym poziomie — jedna dmuchawa pracuje, druga w tym czasie stanowi 100%
rezerwe, pracujg co pewien okres (co miesigc) naprzemiennie.

Sprez dmuchawy przy zwiekszonym przeptywie gazu, nawet uwzgledniajgc prace jednego z
kottéw na biogazie jest niewiele mniejszy niz przy dotychczasowej pracy. Cisnienie statyczne
biogazu przed dmuchawami wynosi 17+22 mbar, przy pracy uktadu i samej dmuchawy cisnienie
dynamiczne biogazu za dmuchawami wynosi 47+51 mbar.

Urzadzenia $ciezki biogazu agregatu nalezy bezwzglednie wraz z rurociggiem powiesi¢ do sufitu i
przymocowac do agregatu.

Uzytkownik instalacji jest zobowigzany do zapewnienia parametrow biogazu zgodnych z
dokumentacjg techniczng agregatu kogeneracyjnego.

6.3. SCIEZKA GAZU ZIEMNEGO E

Kompletna sciezka gazu ziemnego E — dostawa z agregatem — wyprowadzona jest z tego
samego miejsca co sciezka biogazu tylko w drugim kierunku — zgodnie z rys. T-003.

Urzgdzenia sciezki gazu ziemnego agregatu nalezy bezwzglednie wraz z rurociggiem powiesi¢ do
sufitu i zamocowac do agregatu.

6.4. INSTALACJA GAZOWA — WYMAGANIA OGOLNE

Podejscia instalacji gazu i biogazu do agregatu nalezy wigczy¢ do istniejgcych, gtéwnych
rurociggéw gazowych w obrebie pomieszczenia technicznego. Nowe podejscia wykonaé z rur
stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Pofgczenia z armaturg z zastosowaniem potgczen
gwintowanych lub kotnierzowych. Technika montazu przewiduje oczyszczenie rur do Il klasy
czystosci oraz dwukrotne malowanie podktadami antykorozyjnymi (uwaga: malowanie wykonac¢ po
przeprowadzeniu proby szczelnosci). Wierzchnig warstwe wykonac farbg chlorokauczukowa w
kolorze zottym. Instalacje rurowg prowadzi¢ natynkowo.

Nalezy przewidzie¢ dostep do instalacji na catej dlugosci do przeprowadzania okresowej kontroli
szczelnoéci. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,1 m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. Na
podejsciu instancji do urzadzenia gazowego nalezy zamontowal zawdr odcinajgcy. Zawor
odcinajgcy musi znajdowac sie w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m urzgdzenia gazowego.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ gtdwng probe szczelnosci.
Manometr uzyty do wykonania proby powinien charakteryzowac¢ sie srednicg tarczy >150mm,
zakresem pomiarowym 0-0,16 MPa oraz klasg doktadnosci 0,6. Czynnik dla proby: powietrze;
cisnienie: 0,1 MPa; czas: 30 min. Wynik proby uznaje sie za pozytywny jezeli w czasie préby nie
odnotuje sie spadku cisnienia. Z przeprowadzenia proby nalezy sporzadzi¢ protokoét. Po
potwierdzeniu szczelnos$ci instalacji mozna przystgpi¢ do napetnienia instalacji gazem ziemnym.
Wraz z napetnianiem instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej odpowietrzenie. Jezeli instalacja nie
zostanie napetniona gazem w przeciggu 6 miesiecy od wykonania gtdwnej proby szczelnosci, to
po tym czasie nalezy powtdrnie wykonaC gtowng probe szczelnosci przed napetnieniem i
rozpoczeciem uzytkowania instalaciji.

6.5. ISTNIEJACY SYSTEM BEZPIECZENSTWA GAZOWEGO

Nad agregatem musi by¢ zainstalowac¢ istniejgcy (z waznym swiadectwem legalizacji lub nowy)
detektor metanu ktéry powinien by¢ potgczony z istniejgcym kompletnym systemem detekcji — z
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zaworem zamykajgcym biogaz do pomieszczenia agregatu jak i kottdéw oraz uktadem sygnalizaciji
optyczno — akustycznej. W przypadku zadziatania systemu bezpieczenstwa gazowego (detektory
DEX kottowni oraz nad projektowanym agregatem) powinien razem z biogazem zostac takze
odciety doptyw gazu ziemnego do agregatu i kottéw. W przypadku alarmu Il stopnia i wycieku gazu
nalezy bezwzglednie odcig¢ dostawe gazu ziemnego i biogazu do pomieszczenia agregatu i
kottowni.

6.6. WYPROWADZENIE SPALIN

Wyprowadzenie spalin z agregatu odbywa sie za pomocg dedykowanego dla takich zastosowan
nadcisnieniowego izolowanego systemu DW-KL 200 firmy Jeremias (dopuszcza sie zastosowanie
systemu rownowaznego dedykowanego do agregatow kogeneracyjnych)

Ze wzgledu na lokalizacje ttumika spalin pionowego i konieczny montaz przewoddéw spalinowych
ponizej kro¢ca wylotowego spalin z agregatu, nalezy w najnizszym punkcie przewodu spalinowego
(tréjnik z miskg kondensatu pod podestem) zainstalowa¢ podigczenie syfonowe do kanalizacji o
minimalnej wysokosci zalania 20 cm. Zaprojektowano montaz dwdéch ttumikéw spalin — dostawa
obu wraz z agregatem FG355e..

Podtaczenie komina, usytuowanie ttumikéw spalin, wyprowadzenie nad dach - zgodnie z rys. T-
003 i TOO4. Zestawienie ksztaltek kominowych DW-KL200 firmy Jeremias — zatgcznik ZAt.15

6.7. POWIETRZE DO SPALANIA | WIETRZENIA AGREGATU

Ponizej dane dotyczgce zapotrzebowania powietrza dla agregatu FG355e:

zuzycie powietrza do spalania 1269 Nm3 /h

ciepto promieniowania obudowy okoto: 5 kW

ciepto powietrza wentylacyjnego z obudowy, okoto: 30 kW
ilos¢ powietrza tgcznie: 6670 m3 /h

ilos¢ powietrza wyptyw: 5400 m3 /h

temp. powietrza dolotowego min./max. 10/30°C

temp. powietrza wylotowego okoto: 50°C

Kanat powietrza wylotowego z agregatu (Agregat — ZAL.02) ma wymiar 800 x 400 mm. Ze
wzgledu na strop zebrowy projektuje sie poziome wyprowadzenie powietrza z agregatu kanatem
prostokatnym o wymiarze 800 x 400 a nastepnie w pionie kanatem 700 x 500 mm przez strop nad
dach — zgodnie z rys. T-003. Zakonczenie kanalu — wywietrzak dachowy WPD na podstawie
dachowej.

Z wzgledu na umozliwienie zmiany kierunku wyptywu powietrza w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej (pory roku) w kanale 800 x 400 po obu stronach (zgodnie z rys. T-003) wykonano
odejscie prostokgtne 600 x 300 mm, kazde zaopatrzone w reczng przepustnice
wieloptaszczyznowg. Takze za odejsciem gtéwnym 700 x 500 nad dach na kanale wyrzutowym
powietrza przewidziano montaz przepustnicy wieloptaszczyznowej. W takim uktadzie recznie, za
pomocg ukfadu trzech przepustnic mozna w sposob dowolny wybiera¢ kierunek i ilos¢ powietrza
wyrzutowego z agregatu.

W sezonie letnim jezeli temperatura w pomieszczeniu osigga temperature wyzszg niz 30°C nalezy
liczy¢ sie ze zmniejszong odpowiednio mocg agregatu

6.8. OBIEG CHLODZENIA AGREGATU

Zgodnie z danymi technicznymi agregatu — ZAt.02, i wymiennika ciepta ZAL.05
e Wymagany przeptyw wody przez agregat - 17,2 m*/h (dt=20K 401 kW)
o  Op6r przeptywu przez agregat — 3,57 mH,O
e Opor przeptywu przez wymiennik ciepta — 1,6 mH,O
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Dobrano zawor regulacyjny:

VXF22.65- DN65, kvs=63 z sitownikiem SAX61.03 24V 0-10 V — firmy Siemens (dopuszcza sie
zastosowanie urzgdzen rownowaznych)

Opbér przeptywu — 0,8 mH,O

Dobrano pompe:
Magna 3 65-120F 230V firmy Grundfos (dopuszcza sie zastosowanie urzagdzenia rwnowaznego)

Rurocigg:
Dla przeptywu 17,2 m®h projektuje sie potgczenie agregatu z rozdzielaczem DN200 rurociggiem
DN80 (v=0,92 m/s, R=10 mm/m)

7. WENTYLACJA NAWIEWNA | WYWIEWNA KOTLOWNI

Kubatura catkowita kottowni, pomieszczenia technicznego agregatu, piwnicy gdzie zlokalizowano
cze$¢ wezta systemu grzewczego oraz pomieszczen pozostatych potgczonych z w/w wynosi:

Vk= 379 m®
Powietrze nawiewane:

Zgodnie z danymi w/w dla agregatu FG355e  catkowita iloS¢ powietrza nawiewanego
(uwzgledniajgca powietrze do spalania i przewietrzania agregatu wynosi 6670 m®h.

Zapotrzebowanie powietrza do spalania dla kottdw o mocy 650 kW przy zatozeniu wsp. nadmiaru
powietrza A=1,2 wynosi 812 m?h.

Zatozono n=2 wymiane powietrza w pomieszczeniu agregatu i kottowni.
Catkowite zapotrzebowanie powietrza wynosi: 6670+812+2 x 319 = 8120 Nm?/h.

Vn = 8120 Nm?/h = 2,255 m*/s
- predkos$¢ przeptywu powietrza w otworze nawiewnym v = 1,0 m/s
- wymagana czynna powierzchnia otworu nawiewnego Fn=Vn/v=2,255/1,0 = 2,255 m?.

Istniejgce nawiewy:
e nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia agregatu - nawiew z zaluzjg o wymiarach
900 x 800 mm (powierzchnia 0,72 m2)
e W piwnicy - zmniejszamy wielko$¢ nawiewu — zostawiamy kanat 300 x 300 (0,09 m?)

Nowe otwory nawiewne : 2,255-0,09-0,72 = 1,445 m?

Projektuje sie dwa nawiewy w obu skrzydtach nowej bramy pomieszczenia agregatu o fgcznej
powierzchni minimum 1,445 m?® Czerpnie powinny by¢ wyposazone Ww przepustnice
wieloptaszczyznowg reczng - aby byta mozliwos¢ regulacji ilosci powietrza nawiewanego.

W ukfadzie letnim cate powietrze wylotowe z agregatu ze wzgledu na swojg temperature musi
zosta¢ odprowadzone na zewngtrz (odpowiednie potozenie przepustnic kanatu wyrzutowego).
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W okresie letnim temperatura powietrza wewnetrznego jest uzalezniona gtéwnie od warunkéw
zewnetrznych i ma charakter wynikowy. Jezeli temperatura w pomieszczeniu osigga temperature
wyzszg niz 30°C nalezy liczy¢ sie ze zmniejszong odpowiednio mocg agregatu.

Ze wzgledu na to, ze w sezonie zimowym duza czes$¢ powietrza wylotowego kierowana jest
bezposrednio do pomieszczenia — czes¢ w/w kanatow nawiewnych powinna by¢é zamknieta /
zastonieta aby nie powodowac zbyt duzego wychtodzenia pomieszczenia. Minimalna temperatura
wewnetrzna pomieszczenia to 10+14°C (patrz wymagania eksploatacyjne agregatu)

Powietrze wywiewane:

Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg budowlang w rozpatrywanych pomieszczeniach
agregatu, kottowni i innych pomieszczen otwartych potgczonych z nimi zlokalizowanych jest
szereg kanatéw wywiewnych:

e ¢ 200 mm — otwdr kominowy po zdemontowanym agregacie FG114, przeksztatcony na
kanat powietrza wywiewanego

e ¢ 180 mm

e 5kanatéw ¢100 mm kazdy

e ¢ 500 mm - kanat wentylacji wywiewnej kottowni

taczna wymagana ilos¢ powietrza wywiewanego zwigzana jest wylgcznie z wentylacjg
pomieszczenia przy zatozeniu n=2 krotnej wymiany powietrza w pomieszczeniu.

Vw =319 x 2 = 638 m*=0,177 m*/s
- predkos$¢ przeptywu powietrza w otworze wywiewnym v= 1,1 m/s
- wymagana czynna powierzchnia otworu nawiewnego Fw=Vw/v=0,17/1,1=0,154 m2.

tgczny przekrdj wiw istniejgcych kanatéw wylotowych = 0,29 m* Jest on wystarczajgcy dla
wymaganej wentylacji pomieszczenia technicznego agregatu i kottowni.

Na S$cianie zewnetrznej pomieszczenia agregatorow zainstalowane sg dwie przepustnice
wieloptaszczyznowe o wymiarach 1000 x 600 mm kazda. Przekrdj istniejgcej czerpni powietrza
wynosi 1,2 m?.

Projektuje sie wykonanie dwdéch dodatkowych czerpni powietrza w drzwiach zewnetrznych
pomieszczenia agregatéw o tgcznej powierzchni 0,92 m? (np. 2 otwory 700 x 650 mm kazdy)
niezbedne dla pracy urzadzen w sezonie letnim. Czerpnie powinny by¢é wyposazone w
przepustnice wieloptaszczyznowg reczng - aby byla mozliwos¢ regulacji ilosci powietrza
nawiewanego.

W uktadzie letnim cate powietrze wylotowe z agregatu ze wzgledu na swojg temperature musi
zosta¢ odprowadzone na zewnatrz (odpowiednie potozenie przepustnic kanatu wyrzutowego).

Temperatura powietrza wewnetrznego jest uzalezniona gtéwnie od warunkéw zewnetrznych i ma
charakter wynikowy. Jezeli temperatura w pomieszczeniu osigga temperature wyzszg niz 30°C
nalezy liczy¢ sie ze zmniejszong odpowiednio mocg agregatu.

Ze wzgledu na to, ze w sezonie zimowym duza czes$¢ powietrza wylotowego kierowana jest
bezposrednio do pomieszczenia — czes¢ w/w kanatow nawiewnych powinna by¢ zamknieta /
zastonieta aby nie powodowac zbyt duzego wychtodzenia pomieszczenia. Minimalna temperatura
wewnetrzna pomieszczenia to 10+14°C (patrz wymagania eksploatacyjne agregatu powyzej).

8. ISTNIEJACE CHLODNICE WENTYLATOROWE

Niniejsze opracowanie zaktada rozwigzanie wspoélne uktadu chtodzenia dla trzech agregatéw —
instalacje jednego wspolnego wymiennika ciepta i potaczenie chtodnic wentylatorowych w jeden
wspolny system . W zwigzku z tym kazda chitodnica pracuje na identycznych parametrach
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roztworu glikolu 57/75°C oraz w jednym wspdélnym systemie wodnym z tymi samymi parametrami
obliczeniowymi wody 85/65°C.

Chtodnica 2010 rok:

Karta doborowa chtodnicy RGR zainstalowanej w roku 2010 na w/w zamiennych parametrach
stanowi ZAt.13. Zgodnie z zatozeniami projektu pierwotnego z roku 2010 dla agregatow FG114 i
FG189 pracujgcych na uzgodnionych parametrach dobrano chtodnice wentylatorowg RGR 03 06
42-C o mocy obliczeniowej 360 kW i usytuowano jg bezposrednio przy budynku kottowni. W
trakcie wieloletniej eksploatacji okazato sie, ze w skrajnych warunkach temperaturowych jej praca
jest niewystarczajgca.

Obecnie zaktadamy zmniejszenie przeptywu roztworu glikolu o potowe (praca jednego uktadu
pompowego zamiast dwdch réwnolegle). Zgodnie z ZAL.13 na tak zmienionych parametrach
chodnica powinna mie¢ moc 262 kW. Na skutek w/w niekorzystnych warunkow lokalizacyjnych
zaktadamy 20% obnizenie osigganej mocy i przyjmuje sie ze chfodnica ta ma moc 210 kW

Chtodnica 2015 rok:

Chiodnica IF-NA103T4H HO6D zlokalizowana zostata na dachu budynku. Zgodnie z kartg
doborowg — ZAL.14 dobrana byta na projektowane parametry 57/75 °C i ma moc 440 kW. W
niezmienionym uktadzie pompowym zostaje dotgczona do wspdlnego uktadu wodnego i
glikolowego trzech chtodnic.

9. CHLODNICA WENTYLATOROWA NOWA

9.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zgodnie z zatozeniami projektu nowa chtodnica wraz z chtodnicami istniejgcymi musi przejgc
100% wytworzonego przez agregaty ciepta. Moc poszczegodlnych zainstalowanych agregatéw
WYynosi:

e Agregat FG180 — 248 kW

o Agregat FG189 — 260 kW

e Agregat projektowany FG355 — 401 kW lub rbwnowazny

Lacznie : 909 kW

Moc nowej chiodnicy wentylatorowej powinna wynosi¢: 909 kW — 210 kW — 440 kW = 259 kW.

Dobrano chtodnice IF-MF102T3H-091P111 firmy Kelvion Producentem urzgdzenia jest ta sama
firma ktére produkowata istniejgce chtodnice. Dopuszcza sie zastosowanie rbwnowaznego
urzadzenia innego producenta. Karta doborowa chiodnicy — ZAL..04.

Lokalizacja chtodnicy wentylatorowej — na zewnatrz budynku, zgodnie rysunkiem T-004.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzenia rwnowaznego spetniajgcego wymagania techniczne.

9.2. POMPA OBIEGOWA

Zgodnie z kartg doborowg chtodnicy — ZAt..04, i wymiennika ciepta ZAt.05:

e Wymagany przeptyw ponad 50% roztworu glikolu - 14,4 m3/h.
o  Opdr wymiennika ciepta — 2,87 mH20
e Opor przeptywu przez chtodnice — 4,18 mH20

Dobrano pompe:
Magna 3 65-150F 230V firmy Grundfos (dopuszcza sie zastosowanie urzagdzenia rwnowaznego)
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Dobrano rurociag:

Dla przeptywu 14,4 m*/h projektuje sie potgczenie wymiennika z chodnicg rurociggiem DN8O
(v=0,76 m/s, R=7 mm/m). Na zewnagtrz kottowni projektuje sie rurocigg preizolowany stalowy
podwdjny DN80x 2 w izolacji DN250

9.3. SIEC PREIZOLOWANA

Zgodnie z rysunkiem T-004 chiodnice nalezy potgczy¢ z instalacjg w budynku odcinkiem sieci
preizolowanej. Ze wzgledu na krotki odcinek i koniecznos¢ zmiany kierunku w kilku ptaszczyznach
zaprojektowano potgczenie z rury preizolowanej stalowej — z dwoma rurami przewodowymi DN80
(Srednica zewnetrzna 250 mm) firmy Miedzyrzec (lub réwnowaznej innego producenta).

Przejscie przez sciane budynku nalezy wykona¢ na wysokosci 170 mm nad posadzkg (o$
rurociggu — poziom -118 cm, posadzka -135 cm) i prowadzi¢ w ziemi pod przecinajgcymi sie
rurociggami preizolowanymi sieci cieplnej do suszarni osadu oraz sieci cieplnej 2x DN65 (Dz=225)
do chtodniczki mieszanki.

9.4. STEROWANIE

Ze wzgledu na potgczenie uktadédw trzech chtodnic wentylatorowych w jeden spdéjny uktad
chtodzenia projektuje sie nowg szafe sterowniczg SSUCH dla potgczonego uktadu.

Lokalizacja szafy sterowniczej — obok gtéwnej szafy sterowniczej kottowni, w miejscu
dotychczasowej szafy sterowniczej dla chtodnicy z roku 2015 — zgodnie z rys. T-003

Uktad sterowania obejmuje swoim zakresem kaskadowg prace wentylatorow chiodnic
istniejgcych, ptynng zmiane wydajnosci wentylatoréw chfodnicy projektowanej oraz ptynng zmiane
wydajnoéci pomp obiegowych chtodnicy 2015, projektowanej i docelowo chiodnicy 2009

Woda chtodzgca agregaty niezaleznie od swojej temperatury przeptywa petnym strumieniem przez
projektowany wymiennik ciepta . Jezeli na wejsciu wymiennika temperatura ma wartos¢ wyzszg od
zadanej (odpowiednia nastawa regulatora) np. 65°C o0 konkretng odchytke (nastawa), zatgczana
jest praca uktadu chiodzenia.

W trybie automatycznym o pracy wentylatorow decyduje uktad sterowania.. Poprzez kaskadowg
prace samych wentylatorow oraz ptynng prace pomp (sterowanie wydajnoscig sygnatem 0-10V)
temperatura wody na wyj$ciu wody z wymiennika dopasowywana jest precyzyjnie do wartosci
zgdanej temperatury wody chtodzgcej na wyjsciu.

Uktad hydrauliczny chtodnic ze wzgledu na instalacje kazdej z nich na zewnatrz budynku
wypetniony jest roztworem glikolu etylenowego odpornym na zamarzanie do temperatury -35°C
(stezenie ok 53%)

W kazdym uktadzie zainstalowano zawér bezpieczenstwa oraz naczynie przeponowe — cisnienie i
wielkos¢ urzgdzeh dostosowano do wielkosci ukfadu.

Dodatkowo uktad glikolowy zabezpieczono presostatem — w przypadku spadku cisnienia glikolu
ponizej zadanych wartosci — wyzwalany jest alarm oraz blokowany jest obieg roztworu czynnika —
roztworu glikolu oraz praca wentylatoréw chiodnic.

Projekt szafy sterowniczej SSUCH i uktadu AKPiA — odrebne opracowanie.




ROZBUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU STR. 14
PA-PROJEKT

10. RUROCIAGI -WYKONANIE, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE, IZOLACJA
TERMICZNA

Rurociggi nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych, przewodowych. Lgczenie rur przez spawanie.
Potaczenia z armaturg kotnierzowe lub gwintowane. Po wykonaniu instalacji, a przed
zaizolowaniem, rurociggi nalezy poddaé probie cisSnieniowej. Parametry proby: czynnik woda,
cidnienie 6 bar, czas 2h. Probie nie nalezy poddawa¢ zaworéw bezpieczehstwa oraz innych
urzgdzen o nizszym cisnieniu dopuszczalnym.

Dla rurociggow z rur stalowych, zamocowan i konstrukcji wsporczych nalezy:

e oczysci¢ powierzchnie metodg szczotkowania do 3° czystosci wedtug PN/H-97050;
trzy razy pokry¢ farbg ftalowo-silikonowg o symbolu bez koniecznosci gruntowania, jak
réwniez bez nakfadania
warstwy nawierzchniowej, grubo$¢ jednej powtoki 30-40 mikronéw. Nakfadanie warstw w
odstepach co 24 godziny. Jako rozcienczalnik nalezy stosowaé rozcienczalnik do wyrobdw
ftalowych ogdélnego stosowania.

Wszystkie rurociggi w obrebie objetym zakresem niniejszego opracowania nalezy izolowaé
termicznie izolacjg odpowiednig dla temperatury przesytanego rurociggiem czynnika, a takze
zgodnie z Dz.U. 2019 poz. 1065.

11. UWAGI KONCOWE

Wykonanie instalacji w budynku musi odpowiadaé obowigzujgcym przepisom podanym
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2019 poz. 1065) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymaganiom
technicznym COBRTI INSTAL w sprawie warunkow technicznych wykonania i odbioru tego typu
robét. Przy realizacji zadania nalezy przestrzegal przepisow BHP oraz ppoz. Wszystkie
zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ wymagane prawem deklaracje zgodno$ci,
deklaracje wtadciwosci uzytkowych, Swiadectwa, atesty, certyfikaty.

Niniejsza dokumentacja projektowa opisuje przedmiot zaméwienia przez okre$lenie parametréw,
cech jakosciowych, estetycznych i funkcjonalnych wymaganych w realizacji wobec zastosowanych
materiatow, urzgdzen badz technologii. Wskazane w opracowaniu rozwigzania przyktadowe mogg
by¢ zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi o parametrach nie gorszych niz wskazane w
rozwigzaniu przyktadowym.

Projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie tj.: opis, rysunki, zestawienia i dobory urzgdzen. Wszelkie

zmiany kazdorazowo wymagajg akceptacji przez Projektanta.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu budowy i rozruchu umozliwiajacego
prowadzenie prac z utrzymaniem w ruchu obiektu oraz zapewni¢ nadzor technologiczny nad
prawidtowym funkcjonowaniem oczyszczalni Sciekdéw w trakcie wykonywania przebudowy obiektu.
Wykonawca uwzgledni wykonanie wszystkich prac dodatkowych zwigzanych z utrzymaniem
obiektu w ruchu, w tym rozwigzania tymczasowe.

W ramach rozruchu technologicznego nalezy osiggna¢ efekt technologiczny zgodny z zatozeniami
w dokumentacji projektowej.

Specyfika projektowanego obiektu powoduje brak mozliwosci opisania urzadzen za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen stad w dokumentacji projektowej uzyto znakéw
towarowych.

Projekt dopuszcza stosowanie urzadzen rownowaznych, ktére posiadajg nie gorsze lub
korzystniejsze parametry techniczne i jako$ciowe, a zastosowanie ich w zaden sposo6b nie wptynie
na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentaciji projektowej
oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowe.



Ustala sie nastepujgce kryteria oceny rGwnowaznosci urzadzen:

« technologia pracy tozsama,

* Srednice wlotow/wylotow tozsame,

» wydajnosci/przepustowosci nie wiecej niz + 1,5%,
* ciSnienia/wysokosci podnoszenia tozsame,

* masa urzadzenia nie wiecej niz + 10%,

» moc zainstalowana nie wiecej niz + 10%,

* zuzycie mediéw nie wiecej niz + 1%,

* typ ochrony nie gorszy,

« klasa szczelnosci nie gorsza,

* wykonanie materialowe nie gorsze,
 zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,

* uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze,
 pozostate zgodnie z dokumentacjg technicznag,
Nie dopuszcza sie do stosowania rozwigzan prototypowych ani opartych o inne rozwigzania
techniczne.



i SLASKA
‘t'x_ OKREGOWA
Z B A
T INZYNIEROW

’ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8962/19 DECYZJA Katowice, dnia 18 grudnia 2019 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186, z p6zn.
zm.) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Grzegorz Burda
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 6 sierpnia 1991 r. w Tychach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8962/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—  projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, ftakim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

—  sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie uzyskanej specjalnosci i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

—  sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

—  wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w lfrakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfoZenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja: ommr—— rzekajacy OKK

1. Pan Grzegorz Burda R o S 2~

2. Okregowa Rada lzby . 2 \ 1

3. Glowny Inspektor Pl AN ~ mgr inz. Franciszek Buszka
Nadzoru Budowlanego i E e %) S

4, ala. Lo ] 2, Yot LA

mgr inz. Jan Spychala

sflrecourm Spicey

inz. Hieronim Spizewski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-M1E-3UQ-J9Y *

Pan Grzegorz Burda o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1264/19

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 5/115, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Wiacek
Mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 02 marca 1975 w Zabrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2777/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Wojciech Wigcek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; o Skt ekajacy OKK

1. Pan(i) Wojciech Wiacek T e 1 | .
Wolnosci 22/1 s i ¥ ; ' -
41?3n0%sgabrze Mgr inz, Zbigniew Dzie§wicz

g. &k're.gomlfa Ralc(:lf 1zby 2 /5,, i

] owny Inspektor - ) L
Nadzoru Budowlanego Mgy'inz. Bolestaw Jurkjewicz

4, ala. 3 G QL

Mgr inz. Tadeusz Lipinski




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Wojciech Wiacek jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

— sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

hez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNIC Z
OKREGOWE) KOMISJI KWALlFlKAngcNEYJ

E OHRE EBYJNZYNEERGN BUDOWNICTVVA

mgr inz. Zbigniew Dzi icz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1SL-BS2-35H *

Pan Wojciech Wigcek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5093/07

adres zamieszkania ul. Lubczykowa 10, 41-807 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




ZAt.01 SPECYFIKACJA URZADZEN - OZNACZENIA SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO

Ozn. Nazwa

Producent / Dostawca

Zat.

llos¢

DO PONOWNEGO

MONTAZU
ZESTAWIENIE URZADZEN ISTNIEJACYCH MODERNIZOWANEGO UKEADU - ZAINSTALOWANYCH W LATACH 2009-2015
1 [Kociot wodny stalowy SK 625 230 kW 5 bar Buderus lub réwnowazny 1
2 |Kociot wodny Gol-met KWC 400/B 400 kW 3 bary Ekomet lub rownowazny 1
3 |Palnik olej-biogaz typ GL1/1-E ZD 2" DMV + $ciezka gazowa Weishaupt [Ub rownowazny 1
4 |Palnik olej-biogaz + $ciezka gazowa Thyssen lUb rownowazny 1
5 |Zabezpieczenie stanu wody typ WMS 933.1 Syr lub rownowazne 2
6 |Zawor bezpieczenstwa typ 1915 1" 3.0 bar Syr lub rownowazny 1
7 |Zawor bezpieczenstwa typ 1915 1.1/2" 3.0 bar Syr lub rownowazny 1
8 |Zawor bezpieczenistwa typ 1915 1.1/2" 3.0 bar Syr lub réwnowazny 1 1
9 |Zawor bezpieczeristwa typ 1915 1" 3.0 bar Syr lub réwnowazny 1
10 |Zawdr bezpieczeristwa typ 1915 3/4" 4,0 bar syr  lubréwnowazny 1
11 |Separator powietrza typ LA 100 Reflex lub réwnowazny 2
15 |Naczynie przeponowe N400 6 bar Reflex lub rownowazne 2 2
16 |Naczynie przeponowe NG 35 6 bar Reflex Iub réwnowazne 1
17 |Naczynie przeponowe NG 50 6 bar Reflex lub réwnowazne 1
18 |Naczynie pzreponowe solarne S25 6 bar Reflex lUb réwnowazne 1
19 |Szybkoztacze 1" naczynia przeponowego Reflex lub réwnowazne 2 2
20 [Szybkoztacze 3/4" naczynia przeponowego Reflex lub réwnowazne 2
21 [Pompa kottowa UPS 65-30 F 3x400V Grundfos lub rownowazna 1
22 |Pompa kottowa UPS 65-60/4F 3x400V Grundfos  lub rownowazna 1
24 |Pompa obiegu chtodnicy typ UPS 50-180 F 3x400V Grundfos lub réwnowazna 2
26 |Pompa obiegu agregatu FG189 typ UPS 50-120F 3x400V Grundfos lub réwnowazna 1
27 |Pompa obiegu chtodnicy mieszanki typ TP 40-180/2 3x400V Grundfos IUb rownowazna 1
28 [Zawor mieszajacy 3-drogowy DAF65 z napedem SM-3 230V Hel-Wita Iub rownowazny
29 |Zawdr mieszajgcy 3-drogowy DAF80 z napedem SM-3 230V Hel-wita lub rdwnowazny 1
30 |Zawdr mieszajacy 3-drogowy VBF21.80 z napedem SQL33.00 i konsola ASK31 Siemens lub réwnowazny 1 1
32 [Zawér mieszajacy 3-drogowy VXF21.50-31 z napedem SQX62 Siemens lub rownowazny 1
33 |Zawdr mieszajacy 3-drogowy VXF21.40-25 z napedem SQX62 Siemens lub réwnowazny 1
34 |Chtodnica wentylatorowa RGR 03 06 42-C Gea Polska sp z 0.0. lUb rownowazngra 13 1
35 [Wymiennik ptytowy lutowany M57-110 G2G2 X Gea Polska spz 0.0. 1UD réwnowazny 1 1
36 |Chtodnica mieszanki GCHNCO65QB/1L-1805 Cabero (Sokratherm) IUb rownowazna 1
37 [Stacja dozujgca Dozomat 50 BWT lub réwnowazna 1
38  [Zmigkczacz istnigjacy 1Ub rownowazny 1
39 [Filtr mechaniczny istniejacy lub rownowazny 1
40 |Wodomierz kontaktowy Qn=2,5 m3/h BWT lub réwnowazny 1
41 |Zawor napetniania instalacji z zaworem antysk. Typ BA6628 Syr lub rownowazny 1
42 [Presostat KPI35 0,2+2,0 bar Danfoss lub réwnowazny 2 1
47 |Przepustnica reczna Uranie DN100 Socla - Danfoss lub réwnowazna 2 2
48 |Przepustnica reczna Uranie DN8O Socla - Danfoss  lub réwnowazna 8 4
49 |Przepustnica reczna Uranie DN65 Socla - Danfoss  lub réwnowazna 12 6
50 [Zawér odcinajacy wodny kotnierzowy DN100 PN16 DZT lub réwnowazny 2
51 [Zawor odcinajacy wodny kotnierzowy DN8O PN16 DZT Iub rownowazny 4
52 |Zawor kulowy wodny gwintowany 2" Valvex lub rownowazny 4
55 |Zawdr kulowy wodny gwintowany 1" Valvex  lub réwnowazny 9
56 |Zawér kulowy wodny gwintowany 3/4" Valvex  lub réwnowazny 3 2
57 |Zawér kulowy wodny gwintowany 1/2" valvex  lubréwnowazny 3
62 |Zawor zwrotny miedzykotnierzowy typ 802 DN8O Socla-Danfoss lub rGwnowazny 3
63 |Zawdr zwrotny miedzykotnierzowy typ 802 DN65 Socla-Danfoss lub réwnowazny 2
64 [Zawor zwrotny gwintowany typ 601 2" Socla-Danfoss  lub réwnowazny 1
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70  [Filtr kotnierzowy PN16 typ 821A DN100 Zetkama lub réwnowazny 1
71 |Filtr kotnierzowy PN16 typ 821A DN8O Zetkama Ub réwnowazny 1
74  |Filtr siatkowy gwintowny FY30-2A 2" Honeywell lub réwnowazny 1
80 |Zawdr regulacyjny Stromax 4117M 2" Herz lub réwnowazny 2
84 |Zawor regulacyjny Stromax 4117M 3/4" Herz lub rownowazny 1
86 |Manometr M100-R 0+6,0 bar z kurkiem typ 525 KFM lub rownowazny 9
87 |Manometr M100-R 0+10,0 bar z kurkiem typ 525 KFM lub réwnowazny 3
88 |Termometr T100 MM 0-120°C T100/75 MTR Intermess lub réwnowazny 11
89 |Odpowietrznik automatyczny 3/8" z zaworem stopowym Afriso / Valvex  lub réwnowazny 9
101 |Agregat kogeneracyjny FG189 Sokratherm  lub rbwnowazny 1
103 |Filtr biogazu - tkaninowy - nr Z/FN/01/2009 Sigatech lub réwnowazny 1
104 (Filtr biogazu - pierscieniowy - nr Z/FZ/01/2009 Sigatech lub réwnowazny 1
105 |Przepustnica reczna Z014A dn150 z przekt slimakowa i stykami kraricowymi Ebro lub réwnowazna 3
106 |Przepustnica reczna Z014A dn150 z przekt slimakowa Ebro  lubréwnowazna 3
107 |Przepustnica reczna Z014A dn125 z przekt slimakowa i stykami kraricowymi Ebro lub réwnowazna 5
108 |Dmuchawa biogazu SGRN48/100/500/1G Sigatech lub réwnowazna 2
109 |[Przeptywomierz masowy UVA-AS102 Hoentzsch lub rownowazny 1
ZESTAWIENIE URZADZEI\II ISTNIEJACYCH MODERNIZOWANEGO UKtADU - ZAINSTALOWANYCH W ROKU 2015-2021
Urzadzenia uktadu grzewczego agregatu FG180
200 |Agregat kogeneracyjny FG180 Sokratherm  lub réwnowazny 1
201 |Pompa obiegu agregatu FG180 typ Magna 3 50-120F 230V Grundfos lub réwnowazna 1
202 |Zawor mieszajacy 3-drogowy VXF22.50 DN50 kvs40 Siemens lub réwnowazny 1
203 |Sitownik SAX61.03 24V 0-10V Siemens Ub réwnowazny 1
204 |Zawor bezpieczenstwa typ 1915 1" 3.0 bar Syr lub réwnowazny 1
205 |Naczynie przeponowe NG 50 6 bar Reflex ~ lubrownowazne 1
206 |[Szybkoztacze 1" naczynia przeponowego Reflex lub réwnowazny 1
207 |Zawor zwrotny miedzykotnierzowy typ 802 DN65 Socla lub réwnowazny 1
208 |Filtr kotnierzowy PN16 typ 821A-F 28 DN65 Zetkama  lub rownowazny 1
209 |Przepustnica reczna Uranie DN65 Socla lub réwnowazna 4
210 |Manometr M100-R 0+4,0 bar z kurkiem typ 525 KFM lub réwnowazny 1
211 |Termometr T100 MM 0-120°C T100/75 MTR Intermess Ub réwnowazny 2
212 (Odpowietrznik automatyczny 1/2"+ zawoér kulowy 1/2” Afriso / Idmar  lub rownowazny 2
Urzadzenia uktadu grzewczego chtodnicy mieszanki
213 [Chtodnica mieszanki GCS0591/1-20-ND V (ZA) Cabero — dostawa Sokratherm lub T+WHOW3 na 1
214 |Pompa obiegu chtodnicy mieszanki typ TP 32-180 230V Grundfos — dostawa Sokratherm Il rownoazna 1
215 [Zawdr mieszajacy 3-drogowy VXF22.40 DN40 kvs25 Siemens — dostawa Sokratherm lub réwnowazny 1
216 |Sitownik SAX61.03 24V 0-10V Siemens — dostawa Sokratherm lul} rbwnowazny 1
217 [Naczynie przeponowe solarne S25 10 bar Reflex lub réwnowazne 1
218 |Szybkoztacze 3/4" naczynia przeponowego Reflex lub réwnowazne
219 |Zawdr bezpieczenstwa typ 1915 3/4" 4,0 bar Syr lub réwnowazny 1
220 |Filtr siatkowy gwintowany FY30-2A 2" Honeywell lub réwnowazny 1
221 |Zawor regulacyjny Stromax 4117 R 2" Herz lub réwnowazny 2
222 |Zawdr zwrotny gwintowany typ 601 2" Socla lub réwnowazny 1
223 |Zawér kulowy wodny gwintowany 2" Idmar lub réwnowazny 4
224  |Zawér kulowy wodny gwintowany 1/2" Idmar lub rownowazny 3
225 |Odpowietrznik automatyczny 1/2"+ zawér kulowy 1/2” Afriso / ldmar  lub réwnowazny- 1
226 |Manometr M100-R 0+6,0 bar z kurkiem typ 525 KFM lub rownowazny 2
227 |Termometr T100 MM 0-120°C T100/75 MTR Intermess lub réwnowazny 2
Urzadzenia uktadu wymiennika ciepta chtodnicy wentylatorowej - cz. wodna
228 |Wymiennik ptytowy lutowany GBS757L-70 Gea Polska spz 0.0, |ubréwnowagny 1
229 |Przepustnica reczna Uranie DN65 Socla lub réwnowazna 4




Urzadzenia uktadu chtodnicy wentylatorowej — cz. glikolowa
232 |Chtodnica wentylatorowa IF-NA103T4H HO6D RAL7035 Gea Polska sp zo.0. lub rownowazizat.14 1
233 [Pompa obiegu chtodnicy typ Magna 3 65-150F 230V Grundfos lub réwnowazna 1
234 [Zawor bezpieczenstwa typ 1915 1.1/2" 3.0 bar Syr lub réwnowazny 1
235 |Naczynie przeponowe solarne 533 10 bar Reflex lub réwnowazne 1
236 [Szybkoztacze 3/4" naczynia przeponowego Reflex lub réwnowazne 1
237 |Presostat KPI35 0,2+2,0 bar Danfoss  lub rownowazny 1
238 |Zawdr zwrotny miedzykotnierzowy typ 802 DN8O Socla lub rownowazny 1
239 |Filtr kotnierzowy PN16 typ 821A-F 28 DN8O Zetkama  Iub réwnowazny 1
240 |[Przepustnica reczna Uranie DN80 Socla lub rownowazne 4
241 |Manometr M100-R 0+4,0 bar z kurkiem typ 525 KFM lub réwnowazny 2
242 |Termometr T100 MM 0-120°C T100/75 MTR Intermess  lub réwnowazny 2
Urzadzenia instalacji biogazu
245  |Przeptywomierz ultradzwiekowy biogazu typ B200 DN8O Endress-Hauser lub réwnowazny 1
246 |Filtr komorowy biogazu VFZ DN65 Thielmann Energietechnik lub rowngwazny 1
Inne
247 [Pompa obiegowa typ Magna 3 32-120F 230V Grundfos  lub réwnowazna ZAL.07 1
ZESTAWIENIE URZADZEI\] NOWYCH - DO MONTAZU ZGODNIE Z PROJEKTEM 03.2021
301 |Agregat kogeneracyjny FG355e - moc cieplna 401 kW Sokratherm |ub réwnowazny ZAL.02 1
302 |Chlodniczka mieszanki agregatu - typ GCHSDO85KF/15-20 D V (ZA) Cabero (Sokratherm) lub rdwnowarng 03 1
303 |Chtodnica wentylatorowa IF-MF102T3H-091P111 Kelvion lub réwnowazna ZAL.04
304 |Ptytowy wymiennik ciepta typ LD235-170-DN80.CS z korpusem izoalcyjnym Secespol  lub rownowazny ZAt.05 1
305 |Naczynie przeponowe NG50 6,0 bar Reflex lub réwnowazne 1
306 |Naczynie przeponowe Cosmo MAG-S 35 Cosmo  lubréwnowazne 2
307 |Szybkoztacze 3/4" naczynia przeponowego Reflex lub réwnowazne 3
308 |Zawér bezpieczenstwa typ 1915 3,0 bar 1.1/4" Syr lub réwnowazny ZAL.06 1
309 |Zawor bezpieczenstwa typ 1915 3,0 bar 2" Syr lub réwnowazny ZAL.06 1
310 |Zawér bezpieczenstwa typ 1915 4,0 bar 3/4" Syr lub rownowazny ZAL.06 1
311 |Pompa obiegowa typ Magna 3 65-120F 230V (woda) Grundfos lub réwnowazna ZAL.08 1
312 |Pompa obiegowa typ TP40-180/2 3*400V BQQE (glikol) Grundfos  lub réwnowazna ZAL.09 1
313 |Pompa obiegowa typ Magna 3 65-150F 230V (glikol) Grundfos lub réwnowazna ZAt.10 1
315 |Pompa obiegowa typ Magna 3 65-150F 230V (woda) Grundfos  lub réwnowazna ZAt.11 1
316 [Pompa obiegowa typ Magna 3 32-100 230V (woda) + srubunek 5/4" Grundfos lub réwnowazna ZAL.12 1
318 |Zawor regulacyjny 3-drogowy VXF22.65 kvs=63 Siemens  Iub rownowazny 1
319 |Sitownik zaworu SAX61.03 24V 0-10V Siemens  lub rownowazny 1
320 |Zawdr regulacyjny 3-drogowy VXF22.40 kvs=25 Siemens lub réwnowazny 1
321 |Sitownik zaworu SAX61.03 24V 0-10V Siemens  1Ub rownowazny
322 |zawér 3-drogowy mieszajacy Mix M-3 32 kvs=18 - R5/4" Womix  1Ub rownowazny 1
323 |Zawdr 3-drogowy mieszajacy Mix M-3 40 kvs=28 - R6/4" Womix lub rownowazny 1
324 |[Sitownik zaworu typ MP 10-230 Womix lub réwnowazny )
325 [Sprzegto hydrauliczne typ SPP 200/650 PN6 Termen lub réwnowazne 1
326 [Filtroodmulnik magnetyczny Fom Bis 200 H=1040 mm Instalmet  1Ub réwnowazny 1
327 |Separator powietrza LA100 Reflex lub réwnowazny 4
330 |Zawodr zwrotny m-kotnierzowy typ 882 DN125 Socla - Watts lub rownowazny 1
331 [Zawdr zwrotny m-kotnierzowy typ 882 DN100 Socla - Watts  lub rGwnowazny 5
334 [Zawér zwrotny gwintowany typ 601 2" Socla - Watts  lub réwnowazny 3
336 |Filt kotnierzowy typ 821A DN100 PN16 Zetkama lub réwnowazny 2
337 |[Filt kotnierzowy typ 821A DN80 PN16 Zetkama lub réwnowazny 2
338 |Filt kotnierzowy typ 821A DN65 PN16 Zetkama lub réwnowazny 3
341 (Przepustnica Sylax DN20 z przektadnig $limakowa Socla - Watts lub réwnowazna 2
343 |Przepustnica reczna Sylax DN125 Socla - Watts  lub réwnowazna 2




344 |Przepustnica reczna Sylax DN100 Socla - Watts  lub rownowazna 15
345 [Przepustnica reczna Sylax DN8O Socla - Watts  lub rownowazna 6
346 |Przepustnica reczna Sylax DN65 Socla - Watts  lub rownowazna 6
347 |Zawor kulowy wodny odcinajacy 2" Valvex lub rownowazny 2
348 [Zawor kulowy wodny odcinajacy 5/4" Tryton Valvex lub réwnowazny 2
349 [Zawér kulowy wodny odcinajacy 1/2" Valvex lub réwnowazny 24
350 |Zawor regulacyjny przeptywu STAD-32 bez odwodnienia IMI lub réwnowazny 1
351 |Zawdr regulacyjny przeptywu 4117-M DN50 Herz lub réwnowazny 2
352 |Odpowietrznik automatyczny1/2" Afriso lub réwnowazny 10
353 |Manometr M-100 0-4,0 bar 1/2" z kurkiem manometrycznym Afriso lub réwnowazny 6
354 [(Manometr M-100 0-6,0 bar 1/2" z kurkiem manometrycznym Afriso lub rownowazny 2
356 |Termometr BIth100 0-120°C 1/2" Afriso lub réwnowazny 26
361 |Filtr komorowy biogazu VFZ DN65 Sokratherm |ub réwnowazny 1
362 [Ttumik spalin LH45 dn200 Sokratherm lub réwnowazny 1
363 | Thumik spalin HXM dn200 Sokratherm 1UD rownowazny 1
364 |Osuszacz biogazu - modut schtadzania SCH300 i ogrzewania HX-300 Sigatech lub réwnowazny 1
365 |Filtr siloksanéw SLX-d Sigatech  lub rownowazny 1
Uwaga !!!

W ostatniej kolumnie podano wytacznie te ilosci osprzetu ktére po zdemntowaniu w zaleznosci od stanu technicznego mozna bedzie wykorzysta¢ w nowym
uktadzie technologicznym
Pozostate wymienione pozycje zamontowane w latach 2009-2015 - o numerach 1+299 - pozostajg w niezmienionym stanie
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Technical description t he rm

CHP unit FG 355e

1.0

2.0
2.1

Cogeneration

Performance data

Compact cogeneration unit with synchronous alternator to generate three-phase current 400 V,
50 Hz, heating water at temperature level 90/70 °C and low temperature heat 40/45,1 °C (LT-
heat) from sewage gas or biogas for controlled lean operation, emission values below the
standards of German TA-Luft (technical guideline for air pollution control). The performance
data is valid for an altitude of up to 100 m above SL and an air temperature of up to 25 °C with
a LT-return temperature of up to 40 °C.

Mains parallel mode Standby power system

(not overloadable) (10% overloadable, cos ¢ = 0,8)
Electric power (gross): 357 kW 406 kVA
Internal power consumption 10 kW
Electric power (net): 347 kKW
Minimum electric power (Partial load): 179 kW
Heating power (tolerance 8%): 401 kW 365 kw
Heating power (tolerance 5%): 878 kW 798 kW

) without external consumers, preliminary fuse in separate feed (if required): 63 A

Design and scope of supply

Engine with accessories:

Engine type MAN E3268 LE222
Combustion method Gas-Otto-Motor
Cycle 4-Takt
Number/design of cylinders 8 / V-assembly
Bore/lift 132/157 mm
Stroke volume 17,2 dm?3

Rotation speed 1500 min-1
Average piston speed 7,85 m/s

Average effective pressure 17,21 bar
Compression ratio 13,6 : 1
ISO-standard-rating according to DIN ISO 3046-1 370 kW

Specific full load consumption 2,37 KWh/kWhmech.
Full load consumption at Hi (net calorific) = 6 kWh/Nm? 146,3 Nm?3h
Average consumption of oil (estimated) ca. 120 g/h

Engine description

- crank case with cylinder block made of one piece of cast iron, closed from below by oil tray,
closed to the rear by flywheel timing case, exchangeable, wet cylinder liners, sealed twice;

- single cylinder head with integrated cooling water and oil ducts, cast-in spin suction ducts and
shrunk valve seat rings and replaceable valve guides;

- valves arranged hanging, two valves for inlet, one for outlet, valve stems made from carbide
metal, camshaft with 5 bearings;

- light metal pistons cooled by pressurised oil stream via oil nozzles;

- cracked connecting rods, crankshaft with 5 bearings and screw-on counterweights, bearing
boxes with steel back side, leaded bronze liner and ternary bearing surface;

- double flow mixture suction pipe, one insulated exhaust fume collector and pressure oil
lubricated exhaust turbo charger per cylinder bench, casing and bearing bracket water-cooled;

- water cooled, double-stage mixture cooler;

- gear pump for pressure lubrication, tandem lube oil filter in main flow, cooling by oil cooler,
automatic oil refill unit and oil storage tank;

- air intake via dry filter from the engine room;

- crankcase breather with oil separator valve and connection to the air intake;

- closed cooling water circuit with electrical three-phase circulating pump 400 V, safety valve
and expansion tank with pressure gauge for engine cooling;

- electrical starter 24 V, 7 kW;

- microprocessor-controlled ignition system with one ignition coil per cylinder.
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2.2

23

24

2.5

2.6

2.7

2.8

29

Gas supply

Safety gas line in accordance with DVGW-VP 109, customer assembly above the unit,
consisting of a bulk delivered ball-valve, filter, pressure gauge with push-button valve, two
solenoid valves, pressure control valve, deflagration arrester (optional) and flexible connecting
tube, DVGW certified. Variable, step-motor controlled gas/air mixer, electronic speed governor.

Gas supply and emission reduction

Automatic regulation of the air/fuel-ratio corresponding to the load pressure and the mixture
temperature, lean operation for emission reduction according to the standards of German TA-
Luft. Emission values in as-new condition related to 5% oxygen in exhaust gas at rated power:

NO,/CO < 500 /1000 (500)? mg/Nm?
Methane / HCHO < 1300/ 60 (20)*) mg/Nm3 ) with optional oxidation catalyst

Exhaust silencer

Primary and secondary exhaust silencer made of stainless steel to reduce the exhaust noise
level as recommended accessories for on-site installation in the exhaust pipe.

Alternator

Inner-pole alternator, air cooled, protection class IP 23, build design B3/B14, according to VDE
0530, radio suppression grade N. Synchronous alternator with integrated field coil, absorber
cage and compound, brushless, two-layer winding, low harmonic content design, insulation
class H.

Rated output 600 kVA

Rated current (nom. power, cos ¢ 0,8) 644 A

Efficiency rate (nom. Power) 96,4 %

cos @ 1,0

Operating mode Stern

Ambient temperature, max. 40 °C

Voltage 400/231V
Frequency / rotation speed 50 Hz / 1500 min-
Coupling

Engine and Alternator connected rigidly by SAE housing and interconnecting flange. Flexible
coupling between engine flywheel and alternator shaft. Replacing the flexible intermediate ring
is possible without disassembling both engine and alternator.

Base frame and pipework

Base frame as torsion-resistant, versatile profile steel construction used to carry
engine/alternator as well as the following components of the CHP unit:

- pump for engine cooling circuit,

- heat exchangers for engine cooling circuit and exhaust,

mounted ready for operation in the base frame, with complete pipe work and insulated as far as
required. All condensate lines are combined to one common outlet. If required for mounting in
the heating water return: heating water circulating pump and 3-way valve for return temperature
lifting, designed for operating data according to para. 3.5.

Sound absorbing case

Powder coated steel plate casing with highly effective sound absorbing lining with elastic
supporting and a controlled fan for ventilation of the canopy. Easily accessible due to
removable cowls on all sides with quick-lock mechanisms. Base frame decoupled with Sylomer
strips from the canopy.

Switch cabinet, integrated compactly within the sound absorbing case

Power section according to VDE AR-N 4110:2018, opt. setup according to VDE AR-N
4105:2018 (grid monitoring, synchronization, alternator contactor and power switch protected
with additional shunt release, wear-free mains starter unit) as well as iPC for un
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2.10 Cooling water heat exchanger incl. first stage of mixture intercooler (HT-heat)
The engine cooling water heat is transferred to the heating water via a plate heat exchanger.

Plate-type heat exchanger material 1.4401
Thermal output (8 % tolerance) 180 kW
Heating water temperature inlet/outlet 70/80 °C
Pressure drop (heating circuit) 170 mbar
Cooling water temperature inlet/outlet (in as new condition) 80/86 °C
Flow rate (engine cooling circuit) 28,6 m¥h
Cooling pump load (highly efficient according to ErP2015) 3,8 kW

2.11 Exhaust heat exchanger

The exhaust heat of the engine is transmitted by a tube-type exhaust heat exchanger to the
heating water.

Heat exchanger material 1.4571 / P235

Thermal output (8 % tolerance) 198 kW
Exhaust gas temperature inlet/outlet (as new condition) 460/120 °C
Heating water temperature inlet/outlet 80/90 °C
Pressure drop (exhaust side) 15 mbar
Pressure drop (heating circuit) 180 mbar

Caution: For units operating with untreated biogas the exhaust outlet temperature is set to 150

°C in order to avoid damage by corrosion. The exhaust heat amount then drops to 181 kW.
2.12 Second stage of mixture intercooler (LT-heat)

The LT mixture cooler heat must be integrated into a low-temperature heating circuit by the

customer or eliminated via a separate cooler. In this case, the inlet temperature must be
controlled constantly and the minimum volume flow must be ensured.

Tube assembly heat exchanger, material Cu
Thermal output (8 % tolerance) 23 kW
Cooling water temperature inlet/outlet 40/45,1 °C
Pressure drop cooling water 120 mbar

Optional: connection set consisting of circulation pump, 3-way valve with control and blast
cooler for mixture cooling.

3.0 Technical data and elucidations for planning and operation

3.1 Fuel

Sewage gas or biogas, free of solids, liquids and silicon compounds, with constant fuel value
and pressure and according to the DVG sheet G260.

Max. allowed sulphur content 120 mg/Nm?
Min. limit for lower calorific value (Hi) 6 kKWh/Nm3
Methane number >120
Gas flow pressure range (overpressure, constantly) 20 - 100 mbar
Gas temperature 10-30°C

Operating values for other fuel compositions and conditions on request.
Note: Gas warning system in operating room required (on side of customer).

3.2 Combustion air and ventilation

Combustion air requirement 1269 Nm?/h
Air supply, in total approx. 6670 m¥h
Inlet air temperature min./max. 10/30 °C
Heat radiation from casing surface approx. 5 kW
Heat ventilation from within casing approx. 30 kW
Exhaust air approx. 5400 m?¥h
Exhaust air temperature 50 °C
Free pressing of exhaust air fan at operating point (max.) 250 (665) Pa
Electric load of fan at operating point (max.) 913 (1960) W

Highly efficient radial fan (according to ErP2015) with EC-motor and temperature controlled
speed regulation, if required with connection box. Operating the ventilation system above the
designated standard conditions is not possible and leads to an increase in power consumption,
the sound level and the operating temperature.
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3.3 Exhaust gas

Exhaust gas flow rate at 120 °C 1950 m¥h

Permitted back pressure after unit 20 mbar

A continuous condensate drain must be installed in the connected exhaust gas system. For
multi-unit systems each unit has to be equipped with a separate exhaust gas system.

3.4 Sound levels

Sound level of engine (with/without sound absorbing case) 73/87 dB(A)
Exhaust sound level after optional exhaust gas silencer 78 dB(A)
Exhaust sound level after optional secondary exhaust silencer 60 dB(A)
Ventilation sound level after fan (operating point) 72 dB(A)

(Free-field sound pressure values in 1 m distance.)

The triple shock absorption of the CHP-unit reduces the impact sound transmission to a
minimum. A foundation for installing the CHP is not necessary if the engine room floor is able to
carry the load of the CHP-unit and the unit is set on the foundation plate of the building.

3.5 Heat production

The HT-heat (motor cooling, exhaust and mixture cooling) as well as the LT-heat both have to
be utilised on part of customer in all operating points. Layout data:

LT Heating
Return-temperature to unit (min./max.) 40 °C 60/70 °C
HT: Standard- / LT: min.-flow 3,9 méh 16,3 m3h
LT: max. / heat up: max./standard temperature increase 51K 30/20 K
pressure drop 0,12 bar 0,35 bar
Operating pressure (min./max.) 1,5/6 bar 1,5/6 (optional 10) bar

The return connections have to be equipped with a strainer with a mesh size of 0,25 mm.
3.6 Filling quantities and quality demands

Oil tray 95 Litre
Oil storage tank 58 Litre
Engine and heat exchanger coolant 76 Litre
(Lubricating oil and coolant have to fit separate release lists.)

Heating water 150 Litre

Treatment of the contents, additional and rotating heating water according to VDI guideline
2035 (group 4) with the following limits:

Total earth-alkaline < 0,02 mol/m3/<0,1°dH
pH-value 9-10,5
Molecular conductance (at 25 °C) < 250 uS/cm
Molecular conductance < 0,02 mg/l
Chloride content <20 mgl/l
Filterable substances <2mgll

Appearance: colourless, clear, and free of mechanical impurities. Use of oxygen binders should
be avoided if possible.

3.7 Dimensions, connections and weight

Length (Basic measurements) 3700 mm
Width 1500 mm
Height 2550 mm
Operating weight 6870 kg
Dry weight 6510 kg
Heating water inlet/outlet DN 80 (PN 6)
mixture cooler flow/return R 2" (i)
Gas regulation unit (Flansch) DN 80 (PN 16)
Condensate R %" (a)
Exhaust (flange) DN 200 (PN 10)

Technical data subject to change!

SOKRATHERM®

Blockheizkraftwerke
D-32120 Hiddenhausen, Milchstralle 12, Tel: +49 52 21 /96 21 -0, Fax: +49 52 21 /66 0 63
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Gemischkiihler FG 355e Blockheizkraftwerke

Trockenruckkiihler ggHsnoaslans-zu bV @a Anzahl Passe 6

Bendtigte Leistung 23,0 kKW Medium ETHYLENGLYKOL 35%

Effektive Leistung 249 kKW Mediumeintrittstemp. 43,0 °C

Leistungsreserve 1.9 Nominale Mediumausiritistemp. 40,0 “C

Luftmenge 15760,0 m3h Effektive Mediumaustrittstemp. 40,0 “C

Luftgeschwindigkeit 2,84 mfs Druckverlust 20 kPa

Luftdruck/geaodatische Hohe  1013/0 mbar/m Mediummenge 7,95 m3'h

Luft Eintritt / Austritt Temp. 32,0/36.8 °C K-Wert 38,6 WiHm* K)

Zusatzl. luftseitiger Druckverl. 0 Pa

;EL?;: (Nominaldaten) Léﬁi&iﬁgﬂ“z} (ZA) EC - Temp.-Bereich Ventilator -25/80 °C

Drehzahl 705 RPM Schalldruckpegel (2) 43 dB(A)

Leistung pro Motor/Gerat 0.88/0,88 kKW bei einer Entfernung von 5 m

Stromauf_ pro Motor/Gerat(3) 1,41,4 A Schallleistungspege! Lw 74,5 dB(A)

Betriebspunkt Motor/Gerat 0,71/0,71 kKW Energieeffizienzklasse D

Konstruktlon

Gehause FeZn Pulverlacklerung Lamellen Aluminium

Lackierung Pulverbeschichtung RAL 9010 A-Flache 101,6 m?

Leergewicht (4) 288 kg Lamellenabstand 25 mm

Max_ Betriebsdruck 12 bar Rohre Kupfer

Geratelange (L) 1700 mm Rohrinhalt 20,0 dm?

Geratebreite (W) 1140 mm Sammler 1; a2/1x

Geratehohe (H) 1450 mm Rohranschlisse Glelche Selte

Zahl Aufhangungen Material Verteiler / Sammiler Kupfer

Es gelten unsere allgemelnen Geschiifts- und Lieferbedingungen.

(1) Fluidgruppe 2 nach Richtlinie 67/548/EWG
(2) nach Hullflachenverfahren gemass EN 13487 - Toleranz der Gerasuschemission der Ventilatoren von +2dB beachten
(3) Die Stromaufnahme kann in Abhangigkeit von der Lufttemperatur und bei nicht konstanter Netzspannung geméss VDE Richtlinien

abweichen.

Bei den Angaben der Lifterbetriebspunkte (Voll- sowie Teillast) gilt die Norm des Lifterhersteller laut DIN 24166 Klasse 3.
(4) Die Angabe der Gewichte und Abmessungen kdénnen varieren. Mur von uns bestatigte Konstruktionszeichnung sind verbindlich.
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Trockenriickkiihler

GCHSDO085KF/1S-20 D V (ZA) EC

B0 M="4 5166

Datum 19.08.2015
Version Sw 150513 [2CBEC8A2]




ZAt.04 - KARTA DOBOROWA CHtODNICY WENTYLATOROWEJ

TECHNICAL DATA SHEET : 1 Industrial Dry Cooler(s) (IDC) model Ergé Spirale
IF-MF102T3H-091P111

TOTAL THERMAL DUTY

Total heat 260.0 kwW
Internal fluid flow 14.4 m3/h
Fluid Water
Glycol concentration M.E.G. 53%
Inlet fluid temperature 75.0 °C
Outlet fluid temperature 57.0 °C
Ambient / Elevation 35.0 °C /OM
TECHNICAL CHARACTERISTICS PER UNIT :
Total air flow 14.5 m3/s
Outlet air temperature 513 °C
Fans quantity 2

Fan model EC / ZN091-ZIL-GL-V5P1 EC
Fin type S32D212 / Cu/Al (0.135mm)
ErP 2015 2015

Internal pressure drop 0.41 Bar

Number of passes 4

Installed power per fan 3.2 kW

Electrical input power per motor 2770 W

Nominal current at 400V - 50Hz 520 A

Enclosure IP54

Fan speed 1105 rpm

Sound level at 1 m for 1 unit(s) 77.7 £3 dB(A)

Volume / dry weight: 34 dm3/ 370 Kg

Nozzles (flat flanges) DN 50 PN16 (1E/1S)
Margin 7%

Version :IDC 7.93 - 05/03/21
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Kelvion @ KARTA INFORMACYJNA: Wydanie 02

1.

0 0O O O O

Instalacje z silnikami AC:

TYP A - zawiera wewnetrzng instalacje elektryczng na bazie przewodow
nieekranowanych (4g1,5mm? + 2x1,0 mm?) zakonczong skrzynkg elektryczng z listwa
zaciskowg

TYP B — zawiera instalacije TYP A, wylgczniki silnikowe dla kazdego wentylatora,
roztagcznik bezpiecznikowy gtowny oraz roztgcznik izolacyjny gtéwny z pokrettem na
zewnatrz szafki elektrycznej.

TYP C - zawiera instalacje TYP B oraz :
regulator krokowy (wtgcz/wytgcz poszczegdlne grupy silnikow),
transformator,
styczniki,
kostki zaciskowe,
zestaw stykow bezpotencjatowych, z ktérych mozna odebra¢ informacje na temat
stanu pracy poszczegdélnych grup wentylatoréw,

o przekazniki rezystancyjne dla kazdej z grup wentylatoréw, blokujgce podanie sygnatu

napieciowego na stycznik danej sekdji.
TYP D — zawiera instalacje TYP C oraz system zraszania.
Instalacje z silnikami EC:
TYP AEC - zawiera wewnetrzng instalacje elektryczng na bazie przewodéw
nieekranowanych (4g1,5mm? + 7g0.75mm? + 5g0.75mm?) zakonczong skrzynka

elektryczng z listwg zaciskowg

TYP EC MODBUS - zawiera:

o wewnetrzng instalacje elektryczng na bazie przewodoéw nieekranowanych (4g1,5mm2)

+ ekranowanych (2x2xAWG22) zakonczong skrzynkg elektryczng z listwg zaciskowg ,

o wentylatory z silnikami ECblue ( komutowanymi elektronicznie ) — 2 generacja,
o chiodnica reguluje sie automatycznie poprzez zastosowanie regulatora Unicon

Modbus Master we wnetrzu szafki przytagczeniowej,

o regulacja odbywa sie w funkcji zadanej temperatury czynnika na kolektorze

powrotnym (stabilizacja temperatury wyjsciowej),

o ptynna regulacja predkosci obrotowej wentylatoréw w funkcji temperatury wylotowe;j

medium

o Komunikacja ,regulator — silniki” realizowana przez Modbus, pozwalajgca na petng

diagnostyke silnikow: podglad temperatur uzwojen, chwilowych pradow i obrotéw,
sygnatow usterek, mozliwos¢ pomijania obrotow wywotujgcych wibracje maszyny

o komunikacja z zewnetrznym systemem BMS przy uzyciu protokolu Modbus RTU,

mozliwo$¢ monitorowania poszczegolnych wentylatoréw z poziomu BMS

o mozliwosé¢ zdalnego sygnatu ON/OFF, mozliwos¢ zbiorczego sygnatu usterki przez

sygnat analogowy,

o opcjonalnie — sterowanie systemem zraszania.

TYPY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MONTOWANYCH NA MAJ 2020
JEDNOSTKACH IDC — OFEROWANYCH PRZEZ FIRME, KELVION Strona1z1
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ZAt.05 - KARTA DOBOROWA WYMIENNIKA CIEPtA

SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowal/Data
Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Calk. ilos¢ wymiennikow

llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Plyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsSciowa
Przeplyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wsp6t. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek ci$n. w kréécach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WELASCIWOSCI FIZYCZNE

Plyn

Temp. referencyjna
Gestos¢

Ciepto whasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

27.01.2021
LD235-170-DN80.CS
0255-0016

1
1/1

Strona 1
909,0
9,0
10

Water
85,0
65,0
10,86
40,30
39,77
30,0

3,0
85,0

Strona 1
39,6
0,1429
4040,1
2561,0
58

15,5

0,0

2,21
0,22
2301
13057,5

Strona 1
Water
75,0
976,68
4,19
0,658
0,0004
2,43

CAIRO PRO 1.2.1.5

Strona 2

' T
Ny

SECESPOL

kw
°C
%

Ethylene Glycol 57,0 %

57,0
75,0
14,83
50,06
50,62
30,0

3,0
75,0

Strona 2

28,1
0,0
2,78
0,28
903
6818,1

Strona 2

°C
°C
kals
m3/h
m3/h
kPa

bar
°C

m2
m2K/kW
W/m2K
W/m2K
%

kPa
kPa
m/s
m/s

[]
W/m2K

Ethylene Glycol 57,0 %

66,0
1060,18
3,41
0,356
0,0013
12,55

°C
kg/m3
kJ/kgK
W/mK
Ns/m2

]
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

Typ wymiennika ciepta LD235-170-DN80.CS
Numer katalogowy 0255-0016
310
204
S
EAENZA T
/%()QWL T
& ﬁi\Q ul e =
TR it
‘KZ ‘ W‘
yals
 E AN
~| © SEEE P@&.
|
|
K4‘
/N |
R L
£--Q
O
[Q\]
PARAMETRY PRACY:
Max. ciSnienie 25  bar
Max. temperatura 230 °C
Min. temperatura 0 °C
Grupa plynu 1
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:
Objetosc str. goracej 395 |
Objetos$¢ str. zimnej 40,0 |
Waga 180,8 kg

CAIRO PRO 1.2.1.5

' T
Ny

SECESPOL

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

TYPY PRZYLACZY:

K1 - Kotnierz szyjkowy DN80 PN40 TYP 11B
K2 - Kotnierz szyjkowy DN80 PN40 TYP 11B
K3 - Kotnierz szyjkowy DN80 PN40 TYP 11B
K4 - Kotnierz szyjkowy DN80 PN40 TYP 11B

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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ZAt.06 - KARTA DOBOROWA ZAWOROW BEZPIECZENSTWA

ZAWOR BEZPIECZENSTWA

1915

2D Tabela 1 Tabela 2
A M H h L D Masa Zawor d (;:)scr;;r::j Moiorz;:ks. \.Nspéllczynn.ikwyplywu.dla
R | R | fom] | fom] | o] | o] | [kg) owarcia| N | 110 pioos)
112 3/4 50 28 35 31 0.25 mm] | bar] kW] oa ac, ac,
3/4 1 52 34 38 31 0.3 12 | 12 | 1,5 37 038 | 025 | 037
1 118 | 19 40 47 3 | 06 34 | 14 | 15 73 0,55 | 0,20 | 0,20
- 1 20 | 15 147 054 | 0,30 | 0,36
141112 110 | 46 | 53 | 51 | 09 11/4 | 27 | 15 238 048 | 025 | 032
11/2 2 187 55 70 75 27 11/2 35 1,5 216 0,26 0,20 0,25
2 42 | 15 564 0,47 | 020 | 0,32
il 2 [212] 195 | 75 & & 3 12 | 12 | 20 44 0,38 | 025 | 0,37
34 | 14 | 20 87 0,55 | 0,20 | 0,20
< 1 20 | 2,0 174 0,54 03 | 036
11/4 | 27 | 20 283 048 | 025 | 0,32
112 | 35 | 20 257 026 | 020 | 0,25
= 2 42 | 20 671 0,47 | 020 | 0,32
12 | 12 | 25 72 054 | 0,31 | 048
34 | 14 | 25 101 0,55 | 0,32 | 0,49
A 1 20 | 25 228 0,61 041 | 0,51
L 11/4 | 27 | 25 348 0,51 0,35 | 0,42
. 112 | 35 | 25 803 0,70 | 045 | 0,57
Zastosowanie: . _ , o 2 | 42| 25 | 892 | 054 | 028 | -
Membranowe zawory bez_pleczen.stwa 1915 stuzg do zapezpleczanla cisnie- T2 [ 30 o4 042 027 | 038
niowych systemow wypetnionych ciecza przed przekroczeniem dopuszczalnego [z [ 12 | 30 118 057 | 036 | 048
ci$nienia. Zasady doboru wielkosci zaworu w zaleznosci od mocy cieplnej 1 20 | 3.0 284 0,67 040 | 052
instalacji pokazano w tabeli 2. Dobrany w ten sposéb zawér jest w stanie | 114 | 27 3.0 394 0,51 036 | 047
odprowadzi¢ catg moc cieplng instalacji grzewczej w postaci pary nasyconej. [ 112 | 35 | 3,0 910 0,70 0,51 | 0,59
Mozna montowa¢ do 3 sztuk zaworow bezpieczenstwa dla pojedynczego 2 42 | 3,0 1011 054 | 0,21 -
wymiennika ciepta. 1/2 12 3,5 64 0,38 0,25 0,37
Umozliwia to zabezpieczanie zaworami bezpieczenstwa 1915 instalacji | 3/4 | 14 | 35 127 0,55 0,20 | 040
o wiekszej mocy cieplnej niz wynika to z tabeli. 1 20 | 35 256 054 | 030 | 0,36
Zawory bezpieczenistwa mozna stosowaé w ci$nieniowych instalacjach wod- | 114 | 27 | 35 | 414 048 | 025 | 032
nych i z innymi nieklejagcymi cieczami o temperaturze nie przekraczajacej 112 | 35 | 35 769 0,53 020 | 025
maksymalnie 140°C. 2 42 | 35 983 0,47 | 020 | 0,32
Podane wartosci d, a , o w tabeli 2 umozliwiajg obliczanie wartosci wyrzu- L2 2l 2 o8 020
: » 0o 314 | 14 | 40 140 055 | 020 | 040
towej zaworu. 1 | 20 | 40 | 282 | 054 | 030 | 036
Montaz: 11/4 | 27 | 4,0 457 0,48 0,25 | 032
Zawory bezpieczehstwa wykonane sg z uszczelnieniem powyzej membrany, | 112 | 35 | 4,0 848 0,53 0,20 | 025
z mozliwoscig odpowietrzenia przez przekrecenie kotpaka. Uszczelnienie 2 42 | 40 922 0,40 021 | 0,32
siedziska zaworu i siedzisko moze by¢ oczyszczone przez wykrecenie catej | 1/2 | 12 | 45 78 0,38 025 | 037
Po wykonaniu czynnosci oczyszczania zaworu, nalezy z powrotem wkreci¢ |1 1 20 | 45 | 308 054 | 030 | 0,36
wktadke gorng. Konstrukcja zaworu uniemozliwia przestawienie cisnienia 114 | 27 | 45 499 0,48 025 | 032
otwarcia Zawory. 11/2 | 35 | 45 926 0,53 | 0,20 | 0,25
. i . . WA . 2 42 | 45 1182 0,47 | 028 | 0,32
Membranowe zawory bezpieczenstwa o $rednicy 1/2" i 3/4" mozna naprawia¢ 7 T2 50 ” 038 525 T 048
przezwymiang zaworu wraz z siedziskiem (gtowicawymienna 1916) i wkrecenie 34 | 14 | 50 166 0.55 047 | 051
jej w stary korpus. 1 | 20 | 50 | 39 064 | 041 | 048
Wykonanie: 11/4 | 27 | 5,0 540 0,48 0,36 | 0,39
Obudowa mosiadz/braz; ostona z Gd-Zn/mosigdzu/brazu; czesciwewnetrznez | 11/2 | 35 | 50 1003 0,53 0,26 | 0,51
Ms 58; membrana i uszczelnienie z odpornego na wysoka temperature i starze- 2 42 | 50 1281 047 028 | 033
nie materiatu o elastycznosci gumy; sprezyna ze stali sprezynowej pokrytej | 172 | 12 | 55 150 063 | 027 | 036
powtokg galwaniczna dla zabezpieczenia przed korozjg. 3/4_| 14 | 55 221 068 | 042 | 0,50
1 20 | 55 439 0,66 | 040 | 0,50
11/4 | 27 | 55 582 048 | 032 | 0,35
11/2 | 35 | 55 1426 0,70 | 0,20 | 0,30
Cisnienie otwarcia: 1,5 - 6 bar, nastawa standardowa 2.5, 3 bar 2 | 42 | 55 | 1980 | 063 | 030 -
Temperatura pracy: maks. 140°C 12 | 12 | 60 17 0.67 033 | 038
Medium: pary | gazy, ciecze 34 | 14 | 60 192 0,55 | 0,20 | 0,40
Instalacja: ionowa, wejscie z dotu ! 20 | 80 as4 0061 043 | 047
nstalacja. P » WeJS 11/4 | 27 | 6,0 623 048 | 0,30 | 0,31
Badanie typu: UDT 42-C-04/imp. Znak ( € 0085 T2 | 35 | 60 157 0.53 0.35 N
2 42 | 60 1729 0,55 | 0,30 -

HANS SASSERATH & CO. KG - HUSTY
ul.Rzepakowa 5e, 31-989 Krakow, tel. 012/645-03-04, faks 012/645-03-33, e-mail: info@husty.pl, www.syr.pl
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GRUNDEOS %

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 27.03.2021

Na zyczenie MAGNA3 32-120 F

H
ml 7
154

14 4

134

124

114

104
86.9%

MAGNAZ3 32-120 F, Model D

Q=6.6 m¥h

H=10m

n=286 % /4139 rpm

Ciecz ttoczona = Woda

Temperatura cieczy podczas pracy = 75 °C
Gestosé = 974.8 kg/m?

24 Q [m¥h]

P1
W]

350 -

300 +

250

200

150

100

50

0

P1 (silnik + przetwornica) = 316 W

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.03.029]
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 27.03.2021
Opis Wartosé [:] E MAGNA3 32-120 F, Model D
Informacje ogodlne: 1 S: fbsr;“slh
Nazwa wyrobu: MAGNA3 32-120 F 14 n =86 % /4139 rpm
Nr katalogowy: Na zyczenie 134 %eni:eﬂ:;ijf: ii;\;vodad = 75°C
y podczas pracy
Numer EAN: Na zyczenie 124 Gestos¢ = 974.8 kg/m?
Cena: EUR 1402.53 11
Techniczne: 104
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 6.6 m*h 8!
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 10m 1
pompy: 8
H max: 120 dm 74
Klasa TF: 110 6.
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN s
Znamionowe;j: ROHS ,WEEE
Model: D 44
Materiaty: 34
Korpus pompy: Zeliwo szare 2
Korpus pompy: EN-GJL-250 1
Korpus pompy: ASTM A48-250B 0
Wirnik: PES 30%GF 0 2 4 6 & 10 12 14 16 18 20 22 'Qmim
Instalacja: [W]
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C T
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar 300+
Kotnierz standardowy: DIN 250 4
Przytacze rurowe: DN 32 200
Cisnienie: PN 6/10 150
Dtugos$¢ montazowa: 220 mm
Ciecz: 100 /
Czynnik tloczony: Woda 50-%
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C o= P1 (sinik * przetwornica) = 316 W
Temperatura cieczy podczas pracy: 75°C
Gestos¢: 974.8 kg/m?®
Dane elektryczne: o = e
Moc wejsciowa-P1: 15..333 W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50/60 Hz ; <
Napiecie nominalne: 1x230V - L) 75 gR
Max. zuzycie pradu: 0.18..1.55A ez R
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D - g
Klasa izolacji (IEC 85): F e
Inne:
Energia (EEI): 0.18
Masa netto: 15.2 kg
Masa: 17.1kg
Koszt wysyiki: 0.039 m?
dunski nr VVS: 380951312
Swedish RSK nr.: 5732486
Finski numer LVI: 4615145 i e i e oo o ol protecion
Norweski NRF nr.: 9042657

Kraj pochodzenia: DE
Numer taryfy celnej nr.: 84137030

=
L —
= ’
RepReca

wsspzen

TETREFFE >

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.03.029]
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GRUNDEOS %

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 27.03.2021

Na zyczenie MAGNA3 65-120 F

H
(m]
14
13

124

11

10 88 %

MAGNAZ3 65-120 F, Model D

Q=17.2m%h

H=95m

n =288 % /3516 rpm

Ciecz ttoczona = Woda

Temperatura cieczy podczas pracy = 85 °C
Gestosé = 968.6 kg/m?

30 35 40 45 50

55 Q[me/h]

P1
W]

800 -

2004

100

0

700 -

600 -

500 4

400 -

300 4
/—_’_

P1 (silnik + przetwornica) = 743.4 W

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.03.029]
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Nazwa firmy:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne ci$nienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dtugos¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy podczas pracy:
Gestos¢:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwo$¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysyiki:

dunski nr VVS:

Swedish RSK nr.:

Finski numer LVI:

Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

0..40°C
10 bar
DIN

DN 65
PN 6/10
340 mm

Woda
-10..110°C
85°C
968.6 kg/m?*

16 .. 763 W
50 /60 Hz
1x230V
0.18..3.45A
X4D

F

0.17
21.5kg
23.7 kg
0.057 m?
380954612
5732503
4615162
9042691
DE
84137030

Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 27.03.2021
Opis Wartosé [:'1] E MAGNA3 65-120 F, Model D
Informacje ogélne: 1 S - gzzmm«/h
Nazwa wyrobu: MAGNA3 65-120 F 134 n =88 % /3516 rpm
Nr katal - Na 2 . Ciecz ttoczona = Woda
I katalogowy: azyczenie 124 Temperatura cieczy podczas pracy = 85 °C

Numer EAN: Na zyczenie 1 Gestos¢ = 968.6 kg/m®
Cena: EUR 2739.91

. 10
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 17.2 m3*h 94
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 9.5m 8
pompy: ,
H max: 120 dm i
Klasa TF: 110 61
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN 5
Znamionowe;j: ROHS ,WEEE .
Model: D
Materiaty: 3
Korpus pompy: Zeliwo szare 24
Korpus pompy: EN-GJL-250 1
Korpus pompy: ASTM A48-250B 0
Wirnik: PES 30%GF 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m¥h]
Instalacja: [W] T

200 4

100-/—
 —
e

700 4
600 4
500
4004
300 /

|
il
a1l
|
i
204
340

14/19

130/145

Example of mains-connected motor
with tch, backup fuse and additional protection

=
L —
= ’
RepReca

wsspzen

TETREFFE >
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Nazwa firmy:
N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 27.03.2021
Na zyczenie MAGNA3 65-120 F
o
Ty) S S
2 Q2
E =
194"
¥8
I~ e —=c
© S ] o
© == =
™
ove
¥0¢
5
5 8
Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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ZAt.09

GRUNDEOS %

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 27.03.2021

Na zyczenie TP 40-180/2 A-F-A-BQQE-EX1 50 Hz

[H] ‘TP 40-180/2, 1*230 V, 50Hz
m
Q=28.237 m*h
H=11.82m
n =2815rpm
Ciecz ttoczona = Glikol etylenowy
Stezenie = 35 %
14 Temperatura cieczy podczas pracy = 43 °C
71 Gestos¢ = 1042 kg/m®
134
12
11
10 10
94 90
84 80
~,
Q-~
7 4 oy 70
6 4 |60
5 50
“ / T -40
34 30
24 20
14 10
eta pompy = 63.7 %
0 Eta pompa+silnik = 36 % 0
o 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 Q[m%¥h]
P1
Wl A
1000 4
900 e
800 4
7004
600 4
500 4
400 4
3004
200
100 4
P1=766.6 W
0

eta
[%]

0
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOsS O ™
Dane: 27.03.2021
Opis Wartosé [rf:l]] ‘TP 40-180/2, 1*230 V, 50Hz F)Za]
Informacje ogélne:
Nazwa wyrobu: A A BOGE-EX1 44
Nr katalogowy: Na zyczenie 13+
Numer EAN: Na zyczenie 124
Cena: EUR 1176.08 1
Techniczne: 10 |- 100
Predkos¢ pompy, na ktdrej oparte sg 2860 obr/min 9 | 90
dane pompy:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 8.237 m*/h *] B
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 11.82 m & 70
pompy: 6 I-60
Maks. wysokos$¢ podnoszenia: 180 dm 5 50
Rzeczywista $rednica wirnika: 98 mm 44Q=8.237 m*h —. }4%0
Kod uszczelnienia watu: BQQE 3_E: 21; izzr;“m | 30
Tolerancja krzywej: 1S09906:2012 3B2 o [Ciecz toczona = Glikol etylenowy | 20
Wersja pompy: A ) ?teienie =35% . i )
~Temperatura cieczy podczas pracy = 4eta pompy = 63.7 % - 10
Materiaty: 0 (Gestosc = 1042 kg/m? Eta pompat+silnik = 36 % 0
Korpus pompy: Zeliwo szare 0o 2 4 6 & 10 12 14 Qmh
Obudowa pompy: EN-GJL-250 [W]
Korpus pompy: ASTM class 35 1
Wirnik: Stainless steel 800 ==
Wirnik: EN 1.4301
Wirnik: AIS| 304 600
Kod materiatu: A
Instalacja: 400
Zakres temperatury otoczenia: -30..40°C
e 200 4
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Maks. ciénienie przy temp: 10 bar /120 °C o P1=7666 W
Rodzaj przytgcza: DIN A
Rozmiar potgczenia: DN 40
Cisnienie znamionowe do podtgczenia:  pN 6/10 133 fﬁ
Dtugos$¢ montazowa: 250 mm
Rozmiar kotnierza silnika: FT100 =
Przytacze rurowe: F T R = 5 $
Ciecz: e i
Czynnik tloczony: Glikol etylenowy ‘ 0 g
Zakres temperatury cieczy: -25..120 °C 100|100 250
Stezenie: 35% N
Temperatura cieczy podczas pracy: 43 °C —
Gestosé: 1042 kg/m? A8
Dane elektryczne: 125
Typ silnika: 80A
Nominalna moc silnika - P2: 0.55 kW
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz @ o
Napiecie nominalne: 1 x 220-230/240 V S
Prad znamionowy: 4.00/3.65 A iz
Prad uruchomienia: 280 % '
Cos fi -wspotczynnik mocy: 0.99 E :
Predkos$¢ nominalna: 2750 obr/min .
Sprawnos¢ silnika przy petnym 66-64 % é L |_N_
obcigzeniu: —
Liczba biegunow: 2 @ omonoterronnon

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:

Nr silnika:

Uktady sterowania:

55 Dust/Jetting
F

PTO

85215103

I — 1

wvoa | |

Mo

i "
éLN-”_
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Nazwa firmy:

Autor:
N Telefon:
GRUNDFOS »\«
Dane: 27.03.2021
Opis Wartos¢
Konwerter czestotliwosci: Brak
Inne:

Minimalny wskaznik sprawnosci, MEI 2: .70

Masa netto: 25.5 kg
Waga brutto: 29 kg
Koszt wysyiki: 0.08 m*
Kraj pochodzenia: HU
Numer taryfy celnej nr.: 84137051

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.03.029] 3/3
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS OS¢ oo

Dane: 27.03.2021

H
[m]

17 4

16

15

14

Na zyczenie MAGNA3 65-150 F

MAGNA3 65-150 F, Model D

Q=144 m%h

H=12m

n =88 % /3906 rpm

Ciecz ttoczona = Glikol etylenowy

Stezenie =53 %

Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gestosé = 1056 kg/m?®

13

12

114

104

88 %

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q[m3h]

P1

w]
1400
1300
1200
1100
1000
9001
8001
700 4
600
500 4
400
300 4
2004
100 -

P1 (silnik + przetwornica) = 959.2 W

0
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS /:'\ Telefon:
Dane: 27.03.2021
Opis Wartosé [m] MAGNA3 65-150 F, Model D
Informacje ogodlne: 17 4 S:g';mqh
Nazwa wyrobu: MAGNAS3 65-150 F 16 4 n = 88 % / 3906 rpm
- s . Ciecz ttoczona = Glikol etylenowy

Nr katalogowy: Na zyczenie 15 Stezenie = 53 %
Numer EAN: Na zyczenie 14 ] Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Cena: EUR 3195.49 13 Gestost = 1056 kg/m*
Techniczne: 12
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 14.4 m3h 11
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 12m 104
pompy: 9
H max: 150 dm 8.
Klasa TF: 110 7
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN 6.
Znamionowe;j: ROHS ,WEEE 5
Model: D 4]
Materiaty: 3
Korpus pompy: Cast iron 2
Korpus pompy: EN-GJL-250 1]
Korpus pompy: ASTM A48-250B 0
Wirnik: PES 30%GF 0 10 20 30 40 50 60 Q[mh|
Instalacja: [W] ]

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne ci$nienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dtugos¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Stezenie:

Temperatura cieczy podczas pracy:

Gestosc:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysyiki:

dunski nr VVS:

Swedish RSK nr.:

Finski numer LVI:
Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

0..40°C
10 bar
DIN

DN 65
PN 6/10
340 mm

Glikol etylenowy
-10..110°C

53 %

60 °C

1056 kg/m?

29 1377 W
50/60 Hz
1x230V
0.3..6.18A
X4D

F

0.17

22.7 kg
24.9 kg
0.057 m?
380954615
5732504
4615163
9042692
DE
84137030

1

1200+
1000+
800
600

4004 /—
200 -/__
e

164

|
il
&t 1)
|
PRI
204
340

14/19

130/145

Example of mains-connected motor
with tch, backup fuse

==

and additional protection

RCDIRCCB

wsspzen
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Nazwa firmy:
N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 27.03.2021
Na zyczenie MAGNA3 65-150 F
o
Ty) S S
2 Q2
E =
194"
¥8
I~ e —=c
© S ] o
© = =
™
ove
¥0¢
5
5 8
Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:
N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 27.03.2021
Na zyczenie MAGNA3 65-150 F
[r'rH1] MAGNAZ3 65-150 F, Model D
4 Q=22m%h
H=10m
17 n =82 % /3660 rpm
Ciecz ttoczona = Woda
16. Temperatura cieczy podczas pracy = 75 °C

Gestosé = 974.8 kg/m?

154
14

134

12

114 s

10 O
9]

8

7

64

5]

4]

3

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q[m3h]

P1
W]

1400 4
1300 1

1200 4 —
1100 1
1000 4

900 4

800 -

700 4

600 -

500 -

400

300 +
200

100_/
/

0

P1 (silnik + przetwornica) = 904.6 W
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 27.03.2021
H MAGNA3 65-150 F, Model D
Opis Wartosé m o oce
Informacje ogélne: 174 S; 1252 i
Nazwa wyrobu: MAGNAS3 65-150 F 16 4 n =82 %/ 3660 rpm
Nr katal - Na 2 . Ciecz ttoczona = Woda
I katalogowy: azyczenie 154 Temperatura cieczy podczas pracy = 75 °C

Numer EAN: Na zyczenie 14 4 Gestosc = 974.8 kg/m®
Cena: EUR 3195.49 13 4

Techniczne: 12

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 22 m*h 11

Obliczona wysokos¢ podnoszenia 10m 104

pompy: 9

H max: 150 dm 8.

Klasa TF: 110 74

Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN 6.

Znamionowe;j: ROHS ,WEEE 5

Model: D 4l

Materiaty: 3

Korpus pompy: Cast iron 2

Korpus pompy: EN-GJL-250 1]

Korpus pompy: ASTM A48-250B 0 ! | ! ! ! ! !
Wirnik: PES 30%GF 0 10 20 30 40 50 60 Q[mh]
Instalacja: [W] ]

Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C b

Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar 1200 4

Kotnierz standardowy: DIN 10004

Przytacze rurowe: DN 65 800

Cisnienie: PN 6/10

Diugos$é montazowa: 340 mm 600+ /
Ciecz: 4004

Czynnik tloczony: Woda 200 -/—

Zakres temperatury cieczy: -10..110°C 0 /"//—_‘_/_ P1 (Siinik + przetwornica) = 904.6 W
Temperatura cieczy podczas pracy: 75°C

Gestos¢: 974.8 kg/m?®

Dane elektryczne: o — e

Moc wejsciowa-P1: 29 .. 1377 W

Czestotliwos¢ podstawowa: 50/60 Hz ; <

Napiecie nominalne: 1x230V [ L) 75 =1

Max. zuzycie pradu: 0.3..6.18 A ez R

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D - 2] [anhes
Klasa izolacji (IEC 85): F 1.3:1. 133

Inne: ‘

Energia (EEI): 0.17

Masa netto: 22.7 kg

Masa: 24.9 kg

Koszt wysyiki: 0.057 m?

dunski nr VVS: 380954615

Swedish RSK nr.: 5732504

Finski numer LVI: 4615163 i e i e oo o ol protecion

Norweski NRF nr.: 9042692 ==

Kraj pochodzenia: DE L*mm = T

Numer taryfy celnej nr.: 84137030 Ain =

wsspzen

TETREFFE >
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Nazwa firmy:
N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 27.03.2021
Na zyczenie MAGNA3 65-150 F
o
Ty) S S
2 Q2
E =
194"
¥8
I~ e —=c
© S ] o
© = =
™
ove
¥0¢
5
5 8
Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:
Autor:
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 27.03.2021
Na zyczenie MAGNA3 32-100
H MAGNA3 32-100, Model D eta
[m] [%]
Q=4.2m%h
H=85m
n =89 % /4045 rpm
Ciecz tloczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 75 °C
Gestos¢ = 974.8 kg/m?®
114
104 100
94 90
84 I 80
7 4 70
64 I 60
54 I 50
4 ] |40
34 1 30
24 120
14 110
0 Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 57.8 % 0
0 1 2 3 4 5 6 7 g g 10 1 12 Q[m¥h]
P1 ]
W]
180
160
140 4
120
100 4
80
60 4
40 4
20-//_\
0 /_/_\ P1 (silnik + przetwornica) = 164 W
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOs D¢ ™
Dane: 27.03.2021
Opis Wartosé [:'1] ‘MAGNAS 32-100, Model D F)Za]
Informacje ogodlne: S :g:g malh
Nazwa wyrobu: MAGNA3 32-100 n =89 % /4045 rpm
Nr katalogowy: Na zyczenie 1 %erﬁz ttoczona = Woda Cee
peratura cieczy podczas pracy = 75 °C
Numer EAN: Na zyczenie o Gestos¢ = 974.8 kg/m? o0
Cena: EUR 1004.14
Techniczne: 94 e 90
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 4.2 m*h g | 80
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 8.5m
pompy: 74 L.70
H max: 100 dm 6 |- 60
Klasa TF: 110 5 | 5o
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN
Znamionowe;j: ROHS,WEEE 4 I 40
Model: D 3 | 30
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare 21 20
Korpus pompy: EN-GJL-200 1—T 10
Korpus pompy: ASTM A48-200B o | Etla pompa+si|nik+prz?twomica zl:zest. = 5?.8 % 0
Wirnik: PES 30%GF 0 2 4 8 10 Q[me/h]
Instalacja: [W] T
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar 150
Przytacze rurowe: G2"
Cisnienie: PN 10 . 100
Dtugos$¢ montazowa: 180 mm
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda 50 ‘/_\
Zakres temperatury cieczy: -10..110 °C %
Temperatura cieczy podczas pracy: 75 °C 0 P1 (silnik + przetwornica) = 164 W
Gestosc: 974.8 kg/m?
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 9.171W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 /60 Hz .
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..147 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne: B
Energia (EEI): 0.18
Masa netto: 5.25 kg
Masa: 5.89 kg
Koszt wysyiki: 0.015 m?
dunski nr VVS: 380791100
Swedish RSK nr.: 5732580
Finski numer LVI: 4615513
Norweski NRF nr.: 9042334 rotocion
Kraj pochodzenia: DE
Numer taryfy celnej nr.: 84137030

L
IRcDIRCCE

® =

SRTEFRET
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 27.03.2021

Na zyczenie MAGNA3 32-100

239

Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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ZAt.13 - KARTA DOBOROWA CHtODNICY WENTYLATOROWEJ
Z ROKU 2009 - NA ZMIENIONYCH PARAMETRACH

TECHNICAL DATA SHEET : 1 Industrial Dry Cooler(s) (IDC) model Ergé Spirale
IF-MF103T4H-076H06D (RGR-030642-C)

TOTAL THERMAL DUTY

Total heat

Internal fluid flow

Fluid

Glycol concentration
Inlet fluid temperature
Outlet fluid temperature
Ambient / Elevation

TECHNICAL CHARACTERISTICS PER UNIT :

Total air flow

Outlet air temperature

Fans quantity

Fan model

Fin type

ErP 2015

Internal pressure drop

Number of passes

Installed power per fan
Electrical input power per motor
Nominal current at 400V - 50Hz
Enclosure

Fan speed

Sound level at 10 m for 1 unit(s)
Volume / dry weight:

Nozzles (flat flanges)

Margin

Version :IDC 7.92 - 17/02/21

262.0 kW

14.6 m3/h
Water

M.E.G. 53%

75.0 °C

57.0 °C

35.0 °C /150 M

11.8 m3/s

55.8 °C

3

AC / Diam 762 mm
S32D212 / Cu/Al (0.135mm)
2015

0.05 Bar

2

1.1 kW

1580 W

3.50 A

IP55

907 rpm

58.1 £3 dB(A)

63 dm3/ 548 Kg

DN 50 PN16 (1E/1S)
0%


krzysztof.kotara
Pisanie tekstu
ZAŁ.13 - KARTA DOBOROWA CHŁODNICY WENTYLATOROWEJ
                Z ROKU 2009 - NA ZMIENIONYCH PARAMETRACH


ZAt.14 - KARTA DOBOROWA CHtODNICY WENTYLATOROWEJ Z ROKU 2015

TECHNICAL DATA SHEET : 1 Industrial Dry Cooler(s) (IDC) model IF-NA103T4H-091H06D

TOTAL THERMAL DUTY

Total heat

Internal fluid flow

Glycol concentration
Inlet water temperature
Outlet water temperature
Ambient / Elevation

TECHNICAL CHARACTERISTICS PER UNIT :

Total air flow

Outlet air temperature

Fans quantity

Fan model

ErP 2013 /2015

Internal pressure drop

Installed power per fan
Electrical input power per motor
Nominal current at 400V - 50Hz
Enclosure

Fan speed

Sound level at 10 m for 1 unit(s)
Volume / dry weight:

Nozzles (flat flanges)

Version :IDC 7.45 - 06/03/15

440.0 kKW

24.4 m3/h
M.E.G. 53%

75.0 °C

57.0 °C

35.0 °C /150 M

15.9 m3/s

61.5 °C

3
FNO091-SDL.6N.V7P2 (D)
2015

0.46 Bar

1.9 kW

1649 W

3.80 A

IP54

866 rpm

57.3 dB(A)

88dm3/ 700 Kg

DN 65 PN16 (1E/1S)


krzysztof.kotara
Pisanie tekstu
ZAŁ.14 - KARTA DOBOROWA CHŁODNICY WENTYLATOROWEJ Z ROKU 2015
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ZAt.15

ZESTAWIENIE KSZTALTEK KOMINOWYCH

Zestawienie ksztattek kominowych DW-KL200 JEREMIAS

w kolejnosci sktadania - od agregatu do wyrzutu

L.P NR KATALOG. NAZWA SZT.
1|DWKL37SON Przejscie kl-kldw; z kotnierzem agregat 1
2(DWKL60200 Kolano 90° 1
3|DWKL13200 Rura dt. LOOO mm 1
41DWKL15200 Rura dt. 250mm 1
5|DWKL11200 Tréjnik 87° 1
6|DWKL43SON miska na kondensat z odptywem wykonanie jak DW44B 1
7|DWKL13200 Rura dt. LOOO mm 1
8|DWKL14200 Rura dt. 500mm 1
9|DWKL64200 Kolano 87° 1

10{DWKL37AMSON Przejscie kldw-kl z kotnierzem ttumik 1 1

Ttumik 1 (Sokratherm) 1

11{DWKL37SON Przejscie kl-dwkl z kotnierzem ttumik 1 1

12|DWKL15200 Rura dt. 250mm 1

13{DWKL64200 Kolano 87° 1

14|DWKL37AMSON Przejscie kldw-kl z kotnierzem ttumik 2 1

Ttumik 2 (Sokratherm) 1

15|DWKL37SON Przejscie kl-dwkl z kotnierzem ttumik 2 1

16{DWKL14200 Rura dt. 500mm 1

17|DWKL64200 Kolano 87° 1

18{DWKL15200 Rura dt. 250mm 1

19|DW52AL200 Przejscie fi200 przez dach ptaski alumioniowe z kotnierzem 1

20|DWKL1837200 Rura dt 1000 mm z mufg 64x4 do uzytku zewnetrznego 1

21|DWKL863P200 Zakonczenie Sciete z siatkg 1

Uwaga !!!

Przed zamowieniem nalezy wystaé do producenta celem werysfikacji doktadne zgodne z rzeczywistg

lokalizacjg agregatu pomiary wzajemnego usytuowania agregatu, ttumikéw, przejscia przez strop i wyrzutu

spalin.

Ksztattki muszg zosta¢ wykonane w konkretnych rozmiarach w przez producenta. Ze wzgledu na sposéb
uszczelniania ksztattek sytemu DW-KL nie mozna przycinac na budowie ...
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ELPA-PROJEKT Piotr Kurowski
UL. MOCHNACKIEGO 23/4 51-122 WROCLAW
tel. 607 33 69 41 email: elpa-projekt@wp.pl

EIPA PROJEKT

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej NUMER PROJEKTU:
wraz z przebudowg budynku
2021003_SK
LOKALIZACJA: . Budynek kottowni nr 14 - REWIZJA:
Zywiec, ul. Bracka 66, gmina Zywiec, obr. 0007 Zywiec, 001
jedn. ewid. 241701_1Zywiec dz. nr 11065/4
INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.o. FORMAT:
34-300 Zywiec A2
ul. Bracka 66
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Burda SLK/8962/PWBS/19
OPRACOWAL.: mgr inz. Krzysztof Kotara
OPRACOWAL:
OPRACOWAL.:
TYTUL RYSUNKU:
RZUT BUDYNKU TECHNICZNEGO | OTOCZENIE
BRANZA INSTALACYJNA DATA: 04.2021 | SKALA: 1:50 RYSUNEK NR: T-006
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