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CHODNIK JEZDNIA - nakiadka bitumiczna ZIELEN ISTNIEJACY CHODNIK JEZDNIA - nakfadka bitumiczna ZIELEN
zm. B 200 15 350 350 15 Zmienna zmienna 395 395 15 zmienna
3
3 Przekréj 2.9 7 @ JEZDNIA- naktadka bitumiczna @ KRAWEZNIK BETONOWY WYSTAJACY @ CIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
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Q N S PrzekrOJ 5-5 Q warstwa Scieralna BBTM AC8S, gr. 3cm kraweznik betonowy 15x30cm kostka betonowa mrozoodporna gr. 8cm
8 @ .é_ <§( S—Jj | warstwa profilowa AC11W, gr, min. 3cm podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm
—_— m b -
g @ @ o S istniejaca nawierzchnia po sfrezowaniu tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm tawa betonowa C12/15 gr. 24cm
© @ @ SUMA: min. 6cm SUMA: 48cm SUMA: 35cm
r2.bramy amienne, maxso 083, 507 _2% 009 09% 008 I *0.90 | - I 2
-0, T—U 2% ’ 2% CHODNIK . e '
o — Q @ KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY ZIELEN
2 : kostka bet. typu "cegta” z f .6 - o
o : ! | osfka bet. szara lypu C(?g a ztazggr. bem kraweznik betonowy 15x22cm trawa na w-wie gleby urodajnej gr. 10cm
¥ s oS I I 3 podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm : SUMA: 10cm
0% g o podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm :
O N podbudowa z gruzu betonowego sortowanego
0 S35 l | 30 frakcji 0-32 stab. mech. gr. 10cm tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm
E § SUMA: 19cm SUMA: 40cm
= @ ZJAZD
kostka bet. grafitowa typu "ko$¢" z fazg gr. 8cm @ OBRZEZE BETONOWE
ZIJAZD EZDNIA - naktadka bi i ; .
J ! nakladka bitumiczna ISTNIEJACY CHODNIK JEZDNIA - naktadka bitumiczna ZIELEN podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm obrzeze betonowe 8x30 cm
zmienna 15 350 Jmienna 395 395 15 Zmienna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm
> Coos-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm tawa betonowa C8/10 z oporem gr. 10cm
A L. warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej SUMA: 23 PROJEKTANT Pracownia Projektowa EMDROG
O Przekroj 3 - 3 _ o Przekroj 6 - 6 cementem Cisz< 4,0 MPa, gr. 15cm - asem ul. G. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz
o Zz a > - tel. 609-979-200, www.emdrog.pl
S S © 8 grunt rodzimy dogeszczony, E ,250MPa (G2)
= u i SUMA: 42cm , INWESTYCJA | Przebudowa ulic Dtugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim
& @ . @ @ JEZDNIA- petna konstrukcja, KR 2 polegajgca na budowie odwodnienia oraz remoncie
O @ @ 7 © @ o: @ o nawierzchni
o Yo
+0,08 29 @ @ @ @ @ @ warstwa scieralna BETM AC8S, gr. 3cm INWESTOR Gmina Solec Kujawski
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2% +0,04 0.09 . +0.00 . 2% +0,06 +0.00 ; +0,06 =2% warstwa wigzaca AC16W, gr. 8cm lélé-%)gé()sgglzenclaKZJjawski
WY 1-0,07 | 2% 2% | 2% - 2% — — .
2 = . «~|-0,06 3 -0,06¢| w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j —
% | | Py = . P Coos-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm OBIEKT g?'g‘;‘;é”ggf::ﬂlsi?eeé 2K1ué\?v2/k5|6 27111, 27412, 2732, 285,
< 3 3 © L] . warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej : .
3z 7 | | Z 3 s > 3 cementem Cas:< 4.0 MPa, gr. 15cm ZESPOL | FUNKCIA_[IMIE | NAZWISKO|_NR_UPRAWNIER [ PODPES
2k I I 2 ! = : . AUTORSKI BRANZA DROGOWA
e I 0. % % | " grunt rodzimy dogeszczony, E,250MPa (G2) Projektowal:| 1o A
2 SUMA: 46cm Szymczak  |omomiren w smee. drogoncs
JEZDNIA NAZWA Przekroje konstrukcyjne
ul. Krétka- petna konstrukcja RYSUNKU
CHODNIK JEZDNIA - naktadka bitumiczna ZIELEN CHODNIK CHODNIK
9 1 1 ) STADIUM PB SKALA: NR RYS.:
00 15 39 39 15 Zmienna zmienna 15 300 300 15 zmienna BRANZA DROGOWA
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