DW 581 remont chodnika m. Kozice OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont chodnika DW 581 km 3+999 - 4+167 m. Kozice str. L
1/BCD D-06 Oczyszczenie rowdw umocnionych azurami z namutu, grubo$¢ namutu |m
06.04.01. 20 cm
21-02
156 m 156,000
RAZEM 156,000
2|BCD D-01 Rozebranie umocnienia rowu z ptyt azurowych betonowych m2
01.02.04.
27-01
343 m?2 343,000
RAZEM 343,000
3|BCD D-01 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na pod- |m?2
01.02.04. sypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem na odlegtos¢ 20 km
29-01
156 m?2 156,000
RAZEM 156,000
4/BCD D-01 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce |m
01.02.04. piaskowej, z odwiezieniem na odlegto$¢ 20km.
44-02
312 m 312,000
RAZEM 312,000
5|BCD D-08 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z opo- |m
08.03.01. rem z betonu C8/10, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
12-05
312 m 312,000
RAZEM 312,000
6/BCD D-05 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na  |m?2
05.03.23. podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
14-03
156 m?2 156,000
RAZEM 156,000
7|BCD D-06 Umocnienie dna rowow i $ciekdw ptytami prefabrykowanymi azurowymi |m2
06.01.01. 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i
66-02 obsianie trawg, podsypka piaskowa 5 cm - z wykorzystaniem materiatu
z rozbiorki w ilosci 70%
240,1 m?2 240,100
RAZEM 240,100
8|BCD D-06 Umocnienie dna rowow i $ciekdw ptytami prefabrykowanymi azurowymi |m2
06.01.01. 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i
66-02 obsianie trawg, podsypka piaskowa 5 cm
102,9 m?2 102,900
RAZEM 102,900

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43386 Uzytkownik: MZDW




