Remont istniejgcych ciggow pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie
drég wojewddzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarzqd Drég Wojewddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Ciechandw, Obwdd Drogowy w Zurominie

Nr
Lp. |Nr spec. techn. dro,gi Pikietaz Opis robot Przedmiar J.m. llos¢
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Zawidz Koscielny /rozebranie nawier=chni chodnika =
kostki betonowej do ponownego wbudowania,
l‘o:ebt:aflie i ponouﬁe ustawienie obr:e:\,_’ na cafej kostha beukows bewnowags om
164930 - |dfugosci obustronnie na tawie betonowej = oporem, 50 m2
I | D-08.00.00 | 561 16+950  |r, i zaworéw wodociggowy j - > | 50,00
tegu/c.lcya {m o1 q1q W odoctqgou} _ch. studni ‘ {10% kostki 1 20m shzeZy mowycl m
str. prawa | kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, wykonanie o
) ) i po stronie wykonawcy)
podsypki cementowo- piaskowej [:4 gr. 3cm oraz
ponowne wbudowanie kostki/.
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Zawidz Koscielny /rozebranie nawier=chni chodnika =
kostki betonowej do ponownego wbudowania,
ro:ebr:am:e i ponowne uslmvielAlie obrzezy r.m catej kostka brukowa betonowa gr 6cm
16+870 - |dlugosci jednostronnie na tawie betonowej = oporem, 17.0m2
2 | D-08.00.00 561 16+881  |regulacja awordéw wodociggowych, studni S ’ m’ 17,00
) ) ) - . . (10% kostki i 12m obrzezy nowych
str. lewa  |kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, wykonanie e
; ) ; po stronie wykonawcy)
podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz
ponowne wbudowanie kostki/.
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Poniatowo /rozebranie nawier=chni chodnika = kostki
betonowej do ponownego wbudowania, rozebranie i
324089 ponowne ustawienie obrzezy na catej dlugosci kostka brukowa betonowa gr 6cm
3 D - 08.00.00 563 32+207- obuslr?nnie na I{lwie betonowej : opore.m, )‘gglllac{‘a N 177,0m2 . m? 177.00
¢ " zaworow wodociggowych, studni kanalizacyjnych i (10% kostki i 200m obrzezy nowych
Str- prawa telekomunikacyjnych, wykonanie podsypki cementowo- po stronie wykonawcy)
piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne wbudowanie
kostki/.
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Zuromin /rozebranie nawier=chni chodnika = kostki
betonowej do ponownego wbudowania, rozebranie i
35+605 ponowne ustawienie obrzeZy na catej dlugosci kostka brukowa betonowa gr 6cm
4 D - 08.00.00 563 354684 obuslr('mnie na Iqstfie betonowej : opore.m. re_gulaq.'u ' ‘152,0m2 . i 152.00
S zaworéw wodociggowych, studni kanalizacyjnych i (10% kostki i 10% obrzezy nowych
P telekomunikacyjnych, wykonanie podsypki cementowo- po stronie wykonawcy)
piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne wbudowanie
kostki/.
Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w m.
Rosciszewo /rozebranie nawier=chni chodnika = kostki
betonowej do ponownego wbudowania, rozebranie i »
TT+123 | ponowne ustawienie obr=ezy na calej dlugosci kostka brukowa betonowa gr 6cm
(82+450) - |obustronnie na lawie betonowej = oporem, regulacja 108.0m2
5 | D-08.00.00 [ 541 7Z+243 zawordw wodociggowych, studni kanalizacyjnych i (50% kostki i 160m obrzezy nowych m- | 108,00
(82+570) |selekomunikacyjnych, wykonanie podsypki cementowo- .
po stronie wykonawcy)
str. prawa | piaskowej 1:4 gr. 3cm oraz ponowne wbudowanie
kostki/.

Kiergwpik
Wydzna{u/T nicznego
Piotr fdr=ynka

cjalista

A

Marcin Szymanski

Starszy




