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PROJEKT BUDOWLANY

MONTAZ KOTEA GAZOWEGO I WYKONANIE KANALOW
WENTYLACYJNEGO I SPALINOWEGO

MONTAZ KOTLA GAZOWEGO
I WYKONANIE WEWNETRZE] INTALAC]I GAZU
WRAZ Z WENTYLACJA I KOMINEM SPALINOWYM
UL. CMENTARNA 1/7,57-400 NOWA RUDA
dziatka numer ewidencyjny 399/1, obreb 3 Nowa Ruda
kat. XIII

nazwa, adres obiektu
budowlanego i numery
ewidencyjne dziatek, na
ktorych obiekt jest usytuowany
kategoria obiektu

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1
57 - 400 NOWA RUDA

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz jego adres

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz. 1186 z 2019 roku z
pOZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

oswiadczenie projektantow

imiona i nazwiska Opracowat:
projektantéw opracowujacych inz. JACEK BRZOZOWSKI
wszystKie czesci projektu
budowlanego, wraz z Projektowat:
okresleniem zakresu ich JAN BARBIERIK
opracowania, specjalnosci i architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne
numeru posiadanych A.UF-1-4-94/78; A.UF-1-4-139/78;
uprawnien budowlanych UAN.VI-f/3/63/88; UAN.VI-f/3/198/89

spis zawartoSci projektu 1. Opis techniczny.
budowlanego 2. Czes$¢ rysunkowa.
(szczegbtowy spis tresci - str. 2) 3. Zataczniki formalno-prawne.

miejscowosc i data JEDLINA ZDRO]J, LIPIEC 2020 R.
opracowania
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SPIS TRESCI:

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji

Przedmiot opracowania.

Podstawa opracowania.

[stniejacy stan zagospodarowania i instalacje grzewcze
Projektowana instalacja gazowa.

Instalacja c.o.

Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Spetnienie wymagan dotyczacych oszczedno$ci energii.
Zakres oddzialywania inwestycji

Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podigczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej.
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1 Projekt instalacja gazowa skala 1: 100 7
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I. WSTEP.
1. Przedmiot inwestycji.

Inwestycja obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazu oraz montaz kotta gazowego
wraz z wentylacja i kominem spalinowym w mieszkaniu komunalnym przy ul. Cmentarnej 1/7
w Nowej Rudzie na dziatce o numerze ewidencyjnym 399/1, obreb 3 Nowa Ruda.

2. Przedmiot opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt techniczny instalacji gazowej i instalacji c.o.

3. Podstawa opracowania.

Przedmiotowy projekt zostalt wykonany w oparciu o:

Zlecenie inwestora.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci,

Wizje lokalng w terenie.

Opinia kominiarska,

Uchwata wspolnoty mieszkaniowej,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

o Uk Wi

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

7. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 207 z 2003 roku poz. 2016
- tekst jednolity z p6Zniejszymi zmianami).

8. Polskie Normy.

4. Istniejacy stan zagospodarowania i instalacje grzewcze

Przedmiotowa dziatka nr 399/1 stanowi zabudowany teren budynkiem
wielorodzinnym z pelnym wyposazeniem instalacyjnym, wod.-kan., gaz, energia elektryczna.

Przedmiotowe mieszkania wyposazone s3 w instalacje wodno-kanalizacyjna,
elektryczng, oraz piec na opat staly (przeznaczony do likwidacji). Instalacja gazowa zasilana z
sieci miejskiej n/c gazem GZ-50, poprzez istniejace przylacze gazowe. Zawoér glowny
(ogniowy) znajduje sie na $cianie budynku. Projekt budowlany zaktada rozbudowe
wewnetrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem podejscia do kotta gazowego.

5. Projektowana instalacja gazowa.

Projekt budowlany zaklada montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknieta
komorg spalania o0 mocy maksymalnej 21kW z naczyniem wzbiorczym systemu zamknietego.
Projekt budowlany zabudowy kotta gazowego zakltada wykorzystanie istniejgcej
instalacji gazowej w budynku mieszkalnym oraz w mieszkaniu. Projektowany kociot
zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kuchni. Kubatura pomieszczenia z kottem wynosi
37,81m3. Z uwagi, iz instalacja gazowa posiada istniejacy gazomierz w miejscu wskazanym na
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klatce schodowej bezposrednio przed wejsciem do lokalu - nie zachodzi koniecznos¢
przebudowy przytacza ani zmiany jego lokalizacji.

Przed urzadzeniami gazowymi, w tatwo dostepnych miejscach zamontowa¢ kurki gazowe.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie minimalnej odlegtoSci w rozwinieciu od
gazomierza do urzgdzenia gazowego min. 3m.

Kociot wyposazone w palnik gazowy do spalania gazu GZ-50. Przed kazdym kottem nalezy
zastosowac zawor kulowy odcinajgcy oraz filtr siatkowy. Przed kuchenka gazowa 4-palnikowa
nalezy zamontowac zawor odcinajacy DN15.

Projektowang instalacje z kottem witaczy¢ za gazomierzem do istniejgcego podejscia do
kotta gazowego rura @#18. Instalacje wykona¢ z rur miedzianych na lut twardy. Poziome
przewody usytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddéw
instalacyjnych. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4%o w kierunku pionu na tynku i
mocowac za pomocg obejm. PrzejScia przewodow przez przegrody pionowe wykona¢ w
tulejach ochronnych. Przed urzadzeniami gazowymi, zainstalowano kurki gazowe. Kociot c.o.
potaczy¢ na state z przewodami instalacji gazowe;j.

Przed oddaniem instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci, w obecnosci
przedstawicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzenia préby szczelnosci powinien by¢
sporzadzony protokdt. Sprawdzong instalacje nalezy pomalowac lakierem.

Catos$¢ robot instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych", tom II - instalacje sanitarne.

6. Instalacja c.o.

Instalacja c.o, zasilana bedzie z kotta umieszczonego w pomieszczeniu kuchni. Cato$cia
instalacji bedzie sterowat uktad automatycznej regulacji oraz sterownik pogodowy. Instalacje
centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur miedzianych. Przewody miedziane nalezy taczy¢
przez lutowanie miekkie. Podej$cia do grzejnikéw prowadzi¢ zgodnie z rysunkami ze spadkiem
2% od najdalej oddalonego grzejnika do kotta. Wszystkie przewody instalacji nalezy prowadzic¢
w izolacji cieptochronnej. Przej$cia przewodéw przez stropy i Sciany nalezy wykonaé¢ w
tulejach ochronnych. Mocowanie przewodoéw oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujacych
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami technicznymi.

Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ spuszczenia wody w najnizszych punktach oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia w najwyzszych punktach zataman sieci przewodéw. 0§ przewodow
zasilajacych potozona jest zawsze 80 mm od bocznej krawedzi grzejnika, natomiast o$
przewodu powrotnego w odlegtosci 30 mm. Odwrotne podiaczenie spowoduje spadek mocy
grzejnika w gatazkach 30%.

Doboru grzejnikow dokonano z uwzglednieniem zamontowania zaworoéw termostatycznych
przy kazdym grzejniku. Zaprojektowane grzejniki stalowe plytowe zostaly zamieszczone na
rzucie kondygnacji. Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
grzejnikéw. Instalacja c.o. bedzie odpowietrzana w najwyzszych punktach na grzejnikach przez
odpowietrzniki reczne. Pod pionami nalezy zamontowa¢ zawory kulowe.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac zawory spustowe ze ztgczka do weza.
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7. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowany bedzie kociot c.o. (kuchnia), spetnia wymogi
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 roku "W
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.
U. 02.75.690 z pézniejszymi zmianami, musi jednak posiada¢ wentylacje.

Wentylacje wywiewng pomieszczenia stanowi istniejacy kanat wentylacyjny
wyprowadzony ponad dach o przekroju minimalnym @150 - nr 2.

Nawiew do pomieszczenia z kottem z zewnatrz - poprzez nawiewniki okienne wskazane
na rysunku projektu budowlanego. Spaliny z kotta c.0. odprowadzi¢ poprzez projektowany
przewod powietrzno-spalinowy na zewnatrz budynku ponad dach w przewodzie kominowym
nr 1. Nawiew do kotta przewodem powietrzno-spalinowym z zewnatrz zgodnie z rysunkiem
projektu i opinig kominiarska.

Zaprojektowano kanal powietrzno-spalinowy kwasoodporny #80/125 typu WSPS.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie - przed rozpoczeciem budowy - planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, zuwzglednieniem nizej podanych uwag projektanta.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i
ppoz., a w szczegO6lnosci nalezy:
* organizowac prace w spos6b zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
» zadba¢ by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaty i stosowaty, zgodna z
przepisami, odziez ochronng w tym kaski, rekawice, okulary itp.,
* przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z rozporzadzeniem MIPS z

28.05.1996r. (Dz. U. 1996 1. Nr 62 poz. 285),

* egzekwowal przestrzeganie przez pracownikéw realizujacych roboty budowlane,
przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

9. Spelnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii.

Rozwigzania instalacyjne w niniejszym projekcie spelniajga wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych zgodnie z wymaganiami
okreSlonymi w §11 ust. 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 462) w nawigzaniu do art. 5 ust. 3 ustawy z 07
lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz.U.Nr z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623).

Zastosowano energooszczedni kociol z zamknieta komorg spalania z odzyskiem ciepta o
wysokiej sprawnosci. Kociot posiada wbudowana oszczedno$¢ wody i gazu. Charakteryzuje
sie modulacja w zakresie: od 40%do 100%. Precyzyjny pomiar przeptywu wody i sterowanie
mocg palnika, stabilna temperatura c.w.u. przy przeptywie juz od 1,5 l/min. Sterowanie
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okresami zataczenia cieptego startu c.w.u. z regulatora kotta. Sprawnos¢ srednioroczna 96,3%,
duzy zakres modulacji palnika (40-100%).

Rozwigzania projektowe kociot+instalacja c.o. spetnia warunek najlepszej dostepnej na rynku
techniki grzewczej.

10.Zakres oddzialywania inwestycji.

Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 5, Ustawy Prawo Budowlane, oraz w nawigzaniu do
Rozporzadzenia MTBiGP z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z p6zn. zm.) w
projekcie budowlanym, nalezy zamie$ci¢ informacje o oddziatywaniu obiektu na otoczenie.
Oddziatywanie niniejszego obiektu na otoczenie, zamyka sie w granicach budynku
mieszkalnego i lokalu mieszkalnego oraz dziatki do ktérych inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac (wewnetrzna instalacja gazowa, kominy spalinowe) w obrebie jednego
mieszkania w budynku (instalacje wewnetrzne) i nie ingerowaniu poza jego obszar, catkowity
zakres oddziatywania prac i robot budowlanych zamyka sie w granicach jak wyze;.

11.0$8wiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podlaczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej.

Obecnie obiekt nie posiada przytacza sieci cieptowniczej i brak jest mozliwosci podigczenia
do sieci cieptowniczej, stad indywidualne rozwigzanie systemu grzewczego.

Opracowat:
inz. JACEK BRZOZOWSKI
JAN BARBIERIK

architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne
A.UF-1-4-94/78; A.UF-1-4-139/78;
UAN.VI-f/3/63/88; UAN.VI-f/3/198/89
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