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PROJEKT BUDOWLANY

WYKONANIE INSTALAC]I GAZOWE] ODBIORCZE] I WENTYLAC]I
W BUDYNKU MIESZKALNYM

nazwa, adres obiektu
budowlanego i numery
ewidencyjne dziatek, na
ktorych obiekt jest usytuowany
kategoria obiektu

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz jego adres

oswiadczenie projektantéow

imiona i nazwiska projektantow
opracowujacych wszystkie
czesci projektu budowlanego,
wraz z okresleniem zakresu ich
opracowania, specjalnosci i
numeru posiadanych uprawnien
budowlanych

spis zawartosSci projektu

budowlanego
(szczegodtowy spis tresci - str. 2)

miejscowos¢ i data opracowania

WYKONANIE INSTALAC]I GAZOWE] ODBIORCZE] I WENTYLAC]I
UL.JEZIORNA 19,57 - 400 NOWA RUDA
dziatka numer ewidencyjny 209/26, obreb 3 NOWA RUDA

kategoria obiektu: XIII

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
UL.RYNEK 1, 57 - 400 NOWA RUDA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz. 1186 z 2019 roku z
pOZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:
inz. JACEK BRZOZOWSKI
mgr inz. ]. PAWEL JAWOREK

Projektowat:

JAN BARBIERIK

architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, gazowe
A.UF-1-4-94/78; A.UF-1-4-139/78;
UAN.VI-f/3/63/88; UAN.VI-f/3/198/89

1. Opis techniczny.
2. Czes$¢ rysunkowa.
3. Zataczniki formalno-prawne.

JEDLINA ZDROJ, LIPIEC 2020 R




PROJEKT BUDOWLANY

Wykonanie instalacji gazowej

SPIS TRESCI:

OPIS TECHNICZNY

Temat opracowania.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania i ogélna charakterystyka obiektu

Charakterystyka rozwigzania technicznego instalacji gazowe;j.

Projektowana instalacja gazowa.

Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres oddziatywania inwestycji

Informacja dotyczaca mozliwosci podtagczenia projektowanego obiektu

budowlanego do istniejacej sieci cieptownicze;j.
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PROJEKT BUDOWLANY

Wykonanie instalacji gazowej

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji gazowej odbiorczej wraz z
podejsciami do kuchenek gazowych i kottéw gazowych, w budynku przy ul Jeziornej 19 w Nowej
Rudzie, na dziatce nr 209/26, obreb 3 Nowa Ruda. Projekt zawiera wykonanie wentylacji w budynku
mieszkalnym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e zlecenie inwestora,

* inwentaryzacja obiektu,

* inwentaryzacja przewodéw kominowych,

* warunki przytaczenia do sieci gazowej,

* normy i wytyczne projektowania, w tym ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.” - Dz. U. 02.75.690 z p6Zniejszymi zmianami,

* wizjalokalna,

* uchwata wspoélnoty mieszkaniowej w sprawie wykonania robdét,

3. ZAKRES OPRACOWANIA I 0OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej odbiorczej

od skrzynki gazowej istniejacej na elewacji bocznej wejsciowej obiektu (odrebne opracowanie-zadanie
gazowni) z kurkiem gtéwnym odcinajacym dla zasilenia obiektu przy ulicy Jeziorna 19 w gaz.
Budynek przy ul Jeziornej 19, to obiekt mieszkalny, posiadajacy 6 lokali mieszkalnych. Budynek posiada
wyposazenie instalacyjne, wod.-kan., energia elektryczna. Obiekt ogrzewany indywidualnymi Zrédtami
ciepta, tj.: piecami weglowymi zlokalizowany w pomieszczeniach kuchni oraz pokojach mieszkalnych.
Projekt zaktada odtaczenie ismiejacych piecow weglowych i wykorzystanie przewodoéw spalinowych do
wykonania wentylacji i przewoddw spalinowych.

4. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO INSTALAC]I GAZOWE].
4.1. Projektowana instalacja gazowa.

Projektowana instalacja rozpoczyna kurkiem gazowym sie w punkcie gazowym na zewnetrznej
$cianie budynku.

Projektowana instalacja przebiega¢ bedzie ciggami komunikacyjnymi do gléwnego pionu
?#50/40/32 a dalej do poszczegdlnych lokali mieszkalnych odejSciem @#22. Projektowana instalacja
gazowa zasili kuchenki gazowe i projektowane kotty gazowe w kazdym lokalu mieszkalnym. Instalacja
przewiduje podiaczenie kottéw gazowych (21kW kazdy) oraz kuchenki gazowe w poszczeg6lnych
lokalach mieszkalnych.

Kotly wyposazone w palnik gazowy do spalania gazu GZ-50. Przed kazdym kottem nalezy zastosowac
zawoOr kulowy odcinajacy oraz filtr siatkowy. Przed kuchenka gazowa 4-palnikowa nalezy zamontowac¢
zawoOr odcinajacy DN15.
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PROJEKT BUDOWLANY

Wykonanie instalacji gazowej

Zgodnie z warunkami technicznymi przyjeto 6 gazomierzy miechowych G2,5 o rozstawie
ramion 130mm w miejscach wskazanych na rysunkach projektowych na klatce schodowej
bezposrednio przed wejsciem do poszczegélnych lokali w wentylowanych skrzynkach nasciennych.
Przed gazomierzami zastosowac kurki odcinajace.

Podejscie od licznika do poszczegdlnych lokali mieszkalnych @22. Projektuje sie podejscia do kuchenek
gazowych @15. Projektuje sie podej$cia @18 wraz z zaworem odcinajacym, do kottéw gazowych.
Projektuje sie w kazdym lokalu mieszkalnym kotty gazowe o mocy 21 kW, z zamknieta komora spalania.
Kotty kondensacyjne gazowe dwufunkcyjne z zamknieta komora spalania, instalowane beda w
pomieszczeniach zgodnie z rysunkami projektowymi. Pomieszczenia posiadaja kubature wieksza od
wymaganych 6,5m3 dla pomieszczen z kottami z zamknietg komorg spalania. Dane kubaturowe podano
na rysunkach projektu w pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi. Instalacje na klatkach
schodowych wykona¢ z rur stalowych czarnych, bez szwu (do gazu), taczonych za pomoca spawania lub
na gwint. Instalacje odbiorcza od licznika do poszczegélnych lokali mieszkalnych wykona¢ z rur
miedzianych taczonych na lut twardy. Poziome przewody usytuowaé¢ w odlegto$ci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4%o w kierunku
pionu na tynku i mocowa¢ za pomocg obejm. Przejscia przewoddéw przez przegrody pionowe wykonac
w tulejach ochronnych. Przed urzadzeniami gazowymi, w tatwo dostepnych miejscach zamontowaé
kurki gazowe. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na zachowanie minimalnej odlegtosci w rozwinieciu od
gazomierza do urzgdzenia gazowego min. 3m.

Projektuje sie monoblok izolacyjny DN50 na gtéwnej rurze zasilajgcej w celu zabezpieczenia instalacji
przed wpltywem pradéw btadzacych.

Przed oddaniem instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnoSci, w  obecnoSci
przedstawicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzenia préby szczelnosci powinien byé sporzadzony
protokét. Sprawdzona instalacje nalezy pomalowac lakierem.

Cato$¢ robét instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", tom II - instalacje sanitarne.

4.2. 0dprowadzenie spalin i wentylacja.

W pomieszczeniach w ktérych wentylacja pracuje nieprawidlowo lub brak jest wentylacji,
projektuje sie kanaty wentylacji grawitacyjnej NRO (nierozprzestrzeniajace ognia), stalowe o Srednicy
@150, przewidziane do celow wentylacyjnych. Potaczenia rur wykonac jako trwate - szczelne.

Projektuje sie podejscia wentylacyjne do pomieszczen zgodnie z rysunkami technicznymi,
kanatami poziomymi a nastepnie projektuje sie wyprowadzenie poziomych kanatéw do pionowych
odcinkéw wentylacji grawitacyjnej zlokalizowanych na $cianach zewnetrznych elewacji. Kanaty pionowe
prowadzi¢ w strefie przysciennej korytarza. Mocowa¢ do $cian za pomoca obejm co okoto 1m. W
przejsciach przez stropy stosowac uszczelnienia elastyczne, umozliwiajace sie swobodne przesuwanie
kanatow.

Przy przejsciach przez dach zastosowac¢ przejscie dachowe systemowe. Wszystkie kanaty wentylacyjne
wskazane w projekcie wykona¢ o $rednicach min. dn150mm, kanaty izolowane o Srednicach 150/200.
Zakazuje sie stosowanie rur wentylacyjnych z tworzyw sztucznych.

Wszystkie piony wentylacyjne w strefie korytarza obudowac ptyta g-k na stelazu.

Przekrdj kanatéw istmiejacych to 50cm*50cm. Aby zapewni¢ prawidtowa infiltracje powietrza
do pomieszczenia projektuje sie w oknach nawietrzaki okienne. Nawietrzaki okienne pokazano na
rysunkach projektowych. Zastosowa¢ nawiewniki okienne o sumarycznym nawiewie 120m3/h, na
jeden lokal mieszkalny.
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PROJEKT BUDOWLANY

Wykonanie instalacji gazowej

Pomieszczenia nie posiadajace instalacji wentylacji zostang wyposazone w instalacje wentylacji
grawitacyjnej wyprowadzong ponad dach.
Pomieszczenia, w ktérym zainstalowane beda kuchenki i kotly gazowe (zgodnie z rysunkami projektu),
spelniaja wymogi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. 02.75.690 z
poZniejszymi zmianami.

Wentylacje wywiewna pomieszczen z kuchenkami i kottami gazowymi beda stanowi¢ istniejace
i projektowane kanaty wentylacyjne.

Nawiew do pomieszczen z zewnatrz - poprzez nawiewniki okienne wskazane na rysunkach
projektu budowlanego.

Z uwagi na dtuzsze odcinki poziomych lezakéw (ponad 2mb) projektuje sie na kanatach
wentylacyjnych w ktérych lezaki poziome przekraczaja 2mb liczac od kratki wywiewnej podsufitowej
do pionu wentylacyjnego, pionowe nasady kominowe np: Turbowent Tulipan firmy Darco lub
odpowiednio inne oparte na tej samej zasadzie dziatania.

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN jest urzadzeniem dynamicznie
wykorzystujacym site wiatru do wspomagania ciggu kominowego. Niezaleznie od kierunku, sity i
rodzaju wiatry, turbina nasady obraca sie zawsze w jedng i te sama strone. Montuje sie jg na wylotach
kominowych wentylacji grawitacyjnej, szczegdlnie w budownictwie jedno i wielorodzinnym. Budowa
nasady pozwala na umiejscowienie jej na przewodach znajdujacych sie bardzo blisko siebie.

Obrotowa nasada kominowa Turbowent Tulipan.
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PROJEKT BUDOWLANY

Wykonanie instalacji gazowej

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie - przed rozpoczeciem budowy - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, z
uwzglednieniem nizej podanych uwag projektanta.

Catos$¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i ppoz., a w
szczegblnosci nalezy:
* organizowac prace w sposOb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
» zadba¢ by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaty i stosowaty, zgodng z przepisami,
odziez ochronng w tym kaski, rekawice, okulary itp.,
* przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z rozporzadzeniem MIPS z 28.05.1996r. (Dz. U.

1996 1. Nr 62 poz. 285),

* egzekwowac przestrzeganie przez pracownikéw realizujacych roboty budowlane, przepisow i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTY(]I.

Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 5, Ustawy Prawo Budowlane, oraz w nawigzaniu do

Rozporzadzenia MTBiGP z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012r, poz. 462 z pdézn. zm.) w
projekcie budowlanym, nalezy zamies$ci¢ informacje o oddziatywaniu obiektu na otoczenie.
Oddziatywanie niniejszego obiektu na otoczenie, zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego i
lokaléw mieszkalnych oraz dziatki nr 209/26 do ktérych wiasciciel posiada tytut prawny.
Z uwagi na zakres prac (wewnetrzna instalacja gazowa, kominy spalinowe) w obrebie jednego budynku
(instalacje wewnetrzne) i nie ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddzialywania prac i
robot budowlanych zamyka sie w granicach jak wyzej. Z uwagi na likwidacje indywidualnych Zrédet
ciepta i montaz instalacji gazowej przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
$rodowisko, poprawiajac jednocze$nie jako$¢ powietrza w otoczeniu bezposrednim obiektu.

7. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PODEACZENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACE] SIECI CIEPLOWNICZE].

Obecnie obiekt nie posiada przytacza sieci cieptowniczej i brak jest mozliwosci podigczenia do sieci
cieptowniczej, stad indywidualne rozwigzanie systemu grzewczego.

Opracowat:
inz. Jacek Brzozowski

JAN BARBIERIK

architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne
A.UF-1-4-94/78; A.UF-1-4-139/78;
UAN.VI-f/3/63/88; UAN.VI-f/3/198/89
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