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PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W SKUDZAWACH, GMINA SKRWILNO

1.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 205/1

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Skrwilno, a firma:
BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL tukasz Dymkowski z Wtoctawka.

1.2. MATERIALY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 dziatki nr 205/1 obreb 0016 Skudzawy;

Uchwata Nr XVI11/131/20 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek potozonych w rejonie
miejscowosci Skudzawy i Nowe Skudzawy, gmina Skrwilno

Dokumentacja fotograficzna;

Inwentaryzacja techniczna budynku;

Wizja lokalna;

Obowigzujace Prawo Budowlane, normy i przepisy.

1.3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zadanie pn. ,Przebudowa i nadbudowa S$wietlicy wiejskiej w Skudzawach, gmina Skrwilno” obejmuje

przebudowe i nadbudowe istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Skudzawy na terenie

gminy Skrwilno. Celem opracowania jest zatem poprawa funkcjonalnosci, estetyki oraz efektywnosci

energetycznej budynku, w ktérym funkcjonowaé bedzie swietlica wiejska w Skudzawach, poprzez

wykonanie niezbednych prac budowlanych i termomodernizacyjnych w nastepujacym zakresie:

wyburzenie komina spalinowego z cegty;

wyburzenie istniejgcego podestu wejsciowego;

wyburzenie $cian w obecnych toaletach;

demontaz obrdébek blacharskich, w tym parapetéw zewnetrznych;

demontaz rur spustowych, rynien;

montaz nowe;j stolarki okiennej i drzwiowej (okna z nawiewnikami);

montaz nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;

docieplenie $cian wetng mineralna gr. 15 cm;

wykonanie tynku silikonowego barwionego w masie;

wykonanie obrébek blacharskich;

montaz prefabrykowanych rynien i rur spustowych;

powiekszenie otworéw okiennych (wybicie podokiennikéw) i wykonanie nowych otworow
okiennych i drzwiowych;

rozebranie istniejgcego dachu i wykonanie nowej prefabrykowanej konstrukcji dachu wraz
dociepleniem i wykonaniem nowego poszycia dachu z blachodachéwki panelowej;

wykonanie stropu gestozebrowego belkowo — pustakowego nad pomieszczeniem kottowni w klasie
REI60;

wykonanie wienca na catym budynku;

wykonanie podciggu w pomieszczeniu 1.1;

zbicie tynkéw i wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnetrznych;

postawienie nowych $cian dziatowych w obrebie kuchni i sanitariatéw;
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PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W SKUDZAWACH, GMINA SKRWILNO

— montaz belek nadprozowych we wszystkich pomieszczeniach;

— wykonanie obnizonego sufitu z ptyt g-k w sanitariatach;

— obtozenie sufitdow 2x ptytg g-k typu F;

— wykonanie nowej posadzki z warstwg termoizolacji w catym budynku i oktadzinami;

— roboty malarskie i glazurnicze (w fazienkach, kuchni i kottowni ptytki na $cianach do wys. 2 m);

— montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej;

— wykonanie opaski wokot budynku;

— wykonanie nowych schoddw zewnetrznych i pochylni dla oséb niepetnosprawnych z kostki
brukowej gr. 6 cm;

— wykonanie chodnika;

— wykonanie drogi ppoz.

1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Obecnie na dziatce nr 205/1 obreb ewid. Skudzawy, gmina Skrwilno znajduje sie budynek swietlicy wiejskiej,
ktérego przebudowe zaprojektowano w ramach przedmiotowego opracowania. Budynek swietlicy posiada
czynne przytacza do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej (sie¢ GSM i 4G)
oraz dostep do drogi publicznej.

Na dziatce znajduje sie réwniez budynek gospodarczy - obiekt poza zakresem opracowania.

Teren dziatki ogrodzony, czesciowo utwardzony — ptyta betonowa przed wejsciem do budynku Swietlicy.
Na pozostatym obszarze dziatki, teren biologicznie czynny bez zieleni urzadzone;j.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Planowany zakres prac nie bedzie miat wptywu na istniejace elementy zagospodarowania terenu.

1.5.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

e Przytgcze wodociggowe — na cele funkcjonowania $wietlicy istniejgce, bez zmian; na cele ppoz
nalezy wykonaé nowe przytgcze wodociggowe o min. przekroju @50 mm — poza zakresem
opracowania i projektu technicznego branzy sanitarnej. Dopuszcza sie wykonanie przytacza
i uzytkowanie go jako jedyne, a wiec takze na potrzeby funkcjonowania Swietlicy, z zastrzezeniem
zastosowania zaworu pierwszenstwa - poza zakresem opracowania i projektu technicznego branzy
sanitarnej;

e Przytacze energetyczne —istniejgce, bez zmian
e Miejsce gromadzenia odpadoéw statych —istniejgce, bez zmian
e QOgrodzenie — istniejace, bez zmian

e Miejsce postojowe dla samochoddéw osobowych — zaprojektowano miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych bezposrednio przy budynku swietlicy.

1.5.2. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw

Odprowadzanie $ciekéw z budynku sSwietlicy do istniejgcego szczelnego zbiornika na nieczystosci
znajdujacego sie na dziatce objetej opracowaniem.

1.5.3. Uktad komunikacyjny

Dziatka nr 205/1 posiada zjazd z drogi publicznej.
Do budynku Swietlicy istnieje bezposredni dojazd i dojscie. W ramach projektu przewidziano czesSciowe
utwardzenie nawierzchni przy budynku swietlicy — wykonanie chodnika prowadzacego do wejscia do
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PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W SKUDZAWACH, GMINA SKRWILNO

budynku sSwietlicy oraz dojazdu do budynku s$wietlicy (droga pozarowa). W ramach projektu wykonany
zostanie réwniez podjazd dla oséb niepetnosprawnych, prowadzacy do wejscia gtéwnego do budynku
Swietlicy.

Miejsca postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych (2 szt.) zostaty zaprojektowane bezposrednio przy budynku
Swietlicy — zgodnie z wymogami prawa, co przedstawiono na rysunku Z.1.

Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie dziatki, na ktérej usytuowany jest budynek swietlicy oraz wynikajgce
z zapiséw MPZP (Uchwata Nr XVIII/131/20 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek potozonych w rejonie
miejscowosci Skudzawy i Nowe Skudzawy, gmina Skrwilno — z zapiséw wynika 1 miejsce parkingowe
na 25 m? powierzchni obiektu; ograniczeniem jest powierzchnia biologicznie czynna — minimum 30%
powierzchni dziatki oraz odlegtosci od okien zgodne z WT) a takze WT wymagania w zakresie ilosci miejsc
parkingowych przy budynku uzytecznosci publicznej, Inwestor na dziatce sasiedniej nr 201/1, bezposrednio
potaczonej z przedmiotowg dziatkg (w ramach jednego ogrodzenia), wykona zgtoszenie robét budowlanych
polegajgce na utworzeniu wymaganej ilosci miejsc parkingowych. Dostep do miejsc parkingowych odbywa
sie przez przedmiotowg dziatke nr 205/1.

1.5.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Zakres projektu nie ingeruje w sposéb dostepu
do drogi publicznej.

1.5.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Dziatka nr ewid. 205/1 posiada nastepujgce uzbrojenie techniczne:
— elektroenergetyczne,
— wodociggowe,
— zbiornik szczelny na nieczystosci.

1.5.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Na terenie dziatki nr 205/1 brak zieleni urzadzonej. Teren dziatki jest rowny.
Zakres projektu nie ingeruje w uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

1.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

STAN ISTNIEJACY

WIELKOSC PROS;'Z“ITAZWY
RODZAJ POWIERZCHNI POWI[IE;?CHNI POWIERZCHNI
[%]
Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow 246,00 30,75
budowlanych
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych 0,00 0,00
Pow!erzchnla zabudowy istniejgcych obiektow budowlanych 240,00 30,00
w tym{ — objetych opracowaniem
Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych 6.00 075
— poza opracowaniem ! !
Powierzchnia taraséw, gzymsow i balkonéw 0,00 0,00
Powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikéw 26,50 3,31
Powierzchnia biologicznie czynna 527,50 65,94
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI 800,00 100,00%
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STAN PROJEKTOWANY

WIELKOSC PRO:;'Z\'ITA(:WY
RODZAJ POWIERZCHNI POWI[?ECHNI POWIERZCHNI
[%]
Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow 258,75 32,34
budowlanych
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych 0,00 0,00
Pow!erzchma zabudowy istniejagcych obiektdw budowlanych 252,75 31,59
w tym{ — objetych opracowaniem
Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych 6.00 075
— poza opracowaniem ! !
Powierzchnia taraséw, gzymsow i balkonéw 0,00 0,00
Powierzchnia drog, parkingéw, placéw i chodnikéw 237,65 29,71
Powierzchnia biologicznie czynna 303,60 37,95
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI 800,00 100,00%

1.7. INFORMACIJE | DANE

1.7.1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajgcych z aktoéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu

Projekt przebudowy swietlicy wiejskiej w Skudzawach, gmina Skrwilno, opracowano z uwzglednieniem
zapiséw aktéw prawa miejscowego obowigzujgcego dla terenu objetego opracowaniem - Uchwata
Nr XVI11/131/20 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dziatek potozonych w rejonie miejscowosci Skudzawy i Nowe
Skudzawy, gmina Skrwilno.

Dziatka nr 205/1 obreb ewid. Skudzawy, na ktérej znajduje sie $wietlica wiejska objeta przedmiotowym
opracowaniem, zostata oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dziatek
potozonych w rejonie miejscowosci Skudzawy i Nowe Skudzawy symbolem 2U - terenu zabudowy
ustugowej. Ustalenia szczegétowe w zakresie zabudowy dla obszaru oznaczonego symbolem 2U reguluje §8
Uchwaty Nr XVIIl/131/20 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2020 r.

1.7.2. Dane o ochronie terenu badZ wpisaniu obiektdw znajdujacych sie na dziatce do rejestru zabytkéw

Nie dotyczy — teren dziatki nr 205/1 nie jest objety ochrong, a obiekty na niej usytuowane nie zostaty
wpisane do rejestru zabytkow.

1.7.3. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i w strefie oddziatywan zwigzanych
z eksploatacjg gornicza.

1.7.4. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi

a) Zapotrzebowanie na wode

Woda w przedmiotowym budynku dostarczona bedzie tak jak dotychczas z istniejgcego przytacza do sieci
wodociggowej.
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b) Odprowadzanie $ciekdw sanitarnych

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejgcego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte
(szamba szczelnego), a nastepnie wywozone taborem asenizacyjnym i oczyszczane w oczyszczalni sciekow.

c) Zanieczyszczenia state

Wytwarzane odpady komunalne gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach na odpady w wyznaczonych
na ten cel miejscach do tymczasowego gromadzenia odpaddw, uwzgledniajgc segregacje odpaddéw
na zasadach obowigzujgcych na terenie Gminy Skrwilno.

d) Emisja hatasu i wibracji

Hatas tzn. poziom dZwieku poza terenem dziatki nie bedzie przekraczat w dzieri i nocy 40 dB.

e) Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i gleby

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej nie bedzie oddziatywa¢ na drzewostan.

f)  Ustalenia koricowe

Teren inwestycji (dziatka nr 205/1 obreb ewid. Skudzawy) nie znajduje sie w strefie obszaru chronionego
krajobrazu. Na analizowanym terenie nie wystepujg pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze
podlegajace ochronie.

Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.
Miejscowos¢ Skudzawy nie ma charakteru uzdrowiskowego, w zwigzku z czym nie jest wymagane
uzgadnianie projektu decyzji z wtasciwym ministrem ds. zdrowia.

Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru
inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach inwestycji.

Wprowadzenie gazéw lub pytdw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowaé przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Wszystkie
materiaty uzyte w ramach inwestycji powinny posiada¢ aprobaty ITB. Realizacja inwestycji nie spowoduje
wycinki drzew i krzewdw podlegajacych ochronie.

Planowana inwestycja nie oddziatywuje niekorzystnie na Srodowisko i nie jest zaliczona do przedsiewzieé
oddziatujacych szkodliwie na s$rodowisko, brak emisji zanieczyszczen. W przypadku wystgpienia
niekorzystnych czynnikéw ich oddziatywanie zamknie sie w granicach dziatki.

Rodzaj projektowanych zmian nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na Srodowisko (Ustawa z. 27.04.2001 r. —
Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw
2 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71).

g) Osoby trzecie

Prace budowlane wynikajgce z realizacji projektu nie rodzg praw do terenu oraz nie powodujg naruszenia
prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowig przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz
nie przestaniajg swiatta stonecznego, nie pozbawiajg mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej i sSrodkéw tgcznosci, nie wptywajg réwniez negatywnie na projektowang zabudowe
dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaktécen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu.

h) Srodki nadzoru

Realizacja projektu wymaga sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o ktérym mowa
w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na budowie nie przekroczy 20 pracownikéw, a planowana
pracochtonnos¢ roboét nie przekroczy 500 osobodni.
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1.8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1.8.1. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji

— Powierzchnia zabudowy 252,75 m?

—  Powierzchnia uzytkowa 213,39 m?

—  Kubatura 998,50 m?

—  Szeroko$¢ budynku 8,72 /15,50 m

—  Dtugosé budynku 24,18 m

—  Wysokos$¢ budynku 6,21 6,94 m — budynek niski (N)
— Liczba kondygnacji nadziemnych 1

— Liczba kondygnacji podziemnych brak

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkéw niskich (N).

1.8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych

pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb

charakterystyke pozarow przyjetych do celdw projektowych

W budynku nie wystepujg substancje palne pozarowo niebezpieczne. W obiekcie nie przewiduje sie
sktadowania materiatéw tatwo palnych, wybuchowych i utleniajacych.
W obiekcie beda wystepowaé materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie
materiaty jak:

- materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

- materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej dziatalnosci).
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg
stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.

1.8.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Czes¢ objeta opracowaniem zakwalifikowana do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. W obiekcie moze przebywac
powyzej 50 osdb. Z sali zapewnia sie dwa wyjscia z kierunkiem otwierania na zewnatrz budynku w odlegtosci
minimum 5 m od siebie.

1.8.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia oghiowego

Dla budynku ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Gestos¢ obcigzenia w pomieszczeniu
kottowni na pellet nie przekroczy 500 MJ/m?. Sktadowanie opatu poza budynkiem.

1.8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.

1.8.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

oghia elementow budowlanych

Dla projektowanego budynku w strefie ZL przewidziano klase ,,D” odpornosci pozarowej.
Wobec czego poszczegdlne elementy zaprojektowano z zapewnieniem nastepujgcych wymagan:
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Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa
od;_)ornosc.l kognsot\:vunkac'a konstrukcja stro 4ciana $ciana przekrycie
pozarowe, . ! dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
E 30 (0&>i)
REI 120 $ciana
; — i Nie stawia sie Nie stawia sie
Nie st zachodnia, b ;
D’ R 30 e stawia sie REI 30 czesciowo wymagar wymagan
wymagan R30%) = "
ciana EI'15 RE 30*)
wschodnia i
potudniowa

R- no$nos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.
1) Obudowa poziomych drég komunikacji ogélnej w klasie El 15 odpornosci ognhiowej.

Wszystkie zastosowane elementy budynku nie rozprzestrzeniajg ognia.
UWAGA:
— Wszystkie $ciany budynku zaizolowane materiatem niepalnym (wetna mineralna), $ciany
kottowni w klasie REI 60, drzwi w kottowni o klasie El 30 odpornosci ogniowej
— Z uwagi na zblizenie budynku do granicy, $ciana wschodnia na odcinku 8,72 m projektowana
jako $ciana oddzielenia ppoz. w klasie REI 120, $ciana zachodnia na catej dtugosci REI 120 i $ciana
potudniowa przy narozniku ze $ciang wschodnig na szerokosci 3,70 m projektowana jako $ciana
oddzielenia ppoz. w klasie REI 120.

1.8.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa - ZL | o powierzchni wewnetrznej wynoszgcej 213,39 m?, wobec
dopuszczalnej powierzchni 10000 m? i jest zachowana.

1.8.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych

Budynek usytuowany w odlegtosci:

— od strony pétnocnej— odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi 54,73 m;

— od strony potudniowej- odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi 7,82 m (budynek gospodarczy);
— od strony zachodniej — odlegto$¢ do najblizszego budynku wynosi 23,94 m;

— od strony wschodniej — odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi 43,07 m.

1.8.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb

Ewakuacja zapewniona z pomieszczen na drogi komunikacji ogdlnej i na zewnatrz budynku poprzez drzwi
o szerokosci minimum 1,2 m z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9 m
w Swietle oscieznicy. Wyjscia z pomieszczen o szerokosci minimum 0,9 m w Swietle oscieznicy. Szerokos¢
poziome] drogi ewakuacyjnej 1,4 m, przy czym dla mniej niz 20 oséb 1,2 m. Drzwi z pomieszczen
z kierunkiem otwierania do $rodka, a otwierajace sie na korytarz (po wytozeniu na Sciane) nie zawezajg jego
minimalnej szerokosci 1,4 m. Dopuszczalna diugos$é przejsé¢ 40 m - ewakuacja odbywa sie poprzez nie wiecej
niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna dtugosé dojs¢ 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i jest zachowana.
Z sali zapewnia sie dwa wyjscia w odlegtosci minimum 5 m od siebie i z kierunkiem otwierania na zewnatrz
budynku — jedno bezposrednio z sali na zewnatrz budynku i drugie wyjscie z wykorzystaniem drdég
komunikacji ogélnej i na zewnatrz budynku.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatéw
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i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz —
co najmniej trudno zapalne.

1.8.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elektrycznej teletechnicznej i piorunochronnej

Caty obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang tych elementow. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa
wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany
i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw
tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstuguja, powinny miec klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowa
i dymoszczelnosc (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

1.8.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczeristwu pozarowemu,

dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i

przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Obiekt wyposazono w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

1) instalacja odgromowa - Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa.
2) przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest wymagany w strefach pozarowych o kubaturze powyzej 1000 m?3

(odcina doptyw pradu do wszystkich urzadzen z wyjatkiem urzadzen, ktére muszg funkcjonowaé w czasie
pozaru).

3) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku na drogach komunikacji ogdlnej bez dostepu $wiatta dziennego przewidziano awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce os$wietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajac natezenie
co najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych co najmniej
5 Ix.

4) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi

Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego rowniez przed wejsciami do budynku (od zewnetrznej
strony).

5) hydranty wewnetrzne HP 25 mm

Zaprojektowano 1 hydrant wewnetrzny z 30 m wezem pétsztywnym. Hydrant 25 mm z wezem potsztywnym
dtugosci 30 m obejmujacy swym zasiegiem catg powierzchnie obszaru chronionego. Efektywny zasieg rzutu
pradéw gasniczych wynosi 3 m. Zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych musza by¢ umieszczone
na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi. Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie
pradownicy wynosi dla hydrantu 25 — 1,0 dm?3/s. Ci$nienie na zaworze odcinajgcym zapewnia wydajnosé
1,0 dm3/s i jest nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej
na zaworze odcinajacym nie powinno przekraczaé¢ 1,2 MPa.
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1.8.12. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy. Obiekt
nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaénicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii ZL Il i jedna
jednostka masy $rodka gaéniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde
300 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategorii PM.

Gasnice rozmieszcza sie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciu do budynku,
b) na korytarzach.

Przy rozmieszczaniu uwzgledniono spetnienie nastepujgcych warunkow:

— odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie jest wieksza niz 30 m;
— do gasnic zapewniono dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.

W budynku gasnice rozmieszcza sie na ciggach komunikacyjnych stanowigcych droge ewakuacyjna.

1.8.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w

szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia

pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Dla budynku droga pozarowa jest wymagana. Zapewnia sie potgczenie wyjsé z budynku z droga pozarowg
utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 10 dm3/s z hydrantu
o $rednicy DN 80. Hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 105 m od budynku $wietlicy (poza zakresem
mapy do celéw projektowych; na mapie wskazano kierunek wystepowania hydrantu). Kolejny hydrant
znajduje sie w odlegtosci 104 m od budynku (poza zakresem mapy do celéw projektowych; na mapie
wskazano kierunek wystepowania hydrantu). Nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ dodatkowy hydrant DN 80
w odlegtosci mniejszej niz 75 m od budynku na rurze DN 160. Wydajnos¢ nominalna hydrantu
zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru
wody — dla hydrantu DN 80 — powinna wynosi¢ 10 dm?3/s.

1.9. INNE NIEZBEDNE DANE

1.9.1. Warunki wysokosciowe terenu

Warunki wysokosciowe terenu nie ulegajg zmianie.

1.9.2. Warunki wodno — gruntowe

Zakres projektowanych robét budowlanych nie wymaga ustalenia warunkéw wodno-gruntowych.

1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji polegajgcej na przebudowie swietlicy wiejskiej w miejscowosci Skudzawy,
w mysl art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane, obejmuje dziatke nr 205/1 w obrebie ewidencyjnym
Skudzawy, gm. Skrwilno, na ktdérej usytuowany jest budynek objety projektem.
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Przejete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujagcymi przepisami
i Polskimi Normami.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane,
ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczyé przepisy
rozporzagdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),
a takze przepisy dotyczace min. ochrony przeciwpozarowej (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw), prawa wodnego (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne), ochrony
Srodowiska (Prawo ochrony Srodowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.), zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg Zrédtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore jg ustanowity.

Zespot projektowy i sprawdzajacy:

Funkcja Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis

Gtéwny Projektant
Projektant branzy megr inz. Uprawnienia budowlane do projektO\lNania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
. budowlanej bez ograniczen
Dymkowski Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19

konstrukcyjnej tukasz
Sprawdzajacy branze
architektoniczno-
budowlang

Projektant branzy - . . . .
architektoniczno- megr inz. Michat Uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

i architektonicznej do projektowania obiektu budowlanego

bL;dovaansJ . Edward . i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Sprawdzajacy .ranze Brochocki Nr upr. 265/70
konstrukcyjng
. . - Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
mgr Inz.
Pro;fekkttarntczbr:?zy g . budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci elektrycznej
yeznel Krzysztof Hirsch nr upr. UA-V-8386/5/98/90 Wk KUP/IE/0111/03
Sprawdzajacy branze inz. Jan Uprawnienia w sEzczjzlggsncilctze(laeﬁktromzyn|eryjnej
elektryczng Klockowski nr upr. UAN-NB-8386-5/2/85 Wk

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

megr inz. robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

Krzysztof instalacyjnej w zak.re5|e sieci, instalacji i ur%adzen cieplnych,
X i wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

Sikorski i kanalizacyjnych

Nr ewid. KUP/0073/PWOS/07

Projektant branzy
sanitarnej

Uprawnienia budowlane do projektowania
sanitarn w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne bez ograniczen
2 Dembowska Nr ewid. UA-V-7342-5/6/98 Wk

Sprawdzajacy branze | mgr inz. Alicja
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2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Numer rysunku Tytut Skala | Format Numer
strony
Z1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 A3 15
Okresla:

1) Orientacje potozenia dziatki w stosunku do sasiednich terendw i stron $wiata,

2) Granice dziatki,

3) Usytuowanie i obrys istniejgcych oraz projektowanych obiektéw budowlanych wraz z okresleniem
sposobu ich uzytkowania,

4) Zasieg obowigzywania nakazéw, ograniczen i uwarunkowan (NIE DOTYCZY),

5) Granice terenu zamknietego oraz jego strefy ochronnej (NIE DOTYCZY),

6) Uktad komunikacji wewnetrznej terenu przedstawiony w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej
komunikacji zewnetrznej,

7) Przebieg i charakterystyczne wymiary drég pozarowych oraz dojsé taczacych wyjscia z obiektow
budowlanych z tymi drogami,

8) Uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejgcego, a w razie potrzeby
przekroje pionowe terenu (NIE DOTYCZY),

9) Uktad istniejacej zieleni, z oznaczeniem jej elementow podlegajacych likwidacji, oraz uktad
projektowanej zieleni wysokiej i niskiej,

10) Urzadzenia lub inne rozwigzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode w tym
usytuowanie zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody, wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,

11) Uktad sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

12) Uktad linii lub przewodow elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwigzanych z nim urzadzen
technicznych,

13) Podziat terenu na czesci w przypadku zamierzenia budowlanego realizowanego etapowo projekt (NIE
DOTYCZY),

14) Potozenie sytuacyjno-wysokosciowe w przypadku obiektéw liniowych (NIE DOTYCZY).
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