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1. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 5 oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z
2016, poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze
planowana inwestycja nie narusza intereséw 0s6b trzecich.

oswiadczamy, ze projekt techniczny :

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W ZAKRESIE ZASILANIA | STEROWANIA:
PS7 Miynek Dziatka nr 723/5 obr. Przodkowo

realizowany w ramach zadania :

,KOMPLEKSOWE UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA TERENIE
GMINY PRZODKOWO NA LATA 2023 2024’

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

ZESPOL AUTORSKI:
Projektant
instalaciji mgr inz. el.
AKPIA Dariusz Borysewicz:
Projektant inz. el. instalacyjnej-inzynieryjnej
instalaciji Zvogmunt Stempa elektr.
elektrycznej | “Y9 P 1565/Gd/84

Projektant Danuta Kamizelska-Langpap |Instalacyjno-
g‘lzﬁ'ragne. inzynieryjnej
yezne) Instalacje elektryczne

POM/IE/1881/01
_&‘»pn;a:/vd'z_ajqcy inz. el. instala(t:yjnej elektr. i
instalacji ; energet.
elektrycznej | Michat Masternak POM/0008/PWOE/06
Data i miejsce Gdansk, luty 2023r.

opracowania
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Gdansk, dnia 17 lipca 2006 r

Syg. akt 8/POM/OKK/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,

art.13 ust.1 pkt 1i2,art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /tekst jednolity

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w s

prawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust, 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. I rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.

22005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAYL, MASTERNAK
inZynier
urodzony dnia 30.08.1976 r w Kwidzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0008/PWOQE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Kosisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okrggowej Kophigii Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okpefowef Komisji Kwalifikagyjnej

Leszek Niedostatkiewic!

Otrzymujg:

1.Pan Michal Masternak

83-031 Legowo, ul, Spacerows 29
2.0krggowa Rada lzby

3.Gldwny Inspektor Na
4.a/a

ort Budowlanego



Pan Michal Masternak upowazniony jest do:

L Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do; -

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzgdzenia, w zwiazku z § 3 ust, 1
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnie (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust, 1).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4Y1-L6H-7UK *

Pan Zygmunt Stempa o numerze ewidencyjnym POM/IE/4593/01
adres zamieszkania ul. Modraka 36, 83-330 Otomino
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KMP-55Z-GS2 *

Pani Danuta Kamizelska-Langpap o numerze ewidencyjnym POM/IE/1881/01

adres zamieszkania ul. Skarzyniskiego 10A/5, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FL6-CPR-W44 *

Pan Michat Masternak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0347/06

adres zamieszkania Cieplewo ul. Przemystowa, 21, 83-031 tegowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zasilania i sterowania pracg
przepompowni Sciekbw realizowanej w ramach inwestycji ,Kompleksowe
uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Przodkowo na lata 2023
20247

Projekt ma zastosowanie dla przepompowni Sciekéw:

PS7 Miynek Dziatka nr 723/5 obr. Przodkowo

3. Stan istniejacy

Istniejgca rozdzielnica przepompowni Sciekow zasilana jest z ztgcza licznikowego
zainstalowanego na granicy dziatki przepompowni Sciekow PS7 Miynek.
Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca kwalifikuje sie do wymiany ze wzgledu na zty stan
techniczny. Rozdzielnica nie posiada rezerwowego zasilania.

4. Zasilanie
4.1. Zasilanie podstawowe

Zasilanie  podstawowe realizowane bedzie z zigcza licznikowego
zainstalowanego na granicy dziatki przepompowni sciekow PS7 Mtynek. Zigcze
licznikowe zostanie przebudowane zgodnie z projektem przepompowni Sciekow
Mtynek PS6. Kabel zasilajgcy nie podlega wymianie.
4.2. Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe zostanie zrealizowane z stacjonarnego, wolnostojgcego
agregatu pradotwérczego o mocy znamionowej 63kVA/S0kW zainstalowanego na
terenie przepompowni sciekéw PS6 Mtynek.

5. Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza

Projektuje sie rozdzielnice zasilajgco-sterowniczg jako zespot dwoch szaf (uktad
szafa w szafie), wyposazonych w cokét z rewizjg zamykang na klucz. Zespét szaf z
cokotem posadowi¢ na fundamencie betonowym. Minimalne wymiary rozdzielnicy
wewnetrznej 1600x1600x250 (wysxszerxgteb), IP 65. Minimalne wymiary
rozdzielnicy zewnetrznej 1800x1800x350 (wysxszerxgteb), IP 55. Na bocznej scianie
rozdzielnicy wewnetrznej zainstalowaé¢ kompensator cisnienia DA 284.

Obudowe wewnetrzng izewnetrzng wykona¢ =z aluminium malowanego
proszkowo. Obie obudowy (wewnetrzng i zewnetrzng) wyposazy¢ w mechaniczne
blokady otwarcia drzwi. Na bocznej Scianie obudowy zewnetrznej zainstalowac
gniazdo typu wtyk 32A 3L+N+PE do podtgczenia agregatu prgdotworczego.

6. Rozdzielnica posrednia

W celu zabezpieczenia rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przed skutkami
agresywnego srodowiska przepompowni projektuje sie rozdzielnice posrednig
z cokotem wyposazonym w drzwi rewizyjne zamykane na kluczyk, otwory
wentylacyjne. Drzwi i rewizje wyposazy¢ w zamek z wktadkg1333. Catos¢ wykonana
z aluminium malowanego proszkowo. Minimalne wymiary rozdzielnicy posredniej
600x400x245, IP 55. Rozdzielnice z cokotem zainstalowa¢ na fundamencie
betonowym w bezposrednim sgsiedztwie przepompowni. Do szafki wprowadzic:

- kable i przewody urzadzen zainstalowanych w przepompowni,

- kable i przewody z rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej.

Przewody uktada¢ w rurach ostonowych AROTA.



7. Pomiary technologiczne
7.1. Pomiar poziomu

Do pomiaru poziomu $ciekéw zaprojektowano sonde hydrostatyczng SG25-S
firmy Aplisens o zakresie pomiarowym 0-6 m. Zasilanie sondy 24=V. Sygnat
wyjsciowy sondy 4-20 mA.

8. Sterowanie praca przepompowni

Rozdzielnice zasilajgco-sterowniczg zaprojektowano do zasilania i sterowania
pracg dwoch zespotdw pompowych o mocy okoto 11 kW kazdy. Dla sterowania
pracg pomp przewidziano tryb pracy automatycznej i recznej. Wybor trybu pracy
odbywaé sie bedzie za pomocg przetgcznikbw  rodzaju  sterowania
REKA/O/AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy automatyki.

Tryby pracy przepompowni:

- Praca podstawowa ze sterownikiem — Pracg pomp zarzgdza sterownik plc
M221 na podstawie sygnatu z sondy pomiaru poziomu $ciekow. W przypadku
wzrostu poziomu sciekdw powyzej wartosci zadanej sterownik wigczy wybrang
pompe do pracy. Wytgczenie pompy nastgpi przy poziomie minimalnym. Wartosci
zatgczenia i wytgczenia pomp muszg by¢ zapisane w sterowniku plc i muszg byc¢
dostepne i modyfikowalne z poziomu panela operatorskiego. tagodny rozruch
realizowany bedzie za pomocg softsrtow typu ATS22.

Sterownik plc ma realizowaé alternacje pracy pomp. Alternacja pracy pomp ma
nastepowac po kazdym wytgczeniu pompy.

Dodatkowo sterownik plc skomunikowaé z sterownikiem agregatu prgdotworczego.
Protokdt komunikacyjny MODBUS. Informacje pracy agregatu zwizualizowac lokalnie
na panelu operatorskim przepompowni.

- Praca awaryjna - Sterowanie realizowane w oparciu 0 wylgczniki
ptywakowe z pominieciem sterownika plc. Jest to sterowanie uproszczone bez
alternacji pomp. Dla kazdej pompy przewidziano niezalezny wytgcznik ptywakowy.
Wyltgczniki nalezy zainstalowaé powyzej strefy pompownia hydrostatycznej sondy
poziomu.

- Praca w (trybie recznym- sterowanie realizowane po ustawieniu
przetgcznikow rodzaju pracy w potozenie ,REKA” Ustawienie przetgcznika w pozycje
,REKA” powodowa¢ bedzie natychmiastowe uruchomienie wybranej pomy. Tryb
pracy recznej wymaga ciggtej obecnosci obstugi przepompowni.

Dopuszcza sie jednoczesng prace pomp.

9. Telemetria i przekaz danych

Projektuje sie transmisje danych o pracy urzadzen przepompowni Sciekow
za pomocg modemu telemetrycznego MT151. W modemie zainstalowac karty SIM z
aktywng ustugg GPRS. Karte SIM dostarcza Zamawiajgcy. Minimalna lista
zmiennych przesytanych do systemu SCADA:

o praca/awaria kazdej pompy
poprawnos$c¢ zasilania przepompowni w energie elektryczng
wysoki poziom Sciekow
wtamanie do przepompowni
pomiar poziomu $ciekdw w przepompowni
pomiar prgdu kazdej pompy
liczniki czasu pracy kazdej pompy
liczniki ilosci uruchomien kazdej pompy

o stan pracy wytgcznikow ptywakowych

Na etapie rozruchu przepompowni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym ostateczng
liste zmiennych przesytanych do systemu SCADA. W ramach zadania nalezy



rozbudowa¢ system SCADA o okna wizualizacyjne zgodnie z standardem
obowigzujgcym w gminie..

10.Lokalna wizualizacja

Do Iokalnej wizualizacji pracy przepompowni projektuje sie panel
operatorskiego HMI STU855. Na panelu nalezy zwizualizowa¢ informacje
technologiczne o pracy przepompowni. Zakres oraz sposdb zwizualizowania danych
nalezy uzgodni¢ z eksploatatorem na etapie rozruchu przepompowni.

11.0chrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony urzgdzen i aparatow elektrycznych rozdzielnicy przed
przepieciami projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg typ C+B 4P ETITEC.

W torze analogowego pomiaru poziomu projektuje sie zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe typu FRD.

12.0chrona przed wiamaniem

Ochrone przepompowni przed dostepem os6b nieuprawnionych zaprojektowano
z wykorzystaniem czujnikow otwarcia szafy, zbiornika pompowni i agregatu. Czujniki
otwarcia nalezy zainstalowac¢ w:

e zbiorniku przepompowni - czujnik kontaktronowy
e szafie automatyki pomiedzy szafg wewnetrzng, a zewnetrzng - wylgcznik
krancowy.

13.Potaczenia wyréwnawcze

W szafie zasilajgco-sterowniczej projektuje sie gtdbwng szyne potgczen
wyréwnawczych (GSW). Do gtéwnej szyny potgczen wyréwnawczych nalezy
podtgczyc:

o ptaskownik FeZn 25x4 ze ztgcza licznikowego

e ptaskownik FeZn 25x4 z zbiornika przepompowni sciekow

e ptaskownik FeZn 25x4 z stupa oswietlenia zewnetrznego

e ptaskownik FeZn 25x4 do gniazda agregatu mobilnego

Pomiedzy szyng wyréwnawczg, a zbiornikiem pompowni sciekow utozyc
ptaskownik FeZn 25x4. W zbiorniku pfaskownik ukfada¢ na wspornikach na
wysokosci okoto 1 metra od gorniej porywy betonowej zbiornika. Do ptaskownika
podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy zbiornika pompowni tj. rurociggi, drabine,
wiaz. Pofgczenia wykonac linkg LGY1x10 mm”2 z-o z wykorzystaniem obejm i
opasek nierdzewnych, uchwytow i zaciskow. Wszystkie potgczenia Srubowe
zabezpieczyC przed korozjg za pomocg wazeliny technicznej.

Do szyny wyréwnawczej potgczy¢ stup oswietlenia terenu.

Na bocznej Scianie fundamentu rozdzielnicy AKPIA (od strony gniazda agregatu
pradotworczego) wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 25x4 do uziemiania przewoznego
agregatu pradotwérczego. Bednarke wyprowadzi¢ z ziemi na okoto 30-40 cm
i zakonczy¢ zaciskiem podtgczeniowym. Bednarke zamocowacC na uchwycie do
betonowego fundamentu rozdzielnicy AKPIA.

Wszystkie potgczenia ptaskiwnika wykona¢ w sposob trwaty np. za pomocg
spawania. Spawy zabezpieczy¢ za pomocg farby antykorozyjnej.

14.Oswietlenie terenu

Projektuje sie stup oswietleniowy typu SOB o wysokosci 3m. Stup okragty,
stalowy, zabezpieczony powierzchniowo — ocynk ogniowy z lampg Led np.: LED
CoreLine Malaga LED BRP102 LED55/740 II DM Ilub réwnowazng. Lampe
zainstalowaC na wysiegniku. Kabel zasilajgcy lampe typ YKYZo 3x2,5 mm”2 oraz
ptaskownik ze stali nierdzewnej 4x25 utozy¢ z rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej.
Kabel zasilajgcy na catej dlugosci uktadac¢ w rurze ostonowej ARKT 50. Projektuje sie
uktad recznego iautomatycznego wigczania oswietlenia zewnetrznego. Wybér



sposobu sterowania bedzie realizowany za pomocg przetgcznika Reka/O/Automat
zainstalowanego na elewacji szafy AKPiA. W uktadzie sterowania automatycznego
lampa bedzie wigczana przez automat zmierzchowy. Ustawienie przetgcznika
w pozycje ,Reka” wigczy lampe od raz udo pracy.



15.Lista kablowa

Lp | Typ kabla Z Do Dtugos¢
1 Istniejgcy Rozdzielnica Rozdzielnica ztgcza
AKPIA licznikowego
2 YKSLY nr Rozdzielnica Rozdzielnica posrednia | 10 m
16x1mm"2 AKPIiA
3 YKSLY nr Rozdzielnica Rozdzielnica posrednia | 10 m
10x1mm"2 AKPIiA
4 YKSLYekw Rozdzielnica Rozdzielnica posrednia | 10 m
2x1mm*2 AKPIiA
5 YKY 3x2,5 mm*2 Rozdzielnica Stupy oswietlenia 4m
AKPIiA terenu
6 YLYZz04x6 mm*2 Rozdzielnica Rozdzielnica posrednia | 10 m
AKPIiA
7 YLYZ04x6 mm*2 Rozdzielnica Rozdzielnica posrednia | 10 m
AKPiA
8 Przewdd dostawa Pompa P1 Rozdzielnica
wraz z pompa posrednia
9 Przewdd dostawa Pompa P2 Rozdzielnica posrednia
wraz z pompg
10 | Przewdd dostawa Ptywak nr 1 Rozdzielnica posrednia
wraz z ptywakiem
11 Przewdd dostawa Ptywak nr 2 Rozdzielnica posrednia
wraz z ptywakiem
12 | Przewdd dostawa Ptywak nr 3 Rozdzielnica posrednia
wraz z ptywakiem
13 | Przewdd dostawa Pomiar poziomu Rozdzielnica posrednia

wraz z sondg
poziomu




16. Uwagi

1. Materialy i urzadzenia zastosowane do wykonania uktadu sterowania
i zasilania przepompowni muszg posiadac certyfikat CE.

2. Uzyte w projekcie nazwy typow urzadzen i firm zostaly podane
przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen pod warunkiem
ze:

- wykonawca uzyska zgode Zamawiajagcego na zmiane urzadzen

- proponowane zamienniki pod wzgledem technicznym i funkcjonalnym beda
mialy parametry takie same lub lepsze jak urzadzenia przywotane
w projekcie.

3. Projekt nie wymaga uzgodnien w firmie ENERGA oddziat Kartuzy

4. Podane w projekcie dtugosci kabli sg szacunkowe. Wykonawca na etapie
realizacji inwestycji zweryfikuje dtugos¢ kabli w obiekcie.

5. Wykonawca, po wykonaniu prac, ma obowigzek:

a) wykona¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgca:

- aktualne schematy elektryczne,

- instrukcje obstugi przepompowni

- instrukcje obstugi panela operatorskiego,

- dtr i instrukcje obstugi urzadzen, certyfikaty urzadzen i aparatéw zainstalowanych
w rozdzielnicy,

- protokoty z ogledzin, badan, pomiardéw i rozruchow,

b) przenies¢ w petnym zakresie prawa autorskie do oprogramowania

funkcjonalnego sterownia plc, modemu telemetrycznego, panela operatorskiego

na rzecz Zamawiajgcego,

c) przeprowadzenia szkolen dla pracownikdw obstugi przepompowni wskazanych

przez Zamawiajgcego,

6. Na etapie realizacji inwestycji wykonawca jest zobowigzany do:

- przestrzegania przepiséw bhp

- wykonywania prac zgodnie z aktualnymi normami iprzepisami oraz
z wymaganiami Wtasciciela systemu wod-kan,

- uzgadniania z Zamawiajgcym ewentualnych zmiany,



17.Plan sytuacyjny PS7 Miynek



18.Schematy
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1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za:

e wykonanie robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami
Inwestora.

e jakos¢ wykonanych robot, ktéra musi odpowiadaC wymaganiom
podanym w Dokumentacji Projektowej, oraz witasciwym Normom
Budowlanym, aprobatom technicznym dostarczonym przez
producentéw zastosowanych materiatow i wyrobdéw oraz wytycznym
okreslonym w systemach przyjetych rozwigzan technicznych.

e prowadzenia robdét w sposdb bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia
dla os6b biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych
(zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majac
na uwadze nie pogorszenie stanu obiektow istniejgcych.

e Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania prac. Instrukcje nalezy
wykona¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych.
Pracownicy przed przystgpieniem do prac muszg zapoznacC sie z
instrukcja

Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposob kompleksowy

sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. -

Kodeks Pracy. Ustawa okresla szczegotowe obowigzki zaktadu pracy,

obowigzki kierownika zaktadu i os6b dozoru oraz obowigzki pracownikéw.

Za stan bhp w zakfadzie odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik Zaktadu, do

ktorego obowigzkéw nalezy w szczegolnosci: organizowanie pracy w

zaktadzie w sposdb zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy; zapewnienie

przestrzegania w zaktadzie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy; wydawanie polecen usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie
bhp oraz kontrolowanie wykonania tych polecen; zapewnienie wykonania

zarzgdzen wydawanych przez organ nadzoru. Osobami dozoru w

odniesieniu do urzgdzen elektroenergetycznych sg osoby kierujgce

czynnosciami osob wykonujgce prace w zakresie: obstugi, konserwacji,
napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz osoby
sprawujgce nadzér nad eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.
2. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych.
Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem
budowy lub rozbiorki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie roboét dtuzej niz 30
dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co najmniej 20 osdb lub na ktorej
planowany zakres robo6t przekracza 500 osobodni z zachowaniem
postanowien ustawy Prawo Budowlane i aktéw towarzyszacych.
Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych
przepisdow ustawy Prawo Budowlane) wspoétdziatajg ze sobg w z zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.
Bezposredni nadz6r nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio



kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakreséw obowigzkow.
3. Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu
przylegtego
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
wykonania drog, wejsc¢ i przejs¢ dla pieszych,;
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie wtasciwej wentylacji,
zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

e urzgdzenia stanowisk materiatéw i wyrobow.
Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢
wejscie osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r.,
Nr 47, poz. 401).
4. Warunki socjalne i higieniczne
Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
z zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401)
oraz zapisOw z wykonanej przez wykonawce robot instrukcji bezpiecznego
wykonywania robot budowlanych.
Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych
roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych roboét, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku
lub pomieszczenia mieszkalne.
5. Wymagania dotyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz
w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie
Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegow
medidw (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z
symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.
Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiardw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji
znajdujgcych sie na terenie budowy, ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych
0sOb. Sprzet gasniczy i instalacje do gaszenia pozaru nalezy regularnie
sprawdzaC zgodnie z wymaganiami producentow i aktualnych przepisow
przeciwpozarowych.
Osoby wykonujgce roboty budowlane ze szczegdlnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.



W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajgcg zawartoscig tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniu nie
przekraczajgcych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie
powinna (powinno - musi) by¢ obserwowana i asekurowana, w celu
zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (muszg),
w miare mozliwosci oswietlone Swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych
czesci okien nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla pracownikow. Jezeli swiatto
naturalne jest niewystarczajgce do prawidtowego wykonania robét oraz w
porze nocnej, nalezy stosowaC zgodnie z wymaganiami norm Swiatto
sztuczne. W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodta swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i budowa oraz sposéb zasilania nie moga
powodowac zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawaé sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem
os6b lub przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywacC po kazdej zmianie
usytuowania, po kazdej przewie w pracy trwajgcej dtuzej niz 7 dni, a dla
stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku — po silnym wietrze, opadach
Sniegu lub oblodzenia.

Stanowisko pracy powinno umozliwiaC swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy ze szczegoélnym uwzglednieniem postanowien zawartych
w rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

6. Instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy
rozumie¢: muszg) by¢ zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

e Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzgdzen elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju
prac dla oséb Eksploatacji lub/i Dozoru;

e uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

e aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danym
stanowisku pracy oraz inne wymagania wynikajgce z przepisow
odrebnych (instrukcje instalowanych urzadzen itp.).

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatbw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

e 3m- dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

e 5 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajgcym 15kV;



e 10m — da linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajgcym 30kV;

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy zabezpieczy¢ nalezy przed dostepem o0s6b nie upowaznionych.
Rozdzielnice te muszg by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od
odbiornikéw energii. Musi by¢ sporzgdzony wykaz osob upowaznionych do
otrzymania kluczy do pomieszczen zainstalowanych urzadzen lub rozdzielnic.
Wykaz os6b upowaznionych powinien znajdowac sie u kierownika budowy.
Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy o0sob
obstugujgcych takie urzgdzenia. Przewody te nalezy zabezpieczyC przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa odbywac sie ma co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa
razy w roku, ponadto nalezy dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne
ponad miesigc;

e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu. W
przypadku zastosowania zabezpieczen roznicowo-prgdowych w
instalacji elektrycznej nalezy sprawdzic ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem
prgdem elektrycznym powinny znajdowaC sie u kierownika budowy, a
dokonane naprawy i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzgdzen
elektrycznych (sieci bedgce pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac
tylko na polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia
pisemnego dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem
zdrowia i zycia ludzkiego, zabezpieczania urzadzen i instalacji przed
zniszczeniem, przez osoby upowaznione do prac eksploatacyjnych
okreslonych w instrukcjach - instrukcji bezpiecznego wykonywania roboét
budowlanych.

Prowadzgcy eksploatacje urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowigzany prowadzic wykaz poleceniodawcow, okreslajgce zakres
udzielonego im upowaznienia. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub
ich czesci, przy ktérych bedg prowadzone prace konserwacyjne, remontowe,
adaptacyjne lub modernizacyjne, muszg by¢: - wylgczone z ruchu, -
pozbawiane czynnikow stwarzajgcych zagrozenie; - skutecznie zabezpieczone
przed ich przypadkowym uruchomieniem; - oznakowane.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy
urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych robét



nalezy rozpoznacC i oznaczyC uzbrojenie podziemne, a szczegolnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

7.Postanowienia koncowe

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
okreslone w ogolnych przepisach bhp jako prace szczegdlnie niebezpieczne,
powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac
eksploatacyjnych z zakresu prob i pomiardéw, konserwacji i napraw urzgdzen i
instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1KV,
wykonywanych przez osobe na state do tych prac w obecnosci pracownika
asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy
(przeszkolenie pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiegj
odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym).

Wytgczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno
by¢ dokonane w taki sposéb, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach
zasilajgcych urzadzenia i instalacje elektryczne.

Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny i
przeznaczenie.

Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikow przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed
lekarskiej. Wykaz oséb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu
przez te osoby powinien by¢ dotgczony do ,instrukcji bezpiecznego
wykonywania robot budowlanych”



