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Modernizacja przepompowni Sciekéw na terenie gminy Przodkowo
Przedmiar-Obmiar

EDBUD Modutl Kosztorys 3.22

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar llos¢ Jedn.
opisu
1 Modernizacja przepompowni sciekéw Miynek PS7
1.1 | Analiza Montaz tymczasowej pompowni Sciekéw "by-pass” wraz z rurociagiem 1,0000 kpl
wihasna dopiywowym ttocznym PE125 i odpiywem tlocznym PE160
Obmiar:
1,0000
1.2 | KNR 0405 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - studzienki rewizyjne o sr. 1200 1,0000 szt
0121-0200 mm - czyszczenie komory przepompowni $ciekéw
Obmiar:
1,0000
1.3 | KNR 0231 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika 18,4000 m
0818-0500
Obmiar:
18,4000
1.4 | KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowe;j 27,2000 m2
0807-0300 14x14 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin
Zaprawa cementows
Obmiar:
27,2000
1.5 |KNR 0231 Reczne wykonywanie koryt na calej szerckosci, glebokosé 20 cm, 27,2000 m2
0101-0700 kategoria gruntu III, IV
Obmiar:
27,2000
1.6 | KNR 0405 Demontaz kominéw wlazowych - pokrywa nadstudzienna z 1,0000 kpl
0410-0400 polimerobetonu z wiazem ze stali nierdzwnej
Obmiar:
1,0000
1.7 | Analiza Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne 16,4934 m2
wlasna wysokocisnieniowe pionowych niemalowanych - czyszczenie
powierzchni scian komory przepompowni
Obmiar:
(2*0,75*PI() ) *3,5 = 16,4934
1.8 | KNR 0707 Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowych z podwodnym silnikiem 2,0000 kpl
0107-0100 elektrycznym o masie 0,1 t - poziom posadowienia rézny od 3 do 5
metré od poziomu posadzki - demontaz pomp zatapialnych do $ciekéw
Wraz zZ armaturg i orurowaniem
Obmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550
1.9 | KNP 0001 Reczny zaladunek i wyladunek materialéw budowlanych - samochody 0,5000 t
0902-0100 lub przyczepy skrzyniowe; kategoria fadunku I
Obmiar:
0,5000
1.10 | KNR 0218 Plyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi oraz plyty 1,0000 kpl
0621-0400 zelbetowe przejéciowe na kominach komér i studzienek o $r. 1500 mm
- Montaz szczelny plyty nastudziennej polimerobetonowej z demontazu
z pokrywg
wiazowg ze stali nierdzewnej
Obmiar:
1,0000
1.11 | KNR 0707 Montaz pomp odsrodkowych , zatapianych i gigbinowych z 2,0000 kpl
0107-0100 podwodnym silnikiem elektrycznym
Obmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550
1.12 | Analiza Demontaz tymczasowej pompowni sciekéw "by-pass” wraz z 1,0000 kpl
wlasna rurociggiem doptywowym ttocznym PE125 i odptywem tocznym
PE160
Obmiar:
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Modernizacja przepompowni $ciekéw na terenie gminy Przodkowo
Przedmiar-Obmiar

EDBRUD Modut Kosztorys 3.22

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Tlos¢ Jedn.
opisu
1,0000
1.13 | KNR 0231 Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach.zaggszczanie reczne, 25,3100 m2
0104-0100 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Obmiar:
25,3100
1.14 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubos$¢ warstwy po 25,3100 m2
0114-0500 zageszezeniu 15 cm
Obmiar:
25,3100
1.15 | KNR 0231 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi 25,3100 m2
0104-0700 wykonanie i zaggszczenie, grubos¢ warstwy po zaggszezenin 10cm
Obmiar:
25,3100
1.16 | KNR 0231 Podsypka cementowo piaskowa, zaggszczanie mechaniczne, grubosé 25,3100 m2
0105-0700 warstwy po zageszczeniu 3 em
Obmiar:
25,3100
1.17 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm 25,3100 m2
0511-0200 ukiadanej na podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
25,3100
1.18 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z 18,4000 m
0407-0400 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Obmiar:
18,4000
1.19 | KNR 0202 Ogrodzenie z przgset stalowych panelowych ocynkowanych ogniowo 18,4000 m
1803-0200 wys. 1.8 m na stupkach stal. o rozst.2-1,5 m obsadz.w cokole
betonowym zgodnie z projektem
Obmiar:
18,4000
1.20 | KNR 0202 Brama dwuskrzydtowa szerokosei 3,0 z przesel stalowych panelowych 1,0000 kpl
1808-0200 ocynkowanych ogniowo z furtkg o szer. 1,0m
Obmiar:
1,0000
1.21 | KNR 0202 Podlioza betonowe fundamentéw pod agregat pradotwdrezy i Zurawik 2,1600 m2
0281-0100
Obmiar:
2,1600
=l 2023-03-06



Modernizacja przepompowni Sciekéw na terenie gminy Przodkowo

Przedmiar-Obmiar

EDBUD Modut Kosztorys 3.22

L.p. Podstawa Spec. techn. QOpis / Obmiar llos¢ Jedn.
opisu
2 Modemizacja przepompowni $ciekéw Miynek PS6
2.1 |Analiza Montaz tymczasowej pompowni §ciekéw "by-pass" wraz z rurociggiem 1,0000 kpl
wiasna doptywowym PCV315 i odplywem tlocznym PE125
Obmiar:
1,0000
2.2 | KNR 0405 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - studzienki rewizyjne o sr. 1200 1,0000 szt.
0121-0200 mm - czyszezenie komory przepompowni Sciekéw
Obmiar:
1,0000
2.3 |KNR 0231 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika 15,4000 m
0818-0500
Obmiar:
15,4000
2.4 | KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 21,1500 m2
0807-0300 14x14 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowq
Obmiar:
21,1500
2.5 |KNR 0231 Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci, glebokos¢ 20 cm, 21,1500 m2
0101-0700 kategoria gruntu III, IV
Obmiar:
21,1500
2.6 | KNR 0405 Demontaz kominéw wlazowych - pokrywa nadstudzienna z 1,0000 kpl
0410-0400 polimerobetonu z wlazem ze stali nierdzwnej
Obmiar:
1,0000
2.7 |Analiza Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne 21,4414 m2
wiasna wysokocisnieniowe pionowych niemalowanych - czyszczenie
powierzchni $cian komory przepompowni
Obmiar:
(2*0,75*PI( ) ) *4,55 = 21,4414
2.8 |KNR 0707 Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtgbinowych z podwodnym silnikiem 2,0000 kpl
0107-0100 elektrycznym o masie 0,1 t - poziom posadowienia rézny od 3 do 5
metr6 od poziomu posadzki - demontaz pomp zatapialnych do $ciekéw
wraz z armaturg i orurowaniem
Obmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550
2.9 | KNP 0001 Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody 0,5000 t
0902-0100 lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku I
Obmiar:
0,5000
2.10 [KNR 0218 Piyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wiazowymi oraz piyty 1,0000 kp!
0621-0400 zelbetowe przejéciowe na kominach komér i studzienek o $r. 1500 mm
- Montaz szczelny plyty nastudziennej polimerobetonowej z demontazu
z pokrywa
wihazowa ze stali nierdzewnej
Obmiar:
1,0000
2.11 | KNR 0707 Montaz pomp odsrodkowych . zatapianych i gigbinowych z 2,0000 kpl
0107-0100 podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0,1 t wraz z renowacjg
zbiornika
Obmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550
2.12 | Analiza Demontaz tymeczasowej pompowni §ciekéw "by-pass” wraz z 1,0000 kpl
wihasna rurociagiem doptywowym PCV D=315 i ticcznym PE Dz=125mm
Obmiar:
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Modermnizacja przepompowni Sciekéw na terenie gminy Przodkowo
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar llose Jedn.
opisu
1,0000
2.13 | KNR 0231 Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerzeniach.zaggszczanie reczne, 18,7500 m2
0104-0100 grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
Obmiar:
18,7500
2.14 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa lamanego.warstwa dolna.grubos¢ warstwy po 18,7500 m2
0114-0500 zageszezeniu 15 cm
Obmiar:
18,7500
2.15 | KNR 0231 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi 18,7500 m2
0104-0700 wykonanie i zageszczenie, grubosé warstwy po zageszezeniu 10cm
Obmiar:
18,7500
2.16 | KNR 0231 Podsypka cementowo piaskowa, zaggszczanie mechaniczne, grubosé 18,7500 m2
0105-0700 warstwy po zageszezeniu 3 cm
Obmiar:
18,7500
2.17 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm 18,7500 m2
0511-0200 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
18,7500
2.18 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z 18,7500 m
0407-0400 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
Obmiar:
18,7500
2.19 | KNR 0202 Ogrodzenie z przgset stalowych panelowych ccynkowanych ogniowo 15,4000 m
1803-0200 wys. 1.8 m na stupkach stal. o rozst.2-1,5 m obsadz.w cokole
betonowym zgodnie z projektem
Obmiar:
15,4000
2.20 [ KNR 0202 Brama dwuskrzydiowa szerokoscei 3,0 z przgset stalowych panelowych 1,0000 kpl
1808-0200 ocynkowanych ogniowo z furtka o szer. 1,0m
Obmiar:
1,0000
2.21 | KNR 0202 Podioza betonowe fundamentéw pod agregat pradotwérczy 1 zurawik 2,1600 m2
0281-0100
Obmiar:
2,1600
L5 2023-03-06
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Modemizacja przepompowni Sciekéw na terenie gminy Przodkowo
Przedmiar-Obmiar

EDBUD Modut Kosztorys 3.22

L.p. Podstawa Spec. techn, Opis / Obmiar llos¢ Jedn.
opisu
3 Modernizacja przepompowni sciekéw Kczewo PS5
3.1 |Analiza Montaz tymczasowej pompowni $ciekdw "by-pass" wraz z rurociggiem 1,0000 kpl
wlasna doplywowym PCV315 i cdptywem tlocznym PE125
Obmiar:
1,0000
3.2 |KNR 0405 Mechaniczne czyszczenie Kanalizacji - studzienki rewizyjne o sr. 1200 1,0000 szt.
0121-0200 mm - czyszczenie komory przepompowni Sciekow
Obmiar:
1,0000
3.3 [KNR 0231 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika 16,9000 m
0818-0500
Obmiar:
16,9000
3.4 |KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowe;j 24,9000 m2
0807-0300 14x14 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypeinieniem spoin
Zaprawa cementowsg
Obmiar:
24,9000
3.5 |KNR 0231 Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci, gigbokosé 20 cm, 24,9000 m2
0101-0700 kategoria gruntu III, IV
Obmiar:
24,9000
3.6 | KNR 0405 Demontaz kominéw wlazowych - pokrywa nadstudzienna z 1,0000 kpl
0410-0400 polimerobetonu z wiazem ze stali nierdzwnej
Obmiar:
1,0000
3.7 |Analiza Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wedne 16,0221 m2
wlasna wysokocisnieniowe pionowych niemalowanych - czyszczenie
powierzchni cian kemory przepompowni
Obmiar:
(2%0,75%PI() ) *34 = 16,0221
3.8 |KNR 0707 Pompy odsrodkowe, zatapiane i glgbinowych z podwodnym silnikiem 2,0000 kpl
0107-0100 elektrycznym o masie 0,] t - poziom posadowienia rézny od 3 do 5
metrd od poziomu posadzki - demontaz pomp zatapialnych do sciekéw
wraz z armaturg i orurowaniem
Obmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550
3.9 | KNP 0001 Reczny zatadunek i wyladunek materialéw budowlanych - samochody 0,5000 t
0902-0100 lub przyczepy skrzyniowe; kategoria fadunku I
Obmiar:
0,5000
3.10 | KNR 0218 Piyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi oraz ptyty 1,0000 kpl
0621-0400 zelbetowe przejsciowe na kominach komdr i studzienek o sr. 1500 mm
- Montaz szczelny ptyty nastudziennej polimerobetonowej z demontazu
z pokrywa
wihazowa ze stali nierdzewnej
Obmiar;
1,0000
3.11 | KNR 0707 Montaz pomp odsrodkowych , zatapianych i gigbinowych z 2,0000 kpl
0107-0100 podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0,1 t - poziom
posadowienia rézny od 3 do 5-ciu m od poziomu posadzki
Obmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550
3.12 | Analiza Demontaz tymczasowej pompowni $ciekéw "by-pass” wraz z 1,0000 kpl
wlasna rurociggiem doptywowym PCV D=315 i tlocznym PE Dz=125mm
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Modernizacja przepompowni $ciekéw na terenie gminy Przodkowo
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Ilosé Jedn.
opisu
Obmiar:
1,0000
3.13 | KNR 0231 Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach.zageszczanie rgczne, 22,6800 m2
0104-0100 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Obmiar:
22,6800
3.14 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa lamanego.warstwa dolna.grubos¢ warstwy po 22,6800 m2
0114-0500 zageszezeniu 15 cm
Obmiar:
22,6800
3.15 | KNR 0231 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerckosci drogi 22,6800 m2
0104-0700 wykonanie i zaggszezenie, grubosé warstwy po zageszezeniu 10em
Obmiar:
22,6800
3.16 | KNR 0231 Podsypka cementowo piaskowa, zaggszczanie mechaniczne, grubosé 22,6800 m2
0105-0700 warstwy po zaggszezeniu 3 cm
Obmiar:
22,6800
3.17 [ KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm 22,6800 m2
0511-0200 ukladanej na podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
22,6800
3.18 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z 16,9000 m
0407-0400 wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
Obmiar:
16,9000
3.19 | KNR 0202 Ogrodzenie z przesel stalowych panelowych ocynkowanych ogniowo 16,9000 m
1803-0200 wys. 1.8 m na stupkach stal. o rozst.2-1,5 m obsadz.w cokole
betonowym zgodnie z projektem
Obmiar:
16,9000
3.20 | KNR 0202 Brama dwuskrzydiowa szerokosci 3,0 z przgset stalowych panelowych 1,0000 kpl
1808-0200 ocynkowanych ogniowo z furtkg o szer. 1,0m
Obmiar:
1,0000
3.21 | KNR 0202 Podloza betonowe fundamentéw pod agregat pradotwérezy i zurawik 2,1600 m2
0281-0100
Obmiar:
2,1600
sifie 2023-03-06
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Modernizacja przepompowni $ciekéw na terenie gminy Przodkowo
Przedmiar-Obmiar

EDBUD Modut Kosztorys 3.22

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Tlos¢ Jedn.
opisu
4 Modernizacja przepompowni Sciekéw Tokary PS4
4.1 | Analiza Montaz tymczasowej pompowni $cickéw "by-pass” wraz z rurociagiem 1,0000 kpl
wlasna doplywowym PCV315 i odplywem tlocznym PE125
QObmiar:
1,0000
4.2 | KNR 0405 Mechaniczne czyszezenie kanalizacji - studzienki rewizyjne o sr. 1200 1,0000 szt.
0121-0200 mm - czyszczenie komory przepompowni sciekéw
Obmiar:
1,0000
4.3 | KNR 0231 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika 15,6000 m
0818-0500
QObmiar:
15,6000
4.4 | KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej [4x12 cm lub zuzlowej 21,6700 m2
0807-0300 14x14 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypelnieniem spoin
Zaprawa cementowsg
Obmiar:
21,6700
4.5 | KNR 0231 Reczne wykonywanic koryt na calej szerckosci, gigbokosé 20 cm, 21,6700 m2
0101-0700 kategoria gruntu I, IV
Obmiar:
21,6700
4.6 | KNR 0405 Demontaz kominéw wlazowych - pokrywa nadstudzienna z 1,0000 kpl
0410-0400 polimercbetonu z wlazem ze stali nierdzwnej
Obmiar:
1,0000
4.7 | Analiza Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne 14,1372 m2
wlasna wysokociénieniowe pionowych niemalowanych - czyszczenie
powierzchni $cian komory przepompowni
Obmiar:
(2%0,75*PI() ) *3 = 14,1372
4.8 [KNR 0707 Pompy odérodkowe, zatapiane i gigbinowych z podwodnym silnikiem 2,0000 kpl
0107-0100 elektrycznym o masie 0,1 t - poziom posadowienia rézny od 3 do 5
metré od poziomu posadzki - demontaz pomp zatapialnych do sciekéw
wraz z armatura i crurowaniem
Obmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550
4.9 | KNP 0001 Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody 0,5000 t
0902-0100 lub przyczepy skrzyniowe: kategoria tadunku I
Obmiar:
0,5000
4.10 | KNR 0218 Piyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wiazowymi oraz piyty 1,0000 kpl
0621-0400 zelbetowe przejsciowe na kominach komdr i studzienek o $r. 1500 mm
- Montaz szczelny ptyty nastudziennej polimerobetonowej z demontazu
z pokrywg
wlazowa ze stali nierdzewnej
Obmiar:
1,0000
4.11 | KNR 0707 Moeontaz pomp odsrodkowych , zatapianych i gigbinowych z 2,0000 kpl
0107-0100 podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0,1 t wraz z renowacja
zbiornika
QObmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550
4.12 | Analiza Demontaz tymczasowej pompowni sciekéw "by-pass” wraz z 1,0000 kpl
wlasna rurociagiem doplywowym PCV D=315 i ttocznym PE Dz=125mm
.8- 2023-03-06




Modernizacja przepompowni $ciekéw na terenie gminy Przodkowo
Przedmiar-Obmiar

EDBUD Modut Kosztorys 3.22

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Tlose Jedn.
opisu
Obmiar:
1,0000
4.13 | KNR 0231 Warstwa odsgczajaca w korycie i na poszerzeniach.zaggszczanie rgczne, 19,4200 m2
0104-0100 grubosé¢ warstwy po zaggszezeniu 10 cm
Obmiar:
19,4200
4.14 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa lamanego.warstwa dolna.grubos¢ warstwy po 19,4200 m2
0114-0500 zageszezeniu 15 em
Obmiar:
19,4200
4.15 | KNR 0231 Warstwa odsgczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi 19,4200 m2
0104-0700 wykonanie i zaggszczenie, grubosé warstwy po zaggszezeniu 10cm
Obmiar:
19,4200
4.16 | KNR 0231 Podsypka cementowo piaskowa, zageszczanie mechaniczne, grubosc 19,4200 m2
0105-0700 warstwy po zaggszczeniu 3 cm
Obmiar:
19,4200
4.17 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubodei 6 cm 19,4200 m2
0511-0200 ukladanej na podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
19,4200
4.18 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z 15,6000 m
0407-0400 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
Obmiar:
15,6000
4,19 | KNR 0202 Ogrodzenie z przgset stalowych panelowych ocynkowanych ogniowo 15,6000 m
1803-0200 wys. 1.8 m na slupkach stal. o rozst.2-1,5 m obsadz.w cokole
betonowym zgodnie z projektem
Obmiar:
15,6000
4.20 | KNR 0202 Brama dwuskrzydtowa szerokosei 3,0 z przgset stalowych panelowych 1,0000 kpl
1808-0200 ocynkowanych ogniowo z furtkg o szer. 1,0m
Obmiar:
1,0000
4.21 | KNR 0202 Podtoza betonowe fundamentéw pod agregat pradotworczy i zurawik 2,1600 m2
0281-0100
Obmiar:
2,1600
" 2023-03-06



Modernizacja przepompowni sciekéw na terenie gminy Przodkowo
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn, Opis / Obmiar [lose Jedn.
opisu
5 Medernizacja przepompowni $ciekéw Nowe Tokary PS3
5.1 | Analiza Montaz tymczasowej pompowni Sciekéw "by-pass" wraz z rurociagiem 1,0000 kp!
wlasna doptywowym PCV200 i odplywem tlocznym PES0
Obmiar:
1,0000
5.2 | KNR 0405 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - studzienki rewizyjne o sr. 1200 1,0000 szt.
0121-0200 mm - czyszczenie komory przepompowni sciekéw
Obmiar:
1,0000
5.3 |KNR 0231 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika 13,8000 m
0818-0500
Obmiar:
13,8000
5.4 |KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 17,2000 m2
0807-0300 14x14 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowq
Obmiar:
17,2000
5.5 {KNR 0231 Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci, glgbokos¢ 20 cm, 17,2000 m2
0101-0700 kategoria gruntu ITl, IV
Obmiar:
17,2000
5.6 | KNR 0405 Demontaz kominéw wlazowych - pokrywa nadstudzienna z 1,0000 kpl
0410-0400 polimerobetonu z whazem ze stali nierdzwnej
Obmiar:
1,0000
5.7 |Analiza Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne 16,6347 m2
wlasna wysokocisnieniowe pionowych niemalowanych - czyszczenie

powierzchni scian komory przepompowni

Obmiar:
(2*0,75%PI( ) ) *3,53 = 16,6347
5.8 |KNR 0707 Pompy odérodkowe, zatapiane i glgbinowych z podwodnym silnikiem 2,0000 kpl
0107-0100 elektrycznym o masie 0,1 t - poziom posadowienia rézny od3do5

metré od poziomu posadzki - demontaz pomp zatapialnych do sciekow
wraz z armaturg i orurowaniem

Obmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550
5.9 [KNP 0001 Reczny zatadunek i wyladunek materiatéw budowlanych - samochody 0,5000 t
0902-0100 lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku I
Obmiar:
0,5000
5.10 | KNR 0218 Plyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi oraz plyty 1,0000 kpl
0621-0400 zelbetowe przejéciowe na kominach komér i studzienek o §r. 1500 mm
- Montaz szczelny plyty nastudziennej polimerobetonowej z dementazu
z pokrywg
wlazows ze stali nierdzewne;j
Obmiar:
1,0000
5.11 | KNR 0707 Montaz pomp odérodkowych . zatapianych i glgbinowych z 2,0000 kpl
0107-0100 podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0,1 t - poziom

posadowienia rézny od 3 do S-ciu m od poziomu posadzki

Obmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550

5.12 | Analiza Demontaz tymczasowej pompowni sciekow "by-pass” wraz z 1,0000 kpl
wlasna rurociagiem doptywowym PCV D=200 i tiecznym PE Dz=%0mm
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Obmiar:
1,0000
5.13 | KNR 0231 Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach.zageszczanie rgezne, 14,9500 m2
0104-0100 grubosé warstwy po zaggszczeniu 10 cm
Obmiar:
14,9500
5.14 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubos¢ warstwy po 14,9500 m2
0114-0500 zageszezeniu 15 cm
Obmiar:
14,9500
5.15 | KNR 0231 Warstwa odsgczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi 14,9500 m2
0104-0700 wykonanie i zaggszczenie, grubosé warstwy po zageszcezeniu 10cm
Obmiar:
14,9500
5.16 | KNR 0231 Podsypka cementowo piaskowa, zaggszczanie mechaniczne, grubost 14,9500 m2
0105-0700 warstwy po zageszczeniu 3 cm
Obmiar:
14,9500
5.17 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm 14,9500 m2
0511-0200 ukladanej na podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
14,9500
5.18 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z 13,8000 m
0407-0400 wypelnieniem spein zaprawg cementowq
Obmiar:
13,8000
5.19 [ KNR 0202 Ogrodzenie z przgset stalowych panelowych ocynkowanych ogniowo 13,8000 m
1803-0200 wys. 1.8 m na stupkach stal. o rozst.2-1,5 m obsadz.w cokole
betonowym zgodnie z projektem
Obmiar:
13,8000
5.20 | KNR 0202 Brama dwuskrzydiowa szerokosci 3,0 z przgset stalowych panelowych 1,0000 kpl
1808-0200 ocynkowanych ogniowo z furtkg o szer. 1,0m
Obmiar:
1,0000
5.21 | KNR 0202 Podloza betonowe fundamentéw pod agregat pradotwérezy i zurawik 2,1600 m?2
0281-0100
Obmiar:
2,1600
- 11- 2023-03-06
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7 Modernizacja przepompowni $ciekéw Zalgze PS3
7.1 | Analiza Montaz tymczasowej pompowni $ciekéw "by-pass” wraz z rurociagiem 1,0000 kpl
wlasna doplywowym PCV200 i odplywem ttocznym PE110
Obmiar:
1,0000
7.2 | KNR 0405 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - studzienki rewizyjne o sr. 1200 1,0000 szt.
0121-0200 mm - czyszczenie komory przepompowni Sciekéw
Obmiar:
1,0000
7.3 | KNR 0231 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika 13,1000 m
0818-0500
Obmiar:
13,1000
7.4 | KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub Zuzlowej 13,8000 m2
0807-0300 14x14 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypeinieniem spoin
Zaprawg cementowg
Obmiar:
13,8000
7.5 | KNR 0231 Reczne wykonywanie koryt na cafej szerckosci, glgbokosc 20 cm, 13,8000 m2
0101-0700 kategoria gruntu II, IV
Obmiar:
13,8000
7.6 | KNR 0405 Demontaz kominéw wlazowych - pokrywa nadstudzienna z 1,0000 kpl
0410-0400 polimerobetonu z wiazem ze stali nierdzwnej
Obmiar:
1,0000
7.7 | Analiza Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne 14,1372 m2
wlhasna wysokocisnieniowe pionowych niemalowanych - czyszczenie
powierzchni scian komery przepompowni
Obmiar:
(2*0,75*PI( ) ) *3 = 14,1372
7.8 | KNR 0707 Pompy odérodkowe, zatapiane i gigbinowych z podwodnym silnikiem 2,0000 kpl
0107-0100 elektrycznym o masie 0,1 t - poziom posadowienia rézny od 3 do 5
metré od poziomu posadzki - demontaz pomp zatapialnych do Sciekéw
wraz z armatura i orurowaniem
Obmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550
7.9 | KNP 0001 Reczny zaladunek i wyladunek materiatéw budowlanych - samochody 0,5000 t
0902-0100 lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tfadunku I
Obmiar:
0,5000
7.10 | KNR 0218 Piyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi oraz piyty 1,0000 kpl
0621-0400 zelbetowe przejéciowe na kominach komdr i studzienek o $r. 1500 mm
- Montaz szczelny plyty nastudziennej polimerobetonowej z demontazu
z pokrywa
wiazowa ze stali nierdzewnej
Obmiar:
1,0000
7.11 | KNR 0707 Montaz pomp odsrodkowych , zatapianych i glgbinowych z 2,0000 kpl
0107-0100 podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0,1 t - poziom
posadowienia rézny od 3 do 5-ciu m od poziomu posadzki
Obmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550
7.12 | Analiza Demontaz tymeczasowej pompowni $ciekéw "by-pass” wraz 2 1,0000 kpl
wlhasna rurociagiem doptywowym PCV D=200 i ttocznym PE Dz=110mm
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Obmiar:
1,0000
7.13 | KNR 0231 Warstwa odsaczajgca w korycie 1 na poszerzeniach.zaggszczanie reczne, 11,6300 m?2
0104-0100 grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
Obmiar:
11,6300
7.14 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa lamanego. warstwa dolna.grubos¢ warstwy po 11,6300 m2
0114-0500 zaggszezeniu 15 cm
Obmiar:
11,6300
7.15 | KNR 0231 Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosei drogi 11,6300 m2
0104-0700 wykonanie i zageszczenie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
Obmiar:
11,6300
7.16 | KNR 0231 Podsypka cementowo piaskowa, zaggszczanie mechaniczne, grubosc 11,6300 m2
0105-0700 warstwy po zageszezeniu 3 cm
Obmiar:
11,6300
7.17 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm 11,6300 m2
0511-0200 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
11,6300
7.18 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z 13,1000 m
0407-0400 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
Obmiar:
13,1000
7.19 | KNR 0202 Ogrodzenie z przgse! stalowych panelowych ocynkowanych ogniowo 13,1000 m
1803-0200 wys. 1.8 m na stupkach stal. o rozst.2-1,5 m obsadz.w cokole
betonowym zgodnie z projektem
Obmiar:
13,1000
7.20 | KNR 0202 Brama dwuskrzydtowa szerokosei 3,0 z przeset stalowych panelowych 1,0000 kpl
1808-0200 ocynkowanych ogniowo z furtkg o szer. 1,0m
Obmiar:
1,0000
7.21 | KNR 0202 Podloza betonowe fundamentéw pod agregat pradotwérezy i zurawik 2,1600 m2
0281-0100
Obmiar:
2,1600
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8 Modernizacja przepompowni Scickéw Barwik PS2
8.1 | Analiza Montaz tymczasowej pompowni $ciekéw "by-pass” wraz z rurociagiem 1,0000 kpl
wlasna doptywowym PCV200 i odptywem tlocznym PE110
Obmiar:
1,0000
8.2 | KNR 0405 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji - studzienki rewizyjne o sr. 1200 1,0000 szl.
0121-0200 mm - czyszczenie komory przepompowni Sciekow
Obmiar:
1,0000
8.3 | KNR 0231 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika wraz z brama i 12,4000 m
0818-0500 furtkg
Obmiar:
12,4000
8.4 | KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14,7000 m2
0807-0300 14x14 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawa cementowg
QObmiar:
14,7000
8.5 | KNR 0231 Reczne wykonywanie koryt na calej szerokesei, gigbokosé 20 cm, 14,7000 m2
0101-0700 kategoria gruntu III, IV
Obmiar:
14,7000
8.6 | KNR 0405 Demontaz kominéw wlazowych - pokrywa nadstudzienna z 1,0000 kpl
0410-0400 polimerobetonu z wtazem ze stali nierdzwnej
Obmiar:
1,0000
8.7 | Analiza Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne 20,2633 m2
whasna wysokocisnieniowe pionowych niemalowanych - czyszczenie
powierzchni $cian komory przepompowni
Obmiar:
(2%0,75*PI( ) ) *4,3 = 20,2633
8.8 |KNR 0707 Pompy odérodkowe, zatapiane i gigbinowych z podwodnym silnikiem 2,0000 kpl
0107-0100 elektrycznym o masie 0,1 t - poziom posadowienia rézny od 3 do 5
metré od poziomu posadzki - demontaz pomp zatapialnych do sciekéw
wraz Z armaturg i orurowaniem
Obmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550
8.9 | KNP 0001 Reczny zatadunek i wytadunek materialéw budowlanych - samochody 0,5000 L
0902-0100 lub przyczepy skrzyniowe; kategoria fadunku I
Obmiar:
0,5000
8.10 | KNR 0218 Plyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi oraz piyty 1,0000 kp!
0621-0400 zelbetowe przejsciowe na kominach komér i studzienek o sr. 1500 mm
- Montaz szczelny plyty nastudziennej polimerobetonowej z demontazu
z pokrywsg
wlazowa ze stali nierdzewne;j
Obmiar:
1,0000
8.11 | KNR 0707 Montaz pomp odsrodkowych , zatapianych i gigbinowych z 2,0000 kpl
0107-0100 podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0,1 t - poziom
posadowienia rézny od 3 do 5-ciu m od poziomu posadzki
Obmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550
8.12 | Analiza Demontaz tymczasowej pompowni $ciekéw "by-pass” wraz z 1,0000 kpl
wlasna rurociggiem doptywewym PCV D=200 i tiocznym PE Dz=110mm
_16- 2023-03-06




Modernizacja przepompowni $ciekéw na terenie gminy Przodkowo
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Ilos¢ Jedn.
opisu
Obmiar:
1,0000
8.13 [ KNR 0231 Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach.zaggszczanie reczne, 12,0800 m2
0104-0100 grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
Obmiar:
12,0800
8.14 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubos¢ warstwy po 12,0800 m2
0114-0500 zageszezeniu 15 cm
Obmiar:
12,0800
8.15 | KNR 0231 Warstwa odsaczajgca w korycie lub na calej szerokoscei drogi 12,0800 m2
0104-0700 wykonanie i zageszezenie, grubosé warstwy po zaggszezeniu 10cm
Obmiar:
12,0800
8.16 | KNR 0231 Podsypka cementowo piaskowa, zaggszczanie mechaniczne, grubose 12,0800 m2
0105-0700 warstwy po zageszczeniu 3 cm
Obmiar:
12,0800
8.17 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm 12,0800 m2
0511-0200 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
12,0800
8.18 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z 12,4000 m
0407-0400 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
Obmiar:
12,4000
8.19 [ KNR 0202 Ogrodzenie z przesel stalowych panelowych ocynkowanych ogniowo 12,4000 m
1803-0200 wys. 1.8 m na stupkach stal. o rozst.2-1,5 m obsadz.w cokole
betonowym zgodnie z projektem
QObmiar:
12,4000
8.20 | KNR 0202 Brama dwuskrzydiowa szerokosci 3,0 z przgset stalowych panelowych 1,0000 kpl
1808-0200 ocynkowanych ogniowo z furtkg o szer. 1,0m
Obmiar:
1,0000
8.21 [ KNR 0202 Podtoza betonowe fundamentéw pod agregat pradotwdrczy i zurawik 2,1600 m2
0281-0100
Obmiar:
2,1600
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