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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie wykonania dokumentacji projektowej
wydane przez Inwestora niniejszej inwestycji - Gmina Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304

Przodkowo

2. Materiaty stuzace do opracowania projektu

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Dokumentacja archiwalna

e Uzgodnienia z Inwestorem

o Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie.

e Obowigzujgce przepisy i normy.

3. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego i
przedstawienie szczegdétowych rozwigzan technicznych na modernizacje istniejgcej
przepompowni $ciekow Miynek PS6. Projektowana przepompownia wspétpracowac

bedzie z istniejgcym rurociggiem ttocznym dn125.

4. Rozwigzania techniczne

4.1. Uwagi ogdine

Modernizacja istniejgcej przepompowni $ciekdw obejmuje wymiane pomp, w
istniejgcym zbiorniku, wymiane armatury przepompowni oraz sterowania pompami.
Dodatkowo w ramach modernizacji teren przepompowni nalezy wytozy¢ nawierzchnig z
kostki betonowej, wymieniC istniejgce ogrodzenie, pokrywe zbiornika pomp oraz
oswietlenie terenu. Dodatkowo na terenie przepompowni przewidziano montaz agregatu
prgdotwérczego. Na czas prac zwigzanych z modernizacjg nalezy wykonaé studnie, w

ktorej nalezy umiesci¢ obecne pompy w celu zapewnienia ciggtosci przesytania sciekow.

4.2. Stan istniejgcy terenu przepompowni Sciekow

Przepompownia wykonana jest jako szczelny zbiornik z polimerobetonu @1500 mm

o gtebokosci 4,55 m, nieprzejezdny, posadowiony na ogrodzonym i utwardzonym terenie.



W poblizu zbiornika zlokalizowane sg: szafa sterownicza oraz rozdzielnia elektryczna.
Do przepompowni sciekow, kanatem grawitacyjnym PCV@325, doptywajg Scieki

sanitarne, ktére przez uktad pompowy ttoczone sg do rurociggu ttocznego PE@125.







4.3. Planowany zakres inwestycji

Dla umozliwienia dalszej eksploatacji uktadu przepompowni sciekéw i zminimalizowania
awarii pomp odprowadzajgcych scieki bytowo-gospodarcze z obszaru zabudowy

mieszkalnej, zaprojektowano niezbedny zakres remontu i modernizacji obejmujgcy:

- montaz tymczasowej pompowni $ciekdéw ,by-pass” wraz z podtgczeniem do sieci k.s.,

- czyszczenie mechaniczne i strumieniowo-wodne komory przepompowni,

- demontaz istniejgcych pomp w przepompowni wraz z wyposazeniem technologicznym tj.
armaturg i rurociggami,

- demontaz szafy sterowniczo-zasilajgcej przepompowni (wg odrebnego opracowania),

- montaz nowych pomp zatapialnych do $ciekdw wraz z orurowaniem i osprzetem,

- montaz i podtgczenie nowej szafy sterowniczo-zasilajgcej przepompownie $ciekow (wg
odrebnego opracowania),

- préby mechaniczne, badania i pomiary elektryczne i rozruch pomp przepompowni (wg

odrebnego opracowania),

- demontaz i wymiane ogrodzenia wraz z bramg i furtka,

4.4. Stan projektowany przepompowni Sciekow

4.4.1. Dane ogoIlne przepompowni:

e rzednaterenu: 142,11 m n.p.m,

e rzedna dna przepompowni: 137,56 m n.p.m,
¢ Srednica wlotu: 315mm,

e Srednica wylotu: 125mm,

e zbiornik istniejgcy z polimerobetonu: D = 1500 mm, H = 4550mm.

4.4.2. Dobor pomp

Parametry pracy pomp:

e wydajnosé: Qmin = 9,0 I/s,
e wysokos¢ podnoszenia: Hmin = 16,0 m,
e rurocigg ttoczny: PEHD125,

e dtugosc¢ rurociggu ttocznego: L = 200,0 m,



Zaprojektowano 2 pompy zatapialne NP. 3127.060 HT/487 2z wirnikiem
dwutopatkowym, pototwartym, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie, o mocy
590 kW kazda, produkcji XYLEM. Pompa zapewnia catkowitg przepustowosc

przepompowni, druga stanowi 100% rezerwe.

4.4.3. Zbiornik

Montaz projektowanych pomp przewiduje sie w istniejgcym zbiorniku z
polimerobeteonu o wymiarach 1500 x 4550 mm z przewodami ttocznymi i armaturg

DN100. Nalezy przewidzie¢ renowacje zbiornika.

Renowacja zbiornika:

Przygotowanie podioza

Naprawiane powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, sadzy, ttuszczow, smardw,
srodkow antyadhezyjnych itp. Przygotowanie podtoza betonowego ma polega¢ na
usunieciu mleczka wapiennego az do zdrowej warstwy, a nastepnie jego nawilzenie. Do
tego celu zastosowana zostanie metoda hydrodynamiczna. W metodzie tej woda o
cisnieniu okoto 50-150 MPa (strumien dlugosci 1 + 6 cm) powoduje zdjecie warstwy
powierzchniowej o grubosci 1 + 3 mm. Uzyskuje sie w ten sposéb powierzchnie szorstka,
czystg i nawilzong, bez mikropeknie¢ (woda o takim cisnieniu rozrywa mikropekniecia;
nalezy zapewni¢ odprowadzenie tej wody z obiektu). Stal zbrojeniowg (o ile wystgpi —
odstoni sie po oczyszczeniu) nalezy oczyscic metodg strumieniowo cierng do klasy
czystosci co najmniej Sa2. Otuline betonowg wokét stali zbrojeniowej nalezy odku¢ do
miejsca niewykazujgcego korozji. Oczyszczonych pretéw nie nalezy pozostawia¢ bez
pokrycia ich specjalistyczng zaprawa.

Wykonanie warstwy sczepnej na calej powierzchni wewnetrznej

Zaprawe nalezy natozyC na naprawiang powierzchnie przy pomocy szczotki lub pedzla z
twardym krétkim wiosiem, mocno wcierajgc jg w podtoze. Nastepne warstwy systemu
nalezy naktadaé¢ na jeszcze wilgotng warstwe kontaktowg, metodg ,mokre na mokre”. W
przypadku wyschniecia warstwy przed natozeniem kolejnej warstwy systemu, nalezy
zaprawe nanies¢ ponownie.

Wykonanie warstwy naprawczej i wygtadzajgcej od 3 do 50mm

Zaprawe nalezy natozy¢ przy pomocy pacy stalowej na warstwe sczepng metodg ,mokre

na mokre”. Nalezy jg rozprowadzi¢ na catej naprawianej powierzchni silnie dociskajac jg



do podioza. Nalezy zwrociCc uwage aby nie pozostawiaC pustych przestrzeni. Zaprawe
mozna wygtadzi¢ paca stalowg, ewentualnie zatrze¢ jg pacag styropianowg lub pacg z
gabkg. Kolejne prace zwigzane z wykonaniem warstwy antykorozyjnej membranowej
mozna wykonywac po ustabilizowaniu sie parametrow technicznych (po ok. 2, 3 dni).

Prace wykonczeniowe i aplikacia membrany

Po wykonaniu powyzszych prac, przygotowane podtoze nalezy pokryé specjalistycznym
srodkiem gruntujgcym. Jest to szybko sieciujgcy, epoksydowy primer do stalowych,
asfaltowych, bitumicznych powierzchni oraz do betonu. Uzywany rowniez do membran i
podktadow membranowych. Konieczne jest dodanie catego pojemnika utwardzacza,
Sktadnika B, do catego pojemnika zywicy, Sktadnika A, a nastepnie wymieszanie ich w
oddzielnym pojemniku przy uzyciu mechanicznego mieszadta do farb przez minimum 30
sekund. Po wymieszaniu, Primer powinien by¢ od razu natozony na przygotowane podtoze
za pomocg ptaskiej, gumowej lub piankowej rakli lub watka. Nastepnie primer musi byc
wyréwnany przy pomocy watka o srednim wiosiu aby wypetni¢ luki i pory w podtozu.
Bardzo porowate lub wilgotne podtoza wymagajg dwukrotnej aplikacji podktadu w celu
petnego uszczelnienia powierzchni. Po wyschnieciu primera za pomocg specjalistycznego
sprzetu (Reaktor) metodg natrysku 150-240bar wykonaC warstwe antykorozyjng i
uszczelniajgcg Polyurea 100%. Membrana polimocznikowa zostata dobrana ze wzgledu
na panujgce w komorach srodowisko agresywne w postaci siarkowodoru — parametry
membrany podano ponizej. Obcigzenie konstrukcji sciekami lub wodg moze nastgpi¢ po
kilku minutach po aplikacji powtoki.

Naniesienie membrany antykorozyjnej nalezy wykonac¢ specjalistycznym robotem
natryskowym metodg odsrodkowa, aby zachowac statg jej grubo$¢ na catej powierzchni
Scian. Robot natryskowy musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego ustawienia predkosci
gtowicy obrotowej na ktérej znajduje sie pistolet malarski oraz mozliwos¢ ustawienia
predkosci przesuwu w pionie tak, aby zachowac¢ statg i monolityczng grubo$é membrany
na catej powierzchni $cian. Nie dopuszcza sie malowania recznego lub pistoletem
recznym studni, aby unikng¢ ryzyka powstania niejednorodno$ci membrany na

powierzchniach Scian.



Parametry membrany:

Twardosc Shore'a 73-80D

Wytrzymalost na scrskame 38MPa

WrydluZeme przv zerwznin 7o

Modul Younga 1350MPa,

COdpormose temperatwrowa 73st.C,

Modul pr=v zemanm 1900Fa

Odpoimose chenmerma powlols po 28 dnizch dmalamia 20% roztwomn kwasu siakowego potwnerdzona
badaniany ITB

OCIYEICIONA KOS TAUKCLA
HETONOMYA STUDNT LUS

WARASTR A AAPELALAT JA
(CHENLS BLIDIALAKG]

WAIEETWA SCTERMS TYWICERA

FIEMBRANS METRYSEEE,
O IWIEKEZDNER SETYWNTEL]

Wyposazenie zbiornika ma zawierag:
e podest obstugowy — stal nierdzewna,
e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna,
e porecz montowana na zewnagtrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal
nierdzewna,
e wiaz wejsciowy 700x900mm - stal nierdzewna,
o deflektor,
e kominek wentylacyjny — stal nierdzewna — szt. 2,
e biofiltr kominkowy DN100 — szt.1,
e belka wsporcza — stal nierdzewna,
e prowadnice - stal nierdzewna,
e tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna,
e zasuwy nozowe zeliwne DN100 pod trzpien

e Trzpienie do zasuw



zawory zwrotne kulowe DN100 szt. 2 - Zeliwo,

przewody ttoczne DN100 - stal nierdzewna,

potgczenia kotnierzowe nierdzewne,

elementy ztgczne - stal nierdzewna,

potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki
STAL/PE,

nasada T-52 z pokrywg - szt. 1,

zuraw stupkowy 250kg + stopa zurawia

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

4.4.4.

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczgcg jakosci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzgdzen spawalniczych
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania
WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B"
wg PN-EN ISO 5817;

zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
ISO 9712

minimum 80% spawdw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng
w podwajnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

wszystkie rozgatezienia do srednicy DN150 Scianki max3mm wykonaé metodg
wyciggania szyjek poprzez spuszczenie ich po specjalnych prowadnicach za

pomocg tancuchow stalowych nierdzewnych.
Pozostate prace do wykonania

Przed modernizacjg Zamawiajgcy musi przygotowaé przepompownie postepujgc

wg ponizszych punktow:
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e catkowicie wypompowacé Scieki ze zbiornika przepompowni,

e oczyscic¢ dno i Sciany zbiornika z osadow (ptuka¢ wodg pod cisnieniem),

e wywietrzy¢ przepompownie,

e zabezpieczyC naptyw sciekow do przepompowni (zamkng¢ doptyw Sciekow),

e wykonac¢ studnie z umieszczonymi obecnymi pompami w celu zapewnienia
ciggtosci przesytu Sciekéw,

e zapewni¢ dodatkowg wentylacje mechaniczng pompowni na czas remontu,

e zapewni¢ dzwig do roztadunku i montazu,

e zapewni¢ medium do przeprowadzenia rozruchu,

5. Wykonawstwo robot

5.1. Wykopy

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie.

Przestrzegac¢ ustaleh norm:
PN-B-06050:1999 — Geotechnika-roboty ziemne-wymagania ogdéine
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujgcych warunkow

technicznych i bhp.
5.2. Zasypka wykopow

Po zakonczeniu robét montazowych, wykop zasypa¢ mechanicznie gruntem
rodzimym. Wykonawce robo6t zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu do uzyskania

stopnia zageszczenia wz=1,0.

5.3. Ogrodzenie terenu

Teren przepompowni ogrodzony bedzie panelowym ogrodzeniem z kraty stalowe;j
2400x1800 cm z pretow powlekanych @5, oczka 50x100 mm, mocowanym do stupkéw
posrednich i naroznych o wysokosci 240 cm ze stali ocynkowanej ogniowo, powlekane;j
PVC lub malowanej. Kolor ogrodzenia - zielony. W ogrodzeniu zainstalowana bedzie
brama ogrodzeniowa o szerokosci 3,0 m oraz furtka o szerokosci 1,0m. Schemat przesta
ogrodzenia pokazano na Rys.4.

Po wydzieleniu i wytyczeniu geodezyjnym nalezy wykona¢ w szalunkach betonowe

cokoliki stupkéw ogrodzenia, z wylewanej mieszanki betonowej. W wylewanym betonie
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nalezy kotwiC stupki na gtebokos¢ 50 cm, do wytyczonej linii regulujgcej poziom
ogrodzenia. Do czasu stwardnienia betonu stupki podeprze¢. Po 21 dniach od
zabetonowania stupkéw, mozna przystgpi¢ do montazu paneli.

Montaz paneli: tgczenie, mocowanie do stupkéw posrednich i naroznych, wykonac
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Montaz furtki i bramy: przez wyspecjalizowany warsztat S$lusarski, ktéremu
Wykonawca zlecit wykonanie furtki i bramy, lub zgodnie z instrukcja montazowg
producenta, w przypadku zakupu gotowej bramy i furtki.

Wszystkie niezabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy

zabezpieczy¢ przed korozjg i pomalowac.
5.4. Nawierzchnia

Na terenie przepompowni zaprojektowano nawierzchnie w zakresie wg planu
sytuacyjnego. Nawierzchnie nalezy wykonaé z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru
szarego o wymiarach 8x10x20 cm. Obramowanie kostki stanowiC bedzie obrzeze
betonowe 8x30 cm, obnizone do poziomu nawierzchni.

Roboty ziemne bedg polegaty na wybraniu gruntu w obrysie planowanej
nawierzchni na $rednig gtebokos¢ ok. 0,3 m i wbudowaniu w to miejsce proponowanej
konstrukcji nawierzchni. Istniejgcy grunt (po wybraniu 0,3 m) nalezy zniwelowac i zagesci¢
do wskaznika zageszczenia |[dmin=98%.

Konstrukcja nawierzchni:

o kostka betonowa w kolorze szarym 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm,
e podbudowa z ttlucznia 5-31,5mm 20 cm,

e zageszczone podtoze gruntowe,

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane bedzie przez nadanie jej 2%
spadkéw podtuznych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez
obnizone obrzeze po istniejgcym terenie.

Na terenie przepompowni wykona¢ fundament pod zurawik o wym. 400x400x800
mm - z gniazdem montazowym. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ ptyte na agregat

pragdotwérczy dobrany wg odrebnego opracowania.
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5.5. OSwietlenie

Na terenie przepompowni nie ma zadnego oswietlenia. W zwigzku z tym nalezy

wykona¢ latarnie zgodnie z rys. 2 zgodnie z odrebnym opracowaniem.

6. Uwagqi dla Wykonawcy

e Powiadomi¢ pisemnie gestorow sieci uzbrojenia podziemnego, oraz wiascicieli
i zarzadcow nieruchomos$ci o przystgpieniu do robot z siedmiodniowym
wyprzedzeniem z podaniem nazwy firmy oraz danych personalnych kierownika
budowy.

e Rejon prowadzenia robo6t ogrodzic i zabezpieczyé przed dostepem oséb
niepowotanych. Na czas prowadzenia robét w pasie chodnika wykonac¢ obejscia i
ktadki dla ruchu pieszego.

e Teren wokot wykopdw zabezpieczy¢ i zapewniC bezpieczne zejscia. Wykopy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robot.

e Roboty ziemne i montazowe wykonywac¢ odcinkami, przy ograniczonym ruchu
kotowym.

e Przed przystgpieniem do prac wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.

e W czasie wykonywania wykopow zachowaé ostroznos¢ z uwagi na mozliwos$é
napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

o Wszystkie napotkane przewody i uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane
nalezy traktowac jako czynne zgtosi¢ do zarzadcow tych sieci - prowadzi¢ prace z
nalezytg uwagq i starannoscig, w obrebie kolizji roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

e |stniejgce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robét nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na
gorze wykopu.

e Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi ENERGI i Orange Polska S.A., rurami ochronnymi dwudzielnymi np.
typu AROT (DEK-110).

e Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

¢ Uwzglednia¢ wymogi wiascicieli i zarzgdcédw nieruchomosci
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Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykonywac zgodnie z:

,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r;

Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” cz.ll;

zamieszczonymi W niniejszym projekcie: warunkami technicznymi, decyzjami
administracyjnymi, uzgodnieniami branzowymi i opiniami instytucji uzgadniajgcych;
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

Instrukcjami Producentéw zastosowanych do budowy materiatow

14



Gdansk, 30.01.2023r.

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z wymogiem art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane

Oswiadczam ze, projekt pn. Modernizacja przepompowni sciekéw
Mtynek PS6

dz. nr 723/5

Obreb: Przodkowo

Gmina: Przodkowo

Jednostka ewidencyjna 220503_2

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT
mgr inz. Jerzy Pomatecki

upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr POM/0047/POOS/09
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Legenda:
Modernizacja przepompowni $ciekow Mtynek PS6 7-50
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mgr inz. Natalia Rynkowska
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Nr rysunku:
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdansk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91

Inwestor:
Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Obiekt:
dz. nr 723/5
Obreb: Przodkowo
Gmina: Przodkowo

Projekt:

Modernizacja przepompowni $ciekéw Mtynek PS6

Skala:

Tytut rysunku:

Data:

Schemat technologiczny przepompowni $ciekow 01.2023
mgr inz. Jerzy Pomafecki Podpis ranza:
POM/0047/POOS/09 Sanitarna
Opracowata: Podpis: Nr rysunku:

mgr inz. Natalia Rynkowska
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU

BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdansk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91

Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Obiekt:
dz. nr 723/5
Obreb: Przodkowo
Gmina: Przodkowo

Projekt:

Skala:

Modernizacja przepompowni $ciekéw Mtynek PS6 720
Tytut rysunku: Data:
Schemat przesta ogrodzenia segmentowego 01.2023
g inz. Jerzy Pomalecki Podpis rania:
POM/0047/PO0OS/09 Sanitarna
Opracowata: Podpis: Nr rysunku:

mgr inz. Natalia Rynkowska
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