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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie wykonania dokumentacji projektowej
wydane przez Inwestora niniejszej inwestycji - Gmina Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304

Przodkowo

2. Materiaty stuzace do opracowania projektu

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Dokumentacja archiwalna

e Uzgodnienia z Inwestorem

o Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie.

e Obowigzujgce przepisy i normy.

3. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego i
przedstawienie szczegdétowych rozwigzan technicznych na modernizacje istniejgcej
przepompowni sciekdw Barwik PS2. Projektowana przepompownia wspotpracowac bedzie

z istniejgcym rurociggiem ttocznym dn110.

4. Rozwigzania techniczne

4.1. Uwagi ogdine

Modernizacja istniejgcej przepompowni $ciekdw obejmuje wymiane pomp, w
istniejgcym zbiorniku, wymiane armatury przepompowni oraz sterowania pompami.
Dodatkowo w ramach modernizacji teren przepompowni nalezy wytozy¢ nawierzchnig z
kostki betonowej, wymieniC istniejgce ogrodzenie, pokrywe zbiornika pomp oraz
oswietlenie terenu. Dodatkowo na terenie przepompowni przewidziano montaz agregatu
prgdotwérczego. Na czas prac zwigzanych z modernizacjg nalezy wykonaé studnie, w

ktorej nalezy umiesci¢ obecne pompy w celu zapewnienia ciggtosci przesytania sciekow.

4.2. Stan istniejgcy terenu przepompowni Sciekow

Przepompownia wykonana jest jako szczelny zbiornik z polimerobetonu @1500 mm

o gtebokosci 4,3 m, nieprzejezdny, posadowiony na ogrodzonym i utwardzonym terenie. W



poblizu zbiornika zlokalizowane sa: szafa sterownicza oraz rozdzielnia elektryczna.
Do przepompowni Sciekéw, kanatami grawitacyjnymi PCV@200, doptywajg Scieki

sanitarne, ktére przez uktad pompowy ttoczone sg do rurociggu ttocznego PE@110.




4.3. Planowany zakres inwestycji

Dla umozliwienia dalszej eksploatacji uktadu przepompowni sciekéw i zminimalizowania
awarii pomp odprowadzajgcych scieki bytowo-gospodarcze z obszaru zabudowy

mieszkalnej, zaprojektowano niezbedny zakres remontu i modernizacji obejmujgcy:

- montaz tymczasowej pompowni $ciekdéw ,by-pass” wraz z podtgczeniem do sieci k.s.,

- czyszczenie mechaniczne i strumieniowo-wodne komory przepompowni,

- demontaz istniejgcych pomp w przepompowni wraz z wyposazeniem technologicznym {j.
armaturg i rurociggami,

- demontaz szafy sterowniczo-zasilajgcej przepompowni (wg odrebnego opracowania),



- montaz nowych pomp zatapialnych do $ciekdw wraz z orurowaniem i osprzetem,

- montaz i podtgczenie nowej szafy sterowniczo-zasilajgcej przepompownie $ciekow (wg
odrebnego opracowania),

- préby mechaniczne, badania i pomiary elektryczne i rozruch pomp przepompowni (wg

odrebnego opracowania),

- demontaz i wymiane ogrodzenia wraz z bramg i furtka,

4.4. Stan projektowany przepompowni Sciekow

4.4.1. Dane ogoIlne przepompowni:

e rzednaterenu: 217,06 m n.p.m,

e rzedna dna przepompowni: 212,76 m n.p.m,
¢ Srednica wlotu: 200 mm,

e Srednica wylotu: 110 mm,

e zbiornik istniejgcy z polimerobetonu: D = 1500 mm, H = 4300mm.

4.4.2. Dobor pomp

Parametry pracy pomp:

e wydajnos¢: Qmin = 10,0 I/s,
e wysokos¢ podnoszenia: Hmin = 29,0 m,
e rurociag ttoczny: PEHD110,

e dtugos$c¢ rurociggu ttocznego: L = 3000,0 m,

Zaprojektowano 2 pompy zatapialne NP. 3127.060 SH/246 z wirnikiem
dwutopatkowym, pototwartym, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie o mocy 7,40 kW
kazda, produkcji XYLEM. Pompa zapewnia catkowitg przepustowos¢ przepompowni,
druga stanowi 100% rezerwe.

4.4.3. Zbiornik

Montaz projektowanych pomp przewiduje sie w istniejgcym zbiorniku z

polimerobeteonu o wymiarach 1500 x 4300 mm z przewodami ttocznymi i armaturg DN80.



Wyposazenie zbiornika ma zawierag:

podest obstugowy — stal nierdzewna,

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna,

porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal
nierdzewna,

wiaz wejsciowy 700x900mm - stal nierdzewna,

deflektor,

kominek wentylacyjny — stal nierdzewna — szt. 2,

biofiltr kominkowy DN100 — szt.1,

belka wsporcza — stal nierdzewna,

prowadnice - stal nierdzewna,

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna,

zasuwa nozowa zeliwna DN8O0 pod trzpien

trzpienie do zasuw

zawory zwrotne kulowe DN80 szt. 2 - zeliwo,

przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna,

potgczenia kotnierzowe nierdzewne,

elementy ztgczne - stal nierdzewna,

potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki
STAL/PE,

nasada T-52 z pokrywg - szt. 1,

zuraw stupowy 250kg + stopa

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczgcg jakosci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzgdzen spawalniczych
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania
WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B"



4.4.4.

wg PN-EN ISO 5817;

zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
ISO 9712

minimum 80% spawdw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng
w podwajnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

wszystkie rozgatezienia do srednicy DN150 Scianki max3mm wykonaé metodg
wyciggania szyjek poprzez spuszczenie ich po specjalnych prowadnicach za

pomocg tancuchow stalowych nierdzewnych.
Pozostate prace do wykonania

Przed modernizacjg Zamawiajgcy musi przygotowaé przepompownie postepujgc

wg ponizszych punktow:

catkowicie wypompowac $cieki ze zbiornika przepompowni,

oczyscic¢ dno i Sciany zbiornika z osadow (ptuka¢ wodg pod cisnieniem),

wywietrzy¢ przepompownie,

zabezpieczy¢ naptyw sciekdw do przepompowni (zamkng¢ doptyw Sciekow),
wykona¢ studnie z umieszczonymi obecnymi pompami w celu zapewnienia
ciggtosci przesytu Sciekéw,

zapewni¢ dodatkowg wentylacje mechaniczng pompowni na czas remontu,
zapewni¢ dzwig do roztadunku i montazu,

zapewni¢ medium do przeprowadzenia rozruchu,

5. Wykonawstwo robot

5.1. Wykopy

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie.

Przestrzegac¢ ustaleh norm:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika-roboty ziemne-wymagania ogéine

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujgcych warunkow

technicznych i bhp.



5.2. Zasypka wykopow

Po zakonczeniu robdét montazowych, wykop zasypa¢ mechanicznie gruntem
rodzimym. Wykonawce robo6t zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu do uzyskania

stopnia zageszczenia wz=1,0.

5.3. Ogrodzenie terenu

Teren przepompowni ogrodzony bedzie panelowym ogrodzeniem z kraty stalowe;j
2400x1800 cm z pretow powlekanych @5, oczka 50x100 mm, mocowanym do stupkéw
posrednich i naroznych o wysokosci 240 cm ze stali ocynkowanej ogniowo, powlekane;j
PVC lub malowanej. Kolor ogrodzenia - zielony. W ogrodzeniu zainstalowana bedzie
brama ogrodzeniowa o szerokosci 3,0 m oraz furtka o szerokosci 1,0m. Schemat przesta
ogrodzenia pokazano na Rys.4.

Po wydzieleniu i wytyczeniu geodezyjnym nalezy wykona¢ w szalunkach betonowe
cokoliki stupkéw ogrodzenia, z wylewanej mieszanki betonowej. W wylewanym betonie
nalezy kotwi¢ stupki na gtebokos¢ 50 cm, do wytyczonej linii regulujgcej poziom
ogrodzenia. Do czasu stwardnienia betonu stupki podeprze¢. Po 21 dniach od
zabetonowania stupkéw, mozna przystgpi¢ do montazu paneli.

Montaz paneli: tgczenie, mocowanie do stupkéw posrednich i naroznych, wykonac¢
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Montaz furtki i bramy: przez wyspecjalizowany warsztat S$lusarski, ktéremu
Wykonawca zlecit wykonanie furtki i bramy, lub zgodnie z instrukcjg montazowa
producenta, w przypadku zakupu gotowej bramy i furtki.

Wszystkie niezabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy

zabezpieczy¢ przed korozjg i pomalowac.
5.4. Nawierzchnia

Na terenie przepompowni zaprojektowano nawierzchnie w zakresie wg planu
sytuacyjnego. Nawierzchnie nalezy wykonac¢ z kostki betonowej wibroprasowanej, koloru
szarego o wymiarach 8x10x20 cm. Obramowanie kostki stanowiC bedzie obrzeze
betonowe 8x30 cm, obnizone do poziomu nawierzchni.

Roboty ziemne bedg polegaty na wybraniu gruntu w obrysie planowanej
nawierzchni na srednig gtebokos¢ ok. 0,3 m i wbudowaniu w to miejsce proponowanej

konstrukcji nawierzchni. Istniejgcy grunt (po wybraniu 0,3 m) nalezy zniwelowac i zagesci¢



do wskaznika zageszczenia I[dmin=98%.

Konstrukcja nawierzchni:

kostka betonowa w kolorze szarym 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm,
podbudowa z ttucznia 5-31,5mm 20 cm,

zageszczone podfoze gruntowe,

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane bedzie przez nadanie jej 2%

spadkéw podtuznych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez

obnizone obrzeze po istniejgcym terenie.

mm

Na terenie przepompowni wykona¢ fundament pod zurawik o wym. 400x400x800

- z gniazdem montazowym. Dodatkowo nalezy wykona¢ ptyte na agregat

pragdotwérczy dobrany wg odrebnego opracowania.

5.5. Oswietlenie

Na terenie przepompowni nalezy wymieni¢ istniejgcg latarnie na nowg w miejscu

oznaczonym na rys. 2 zgodnie z odrebnym opracowaniem.

6. Uwagqi dla Wykonawcy

Powiadomic¢ pisemnie gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego, oraz witascicieli
i zarzadcow nieruchomoéci o przystgpieniu do robét z siedmiodniowym
wyprzedzeniem z podaniem nazwy firmy oraz danych personalnych kierownika
budowy.

Rejon prowadzenia robdt ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
niepowotanych. Na czas prowadzenia robét w pasie chodnika wykona¢ obejscia i
ktadki dla ruchu pieszego.

Teren wokdt wykopdéw zabezpieczyC i zapewni¢ bezpieczne zejscia. Wykopy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robot.

Roboty ziemne i montazowe wykonywa¢ odcinkami, przy ograniczonym ruchu
kotowym.

Przed przystgpieniem do prac wykonaé¢ probne przekopy w celu ustalenia
zagfebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.

W czasie wykonywania wykopdw zachowac ostroznos¢ z uwagi na mozliwosc
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napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody i uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane
nalezy traktowac jako czynne zgtosi¢ do zarzadcow tych sieci - prowadzi¢ prace z
nalezytg uwagq i starannoscig, w obrebie kolizji roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

Istniejgce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robét nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na
gorze wykopu.

Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi ENERGI i Orange Polska S.A., rurami ochronnymi dwudzielnymi np.
typu AROT (DEK-110).

Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

Uwzglednia¢ wymogi wtascicieli i zarzgdcodw nieruchomosci

Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykonywac zgodnie z:

,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r;

Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” cz.ll;

zamieszczonymi W niniejszym projekcie: warunkami technicznymi, decyzjami
administracyjnymi, uzgodnieniami branzowymi i opiniami instytucji uzgadniajgcych;
Specyfikacjami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

Instrukcjami Producentéw zastosowanych do budowy materiatow
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Gdansk, 30.01.2023r.

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z wymogiem art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane

Oswiadczam ze, projekt pn. Modernizacja przepompowni sciekéw
Barwik PS2

dz. nr 209/2

Obreb: Barwik

Gmina: Przodkowo

Jednostka ewidencyjna 220503_2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Jerzy Pomatecki

upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr POM/0047/POOS/09

12



Nazwoa orgoanu prowadzocego pafs
zasbb gegdezyﬁny | kur‘toggm%lczn Posta Kartusk

Identyfikator ewidency jny
materiotu zasobu

P.2205.2014.3149

Nazwa materiatu zasobu

Mapa zasadnicza

Data wykonania kopii materiaty

zo&fied12.07

Imie, nazwisko i podpis

osoby reprezentujacej organ

z up. Starosty
Adam Bare jka

Wo jewddztwo: pomorskie
Powiat: kartuski

Gmina: 220503_2, Przodkowo
Obrek: 0001, Barwik
Dziatka(d: 209/2

Sekc jar 6.222.22.25.3.3

Uktwys: PL-EVRF2007-NH

MAPA DLA CELAW INFORMACYJNYCH

Uktpoziomy: PL-ETRF2000 strefa

skala 1 : 5p0

6 A8

N <
\\V //ﬂ((,/ -
- //_
/
Istn. ogrodzenie R -
przepompowni
do wymian
( y y) 91
dr
Istn. szafa sterujaca -
do wymiany

+

/ BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU

BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdansk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91

Inwestor:
Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Obiekt:
dz. nr 209/2
Obreb: Barwik
Gmina: Przodkowo

Projekt: Skala:
Modernizacja przepompowni $ciekéw Barwik PS2 7-500
Tytut rysunku: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 01.2023
Projektowat: , . Podpis: Branza:
maqrinz. Jerzy Pomatecki .
POM/0047/POOS/09 Sanitarna
Opracowata: Podpis: Nr rysunku:
mgr inz. Natalia Rynkowska 1



AutoCAD SHX Text
763

AutoCAD SHX Text
209/2

AutoCAD SHX Text
209/1

AutoCAD SHX Text
RV

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
328

AutoCAD SHX Text
mj1

AutoCAD SHX Text
332

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
911

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
215.72

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
215.84

AutoCAD SHX Text
214.63

AutoCAD SHX Text
215.04

AutoCAD SHX Text
216.8

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
217.06

AutoCAD SHX Text
212.76

AutoCAD SHX Text
215.26

AutoCAD SHX Text
st

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
216.54

AutoCAD SHX Text
213.66

AutoCAD SHX Text
st

AutoCAD SHX Text
218.1

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
218.26

AutoCAD SHX Text
218.16

AutoCAD SHX Text
218.50

AutoCAD SHX Text
216.9

AutoCAD SHX Text
217.80

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
wD110

AutoCAD SHX Text
wD32

AutoCAD SHX Text
wD110

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
ks110

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
czynny

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
proj. t

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
MAPA DLA CELÓW INFORMACYJNYCH

AutoCAD SHX Text
Powiat: kartuski

AutoCAD SHX Text
Województwo: pomorskie

AutoCAD SHX Text
Gmina: 220503_2, Przodkowo

AutoCAD SHX Text
Obręb: 0001, Barwik

AutoCAD SHX Text
Działka(i):  209/2  

AutoCAD SHX Text
Sekcja: 6.222.22.25.3.3

AutoCAD SHX Text
Ukł.poziomy: PL-ETRF2000 strefa 6 (18)

AutoCAD SHX Text
Ukł.wys.: PL-EVRF2007-NH

AutoCAD SHX Text
Nazwa organu prowadzącego państwowy

AutoCAD SHX Text
Nazwa materiału zasobu

AutoCAD SHX Text
Identyfikator ewidencyjny

AutoCAD SHX Text
Data wykonania kopii materiału zasobu

AutoCAD SHX Text
Imię, nazwisko i podpis

AutoCAD SHX Text
Starosta Kartuski

AutoCAD SHX Text
Mapa zasadnicza

AutoCAD SHX Text
P.2205.2014.3149

AutoCAD SHX Text
2021.12.07

AutoCAD SHX Text
z up. Starosty

AutoCAD SHX Text
zasób geodezyjny i kartograficzny

AutoCAD SHX Text
materiału zasobu

AutoCAD SHX Text
osoby reprezentującej organ

AutoCAD SHX Text
Adam Barejka

AutoCAD SHX Text
skala 1 : 500


Miejsce na agregat

latarnia do wymiany I

Brama wjazdowa

Fundament zurawika

0,4x0,4x0,8m
,Om furtka
7
217,06
212,76 P2
Legenda:

ogrodzenie 12,4 m

V' kostka betonowa P=12,08 m2
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