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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg warunki wykonania i odbioru wszystkich
robdt instalacyjnych wodno — kanalizacyjnych zwigzanych z budowa hali sportowej w Miedzylesiu.
Roboty wg jednolitego systemu klasyfikacji zamowien publicznych:

Kod CPV
1. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9
2. Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332000-3
3. Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji 45255600-5
4, Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody sciekowej 45232411-6
5 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania 45232130-2

wody burzowej

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych ponizej.

Opis przedmiotu zaméwienia:

Roboty instalacyjne obejmujg nastepujace prace:

roboty ziemne

wykonanie przytacza wodnego i hydrantowego
wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wykonanie wewnetrznej instalacji wodno -kanalizacyjna

1.3. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace obejmujg:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej
b) zlecenie nadzoru do wiascicieli sieci uzbrojenia terenu
c) wykonanie badan powykonawczych:

- szczelnosci instalacji wodnej

- szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Roboty tymczasowe obejmujg

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie sciekéw dla zaplecza budowy
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia
materiatdw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze techniczne;.
W dalszej czesci opracowania skroty i symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST — Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

- Kod CPV - oznaczenie liczhowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okresleniami Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (rozporzgdzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002,
z pozn. zm.)

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie: specyfikacje
istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentacje projektowg i inne opracowania nie wymienione, a opisujgce
przedmiot zamodwienia.

1.5. Informacje o terenie budowy
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na dzialce nr ewid.412/1, jedn.ewid.
Miedzylesie, obreb nr 020810 w miejscowosci Miedzylesie, Gmina Miedzylesie, powiat Ktodzko, woj.



dolnoslaskie.

1.6. Wymagania ogélne

a) Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robd6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
przetargows i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z trescig pozwolenia na budowe. W trakcie prowadzonych
robdt, moga wystgpi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W kazdej sytuacji nalezy zgtosic sie
do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

¢) Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg przetargowag

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg przetargowa, ST, SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg przetargowg ST lub SST
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajace. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

e) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

g) Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw
i wyposazenia, na budowe i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.




Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Zamawiajgcego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

k) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego).

[) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1.  Zrodta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” (Dz. U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy
~Wyrobu budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania tych materiatdw
i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrob do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST,
SST w czasie postepu robot.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materiatdw uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje
Wykonawca.

2.5. Szczego6towe dane o materiatach

W poszczegoélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujgce w danych
rodzajach robot materiaty.

Szczego6towe dane materiatldw — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow



Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentdw, materiatdw, urzadzeh czy ich
elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamoéwien publicznych”.
Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowac¢ materialy czy urzadzenia rGwnowazne pod warunkiem, ze klasa
ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry
techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe
oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakosé, celem poréwnania. Do oferty nalezy
zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania materiatowo -techniczne do stosowania
w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé zgodny z projektem
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami
ST, SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow
i robGt oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatdw, miejsc sktadowania
materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.

5.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.




Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

° date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw obro6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom, lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

. dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informaciji kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

b) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksiegi obmiaru.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatbw do stosowania w budownictwie, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot i powinny one byé udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -prawne,

- protokoty odbioru robdét,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

5.4. Szczegotowe warunki wykonywania robét (wycigg z dokumentacji projektowej)

Szczegbtowe warunki wykonywania robdét budowlanych oraz instalacyjnych zostaly przedstawione
w dokumentacji technicznej.

Przedmiary robot, ST, SST nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacja projektows.

Dla sporzgdzenia oferty, Zamawiajgcy, winien w odpowiedni sposéb udostepnic Wykonawcom wyzej
wymienione opracowania jako element dokumentacji przetargowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego plan
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne,



kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg, ST
i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Plan zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia obrét,

zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

wykaz zespotéw roboczych, i ich kwalifikacje,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ terminowosci wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
sposob proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urzgdzenia
pomiarowo -kontrolne,

o srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

o sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacje

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,
) sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom..

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jakosc robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej,
projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé¢ sg okreslone w ST, SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego



Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg
przetargowsg, projektowa, ST i SST, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie
Zamawiajgcy moze dopusci¢é do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatdbw do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST,
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich
robot zgodnie z dokumentacjg przetargowg, projektowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej
i przedmiarze robat.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupemione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatagcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,



- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robdét.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentOow zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg przetargows, projektowg, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, stanowigcych zakonczony
odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie weditug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru rob6t dokonuje
Zamawiajacy.

8.4. Odbidér koacowy robaot

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbior kohcowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg przetargowg, ST i SST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementow robdt
w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym
przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot winna uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentacji przetargowej,



projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostalo to szczegdtowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

Ceny jednostkowa robot winna obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjgtkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t okreslonych w danej
pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacjg przetargowa, projektows, tgcznie
z kosztami i pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robo6t jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycjg
kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej
pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot.

Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazddéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuije :

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu
— opfaty / dzierzawy terenu
— przygotowanie terenu

— konstrukcje tymczasowe]j nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu
— tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych

9.3.2. koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije :

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet

b. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.3.3. koszt likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje :

a. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.3.4. koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi zamawiajgcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

¢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu iformy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).



¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

¢ pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegOtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom [, I, IIl, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



1. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przytgcza wodnego i hydrantowego, wewnetrznej instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji: montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych, montaz ksztaltek do rurociggéw z tworzyw
sztucznych, montaz rurociggéw ze stali, montaz ksztattek do rurociggdéw ze stali, montaz armatury,
wykonanie izolacji wodociggow otulinami.

1.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy rob6t zwigzanych z montazem instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji, hydrantowej:

— przytgcza wody
— wewnetrzej instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji
— instalacji hydrantowej

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji obejmuje:
— dostawe materiatow,
— roboty ziemne
— utozenie przewodow wodociggowych, odgatezien, montaz rur ochronnych i armatury
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegoétowej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace rob ot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢é z dokumentacjg przetargowa,
projektowsg, specyfikacjg techniczna.

1.2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-O0.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowe] powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Wewnetrzne instalacje wody wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym z rur wielowarstwowych o niskiej
rozszerzalnosci cieplnej z polietylenu liniowego o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej z wkiladkag
aluminiowg ulozong pomiedzy warstwami polietylenu - do instalacji wodociggowych tmax=95°C,
pmax=1,0MPa taczone przez zaciskanie o srednicach @16x2,0 — @75x7,5mm.

Wszystkie przewody wody zimnej zaizolowac cieplnie piankg poliuretanowag gr. 20mm, Przewody wody cieptej
i cyrkulacji c.w.u. zaizolowac cieplnie piankg poliuretanows:

Do izolacji cieplnej przewoddw wykorzysta¢ otuliny o wspoétczynniku przewodzenia nie wiekszym niz 0,035
[W/mK]. Instalacje w kottowni zaizolowa¢ izolacjag ze sztywnej pianki PUR w ptaszczu PVC.

1.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepujg narzedzia
i sprzet do robdt instalacyjnych.



1.4. TRANSPORT
1.4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

1.4.2.Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu .

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobdw nalezy przektadac¢ klinami ,zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatdw. Sposob ukladania rur okresli dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne
jest rzucanie elementdw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia,
odksztatcenia.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Warunki wykonywania rob6t
Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

1.5.2. Szczego6towe warunki wykonywania robot.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie scian nalezy prowadzic¢
w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub
ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows.

Szalowanie wykopOw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposob umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz
i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem
korytkowym i utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury
gruntu.

Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm fgcznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci 30 cm zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wytyczne wykonania przewodow

Uktadanie rur nalezy rozpocza¢ w kierunku od wtaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku. Przy temperaturach ponizej 10° C robét nie nalezy prowadzi¢. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej o gr. 10cm, na wysokos¢ 0,3m ponad wierzch rury rury obsypaé piaskiem. Kategorycznie zabrania
sie _uktadania pod rury kawatkow drewna, kamieni itp. przedmiotow. Utozony odcinek po wczesniejszym
sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zestabilizowa¢ przez wykonanie obsypki gruntem rodzimym. Po
wykonaniu préby szczelnosci, nalezy reszte wykopu uzupeic¢ gruntem rodzimym




Przewo6d powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej diugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczeg6lne odcinki rur powinny byé
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:

e rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe,

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac¢ tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

o dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C.

Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociggdw nie mniegj
jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkdéw zabezpieczajgcych podtoze
i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokosé przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-
03020 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

ewstrefleohz=1,0m, hn=14m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli powinna by¢é
zgodna z dokumentacja.

Przytgcze wody z rur PE HD 100-RC SDR11 PN16 @90x8,2mm tgczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowo.
Przytacze wiaczy¢ do istniejgcego wodociggu DN150. Na istniejgcym wodociggu zamontowaé opaske
kotnierzowg do nawiercania DN150/DN100. Za opaskg do nawiercania zamontowac¢ zasuwe kotnierzowag
krotkg DN100 z obudowg do zasuw teleskopowg L=1,35-1,80m oraz ze skrzynka uliczna zeliwna do zasuw.
Zasuwe umiesci¢ na plycie betonowej o wymiarach 500x500x100mm. Skrzynke uliczng umiesci¢ na ptycie
betonowej o wymiarach 400x400x80mm z otworem pod rure teleskopowa. Przy zwienczeniu studzienki do
zasuw zamontowac¢ ptyte betonowg o wymiarach 400x400x80mm (przy wiazie) z otworem @120mm. W/iw
ptyte betonowa dopasowac¢ do studzienki zeliwnej. Za zasuwag zamontowa¢ zigcze PE @90 / stal DN100
kotnierzowe. Nastepnie zamontowa¢ kolano doczotowe @90 90° PE100 SDR11, tuk doczotowy @90 60°
PE100 SDR11 — 2 szt. oraz kolano @90 90° PE100 SDR11.

Na skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami energetycznymi zamontowac rury ostonowe dwudzielne @75mm
I=3,0m — 2 szt. Przytgcze doprowadzi¢ do granicy dziatki.

Podtgczenie zewnetrznego hydrantu do istniejacej sieci wodociggowej hydrantowej wykonaé za pomocg rur
z PE HD 100-RC SDR11 PN16 @160x14,6mm fgczonych za pomocg zgrzewania doczotowo. Wymienic¢
istniejacy odcinek sieci od miejsca wtaczenia (rura DN250) do istniejgcego hydrantu DN80

Podtgczenie do istniejacego wodociggu DN250 wykona¢ poprzez opaske kotnierzowg do nawiercania
DN250/DN100. Za opaskg do nawiercania zamontowa¢ zwezke stalowg epoksydowana dwukotnierzowa
DN100/DN150. Za zwezkg zamontowac zasuwe kotnierzowg krétkg DN150 z obudowg do zasuw teleskopowg
L=1,35-1,80m oraz ze skrzynka uliczna zeliwna do zasuw. Zasuwe umiescic¢ na plycie betonowej o wymiarach
500x500x100mm. Skrzynke uliczng umiesci¢ na plycie betonowej o wymiarach 400x400x80mm z otworem
pod rure teleskopowa. Przy zwienczeniu studzienki do zasuw zamontowac plyte betonowg o wymiarach
400x400x80mm (przy wiazie) z otworem @120mm. W/w ptyte betonowg dopasowac¢ do studzienki zeliwnej. Za
zasuwg zamontowac¢ ztgcze PE @160 / stal DN150 kotnierzowe. Nastepnie zamontowac tuk doczotowy @160
60° PE100 SDR11 oraz kolano doczotowe @160 15° PE100 SDR11. Nastepnie zamontowac trojnik redukcyjny
doczotowy PE @160/90 — do podtgczenia istniejgcego hydrantu DN8O0. Nastepnie zamontowaé kolano
doczotowe @160 15° PE100 SDR11 oraz kolano doczotowe @160 90° PE100 SDR11. Przytgcze doprowadzic¢
do granicy dziatki.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byc¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wykonanie instalacji wodnych wewnetrznych

Wewnetrzne instalacje wodne nalezy wykonywac tylko z materiatdbw przeznaczonych do wykonywania tego
typu instalaciji.

Instalacje z rur z tworzywa sztucznego tgczonych zgodnie z systemem danego producenta. W miejscu przejs¢
rurociggéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze




by¢ potgczenh rur. Przejscia instalacji przez przegrody, przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna,
powinny by¢ wypetnione materiatem. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawa¢ ok. 2 cm powyzej
posadzki. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
i rownolegtych do scian.

Spadki przewoddéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jedny, lub kilku punktach oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Pionowe przewody spustowe powinny
by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkdd dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej
diugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie
mniejszym od 45°.

Nalezy przestrzega¢ maksymalnych odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych z rur
z tworzywa.

Zmiany kierunkow prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé przy uzyciu ksztattek.

Przewody instalacji wodnej (cieptej i zimnej wody) i przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone
w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw
odcinajgcych odgatezienia.

Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyny instalacyjne przylegajgce bezposrednio do
pomieszczen nalezy zaizolowac akustycznie. Przewody w bruzdach powinny miec¢ izolacje cieplng.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno
nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodnej i kanalizacyjne;j.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji wodnej i kanalizacyjnej powyzej przewodow elektrycznych.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od sciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow srednicy 25 mm — 3 cm

- dla przewoddw srednicy 32-50 mm —5 cm

- dla przewoddw srednicy 65-80 mm — 7 cm

- dla przewodéw 100 mm — 10 cm.

Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosié¢ 10 cm.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji. W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna
by¢ stosowana armatura specjalna. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowac
w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢
zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0$
armatury czerpalnej sciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru. Do baterii i zaworéw czerpalnych
stojgcych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych
dziataniem tej armatury.

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. W przypadku urzgdzen
wielostrefowych lub wielozadaniowych nalezy badania szczelnosci wykona¢ oddzielnie dla kazdej strefy
i uktadu.

Badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekbw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje
spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz
wodag o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw
statych i przesuwnych.

Probe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.

Instalacje wodne nalezy poddac ptukaniu i dezynfekcji. Po wykonaniu tych prac nalezy pobra¢ probki wody
i dokona¢ badan sanitarno — higienicznych.

Armature montowa¢ wedtug wskazan dokumentacji technicznej.

Izolacje rur otulinami wykona¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta.

Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur wodociggowych stalowych ocynkowanych DN15, DN32 i DN40
taczonych przez skrecanie.

Dla celéw gasniczych - dwa hydranty wewnetrzne @25 do zabudowy natynkowej HN-25 W-30 — z wezem
poétsztywnym 1=30m.

Z pomiaru wydajnosci hydrantu nalezy sporzadzi¢ stosowny protokét. Usytuowanie hydrantu i trasa




rurociggéw zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Tuleja winna by¢ w sposéb
trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i mie¢ srednice wiekszg od srednicy zewnetrznej rury przewodu co
najmniej o 1 cm. Tuleja winna by¢ dtuzsza niz niz grubosé przegrody o ok. 2 cm z kazdej strony. Przestrzen
pomiedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng nalezy wypemi¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym
korozyjnie na rure.

W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej hydrantowej przed powierzchownym wykraplaniem przewody
nalezy zaizolowac otuling poliuretanowg grubosci 20mm pod ptaszcz z tworzywa tgczony na zatrzaski.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obecnie obowigzujgca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych"
w catosci opisuje wymagania dotyczgce prac zwigzanych z ukladaniem rurociggéw kanalizacji sanitarnej
i deszczowej z uwzglednieniem wykopow, zasypki i zageszczenia, instalowania, w tym pofgczen rurociggdéw
i studni, a wreszcie prob odbiorczych rurociggdéw.

Norma PN-EN 1610 w § 13 "Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggéw grawitacyjnych" opisuje
dwie metody przeprowadzania préb szczelnosci: wodng i powietrzna.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.



1.7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

1.8. ODBIOR ROBOT
1.8.1. 0Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

1.8.2. Szczego6towe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary
i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

1.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzujgce bedg stosowne przepisy i normy obowigzujgce w Momocie realizacji inwestycji.

Ustala sie, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego jako

podstawowego stosowana bedzie norma ta, ktéra bedzie norma lub przepisem ostatnio wydanym.

Ustawa Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

PN-EN 1401-1:1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaitek i systemu

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoélne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-EN 1401-1:1999  "Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu".

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1. WSTEP
2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przylgcza kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej: montaz rurociggébw z tworzyw sztucznych, montaz ksztattek do rurociggéw z tworzyw
sztucznych, montaz rurociggOw ze stali, montaz ksztattek do rurociggéw ze stali, montaz armatury

2.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy robot zwigzanych z montazem instalacji
kanalizacyjnej:

— przylgcza kanalizacji sanitarnej
— wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie prac przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
— montaz przewoddéw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych
— wykonanie izolacji studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.



2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa,
projektowsg, specyfikacjg techniczna.

2.2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej wewetrznej powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonana

z rur kanalizacyjnych PVC @50, @75, @110 oraz PVC-U @110, @160 i @200.

Przewody zewnetrzne z rur PVC rodzaj P typ ciezki S o $rednicy @110x3.2, @160x4.7 oraz @200x5.9 mm
(Scianka lita) fgczonych za pomocg uszczelek gumowych.

2.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepujg narzedzia
i sprzet do robét instalacyjnych.

2.4. TRANSPORT
2.4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

2.4.2.Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdituz sSrodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu .

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobOw nalezy przektadac klinami ,zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatdw. Sposob ukladania rur okresli dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne
jest rzucanie elementdéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia,
odksztatcenia.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Warunki wykonywania robo6t
Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

2.5.2. Szczego6towe warunki wykonywania robot.

Przytacze kanalizacyjne

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢
w miare jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odktad lub
ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows.

Szalowanie wykopoéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢



skonstruowane w sposOb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz
i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem
korytkowym i utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury
gruntu.

Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm f3cznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ poditoze z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci 30 cm zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Roboty montazowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

o dla kanatéw o srednicy 0,20 0,25 m - 5 %o,

o dla odgatezien o srednicy 0,16 m — 15 %o

» najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i wynoszg dla
rur PVC 25 %.

« gtebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0

o m (gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznosé odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Kanaty

Kanaly sciekowe grawitacyjne nalezy wykonac¢ z rur PVC kielichowych.

Poszczegodlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0oC.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego
i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 450 do 900. Uszczelnienia zigczy
przewoddéw rurowych mozna wykonac specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi.

Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ o srednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

e studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

e wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os$ w 0S,

e studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

e w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki
spadowe-kaskadowe,

¢ Studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewngtrz studzienki. Réznica poziomdéw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczac 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

« komory roboczej,

« komina wtazowego,



 dna studzienki,

» wlazu kanatowego,

e stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie
wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczjacej 3,0 m z kregéw
betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie zelbetowej
przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiescic ptyte pokrywowsa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie s$rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyktej stosowane jako rury
ochronne powinny posiadac¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng Z0O2.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie
innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W $rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy zastosowac¢ odpowiednie rury z tworzywa sztucznego,
dopuszczone do stosowania w budownictwie i spetniajgce zatozenia dokumentacyjne i projektowe.

Potgczenie kielichowe rur z tworzywa sztucznego nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego
Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury.

Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty tak, aby
odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0-0,1 cm. Minimalne srednice poziomych przewodow
kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

110 mm - do pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych
w kuchniach, tazienkach,

160 mm — od dwodch i wiecej misek ustepowych, wpustéw podworzowych, przyboréw kanalizacyjnych
w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potgczonych.

Minimalne srednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejsé do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic¢:

50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,
75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakdéw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustoéw podiogowych,
110 mm od pojedynczej do kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy przewodu
Wynosza:

dla przewodu o srednicy 100 mm — 2-15%,

dla przewodu o srednicy 150 mm — 1,5-15%

Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow przewoddw.

Odgatezienie przewoddéw odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikdw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45%.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegajace bezposrednio do
pomieszczen nalezy zaizolowa¢ akustycznie. Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji wodnej
i kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocag uchwytéw. Pomiedzy przewodem
a obejmg uchwytu nalezy stosowac przektadki elastyczne. Uchwyt mocowaé pod kielichem. W miejscu przejsé
rurociggéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze




by¢ potaczen rur.

Przejscia instalacji przez przegrody, przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, powinny by¢
wypetnione materiatem zgodnie z dokumentacjg projektowg. W dolnej czesci pionéw nalezy zabudowac
rewizje — czyszczaki.

Armature montowa¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta.

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone do zbiornika bezodptywowego.

Odprowadzenie sciekdw z budynku przewidziano do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Nalezy
sprawdzi¢ wyjscia rur kanalizacyjnych z budynku. Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
zgodnie z normg PN-81/B-10700,01, od budynku.

Wykopy dla instalacji kanalizacji do istniejgcej kanalizacji zewnetrznej prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne
o szerokosci 1,0 m. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez deskowanie petne. Przy naptywie wody do wykopow
nalezy je odwodnié.

Po wykonaniu wykopdw, dno oczysci¢ i wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm zagesci¢ do 95%,
nastepnie zasypac boki zageszczajac piasek warstwami do 95%. Tak utozony kanat nalezy zasypac¢ nadsypka
piaskowg zageszczong do 95% o wysokosci 10 cm. Rury nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku, a pod kielichy
wykonac¢ dotki montazowe. Po utozeniu obsypac piaskiem (warstwami) zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Rury uktada¢ na wyréwnanym dnie zgodnie ze spadkiem podanym na rysunku, na podsypce i obsypce
piaskowej. Przykrycie przewodow kanalizacyjnych powinno wynosi¢ ok. 1,20 m. Odcinki, nad ktorymi
przykrycie jest mniejsze niz 1,20 m nalezy ociepli¢ 30 cm warstwg zuzla. Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej
z kablami elektrycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Przewody z PCV nalezy uktada¢ w temperaturze od 0°do 30°C.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obecnie obowigzujgca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych"
w calosci opisuje wymagania dotyczagce prac zwigzanych z ukladaniem rurociggéw kanalizacji sanitarnej
i deszczowej z uwzglednieniem wykopdw, zasypki i zageszczenia, instalowania, w tym potgczen rurociggéw
i studni, a wreszcie préb odbiorczych rurociggow.

Norma PN-EN 1610 w § 13 "Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggéw grawitacyjnych" opisuje
dwie metody przeprowadzania prob szczelnosci: wodng i powietrzna.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

2.8. ODBIOR ROBOT
2.8.1. 0Ogollne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

2.8.2. Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary
i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierag:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczaca odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

2.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzujagce beda stosowne przepisy i normy obowigzujgce w Momaocie realizacji inwestycji.

Ustala sie, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego jako

podstawowego stosowana bedzie norma ta, ktéra bedzie norma lub przepisem ostatnio wydanym.

Ustawa Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

PN-EN 1401-1:1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogélne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-EN 1401-1:1999 "Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaitek



i systemu".



3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1. WSTEP
3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (sst) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe do istniejgcego rowu
odwadniajgcego we wschodniej czesci dziatki nr 323 w miedzylesiu..

3.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

3.1.3. Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy robdt zwigzanych z montazem instalacji kanalizacji
deszczowej

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji obejmuje:
— dostawe materiatow,
— roboty ziemne
— utozenie przewodow kanalizacji deszczowej, studzienek, wpustéw liniowych
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie prac przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza,
— montaz przewoddw kanalizacyjnych, studzienek i wpustéw liniowych,
— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegoétowej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

3.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢é z dokumentacjg przetargowa,
projektowsg, specyfikacjg techniczna.

3.2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.



Wohpusty liniowe szer. 15 cm z korytem z rusztem Zeliwnym w klasie obcigzenia D125, wykonane w klasie
obcigzenia E600

Studzienki rewizyjne betonowe @1200 oraz z rur trzonowych z PP @600. Wszystkie studzienki z osadnikiem
piasku o wysokosci 0,5m.

Studzienki rewizyjne zelbetowe z kregéw betonowych @1200/1440 na bazie betonu C35/45 z dwoma lub
trzema przytgczami @160, @200, B250, P315 oraz B400. Studzienki z wtazem @600 typu ciezkiego D400
z dennica prefabrykowang z gotowymi otworami przelotowymi. Podtgczenia kanalizacji do studzienek wykonac
za pomocg przejsc szczelnych.

Sudzienki rewizyjne z rur trzonowych z PP @600 z dwoma lub trzema przytgczami @160 i @200. Studzienki
z fabrycznie zaslepionym dnem, z wlazem @600 typu ciezkiego D400. Podigczenie przewoddéw do studzienki
za pomocg wktadek in-situ @160 i @200mm.

Przewody kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur PVC rodzaj P typ ciezki S o $rednicach @160x4.7, @200x5.9
mm, @250x7.3, @315x9.2 oraz P400x11.7 (Scianka lita) tgczonych za pomocg uszczelek gumowych.

Rury spustowe @150 wyposazy¢ w rewizje przed wprowadzeniem ich ponizej poziomu gruntu, a nastepnie
zastosowac redukcje @150/@160mm

3.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepujg narzedzia
i sprzet do robdt instalacyjnych.

3.4. TRANSPORT
3.4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

3.4.2.Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz $rodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu .

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobOw nalezy przektadac¢ klinami ,zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatdw. Sposob ukladania rur okresli dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne
jest rzucanie elementdw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia,
odksztatcenia.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

3.5.2. Szczegdbtowe warunki wykonywania robét.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie scian nalezy prowadzic¢
w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odktad lub
ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposob umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz
i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem
korytkowym i utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.



Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury
gruntu.

Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm facznie z ulozeniem rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospédtki, zwiru lub tlucznia o grubosci 30 cm zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Roboty montazowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

o dla kanatéw o srednicy 0,20 0,25 m - 5 %o,

o dla odgatezien o srednicy 0,16 m — 15 %o

e najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i wynoszg dla
rur PVC 25 %.

« gtebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0

o m (gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznosé odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Kanaty

Kanaly deszczowe grawitacyjne nalezy wykonac z rur PVC kielichowych.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0oC.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego
i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 450 do 900. Uszczelnienia zigczy
przewoddéw rurowych mozna wykonac specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi.

Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Uktadanie rur kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczaé od projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej do
rowu w strone budynku.

Rury uktada¢ w kierunku studzienek, rury prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku. Rury nalezy
uktadac kielichem w gore, a bosym kohcem w dot.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury utozy¢ na podsypce
piaskowej gr 10 cm. Kategorycznie zabrania sie uktadania pod rury kawatkow drewna, kamieni itp.
przedmiotéw. Utozony odcinek po wczesniejszym sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zestabilizowac przez
wykonanie osypki piaskowej. Po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy uzupetni¢ obsypke rury i ztgczy do
wysokosci min 30 cm ponad wierzch rury i jej zestabilizowaniu min. 95% zageszczenia.

Studzienki rewizyjne

Przy wykonywaniu studzienek rewizyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

e studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

e wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os$ w 0S,

e studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

e w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki
spadowe-kaskadowe,

e Studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewngtrz studzienki. Réznica poziomdéw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczac 4,0 m.



Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réGwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obecnie obowigzujgca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych"
w catosci opisuje wymagania dotyczgce prac zwigzanych z uktadaniem rurociggéw kanalizacji sanitarnej
i deszczowej z uwzglednieniem wykopow, zasypki i zageszczenia, instalowania, w tym pofgczen rurociggow
i studni, a wreszcie prob odbiorczych rurociggow.

Norma PN-EN 1610 w § 13 "Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggéw grawitacyjnych" opisuje
dwie metody przeprowadzania préb szczelnosci: wodng i powietrzna.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

3.8.  ODBIOR ROBOT
3.8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

3.8.2. Szczegobtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary
i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

3.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzujgce beda stosowne przepisy i normy obowigzujgce w Momocie realizacji inwestycji.

Ustala sie, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego jako

podstawowego stosowana bedzie norma ta, ktéra bedzie norma lub przepisem ostatnio wydanym.

Ustawa Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

PN-EN 1401-1:1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaitek i systemu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoéine
PN-70/N-01270.03 Whytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-EN 1401-1 1999 "Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu".





