
SZCZEGÓŁ  B

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor-grafit/

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z betonu C 5/6, gr. 15 cm

warstwa odcinająca z piasku 0/2, gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ  C

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

ława betonowa z betonu C12/15 w ilości 0,06 m3/mb

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm /szara/

opornik betonowy 8x25 cm

ława betonowa z betonu C12/15 w ilości 0,04 m3/m

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

SZCZEGÓŁ  D

SZCZEGÓŁ  A

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor-grafit/

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa odcinająca z piasku 0/2, gr. 10 cm

krawężnik betonowy obniżony 15x22 cm

ława betonowa z betonu C12/15 w ilości 0,06 m3/mb

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z betonu C 5/6, gr. 15 cm

uzupełnienie szczeliny

masą asfaltową

uzupełnienie szczeliny

masą asfaltową

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm

ława żwirowa w ilości 0,02 m3/m

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm /szara/

podbudowa z betonu C 5/6, gr. 7 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z betonu C5/6, gr. 7 cm
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INWESTOR

POWIAT CHODZIESKI

64-800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 1

REMONT CHODNIKA

W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1542P

W MARGONINIE

Szczegóły konstrukcyjne
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