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Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542P w Margoninie 
 

1. Zakres i kolejność wykonywania robót: 

a) wykopy koparką o pojemności łyżki 0,6 m3 przy głębokości kopania do 0,5 m, 

b) wykonanie warstwy odcinającej z piasku 0/2 mm, 

c) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

d) wykonanie podbudowy z betonu C5/6, 

e) ustawienie krawężników na ławie betonowej, 

f) ustawienie obrzeży na ławie żwirowej, 

g) wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, 

h) wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej gr. 8 cm, 
 

2. Zagrożenia: 

a) zagrożenie ruchem pojazdów na budowie - drodze, 

b) rozładunek i ułożenie krawężnika betonowego i obrzeża betonowego, 

c) rozładunek i ułożenie betonu cementowego, 

d) rozładunek i ułożenie kostki betonowej. 
 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- brak 
 

4. Wydzielenie i zabezpieczenie miejsca robót: 

a) opracowanie projektu organizacji ruchu  

b) roboty oznakować tak, aby zminimalizować uciążliwość dla uczestników 

ruchu drogowego i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom wykonującym 

roboty, 

c) sprzęt używany do wykonywania zadań powinien posiadać żółte światła 

wysyłające sygnały błyskowe, 

d) pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni posiadać ubrania 

ochronne, kamizelki ostrzegawcze, rękawice i kaski ochronne, 

e) zapewnić możliwość dojazdu do służb ratowniczych gdyby zaszła 

konieczność ich interwencji. 
 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do prac: 

a) przeszkolenia pracowników na stanowisku pracy i zapoznanie  

z występującymi zagrożeniami w szczególności należy wskazać 

posadowienie urządzeń podziemnych naniesionych na mapy, 

b) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

c) wskazanie miejsc dla odpoczynku i spożywania posiłków. 
 

6. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu: 

a) wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót i przepisami BHP 

b) zapewnić środki łączności umożliwiające wezwanie pomocy w razie potrzeby 

 

Opracował: 


