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. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wykopy koparka o pojemnosci tyzki 0,6 m? przy gtebokoséci kopania do 0,5 m,
b) wykonanie warstwy odcinajacej z piasku 0/2 mm,

c) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

d) wykonanie podbudowy z betonu C5/6,

e) ustawienie kraweznikow na tawie betonowej,

f) ustawienie obrzezy na tawie zwirowej,

g) wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm,

h) wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej gr. 8 cm,

. Zagrozenia:

a) zagrozenie ruchem pojazdéw na budowie - drodze,

b) roztadunek i utozenie kraweznika betonowego i obrzeza betonowego,
c) roztadunek i utozenie betonu cementowego,

d) roztadunek i utozenie kostki betonowej.

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- brak

. Wydzielenie i zabezpieczenie miejsca robot:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu

b) roboty oznakowac¢ tak, aby zminimalizowac¢ ucigzliwos$é¢ dla uczestnikéw
ruchu drogowego i zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom wykonujgcym
roboty,

c) sprzet uzywany do wykonywania zadan powinien posiada¢ zoétte Swiatta
wysytajgce sygnaty btyskowe,

d) pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni posiadac¢ ubrania
ochronne, kamizelki ostrzegawcze, rekawice i kaski ochronne,

e) zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do stuzb ratowniczych gdyby zaszia
koniecznos¢ ich interwencji.

. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac:

a) przeszkolenia pracownikdbw na stanowisku pracy i zapoznanie
z wystepujagcymi  zagrozeniami w  szczegdlnosci nalezy wskazad
posadowienie urzadzen podziemnych naniesionych na mapy,

b) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

c) wskazanie miejsc dla odpoczynku i spozywania positkdw.

. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

a) wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét i przepisami BHP
b) zapewni¢ srodki tacznosci umozliwiajgce wezwanie pomocy w razie potrzeby
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