SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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Zamawiajacy: Powiatowy Urzad Pracy
ul.Studencka 8, 66-200 Swiebodzin
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45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej
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STB 00.00 ZAL.OZENIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-B 00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostana
wykonane w ramach robot remontowych. Przedmiotem opracowania jest wymiana okien (na okna z
drewna klejonego) na parterze i pietrze w budynku urzedu, ul.Studencka 8, dz.296/11 w Swiebodzinie.
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

STB 00.00 ZALOZENIA OGOLNE

STB 01.00 ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY OKIEN

STB 02.00 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawcow w jezyku polskim.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z opisem, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Robét oraz szkic lokalu z opisem rob6t oraz ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

1.4.2.1. Inwestor

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

a) projekt budowlany, szkice pomieszczen, przedmiar rob6t na wykonanie rob6t remontowych w
budynku,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t wg spisu.

1.4.2.2. Wykonawca

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

a) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja opisowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez Inspektora Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w opisie, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda
zgodne z opisem robédt i ST. Dane okre$lone w opisie i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementéw budowli musza by jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w



tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w ceng¢ umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat
szczegblny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

- Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

- Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach remontowanych oraz w maszynach i
pojazdach.

- Materiaty tatwopalne beda sklfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

- Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

- Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np, materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.4.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

a) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku i za urzadzenia, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

b) Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez j-ego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5. Okreslenia podstawowe

a) roboty budowlane- nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

b) remont - nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych



polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

f) Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera, rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaj g potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

* Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

* Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

» Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

* Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do Robét
Wykonaweca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialéw z danego zrdédia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

» Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

* Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

» Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robo6t niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

3.SPRZET

* Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ 1ub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw / sprzetu na i z terenu Rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos wykonywanych Rob6t i wtasciwosci
przewozonych materialdw. Liczba sSrodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umow3a. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z opisem rob6t, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

* Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Rob6t i jako§¢ materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badafh materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

» Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

* Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt 1. i ktore spetniaj 3 wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla
ktérych ww. Dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

a) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

b) Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

¢) Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



6.4.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (6.8.1)-(6.8.3), nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie lub zgloszenie robdt na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru Robdt,

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

* Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

* Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

* Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

» Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Biedne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pismie.

* Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesigczne]
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robot i materialow

* [m] - obmierzane beda wykonane gotowe elem.jednostk. mozliwe do przyjecia do uzytkowania i
eksploatacji,

* [m3] - obmierzane b¢da wykonane gotowe elem.jednostk.mozliwe do przyjecia do uzytkowania i
eksploataciji,

* [kpl.] - obmierzane beda wykonane gotowe elementy jednostkowe mozliwe do przyjecia do
uzytkowania i eksploatacji, (np. wymiana stolarki okiennej wraz z parapetem zewngetrznym i
wewnetrznym oraz obrébka obsadzenia, malowaniem o$ciezy wewnatrz i zewnatrz) w zaleznos$ci od
opisu w przedmiarze rob6t i ich scalenia.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

* Obmiary bedg przeprowadzone przed cze§ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

* Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

* Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢sciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



* Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

* Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

* Gotowo$¢ danej cze$ci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robét i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie.

* Jako$¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

* Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Rob6t z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora.

* Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robdt z opisem i ST.

* W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

* W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

2. Dzienniki Robot i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoS$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

a) Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementéw scalonych).

b) Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢(kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

c¢) Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w opisie robot,

d) Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z pochodnymi kosztami towarzyszacymi,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy (teren budowy).

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,



* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo budowlane, Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

2. Rozporzadzenie MSWiA z 26 lutego 1999 roku w sprawie metod i podstaw kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. z 1999 r. Nr 26,p6z,239).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w szczegbélowego zakresu i formy
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

STB 01.00 ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY OKIEN

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonane
w ramach roboét :

- demontaz (wykucie z muru) istniejgcych okien skrzynkowych z o§cieznicami i parapetami,

- obsadzenie nowych o$cieznic wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa i silikonem, zawieszenie
skrzydet wraz z regulacja,

- wykonanie nowych podokiennikéw wewnetrznych drewnianych gr. 2 cm, gladkich w kolorze biatym
Ral 9016,

- wykonanie niezbednych zamurowan, napraw i uzupetnien tynkéw osciezy do lica $ciany,

- dwukrotne malowanie uzupetniajace osciezy farba emulsyjna , po wymianie okien,

- oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu,

- wywiezienie i utylizacja starych okien i gruzu z wykucia,

- renowacja okna zabytkowego.

1.2. Ogolne wymagania dotyczace Robot STB
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dok.proj, ST i
poleceniami Inspektora i wymaganiami ogélnymi podanymi w zatozeniach ogélnych.

2. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ Krajowa deklaracje zgodnos$ci, potwierdzajaca
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z norma krajowa lub krajowg aprobatg techniczng. (Dz.U z 2004 nr
198 poz.2041 z p6zn.zm.). Wymagania Zamawiajgcego:

- okna z drewna klejonego sosnowego, impregnowanego o wymiarach wynikajacych z pomiaréw
wykonawcy na budowie (podane w przedmiarze wymiary s3 orientacyjne),

Profile okienne - z drewna sosnowego, klejonego tréjwarstwowo, w ksztalcie identycznym z profilami
zamontowanymi w oknach budynku mieszkalnego.

- rama okna : szeroko$¢ min.68x80 mm

- skrzydto okna : drewno klejone tréjwarstwowo min.68x80mm,

- §lemie : min.68 x 107mm + pdtwatek 50x34mm,

- szprosy 25 x 19mm z drewna litego, sezonowanego, bukowego o wilgotno$ci max. 14%,

- w kazdym oknie musi znajdowac¢ si¢ min. 8 punktéw mocujacych oscieznice,

Drewno pomalowane 1 x farba podkladowa i nawierzchniowa przez 2x natrysk farbg matowa np.
wodorozcienczalng.

Okucia obwiedniowe, umozliwiajgce mikrowentylacje. Klamka, zawiasy i inne widoczne cz¢$ci okuc
w kolorze identycznym jak w oknach. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie




zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powlokami antykorozyjnymi. Nawiewnik w oknach piwnic typu Ventair w gornej czesci ramy
okiennej zapewniajacymi naptyw powietrza w ilosci 25m3 /h z reczna regulacja po stronie
wewngetrznej okna. Szyba : zespolona podwdjna 4+16+4 wspotczynnik przenikania ciepta

Umax < 1,0 W/K m.

Uszczelki : uszczelka wrebowa i przylgowa profilowana oraz silikon neutralny uszczelniajacy wrab
przyszybowy zgodne z Aprobata, zapewniajace uszczelnienie okna przed wodg opadowa.

Materiaty do uzupetnien-zamuréwek osciezy — bloczki betonu komérkowego odmiana 600: klasa 5,0;
A =0,155 W/(m'K), cienkowarstowa zaprawa klejaca letnia M5.

Parapety wewnetrzne - Z drewna klejonego gr. 35mm, malowane w kolorze biatym, w kolorze jasnym
srednia szerokos$¢ 25cm. Parapet uktada¢ na papie izolacyjnej po wyréwnaniu zaprawg muru
podokiennego. Uzyte do produkcji materiaty musza mie¢ odpowiednie atesty, ktdre nalezy dostarczy¢
przed montazem okien.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora w
tym :

- elektronarzedzia reczne,

- narze¢dzia do cigcia, gigcia, prostowania stali,

- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno ,

- sprzgt murarski (przyrzady do nakladania zaprawy, spoinowania, urzagdzenia poziomujace),

- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wode,

- pita do cigcia cegty, bloczkéw itp.

- rusztowanie rurowe.

Stan techniczny uzytego sprz¢tu musi gwarantowa¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem cigzarowym, na plac budowy i wewnetrzny transport reczny albo dowolne
srodki wybrane przez Wykonawce.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Montaz stolarki musi by¢ wykonany przez wykwalifikowang ekip¢ montazowa,

- okna musza by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-EN 78:1993, PN-EN 477:1997, PN-EN 78:1997,
PN-EN 479:1997, PN-86/B-89030.05,PN-90/B-92210, i spetnia¢ wymagania wynikajace z tych norm.
Wyroby budowlane uzyte do realizacji zadania winny odpowiada¢ wymogom zawartym; w ustawie o
wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r oraz art. 10 ustawy Prawo budowlane z poz. zm.

Ze wzgledu na realizacje robdt na obiekcie czynnym Wykonawca zobowigzany jest dostarczac
material do wbudowania, na stanowisko pracy na biezaco. Bez mozliwosci sktadowania materialéw na
korytarzach czy klatce schodowej- droga ewakuacyjna.

Skrzydta i o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.peknigcia,
WYIWY.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

- w sprawdzone i przygotowane os$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach,
elementy kotwiace zamocowac do stolarki i osadzi¢ w o$ciezach,

- uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ piankg montazowa do stolarki drewnianej, a szczeling
przykry¢ listwa,

- ustawienie drzwi i okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

* 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

* 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.




Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku. W przypadku okien ze skrzydtami
otwieranymi o$cieznice okienne nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie wystepuja sity pochodzace z
obcigzenia skrzydlami zawias i tozysk. Kotwy powinny przenosi¢ obciazenie wynikajace z masy
okien, naporu wiatru 1 przyktadanych sit, wynikajacych z warunkéw eksploatacyjnych okien.

W oknach skrzydla nalezy tak dopasowac, aby sie szczelnie zamykaty oraz aby prawidtowo dziataty
jeszcze przed oszkleniem. Przed oszkleniem nalezy usuna¢ wszystkie btedy ksztattu, jak
rownolegltos¢, prostopadtosé, wichrowatos¢. Skrzydta okien rozwieranych i uchylnych powinny by¢
zaopatrzone w urzadzenia badz okucia pozwalajace na ustawienie skrzydet otwieranych w
wymaganym i pozadanym potozeniu, umozliwiajacym uzyskanie regulowanej wymiany powietrza w
pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania, czyszczenia okien i ich naprawy.
Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do montazu, ktore nalezy
traktowa¢ na rowni z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma to bardzo istotne znaczenie dla uzyskania
dtugiego okresu gwarancji. Zaleca si¢ do montazu okien wykorzysta¢ ekipy montazowe wskazane
przez Producenta.

Podmurdwki o$ciezy, wyprawa i malowanie

Podmurowa¢ wneki i wyréwnac oscieza po zdemontowanych skrzynkach okien i po osadzeniu
nowych okien jednoramowych. Bloczki muruje si¢ na zaprawie cementowej przygotowanej z
gotowych mieszanek klasy minimum MS5. Tynki cem-wap.kat.Ill zwykte, 1xkrotnie szpachlowane i
malowane 2xkrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na stalym sprawdzaniu zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz :

- prawidtowo$¢ montazu stolarki i obrobienia osciezy,

- prawidtowo$¢ montazu parapetow,

- atesty i certyfikaty na znak zgodnoSci z Polskimi Normami, po§wiadczenie o zgodnosci dostarczonej
stolarki w/w dokumentami.

7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robo6t tacznie z dostawa, montazem i po
zakonczeniu robdt, demontazem potrzebnych zabezpieczen. Jednostka obmiarowa jest

1m2 zamontowanej stolarki, Im2 naprawy i malowania tynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0DBIOR MATERIALOW.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Materiaty
dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac si¢ informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania,

8.2. ODBIOR ROBOT.

Odbiér powinien obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wykonania zgodnie z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokét, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami
BHP, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych oraz
zgodnie ze sztuka budowlana.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym robdt wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz.719).
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PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna , materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i taS§my uszczelniajace do drzwi, okien
...Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1279-1 :2005 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badan.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania 1 klasyfikacja.
PN-ENYV 927-2 :2003 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe do drewna
zastosowane na zewnetrz. Cz.2 Wymagania

PN-EN-942 :2002 Drewno w stolarce budowlane;j. Klasyfikacja ogdlna jako$ci drewna.
PN-EN 386 :2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne 1 min. wymagania
produkcyjne

PN-EN 1194:2000 Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie wartosci
charakterystycznych

STB 02.00 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
tynkéw wewnetrznych oraz robdt malarskich. Specyfikacja techniczna (STB)jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robét STB

* przygotowanie podloza na istniejacych $cianach wewnetrznych,

» wykonanie tynkdw wewnetrznych §cian na zamuréwkach 2xkrotne szpachlowanie i 2x malowanie.
Specyfikacje Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. oraz tabeli przedmiaru w wystepujacych pozycjach z
robotami tynkarskimi i malarskimi.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robot STB

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera i wymaganiami og6lnymi podanymi w ST - B
00.00.00 oraz ,,Instrukcji, Wytycznych, Poradniki 388/2003" zawartych w zeszycie Instytutu Techniki
Budowlanej Zeszyt 1 Tynki

2. MATERIALY

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, ptyty gipsowo kartonowe gr 12,5mm, farby wewnetrzne
emulsyjne zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera i wymaganiami ogélnymi
podanymi w ST- B 00.00.00 oraz ,,Instrukcji, Wytycznych, Poradniki 388/2003" zawartych w
zeszycie Instytutu Techniki Budowlane;.

3. SPRZET
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle i watki.

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem cigzarowym, na plac budowy i wewnetrzny transport reczny albo dowolne
srodki wybrane przez Wykonawce.
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5. WYKONANIE ROBOT

* Przygotowanie podtoza po robotach murarskich lub remontowych,

* Wykonanie tynkéw uzupetniajacych po zamuréwkach,

* Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajacymi
$ciany, wykonanie gtadzi gipsowych,

* Malowanie wewnetrzne farba emulsyjna wewnetrzna - wg uzgodnionej kolorystyki,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materialow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiardw:

* sprawdzenie wykonania gtadzi,

» sprawdzenie kolorystyki i jako$ci rob6ot malarskich.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru - pozycje tabeli przedmiaru [m2]

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze ostatecznym robdt wedtug wymagan ogdlnych podanych w ST - B 00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewngetrznych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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