PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - UL. MICKIEWICZA
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Sciek przykraweznikowy z kostki kamiennej
cieto-tupanej o wym. 8/11cm (kolor szary) B
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118§ - gr. 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 - gr. 20cm
Poabudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5MPa - gr. 15¢cm
Grunt rodzimy
@g}j ul. Jana DB;‘bgsgng';jl;%( f 72-371.73'61:;;: Blelecki
. Tel: 668 130 702 E-mail: bb.projekt@onet.pl
PFQ/ﬁk‘I" NIP: 857-183-61-96  REGON: 520250065
Inwestor Gmina Kamien Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamier Pomorski
Adres budowy | Dz. nr 68 obr. 2 Kamien Pomorski, gm. Kamiert Pomorski
l'\:]jvzevlfycji Aktualizacja projektu przebudowy ul. Mickieiwcza w Kamieniu Pomorskim
kraweznik granitowy W5.x 20 cm kraweznik granitowy 15 x 50 cm Tytul rysunky ImieinalzavlzszkiKROJlfq :(uop:i:i::lKCYJNIEodpis Déiemiec 2023r.
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm  |podsypka cementowo piaskowa 1:4 ¢r.5 cm Skala rysunka:
fawa betonowa 7 oporem, beton €12/15 fawa betonowa z oporem, beton C12/15 Opracowat | _ Tormasz Bieleck __ :
I rysunku: 4




