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Przedmiar Robot
AKTUALIZACJA 2023 Przebudowa ulicy Mickiewicza od skrzyzowania z ul. Zeromskiego, Plac Katedralny
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm | Tlos¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2-01
0119/03 km 0,13
2 KNR  |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu w
2-31 miejsce wskazane przez Wykonawce
0813/03
15,50 m 15,5
razem| m 15,5
3 KNR  |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16cm na podsypce piaskowej
2-31
0806/02 m2 1.006]
4 KNR  |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
2-31
1406/03 szt 4
5 KNR  |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
2-31
1406/04 szt 6
6 KNR  |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
2-31
1406/05 szt 9
7 KNR  |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci
AT-03 |do4cm z transportem frezu w miejsce wskazane przez Inwestora
0102/01 m2 8775
2. PODBUDOWA
8 KNR  [Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni , $ciekéw , zjazdéw , skrzyzowan w gruncie
2-31  |kategorii I-IV wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza i wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez
0101/01 |Wykonawce m2 1.006
9 | KNNR 6 |Wzmocnienie podloza gruntowego gruntocementem Rm 1,5-2 Mpa , grubo$¢ warstwy 15 cm - jezdnia
0113/02
1006 m2 1.006
razem | m2 1.006
10 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm - jezdnia
0113/02 m2 1.006]
3. KRAWEZNIKI I OBRZEZA
11 | KNNR 6 |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x25cm, z zaokraglong od strony jezdni krawedzia , z wykonaniem tawy
0403/05 |betonowej z betonu C 12/15. Na tukach o odpowiednich promieniach zgodnie z planerm sytuacyjnym z zastosowaniem
skoséw na przejsciach dla pieszych. Wypetnienie spoin fugg syntetyczng do kamienia m 15,5
4. NAWIERZCHNIA
12 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po zaggszczeniu
0308/03 |8cm - z oczyszczeniem podbudowy i skropieniem emulsja asfaltowa oraz transportem masy. KR-3
R=1.2M=1.2
1006-45,4 m2 960,6
razem | m2 960,6
13 | KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu
0309/02 |4cm z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowg oraz transportem masy. KR-3 m2 960,6
14 | KNNR 6 |Nawierzchnie $cieku przykraweznikowego i paséw z kostki kamiennej granitowej cig¢to - tupanej kolor szary o wymiarach
0205/05 |8/11. Wypetninie spoin zaprawa fugujaca gltgbokosci do 5 cm do kamienia , brukow (syntetyczna masa zalewowa - fuga
227%0,2 m2 45.4
razem K m?2 45,4
OZNAKOWANIE - zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany stalej organizacji ruchu
15 | KNR |Oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas
AT-04 |chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - odtworzenie przej$ dla pieszych i linie P4 , P13 , P14
0204/02 m2 60




