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I. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych
Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku

poz. 682, 553, 967), sktadamy niniejsze o$wiadczenie, iz projekt budowlany pod nazwa:

Budowa parkingow z reorganizacja ruchu przy Szkole Podstawowej nr 3 i Publicznym

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina miasto Ztotéw, m. Ztotéw

Przedszkolu nr 4

dz. nr 236, 240/3, 242/2, 243/2, 244/6, 245/1, 245/3, 245/4, 248/1, 248/9, 251/7, 277/2,

277/3, 282/12, 292, obreb 0089 miasto Ztotéw, ID: 303101_1.0089

zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

branza drogowa

Tomasz Bielinski

specjalnosci drogowej
WKP/0341/PO0OD/16

ZESPOL Imiein isk Specjalnos¢ i numer Data ia/ | Podpi
PROJEKTOWY: & 1 nazwisko uprawnien budowlanych opracowanl-a odpis
sprawdzenie
o do projektowania bez ograniczen w
PROJEKTANT mgr Ir_lz' ) specjalnosci drogowej 12.2023 r.
branza drogowa Zbigniew Pajak WKP/0122/POOD/16
do projektowania i kier. robotami bez
ograniczen w specjalnosci
. instalacyjnej w zakresie sieci,
PROJEKTANT mgr Inz. instalacji i urzadzen cieplnych, 12.2023 r.
branza kanalizacyjna Michat Dubicki wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
WKP/0179/PWOS/22
do projektowania i kier. robotami bez
ograniczen w specjalnosci
PROJEKTANT mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci, 12.2023 r.
branza elektryczna Dawid Giese instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
WKP/0202/PWOE/17
SPRAWDZAJACY mgr inz. do projektowania bez ograniczen w 12.2023 1.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja

dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,

uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PT. 2




II. CzeSC opisowa
1. Podstawa prawna

— Prawo Budowlane Dz. U. z 2023 r. poz. 628, 553, 967,

— Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowaniach i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162),

— Dziennik Ustaw z 21.03.1985 r. nr 14 poz. 60 o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1609,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z
dnia 12 pazdziernika 2002 roku),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 wrze$nia 2003 roku),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2181),

— Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. — (Dz.U.2018, poz. 799, 1356, 1479, 1564,
1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533 oraz Dz.U.2019 poz. 42, 412, 452, 1123, 1211)

— Rozporzadzenie RM z 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1397),

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. nr 199 poz. 1227 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185, 2687, z 2023 r. poz. 553, 595),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. nr 75 poz. 4930 zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawia
(Dz.U.2020 r. poz. 2187),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U.2002.120.826),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pdl
elektromagnetycznych $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw
(Dz.U.2003 nr 192 poz. 1882, 1883),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny budowy parkingdw z reorganizacjg ruchu przy Szkole

Podstawowej nr 3 i Publicznym Przedszkolu nr 4.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina miasto Ztotdw, obr. ewid. 0089 miasto Ztotéw, dz. ewid. nr 236, 240/3, 242/2, 243/2, 244/6, 245/1,
245/3, 245/4, 248/1, 248/9, 251/7, 277/2, 277/3, 282/12, 292.

Projektowana inwestycja potozona jest pomiedzy ul. Krélowej Jadwigi oraz ul. Szkolng. Ulica Krdlowej
Jadwigi charakteryzuje sie w przewazajgcej czesci zabudowg jednorodzinng, natomiast ul. Szkolna jest to
osiedle budynkéw wielorodzinnych. Nawierzchnia ul. Krdlowej Jadwigi oraz ul. Szkolnej oraz chodniki
charakteryzujg sie dobrym stanem technicznym.

Szkota Podstawowa nr 3 oraz Publiczne Przedszkole nr 4 jako obiekty uzytecznosci publicznej generuja
duze natezenie ruchu samochodéw osobowych. W szczegdlnosci w godzinach dowozu dzieci do przedszkola i
szkoty. Na odcinku ul. Krélowej Jadwigi od skrzyzowania z ul. Krzywoustego zlokalizowany jest jeden parking
na wysokosci Szkoty Podstawowej nr 3 stuzacy obstudze przedszkola, szkoty, Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotfecznej, a takze mieszkancow. Komunikacja parkingu z ul. Krélowej Jadwigi odbywa sie poprzez jeden
wijazd o szerokos$ci 6,0 m.

Bardziej ztozona jest sytuacja na ul. Szkolnej w zwigzku z ograniczong liczbg miejsc parkingowych
obstugujacych mieszkancéw budynkdw wielorodzinnych. Ze wzgledu na oznakowanie pionowe ul. Szkolnej —
znak D-40/D-41 zakazane jest parkowanie samochoddéw poza miejscami do tego wyznaczonymi. Obecna
sytuacja pokazuje, ze ze wzgledu na ilos¢ samochodéw powyzszy przepis nie jest przestrzegany. Ul. Szkolna
jest jedng z dwoch gtéwnych ulic stanowigcych dojazd rodzicow dowozgcych dzieci do zlokalizowanego przy
niej przedszkola, co w zwigzku z opisang powyzej sytuacja w zakresie parkowania powoduje blokade
komunikacyjng osiedla w godzinach dowozu i odbioru dzieci. Ponadto ze wzgledu na wiasnosci dziatek oraz
bliskos¢ budynkéw wielorodzinnych nie ma mozliwosci budowy dodatkowych miejsc parkingowych. Zwrécic¢
nalezy uwage, ze ul. Szkolna jest ulicg faczacq Al. Piasta z ul. Krélowej Jadwigi, co powoduje dodatkowy ruch
pojazddw.

Odwodnienie istniejgcych ulic i parkingdw odbywa sie powierzchniowo do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

W zakresie ulicy Krolowej Jadwigi oraz ul. Szkolnej wystepuije istniejgce o$wietlenie drogowe .

W obrebie istniejgcego placu wystepuja nastepujgce elementy infrastruktury technicznej:

- sie¢ elektroenergetyczna,

- siec teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ gazowa.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zatozeniem projektowym jest doprowadzenie do szybkiego roztadowania ruchu pojazdéw osobowych
dowozacych dzieci do przedszkola i szkoty oraz takie zaprojektowanie parkingu od ul. Krélowej Jadwigi, zeby

mogta z niego korzysta¢ planowana komunikacja miejska. W celu optymalnego wykorzystania miejsca, na
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ktorym znajduje sie parking przy szkole od ul. Krélowej Jadwigi przyjeto do zatozen wykonanie osobne wjazdu

i wyjazdu z parkingu. W rozwigzaniu projektowym zatozono:

budowe parkingu nr 1 przy szkole od strony ul. Krdlowej Jadwigi w sposdb, ktory umozliwi wjazd i
wyjazd autobusu miejskiego dwuosiowego (réwnolegle do budynku szkoty zaprojektowano peron),
parkowanie rodzicow przywozacych i odbierajgcych dzieci ze szkoty w systemie kiss&ride
(zatrzymanie pojazdu z wyjsciem dziecka do szkoty max. 2 minuty i odjazd, 7 miejsc postojowych)
oraz 23 miejsca postojowe (w tym 2 miejsca dla osob niepetnosprawnych), montaz wiaty
przystankowej, montaz kosza na $mieci,

budowe parkingu nr 2 przy ul Szkolnej z 10 miejscami parkingowymi (w tym jednym przeznaczonym
dla osoby niepetnosprawnej) wraz z przebudowg chodnika celem poprowadzenia go pomiedzy
parkingiem a boiskiem szkolnym, na dziatce ewid. nr 282/12 z bezposrednim wyjazdem na droge
gminng (teren przy boisku),

droga dla pieszych o szer. 3,00 m na dziatce ewid. nr 248/9 taczacej ul. Szkolng z ul. Krdlowej

Jadwigi.

W ramach odwodnienia projektowanych parkingdw zaprojektowano kanalizacje deszczowg sktadajaca

sie z 6 wpustéw ulicznych @ 500, oraz kanatu @ 200 z rur PVC SN8 dtugosci 63,00 m. Odprowadzenie wod

deszczowych zaprojektowano do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Przyjeto rozwigzania typowe, o

powszechnie znanych rozwigzaniach technicznych nie wymagajgce sprawdzenia projektu. Projektowane

odwodnienie nie powoduje negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek

Wzdtuz projektowanych parkingdw oraz drég dla pieszych zatozono wykonanie nowego

energooszczednego os$wietlenia w technologii LED. Zaprojektowano 11 nowych latarni oswietleniowych

zamontowanych bezposrednio na stupach aluminiowych o wysokosci 8,0 m oraz 5,0 m. Projektowany obwadd

wigczono do istniejgcej miejskiej sieci elektroenergetycznej.

Zgodnie z warunkami nr WTK/R04/025/2023 z dnia 23.05.2023 r. zaprojektowano przesuniecie stupa nr S3

zlokalizowany na dz. nr 292 do nowej lokalizacji na dziatke nr 282/12 wraz z utozeniem nowej linii kablowej

od stupa nr S2 zlokalizowanego na dziatce nr 277/3 oraz wymiang oprawy o$wietleniowej. Zgodnie z

warunkami istniejgce sieci elektroenergetyczne linie energetyczng nN-0,4kV nalezy ostoni¢ rurami typu APS

koloru niebieskiego 2110 mm, a kable SN-15kV rurami APS koloru czerwonego @160.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Parametry techniczne:

dostepnos¢ — nieograniczona,

klasa drogi: -D,

kategoria ruchu: - KR 1-2,

szerokos$¢ parkingu: — 5,00 m + 42,00 m,
pochylenie poprzeczne i podtuzne parkingu - 0,6 + 2% (jednostronny),
pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych - 2,00 %.
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5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.5.

Zestawienie powierzchni
Droga dla Zjazdy Powierzchnia
Parking nr 1 | Parking nr 2 pieszych biologicznie
czynna
1 449,00 133,00 828,00 13,00 544,00

Projektowana niweleta
Niwelete projektowanych parkingéw oraz drogi dla pieszych zaprojektowano uwzgledniajac:

- poziom przylegajgcego terenu,

- wiasciwe odwodnienie,

- minimum robot ziemnych.
Przekroj poprzeczny
Przekroj poprzeczny zawiera parkingi o szerokosci 5,00 + 42,00 m, droge dla pieszych o szerokosci 2,00
m, zjazdy o gtebokosci do granicy pasa drogowego oraz tereny biologicznie czynne do granicy pasa
drogowego. Spadek poprzeczny i podiuzny parkingu przyjeto jako jednostronny 0,60 + 2%, drogi dla
pieszych na catej dtugosci przyjeto 2%, zjazdéw przyjeto wynikowo z dostosowaniem do istniejgcych
wjazddw na sasiednie dziatki.
Projektowane odwodnienie
W ramach odwodnienia projektowanych parkingdw zaprojektowano spadki podtuzne oraz poprzecze w
taki sposdb, aby umozliwi¢ szybkie odprowadzenie wdéd opadowych do projektowanej kanalizagji
deszczowej sktadajgcg sie z 9 wpustow ulicznych @ 500 Zelbetowych oraz kanatu @ 200 z rur PVC SN8
dtugosci 63,00 m. Wigczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcych studni kanalizacji deszczowej D1 —
dz. nr 245/3, D> — dz. nr 245/3, D3 — dz. nr 245/1. Przyjeto rozwigzania typowe, o powszechnie znanych
rozwigzaniach technicznych nie wymagajgce sprawdzenia projektu. Planowa inwestycja nie ma
negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.
Projektowane oswietlenie
Wzdtuz projektowanych parkingdbw oraz drég dla pieszych zalozono wykonanie nowego
energooszczednego o$wietlenia w technologii LED. Zaprojektowano 20 nowych latarni o$wietleniowych
zamontowanych bezposrednio na stupach aluminiowych o wysokosci 8,0 m oraz 5,0 m. Projektowany

obwod wigczono do istniejgcej miejskiej sieci elektroenergetycznej

6. Rozwigzania konstrukcyjne

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:

Konstrukcja nawierzchni parkingu nr 1:

- warstwa Scieralna AC11S 11 KR1-2 gr. 4 cm

— warstwa wigzaca AC16W KR1-2 gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat. Coo3,

— warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytworni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

- warstwa mrozoochronna z piasku $redniego gr. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni parkingu nr 2:

— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor grafitowy
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podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat. Cooy3,
warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytworni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

warstwa mrozoochronna z piasku $redniego gr. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor grafitowy

podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm, kat. Cooy3,
warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm (materiat
z dowozu - wytwarzany w wytwdrni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ),

warstwa mrozoochronna z piasku $redniego gr. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor szary

podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm, kat. Coos3,
warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat

z dowozu - wytwarzany w wytworni betondw, nie dopuszcza wykonania stabilizacji in-situ).

Obramowanie:

kraweznik wystajagcy 15x30 cm,
kraweznik zanizony 15x22 cm,
opornik drogowy 12x25 cm,
obrzeze betonowe 8x30 cm

na fawie betonowej z betonu C-12/15.

7. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych badan geologicznych wykonanych przez GEO-TESTY Michat Dmochowski

stwierdzono zaleganie nastepujacych gruntéw w podiozu:

Otwor nr 1:
0,00 - 0,70 - nasyp niekontrolowany (piasek drobny humusowy z gruzem ceglanym),
0,70+1,60 - piasek Sredni ze zwirem,
1,60 + 2,50 - piasek drobny.
Otwor nr 2:
0,00+0,80 - nasyp niekontrolowany (piasek drobny humusowy),
0,80 - 1,30 - it piaszczysty,
1,30 + 2,50 - piasek ilasty.

W odwiertach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
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Na podstawie wysadzinowosci gruntdw oraz warunkéw wodnych no$no$¢ podtoza gruntowego zaliczono do

grupy nosnosci G4. Istniejgce podtoze w catosci nalezy zaliczy¢ do warunkow prostych, a obiekt do pierwszej

kategorii geotechnicznej

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego poditoza ze wzgledu na

odpornos¢ na wysadziny

— kategoria ruchu KR1

— grupa nosnosci podtoza z gruntdéw watpliwych i wysadzinowych G4 0,65-h;

— gteboko$¢ przemarzania gruntu h; =0,80 m
Hmin = 0,65°0,80 = 0,52 m

Przyjeto grubos¢ konstrukcji nawierzchni 0,54 m

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace
do warunkow terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu.

W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemng nie wykazang na mapie do celdéw projektowych wszelkie

sieci nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielna.

Projektowana przebudowa kolizji oswietlenia oraz zabezpieczenia istniejacej kabli nN-0,4kV
oraz Sn-15kV

8.1. Zakres opracowania

Zakres przebudowy istniejgcego o$wietlenia drogowego:

przesuniecie stupa nN nr S3 zlokalizowanego na dziatce nr 292 do nowej lokalizacji na dziatce
nr 282/12,

wymiana oprawy o$wietleniowej,

utozenie projektowanej linii kablowej nN-0,4kV typu YAKY 4x35 mm? w relacji istniejgcy stup nr
2 zlokalizowany na dziatce nr 277/3 — przesuniety stup nr S3 zlokalizowany na dziatce nr 282/12,
utozenie projektowanej linii kablowej nN-0,4kV typu YAKY 4x35 mm? w relacji przesuniety stup
nr S3 zlokalizowany na dziatce nr 282/12 - istniejacy stup nr 4 zlokalizowany na dziatce nr 292,

ostona linii kablowych w miejscach kolizji z projektowang infrastrukturg.

8.2. Stan istniejacy

W chwili obecnej miedzy innymi na terenie dziatek objetych inwestycjg usytuowane sg latarnie

oSwietleniowe zasilone za pomocg linii kablowej typu YAKY 4x35 mm? ze stacji 15/0,4kV nr 599008

~Miejska Ztotow Szkolna”. Ponadto na dziatkach objetych inwestycjg usytuowane s3 linie kablowe nN-
0,4kV oraz SN-15kV.

8.3. Stan projektowany

Zgodnie z wydanymi warunkami likwidacji kolizji nalezy:

przesung¢ stupa nN nr S3 zlokalizowany na dziatce nr 292 do nowej lokalizacji na dziatce nr
282/12,

wymieni¢ oprawe oSwietleniowg na stupie nr 3,
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— utozy¢ projektowang linie kablowg nN-0,4kV typu YAKY 4x35 mm? w relacji istniejgcy stup nr
S2 zlokalizowany na dziatce nr 277/3 — przesuniety stup nr S3 zlokalizowany na dziatce nr
282/12,

— utozy¢ projektowang linie kablowg nN-0,4kV typu YAKY 4x35 mm? w relacji przesuniety stup
nr S3 zlokalizowany na dziatce nr 282/12 - istniejgcy stup nr S4 zlokalizowany na dziatce nr 292,

— ostona linii kablowych w miejscach kolizji z projektowang infrastruktura.

Linia kablowa 0,4kV zasilana jest z stacji 15/0,4kV nr 599008 ,Miejska Ztotdw Szkolna” poprzez

istniejgcg szafe o$wietleniowg nr nr 1-9-3031011-030 (dz. nr 248/6).

Uwaga:

Podczas prac moze pojawic sie niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna, ktdrg nalezy oznaczyc i nanies¢

w inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Kolizje z liniami kablowymi nN

W zwigzku z planowang inwestycjg w miejscach wystepowania kolizji z liniami kablowymi nN-0,4kV, m.in. typu
YAKY 4x120mm2, YAKY 4x240mm2, nalezy je ostoni¢ rurami typu A110PS koloru niebieskiego. Ostony
otaczajgce powinny wystawac poza krawedz lub kraweznik parkingu/drogi dla pieszych min. 0,5m lub poza
miejscem kolizji. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i zamulaniem sie. Miejsca te

zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr E-1.1 oraz E-1.2.

Kolizje z liniami kablowymi SN-15kV

W zwigzku z planowang inwestycjg w miejscach wystepowania kolizji z liniami kablowymi SN-15kV typu
HAKnFtA 3x120mm?2 nalezy je ostoni¢ rurami typu A160PS koloru czerwonego. Ostony otaczajgce powinny
wystawac poza krawedz lub kraweznik parkingu/drogi dla pieszych min. 0,5m lub poza miejscem kolizji. Korce
rur nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i zamulaniem sie. Miejsca te zaznaczono na projekcie

zagospodarowania terenu — E-1.1 oraz E-1.2.

Kolizje z oswietleniem drogowym - linia kablowa relacji istniejaca latarnia — projektowana
latarnia — istniejgca latarnia

Przed zamontowaniem konstrukcji wsporczej nalezy skomplementowa¢ na nowym stanowisku stupowym
odpowiednie elementy z demontazu latarni o$wietleniowej nr S3 po uprzednim skontrolowaniu ich stanu oraz
ustali¢ miejsce i kierunek utozenia montowanego stupa. Przy montazu elementéw cynkowanych nalezy zwracac
uwage, aby nie niszczy¢ warstwy ochronnej. Przesuniety stup latarni o$wietleniowej zostanie posadowiony na

istniejgcym fundamencie, tak aby gdérna krawedz stopy stupa wystawata 2-5cm od podtoza.

Fundamenty powinny by¢ ustawiane przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie zageszczonego zwiru
spetniajgcego wymagania PN-B-02205. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia przeciwwilgociowego i poziom gérnej powierzchni, do ktdérej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca.

Nalezy wymieni¢ oprawe o$wietleniowg na oprawe o parametrach zgodnych z obliczeniami i zestawieniem

materiatow. Sterowanie oprawami oSwietleniowymi po przesunieciu latarni nie ulega zmianie.

Uktad sieci TN-C.
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Projektowang linie kablowa typu YAKY 4x35mm? 0,6/1kV prowadzi¢ zgodnie z trasg linii pokazang na mapie —

rys. nr E-1. Schemat ukfadu sieci oéwietleniowej pokazano na rys. nr E-2.

PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA

W chwili obecnej os$wietlenie drogowe w rejonie przebudowywanej drogi spetnia klase C4. W obliczeniach

uwzgledniono wspdtczynnik zmniejszajgcy k=0,8, uwzgledniajacy niezbedny zapas eksploatacyjny.

Po przesunieciu latarni oéwietleniowej nr S3 nalezy wymienic istniejgcg oprawe w celu zachowania parametrow
ww. klasy osSwietleniowej drogi. Przyjete parametry o$wietlenia sg zgodne z wymaganiami normy PN-
EN/13201-2 oraz PN-EN 12464-2:2014 (parking).

Przyjeto nastepujaca klase o$wietlenia:

— droga - klasa C4 (E$r=10Ix, rownomiernosc¢ 0,4),
— parking — E$r=10Ix, Uo=>0,25 .

Do obliczen przyjeto nastepujgcg moc opraw o$wietleniowych:

—  72W - oSwietlenie drogi i parkingu.
W zataczniku nr 7 przedstawiono karte katalogowag zastosowanych opraw oswietleniowych. Obliczenia

wykonane w programie Dialux dotgczono do niniejszego opracowania.
Oprawy na stupie zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm? 750V poprzez ztacza stupowe z wktadka topikowa szybka.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ:

Zrddta $wiatta powinny posiada¢ nastepujace parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:

— Stosowac lampy wyprodukowane z zachowaniem najwyzszej troski o $rodowisko naturalne,
w ktorych wyeliminowano zawartos¢ otowiu.
Sprzet oswietleniowy musi byé cechowany znakiem CE uprawniajgcym do sprzedazy na terenie Unii

Europejskiej lub RP.

LINIE KABLOWE POMIEDZY LATARNIAMI OSWIETLENIOWYMI

Nalezy zdemontowac istniejgce linie kablowe typu YAKY 4x35mm2 w relacjach:

- istniejgca latarnia o$wietleniowa nr S2, a nr S3,
— istniejgca latarnia oswietleniowa S3, a nr S4.
Nowoprojektowane linie kablowe typu YAKY 4x35mm2 nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem mapowym w

relacjach:

— istniejgca latarnia oSwietleniowa nr S2, a nr S3 w nowej lokalizacji,

- istniejgca latarnia o$wietleniowa S3 w nowej lokalizacji, a nr S4.

Kable prowadzi¢ na gtebokosci 0,7m (w gruncie i pod chodnikiem poza uzytkami rolnymi) na podsypce z
piasku, pod drogg 1,1m. Na catej dtugosci kabel przysypac¢ warstwa piasku 0,1m, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego. W odlegtosci pionowej 25cm od kabla potozy¢ folie koloru niebieskiego. Wzdtuz catej trasy linii na

gtebokosci 10cm ponizej kabla nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 lub drut fi 8. Grunt rodzimy nalezy ubijac i
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zageszczac warstwami. W gruncie rodzimym nie mogg znajdowac sie kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty
lub elementy mogace uszkodzi¢ kable zasilajgce poszczegdine latarnie. Nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie

minimalnych promieni giecia dla danego typu kabla.

Przed zasypaniem linii kablowej wykonac inwentaryzacje geodezyjng. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z

istniejgcym uzbrojeniem podziemnym stosowac odlegtosci zgodnie z normg N SEP-E-004.

W przypadku wykrycia niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej zastosowal rury ostonowe na
projektowanej linii kablowej z zapasem dtugosci 1m od skrzyzowania w kazdg strone trasy linii kablowej

(projektowanej).

Ostony otaczajgce powinny wystawac poza kraweznik lub krawedz jezdni na odlegto$¢ co najmniej 50cm z

kazdej strony w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 30kV.
Rozmieszczenie przepustdéw/rur ostonowych pokazano na rys. nr E-1.1 - E-1.2.

Wprowadzony kabel do stupa winien by¢ ostoniety rurg ostonowg typu np. AROT DVR50 na odcinku min. 0,4m.
Nalezy ponadto zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa. Nalezy zostawic
zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach. W stupie nalezy stosowac istniejgce ztgcza IZK (po uprzednim

ich oczyszczeniu).
Uktad sieci TN-C.
Linie kablowe typu YAKY 4x35mm? 0,6/1kV prowadzi¢ zgodnie z trasg linii pokazang na mapie — rys. nr E-1.

Ukladanie kabli w ziemi

Kable prowadzi¢ na gtebokosci 0,7m (w gruncie i pod chodnikiem poza uzytkami rolnymi) na podsypce z
piasku, pod droga 1,1m. Projektowang linie kablowa nalezy na catej dtugosci przysypac warstwg piasku 10cm,
a nastepnie warstwa gruntu rodzimego. W odlegtosci pionowej 30cm od kabla potozy¢ folie koloru niebieskiego
(grubos¢ folii min. 0,5mm, szeroko$¢ folii min. 30cm, krawedz folii powinna wystawa¢ co najmniej 5cm poza
zewnetrzng krawedz kabla). Grunt rodzimy nalezy ubija¢ i zageszcza¢ warstwami. W gruncie rodzimym nie
mogg znajdowac sie kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty lub elementy mogace uszkodzi¢ kabel. Przed

zasypaniem linii kablowej wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

W przypadku przejs¢ przez/pod drogami nalezy zastosowac rure ostonowg o zwiekszonej wytrzymatosci
mechanicznej na $ciskanie, np. AROT typu SRS75 lub DVK75. Wewnetrzna $rednica rury to min. 1,5-krotnosc¢
$rednicy zewnetrznej kabla jednozylowego. Korice rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem gniazdowym
wkiadem uszczelniajagcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujgcym negatywnie na
uszczelniane elementy (nie dotyczy to rur o dlugosci do 3 m ukfadanych jako ostona kabla na
skrzyzowaniach/zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg techniczng lub roslinnosciag). Ostony otaczajgce powinny

wystawac poza kraweznik min. 0,5 m.
Oznakowanie linii kablowej

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w

odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach
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do oston otaczajacych (rur ostonowych), podejsciach do stupa. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy

zawierajgce co najmniej:

symbol i relacje linii,

oznaczenie kabla wg normy (typ kabla),

— znak uzytkownika kabla,

— rok jego zatozenia.
Uziemienia
Instalacje zasilania oSwietlenia drogowego zaprojektowano w uktadzie TN-C. W tabliczce bezpiecznikowej
kazdego stupa nastgpi rozdziat przewodu PEN na PE i N. podstawowym systemem ochrony
przeciwporazeniowej jest izolacja przewodow i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen
zastosowano:

— dla linii kablowych zasilajgcych — uziemienie ochronne,

— dla opraw na stupie — szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.
Miejsce rozdziatu PEN w stupie podiaczy¢ do bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm? lub drutu @
8prowadzonych w wykopie dla kabla o$wietlenia drogowego na gtebokosci 0,8 m. Wartos¢ rezystancji
uziemienia R<30Q. Dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiaréw rezystancji
izolacji. W przypadku braku wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe
(szpilkowe) pomiedziowane potaczone réwnolegle z pierwszym w odlegtosci nie mniejszej niz dtugosé
pojedynczego pogrgzanego elementu pionowego. Wszystkie potgczenia wykonac, jako spawane (w ziemi) lub

skrecane. Miejsce potgczen spawanych zabezpieczyc lepikiem asfaltowym.

9. Rozwigzania elementdw  wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem (instalacje i urzadzenia budowlane):

9.1. Kanalizacja deszczowa

9.1.1. Roboty ziemne
Kolektory sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Kolektory nalezy sytuowac ponizej strefy przemarzania gruntu powiekszonej o 40 cm (tj. min. 1.20 m
p.p.t.) . W przypadku usytuowania kanatéw powyzej strefy przemarzania, nalezy je zaizolowa¢ cieplnie
otuling styropianowg lub luzng warstwg keramzytu. Kanaty nalezy montowa¢ w temperaturze
powietrza zewnetrznego wynoszacej od 0 do +30°C.
Minimalna szeroko$¢ wykopdw powinna wynosic:
. 0.80 m dla gtebokosci wykopu do 1.75 m,
. 0.90 m dla gtebokosci wykopu 1.75 — 4.00 m.

Kanaty nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonymi wypraskami stalowymi,
deskami lub atestowang klatkg zabezpieczajgca. Nalezy zatozy¢ catkowita wymiane gruntu w obrebie
projektowanej sieci na piasek Sredni. Kolektory nalezy uktadaé na podsypce z piaski $redniego o
grubosci minimalnej 15cm i wskazniku zageszczenia 1s>0,98. Nad kolektorami nalezy wykonac
zasypke o grubosci min. 30 cm z piasku lub odpowiednio zageszczonej pospdtki o ziarnach nie

wiekszych niz 2 cm. Wstepne zageszczenie obsypki piaskowej bezposrednio wokot kanatow nalezy
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wykonac recznie. Dalszg obsypke wykonywac kolejno zageszczanymi warstwami piasku o grubosci 30
cm i wskazniku zageszczenia 1s>0,98.

Studnie potaczeniowe i przelotowe oraz studzienki z wpustami Sciekowymi nalezy montowa¢ w
wykopach szeroko przestrzennych za skarpami o odpowiednim bezpiecznym nachyleniu wtasciwym
dla danego gruntu lub ze skarpami pionowymi odpowiednio zabezpieczonymi stalowymi wypraskami
lub deskowaniem. Studnie i wpusty nalezy posadowi¢ na zageszczonej i wypoziomowanej podsypce
piaskowej o grubosci min. 15 cm i wskazniku zageszczenia 1s>0,98, oraz na podkfadzie z chudego
betonu gr. 15cm.

Dalszg obsypke wykonywac kolejno zageszczanymi warstwami piasku o grubosci 30 cm. Zasyp
przestrzeni wokot studni i wpustow wykonywaé warstwowo z zageszczeniem kolejnych warstw do
uzyskania zageszczenia Is=0,98.

W trakcie prowadzenia robdt wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wadd
deszczowych.

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wdd poza wykop. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie
pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie
pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w zaleznosci od
rzeczywistych warunkéw moze przyjac¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe
odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robot ziemnych. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia nieprzewidzianych w projekcie gruntéow nieno$nych, wowczas sposdb posadowienia
wymagda decyzji uzgodnionej z projektantem. Roboty ziemne przy istniejgcych obiektach budowlanych
nalezy przeprowadzac ze szczegdlng ostroznoscig w taki sposdb, aby nie naruszy¢ konstrukcji ww.
obiektow.
9.1.2 Zastosowane materialy
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC-U SN8. Studnie przelotowe
wykona¢ z betonu C-40/50 DN1000 o nastepujgcych parametrach: mrozoodporno$¢ F150,
wodoprzepuszczalnos¢ W12, nasigkliwo$¢ betonu <4% oraz klasie wytrzymatosci 50, studzienki
deszczowe nalezy wykonywaé z betonu C-40/45 DN500 o nastepujacych parametrach:
mrozoodporno$¢ F150, wodoprzepuszczalno$¢ W12, nasigkliwo$¢ betonu <4% oraz klasie
wytrzymatosci 50. Wiazy i ruszty wykonywac z zeliwa sferoidalnego. Wszystkie whazy i ruszty musza
posiadac klase D400. Wszystkie materiaty muszg posiadac atest do stosowania ich w budownictwie.
9.1.3 Zastosowane rozwigzania

W celu odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych z jezdni projektuje sie szereg spadkéw
kierujgcych wody do projektowanych studzienek deszczowych z betonu DN500 zwienczonych kratg
zeliwng klasy D400, a nastepnie poprzez przykanaliki i studnie potgczeniowe do projektowanych
kanatow deszczowych. Lokalizacja wpustow Sciekowych wg czesci graficznej opracowania. Projektuje

sie studnie przelotowe i potgczeniowe z betonu DN1000. Studnie DN1000 oraz DN500 wyposazone w
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kinete zwienczone pierscieniem odcigzajagcym, ptyta zelbetowg z witazami zeliwnymi klasy D400.

Zaprojektowane spadki przewodow zapewnig predko$¢ samooczyszczania.

9.1.4 Uwagi koncowe

w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang infrastrukture podziemng, nalezy jg traktowac jako
czynng i zabezpieczyc,

przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ odpowiednie instytucje o terminie
rozpoczecia prac,

wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,

roboty budowlano — montazowe nalezy przeprowadzac¢ wg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wszystkie uzyte materiaty powinny miec certyfikaty i atesty dopuszczajace je do stosowania,

po wykonaniu robét nalezy wykona¢ badania odbiorcze (szczelno$¢, kamerowanie).

9.2. Oswietlenie drogowe

9.2.1. Zakres opracowania

W zakresie o$wietlenia projekt obejmuije:

stupy os$wietleniowe z oprawami oswietlenia $ciezki/chodnika oraz parkingéw,
linie kablowe nN 0,4/0,23kV zasilajgce latarnie oSwietleniowe,
uziemienie latarni oswietleniowych,

sterowanie oswietleniem.

9.2.2, Stan istniejacy

W chwili obecnej na dziatkach objetych inwestycjg wystepuje oSwietlenie Sciezki oraz w okreslonych

obszarach terenu szkoty. Os$wietlenie to jest w postaci latarni o$wietleniowych z zrodiem Swiatta typu

LED. Zasilanie i sterowanie o$wietleniem odbywa sie w rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w budynku

socjalnym zlokalizowanym na terenie szkolnym. Sterowanie poszczegdlnymi obwodami o$wietleniowymi

zewnetrznymi odbywa sie poprzez przetaczniki piérkowe zainstalowane na RG (dziewie¢ sekgcji).

Automatyczne zatgczenie oswietlenia nastepuje poprzez zegary astronomiczne czterokanatowe.

9.2.3. Oprawy o$wietleniowe

Oswietlenie $ciezki oraz parkingdéw zaprojektowano w oparciu o obliczenia wykonane w programie Dialux.

W obliczeniach uwzgledniono wspotczynnik zmniejszajagcy k=0,8, uwzgledniajagcy niezbedny zapas

eksploatacyjny.

Przyjete parametry oSwietlenia sg zgodne z wymaganiami normy PN-EN/13201-2 oraz PN-EN 12464-2.

Przyjeto nastepujace klasy oswietlenia:

Sciezka/chodnik - klasa P3 (Emg>7,5IX, Emin=1,5Ix),
parking — (Emg=20Ix, Uo>0,25) — parking przed szkotg — duze natezenie ruchu,

gdzie:

Es — Srednie natezenie o$wietlenia,
Emin — minimalne natezenie oswietlenia,

Uo — rownomierno$¢ oswietlenia.

Do obliczen przyjeto nastepujgce moce opraw o$wietleniowych:

18W — os$wietlenie Sciezki,
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— 74W - oswietlenie parkingow.
Zestawienie opraw podano w tabeli montazowej latarni o$wietleniowych niniejszego opracowania.
Oprawy na stupie zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm? 750V poprzez ztgcze stupowe z wktadkg topikowa

szybkg o pradzie znamionowym 6A.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

Zrodta $wiatta powinny posiada¢ nastepujace parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:
- stosowac lampy wyprodukowane z zachowaniem najwyzszej troski o Srodowisko naturalne, w
ktorych wyeliminowano zawartos¢ otowiu,
- Sprzet oswietleniowy musi by¢ cechowany znakiem CE uprawniajgcym do sprzedazy na terenie Unii

Europejskiej lub RP.

9.2.4. Stupy oswietleniowe
Dla zaprojektowanych opraw o$wietleniowych dobrano stupy stalowe ocynkowane typu stozek o wysokosci:
— h=5,0m — éciezka (bez wysiegnika).
— h=7,0m — parking/chodnik (z wysiegnikiem h=8,0m).
Przyktadowg karte katalogowa dotaczono do projektu.
Projektowane stupy zostang posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych, tak aby gérna
krawedz stopy stupa wystawata 2-5cm od podtoza.
Fundament zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci powtokg bitumiczna.
Stupy wyposazy¢ w:
— fundament prefabrykowany,
— ZzZlgcze stupowe,
— przewody zasilajgce oprawe YDY 3x1,5 mm2 750V,
— oprawe ze zrodtem Swiatta typu LED.
Zestawienie stupdw wraz z wysiegnikami podano w niniejszym opracowaniu. Rozmieszczenie stupow
pokazano na rys. nr E-1. Karte katalogowg stupdw wraz z fundamentem pokazano w zatgczniku nr 3. Stupy
powinny zosta¢ umieszczone poza skrajnig drogi w odlegtosci minimum 0,5m od skraju drogi z
kraweznikiem i 1,0m od skraju drogi bez kraweznika.
Stupy osSwietleniowe latarni podtgczy¢é najkrétszym odcinkiem do instalacji uziemiajgcej bednarka
ocynkowang FeZn 25x4 lub drutem fi 8, pofaczenie wykona¢ jako spawane z zabezpieczeniem
antykorozyjnym w przypadku braku zlgcza kontrolnego lub jako skrecane w przypadku mozliwosci

podfaczenia bednarki uziemiajacej do ztacza kontrolnego.

9.2.5. Zasilanie i sterowanie oswietleniem
Zasilanie i sterowanie obwodem oSwietlenia skrzyzowania przewidziano z istniejgcej rozdzielnicy RG
zlokalizowanej w budynku socjalnym na terenie szkolnym, ktdra jest zasilana z rozdzielnicy RG-NN
zlokalizowanej w budynku szkoty. W rozdzielnicy zainstalowany jest uktad pomiarowy.
Sterowanie poszczegdélnymi obwodami o$wietleniowymi zewnetrznymi odbywa sie poprzez przetgczniki
pidrkowe zainstalowane na RG (dziewie¢ sekcji). Automatyczne zatgczenie o$wietlenia nastepuje poprzez

zegary astronomiczne czterokanatowe.
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Dla nowych latarni o$wietleniowych oraz istniejgcych w obwodzie nr III przewidziano nastepujace
sterowanie:
a) Istniejgce oprawy osSwietleniowe latarni obwody: nr SIII/1-SIII/6 oraz SII/4/1-SIII/4/3
podtgczy¢ do fazy L1.
Obwody te sg sterowane poprzez istn. przetgcznik matogabarytowy pidrkowy nr P-5 na elewacji RG.
b) Faza L2 i L3 (obwodu III) - obwdd o$wietlenia parkingu frontowego szkoty.

Przetacznik P-5.1 (projektowany)

Tres¢ tabliczki:

Oswietlenie zewnetrzne — parking front:
1 — zalgczenie reczne
0 — odstawione
2 — zalgczenie automatyczne
z zegara astronom.

Dla nowego obwodu/uktadéw sterowania zastosowano jeden zegar astronomiczny dwukanatowy.
Sterowanie obwodami oswietlenia nr III pokazano na rys. nr E-2.1.
Schemat potgczen istniejgcego obwodu o$wietleniowego oraz projektowanego pokazano na rysunku nr E-
2.2.
9.2.6. Linia kablowa nN — zasilanie latarni oswietleniowych

Zasilanie projektowanych latarni przewidziano kablem typu YAKY 4x25mm? z obwodu nr III poprzez
przytgczenie do istniejgcych latarni wg PZT.
Obliczenia techniczne dofgczono do niniejszego opracowania.
Kable prowadzi¢ na gtebokosci 0,7m, a w poblizu rowéw, zagtebien terenu na gtebokosci 1,0m na podsypce
z piasku zgodnie z rys. nr E-1. Na catej dtugosci kabel przysypa¢ warstwg piasku 0,1m, a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego. W odlegtosci pionowej 20cm od kabla potozyc¢ folie koloru niebieskiego. Wzdtuz catej
trasy linii na gtebokosci 20cm ponizej kabla nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 lub drut fi 8. Grunt rodzimy
nalezy ubija¢ i zageszcza¢ warstwami. W gruncie rodzimym nie mogg znajdowac sie kamienie, gruz oraz
inne ostre materiaty lub elementy mogace uszkodzi¢ kable zasilajgce poszczegdine latarnie.
Przed zasypaniem linii kablowej wykonac inwentaryzacje geodezyjna. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym stosowac odlegtosci zgodnie z normg N SEP-E-004.
W przypadku wykrycia niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej zastosowac rury ostonowe na
projektowanej linii kablowej z zapasem dtugosci 1m od skrzyzowania w kazdg strone trasy linii kablowej
(projektowanej).
Przy przej$ciu pod drogami najmniejsza odlegto$¢ miedzy gérng czescig rury ostonowej kabla, a gérng
powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 0,8m. Odlegto$¢ miedzy gorng czescig ostony kabla, a
dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢ co najmniej 50cm w przypadku kabli o napieciu
znamionowym Un<30KkV.
Ostony otaczajgce powinny wystawac poza:

— kraweznik lub krawedZ jezdni na odlegto$¢ co najmniej 50cm z kazdej strony w przypadku kabli o

napieciu znamionowym do 30kV,
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— réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100cm z kazdej strony bez wzgledu na wartosc¢
napiecia.
Rozmieszczenie przepustdw/rur ostonowych pokazano na rys. nr E-1.

Oznakowanie linii kablowej

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.: przy skrzyzowaniach,
wejsciach do oston otaczajgcych (rur ostonowych), podejsciach do stupa. Na oznacznikach nalezy umiesci¢

trwate napisy zawierajgce co najmniej:

symbol i relacje linii,

oznaczenie kabla wg normy (typ kabla),

— znak uzytkownika kabla,

rok jego utozenia.
9.2.7. Ochrona od porazen
Instalacje zasilania o$wietlenia Sciezki oraz parkingdw zaprojektowano w uktadzie TN-C-S. W tabliczce
bezpiecznikowej stupa nastgpi rozdziat przewodu PEN na PE i N. Podstawowym systemem ochrony
przeciwporazeniowej jest izolacja przewoddw i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen
zastosowano:
— dla linii kablowych zasilajgcych - uziemienie ochronne,
— dla opraw na stupie - szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.
Miejsce rozdziatu PEN w stupie podtgczy¢ do bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm? lub drutu fi 8
prowadzonych w wykopie dla kabla oswietlenia $ciezki oraz parkingdw na gtebokosci 0,8m.
Zgodnie z normg N-SEP-E-001 zaprojektowano uziemienie linii kablowych. Na projektowanym obwodzie
oSwietlenia wykonac uziemienie pionowe (prety miedziowane ¢17,5mm?) ostatniego stupa. Uzyskac
wartos¢ rezystancji uziemienia R<15Q. Dokonac sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
i pomiaréw rezystancji izolacji wszystkich opraw i obwodéw. Wyniki pomiardw dostarczy¢ w formie
protokotu do kierownika budowy.
Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata na podstawie normy PN-HD 60364-4-41.
— Ukfad sieci 0,4kV TN-C-S,
— Ochrona podstawowa poprzez izolacje czesci czynnych oraz obudowy,
— Ochrone przy uszkodzeniu zapewnia samoczynne wyfgczenie zasilania.

Czas zadziatania zabezpieczenia w obwodach rozdzielczych 0,4kV — 5s.
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9.2.8. Tabela montazowa latarni oswietleniowych
Stup, fundament, oprawa oswietleniowa — obwad nr III
Typ wysiegnika /
Nr Przyktadowy nachylenie Typ Tabliczka Typ
stupa typ stupa (oprawa + fundamentu | stupowa zrodta/odbtysnik
wysiegnik)
111/4/4 5/4/7%%160 brak p16/140 | 1x6A | AN R
111/4/5 5/4/7C6I>IF160 brak D16/140 1x6A AVEll\éIIVaA/ IE)El%ED
111/4/6 5/4/7C6'>IF160 brak D16/140 1x6A AVEl'\é{/[v)A/ I(')EI%ED
o6 s | ST | oranen | nea | BURSHOSED

9.2.9. Uwagi koncowe

— Podczas wykonywania robdt elektrycznych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP w tym
m.in.:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych, Dz.U. 23.04.2013r.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U. 19.03.2003r.,

e ,Warunki techniczne  wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
- tom V - Instalacje elektryczne.

- Przed wykonywaniem prac w obrebie dziatki wiasciciela lub zarzadcy bedacego instytucja
publiczna, nalezy zaznajomic sie z wydana decyzja/ zezwoleniem oraz postepowac zgodnie
z podanymi warunkami.

- Roboty ziemne zwigzane z infrastrukturg podziemna nalezy prowadzi¢ pod $cistym
nadzorem stuzb odpowiedzialnych za eksploatacje ww. infrastruktury, ktory dokona
odbioru technicznego.

- Podczas prac moze pojawicC sie niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna, ktérg
nalezy oznaczy¢ i nanies¢ w inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

— Po wykonaniu prac ziemnych przywrdcic teren do stanu pierwotnego.
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— W trakcie wykonywania prac oraz po ich wykonaniu nalezy wykona¢ pomiary elektryczne. Badania i

pomiary powinna wykonywac uprawniona osoba. Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i

pomiaréw muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane

identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiardow.

— Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w

obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia

elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

10. Sposob powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i

wielkosci urzadzen

10.1. Projektowana kanalizacja deszczowa

10.1.1. Zrzut wody z kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana tak, aby odprowadzi¢ wody deszczowe istniejgcej

kanalizacji deszczowej.

10.1.2. Obliczenia techniczne

10.1.2.1 Natezenie deszczu

Projektowana przebudowa dotyczy drogi gminnej. Obliczen natezenia  deszczu
wykonano dla deszczu miarodajnego.
A= ez [dm3/s]

- wysoko$¢ opadu: H <800 mm

- prawdopodobienstwo pojawienia  sie deszczu: p =50 %

- czestotliwo$¢ wystepowania deszczu: c = 2 lata

— czastrwania deszczu: t 10 min 10

— wspbtczynnik Az tab.2 592

— natezenie opadu dla deszczu miarodajnego

592
20 = 100,667 127,44

10.1.2.2 Obliczeniowy doplyw ze zlewni do pojedynczego wpustu

Qw=¢9-q-F
Wspdtczynnik  sptywu:
Y (jezdnia asf.)= 0,9
Y (kostka)= 0,85
W (pow. nie bruk)= 0,2
Wspotczynnik  bezpieczenstwa: 1,5
Doptyw obliczeniowy dla poszczegdlnych wpustdw:
Zlewnia nr 1- wpusty od W1 do W9

Nr g W q F F Yz Q
wpustu [-] [-] [dm :/(ha*s)] [m 7] [ha] [-] [dm /5]

w1 1,5 0,9 127,44 270 0,027 0,89 55
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0,85 53 0,0053
0,2 0 0
0,9 386 0,0386
W2 1,5 0,85 127,44 45 0,0045 0,89 7,4
0,2 0 0
0,9 380 0,038
W3 1,5 0,85 127,44 110 0,011 0,89 8,3
0,2 0 0
0,9 245 0,0245
W4 1,5 0,85 127,44 90 0,009 0,89 5,7
0,2 0 0
0,9 175 0,0175
W5 1,5 0,85 127,44 55 0,0055 0,89 3,9
0,2 0 0
0,9 120 0,012
W6 1,5 0,85 127,44 60 0,006 0,88 3,0
0,2 0 0
0,9 327 0,0327
w7 15 0,85 127,44 80 0,008 0,89 6,9
0,2 0 0
0,9 550 0,055
W8 1,5 0,85 127,44 30 0,003 0,90 10,0
0,2 0 0
0,9 260 0,026
W9 1,5 0,85 127,44 34 0,0034 0,89 5,0
0,2 0 0
10.1.2.3 Obliczenia hydrauliczne kanatlow kanalizacji deszczowej
Q DN n Rh i i
Zlewnia [dm 3/s] [[mm] [m] [m] [m] |[m]
W1-W2-D2' 12,9 200 0,0125 0,05 2 0,02 1,54
w3-D1' 8,3 200 0,0125 0,05 3,48 0,0348 2,03
WwW4-D2' 57 200 0,0125 0,05 2 0,02 1,54
W5-D2' 3,9 200 0,0125 0,05 4 0,04 2,17
W6-D3' 3,0 200 0,0125 0,05 2 0,02 1,54
W9-W8-D6 15,0 200 0,0125 0,05 3,79 0,0379 2,11
D6-D5 15,0 315 0,0125 0,08 3,79 0,0379 2,86
W7-D5 6,9 200 0,0125 0,05 4,42 0,0442 2,28
D5-D4' 21,9 315 0,0125 0,08 2 0,02 2,08
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10.2. Projektowane oswietlenie drogowe oraz kolizje

10.2.1. Obliczenia spadku napiecia oraz sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

StacjaSN/nN - SO1- obwéd nr 3

Opis odcinka linii Typ kabla C s I Pabc In R X 4 Un AU% cosgp | Typ zabezp. t Ib la Za Ik Uwagi
m/*mm2| mm2 m W A Q O (o] v % — — s A A 0 A -
Transformator 0,0152
Linia zasilajaca
RG-NN szkoly --> RG YAKY 5x50 35 50 170 30000 47,1 0,0971 0,0153 0,0983 400 1,821 0,92 WT-1/gG 5 63 314,8 0,1136 1620,0
RG obw. Il YAKY 5x16 35 16 150 2000 31 0,2679 0,0135 0,2682 400 0,33 0,92 CI10A 5 10 100 0,3818 482,0
Proj. obw. Il - kier. b YAKY 4x25 35 25 350 720 1,1 0,8000 0,0315 0,8006 400 0,18 0,92 C10A 5 10 100 1,1824 155,6 | SPELNIONY
Stacja SN/nN - istniejacy obwod o$w.
Opis odcinka linii Typ kabla 4 s 1 Pobc In R X z Un AU% cosqp | Typ zabezp. t 1b la Za 1k Uwagi
m/Q*mm2| mm2 m W A o] 0 o] \'i % — = s A A o] A -

Transformator 0,0152
Szafa nr1-9-3031011-030 | YAKY 4x16 35 16 5 15000 23,5 0,0179 0,0005 0,0179 400 0,08 0,92 WT-00/gG 5 63 314,8 0,0331 5558,8
Szafa - latar. nr 52 YAKY 4x35 35 35 81 3172 5,0 0,1322 0,0073 0,1324 400 0,13 0,92 DIll/gG 5 16 48,8 0,1655 1111,5
Latar. nrS2- latar. nrS3 YAKY 4x35 35 35 a3 3072 4,8 0,0702 0,0039 0,0703 400 0,067 0,92 DIll/gG 5 16 49,8 0,2359 780,1 | SPEENIONY
Latar. nrS3- |atar. nrS4 YAKY 4x35 35 35 40 3000 4,7 0,0653 0,0036 0,0654 400 0,06 0,92 DIll/gG 5 16 48,8 0,3013 610,8 | SPELNIONY

S - przekrdj przewodow Un - napiecie znamionowe

| - dlugosc linii AU - procentowy spadek napiecia
Pobe - moc obcigzenia t - czas zadziatania zabezpieczenia

In - prad znamionowy obcigzenia Ib - prad znamionowy zabezpieczenia

R - rezystancja linii la - prad zadziatania zabezpieczenia

X - reaktancja linii Za - impedancja petli zwarcia

Z -impedancja linii

08xUo
kT Za
la < Ik

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej spetniony.

» Dobor kabli ze wzgledu na prad dopuszczalnie dtugotrwaty

Prad Prad obcigzenia —
Typ dobranego dopuszczalny . ; i i
kabla diugotrwale* - lug Ol - s Sprawdzenie
A A
1 x (YAKY 123A w ziemi 5 Lig > I
4x35mm?2) 100A w pow. warunek spetniony

* — do katalogowego ldd nalezy uwzgledni¢ wspétczynniki korekcyjne.

» Dobor kabla ze wzgledu na spadek napiecia

D | Dopuszczalny spadek
Typ dobranego opukszcza} ny napiecia — .
kabla spadek napiecia obliczeniowy Sprawdzenie
% %
1 x (YAKY .
4x35mm2) <10 0.4 warunek spetniony

Uwaga: spadek napiecia wyliczono w pkt. 5.2.

» Dobor kabla ze wzgledu na warunki zwarciowe

Prad zwarciowy Prad zwarciowy Ik’
e dk(;tt))rlgnego Ixo” obliczeniowy kabla Sprawdzenie
kA kA
1 x (YAKY I¥o < Ik
4x35mm?2) L4 2,59 warunek spetniony

Linia kablowa dobrana prawidtowo.
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10.2.1. Zestawienia materialowe - oswietlenie

OBWOD OSWIETLENIOWY

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. |llos¢ Uwagi
1 Stup oswietleniowy np. typu szt 3 Karta katalogowa —
' zatgcznik nr 3

CN 5/4/76/F160 ocynkowany, stozek

o | Stup o$wietleniowy np. typu szt. g |Karta katalogowa —

zatgcznik nr 3
CN 7/4/76/F160 ocynkowany, stozek

3 Fundament prefabrykowany np. typu D16/140 Karta katalogowa —

zatgcznik nr 3

szt. 3

4 | Fundament prefabrykowany np. typu D16/160 g |Karta katalogowa —

szt. i
zatgcznik nr 3

5 | Wysiegnik jednoramienny np. W20/1/1/1,5-76/5 szt 7 |Karta katalogowa —
Wys. 1,0m, dt, 1,5m, fi stupa gora 76, kat 5st. zafgcznik nr 3

6 Wysiegnik dwuramienny np. W20/1/2/1,5-76/5 szt 1 |Karta katalogowa —
Wys. 1,0m, dt, 1,5m, fi stupa gora 76, kat 5st. zatgcznik nr 3

7 Oprawa os$wietleniowa drogowa np. typu szt 3
AVENIDA LENS MODERN HAT LED ED 2300Im/740 Karta katalogowa —
018, nr mod. 846, zatgeznik nr 2
szary Il klasa; 4000K, 18W; dla srednicy fi 76

8 Oprawa os$wietleniowa drogowa np. typu szt 9

Karta katalogowa —
URBINO S ED 8750Im/740 O5 zatgcznik nr 2

szary Il klasa; 4000K, 74W; dla srednicy fi 76

9 Przewod YDY 3x1,5mm?2- 750V m 160 Przed zamowieniem
nalezy wykona¢ pomiary
sprawdzajgce diugosci
kabli.

10 Zigcze stupowe, wktadka bezpiecznikowa 1xgF 6A kpl. 11

Dopuszcza sie réowniez zamiennie montaz ztacz
stupowych typu IZK

11 Kabel elektroenergetyczny m 356 Przed zaméwieniem

typu YAKY 4x25mm?, 0,6/1kV nalezy wykonaé pomiary
sprawdzajgce dlugosé
kabli.
12 Bednarka FeZn 25x4 / Drut fi 8 m 330
13 Pret pomiedziowany ¢17,2 — dt. 7,5m kpl. 2

W sktad kompletu wchodzg: gtowica, grot, ztgczki,
pasta do konserwacji, ztgczki do potgczenia z
bednarka.
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OBWOD OSWIETLENIOWY

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. [llosé Uwagi
Folia oznaczeniowa PCW niebieska, szer. min. 30cm,
14 o kpl. 3
grubos¢. min, 0,5mm — 100m
15 | Rura ostonowa np. typu AROT DVR/DVK75 m | 34,5 [Metoda wykopu
Sposdb utozenia: Metoda wykopu otwartego otwartego
16 Rura ostonowa np. typu AROT DVR50 m 24 |Przy wprowadzeniu kabli
do stupa
17 Rura ostonowa np. typu AROT SRS75 m 35 |Metoda wykopu
Sposéb utozenia: Metoda wykopu otwartego otwartego
18 | Piasek — linia kablowa } . |Wg potrzeb
ROZDZIELNICA RG W BUD. SOCJALNYM - DOPOSAZENIE
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. [llos¢ Uwagi
1 Wyltacznik nadprgdowy np. EBS9B-1P-10A-C Np. LC-TEC | szt. 3 Wymiana z C16A
C10A, 1P, 6kA lub .
] . (obw. o$w. nr 3)
réwnowazna
E3
2 Wylgcznik nadprgdowy np. EBS9B-1P-6A-B np. LC-TEC | szt. 1 Zasil. ster.
B6A, 1P, 6kA lub
réwnowazna
3 Przetgcznik matogabarytowy piérkowy, Np. ADELID | szt. 1
; ; lub
trzypozycyjny 1-0-2, state pozycje, 600V, i )
czamy rébwnowazna
4 Zegar sterujgcy astronomicznynp. typu szt 1
STROCLOCK-1 dwukanatowy, napiecie
znamionowe 230V AC, Zdolnos$¢ przetgczania
4000VA
5 Stycznik modutowy np. typu ESC225, In-25A, szt 1 K3.1
230V AC, 2NO '
6 Listwa zaciskowa (ztgcznik, $cianki kohcowe, kpl 1 Wg potrzeb
oznaczniki) '
7 Przewody LgY 10mm2 kolor czarny ) m _ |Wg potrzeb
8 Przewody LgY 1,5mm2 kolor brgzowy ) m _ |Wg potrzeb
g | Materiaty montazowe wg potrzeb } } }
10 Tabliczki informacyjne ) Kkpl. 1 Zgodnig z
zestawieniem na
schemacie
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10.2.1. Zestawienia materialowe — kolizje nN i SN

LINIA KABLOWA 4x35mm2

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. |llosé Uwagi
1 Kabel elektroenergetyczny zgodna ze m 83 Przgd zaméwie’niem
typu YAKY 4x35mm?, 0,6/1kV Standardem nalezy wykonac¢
ENEA pomiary .
Operator sprawdzajgce
dtugos¢ kabla.
o | Folia oznaczeniowa PCW niebieska, szer. ) kpl. 1
min. 30cm, grubos$é. min, 0,5mm — 100m
3 | Bednarka FeZn 25x4 / Drut fi 8 ) m 61
Di. 28+2+31=61m
4 Piasek ) ) _ |Wg potrzeb,
w zaleznosci od
istniejgcych
warunkow
glebowych
5 Rura ostonowa np. typu DVR/DVK110 450N ) m 19
DI, 1+2+2+2+3+2+4+3=19m Metoda wykopu
otwartego
Sposoéb utozenia: Metoda wykopu otwartego
6 | Uszczelnienie przeciwwilgociowe do ) kpl. 1
zakonczen rur ostonowych
7 Rura ostonowa np. typu AROT DVR50 ) m 4
ISTNIEJACA LATARNIA OSW. NR S3
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. |llosé Uwagi
1 | Istn. latarnia o$wietleniowa ) kpl. 1
(Stup stalowy ocynkowany wraz z Z demontazu
fundamentem, ztgcze stupowe typu IZK)
2 Oprawa os$wietleniowa drogowa np. typu ) szt 1
URBINO 24 LED S 9500Im/740 O15
szary Il klasa; 3000K, 72W, z uchwytem
montazowym na istniejgcy wyciegnik
DEMONTAZE
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. |llosé Uwagi
1 [S)gmontaz oprawy oswietleniowej na latarni nr ) kpl. 1 |pemontaz
> | Demontaz kabla typu YAKY 4x35mm2 ) m 66
pomiedzy latarniami nr S2-S3 oraz S3-S4 Demontaz

Dt. 32+34=66m
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OSLONA LINIl KABLOWYCH nN-0,4kV oraz SN-15kV

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. |llosé Uwagi
1 | Rura ostonowa dwudzielna ) m 103
np. typu AROT A110PS koloru niebieskiego Metoda wykopu
Dt. 18+18+20+20+6+6+5+5+5=103 otwartego
Sposoéb utozenia: Metoda wykopu otwartego
2 Rura ostonowa dwudzielna } m 43
np. typu AROT A160PS koloru czerwonego Metoda wykopu
Di. 6+35+2=43 otwartego
Sposoéb utozenia: Metoda wykopu otwartego
TABLICZKI INFORMACYJNE | OSTRZEGAWCZE
Lp. Wyszczegdblnienie Jedn. |llosé Uwagi
1 [Zgodnie z opisem technicznym - - -
2 |Opaski kablowe, kpl. 100szt. - kpl. 1

Uwaga: W istniejgcych ztgczach/szafach kablowych, rozdz. nN stacji, pomiedzy ktérymi jest wymieniany
stup nalezy uaktualni¢ schematy i tabliczki znamionowe.
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10.2.2. Obliczenia

1 Zewnetrzny 1

1.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
1.2.1 Podglad wynikéw, CHODNIK

LR

[ | [ I T | [
98 118 138 158 178 198 218 238 258 278 x[m]

BT 7 ] B 7 T O [ [ [ [ T T 7 O[T ]
0 0.10.150.20.30.50.751 1.5 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750/000502008008000500
Natezenie os$wietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m

Wspbicz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrédet 146900 Im

Moc catkowita 1238 W

Moc na powierzchnig (18341.25 m?) 0.07 W/m?

Natgzenie oSwietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ESr 11.3 Ix

Min. natezenie o$wietlenia Emin 2.4 1x

Max. natezenie oswietlenia Emax 27.3 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:4.79 (0.21)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 3 x  Nrzamowienia 1 130275.5L022.011.846
. Nazwa oprawy : AVENIDA LENS MODERN HAT LED ED 2300Im/740 IP66 grafit Il k
lasa O18 nr mod.846
Wyposazenie :1 x LED 4000K 18 W /2300 Im

2 9x Nrzamoéwienia 1 130772.5L.242.050
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 8750im/740 IP66 O5 szary Il kl.
Wyposazenie :1x LED 4000K 74 W / 8750 Im
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1.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
1.2.2 Podglad wynikéw, CHODNIK

AR

\. ' [ [ ”.I ' T |
98 118 138 158 178 198 218 238 258 278 x[m]

B T [ T T IO T [ [ [ [ [ oo 1 [ [ ]

[ |
0 0.10.150.20.30.50.751 15 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750000502008008000500
Natezenie odwietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$é obszaru pomiarowego 0.00 m

Wspoicz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrodet 146900 Im

Moc catkowita 1238 W

Moc na powierzchnige (18341.25 m?) 0.07 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 26.8 Ix

Min. natezenie o$wietlenia Emin 3.8 Ix

Max. natezenie o$wietlenia Emax 38.3 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:7.07 (0.14)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 3x  Nrzamowienia 1 130275.5L022.011.846
. Nazwa oprawy : AVENIDA LENS MODERN HAT LED ED 2300im/740 I1P66 grafit Il k
lasa O18 nr mod.846
Wyposazenie ;1 x LED 4000K 18 W /2300 Im

2 9 x Nrzamédwienia : 130772.5L242.050
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 8750Im/740 IP66 O5 szary Il kl.
Wyposazenie ;1 x LED 4000K 74 W / 8750 Im
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1.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
1.2.3 Podglad wynikéw, CHODNIK

AR

[ | [ I | T [ [
98 118 138 158 178 198 218 238 258 278 x[m]

O 1 [ [T [T B | ] |

[ 1
0 0.10.150.20.30.50.751 15 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 1001502003005007501000502008008008500

Natezenie os$wietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrédet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (18341.25 m?)

Natezenie oSwietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr

Min. natezenie oSwietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Réwnomiernos$é n1 Emin/Em

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

Srednia ilo$¢ odbié¢
0.00 m
0.80

146900 Im
1238 W
0.07 W/m?

25.3 Ix

2.2 1x

394 Ix
1:11.7 (0.09)

1 3 x  Nrzamoéwienia :130275.5L022.011.846
. Nazwa oprawy : AVENIDA LENS MODERN HAT LED ED 2300Im/740 IP66 grafit Il k
lasa 018 nr mod.846
Wyposazenie :1x LED 4000K 18 W /2300 Im

2 9x  Nrzamowienia 1 130772.5L.242.050

- Nazwa oprawy : URBINO S ED 8750Ilm/740 IP66 O5 szary Il kl.
Wyposazenie :1 x LED 4000K 74 W / 8750 Im
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1.2 Skrét wynikow, Zewnetrzny 1
1.2.4 Podglad wynikéw, PARKING

I | [ |
98 118 138 158 178 198 218 238 258 278 x[m]

MY | [ N7 [ NN T T [ [ [ Y [ [ T ]

0 0.10.150.20.30.50.751 15 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750 000502008008000500
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbié¢
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m

Wspotcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrodet 146900 Im

Moc catkowita 1238 W

Moc na powierzchnie (18341.25 m?) 0.07 W/m2

Natezenie oSwietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ESr 22.6 Ix

Min. natezenie o$wietlenia Emin 71 1x

Max. natezenie oswietlenia Emax 54.7 Ix
Réwnomierno$é n1 Emin/Em 1:3.18 (0.31)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 3 x Nrzamoéwienia 1 130275.5L022.011.846
. Nazwa oprawy : AVENIDA LENS MODERN HAT LED ED 2300Im/740 IP66 grafit Il k
lasa O18 nr mod.846
Wyposazenie ;1 x LED 4000K 18 W /2300 Im

2 9 x Nrzaméwienia  :130772.5L242.050
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 8750im/740 IP66 O5 szary Il kl.
Wyposazenie :1 x LED 4000K 74 W / 8750 Im
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent LUG Light Factory P 72.0W
Nazwa artykutu URBINO 24 LED S Doprawa 9498 Im
72W 9500lm 740
015
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO 24 LED S 72W 9500Im 740 O15

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X//2) 221.750 m / 36.055 221.750 m 36.055 m 8.000 m
m/8.000 m

Rozmieszczenie A13
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Teren 1

Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
101228 Im 1554.0 W 65.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P (] Skutecznos$¢ swietlna
1 LUG Light URBINO 24 LED S 72W 9500Im 740 O15 720W 9498 Im  131.9 Im/W
Factory
13 Philips SGS102 1XSON-PP100W MR 1140W 7056 Im  61.9 Im/W
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Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Przed zmiang lokalizacji - skrzyzowanie 235 Ix 11.6Ix 30.5 Ix 0.49 0.38
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Po zmianie lokalizacji - skrzyzowanie 234 Ix 10.5 Ix 30.5 Ix 0.45 0.34 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Przed zmiana lokalizadji - jezdnia 11.1 Ix 4.58 Ix 25.1 Ix 0.41 0.18
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Po zmianie lokalizacji - jezdnia 7.66 Ix 3.02 Ix 24.8 Ix 0.39 0.12
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Przed zmiang lokalizadji - parking 9.80 Ix 1.88 Ix 252 Ix 0.19 0.075
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Po zmianie lokalizacji - parking 11.6 Ix 2.44 Ix 253 Ix 0.21 0.096
Prostopadte natezenia odwietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Przed zmiang lokalizacji - chodnik 842 Ix 0.81 Ix 275 I 0.096 0.029
Prostopadte natgzenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Po zmianie lokalizacji - chodnik 11.6 Ix 1.36 Ix 27.5Ix 0.12 0.049 CG8
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG - 23.8 Ix 10.2 Ix 30.6 Ix 043 0.33 CG9
skrzyzowanie

Prostopadte nateZenia odwietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG - 10.9 Ix 5.31Ix 26.2 Ix 0.49 0.20
jezdnia

Prostopadte natezenia o$wietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG -  14.0 Ix 3.57 Ix 28.1 Ix 0.26 0.13 G

parking
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG - jezdnia

2
o
[
5.00 7.50 10 20 30 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG - 109 Ix 5.31 Ix 26.2 Ix 0.49 0.20

jezdnia
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG - parking

3.00 5.00 7.50 10 20 30 [ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG - 14.0 Ix 3.57 Ix 28.1 Ix 0.26 0.13

parking

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena swietlna 1)

Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG - chodnik

1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20

Wiasciwosci

30 [Ix)

E Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG -
chodnik

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

10.0 Ix 1.29 I 263 Ix 013 0.049

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

PT. 36



10.2.2. Oprawy oswietleniowe — przyktadowe rozwigzanie - karta katalogowa

eLls
. . 20-240V K 1P (o) —
KL EL2OO + + Ban [V
=¥ x
Zoptymalizowana pod wzgledem funkcjonalnym nowoczesna oprawa LED, ktéra
w sposéb odpowiedzialny Srodowiskowo dopefnia rodzing opraw URBINO LED
0 rozwiazania dla nizszych punktow mocowo-strumieniowych.
DANE MECHANICZNE Montaz: na stupie, na wysiegniku, przy pomocy uchwytow
(do zaméwienia osobno)
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociénieni
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.035 m’
Kolor: szary
Klosz: szyba hartowana
DANE ELEKTRYCZNE | Sprawnos¢ zasilacza: <93% T
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz o "
Zawiera Zrodto $wiatfa: tak -
Rodzaj osprzetu: ED .
Przyfacze elektryczne: przewod max 3x1,5 mm’, przewdd
max 2x1,5 mm?
DANE OPTYCZNE Sposdb Swiecenia: bezposredni ‘
Typ optyki: 011,012, 013,014,015, 016,017, 018, 01,02,
03, 04, 05, 06,07,08,09, 019, 020,021, 010
ULOR/ DLOR: 0% / 100%
DANE OGOLNE | Zywotnos¢ LED (L90): 100000 h
Dostepne na zaméwienie: DALI, DIM 1..10V, ziacze
nozowe, zabezpiezenie przepieciowe 10kV, NTC, ztacze
NEMA, zfgcze ZHAGA, wersja vodwyismnej odpomosd
korozyjnej zgodna z klasa (5-|
Gwarangja: 5 lat
Zastosowanie: Sciezki rowerowe, aled'ki spacerowe, chodniki,
parki, parkingi, dworce, osiedla mieszkaniowe, teren;
publiczne, place zabaw, promenady, drogi gminne, drogi
migjskie, drogi osiedlowe, przejécia dla pieszych
Informacje dodatkowe: oprawa w wersji standardowej
posiada odpornosc korozyjng zgodna zklasa (4
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia cze$d oprawy
Rodzaj Strumieri oprawy Skutecznosé Temperatura Zakres temperatury pracy
Kod osprzetu  Mocoprawy [W] [im] [Im/W] barwowa[k]  CRI/Ra Fa
Typ: Optyka 011,012,013, 014, 015, 016,017,018
130782.5L04X.XX0 ED 45 600 133 4000 >70 -40 ...+50
130782.5L03X.XX0 ED 45 600 133 3000 >70 -40 ...+50
1307825102X100 ) 45 550 12 2700 >70 40..+50
130782.5L01X.XX0 ED 45 500 m 2200 >70 40 ...+50
130782.5L16X.XX0 ED 16 2400 150 4000 >70 40 ...+50
130782.5L15X.XX0 ED 16 2400 150 3000 >70 -40 ... +50
130782 5L14X.00 B 16 200 138 200 >0 40..+50
130782.5L13X.XX0 ED 16 2050 128 2200 >70 40 ...+50
130782.5L08X.XX0 ED 16 250 147 4000 >70 -40 ...+50
130782.5L07X.XX0 ED 16 2350 147 3000 >70 -40...+50
130782.5L06X.X40 £D 16 2150 134 2700 >70 40...+50
130782.5L05X.XX0 ED 16 2000 125 2200 >70 40 ...+50
130782.5L20X.XX0 ED 36 5650 157 4000 >70 -40 ...+50
130782.5L19X.XX0 ED 36 5650 157 3000 >70 -40 ...+50
130782.5L18X.XX0 ED 36 5200 144 2700 >70 40 ...+50
130782.5L17X.XX0 ED 36 4800 133 2200 >70 -40 ...+50
130782.5L12X.XX0 ED 40 5500 138 4000 >70 40 ...+50
130782.5L11X.XX0 ED 40 5500 138 3000 >70 -40 ... +50
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AKCESORIA

\

Uchwyt montazowy staty 076 od -15°
150170.01309 do+15°(c0 5°)
Uchwyt montazowy staty 048-60
150170.01310 0d-15°do +15° (c0 5°)
KRZYWE SWIATLOSCI

3
= Uchwyt montazowy requlowany 676
Botgin od -110°do +55°%/-20°do +145°
—_— \ 1
150170.01312 Uchwyt montazowy requlowany p48-60

od -110° do +55°/-20°do +145°
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Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na Zrodfa $wiatta LED.

DANE MECHANICZNE Montaz: na stupie 048/60/76mm (Swied w d6t), przy
pomocy uchwytu (w komplecie)
Obud aluminium wtryski wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,088 m*
Kolor: szary, grafit
Klosz: poliweglan
DANE ELEKTRYCZNE Sprawnoéc zasilacza: >89%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera Zrodto Swiatfa: tak
Rodzaj osprzetu: ED, DALI
Przyfacze elektryczne: oprawa wyposazona w przewdd
2x1,5 mnv’ o diugosd 6 m (Il klasa), oprawa wyposazona
wprzewéd 4x1,5 mm? o diugosci 6 m (Il klasa)
DANE OPTYCZNE Rozsyt $wiatta: dookdlny
Sposéb Swiecenia: bezposredni
Typ optyki: 017 - do stref pieszych
DANE OGOLNE | Zywotnos¢ (L80B10): 100000 h
Dostepne na zamdwienie: DALI, LLOC, czujnik zmierzchu,
zabezpieczenie przepigciowe 10kV, NTC
Uwagi: stup nie stanowi czgsci oprawy
Gwarangja: 5 lat
Zastosowanie: alejki spacerowe, chodniki, parki, osiedla
mieszkaniowe, tereny publizne, place zabaw, promenady,
drogi osiedlowe
Strumien oprawy ) Temperatura Zakres temperatury pracy
Kod Moc oprawy [W] [im] Skutecznosé [Ilm/W] barwowa [K] CRI/Ra qQ
Typ: Oprawa standardowa
13026X.XL012.011 19 2350 124 3000 >80 -40... +55
13026X.XL022.011 19 2500 132 4000 >80 -40...+55
13026X.XL042.011 27 3350 124 3000 >80 -40... +55
13026X.XL052.011 27 3500 130 4000 >80 -40... +55
13026X.XL072.011 34 4250 125 3000 >80 -40.... +50
13026X.XL082.011 34 4400 129 4000 >80 -40.... +50
Typ: Modern hat
13026XXL012.011.846 19 2350 124 3000 >80 -40... +55
13026X XL022.011.846 19 2500 132 4000 >80 -40.... +55
13026X XL042.011.846 27 3350 124 3000 >80 -40... +55
13026X.XL052.011.846 277 3500 130 4000 >80 -40.... 455
13026X XL072.011.846 34 4250 125 3000 >80 -40... +50
13026X XL082.011.846 34 4400 129 4000 >80 -40.... +50
13026 . L012.011
Rodzaj osprzetu
5 ED
3 DALl
Kolor
2 Oszary
5 Mgrafit
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130782.51232.150

URBINO LED S ED 72W 9500Im 3000K IP66 015 szary I

Zoptymalizowana pod wzgledem funkcjonalnym nowoczesna oprawa LED, ktdra w sposéb odpowiedzialny srodowiskowo dopetnia rodzine opraw URBINO LED o rozwiazania

dla nizszych punktéw mocowo-strumieniowych.

DANE MECHANICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

DANE OPTYCZNE

DANE OGOLNE

CERTYFIKATY,
NORMY

Montaz: na stupie, na wysiegniku, przy pomocy uchwytéw (do
zaméwienia osobno)

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.035 m’
Kolor: szary

RAL: 7035

Zakres temperatury pracy [°C]:-40 ... +40

Sprawnosc zasilacza: <93%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera Zrodto $wiatta: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 1000

Rodzaj osprzetu: ED

Irédio swiatta: LED

Przylacze elektryczne: przew6d max 2x1,5 mm?
Maksymalna ilos¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A
(B):8

Maksymalna ilos¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A
(B):12

Maksymalna ilos¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A
(B):20

Sposéb swiecenia: bezposredni

Typ optyki: 015

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: >70

Strumien oprawy [Im]: 9500

Temperatura barwowa [K]: 3000

Kroki MacAdama: 3

ULOR/DLOR: 0%/ 100%

llos¢ diod LED: 24

Zywotnos¢ LED (L90): 100 000 h

Dostepne na zaméwienie: DAL, DIM 1..10V, ztacze nozowe,

zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC, ztacze NEMA, ztacze ZHAGA,

wersja o podwyzszonej odpornosci korozyjnej zgodna z klasa (5-M,
przedtuzenie gwarandji do 10 lat

Gwaranga: 5 lat

Zastosowanie: ciezki rowerowe, alejki spacerowe, chodniki, parki,
parkingi, dworce, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, place
zabaw, promenady, drogi gminne, drogi miejskie, drogi osiedlowe,
przejscia dla pieszych

Informacje dodatkowe: oprawa w wersji standardowej posiada
odpornos¢ korozyjng zgodna z klasa (4

Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia czesci oprawy
Wyposazenie dodatkowe: podwdjne ziacze Zhaga pod kontroler
loT i czujnik ruchu (rozszerzenie indeksu: .875)

Grupa ryzyka fotobiologicznego: RG1
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katalogowa

10.2.2. Stup oswietleniowy, wysiegnik, fundament — przykladowe rozwigzanie - karta

1 I 2

| 3 4

Karta wyrobu: Stup oswietleniowy CN 5+7/4/76/F160

KONCOWKA SLUPA
3

@76 _1

PODSTAWA
1

H1

——shup stozkowy typu CN
—blacha

4mm
85

8
< ~2
(=1
(=1
w

—1

Slup oéwictleniowy
i wysokosé waga i ~
'8 otwordw M10 Bz A1 m] Ikg] |
CN 5/4/76/F160 5 57 D16/140
CN 6/4/76/F160 6 71 D16/140
CN 7/4/76/F160 7 87 DI6/160
Tabela obcigzen**
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [mz]
nazwa OpEawy strefa wiatrowa
stupa 1122 mis] T [24 mis]
[kg] 11[26 m/s]
do 300m np.m. do 450m npm_
CN 5/4/76/F160 40 1,73 1.18 1.42
CN 6/4/76/F 160 40 1.58 1,06 1.29
CN 7/4/76/F 160 40 146 0.98 1,19
WNEKA REWIZYJN A

wigka—

drzwiczki

rewizy, jllZl
nakretka przesuwna M6
rewizyjne —szyna montazowa
- uchwyt uziemienia
otwor M8

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu 11, klasy B
- Projektowanic i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Material: stal $235, S355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliv malowania wg palety kolorow RAL
- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czescig produktu
- Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy o$wictleniowe" firmy "Elmonter”
- Producent zastrzega sobic prawo wprowadzenia zmian
- Wyrob budowlany oznakowany znakiem!

Wzmlkie praw torsie do rysunkaprojck s zsimetone { alefa o Sy Elmanier-Oéwictenie
Ten rysunckiprojek cs wlasnoici iomy Elmontcr-Ofectenic | ni mose by
rozpowszechniany lub ] Sci czgsci bez pisemnej 7 cicla.

Zabrania sie takze dokomy wania jakichkolwiek 7||||m| a I)sunhx W pm,am ez piscenne) zgody wiadciciela
Otrzymanie lub zakup ry nie jest praw autorskich.
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Brackets / Wysiegniki

I~
Przyktad oznaczenia / Marking example
W16/1/1/1,5-60/10
- | kat podniesienia / lantern fixing angle
a srednica goérna stupa /top diameter of the pole
o . wysieg wspornika / bracket length [m]
W16 ilos¢ ramion / number of arms
wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type
W20
oLy v
Maksymalna e
ilos¢ ramion H Ihp
Maximum number of arms 3
stup stup stup maszt
Typ wysiegnika pole pole pole mast 05m Tm 1,5m
Bracket type 260 276 289 @103 260 260 260 02m im 2m 260
W16 2 2 4 4 v v v v v v
W20 2 3 6 6 v v v v v v v
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n Fundamenty / Foundations

Montaz slupa do fundamentu / Pole mounting on the foundation

Fundamenty
B Foundations
-, e !
@
e e 0 .0.
Waga
— p q fundamentu
T Weight of the
Fundament A B C H foundation
Foundation (mm] | [mm] | [mm] [kg]
(T ) B-200 4xm24 250 400 | 2000 570
F1 4xm27 300 800 | 1650 900
F2 4xM33 300 820 | 1700 1150
@ F-5/1-16 4xM33 400 1050 | 2500 2700
E F-5/1-18 4xM33 400 1050 | 2750 2950
xi
F275/75/50 | 4xM39 500 1100 | 2750 3850
D16/100 4xM20 160 260 | 1000 115
D16/120 4xM20 160 260 1200 133
D16/140 4xM20 160 260 | 1400 155
b i | D16/160 4xM20 160 260 | 1600 175
LS
§ D22/150 4xmM24 220 340 | 1500 255
- - D22/180 4xM24 220 340 | 1800 305
L——
¢
Opracowat:

magr inz. Zbigniew Pajak

Ztotéw, grudzien 2023 r.
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II1. CzeSC rysunkowa

v © N ok WD

Projekt zagospodarowania terenu, 1:500

Przekrdj normalny, 1:50

Szczegoty konstrukcyjne, 1:10

Trasa linii kablowej nN-0,4kV wraz z lokalizacjg latarni o$wietleniowych
Projekt zagospodarownia terenu — branza elektryczna

Projekt zagospodarownia terenu — branza elektryczna

Schemat jednokreskowy uktadu sieci

Sterowanie obwodami os$wietleniowymi projektowanej czesci parkingdw

Zestawienie projektowanych obwodoéw linii kablowych oswietlenia

— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.

nr1.1+1.2
nr 2

nr 3

nr E-1

nr E-1.1
nr E-1.2
nr E-2

nr E-2.1
nr E-2.2
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warstwa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 4cm

warstwa wigzaca z mieszanki AC-16W gr. 5cm

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowej Rm 5MPa gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
stabilizacja 2,5-5 MPa gr. 15 cm

kraweznik 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15

kraweznik 15x22x100 cm na tgwie betonowej C12/15

opornik drogowy 12x25x100 cm na fawie betonowej C12/15

. obrzeze 8x30x100 cm na tawie betonoej C12/15

$ciek z kostki betonowej gr. 8cm na tawie betonowej C12/15 gr.15cm

. pobocze gruntowe gr. 10cm
. w-wa mrozoochronna pospoétka gr. 10cm
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e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

Zbigniew Pajak

77 - 400 Ztotéw
tel. 797 171 630

Blekwit ul. Zaciszna 5,

INWESTOR

Gmina Miasto Ztotéw

Al. Piasta 1
77-400 Ztotow

OBIEKT: Budowa parkingéw z reorganizacjg ruchu przy Szkole Podstawowej nr 3 i
Publicznym Przedszkolu nr 4

RYSUNEK: . Nr rysunku
Przekroje normalne 2
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Zbigniew Pajgk do proj. bez ogr. spec. 10/2023
br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
Sprawdzajgcy |mgr inz. Tomasz Bielirniski do proj. bez ogr. spec. 10/2023
br. drogowa drog. WKP/0341/POOD/16
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LEGENDA:
1. warstwa $cieralna z mieszanki AC11S gr. 4cm
2. warstwa wigzgca z mieszanki AC-16W gr. 5cm
3. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm ZOP)) BIZtlg.rtnelePaj-ak 5 |NWESTOR
_ _ o ekwit ul. Zaciszna 5, . . .
4. podsypka cem.-piaskowej Rm 5MPa gr. 5cm 77 - 400 Ziotow Gmina Miasto Ztotow
5. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm tel. 797 171 630 Al Piasta 1
6. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ziotéw
7. stabilizacja 2,5-5 MPa gr. 15 cm
8. kraweznik 15x30x100 cm na tgwie betonowej C12/15 OBIEKT: Budowa ﬁnifk;jgggsikf;ﬁfgizacia ruchu przy Szkole Podstawowej nr 3 i
9. kraweznik 15x22x100 cm na fgwie betonowej C12/15
10. opornik drogowy 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 RYSUNEK: ] _ Nr rysunku
11. obrzeze 8x30x100 cm na tawie betonoej C12/15 STANOWI SKizczegTzli;or;t:Jzk\;)gE 5 NRUPR DATA 3;3 ODPIS
12. $ciek z kostki betonowej gr. 8cm na fawie betonowej C12/15 gr.15¢cm Projektant mgr inz. Zbigniew Pajak do proj. bez ogr. spec. 10/2023
br. drogowa drog. WKP/0122/POOD/16
13. pobocze gruntowe gr. 10cm Sprawdzajgcy |mgr inz. Tomasz Bielirniski do proj. bez ogr. spec. 10/2023
14. w-wa mrozoochronna pospoétka gr. 10cm br. drogowa drog. WKP/0341/POOD/16
STADIUM BRANZA ROK OPR. SKALA
PT BD 2023 1:20
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Poswiadczam , ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych | |
i;artograﬁczrych , ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie I
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem éwiadomy odpowiedzialnosci karnej

za zlozenie fatszywego oéwiadczenia

dentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GN-0D.6641.80.2023

L

rgan stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie

STAROSTA ZtOTOWSK]

Wykonawca

prac

Nr oaz data sporzgdzenia dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywne] weryfikacji

Nr2zdn, 31.01.2023r,

w1

mie i nazwisko, nr. Uprawnier zawodowych
kierownika prac

Godela upawniony

Mariola Anna Barginska
Nrupr. 22611 i 10

)

=

f==- et

P

\LEZY ZDEMONTOWAC.

|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|

|

|

|
|
|
1

 Uwaga:
- 1) Na mapie linig ciggtq koloru czerwonego oznaczono w celu fatwiejszej identyfikacji istniejgce kable nN,
. ktore nalezy zabezpieczyé za pomocq rur ostonowych dwudzielnych np. typu A110PS oraz A160PS.

(DZ. 292) DO SLUPA

YAKY 4x35mm?2
077 /3) DO 3 (DZ. 292)

ACYCH

N
o

/0P E20p zbigniew Pajak

77 - 400 Ztotow, Blekwit, ul. Zaciszna 5
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

INWESTOR

Gmina Miasto Ztotow

Al. Piasta 1
77-400 Ztotow

Warunki zabezpieczenia
linii kablowych nr sprawy

R/EOP /OD5,/RD9,/ P 100521

z dnia 13.06.2023r.

OBIEKT: Przebudowa parkingu wraz z reorganizacja ruchu
przy Szkole Podstawowej nr 3 i Publicznym
przedszkolu nr 4

251/5, 251/2, 236,

dz. 292, 282/12, 277/3, 277/2, 251/7,

obreb 0089 Ztotéw 89, miasto Ztotéw,
m. Ziotdw, ul. Szkolna, Krélowej Jadwigi

RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu - branza elektr.

Nr rysunku
E-1.1

ISTANOWISKO

IMIE, | NAZWISKO

NR UPR. DATA

PODPIS

Warunki usuniecia kolizji
nr WTK/R04/025/2023
z dnia 23.05.2023r.

Projektant
br. elektryczna

mgr inz. Dawid Giese

Do projektowania i kierowania
robotami budowl. bez ograniczer]
Nr ewid. WKP/0202/PWOE/17

12/2023

]

|_|Opracowujgcy

mgr inz. Jakub Kwacz

12/2023

STADIUM

N O ]

R e

-1

r

PZT

BRANZA
IE

DATA OPR.
06/2023

SKALA

1:500
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ISTNIEJACY StUP OSWIETLENIOWY
NR 4, DZ. NR 292 — BEZ ZMIAN

|

PROJ. LINIA KABLOWA 0,4kV
TYPU YAKY 4x55mm?2

PROJ. LINIA KABLOWA 0,4kV
TYPU YAKY 4x35mm?2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne

ISTNIEJACY StUP OSWIETLENIOWY
NR 2, DZ. NR 277/3 — BEZ ZMIAN

& ]

\lzgfoszenia pracy geodezyjnej

GN-0D.6641.80.2023

PotoZenie Ziotow

1238, 240/1, 240/3, 240/2, 243/2,
244/6, 245/1, 245/3

\ednstka ewidencyjng 303101 _1

Obreb ewidencyjny 0089 Ziotéw

ISkala mapy 1:500

Nazwa uktadu wspélrzednych prostokgtnych 2000/18 I

E—— pfaskich

Ukfad PL-EVRF2007-NH
Wysaoksci I

Oznaczenie granic obszaru, ktéry
byl przedmiotem aktualizacji

i '
! i
| [}
o ; POSADOWIONA NA Cr. 0,/m POSADOWIONA NA Gt. 0,7/m 2x DVRIDVKT5 ISTN. KABLE TYPU YAKY 4%35mm?2 :
I |Dt. TRASY 32m /KABLA 40m Dt. TRASY 35m /KABLA 43m (metoda wykopu otwartego) 0D StUPA 2 (DZ. 277/3) DO 3 (DZ. 292) ' Numersei mopy T J
! : ) Informacje o stuzebnasciach grunt h i
:' P T ORAZ OD StUPA 3 (DZ. 292) DO StUPA ! e o e e sprawdsano
L | - R | S . Webra |.' NR 4 (DZ. 292) NALEZY ZDEMONTOWAC. : : projetaonane; nwestyc
: 5 = | i URBING 24 LED S || NOWE KABLE NALEZY WYPROWADZIC Z ISTNIEJACYCH I . Data cpracowania mapy 20230123
| i DVF§/E>jVK75k warego) h=8m |' e ILATARNI NR 2 ORAZ 4 W STRONE LATARNI NR 3 " ' SE‘:";‘;:'&””V”""Z"”’ 2023-01-23
| | metoda Wykopu otwartego T €0 sp.z 0.0.
| : {metoda wykop g DVRIDVKTS |'| W NOWEJ LOKAIUZACJ\ (DZ. 282/12) '. — e mﬂ,;égjﬂ?;jggﬁ_ggi e
! \ y 3 .' ' ' : otdw 1714670, REGON i S W
E [ [ \ \ grfoenEOda wykopu otwartego) |' 5 L b | Vs s — | 385023959 KRS 0000817699, Matiowrdnna Bareliiskg Y
; l DVRIDVK75 |' 3 ! - . B nrupr. 22601 -
.: .: Elr?oer;oda wykopu otwartego) I, ] 1—7—1 : L B = wykonawca kierawnik prac -
P -+ b PN R WA EPIRI B ey = T P - DVRt/%VWi warteao) | D (I S/ L P, p—— - E] ' @ =
= : :- ) = %emo a wykopu otwartego) | b 2 DVRIDVKT5 @ T {o '::f~—f-—~—__,<_
%\2 ! | - 1 : < %metoda wykopu otwartego) Q7 2\
.%‘?9 ,: :l - \ = ,0m = i"; '
I | - - |' 2 o
: = = X e GN-OD.6641.80.2023
: 31' > C m‘s-"ril_yf!j.-,l::r f_g!iwsz-“nia prac r;EUA.‘E'JWr'IyL‘M
%\ % I: ?a . 2 - ' : Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymaf zgloszenie S ATORT A SR TR _
ks j;: ! Q‘J} o : Wykonawca prac
S z ’ | (‘; |
‘:__ ! :J :j ) = —— ‘ ! - i‘ .
_7,_,,_,_1 = — = }—);_—_'“/:“":——————————) __________ ’i_N'(;.s, data sporzadzenia ¢ imentu zawierajgcego
_______ S ‘8, /;\: ’//—‘: : - /T‘i// B wynik pozytywnej weryfikacji Nr2zdn, 31.01.2023r, [ -
’})ﬁ _ )0) .%% — — ® - m‘em"i\-\ri\m‘:i ,_f.',” zawadowych e A |
oL\ 3 > ] kierownika prac SEELe PR LTy
B\ T 6 f Mariola Anna Bar iska
> = 2 ! $ Nr upr. 22611 \Aﬁd’-
"?’9 ______ I J‘\ — E \ e ) ,,,,/ P qﬁ
il \';l 7> VAL /7% it ' \ o ! 3 95_’; L’d "-"7 ~
= DVR/DVKT5 e X _ = % I i
- gmetoda wykopu otwartego) ¢~ ~1 % / @ H 3 5 . ©
43,0m 7 3 ' : > ~fg &%
—— L L i - ' 4O C : Warunki zabezpieczenia ‘ B
7 %‘l = 1—1—__1_8_ I = o 1P~ RO e cablowych ﬁr sprawy Warunki usuniecia kolizji |
- ol ) > (s ———
P LT e ey ctvarieso) ! IR B e et A \ =y JEGP JODS/RD9, P 100521 nr WK /R04/025/2023 |
T\ T L~ e — e ] - .
WP 3 | Hie; A160PS + 2% AT10PS \ - ) z dnia 23.05.2023r.
LA ' - emmiononareo || tek | iR | /T T T T TR = | z dnia 13.06.2023r.
=l [ A200Ps . .' ol gmeo a wykopu otwartego) '3 - ~ - I - —
[ Emoetoda wykopu otwartego) < = - - G X6,0m PR ! L7 | > BN, ———— [T 1
[ ,um = TN \ \\f \‘
BE N} NN ; . INWESTOR
- 2 & e £ S 2 2x A110PS 9 . ZOP»
[ & _ T L . . . . . ’
I e I g O[3 Himescawiononane) | 0| L[N R EZOP Zbigniew Pajak Gmina Miasto Ztotéw
| ~ ) (i ' Vo . .
/&IL,J' ) : rrl/ _ _ - AL P , l g | RS 77 - 400 Ziotow, Blekwit, ul. Zaciszna 5 Al. Piasta 1
B = 7. 7 T T = ISTN. LINIE KABLOWA SN TYPU HAKnFtA 3x120mm2 | | e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171630 77-400 Ziotow
1 S N BEDACA W KOLIZJI' Z PROJEKTOWANYM OBIEKT: Przebudowa parkingu wraz z reorganizacjg ruchu Lokalizacia:
I B : - : : z. 292, , , , 25117,
I ‘NSRT NgEJggA NLRM;gRZN‘A OSWIETLENIOWA hr_ W ODREBNYM OPRACOWANIU ZAGOSPODAROWANIEM przy Szkole Podstawows] r 31 Publicziym ‘2’215522(%2225357;3 e ;5 '
DL TERENU OSEONIC ZA POMOCA RUR OSLONOWYCH . Siotow, ul Szkolna, Krelows] Jacigi
— DO PRZESUNIECIA (DZ. NR 282/12) < T - —
ISTNIEJACA OPRAWA OSWIETLENIOWA :- . ,E :: L?}l%ggg&c‘]zpl\;é?r/g\‘/‘vk\s/ZKOLNA RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu - branza elektr. Nrgﬁgznku
— DO DEMONTAZU i o DZ. NR 248/6 STANOWISKQ IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
© I . Projektant mgr inz. Dawid Giese D% ptrojektt)ov(\j/anila ékierowania 12/2023
! o robotami budowl. bez ograniczer]
! T |pr- elektryczna Nr owid. WKPI0202/PWOE /17
Uwogg; iOpracowujacy mgr inz. Jakub Kwacz - 12/2023
1) Na mapie linig ciggfg koloru czerwonego oznaczono w celu fatwiejszej identyfikacji istniejgce kable nN,
ktore nalezy zabezpieczyé za pomocq rur ostonowych dwudzielnych np. typu A110PS oraz A160PS. STﬁ%UM BRAIEZA D(;ZE)Z%PR' S1K:'§"60A
4 4 L il Q) It 1 1l )




Projektowana linia kablowa typu YAKY 4x35mm2 Istniejgca linia kablowa typu YAKY 4x35mm2

df. trasy linii ~35m / df. catkowita kabla 43m df. ~69m

(proj. bednarka FeZn 25x4/drut fi8 — df. ~37m)

Proj. rury osfonowe:
~typu DVR/DVK75 142+2+2+3=10m lstniejgco lotarnia osw.
(metoda wykopu otwartego) nr So
dz. nr 277/3

—bez zmian
Istniejgca latarnia osw. @

nr S3, dz. nr 292 %

Istniejgca tablica oswietleniowa z uktadem pomiarowym

nr 1-9-3031011-030 w stacji SN/nN

/fotow, ul. Szkolna, dz. nr 248/6

przesunieta do nowej lokalizaciji

dz. nr 282/12

istn. oprawa oswietleniowa wymieniona na nowgq
typu URBINO 24 LED S 72W 3000K

Projektowana linia kablowa typu YAKY 4x35mm2

Proj. rury osfonowe:

—fypu DVR/DVK75 2+4+3=9m
(metoda wykopu otwartego)

df. trasy linii ~32m / df. catkowita kabla 40m
N R (proj. bednarka FeZn 25x4/drut fi8 — df. ~34m)

-
<300

R
Kier. istn. latarnia osw. a

Istniejgca latarnia osw.
nr S4

dz. nr 292

—bez zmian

Uwaga:

1) Prace wykonywa¢ przy urzqdzeniach wyfgczonych spod napiecia.

2) Istniejgce linie kablowe SN—15kV oraz nN—0,4kV wiasnosci ENEA Operator oraz kable obce
bedgce w kolizji z projektowanym w odrebnym opracowaniu parkingiem oraz chodnikiem nalezy

osfoni¢ za pomocq rur dwudzielnych np. typu A160PS (dla kabli SN) oraz A110PS (dla kabli nN)

zgodnie z zatfgcznikiem mapowym.

df. ~12m
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< Istniejgcy kabel
Istniejgca linia kablowa typu YAKY 4x35mm?2 typu YAKY 4x16mm?2

dt. linii ~5m

Samoczynne wyfgczenie
zasilania

Uktad sieci zasil. TN—C

ZOP)) EZOP Zbigniew Pajgk

Gmina

INWESTOR

Miasto Ztotow

Warunki zabezpieczenia

przedszkolu nr 4

OBIEKT: Przebudowa parkingu wraz z reorganizacjg ruchu
przy Szkole Podstawowej nr 3 i Publicznym

77 - 400 Ziotow, Blekwit, ul. Zaciszna 5 Al. Piasta 1
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ztotow
Lokalizacja:

dz. 292, 282/12, 277/3, 277/2, 251/7,
251/5, 251/2, 236,
obreb 0089 Ztotoéw 89, miasto Ztotéw,

m. Ztotéw, ul. Szkolna, Krélowej Jadwigi
linii kablowych nr sprawy i __
RYSUNEK: Schemat jednokreskowy ukfadu sieci Nr rysunku
R/EOP /OD5/RD9/ P 100521 -
2 dnia 13.06.2023r. STANOWISKO . IMIE | NAZWISKO . NR UPR ‘ DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Dawid Giese Do projektowania i kierowania |12/2023
. L oo br. elektryczna robotami budowl. bez ograniczer]
Warunki usun iecia kol iz i Nr ewid. WKP/0202/PWOE/17
Opracowujgcy |mgr inz. Jakub Kwac: - 12/2023
nr WTK /RO4 /025 /2023 pracowacy jmar inz. Jakub Rwacz
z dnia 23.05.2023r.
STADIUM BRANZA DATA OPR. SKALA
PZT IE 06/2023 1:500




OBWODY ZASILANIA OSWIETLENIA

OBWODY STEROWNICZE

ZAS%AZ'\,IAI\EA%LZ%WNE Zc?éstLémEN?/xB\ch)?N?qw OBWSD OSWIETLENIA OBWOD OSWIETLENIA STEROWANIE — PARKING FRONT
. NR Il = ISTNIEJACY NR 1111, 1.2
KONTROLNO—POMIAROWEGO NR 3-6 PO PRZELACZNIKU P—5 PROJEKTOWANY STEROWANIE STEROWANIE REZERWA ZASILANIE
A RECZNE Z ZEGARA ASTRON. ZEGARA ASTRON.
N N
L2 L2
L3 L3
N N
PE PE
1 3 |5 1 3 05 :
F3 F13
R30F3 {} {} {} BXEB{‘(’B"WP%\%/\%/\ £BS9B-1P Diagram fqcznika P5.1
3BA |2 |4 |6 C10A 2 |4 |6 B6A
Nr Pozycja Nr
zestyku[1 To [2 | obwodu
1-2 15
4-3 16
Uwaga:
P5.1 -2-0-1 -3)---1 Oswietlenie zewnetrzne — parking front:
A 1 — zafqczenie reczne
: P\‘K‘F:PE\}(EHD % ____________ \ g - wtychzon_e
Lot tomm T N o - sl e
P81\ 12
19
Qr 1t ]3 15 ENE 1 3
T NN K3\ _ J__J K3.1 ‘ w
LC 25A 15
2 |4 |6 230VAC |2 14 |6 2 4
sz
P8l L
MPUVLULVKE E;‘
(L1) [(L2) |(L3) (L1) (L2) (L3)
X112 [37IN lPE X XL N JPE X

KABEL ZASILAJACY

YAKY 5x50mm2
7 RG-SZKOtA

Kolorystyka przewodow

nr: Sil/1=SIIl /6, Sil/4/1-Slll /4/3

podtqczyé do fazy L1.

2) Faza L2, L3 — obwdd parkingu

frontowego

B
-
|
|
|

1. Przewody fazowe obwodéw zasilajgcych oswietlenie LgY 10mm2 (latarnie) 750V — kolor czarny.

2. Przewody obwoddw sterowania LgY 1,5mm2 750V — kolor brqzowy.

1) Istniejgce oprawy osw. latarni obw. nr |ll

-
|
|
|

ESC225

2_/‘/_111
4 _1+— 317

16

18

ASTROCLOCK—1

230VAC

.

16

|

6
4

19

/0P e0r Zbigniew Pajak

INWESTOR

Gmina Miasto Ztotow

OBIEKT: Przebudowa parkingu wraz z reorganizacjg ruchu
przy Szkole Podstawowej nr 3 i Publicznym
przedszkolu nr 4

245/3, 245/4,

m. Ziotow, ul.

Szkolna

77 - 400 Ztotow, Blekwit, ul. Zaciszna 5 Al. Piasta 1
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ziotow

dz. 240/3, 242/2, 243/2, 244/6, 245/1,

obreb 0089 Ztotéw 89, miasto Ztotow,

RYSUNEK: Sterowanie obwodami o$wietleniowymi projektowanej czesci parkingéw. Nréy§u1nku
ISTANOWISKQ IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Dawid Giese Dct)) projektt)oganila ti)kierowania 12/2023

robotami budowl. bez ograniczer]
br. elekiryczna N ewid. WKP/0202/PWOE/17
Opracowujgcy |mgr inz. Jakub Kwacz - 12/2023
STADIUM BRANZA DATA OPR. SKALA
PBW IE 07/2023 -




Istniejgca latarnia @ Numer sfupa: S|||/4/4 @ Numer sfupa: S|||/4/5 @ Numer sfupa: S|||/4/6 @ Numer stupa: Sb.1 @ Numer sfupa: Sb.2 @ Numer sfupa: Sb.3 @ Numer sfupa: Sb.4 Numer sfupa: Sb.5 E@ @ Numer sfupa: Sb.6 @ Numer stupa: Sb.7 Numer stupa: Sb.8
- nr Sl /4/3 EI Stup: CN 5/4/76/F160 EI Stup: CN 5/4/76/F160 EI Stup: CN 5/4/76/F160 EI Stup: CN 7/4/76/F160 EI Stup: CN 7/4/76/F160 EI Stup: CN 7/4/76/F160 € Stup: CN 7/4/76/F160 €1 Stup: CN 7/4/76/F160 E | i Stup: CN 7/4/76/F160 EI Stup: CN 7/4/76/F160 €1 Stup: CN 7/4/76/F160
Istn. rozdzielnica RG=NN Istn. rozdzielnica RG } €1 D1 wysiegnika: brak €1 D1 wysiegnika: brak €1 D1 wysiegnika: brak £, D1 wysiegnika: 1,5m &) Dt wysiegnika: 1,5m £, Dt wysiegnika: 1,5m £ Dt wysiegnika: 1,5m EI D1. wysiegnika: 1,5m - I } D1. wysiegnika: 2x1,5m &) D1 wysiegnika: 1,5m EI D1. wysiegnika: 1,5m
: - | ‘.1 Wysokos¢ latarni: h=5m ‘.1 Wysokos¢ latarni: h=5m ‘1 Wysokos¢ latarni; h=5m ‘O Wysokose latarni: h=8m O Wysokos latarni: h=8m O Wysokose latarni: h=8m 2 Wysokos¢ latarni: h=8m m.: Wysokos¢ latarni: h=8m 5! | Wysokos¢ latarni: h=8+8m O Wysokos¢ latarni: h=8m m.: Wysokos¢ latarni: h=8m
w bud. szkofy w bud. socjalnym, dz. nr 245/5 | 1 Fundament: D16/140 1 Fundament: D16/140 ! Fundament: D16/140 > Fundament: D16/160 > Fundament: D16/160 > Fundament: D16/160 > Fundament: D16/160 1 Fundament: D16/160 .| | Fundament: D16/160 ! Fundament: D16/160 1 Fundament: D16/160
! I Oprawa: AVENIDA LED ED I Oprawa: AVENIDA LED ED I Oprawa: AVENIDA LED ED I Oprawa: URBINO S ED I Oprawa: URBINO S ED I Oprawa: URBINO S ED Oprawa: URBINO S ED | Oprawa: URBINO S ED A I Oprawa: 2xURBINO S ED I Oprawa: URBINO S ED | Oprawa: URBINO S ED
roTTTTTTTTTT o T CoTTT T . | 21 Moc oprawy: 1x18W 21 Moc oprawy: 1x18W 21 Moc oprawy: 1x18W 21 Moc oprawy: 1x74W 21 Moc oprawy: 1x74W 21 Moc oprawy: 1x74W 2 Moc oprawy: 1x74W EIL Moc oprawy: 1x74W > . L Moc opraw: 2x74W 21 Moc oprawy: 1x74W EIL Moc oprawy: 1x74W
! ! ! ‘ ! > l\\\j > I\\\ﬂ > l\\\j > {\\\ﬂ > {\\\ﬂ > {\\\j > ‘\\\j > | \\\j i\ S > r > |
st RGN | : . istn. Efm) | ngFeA ! WXQFBA g ngFeA g ngFeA g wg%A g wg%A g ngFeA g ngFeA g | T |
: :——, ,——: ys. nr ) : HWancu HWancu HWancu I H Wneka I HWano I HWano I HWancu HWancu ,1KQEQA,//‘H Wneka
: : I | ' I Il przytgczeniowa I Il przytgczeniowa I Il przytgczeniowa | Il przytqczeniowa | I przytgczeniowa | I przytgczeniowa | I przytgczeniowa I llprzytqczeniowa Il przytgczeniowa
| || | r——4+——p———== ] r——4+——p———== ] r——4+——p———== ] === = r=—4——H——==- ] r=—4——H——=== ] r=—4——H-——==- ] r=—d——H-——=== ] —-—+—-——=——— =+ -——h-—==- et ——h == ]
o I 1 L1 d=eg===ss L1 d=eg===ss L1 d=es==sss | Ll g=es===ss L1 g=ea===ss L1 g=ea===ss Ll g=eg====s L1 #5en====5 |
e u : L2 E=mdH=—=%7 | L2 E=mH=—=%7 | L2 E=pH=——=%7 | I [ 2 E=w====%3F | [ 2 E=w====%7 | | PE=wr===%3 | [ 2 E=w=====3 | H=FH====3 |
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INWESTOR
_________ L ZOP)) EZOP Zbigniew Pajgk Gmina Miasto Ztotow

77 - 400 Ztotow, Blekwit, ul. Zaciszna 5 Al. Piasta 1
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630 77-400 Ztotdw
OBIEKT: Przebudowa parkingu wraz z reorganizacjg ruchu %‘%42/2 243/2. 244/6. 245/1
przy Szkole Podstawowej nr 3 i Publicznym 245/3, 245/4, ' ' '
przedszkolu nr 4 obreb 0089 Ziotéw 89, miasto Ziotow,

m. Ztotow, ul. Szkolna

RYSUNEK: Zestawienie projektowanych obwodéw linii kablowych os$wietlenia Nr rysunku
parkingdw oraz Sciezki E-2.2
ISTANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Dawid Giese Do projektowania i kierowania [12/2023
br. elektryczna robotami budowl. bez ograniczer]
Nr ewid. WKP/0202/PWOE/17
Opracowujgcy |mgr inz. Jakub Kwacz - 12/2023
STADIUM BRANZA DATA OPR. SKALA
PBW IE 07/2023 -
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