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Leszno , dnia 06 marzec 2023 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany , po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz.2351 z pozniejszymi zmianami),zgodnie z art 34 ust. 3d , pkt.3 tej ustawy odwiadczajg
, Ze opracowany projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na remont pokrycia dachu budynku $wietlicy wiejskiej ,zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j .

Projektant :
Inz. Marek Wojciech Lysiak
1 upr. bud. nr 111/98/Lo
w specjalno$ci konstrukcyjnej
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
- budynek uzytecznosci publicznej
- kategoria obiektu budowlanego - Xl

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont pokrycia dachu na budynku $wietlicy wiejskiej w Ktodzie nr
52/A na dziatkach nr ew. 626/4 , 626/10 obreb Kioda.

3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku swietlicy

o Powierzchnia zabudowy: 299,70 m?2
o Powierzchnia uzytkowa: 261,10 m?
e Kubatura 1.210,0 m?
e Kat nachylenia potaci dachu: 35°

o llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

e Liczba izb mieszkalnych 0

4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejacy budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej . Jest to budynek jedno kondygnacyjny
z bez podpiwniczenia z dachem czterospadowym o kacie nachylenia potaci 35° i wysokosci w kalenicy do 9,15 m.
Zewnetrzne elewacje budynku zostata odrestaurowane i pomalowane w kolorach pastelowych. Przeprowadzono
catkowitg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej .

5.Rozwiagzania konstrukcyjno — materiatowe

5.1.Roboty rozbiérkowe demontazowe

1.1.  Prace przygotowawcze przed przystapieniem do rozbiérki pokrycia z dachéwek

Remont dachu na budynku $wietlicy wiejskiej w Ktodzie nalezy podzieli¢ na etapy i sukcesywnie wykonywaé
poszczegdlne czesci dachu, dziatajac wzdtuz linii kalenicowych .

W miejscach dokonywanych rozbidrek przygotowacé rolki folii polietylenowej, by szybko i sprawnie wykona¢
miejscowe zabezpieczenia wzdtuz odkrytych pofaci, na wypadek opadéw deszczu. Trzeba wyeliminowa¢ mozliwo$¢
powstania niepotrzebnych zaciekdw i wtdrnych zawilgocen odkrytego stropodachu .

Istniejace pokrycie z dachéwki karpidwki nalezy zdemontowa¢ wraz z wszelkimi obrébkami blacharskimi zwigzanymi
z pokryciem dachowym.

1.2.  Prace rozhiorkowe
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Rozbidrke ceramicznego pokrycia rozpoczaé od demontazu gasiorow a nastepnie réwnomiernie po obu stronach
usuwac kolejne rzedy dachéwek. Poszycie z dachu stromego zdejmowaé réwnomiernie i symetrycznie z obu stron
(nie mozna doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej na jednej potaci dachowej bedzie zdecydowanie wiecej pokrycia niz na
drugiej. Nie gromadzi¢ dachéwek na drewnianych stropach poddasza. Zaréwno cate dachéwki jak i ich pottuczone
fragmenty oraz sypiacy sie gruz z zaprawy, uzytej do wigzania dachéwek i gasioréw usuwac na biezaco z izolacji
stropodachu. Po demontazu pokrycia zdemontowac taty odkrytych potaci dachowych. W trakcie demontazu
poszycia dachu pozostawi¢ taty co ok. 1,5 m w celu zapewnienia stabilnosci ram drewnianych i mozliwosci
poruszania sie po nich. Demontaz tat rozpocza¢ w gérnej krawedzi potaci dachu i sukcesywnie przesuwac sie ku
dofowi. Poszczegolne taty odrywac podwazajac najpierw gwozdzie i wyciggajac je recznie w catosci. Gwozdzie,
ktorymi przybite sg taty to gwozdzie skorodowane, dlatego nalezy zachowa¢ duzg ostrozno$¢ i nie zagina¢
powazonych gwozdzi aby ich nie ztamac i nie uszkodzi¢ powierzchni krokwi. Po wyrwaniu gwozdzi podwazyc tate na
jednym koncu sprawdzajac czy wszystkie gwozdzie zostaty wyrwane i dopiero wéwczas zsungg¢ fate w dét. W miare
demontazu tat nalezy prowadzi¢ rownolegle segregacje na dobre, nadajace sie do dalszego wykorzystania i taty
zdekapitalizowane lub zniszczone. taty dobre oczy$ci¢ i utozyé w sztaple pod zadaszeniem lub przykryé folig. Laty
zniszczone i zmurszate usuwac na biezaco , odpady drewniane gromadzi¢ poza budynkiem.

1.3.  Zachowanie bezpieczenstwa robot

Podczas robét pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i obowigzkowo winni stosowac sie do zalecen
zawartych w tych przepisach. Robotnicy powinni uzywac $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak :

gogle lub przytbice ochronne, kaski ochronne, rekawice wzmocnione skéra, obuwie z wktadkami stalowymi
chronigcymi palce stopy oraz przymocowane do konstrukcji uprzeze. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode
ruchu, niezbedng do wykonywania pracy. W trakcie wykonywania robét rozbiérkowych stale przy ekipie pracownikéw
powinien by¢ kierownik budowy, ktéry w kazdym momencie jest odpowiedzialny za przebieg rob6t oraz
bezpieczenstwo ludzi tam pracujgcych a takze za mienie znajdujace sie na terenie prowadzonych prac.

5.2.Roboty zabezpieczajaco impregnacyjne

21. Przygotowanie elementéw drewnianych

Po odkryciu wiezby mozna bedzie doktadnie oceni¢ stan techniczny wszystkich wigzaréw deskowych w kazdym
miejscu i przekroju. Odkryte elementy nalezy oczysci¢ z zmurszatych i spréchniatych fragmentéw i luznych drobin
drewna, osuszy¢ przez przewietrzanie i zaimpregnowac¢ srodkami owadobdjczymi, grzybobdjczymi i
ognioochronnymi. Catkowicie przegnite lub przezarte przez insekty elementy konstrukcyjne nalezy zastapi¢
odpowiednio dtugimi dopasowanymi, przygotowanymi wcze$niej elementami konstrukcyjnymi .

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia rdznych przypadkdw zniszczen zaréwno na dtugo$ci elementu jak i gteboko$ci
wzerdw czy przegni¢ jej przekroju a takze z uwagi na stopieri zaawansowania ognisk zapalnych uszkodzen drewna -
usuniecia mankamentu oraz doborze sposobu naprawy i wzmocnienia belki. Kazdy przypadek uszkodzen belki musi
by¢ rozpatrzony indywidualnie i zakwalifikowany do okre$lonego rodzaju robét naprawczo — konserwacyjnych.
Klasyfikacja elementow na uszkodzone czy zniszczone z okre$leniem stopnia ich uszkodzenia, zuzycia lub
zniszczenia bedzie mozliwa po dotarciu do kazdego elementu z osobna oraz zbadaniu danego elementu ze
wszystkich stron. Dlatego na etapie sporzadzania dokumentaciji nie wskazuije sie miejsc wymagajacych napraw by
nie doszto do nieporozumien — moze okazac sie, ze pozornie zdrowo wygladajacy element z niewielkim wzerem, po
wycieciu chorego miejsca, ujawni wigksze zerowisko owaddw. Tego rodzaju prace winny by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej, ktéra obserwujac przebieg prac potrafitaby kazdorazowo podjaé wiasciwg decyzje
odno$nie zagrozenia i skutecznej naprawy.

Po demontazu istniejacych tat mozna oceni¢ stan techniczny tat i przeprowadzic ich selekcie.

Laty zniszczone; spréchniate, przegnite powykrecane lub zawilgocone z $ladami grzyba nalezy wyeliminowa¢. Do
recyklingu mozna wykorzystaé tylko taty zdrowe, nieuszkodzone, nie wypaczone i posiadajace poprawne parametry
w przekroju poprzecznym. Istniejgce taty po doktadnym oczyszczeniu i osuszeniu nalezy przed montazem
zaimpregnowac przez dwukrotne smarowanie preparatami ,Xylotox” lub ,Antox-B”. taty mocowa¢ do krokwi poprzez
kontrtaty i poszycie z desek za pomocg drewno — wkretow.
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2.2. Impregnacja drewna

Istniejace krokwie po doktadnym oczyszczeniu i osuszeniu, w miejscach porazonych przez grzyby nalezy
zaimpregnowac preparatem grzybobdjczym ,Antox-Z”.

Nowe elementy drewniane; przygotowane nowe deski do poszycia dachowego oraz nowe faty, podobnie jak stare,
wczesniej, tj. przed montazem, w catosci zaimpregnowac w kapieli solnymi Srodkami przeciwogniowymi,
owadobojczymi i grzybobdjczymi, stosujac Fobos M-3 i Ogniochron lub DREWNOSOL-3. Po wykonaniu remontu
kazdego etapu prac elementy drewniane rob6t zanikajacych (zakrywanych) jeszcze raz w catosci zaimpregnowaé
solnymi Srodkami przeciwogniowymi, owadobdjczymi i grzybobéjczymi stosujac preparaty jw. poprzez smarowanie
widocznych czesci elementdw, bez wzgledu na to, czy byly wcze$niej impregnowane, tam, gdzie dokonywano
napraw i wzmocnien.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Projektowane stalowe podpory taw kominiarskich oraz inne ewentualne elementy stalowe nalezy oczyscic i
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ w technologii strumieniowo-$ciernej do stopnia czystosci Sa2.5. Przyjeto do
zabezpieczenia zestaw malarski sktadajacy sie z dwoch warstw gruntoemalii epoksydowej EP10PZ w stosunku 2x
40 ym = 80 um i warstwy zewnetrznej 1x 60 um, w kolorze czarnym.

5.3.0pierzenia blacharskie

3.1.Materiat i technologia wykonania opierzen

Blacha tytan-cynk powinna odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm. Blacha tytan-cynk jest tatwa w obrébce i
odporna na korozje. Pod wptywem wilgoci pokrywa sie charakterystyczng patyng (biato-szary nalot). Blacha tytan-
cynk jest bardzo trwata; moze pozostawac¢ na dachu od 100 do 300 lat bez konserwaciji i czyszczenia. Arkusz tej
blachy ma grubos¢ 0,55+0,66 mm, a nawet 1,0 mm; masa 1 m? blachy (w zalezno$ci od jej grubo$ci) zawiera sie w
granicach od 4,9+5,3 kg. Na opierzenia pokry¢ dachowych stosuije sie blache w arkuszach . Deskowanie pod
pokrycie z blachy tytan-cynk powinno by¢ petne. Blache tytan-cynk grubo$ci 0,6 mm przygotowuie sie i taczy
podobnie jak blache stalowa. Arkusze do podktadu przytwierdza si¢ za pomocg wkretdw ocynkowanych . Rozstawy
wkretéw dostosowane do grubosci blachy i zazwyczaj wynoszg w granicach 90+100 mm. Ztacza prostopadte do
okapu wykonuije sie na podwdjne rabki stojace, a réwnolegte do okapu, na podwdjne rabki lezagce. Wykonanie
opierzen winno by¢ poprzedzone przygotowaniem podtoza, ktore nie moze by¢ wilgotne oraz musi by¢ pozbawione
elementow metalowych lub materiatéw zawierajacych siarke. Jesli w opierzanych dachach wystepuja elementy
stalowe nie dajace sie usunaé — przed pokryciem blachg trzeba powlec je lepikiem asfaltowym. Na stykach z
elementami murowanymi, suche podtoze tynkowe nalezy zaimpregnowac¢ hydrofobowo. Pasy blachy nasuwa sie na
siebie (gorne na dolne), mocuje sie zabkami i taczy miedzy sobg na zwoje. Korice opierzen powinny by¢ zakoriczone
kapinosami. Gérna cze$¢ obrobki blacharskiej musi by¢ zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocag tzw.
wydry, czyli uskoku muru nad obrébka, lub za pomocg obrobki dwudzielnej. Szczeliny pomiedzy opierzeniami a
Scianami nalezy wypetni¢ dekarskg masa silikonowa.

3.2.Elementy przewidziane do opierzenia
Wykonanie nowych opierzen blacharskich wymagaja wytazy dachowe, gzyms wienczacy przy okapach oraz $cianki
komindw, i innych detali architektonicznych, stykajacych sie z potaciami dachowymi.

5.4.Krycie dachéw stromych blacho dachéwka panelowa

4.1.Materiat
Przewiduje sie wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku Swietlicy wiejskiej z blachy modutowej typu H PL
Modular 350/35 braz mat .Wszystkie dodatkowe materiaty nalezy zastosowa¢ wg wskazan producenta .

4.2.Zasady krycia stromych dachéw dachéwkami karpidowkami w koronke - uwagi ogélne

Do uktadania dachéwek mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wykonaniu podktadu i dokonaniu jego odbioru, przy
czym potaé dachu powinna mie¢ odpowiedni rozstaw fat uzalezniony od rodzaju (dtugo$ci) dachéwki. Ponadto
powinny by¢ wyprowadzone ponad dach wszystkie elementy przechodzace przez pokrycie dachowe, czyli przewody
wentylacyjne i dymowe, nozki pod tawy kominiarskie, kominy, maszty itp., a przede wszystkim powinny by¢ wykona-
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ne wszystkie obrébki blacharskie. Szczegotowe warunki krycia dachéw dachdéwkami ceramicznymi okreslono w PN-
71/B-10241.Krycie dachu dachdéwkami zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W wyjatkowych
przypadkach mozna dachdwki uktadaé w nizszych temperaturach na sucho. Przestrzeh poddasza powinna by¢
wentylowana przez wywietrzniki umieszczone w potaci dachu, najlepiej ceramiczne przeznaczone dla
odpowiedniego typu dachowek. Dolny rzad dachéwek powinien by¢ oparty na desce okapowej nachylone;
odpowiednio do spadku dachu i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowo — tytanowej o rozwinieciu co najmniej
20 cm; nastepne rzedy uktada sie coraz wyzej, tak aby dolne cze$ci wyzej umieszczonych dachowek przyciskaty
gérne czesci nizszych.

4.3.Zestawienie warstw nowego uktadu pokrycia dachowego

- blacho dachéwka panelowa w kolorze bragzowym

- faty z drewna sosnowego gr. 40 mm i szer. 60 mm, w rozstawie co 15 cm, impregnowane, mocowane do
krokwi na wkrety poprzez kontrtaty i deskowane poszycie dachu

- kontrtaty z drewna sosnowego gr. 25 mm i szer. 50 mm, impregnowane, w rozstawie rownym osiowym
odlegto$ciom krokwi, mocowane gwozdziami do deskowania, pokrytego papg

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa utozona na poszyciu deskowym

- deskowanie z drewna sosnowego gr. 25 mm, impregnowane, mocowane gwozdziami do krokwi w
rozstawie rbwnym osiowym odlegtosciom wigzarom

4.4.Nowe elementy w ukfadzie warstw dachowych

Nowymi elementami beda : pokrycie konstrukcji dachu tarcicg iglasta o grubosci 25 mm i kontrtaty i instalacja
odgromowa oraz obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk. Lacenie w catosci moze by¢ wykonane z nowych fat,
opierzenia blaszane z blachy tytan — cynk lecz sg to elementy, ktére wystepowaty w istniejacym dachu i beda tylko
wymienione, podobnie jak dachéwki i gasiory, czy rynny i rury spustowe.

4.5.Mocowanie kontriat i fat

Kontrtaty z drewna sosnowego gr. 25 mm i szer. 50 mm, zaimpregnowane wczesniej, mocowac w rozstawie rownym
osiowym odlegtosciom krokwi, gwozdziami do krokwi, tak aby nie powodowac kolizji wbijanych gwozdzi z miejscami
przewidzianymi na wkrety do montazu tat. Pod kontrtatami nalezy wykonaé pokrycie konstrukcji dachu deskami z
drewna sosnowego o gr. 25 mm .Do wykonania tacenia mozna uzy¢ faty z odzysku pod warunkiem, ze pod
wzgledem technicznym bedg poprawne.Nowe faty nalezy przygotowac¢ w tartaku na wymiar. Laty drewniane o
wymiarach 4 x 6 cm, stare z odzysku i nowe, zaimpregnowane wczesniej, mocowac do krokwi przy pomocy drewno-
wkretéw stalowych lub mosigznych dt. min. 10 cm w rozstawie osiowym krokwi, przyktadajac szerszy bok do kontrtat.
Wkretow nie wolno whija¢ w belki. W okapie pod fate podktada sie dodatkowo deske okapowa. Na desce okapowe;
przybija si¢ pierwsza tate w celu wyréwnania pochylenia rzedu pierwszego dalszymi rzedami dachdwek.

Podczas wykonywania poszycia z tat, w miare postepu prac, mozna sukcesywnie demontowaé pozostawione faty
zabezpieczajgco — robocze, robigc miejsce do mocowania kontrtat.

5.2.Wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne:
— - nie dotyczy

6.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Budynek istniejacy — nie dotyczy .
Budynek przedmiotowy - Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej .Posadowienie obiektu przewidziano jako
bezposrednie na tawach fundamentowych Zelbetowych.

7.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek stanowi jeden lokal — budynek administracji publicznej

8.Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych w budynkach wielorodzinnych
Nie dotyczy
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9.Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych

Dostep do budynku dla 0séb niepetnosprawnych jest zapewniony poprzez podjazd dla oséb niepetnosprawnych . a.
Wewnatrz budynku zapewniona jest wymagana szeroko$¢ przej$¢ i drzwi oraz brak progow i réznic pozioméw,
pozwalajaca na dostep dla oséb na wézkach.

10.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
10.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych Sciekow:
Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej. W obiekcie powstawa¢ bedg cieki socjalno-bytowe z
wigzane z uzytkowaniem budynku, ktore bedg odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej .
Zapotrzebowanie na wode okre$la sie $rednio na poziomie 0,15 m3/dobe. Zrzut $ciekéw analogicznie do zuzycia
wody.
a. Sposéb odprowadzenia wdd opadowych:
Wody opadowe z istniejacego i projektowanego dachu odprowadzone bedg na teren zielony przy obiekcie .
- bez zmian

b. Emisja zanieczyszczeri gazowych w tym zapachowych, pyfowych i plynnych :
Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robét budowlanych nie
wigze sie ze zwigkszeniem emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych. Ogrzewanie budynku jak
i cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie tak samo jak dotychczas w oparciu o paliwo gazowe - bez zmian.

.....

C. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw
Budynek nie wytwarza odpadow statych a $mieci bytowe (komunalne) gromadzone beda w pojemnikach
zamykanych i wywozone na gminne sktadowisko odpadéw.

d. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjq hatasu oraz wibracji a takze promieniowania w
szczegblnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktdcen

e. Whotyw obiektu budowlaneqo na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi:

Charakter, program uzytkowy i wielko§¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wywiera ujemnego
wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji czynnikéw, ktore mogtyby mie¢ negatywny wptyw na
otaczajace $rodowisko. Charakter uzytkowania budynku nie spowoduje negatywnego oddziatywania na
nieruchomo$ci sasiednie, a obszar na ktory inwestycja bedzie oddziatywaé zamknie sie w granicach dziatki
na ktorej powstaje. Prowadzenie robot budowlanych przy uzyciu sprzetu mechanicznego spowoduje
wylacznie chwilowa emisje do $rodowiska hatasu oraz spalin. Inwestycja nie wymaga dokonania wycinki
drzew czy krzewdw. Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia negatywnego oddziatywania na Srodowisko
przyrodnicze. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia standardéw jakosci
Srodowiska poza terenem do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Inwestycja nie jest przedsiewzigciem
wymienionym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2016.71), w zwigzku z powyzszym dla realizacji
przedsiewzigcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na jego
realizacje.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$sci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature.

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana: przyziemie - pow. 261,10 m?
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Temperatura projektowanych pomieszczen:
. pomieszczenie sanitarne 20°C
. pomieszczenia uzytkowe 20°C

Wszystkie grzejniki ptytowe sg wyposazone w gtowice termostatyczne dzigki ktorym bedzie mozna automatycznie
regulowaé temperature w kazdym pomieszczeniu osobno.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- wodociggowa zasilang z sieci wiejskiej istniejacym przytagczem

- kanalizacji sanitarnej z istniejacym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej

- elektryczng ( oSwietleniowa, gniazd wtykowych, o$wietlenia awaryjnego, odgromowa) z istniejacego przytacza.

projektant:
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