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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie burzenia( rozbibrek i
usuwania gruzu).

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja: obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z
rozbiérkg elementéw zelbetowych i murowych.

Do wykonania robdét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce
roboty tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,
- oczyszczenie demontowanych elementéw,
- transport wewnetrzny materiatdw z rozbidrki i usuniecie ich na zewngtrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdw z
rozbidrki,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,

- sktadowanie na poboczu materiatdw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy,

- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenial),
- ufrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych, oraz prace towarzyszgce:

- geodezyjne wytyczanie,

- zatadunek i transport materiatdw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania
(wybranym przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,

- zabezpieczenie odcietych koncdwek istniejgcych instalacii przed zanieczyszczeniem, -
optaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpaddw, - uporzgdkowanie miejsca
prowadzenia robdt.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
dokumentacjq projektowaq, STi poleceniami inspektora nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczqgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.
Materiaty rozbiérkowe, nie nadajgce sie do wykorzystania Wykonawca odwiezie
na sktadowisko odpaddw.
Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe
w zakresie odbioru materiatéw rozbidrkowych z odbiorcq, na czas trwania Kontraktu.

2 MATERIALY
Wykonawca ma obowigzek dostarczyE inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z
utylizacjg materiatéw wymagane stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
tego robdét powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
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wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie technologicznym oraz
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowaq.

Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, fam gdzie jest o wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowo tub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacii Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotycz ce transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Wymagania szczegdtowe dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymaganiay dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzehn na osie mogqg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqad drogi
pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Zgodnie z technologiqg zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkodw
fransportu, jak:

samochdd skrzyniowy,

samochdéd

samowytadowczy,

ciggnik kotowy,

przyczepa skrzyniowa.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Wymagania dotyczgce wykonania robdt sg nastepujgce:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnodci warunkdw istniejgcych  z
Kontraktem,

roboty rozbidérkowe nalezy prowadz¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie,

elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocq narzedzi pneumatycznych,
przecinajqgc zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym,

zwalanie $cian metodqg podcinania lub podkopywania jest zabronione,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,

nie mozna prowadzi¢ rozbidrki elementdéw konstrukcyjnych jednocze$nie na kilku
poziomach,

przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odtqczy¢ instalacje elekiryczng,
wodociggowq i inne,

nie nalezy prowadzi¢ robdét rozbidrkowych na zewngtrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw,

oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
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- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzeh technicznych uzbrojenia terenu,

- zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$c rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektdéw urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Na materiaty wywiezione do sktadowania lub utylizacji Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub
utylizaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robot podana w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest1 m3, Tm2, m, t lub kpl.

8.0ODBIOR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
m3 - rozebranie ptyt stropowych , taw fundamentowych, écian fundamentowych
betonowych, scian murowych , podtozy betonowych ,wykonanie wykopow ,
zasypywanie wykopow, wywoz gruzu,
m — demontaz balustrad, rynien , betek stropowych
m?2 — rozbidrka pokrycia dachowego z papy, izolacji styropianu , deskowania dachu,
posadzek
szt - demontaze okien, drzwi, krat , drabiny

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.10gdIne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano  w ST,
Wymagania ogdine" pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1Rozporzgdzenia
- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 4Z poz. 401 z poz. zm.)
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot



