Nazwa inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWE Z ROZBUDOWA
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W POMYKOWIE 3 GMINA RYDZYNA

OPIS TECHNICZNY

1. BUDOWA GEOLOGICZNA:

-grunt mineralny, rodzimy, jednorodny, drobnoziaristy w postaci piaskéw drobnych i $rednich,
przewarstwianych poziomo gérng warstwe gruntu ok. 20 cm stanowi humus, ktory podlega
usunieciu w obrebie projektowanej budowli

2., WARUNKI HYDROLOGICZNE :

Wody gruntowej nie napotkano jednak moze ona wystepowac w postaci saczenia, w gornej
warstwie na réznych gteboko$ciach, w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycznych.
Wg informacji Inwestora poziom wdd gruntowych ksztattuje sie na poziomie 1,60 m do 3,2 m p.p.t.

3. OKRESLEN[E JAKOSCIOWE PODLOZA GRUNTOWEGO | RODZAJU
WARUNKOW GRUNTOWYCH (§ 7 pkt 1 rozporzadzenia) :

Grunt jest nosny o do$¢ prostym uktadzie warstw poziomych z nieznacznym opadaniem w kierunku
opadania terenu o podobnych parametrach no$no$ci. mozna uznac, ze wystepuija tu proste
warunki gruntowe.

4. SPOSOB FUNDAMENTOWANIA BUDOWLI :

W zwigzku z zatozeniem, ze woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia
projektowanej tawy fundamentowej przyjeto posadowienie bezposrednie budowli . Zaleca sie
jednak wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 15 cm oraz podktadu z betonu chudego C8/10 o
grubosci 10 cm .

[$2]

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU :

| kategoria — niewielka budowla o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym , w prostych warunkach gruntowych .

Zatozone warunki geotechniczne zostaty przyjete zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. ( Dz. U. Nr 126 poz. 839 z 1998 roku ).

o

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z rozbudowg budynku $wietlicy wiejskiej w Pomykowie
dziatce nr 205/2 bedacej we wtadaniu Gminy Rydzyna .

10.  SPOSOB FUNDAMENTOWANIA BUDOWLI :
W zwigzku z zatozeniem, ze woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia
projektowanej tawy fundamentowej przyjeto posadowienie bezposrednie budowli . Zaleca sie
jednak wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 15 cm oraz podktadu z betonu chudego C8/10 o
grubosci 10 cm .

11. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU :

- | kategoria — niewielka budowla o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym , w prostych warunkach gruntowych .
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6. POSADOWIENIE BUDYNKU

Poziom posadowienia ppp= 103,32 m n.p.m.

7. DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
7.1. FUNDAMENTY

LAWA | STOPA FUNDAMENTOWA
materiaty - beton klasy C25/30 XA1,XC2, zbrojone stalg zebrowang klasy Alll N, otulenie
zbrojenia 5¢cm
wymiary - wg rysunkéw konstrukcji
poziom posadowienia - wg rysunkéw konstrukcji
podioze - tawa fundamentowa wylewana na chudym betonie klasy C8/10 gr.10cm,
] szerokosci chudego betonu o min. 10 cm szersze od taw fundamentowych,
SCIANY FUNDAMENTOWE
materiaty — pustali betonowe M-6 na zaprawie cementowe;j
wymiary - wg rysunkéw konstrukcji

7.2. PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE

SCIANY ZEWNETRZNE MUROWANE
materiaty - bloczki gazobeton YTONG lub Silka na kleju, cegta petna
15MPa na zaprawie M5
wymiary - $ciany z gazobeton YTONG lub Silka 25cm,

7.3. PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME- POSADZKI, STROPY, DACH

POSADZKA
materiaty- warstwa wykonczenia- ptytki gresowe, na jastrychach betonowych dylatowanych
obwodowo , podfoga z desek sosnowych gr. 32 mm na kleju
DACH
materiaty — konstrukcja drewniana - wigzary z drewna sosnowego - impregnowane
wymiary- wg rysunkow konstrukcji
pokrycie — dachéwka karpiowka w koronke

7.4. PODCIAGI, WIENCE, NADPROZA

PODCIAGI
materiaty - stal konstrukcyjna
wymiary- wg rysunkow konstrukcji
WIENCE
materiaty - beton klasy C30/37zbrojone stalg zebrowang AllIN , otulenie zbrojenia 3cm.
Wiencami nalezy zakonczy¢ wszystkie Sciany konstrukcyjne murowane w poziomie
stropodachu.
NADPROZA
materiaty - prefabrykowane strunobetonowe np. nadproza strunobetonowe KONBET SBN
wg projektu konstrukcji , ceglane tukowe .
wymiary- wg rysunkow konstrukcji

7.5.1ZOLACJE PRZECIWWODNE / PRZECIWWILGOCIOWE

IZOLACJA LAW FUNDAMENTOWYCH/ SCIAN FUNDAMENTOWYCH

izolacja przeciwwodna pozioma- membrana hydroizolacyjna, izolacja przeciwwodna
ciezka uktadana na chudym betonie, izolacja pozioma szczelnie potaczona z izolacjg,
pionowa, szczegoOty rozwigzan wg zalecen producenta wybranego materiatu
izolacyjnego,

izolacja przeciwwodna pionowa - izolacja przeciwwodna ciezka szczelnie potagczona z
izolacjg pozioma, szczegoty rozwigzan wg zalecen producenta wybranego materiatu
izolacyjnego, izolacja wyprowadzona min.12cm ponad poziom projektowanego terenu
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IZOLACJA POZIOMA SCIAN ORAZ POSADZKI NA GRUNCIE
izolacja przeciwwodna pozioma - papa bitumiczna elastomerowa na osnowie z poliestru
KVE 45K, izolacja szczelnie potaczona z izolacjg $cian fundamentowych,
IZOLACJA SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
materialy- folia w ptynie, naroza zabezpieczone tasma,

7.6. 1ZOLACJE TERMICZNE/AKUSTYCZNE

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
materiaty — styropian EPS 80-036 gr.10cm, styki ptyt szczelnie wypetnione piankg
poliuretanowag,
IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH
materiaty — styropian Fasada 0,042 gr.10cm, styki ptyt szczelnie wypetnione piankg
poliuretanowa,
SCIANY WEWNETRZNE
materialy - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig gipsowa. Sciany malowane
farbg lateksowg o satynowym potysku w kolorze biatym np.:
= gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozcienczalnego, niebarwnego $rodka
gruntujgcego ( koncentratu), bezrozpuszczalnikowego .
= gruntowanie farbg gruntujacq zwiekszajacg przyczepnosc¢ .
= dwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa o satynowym potysku odporna na
szorowanie na mokro do wykonywania powtok wewnetrznych o wysokiej
obcigzalnosci o klasie odpornosci na szorowanie na mokro :1. Kolor biaty. Farba
wodorozcienczalna, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa. Nie zawiera sktadnikéw
powodujgcych fapanie” kurzu z powietrza. Nadajgca sie do czyszczenia i odporna
na wodne Srodki dezynfekcyjne i czyszczace. Dyfuzja dla pary wodnej sd< 0,3m .
SCIANY WEWNETRZNE/ pomieszczenia higieniczno sanitarne/
— materialy - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig gipsowa, ptytki
ceramiczne $ciany do wysokosci 3,25m- ptytki gresowe rektyfikowane wymiar 20x30cm.
. Fuga w kolorze ptytek gr.1,5mm. Klasa IV $cieralno$ci (wg skali Mohsa). Dobor ptytek
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

8. WARUNKI TECHNOLOGICZNO - MATERIALOWE
8.1. MAKSYMALNA WARTOSC WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA U [W/(m2K)]:

e Sciany zewnetrzne 0,20 W/(mZK)]:

e dach 0,15 W/(mZK)J:

e podtoga na gruncie 0,30 W/(m2K)]:

e okna 0,90 W/(m%K)]

o drzwi zewnetrzne 1,50 W/(mZK)]:
8.2.MATERIALY BUDOWLANE

8.2.1 BETON ZWIROWY WG POTRZEBNEJ WYTRZYMALOSCI ZGODNIE Z ATESTEM
zgodnie z PN-EN 206:2014

8.2.2 SCIANA KONSTRUKCY.JNA:

8.2.2.1. BLOCZEK BETONOWY
o Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 15 N/mm? zgodnie z PN-EN 771-3+A1:2015-10
BLOCZEK YTONG gr 24cm A=0,11 [W/(mK)]

8.2.4. NADPROZA

8.2.4.1. NADPROZE ZELBETOWE STRUNOBETONOWE
o rozpieto$¢ do 2,4m : wys.10cm , szer. 12cm beton C40/50
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8.2.5. KONSTRUKCJA DACHU

8.2.5.1..DREWNO KONSTRUKCYJNE zgodnie z PN-EN 1995-1-1:
e  drewno klasy C24
e  zabezpieczone impregnatem przeciwogniowym oraz biologicznym

8.2.5.2..DESKOWANIE - deski sosnowe
e grubo$¢ 25 mm

e szerokos¢ 12-18cm
8.2.5.3. OLACENIE
o laty o wymiarach 4,0x5,0 cm
e  kontr faty o wymiarach 2,5 x 5,0 cm

8.2.5.4 FOLIA DACHOWA
e  paraizolacja ,DRAGFOL”

13.2.5.5. DACHOWKA KARPIOWKA
e  kolor- czerwony

13.2.6.MATERIALY IZOLACYJNE:

13.2.6.1.STYROPIAN DO FUNDAMENTOW EPS100
e )\ =0,045-0,030 [W/(mK)] zgodnie z EN 13163:2012

13.2.6.2.STYROPIAN POSADZKOWY EPS 100
e A =0,045-0,030 [W/(mK)] zgodnie z EN 13163:2012

8.2.6.3..1ZOLACJA BITUMICZNA
e odporno$¢ na ci$nienie wody- do 0,8MPa zgodnie z PN-EN 13969:2006

OPRACOWAL :

inz. Marek Lysiak
upr. proj. 111/98/Lo z dnia 28-12-1998 r.
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen



