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1. Wstep

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:

WYMIANA POKRYCI DACHU NA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KtODZIE

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt ciesielskich przy wykonaniu zadania tytutowego.

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

Projektant moze wprowadza¢ do ninigjszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogqg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4 Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu elementéw konstrukcji dachu, deskowania i tacenia potaci
dachowych.

Impregnacja wiezby dachowej poszycia impregnatami mykologicznymi i ogniochronnymi
wedtug instrukcji producenta.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okresleniami
uzywanymi w odpowiednich normach oraz okresleniaomi podanymi w ST 1 Wymagania
ogdlne.

Zastosowane skroty:

SST- Szczegobdtowa Specyfikacja Techniczna

ST- Specyfikacja Techniczna -Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, Rozporzgdzeniami,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych i innych dokumentdw zwigzanych.

Roboty budowlane - przy wykonywaniu robdt murarskich z kamienia nalezy rozumie¢ wszystkie
roboty podstawowe, przygotowawcze, towarzyszgce i porzgdkowe zwigzane z wznoszeniem
muréw oktadzinowych z kamienia (w tym, konkretnym przypadku: piaskowca

kwarcytowego)

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca w/w roboty budowlane.

Procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgey jak, kiedy i gdzie oraz kto wykonuije i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze. Procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne lub instrukcje.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjqg projektowq, postanowieniami zawartymi w WTWIQO, ST i poleceniami Inspektora
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nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST 1
Wymagania ogdlne.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogdlne wymagania dot. materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ST 1 -
~Wymagania ogdlne”. Wykaz niezbednych materiatéw wynika z przyjetych w dokumentacji
projektowej rozwigzan projektowych .

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatow
Szczegdbtowe wymagania dotyczgcej materiatdw zawarto w czesci opisowej i rysunkowej
projektu. Do wykonania poszczegdlnych robét ogdinobudowlanych nalezy stosowad
materiaty zgodne
z: - dokumentacjqg projektowq. - zestawieniem materiatdw zatgczonym do kosztorysu
przedmiarowego. Wtasciwosci uzytych materiatéw muszg odpowiadac polskim normom,
Swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by
dopuszczone do obrotfu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Sqg to:
1. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami: a) wydano certyfikat na znak bezpieczenhstwa, b) dokonano oceny zgodnosci
i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng.
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg
fradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego
stosowania w obiekcie budowlanym, mogqg by<¢ wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Materiat przed wbudowaniem kazdorazowo musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.3. Drewno

Do konstrukciji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg
ITB — Instrukcja tfechniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét stosuje sie drewno o klasie
okreslonej w dokumentacii projektowe;.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokédw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto§¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by<¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
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Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
dla konstrukciji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukciji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

—w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do —-Tmm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% iloéci dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci - w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mmi-2 mm.

odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -
2mm.

2.4. kgczniki

2.4.1. Gwozdzie Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.4.2. Sruby Nalezy stosowad: Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z
tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.4.3. Nakretki Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.4. Podktadki pod $ruby Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4.6. Srodki ochrony drewna Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny byc¢ stosowane wytgcznie srodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.5. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

2.5.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementdw warstwq folii. Elementy powinny byc¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie
powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
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2.6. Preparaty do impregnacji drewna
Stosowac preparaty: Fobos M-2, Fobos M-4 , Ogniochron, Firefox lub inne o podobnych
wtasciwosciach dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacije Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.

3. Sprzet
3.1 Ogdélne wymagania dotyczqgce sprzetu podane zostaty w ST 1
4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1 Wymagania ogdine pkt. 4 4.2
Transport materiatéw

Transport zgodnie z warunkami ogdlinymi w ST-1. W pracach nalezy uzywac srodki transportu
zapewniajgce wtasciwg jakose przewozonych towardw. Sposdb transportu powinien byé
zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu. Zatadunek i
wytadunek materiatdw z rozbidrek musi sie odbywac z zachowaniem wszelkich srodkdw
ostroznosci i bezpieczenhstwa ludzi pracujgcych przy robotach. Transport inny jest mozliwy do
realizacji pod warunkiem, ze zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogélne wymagania dla wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST-1 Realizacja kontroli jakosci na budowie
powinna odbywa¢ sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej zespotowo lub
jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien bycé
dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokotu i
whiesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje
zgodnosci producenta dla stosowanych materiatéw, o$wiadczenie, ze zastosowane
materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne przed rozpoczeciem robdt
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ustawienia rusztowania i zabezpieczenia
robdt na wysokosciach.

5.3. Wiezba dachowa i strop

Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw
nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika
powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugo$¢ elementdw wykonanych wedtug wzornika nie powinny
réznic sie od projektowanych wiecejjak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm

w osiach rozstawu belek do 1 cm

w osiach rozstawu krokwi w dtugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm w wysoko$ci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢& w miejscach
styku odizolowane jedng warstwqg papy.

5.4. kacenie

taty uktadac strong dordzeniowq ku dotowi i przybijac minimum jednym gwozdziem do
kazdej krokwi. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5x wieksza od grubosci taty. Czota
tat powinny stykac sie tylko na krokwiach.

5.5. Wykonanie impregnacji drewna

Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnujgcego przy uzyciu
pedzla, watka lub metodg natrysku. Catkowita ilo$¢ 20% roztworu FOBOSU naniesionego na 1
m2 drewna powinna wynosi¢ 1 kg, co oznacza zuzycie 200 g suchego preparatu na 1 m2.
Zabieg nalezy powtarzac kilkakrotnie, az do wymaganej ilosci preparatu. Kolejne malowania
lub natryski nalezy wykonywaé po wyschnieciu uprzednio naniesionej warstwy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogélne wymagania dla kontroli jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjqg
technicznq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Pozostate roboty
nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. oraz warunkami okreSlonymi w pkt.5

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszq posiadac $wiadectwo jakosci producentéw
i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty

muszq odpowiadac¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Materiaty muszqg
odpowiada¢ takze warunkom okresSlonym w pkt. 2i 5.

7. Obmiar robét

7.1 Ogdélne wymagania dla wykonania robét podano w ST 1 Wymagania ogélne
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7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Powierzchnie deskowania petnego (m2), ilos¢ drewna obrobionego wbudowanego w
konstrukcje (m3)

8. Odbior robét

8.1 Ogélne wymagania dla wykonania robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci— ,Wymagania ogdlne” w ST-00.00. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji, daty wyniki pozytywne.
Odbidr roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlanym i
specyfikacjami technicznymi odbieranych elementdw. Zgodnos$é wykonania robdt stwierdza
sie na podstawie zgodnosci wynikdw badan kontrolnych wymienionych w specyfikacji
technicznej z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdélne wymagania dla wykonania robét podano w ST 1 Wymagania ogélne pkt. 9

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego

Z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiagjgcym w

Umowie o wykonanie robdt jest faktyczne wykonana i odebrana ilos¢ robét

obejmujgca: - wykonanie robdt podstawowych (mur kamienny, oktadzinowy ze
spoinowaniem) - wykonanie robdét przygotowawczych, towarzyszgcych i

porzgdkowych.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robdt moze sie postuzyE wtasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robdét lub publikowanymi w ogdlnie
dostepnych wydawnictwach. Moze takze dokonac¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy
normatywne na podstawie wtasnych lub publikowanych wartosci sktadnikdw cenotworczych.

10. Przepisy zwigzane

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom | -
Warszawa 1990,ARKADY,

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

4. Karty i instrukcje techniczne producentéw materiatéw i urzgdzen,

5. Przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych



