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Nr postepowania: D0O.2751.5.2023 Torun, 26.09.2023 r.

Dotyczy zadania pn. ,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29
w Toruniu__na__ potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla 0Qsdb
z Niepetnosprawnoscia”

Wyijasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (5)

61. Prosimy o informacje, czy w pomieszczeniach kuchni, pralni lub tazienek nalezy wykonac
izolacje podptytkowe z folii w ptynie posadzkowe lub $cienne? Brak pozycji dotyczacych takiej
izolacji w udostepnionych przedmiarach robét. Jezeli tak, prosimy o wskazanie numerdéw
pomieszczen, ktére nalezy przyja¢ do wyceny.

Odpowiedz:

Opis techniczny projektu wykonawczego branza architektura,

5.7. Posadzki

(...),UWAGA! W pomieszczeniach mokrych na posadzkach i scianach (wczesniej odpowiednio
oczyszczonych i przygotowanych), zastosowac hydroizolacje w ptynie pod warstwg
wykoriczeniowq.”

5.11, Izolacje przeciwwilgociowe pomieszczeri mokrych (tazienki),

W pomieszczeniach tazienek, umywalni, ustepow, pomieszczenia edukacji higieny, tazienek
do myca na lezqco, pomieszczert mokrych pralni i kuchni nalezy wykona¢ pod warstwg
posadzki i na scianach narazonych na kontakt z wodgq izolacje przeciwwilgociowg w postaci
pofptynnej foli izolacyjnej wraz z zagruntowaniem podfoza w wybranym systemie. Narozniki
w strefie prysznica oraz przejscia pomiedzy sciang, a podfogq uszczelni¢ dodatkowo poprzez
wklejenie tasmy uszczelniajgcej. Przed przystqpieniem do prac podfoze musi by¢ suche lub
matowo wilgotne, czyste i nosne. Ewentualne ubytki w podtoiu nalezy wygtadzic zaprawq
cementowgq lub masq szpachlowq. Nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.

Dodatkowo w opisie znajduje sie informacja:

Pkt.5.1. Systemowe lekkie Sciany dziatowe z pfyt gipsowo-kartonowych

(..)

*Typy plyt
ppkt. 3. do pomieszczeri mokrych - ptyta obustronnie wzmocniona matq z wiékna

szklanego z impregnowanym rdzeniem

(...) ,uwaga: ptyty nie wymagajqg stosowania powierzchniowo hydroizolacji podptytkowe;.
Warstwa hydroizolacji wymagana jest jedynie na zabezpieczeniach narozy, przy przejsciach
rur i wpustow a takze na fgczeniach podfogi ze Sciang.”
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62. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w odpowiedzi na pytanie dotyczgcej $cianki mobilnej.
W odpowiedziach na pytanie z dn. 19.09.2023 r. w temacie scianki mobilnej wskazali parstwo
scianke  podwieszang, sktadang z parkowaniem, natomiast w  zestawieniu
w arkuszu kalkulacyjnym $cianke mobilng prezentacyjng, ktéra w znaczy sposéb odbiega od
specyfikacji przedstawionej w odpowiedzi na pytanie nr 19. Z uwagi na znaczg rozbieznos¢
w cenie ww. rozwigzan prosimy o jednoznaczne wskazanie, ktdre rozwiazanie nalezy przyjac
do wyceny.

Odpowiedi:

Zestawienie w arkuszu kalkulacyjnym zawierajgce ,scianke mobilng prezentacyjng” zostato
wycofane przez Zamawiajgcego. Nalezy wykonac scianke wg specyfikacji przedstawionej
w odpowiedzi na pytanie nr 19.

63. Prosimy o potwierdzenie, czy na dachu budynku nr 2, po wykonaniu wdmuchiwania
granulatu w przestrzen stropodachu, nalezy wykonac jedynie miejscowe uzupetnienia papy
zgrzewalnej w miejscu wykonania otwordw roboczych? Taki sposéb realizacji zostat wskazany
w dokumentacji projektowej, nalezy jednak zauwazy¢, iz na dachu zlokalizowano centrale
wentylacyjne, co wigzato sie bedzie ze znaczng iloscig przebi¢ przez pokrycie dachowe,
ponadto zlikwidowano czes¢ komindw, nalezy przerobic¢ réwniez obrébki okapow z uwagi na
dodatkowa warstwe docieplenia elewacji.

Odpowiedz:

Potwierdzam, ze nalezy wykonac lokalne uzupetnienia uwzgledniajqce okapy, kominy do
likwidacji oraz przebicia pod wentylacje.

64. W opisie technicznym branzy architektonicznej w zakresie docieplenia stropodachu
budynku nr 2 widnieje zapis: W celu moziliwosci przejscia pomiedzy sciankami azurowymi
nalezy rozkué na czas robot przejscia w murkach azurowych, ktére nalezy odbudowac w miare
postepu robdt. Z uwagi na ryczattowy charakter robét oraz brak stosownej informagji
w dokumentacji projektowej prosimy o jednoznaczng informacje, ile metréw kwadratowych
$cianek azurowych (rozbidrki oraz jej ponownego pomurowania) nalezy przyjg¢ do wyceny.
Odpowiedz:

Otwory w Sciankach azurowych bedq zalezne od srednicy rury stuiqcej do nadmuchu
granulatu.

65. Czy docieplenie elewacji na budynku nr 2 nalezy wykonac¢ na istniejgce powtoki
wykoriczeniowe, czy nalezy je sku¢ do cegty? Czy sSciana jest docieplona od zewnatrz w tym
momencie?

Odpowiedz:
Podtoze nalezy przygotowac zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego branzy
architektura 3. PROJEKT WYKONWCZY - 3.1.7Z1_ARCHITETKURA -

68C _OT_PW_02.04.2023.pdf) pkt. 3.8.2. oraz zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt, Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 8: Ztozone systemy ocieplania scian
zewnetrznych budynkow (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wetny mineralnej i wypraw
tynkarskich”, autor: Renata Zamorowska, Jan Sieczkowski, wydawca: Instystu Techniki
Budowlanej, rok: 2023. Stan istniejgcych powfok okresfono w ,Ekspertyzie technicznej stanu
konstrukcji i elementow budynku, z uwzglednieniem stanu podfoza gruntowego oraz wpfywu
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na obiekty istniejgce: (2. Projekt budowlany - 2.4.ZALACZNIKI PB - 2.4.1. Ekspertyza
konstrukcyjna.pdf). Sciany zewnetrzne budynku nr 2 nie sq obecnie docieplone.

66. W jaki sposob nalezy wykoriczy¢ podbitke dachowa na budynku nr 2 podczas rob6t
termomodernizacyjnych elewacji?

Odpowiedz:

W budynku nr 2 nie ma podbitki. Zelbetowy okap nalezy otynkowac tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym identycznym jak na elewacji.

67. Z uwagi na wykonanie docieplenia oraz izolacji powtokowej $cian fundamentowych od
zewnatrz nalezy rozebra¢ wszystkie istniejagce utwardzenia dookota budynku. Prosze
o informacjg, czy przywrdcenie stanu istniejgcego nalezy dokonaé poprzez wbudowanie
materiatu z rozbidrki (np. istniejacej kostki betonowej), czy nalezy wyceni¢ nowa kostke
betonowga? Jezeli nalezy wbudowaé nowg kostke, prosimy o wytyczne dotyczgce materiatu.
Dodatkowo prosimy o podanie, jaki uktad warstw drogowych/chodnikowych nalezy
odtworzyc.

Odpowiedz:

W miejscach istniejqcych ciqgow komunikacyjnych nalezy przywrdcic stan istniejqcy poprzez
wbudowanie materiatu z rozbiorki. Nalezy zastosowac podsypke cementowo-piaskowq 1:4
o grubosci 5 cm. Podbudowa z piasku zageszczonego Id =>0,9
o grubosci 10 cm. W miejscach gdzie nie wystepujq ciqgi komunikacyjne nalezy wykonac opaski
piaskowo-zwirowe o szerokosci 0,50 m i gfebokosci 0,30 m objete typowymi betonowymi
kraweznikami chodnikowymi. Wykopy nalezy zasypywac piaskiem Srednim, zageszczonym
recznymi ubijakami (Id >0,9) warstwami o migzszosci do 20 cm. Zabrania sie mechanicznego
zageszczania wykopdw. Miejsca w ktorych nalezy wykonac opaski zwirowe zaznaczono na
»~Schemacie nr 1 zatgcznik do pytania nr 67”.

68. Czy do zasypywania wykopow wykonanych w celu docieplenia oraz izolacji powtokowe;j
scian fundamentowych nalezy uzy¢ ziemi z wykopu, czy zasypac np. piaskiem dowiezionym?
Odpowiedz:

Wykopy nalezy zasypywac piaskiem srednim, zageszczonym recznymi ubijakami (Id >0,9)
warstwami o migzszosci do 20 cm. Zabrania sie mechanicznego zageszczania wykopdw
i zasypywania wykopu humusem.

69. Prosimy o podanie projektowanych przekrojéw rynien oraz rur spustowych.

Odpowiedz:
Rynny o srednicy 200mm, rury spustowe o srednicy 150mm.

70. Prosimy o podanie projektowanej grubosci blachy do obrébek blacharskich okapéw oraz
parapetéw zewnetrznych na budynku nr 2.

Odpowiedz:
Do obrobek blacharskich zastosowac blache stalowg powlekang o gr. 0,5 mm.
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71. Prosimy o informacje, czy na istniejacych kominach przewidzianych do pozostawienia
nalezy wykona¢ nowe wyprawy tynkarskie oraz obrébki blacharskie?

Odpowiedz:

Tak, na istniejgcych kominach przewidzianych do pozostawienia nalezy wykona¢ nowe
wyprawy tynkarskie oraz obrébki blacharskie.

72. Czy Zamawiajacy potwierdza, iz w zakresie wykonania robdt na elewacji ceglanej budynku
nr 3 jest jedynie wykonanie uzupetnienia 10% spoinowania oraz czyszczenie elewac;ji
cisnieniowo wodg? Taki zakres robdt na elewacji ceglanej zostat wskazany w udostepnionym
przedmiarze robot budowlanych oraz w opisie do projektu architektonicznego. Prosimy
o potwierdzenie, iz w zakresie odnowienia elewacji ceglanej nie jest wykonanie robét takich
jak m.in.: wymiana uszkodzonych cegiet elewacyjnych, uzupetnianie brakujgcych cegiet,
przemurowanie gzymsow lub zdobien, renowacja detalu architektonicznego tynkowanego,
scalenie kolorystyczne cegiet, odgrzybianie, odsalanie elewacji. Jezeli ktéres z ww. elementéw
nalezy uja¢ w wycenie, z uwagi na ryczaftowy charakter robét, prosimy o okreslenie ilosci
jednostek przedmiarowych poszczegolnych robét, ktdre nalezy wycenic.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie potwierdza zawartych w pytaniu stwierdzen. W opisie technicznym projektu
wykonawczego branzy architektonicznej (3. PROJEKT WYKONWCZY - 3.1.Z1_ARCHITETKURA -
68C OT_PW _02.04.2023.pdf) pkt. 3.2. znajduje sie informacja o koniecznosci czyszczenia
elewacji z czerwonej cegly metodg sodowania oraz uzupetnienie spoin. Brak zgody na
czyszczenie elewacji wodg pod cisnieniem. Przewiduje sie miejscowe wymiany, uzupetniania
i naprawy: cegiet elewacyjnych, gzymsow zdobien i detalu architektonicznego tynkowanego.
Nie jest konieczne wykonanie odgrzybiania i odsalania elewacji. Zgodnie z Ekspertyzq
techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podfoia
gruntowego oraz wplywu na obiekty istniejgce: (2. Projekt budowlany - 2.4.ZALACZNIKI PB -
2.4.1. Ekspertyza konstrukcyjna.pdf) : ,elewacje budynku nr 3, w czesci nadziemnej wykonano
jako ceglane. Cafy budynek nr 2 oraz czes¢ podziemna budynku nr 3 zostaty otynkowane.
Cegly elewacyjne sq dobrej jakosci. Wystepujg lokalne niewielkie ubytki cegief.” llosc
uzupetnien spoin okreslony zostat w przedmiarze na 10%. Procentowa ilos¢ uzupetnieri spoin
oraz innych miejscowych napraw bedzie uzalezniona w duzej mierze od stopnia destrukcji tych
elementow podczas wykonywanego czyszczenia elewacji metode sodowania.

73. Czy w wycenie nalezy uja¢ moduty przytaczeniowe do weztdw cieplnych?

Odpowiedz:
Modut przytqczeniowy w zakresie dostawy PGE Torun (szczegdty wg umowy miedzy

Zamawiajgcym a PGE Torun).

74. Czy zmiana warunkéw udziatlu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub
zawodowej polegajaca na dodaniu ,,/ub remoncie budynku” dotyczy rowniez wymagan co do
osoby, ktdra bedzie petni¢ funkcje Kierownika budowy?

Odpowiedz:
Tak, zmiana dotyczy réwniez osoby, ktéra bedzie petnic funkcje kierownika budowy.
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75. Prosimy o doprecyzowanie, z jakiej stali maja byé wykonane rynny dachowe, parapety
zewnetrzne i obrébki blacharskie?

Odpowiedz:

Rynny dachowe, rury spustowe, parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie nalezy wykonac
z blachy stalowej o grubosci 0,5 mm powlekanej obustronnie.

76. Opis techniczny Instalacje elektryczne — Czes¢ ogélna: ,Wykonawca jest zobowigzany do
zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego
wykonania instalacji elektrycznych i niskopragdowych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.”
Zgodnie z art. 651 KC: ,Wykonawca w przypadku wykrycia wad w projekcie jest zobowigzany
do powiadomienia o nich Inwestora. Odpowiedzialnos¢ za wady w projekcie nie moze w zaden
sposob spada¢ na Wykonawce, poniewaz Wykonawca nie musi posiadaé specjalistyczne;
wiedzy z zakresu projektowania. Po stronie Zamawiajacego jest dostarczenie prawidtowej
dokumentacji projektowej”. Prosimy o odniesienie sie do zapisu w projekcie.

Odpowiedz:
Prosimy o pominiecie powyzszego zapisu z opisu technicznego ,Czes¢ Ogdlna”.

77. W zwiazku ze ztozonoscig projektu oraz szerokim zakresem prac wptywajacym na
koniecznos¢ pozyskania ofert od réznych firm, aby przygotowaé rzetelng oferte, zwracamy sie
z prosba o przesuniecie terminu ztozenia ofert na dziert 06.10.2023 r.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy przedtuzyt termin sktadania ofert do dnia 6.10.2023 r.

78. Zgodnie z opisem technicznym konstrukcji nalezy wykona¢ nows izolacje przeciwwodna
$cian fundamentowych elastyczna, dwusktadnikowa masg uszczelniajaca, nastepnie nalezy
ociepli¢ sciany ptyta XPS i zabezpieczy¢ folig kubetkowa — w zataczonym przedmiarze brak
takowych pozycji. Bardzo prosimy o uzupetnienie przedmiaru badZ o potwierdzenie, e
takowych prac nalezy nie wykonywac.

Odpowiedz:

Nalezy wykonac ww. prace. Dokumentacje projektowq, specyfikacje oraz przedmiary nalezy
rozpatrywac tqcznie. Przedmiar jest elementem pomocniczym,

79. Zgodnie z opisem technicznym konstrukcji nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie oraz
orynnowanie — brak pozycji rozbiérek obrobek blacharskich. Prosimy o uzupetnienie
przedmiaru badzZ o potwierdzenie, ze nie nalezy wykonywac tych prac.

Odpowiedz:

Nalezy wykonac ww. prace. Dokumentacje projektowq, specyfikacje oraz przedmiary nalezy
rozpatrywac fgcznie. Przedmiar jest elementem pomocniczym.
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80. Opis techniczny wskazuje, ze nalezy dostosowac instalacje do aktualnych standardéw lub
ja catkowicie wymieni¢. Zwracamy si¢ z prosba o jednoznaczne okreslenie, czy nalezy
catkowicie wymieniaé instalacje, czy jednak dostosowac ja do aktualnych standardéw —mato
znaczacy wptyw na wyceng obiektu.

Odpowiedz:

Zapis znajdujgcy sie w pkt. 2.3 podpunkt 3 w opisie technicznym projektu wykonawczego
konstrukcji przywotuje zapisy ekspertyzy stanu technicznego budynku. Zakres robot
budowlanych dotyczqcych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektami branzy: sanitarnej,
elektrycznej, teletechnicznej, a nie z projektem konstrukcyjnym.

81. Zgodnie z opisem technicznym nalezy sku¢ oraz wymieni¢ tynki na $cianach. Brakuje
pozycji w przedmiarze skucia tynkéw, bardzo prosimy o uzupetnienie przedmiaru badz
potwierdzenie, ze nie nalezy skuwac tynkéw w budynku. Dodatkowo prosimy o informacjg,
czy tynki na sufitach oraz ewentualne sufity podwieszane réwniez nalezy usung¢. Jesli tak, to
prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ ww. prace. W uzupetnieniu do zakresu skuwanych tynkéw odsytam do
odpowiedzi na pytania nr 34 i 37. Wszystkie istniejgce sufity podwieszane podlegajq
demontazowi. Dokumentacje projektowq, specyfikacje oraz przedmiary nalezy rozpatrywac
tqcznie. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

82. W przedmiarze brakuje demontazu istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej. Prosimy
o uzupetnienie przedmiaru lub o potwierdzenie, ze demontaz stolarki nie jest w zakresie
postepowania przetargowego.

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ ww. prace. Dokumentacje projektowq, specyfikacje oraz przedmiary nalezy
rozpatrywac tqcznie. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

83. Zwracamy sie z wnioskiem o wydtuzenie terminu skfadania ofert o 7 dni. Powyzsze
spowodowane jest szerokim zakresem zamoéwienia oraz chgcig ztozenia konkurencyjnej
i nalezycie oszacowanej oferty. Wyznaczenie wiasciwych granic czasowych na przygotowanie
oferty lezy przede wszystkim w interesie Zamawiajacego, poniewaz zapewnia mozliwos¢
rzetelnego oszacowania wszystkich elementéw cenotworczych i pozwala na przewidzenie lub
wrecz zminimalizowanie wielu ryzyk zwigzanych z realizacja zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy wydtuzyt termin sktadania ofert do dnia 6.10.2023 r.




