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Program funkcjonalno-uzytkowy — czes¢ opisowa

1. Opis 0golny przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentac;ji projektowej, uzyskanie stosownych
decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu na budowe/ przebudowe lub zgtoszenie dotyczgce robét
budowlanych), a takze budowa wraz ze ztozeniem zawiadomienia o ukonczeniu robot
budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na uzytkowanie do wtasciwego organu nadzoru
budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do uzytkowania lub prawomocnej decyzji o
uzytkowaniu wybudowanej infrastruktury technicznej wraz z wyposazonym w monitoring
budynku technicznego sieci wodociggowej w miejscowosci Radomysl oraz obiektow
budowlanych zlokalizowanych w miejscowosci Wijewo, Zaboréwiec oraz Potrzebowo.
W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ prace wynikajace z zakresu robét ujetego w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym. Koncepcja rozwigzania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej a
takze budowy podziemnych zbiornikdw retencyjnych stanowi zatgcznik niniejszego PFU.
Program funkcjonalno - uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczgce wykonania
dokumentacji projektowej, a takie budowy sieci kanalizacji sanitarnych i podziemnych
zbiornikéw retencyjnych oraz budowy i przebudowy sieci wodociggowej oraz wyposazenia
budynku technicznego obstugujgcego sie¢ wodociggowa w systemie ,,zaprojektuj - wybuduj”.
Wykonanie inwestycji planuje sie w trzech etapach:

e w | Etapie nalezy zaprojektowac catos¢ dokumentacji umozliwiajgcej wykonanie
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalajgcych na
jej budowe a takze wybudowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z
przepompownig w miejscowosci Radomysl oraz Wijewo,

e w Il Etapie nalezy zaprojektowac¢ catos$¢ dokumentacji umozliwiajgcej wykonanie i
przebudowe sieci wodociggowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji
zezwalajacych na jej wykonanie a takze przebudowac istniejgcg sie¢ wodociggowa
zlokalizowang w miejscowosci Radomysl oraz wykonaé nowg sie¢ wodociggowa
wraz z wyposazeniem budynku technicznego obstugujgcego sie¢ wodociggowa

zlokalizowanego w miejscowosci Radomysl.



1.1

e w lll Etapie nalezy zaprojektowa¢ cato$é dokumentacji umozliwiajgcej wykonanie
podziemnych zbiornikdw retencyjnych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji
zezwalajacych na jego budowe i wybudowac podziemne zbiorniki retencyjne do
gromadzenia i wykorzystywania wéd opadowych na cele inne niz rolnicze w
miejscowosci Potrzebowo, Wijewo oraz Zaboréwiec.

e etap IV - wykonanie robdét budowlanych i montazowych na podstawie
opracowanych i zatwierdzonych projektow budowlanych,
technicznych/wykonawczych wedtug zakreséw wskazanych w etapie |, etapie I,
etapie lll obejmujgcych w szczegdlnosci budowe sieci kanalizacji sanitarnych i
podziemnych zbiornikdw retencyjnych, budowe i przebudowe sieci wodociggowej

oraz wyposazenie budynku technicznego obstugujgcego sie¢ wodociggows.

wykonanie dokumentacji badania podtoza gruntowego — badania geotechniczne;
opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu budowy i przebudowy obiektéw budowlanych (koncepcji),
sporzgdzenie projektu budowlanego lub zgtoszenia budowy organowi
architektoniczno-budowlanemu robét polegajgcych budowie sieci kanalizacji
sanitarnej, budowie i przebudowie sieci wodociggowej, a takze budowie podziemnych
zbiornikdw retencyjnych,

uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw, atakie innych decyzji i uzgodniedn wymaganych dla
przedmiotowej inwestycji,

sporzgdzenie szczegbétowe] specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
wymienionych nizej prac,

sporzgdzenie przedmiardéw robodt i kosztoryséw wykonawczych dla wymienionych nizej
prac inwestycyjnych,

opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzgdzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas wykonywania
robét z kompletem wymaganych uzgodnien,

opracowanie harmonogramu realizacji prac,



Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposdb zgodny z zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony

sSrodowiska.

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia
(m.in. Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw), w tym uzgodnienia miedzybranzowe,
umozliwiajgce uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz innych pozwolen niezbednych

do realizacji inwestycji.
1.2

» budowe kanalizacji sanitarnej w ciggu drég gminnych w miejscowosci Radomysl - dz.
ewid. nr 202, 124, 210, 163, 281, 325, 292, 275 obreb Radomysl, gm Wijewo, dz. ewid.
nr932, 931, 930/3, 927 obreb Wijewo, gm. Wijewo a takze w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 305 (dz. nr 201 obreb Radomysl ), w tym:

— budowe kanatu sanitarnego grawitacyjnego DN 200 PVC o tacznej dtugosci ok.
L=1,650 km

— budowe kanatu ttocznego DN 110 mm PEHD o tgcznej dfugosci ok. L — 2,885 km

— budowe przepompowni $ciekdw sanitarny — 1 szt.

— budowe przytgcza energetycznego do przepompowni

— budowe ok.53 szt. odcinkéw sieci kanalizacyjnej DN 160mm PVC (zwanych dalej
siegaczami) zakonczonych studnig kanalizacyjng na terenie dziatki drogowej.
Siegacze przewiduje sie do wszystkich posesji w miejscowosci Radomysl.
Budowa odgatezien kanalizacyjnych obejmuje odcinek od kolektora
sanitarnego do granic prywatnych posesji. Ostateczna ilo$¢ odgatezien
kanalizacyjnych wynikac¢ bedzie z rozwigzan projektowych przyjetych w oparciu
o aktualne podziaty geodezyjne nieruchomosci poprzedzonych wizjg w terenie.

— przebudowa urzadzen kolidujgcych, w tym m.in. kabla energetycznego,

przytgcza wodociggowego.



» budowe sieci wodociggowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 305 (dz. nr 384 obreb
Radomysl), w tym:
— budowa wodociggu DN 110 mm PEHD o tacznej dtugosci ok. L = 640 m,
— zainstalowanie na sieci wodociggowej hydrantéw ppoz.,
— przebudowa urzadzen kolidujgcych, w tym m.in. kabla energetycznego,
przytgcza wodociggowego.
» przebudowe odcinka sieci wodociggowej o tacznej dtugosci ok. L = 1,090 km, w tym:
— wymiane odcinka sieci wodociggowe]j na nowy rurocigg DN 110 mm PEHD,
— zainstalowanie na istniejgcej sieci wodociggowej dodatkowych hydrantow
ppoz.,
— wywoz i utylizacje zdemontowanych elementéw sieci wodociggowej,
» wyposazenie budynku technicznego obstugujgcego sie¢ wodociggowa w miejscowosci
Radomysl (dz. nr 293 obreb Radomysl), w zakresie:
— montazu monitoringu pracy pomp ttocznych podwyzszajgcych cisnienie w sieci
wodociggowe;j,
» budowe podziemnych zbiornikdw retencyjnych do gromadzenia i wykorzystywania
wod opadowych i roztopowych na cele inne niz rolnicze, w tym :
— zbiornik podziemny o pojemnosci 204,10 m3 z rur betonowych o $rednicy DN
2000 mm i dtugosci ok. 65 m na dz. o nr ewid. 849 obreb Wijewo, gm Wijewo,
— zbiornik podziemny o pojemnosci 200,96 m? z rur betonowych o $rednicy DN
2000 mm i dtugosci ok. 64 m na dz. o nr ewid. 34/17 obreb Zaboréwiec, gm
Wijewo,
— zbiornik podziemny o pojemnosci 100,48 m?3 z rur betonowych o $rednicy DN
2000 mm i dtugosci ok. 32 m na dz. o nr ewid. 91/4 obreb Potrzebowo, gm
Wijewo,
Podane powyzej dtugosci sieci, ilosci odcinkéw sieci do drég/granic poses;ji i ilo$¢ pompowni
sg przyblizone, wynikajgce z koncepcji skanalizowania i zwodociggowania dréog. Ostateczna
dtugosé sieci, ilos¢ pompowni i odcinkéw sieci do drdg/granic posesji wynikaé bedzie z
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu. Po podpisaniu umowy Zamawiajgcy przekaze

Wykonawcy zestawienie dziatek, do granic ktérych nalezy wybudowac¢ odgatezienia
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kanalizacyjne. Rdznice dtugosci i Srednic sieci objetej zakresem zamdwienia, ilosci pompowni
i odcinkéw sieci do drdg/granic posesji w stosunku do podanych w PFU nie bedg stanowity
podstawy do zgdania zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Ponadto w ramach Przedmiotu Zamodwienia nalezy wykonaé prace zwigzane 1z
przygotowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do opracowania danych GIS o
nowo wybudowanych obiektach sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Wykonawca realizujgcy
inwestycje przekaze powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng w plikach PDF nowo
wybudowanych obiektéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Wszystkie dane nalezy zapisac
i przekazaé na nosniku elektronicznym np. na ptycie CD/DVD.

UWAGI:

1) Koszty opracowan projektowych, pozyskania uzgodnien, zgdd, pozwolen, decyzji,
wypisOw z ewidencji gruntéw oraz opracowania wszelkich innych dokumentow
wymaganych do prawidtowego zrealizowania Przedmiotu Zamowienia ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztéw z tytutu uzyskania
ww. uzgodnien, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych niezbednych dla
zaprojektowania i wykonania robét budowlano-montazowych wchodzacych w zakres,
jak i kosztéw robét dodatkowych wynikajacych z tych uzgodnien.

2) 0Od dnia 15 grudnia do 15 marca kazdego roku nastepuje przerwa w realizacji robét,
przede wszystkim w drogach gruntowych, z uwagi na warunki zimowe. Wykonawca, za
zgoda Inzyniera Kontraktu, moze wykonywaé niektdre roboty, ktérych realizacja jest
niezalezna od warunkow atmosferycznych, np. prace porzadkowe, wykopy, zasypki w
temperaturach dodatnich itp. Powyzsze wymagania Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w Harmonogramie Robét.

3) Wymagane jest utrzymania porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne
porzgdkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporzgdkowanie po zakoriczeniu prac.
Ponadto przez caty okres realizacji inwestycji wymagane jest odpowiednie
zorganizowanie robot budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie
bezpiecznej komunikacji pojazdéw, dojs¢ do posesji oraz dostepnosci zjazdow. W
czasie realizacji prac Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ w miare postepu prac
bezproblemowe dojscie i dojazd do kazdej posesji przylegajacej do ulicy, w ktorej

realizowane sg roboty, w tym nalezy zapewni¢ bezproblemowy awaryjny dojazd stuzb



ratowniczych i porzagdkowych (wywdz $mieci). Rozwigzanie sposobu zapewnienia
dojazdu i dojécia do posesji (np. poprzez wydzielenie ciggdw pieszych wzdtuz ulicy, w
ktdrej realizowane sg roboty, utozenie tymczasowych ktadek dla pieszych, wykonanie
objazdéw itp.) w drogach gruntowych, w ktdrych realizowana bedzie inwestycja,
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zarzgdce Drogi przed rozpoczeciem
robot. Uzgodnione rozwigzanie Wykonawca przekaze Inzynierowi. Koszty wynikajgca z
uzyskania wymaganych pozwolen, zgdd oraz zwigzane z przygotowaniem,
wykonaniem tymczasowych dojazdéw, dojs¢ do posesji oraz pozostate niezbedne do
prawidtowego wykonania prac Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

DEFINICJE OGOLNE:

Zamawiajgcy — Gmina Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu, InZzynier — osoba/osoby wyznaczona/e przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktérej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi. W szczegdtowych warunkach wykonania i odbioru robdét budowlanych

podano definicje odnoszgce sie do wyszczegdlnionych robét budowlanych.
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Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i PFU, zaakceptowane przez Inzyniera. Inne okreslenia i definicje —

zgodnie z normami PN-EN 752-1, PN-EN 805

1.3

1)

2)

3)

1.3.1.

KONCEPCJE PROJEKTU - Przed przystgpieniem do opracowania docelowej
dokumentacji projektowej Wykonawca przedtozy Inzynierowi/Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia dwa egzemplarze koncepcji projektowej w wersji papierowej wraz z
krétkim opisem, obliczeniami i uzyskanymi w odpowiednich instytucjach
uzgodnieniami. Inzynier zwréci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunkéw
wraz z obliczeniami i opisem z naniesionymi uwagami. Wszelkie poprawki w
dokumentacji wynikajgce z uwag Inzyniera lub Zamawiajgcego zostang naniesione
przez Wykonawce w mozliwie najkrétszym terminie i na jego koszt. Dokumenty
Wykonawcy uwzgledniajgce w/w poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostang
przekazane Inzynierowi w docelowych ilosciach do uzyskania ostatecznego
zatwierdzenia.

OPERAT WODNOPRAWNY/ ZGtOSZENIE WODNOPRAWNE - opracowane w zakresie
zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(Dz. U.z 2023 r., poz. 1478) dla uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego — m.in.
dla prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce, rurociggdéw, przewodow w
rurociggach ostonowych (przejscia sieci liniowych przez wody powierzchniowe ptyngce
— Kanat Brenski), lub dla odwodnienia wykopdw budowlanych oraz dla nawadniania
gruntéw (jesli bedzie wymagane)

PROJEKT BUDOWLANY LUB ZGtLOSZENIE BUDOWLANE — opracowane w zakresie
zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020, poz. 1609). Projekt powinien

zawiera¢ wszystkie niezbedne branze: technologiczng, elektryczng, geologie itp. W
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4)

5)

6)

7)

szczegblnosci projekty budowlano-wykonawcze powinny zawieraé nastepujgce

elementy:

mapy i protokoty z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z usytuowaniem projektowanych
odgatezien; Inne niezbedne uzgodnienia;

Plany sytuacyjno-wysokosciowe z naniesiong projektowang siecig kanalizacyjna
i wodociggowag oraz z projektowanymi odcinkami odgatezien kanalizacyjnych i
wodociggowych, a takie z projektowanymi podziemnymi zbiornikami
retencyjnymi. Na planie sytuacyjno-wysokosciowym/ projekcie
zagospodarowania terenu Wykonawca Robét opisze m.in. $rednice, dtugosci
przewodéw, spadki, rzedne wlotu i wylotu do i z kazdej studzienki na sieci i
pompowni.

Profile sieci kanalizacyjnej/wodociggowe;j oraz odgatezien
kanalizacyjnych/wodociggowych;

Przekroje poprzeczne podziemnego zbiornika retencyjnego,

Obliczenia hydrauliczne;

Rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych, armatury, pompowni;

Rysunki, opis i obliczenia elementéw: przejsé pod ciekami wodnymi itp.;
Schematy weztéw wodociggowych,

Rysunki i opis potgczenia z istniejgcy kanalizacjg/wodociggiem;
Charakterystyki pomp z naniesionymi punktami pracy, ilo$¢ sciekow przyjeta do

obliczen,

Dokumentacje projektowa dotyczaca przebudowy mediéw (sieci energetycznych,

gazowych, telekomunikacyjnych itp.) kolidujgcych z trasg projektowanych urzadzen

wodociggowych i kanalizacyjnych.

Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe/zgtoszenia

rob6t budowlanych i innych niezbednych uzgodnien (inwentaryzacje zieleni,

niezbedne ekspertyzy, operaty wodno-prawne);

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdt budowlano-

montazowych,

Badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,
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8) Dokumentacje Techniczno-Ruchowg pompowni $ciekdw i innych zamontowanych
urzadzen,

9) Instrukcje BHP,

10) Instrukcje eksploatacji i rozruchu pompowni sciekdw i innych zamontowanych
urzadzen,

11) Warunki od zarzadzajacego siecia energetyczng i innych wg potrzeb
eksploatacyjnych obiektu - (Wykonawca przygotuje dla Zamawiajgcego wniosek o
warunki zasilania pompowni oraz bedzie opiniowat warunki techniczne umowy
przytaczeniowej dla pompowni);

12) Dokumentacja z uzgodnien z wtascicielami nieruchomosci. Dokumentacja ta bedzie
stuzy¢ do oceny przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu poprawnosci lokalizacji i
zagtebienia odcinkdw sieci kanalizacyjnej i wodociggowej od gtdwnego
kanatu/wodociggu w ulicy do granicy posesji — 1 kpl. w wersji papierowe;j.
Dokumentacja ta powinna sktadad sie z:

— zestawienia zbiorczego zaprojektowanych odgatezien kanalizacyjnych,
bedacych w zakresie opracowania z podaniem ich dtugosci, zawierajace plany
sytuacyjne oraz ich profile — 1 egz.

— uzgodnienia siegaczy, bedgcych w zakresie projektowania. Uzgodnienie to
powinno zawieraé: plan sytuacyjny wykonany na kopii mapy zasadniczej
(aktualnej mapie do celéw projektowych), uzgodnienie trasy z witascicielem
nieruchomodci, profil podtuzny, krétki opis techniczny, kopie trasy uzgodnionej
na naradzie koordynacyjne;j.

— Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentédw Wykonawcy, m.in. natrafione kolizje podczas robodt i sytuacje
nieprzewidziane w dokumentacji, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty
i inne opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania Robét na wtasny koszt
i uzyska zatwierdzenie.

Projekt budowlany nalezy ztozy¢ w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1
egzemplarz w formacie .pdf na elektronicznym nosniku danych.

13) Dokumentacje wykonawczg dla celdw realizacji inwestycji. Projekty techniczne

wykonawcze stanowi¢ beda uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
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budowlanego. Dokumentacja powinna byé opracowana z uwzglednieniem warunkdéw
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego.

14) Harmonogram Robét - Wykonawca na 14 dni przed rozpoczeciem prac, przedfozy
Inzynierowi szczegdtowy harmonogram planowanych prac z mozliwoscig modyfikacji
w razie koniecznosci. W harmonogramie nalezy uwzgledni¢ m.in. okres realizacji
inwestycji: zgodny z podpisang Umowag, przerwe zimowq jesli taka wystgpi (przerwa
zimowa nastepuje w okresie od 15 grudnia do 15 marca kazdego roku w szczegdlnosci
w zakresie robot realizowanych w drogach gruntowych z uwagi na warunki zimowe).
Ponadto program powinien uwzgledniaé¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego, a w

szczegolnosci m.in.

— Kolejnos¢ realizacji Kontraktu z uwzglednieniem etapdw projektowania i

realizacji Robot,

— Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym

prawem.

15) Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca z upowaznienia
Zamawiajgcego wystapi do wilasciwego organu o wydanie dziennika budowy (na
wiasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami). Dziennik budowy bedzie
przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za jego
prowadzenie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym. Zatgczane do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosci: Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, Uzgodnienie przez
Inzyniera programu zapewnienia jakosSci i Programu Robdt, Terminy rozpoczecia i
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zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot, Dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét, -
Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, - Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robodt, - Uwagi i
polecenia Inzyniera (w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
Prawa Budowlanego), Daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera (Inspektora
Nadzoru), z podaniem powodu, - Zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych,
ulegajacych zakryciu, czesciowych i korcowych odbioréw Robdt, - Inne istotne
informacje o przebiegu Roboét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane
do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Instrukcje
Inzyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawniert do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

16) Inspekcja telewizyjna - Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji
telewizyjnej wybudowanych przewoddw grawitacyjnych przed przekazaniem ich do
eksploatacji. Przed wykonaniem inspekcji nalezy przedstawi¢ Inzynierowi szkice
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych odcinkéw sieci, wykonane i podpisane przez
uprawnionego geodete. Inspekcja telewizyjna powinna odby¢ sie po uprzednim
przeptukaniu przewodu i usunieciu z niego piasku oraz innych pozostatosci. Inspekcja
telewizyjna powinna zostaé wykonana przy uzyciu sprzetu umozliwiajgcego: kontrole
spadkéw na catej diugosci przewodu, kontrole jakosci wykonanego przewodu,
obejmujgca wizualizacje szczegdétéw potaczern odcinkdw rur, tréjnikow. Wyniki
inspekcji telewizyjnej powinny zawieraé nastepujgce elementy: film - zapis cyfrowy na
ptycie DVD; wykresy utozenia przewodu i spadkow.

17) Dokumentacja powykonawcza - nalezy wykona¢ jg w dwdch egzemplarzach w wers;ji
papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy
wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byty
doktadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposéb, w formacie A4 (np. w

segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in. dokumenty
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niezbedne do przedtozenia wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do

odpowiedniego organu nadzoru budowlanego

18) Inna dokumentacja:

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego/zgtoszenie rob6t budowlanych,
— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Protokoty przekazania Terenu Budowy,

— Protokoty odbioru Robét,

— Protokoty z narad i ustalen,

— Korespondencja na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

pompowniami i siegaczami kanalizacyjnymi(od kanatu w drodze do granicy prywatnych

posesji), a takze wybudowania i przebudowania istniejgcej sieci wodociggowej oraz

wybudowania podziemnych zbiornikdw retencyjnych zgodnie z wczesniej sporzadzonymi

projektami. W skfad robét budowlanych wchodza:

1. Prace pomiarowe i geodezyjne:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

wytyczenie gtéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i
wysokosciowe) wszystkich projektowanych obiektéw liniowych i technologicznych,
ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie. Na tym
etapie wykonane bedg tez niezbedne ratunkowe prace archeologiczne.

roboty pomiarowe zwigzane z pdziniejszym odtworzeniem nawierzchni drog i
chodnikéw

roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.
Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem robét i obiektu. O$ przewodu oraz
zewnetrzne granice kazdego zbiornika nalezy wyznaczy¢ w terenie przez
uprawnionego geodete, w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw
roboczych. Cigg reperow roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci pafistwowe;j;
Prace geotechniczne;

Przejecie i odprowadzenie z terenu wdéd odpadowych i gruntowych;
16



h)

j)

k)

Wykonanie niezbednych drdg tymczasowych zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia Sciekow;

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe);
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego;

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych;

Prace rozbiorkowe :

a)
b)

c)

d)

e)

rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych,

demontaz istniejgcych sieci wodociggowych na odcinku 1090 m,

Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujgcych z trasg
sieci i zbiornikow

Usuniecie warstwy humusu, wywéz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
Rozbidrka innych kolidujgcych obiektow z siecig kanalizacyjng i wodociggowg oraz

zbiornikami retencyjnymi.

Roboty ziemne:

Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje m.in:

a)

b)

j)
k)

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
likwidacje zieleni, w pasie niezbednym do wykonywania prac oraz w miejscu
posadowienia zbiornika podziemnego,

wykopy w gruncie,

zasypywanie wykopow gruntem z wykopdéw z zageszczaniem warstwami,
zasypywanie wykopdw z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
wykonanie nasypow,

wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,

wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem
warstwami,

wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

humusowanie terenu

Prace montazowe zasadnicze:
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A. Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujg

m.in:
Zabezpieczanie odcinkdw prowadzonych robot,
Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,
Uktadanie rurociggdw z kontrolg spadkdéw i zagtebien,
taczenie rur i ksztattek,
Uzbrojenie rurociggu w armature,
Wykonanie obsypki rurociggu,
Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg nad rurociggiem
cisnieniowym z tworzyw sztucznych,
Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych,
Montaz prefabrykowanych studni czyszczakowych, rozpreznych,
Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanatéw grawitacyjnych,
Proby szczelnosci sieci i odcinkéw,
Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

B. Roboty zasadnicze w zakresie wykonania pompowni sciekdw sanitarnych z

prefabrykowanym ptaszczem pompowni oraz komadr armatury obejmuja:

Przygotowanie podfoza pod komory pompowni,

Opuszczenie zbiornika na projektowang gtebokos¢,

Montaz wtazow,

Uzbrojenie pompowni w armature i urzadzenia,

Uzbrojenie urzadzen pompowych w armature i urzagdzenia,
Utozenie kabli zasilajgcych i sterowniczych pompowni,
Montaz instalacji wyréwnawczej pompowni,

Posadowienie i montaz szafki sterowniczej,

Uzbrojenie pompowni w urzadzenia automatyki i sterowania,
Uzbrojenie urzadzen pompowych w urzadzenia automatyki i sterowania,
Przytgczenie kréécow wlotowych i wylotowych,

Rozruch pompowni,

m) Montaz komor armatury,
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n)

0)

p)

e)

a)

r)

t)

u)

Montaz i wyposazenie komory pompowni m.in. w armature wraz z pomiarem
ilosci Sciekow,

Zagospodarowanie terenu pompowni — wykonanie ogrodzenia i utwardzenie
terenu przepompowni,

Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

C. Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci wodociggowej obejmujg m.in:

Zabezpieczanie odcinkdw prowadzonych robot,

Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

Uktadanie rurociggdw z kontrolg spadkéw i zagtebien,

taczenie rur i ksztattek,

Uzbrojenie rurociggu w armature,

Wykonanie obsypki rurociggu,

Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg nad rurociggiem
cisnieniowym z tworzyw sztucznych,

Préby szczelnosci sieci i odcinkéw,

Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

D. Roboty zasadnicze w zakresie montazu monitoringu obejmujg m.in:

Uzbrojenie urzadzen pompowych w armature i urzagdzenia,

Utozenie kabli zasilajgcych i sterowniczych

Posadowienie i montaz szafki sterowniczej,

Uzbrojenie budynku technicznego sieci wodociggdw w urzadzenia automatyki i
sterowania,

Uzbrojenie urzagdzen pompowych w urzadzenia automatyki i sterowania,

E. Roboty zasadnicze w zakresie wykonania podziemnych zbiornikéw

retencyjnych obejmuija:

Zabezpieczanie wykopu prowadzonych robét

Przygotowanie podfoza pod elementy zbiornika,

Opuszczenie elementdw zbiornika na projektowang gtebokosc,

Montaz i uszczelnienie potgczen elementéw betonowych zbiornika (rur
betonowych),

Wykonanie obsypki i zasypki zbiornika,
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F. Roboty zasadnicze_ instalacyjne:

a) Uktadanie kabli niskiego napiecia w ziemi oraz linii elektroenergetycznych
zasilajgcych na stupie,

b) szafki ztgczy kablowo-pomiarowych,

c) szafy sitowe i sterownicze przepompowni sciekéw,

d) oswietlenie terenu pompowni,

e) uktadanie kabli teletechnicznych w ziemi: sterowniczych, sygnalizacyjnych,

f) uktadanie instalacji uziemiajgcych takich obiektow jak: stupdw napowietrzne;j linii
elektroenergetycznej, stupdw oswietlenia terenu, szafek ztgczy kablowo-
pomiarowych, szaf sitowych i sterowniczych pompowni $ciekdow.

Potgczenia z istniejgcg infrastruktura:

Wopiecie wykonanych odcinkéw do istniejacej sieci pod nadzorem stuzb

Zamawiajgcego;

Instalacje elektryczne i AKPiA pompowni sieciowych:

a) Wykonanie ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii
elektrycznej;

b) Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasilaniem;

c) Montaz i zasilenie szafki sterowniczej pompowni;

d) Wykonanie instalacji sitowej, oswietleniowej i sterowniczej pompowni;

e) Wykonanie o$wietlenia terenu;

f) Instalacja AKPiA pompowni;

g) Instalacja monitoringu pompowni;

Roboty wykonczeniowe:

a) Uporzadkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego
obiektéw naruszonych (odtworzenie drdg i chodnikdéw zgodnie z wymaganiami
zarzadcy drogi), skarp, rowéw, humusowanie i realizacja zieleni);

b) Zagospodarowanie terenu przepompowni Sciekdw;

c) Wszystkie inne niezbedne elementy.

d) Pozostate prace wyszczegdlnione w niniejszym PFU.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaplanowano w dwédch systemach kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ci$nieniowej. Czes¢ kanalizacji grawitacyjnej przebiega¢ bedzie w pasie
drogowym drdég gminnych. Drogi te sg utwardzone, o nawierzchni asfaltowej. Szerokos¢ pasa
drogowego waha sie w granicach od 4 do 6m.

Natomiast sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zaplanowano w pasie drogowym drogi
gminnej oraz w pasie drogi wojewddzkiej nr 305, ktéra administrowna jest przez Wielkopolski
Zarzad Drég Wojewddzkich a takze czesciowo w pasie zieleni nalezagcym réwniez do ww.
Zarzadu Droég. Szerokos¢ pasa drogowego drogi wojewddzkiej wynosi 10 do 20 m, natomiast
szerokos¢ pasa zieleni wynosi od 2 m do 10 m. Droga wojewddzka wykonana jest z nawierzchni
asfaltowej bitumicznej. Droga gminna, w ktérej planuje sie zlokalizowaé kanalizacje sanitarng
cisnieniowa jest drogg gruntowg o szerokosci od 4 m do 6 m.

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaleca sie wykonaé metodg wykopows,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sposobu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej za pomocg przewiertu sterowanego.

Przepompownie sciekdw zaplanowano zlokalizowa¢ na dziatce gminnej w najnizszym punkcie
terenu wsi Radomysl, do ktdrego sprowadzane bedg s$cieki za pomocg kanalizacji

grawitacyjne;j.

2. Budowa sieci wodociggowe;j:
Budowe sieci wodociggowe] planuje sie w pasie drogowym drogi gminnej. Dziatki te sg
utwardzone o nawierzchni gruntowo-szutrowej. Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi od 4 do 6
m. W pasie drogowym znajdujg sie inne zinwentaryzowane uzbrojenia techniczne.

3.  Przebudowa sieci wodociggowe;:

Sie¢ wodociggowa wymagajgca przebudowy zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 305 — pasie zieleni. Droga wojewddzka jest utwardzona o nawierzchni
asfaltowo bitumicznej. Przebudowa istniejgcego wodociggu polegaé¢ bedzie na wymianie

odcinka starej sieci wodociggowej o df. 1090 m na nowy.

4. Budowa podziemnych zbiornikéw retencyjnych do gromadzenia i wykorzystywania

wod opadowych na cele inne niz rolnicze:

Zaplanowane podziemne zbiorniki retencyjne zlokalizowane na terenie gminy Wijewo stuzy¢

bedg do gromadzenia wody opadowej i roztopowej pochodzacej z terendw utwardzonych i
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powierzchni zadaszonych budynkéw gminnych. Budowe podziemnych zbiornikdw planuje sie
wykonac¢ z rur o srednicy 2000 mm wykonanych w technologii betonu wpbroprasowanego i

utozy¢ na dtugosci wskazanych wyze;.
1.4

Na obszarze planowanej inwestycji nie ma uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zwigzku z czym Wykonawca musi wystgpié z wnioskiem
do Gminy Wijewo o ustalenie lokalizacji celu publicznego. Na realizacje przedsiewziecia
wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktérg dostarczy
Zamawiajgcy. Obszar inwestycji (miejscowos¢ Radomysl, Potrzebowo oraz Wijewo)
zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu - Przemecko-Wschowski i kompleks

lesny Wtoszakowice (Nr PL.zIPOP.1393.0CHK.59) oraz na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000

— obszary ptasie —Pojezierze Stawskie —kod PLB300011 - pL.zIPOP.1393.N2K.PLB300011.B

Na obszarze realizowanej inwestycji mogg znajdowac sie stanowiska archeologiczne. Na
etapie projektowania nalezy uzyskaé¢ uzgodnienie lokalizacji przebiegu inwestycji z

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

1.4.2.
Na terenie Gminy Wijewo jest istniejgca sie¢ wodociggowa oraz system kanalizacji rozdzielczej
z oczyszczaniem $ciekéw komunalnych w oczyszczalni mechaniczno-biologiczne;j.
Wiaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w miejscach uzgodnionych z Zarzgdcami
sieci, tj. Zaktadem Ustug Wodnych we Wschowie oraz Gminnym Zaktadem Komunalnym
Wijewo Sp. z 0.0. — zgodnie z zatgczonymi pismami do niniejszego PFU.
Trasa przewodoéw bedzie przebiegaé w drogach: Skarbu Panstwa, gminnych, wojewddzkich i
prywatnych, i bedzie krzyzowad sie m.in. z nastepujacymi urzgdzeniami:
— przewodami wodociggowymi, telekomunikacyjnymi, energetycznymi, w tym z,
Swiattowodami;
— wodami powierzchniowymi, rowami melioracyjnymi.
Wszystkie lokalizacje sieci wraz z elementami towarzyszacymi powinny byé uzgodnione z

wtascicielami nieruchomosci.
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1.4.3.

Sie¢ kanalizacyjna

Scieki bytowo-gospodarcze na terenie Gminy Wijewo odprowadzane sg poprzez kanalizacje
sanitarng ci$nieniowa do Oczyszczalni Sciekéw w Wijewie, gdzie zostajg poddane procesowi
oczyszczania.

Sie¢ wodociggowa

Na terenie Gminy Wijewo sie¢ wodociggowa administrowana jest przez Zaktad Ustug
Wodnych Wschowa Sp. z 0.0. Na terenie Gminy znajdujg sie trzy ujecia wody, z ktérych woda
rozprowadzana jest rurociggami wytgcznie na teren Gminy Wijewo.

Obszar inwestycji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggéw: Obszar inwestycji stanowig tereny zabudowy

jednorodzinnej i ustugowej/rolniczej, przez ktére przebiega droga wojewddzka. Budynki
mieszkalne w wiekszoéci podtaczone sg do sieci wodociggowej. Scieki sanitarne
odprowadzane sg do przydomowych bezodptywowych zbiornikéw. Wody opadowe
odprowadzane sg na tereny nieutwardzone na posesjach. W stanie istniejgcym teren
uzbrojony jest w: sie¢ wodociggowsa, sie¢ teletechniczng (nadziemng i podziemng), sie¢
elektryczng (nadziemnga i podziemng).

Podziemne zbiorniki retencyjne do gromadzenia i wykorzystywania wéd opadowych na cele

inne niz rolnicze: Obszar inwestycji to tereny rekreacyjne oraz budynki uzytecznosci publicznej

Gminy Wijewo.

1.4.4.
Wody powierzchniowe i podziemne Warunki geologiczne
Dla planowanej inwestycji nie przeprowadzono badan podtoza gruntowego okreslajgcych
warunki gruntowo —wodne. Przedmiotowg dokumentacje nalezy uzyska¢ przed rozpoczeciem
prac projektowych. Jednakze z badan przeprowadzonych dotychczas - na terenie gminy
Wijewo mozna stwierdzi¢, iz wody gruntowe wahajg sie na poziomie od 0,8 do 2 m ppt.
Warunki gruntowe kwalifikuje sie jako proste. Inwestycje zas nalezy zakwalifikowac¢ do

pierwszej lub drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczna decyzje odnosnie kwalifikacji
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warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej podejmie Projektant obiektu na podstawie

analizy wynikéw badan geotechnicznych.

Obszar wsi Radomysl nalezy do zlewni Kanatu Brenskiego. Na obszarze planowanej Inwestycji
—budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy i przebudowy sieci wodociggowej wystepuje
woda powierzchniowa ptyngca — Kanat Brenski zaliczana do Jednolitych Czesci Waéd
Powierzchniowych. W zwigzku tym planowana inwestycja w catosci lezy na obszarze
Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych o kodzie RW6000251564899 i nazwie Mtyndwka
Kaszczorska z jez. Wieleriskim, Biatym-Miatkim, Lgifisko.

Charakterystyka jednolitej czesci wéd powierzchniowych (JCWP) na obszarze planowanej

inwestycji jest nastepujaca:

» Europejski Kod JCWP — RW6000251564899
Nazwa JCWP: Mtynéwka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Biatym-Miatkim, Lginsko
Typ JCWP: 25

Region wodny - Region wodny Srodkowej Odry

YV V V V

Obszar dorzecza

kod - 6000,

nazwa - obszar dorzecza Odry,
Status — naturalna
Potencjat ekologiczny — staby

Stan chemiczny - PSD

vV V V V

Stan ogdlny — zty

Ponadto wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Inwestycja w catosci

zlokalizowana jest w obrebie Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) nr 69.
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JCWPd nr 69 potozona jest w Prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, w Podprowincji

n

Pojezierza Potudniowobattyckiego. Stan iloSciowy i jakoSciowy jest okreslony jako ,,dobry”,
ocena ryzyka jest niezagrozona w zakresie nieosiggniecia celdw Srodowiskowych,

zdefiniowanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Charakterystyka jednolitej czesci wdéd podziemnych (JCWPd) na obszarze planowanej

inwestycji jest nastepujaca:

» Europejski Kod JCWPd — PLGW600069
> Region wodny - Region wodny Srodkowej Odry
» Obszar dorzecza

* kod - 6000,

nazwa - obszar dorzecza Odry,
Ocena ryzyka niespetnienia celdw srodowiskowych - niezagrozona
Stan ilo$ciowy — dobry

Stan chemiczny - dobry

YV V V V

Stan ogdlny — dobry
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Dla terenu objetego opracowaniem w chwili obecnej obowigzuje ,Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry”, ktory zostat przyjety rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 roku i ogtoszony w Dz. U. z 2023 roku, poz. 335. W planie
okresla sie w szczegdlnosci cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wéd i obszaréow
chronionych, a w ramach jego aktualizacji dokonywana bedzie miedzy innymi ocena postepu
osiggania celdw srodowiskowych.

Plan gospodarowania wodami stuzy programowaniu i koordynowaniu dziatann majgcych na

celu, m.in.:

» osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wéd oraz ekosysteméw od wody
zaleznych,
» poprawe stanu zasobow wodnych oraz poprawe mozliwosci korzystania z wod,
» zmniejszenie ilosci wprowadzanych do waéd lub do ziemi substancji i energii mogacych
negatywnie oddziatywac na wody,
» poprawe ochrony przeciwpowodziowej.
Ponadto wtym celu wydano Rozporzgdzenie Dyrektora RZGW w Wroctawiu w sprawie
warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Odry z dnia 14 lipca 2016 r. (Dz.
Urz. Woj. Dol. z 2016 r. poz. 4679).
Powyzsze rozporzadzenie okresla miedzy innymi:
» szczegdtowe wymagania dotyczgce stanu wod, wynikajace z celdw srodowiskowych
ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,
» priorytety w korzystaniu z wod,
» ograniczenia w korzystaniu z wod.
Warunki korzystania z wéd regionu wodnego okreslajg m. in. ograniczenia w korzystaniu z wéd
na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla wskazanych jednolitych czesci wéd
powierzchniowych niezbedne dla osiggniecia ustalonych celdw srodowiskowych,
w szczegolnosci w zakresie:
» poboru wdod powierzchniowych lub podziemnych
» wprowadzania Sciekdw do wdd lub do ziemi
» wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego do wéd, do

ziemi lub do urzadzer kanalizacyjnych
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Zgodnie z karta charakterystyki JCWP ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego
zagrozona, a termin osiggniecia poprawy celéw srodowiskowych wyznaczono az do 2027 r. W
zwigzku z powyzszym skanalizowanie wsi Radomysl stuzyé bedzie poprawie osiggniecia celdw

Srodowiskowych.
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1.5.1.
Sie¢ wodociggowa bedzie stuzyta do dostarczenia wody pitnej do posesji przylegtych do
projektowanej sieci pod odpowiednim cisnieniem. Orientacyjng lokalizacje sieci
wodociggowej przedstawiono na zaftgczniku mapowym. Sie¢ wodociggowa nalezy
zaprojektowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci. Ma
ona zapewnia¢ dostarczenie wody pitnej i ochrone przeciwpozarowg terendw znajdujacych
sie w zasiegu nowej sieci. Wymaga sie aby hydranty byty lokalizowane na kofncéwkach sieci

wodociggowej w celu umozliwienia ewentualnego ptukania sieci.

1.5.2.

Wykonawca w ramach zadania ma zaprojektowaé¢ i wybudowac kanalizacje sanitarna.
Pogladowg lokalizacje przedstawiono na zatgczniku mapowym w Czesci Informacyjnej PFU.
Uktad kanatow (réwniez zagtebienia i spadki) wraz z pompowniami sieciowymi powinien
zapewnic ciggty odbidér Sciekdw z obszaru przewidzianego do skanalizowania

Odprowadzanie $ciekdw z posesji powinno odbywac sie w systemie grawitacyjnym, mozliwie
najkrotszg drogg. Lokalizacja studni kanalizacyjnych powinna umozliwia¢ dojazd do nich
w celach wykonywania niezbednych prac eksploatacyjnych natomiast wysokos¢ usytuowania
powinna by¢ dostosowana do rzednych istniejgcych drog (wyniesiona ponad poziom drdg),
tak zapobiegac zalewaniu ich wodami opadowymi. Rozmieszczenie studni na kanale powinno

zapewniac dostep do kanatéw w celu ich ewentualnego czyszczenia.

Przepompownia $ciekéw powinna by¢ zaprojektowana biorgc pod uwage przysztg rozbudowe
sieci kanalizacyjnej. Przepompownia powinna by¢ projektowana indywidualnie, w oparciu o
warunki gruntowo-wodne w miejscu lokalizacji pompowni.

Praca projektowanych pompowni sciekdw nie moze zaktdcaé pracy istniejgcych pompowni

Sciekdw i przewodow ttocznych.
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Podziemne zbiorniki retencyjne powinny by¢ zaprojektowane tak, aby mogty zretencjonowaé
nadmiar wéd opadowych lub roztopowych pochodzacych z terendéw utwardzonych i
zadaszonych budynkéw gminy. Zretencjonowana woda opadowa i roztopowa
wykorzystywana bedzie do nawadniania terendw sportowych oraz terendw zieleni nalezgcych

do Gminy Wijewo.

1.5.5.
Wyposazenie monitoringu pracy pomp ma zapewniac ciggty nadzér nad pracg pomp ttocznych
automatycznie informujgc administratora sieci o zatrzymaniu pracy pompowni lub o
wystgpieniu awarii. Umozliwi to natychmiastowe reagowanie i przystgpienie do naprawy w

razie wystgpienia awarii polegajgcej na braku energii lub cisnienia w sieci.

2.  Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1. Zamawiajgcy posiada aktualne mapy do celdw projektowych w zakresie budowy
kanalizacji sanitarnej. Pozostate mapy do celéw projektowych Wykonawca wykona na
swdj koszt. Na  pozyskanych mapach Wykonawca naniesie i uzgodni trasy
projektowanych urzadzen kanalizacyjnych i wodociggowych na Naradzie
Koordynacyjnej w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ optymalng trase kazdego odgatezienia
kanalizacyjnego, bedacego w zakresie projektowania, z wtascicielem posesji, ktdra
bedzie przytaczana.

3. Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng oraz odgatezienia nalezy projektowaé¢ w oparciu
o okreslony wyzej zakres, warunki techniczne do projektowania i budowy wydane
przez Zamawiajgcego oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

4. Projekt sieci kanalizacyjnej i wodociggowej powinien by¢ zgodny z ustaleniami
z Zamawiajgcym, PFU oraz innymi wytycznymi, pozwoleniami i uzgodnieniami.

5. Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie

wymagane przepisami prawa. Koszt opracowania wszystkich wymaganych
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dokumentéw i pozyskania wymaganych decyzji, opinii, aktualnych wypiséw
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisow z ewidencji
gruntéw itp. ponosi Wykonawca.

6. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewnié dojazdy i wyjazdy z Terenu

Budowy.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszej jakosci. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci,
wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi,
posiadajgce odpowiednie atesty Ilub deklaracje zgodnosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za speftnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materiaty
nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sie¢ wodociggowa powinna byé wykonywana z rur i ksztattek o wtasciwos$ciach mechanicznych
spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach, a przede

wszystkim zapewniadé:
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— dostawe wody w wymaganej ilosci i jakosci i pod cisnieniem, ktdre spetnia
wymagania okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikéw objetych
dziataniem urzgdzen wodociggowych,

— ci$nienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno
przekraczac 0,5 MPa (5 bar),

— cidnienie u koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,3 MPa,

— cid$nienie prébne w przewodach sieci wodociggowej powinno wynosié¢ 1,5 cisnienia

roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar),

niezawodnos$¢ dostawy wody.

Do budowy oraz przebudowy sieci wodociggowej nalezy uwzglednié ponizsze wymagania:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Do budowy przewodéw wodociggowych nalezy stosowac rury PEHD, PE100 (szereg
SDR17), PN10 taczone poprzez zgrzewanie doczotowe. Ksztattki z PE wykonane
fabrycznie o typowych katach. W przypadku budowy sieci wodociggowej metoda
przewiertu sterowanego nalezy zastosowac¢ odpowiednie rury do przewiertu RC
(szereg SDR 11).

Rury uzywane do montazu przewoddéw wodociggowych powinny byé oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiadaé¢ state oznaczenia - nazwe wytworcy,
oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, Srednice zewnetrzng rury i grubosc
$cianki, maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci,
znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw powinny byé sprawdzone przed
montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy sg nie
uszkodzone.

Przykrycie przewoddw wodociggowych powinno uwzglednia¢ gtebokos¢ przemarzania
gruntu, przy czym minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych mierzone od
powierzchni terenu do wierzchu rury powinno wynosi¢ 1,4 m.

Zabrania sie tworzenia nasypow bezposrednio nad siecig wodociggowsa.

Trasy przebiegu przewodéw wodociggowych magistralnych i rozdzielczych nalezy
oznakowad tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg stalowa.

Przy potgczeniach kotnierzowych stosowac sruby i nakretki ze stali kwasoodpornej. W

przypadku stosowania ztgczy typu RR lub RK wykonanie fabryczne musi zawierac sruby
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h)

j)

k)

ze stali kwasoodpornej. Stosowa¢ zasuwy kotnierzowe, klinowe 2z miekkim
uszczelnieniem wykonane z nastepujacych materiatow: Zzeliwo sferoidalne GGG-
40(minimum); PN10; ochrona obudowy i gtowicy powtoka epoksydowg spiekang
fluidyzacyjnie; z obudowa teleskopowg z oryginalng przebudowg kotnierzowg i
skrzynka uliczng; ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego; sfera o-ringu bez
kontaktu z wodg; sruby i nakretki do potaczen kotnierzowych ze stali kwasoodpornej;
Zasuwy nalezy przewidzie¢ na odejsciach sieci, przy przewodzie ulicznym; przed
hydrantami; w weztach (przy rozmieszczaniu zasuw w weztach nalezy uwzgledniaé w
miare mozliwosci zasadnicze kierunki przeptywu wody w przewodach, starajgc sie
zapewnic zasilanie w wode sasiednich odcinkdéw z réznych stron w przypadku awarii
danego odcinka), na trasie przewodu w przypadku dtugich odcinkéw sieci.

Nalezy stosowa¢ hydranty z podwdjnym zamknieciem i korpusem wykonanym z
zeliwa sferoidalnego. Nalezy stosowac hydranty nadziemne, natomiast hydranty
podziemne tylko w uzasadnionych przypadkach. Wymaga sie, aby hydranty nadziemne
miaty zabezpieczenie przed ztamaniem. Wigczenie hydrantu do przewodu
rozdzielczego za pomoca tréjnika. Hydrant poprzedzié¢ zasuwg, a za nim zamontowad
kolano stopowe wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Wymaga sie montazu hydrantu na koncu przewodu wodociggowego, za pomoca
ktorych realizowac sie bedzie odpowietrzenie sieci wodociggowe;.

W terenie nieutwardzonym przewidzie¢ wokét skrzynek ulicznych hydrantéw i zasuw
umocnienie z betonu kl. B20 o grubosci min. 10 cm i o polu powierzchni min. 0,3 m2
dla hydrantéw oraz min. 0,25 m2 dla zasuw. W terenie utwardzonym zastosowac
umocnienie zgodnie z technologia wykonania nawierzchni.

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowywa¢ jednolito$é technologiczng
stosowanych materiatéw, taczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzgledniac
szczegbdtowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru Robét budowlano-
montazowych przewoddéw wodociggowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych
przepisach oraz przez producentéw rur i armatury. Wymaga sie trwatego oznakowania
tabliczkami informacyjnymi montowanej armatury (zasuwy, hydranty ppoz.).

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie blokéw oporowych przy tukach, trdéjnikach,

zwezkach, zasuwach. Rysunki blokéw oporowych wraz z ich wymiarami oraz
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p)

okresleniem klasy betonu, z ktérego bedg wykonane nalezy zamiescié¢ w projekcie
budowlanym.

Sie¢ wodociggowa z uwagi na eksploatacje oraz remonty biezgce powinna by¢ tak
zaprojektowana i wybudowana, aby istniata mozliwos$¢ tatwego dostepu w kazdym
punkcie przebiegu trasy sieci. Projektujgc sie¢ wodociggowa nalezy: lokalizowac
przewody w pasie zieleni, pobocza, chodnika, w liniach rozgraniczajgcych ulicy, drogi
dojazdowej, czy ciggu pieszo—jezdnego, a gdy to mozliwe w wydzielonych dla
uzbrojenia pasach terenu; zachowywaé przebieg prostoliniowy unikajgc zbednych
zataman przewodow; na koncéwkach sieci projektowac hydranty p.poz.; projektowaé
pod katem prostym lub zblizonym do prostego przejscia przewoddéw wodociggowych
przez ulice, cieki wodne itp. przeszkody oraz skrzyzowania przewoddéw z innym
uzbrojeniem; Skrzyzowanie przewoddéw wodociggowych z innymi uzbrojeniami
podziemnymi, nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen;
projektowaé¢ pod katem prostym odgatezienia przewodéw wodociggowych;
zachowywaé wymagane odlegtosci projektowanych przewodéw wodociggowych od
pozostatego uzbrojenia; lokalizowac¢ przewody wodociggowe po bardziej zabudowanej
stronie ulicy (jesli to mozliwe).

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen monterskich: korpusy armatury powinny
byé tgczone z rurami przewodowymi za pomocg zgrzewania lub potgczen
kotnierzowych; technologia oraz materiaty uzyte do tgczenia rur powinny zapewniac
wytrzymatos¢ potgczen réwng co najmniej wytrzymatosci rur; montaz przewododw
powinien by¢é wykonywany w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji
montazu producenta; utozony odcinek przewodu wodociggowego w czasie montazu
powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem; wigczenie odgatezien
wodociggu do drogi bocznej realizowaé poprzez zastosowanie tréjnika zeliwnego,
faczonego na kotnierze.

W ramach budowy sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ wymiane 1/3 gruntu w
wykopie (zasypke i obsypke — do wysokosci 1/3 wykopu) . Przy robotach ziemnych
dokona¢ wymiany gruntu na piasek sredni lub pospotke. Wymagany wskaznik
zageszczania min. Is = 0,98. Kazda uzasadniona zmiana armatury wymaga akceptacji

Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.
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a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zapewnia¢ niezawodny i ciggty odbiér sciekéw od
wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem kanalizacji. Projektowany i budowany
kanat ma uwzglednia¢ maksymalny zasieg grawitacyjnego odprowadzania Sciekow,
przewidujgc kierunki rozwoju gminy.

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej nalezy stosowac rury i ksztattki PVC o $ciance litej,
klasy SN8 kN/m2 dla $rednic DN 160 — 300 mm.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac ze spadkami zapewniajgcymi przeptyw sciekow
z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatu oraz z uwzglednieniem
maksymalnej dopuszczalnej predkosci przeptywu S$ciekébw w przewodach
kanalizacyjnych. Minimalne spadki przewoddéw kanalizacyjnych dla kanatéw o srednicy
DN200 mm nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%, a dla kanatéw o $rednicy DN 300 mm
nie powinny byé mniejsze niz 0,3%. Nalezy unika¢ spadkéw niezgodnych ze spadkami
terenu.

Nalezy = zachowywaé¢ wymagane odlegtosci projektowanych  przewodéw
kanalizacyjnych od pozostatego uzbrojenia.

W liniach rozgraniczajacych jezdni kanaty powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci ok.
1,5m od krawedzi jezdni.

Minimalne przykrycie kanatéw zasadniczo powinno wynosi¢ 1,4m, natomiast
maksymalne zagtebienie dna kanatu zasadniczo nie powinno przekraczaé 5,5m.

W drogach o nawierzchni asfaltowej, na skrzyzowaniach ulic, przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju kanatu, w punktach weztowych, w najwyzszym punkcie
kanatéw grawitacyjnych, przy wigczeniu kanatéw bocznych i odgatezien sieci do dziatek
prywatnych oraz w odlegtosciach ok. 60 m, nalezy zaprojektowac studnie zelbetowe o
Srednicy min. 1200 mm. W szczegdlnych przypadkach, za zgodg Przedsiebiorstwa (np.
brak miejsca), istnieje mozliwos¢ zastosowania studni o $rednicy 1000 mm.
Zastosowanie ww. przypadkach studni o srednicy 600mm bedzie mozliwe wytgcznie w
przypadku braku miejsca

w drodze na zastosowanie studni o wiekszej srednicy oraz bedzie wymagaé pisemnej

akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego.
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a)

i)

j)

k)

W drogach gruntowych dopuszcza sie zamontowanie na kanatach grawitacyjnych
DN200-300 co drugiej studni PVC/PP z rurg trzonowa karbowang dwuwarstwowa min.
SN4 o srednicy min. 600 mm, wtaz DO600 klasa D400.

Wiaczenie odgatezienia do kanatu sanitarnego poprzez studnie kanalizacyjng lub
trojnik.

Na kanale doprowadzajgcym S$cieki do pompowni Sciekdw nalezy zaprojektowac
studnie z zasuwg nozowa z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu, pokrywa
wtazu zamykana. Dobrana srednica studni powinna zapewnié swobodng wymiane
armatury przez eksploatatora (zaleca sie studnie min. DN 1200). Studnia powinna by¢
zlokalizowana przed przepompownia. Wewnetrzne powierzchnie studni zbiorczych
przed pompownig nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochronng (np. epoksydowo-
bitumiczng) o duzej odpornosci na oddziatywanie srodowisk agresywnych chemicznie,
w zwigzku narazeniem konstrukcji studni na staty kontakt ze sciekami komunalnymi i
przemystowymi.

Zaleca sie, aby nie lokalizowac studni oraz komaor kanalizacji sanitarnej w zagtebieniach

terenu oraz pod miejscami parkingowymi i postojowymi.

m) Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ , 08 w 0s$”.

n)

o)
p)
a)

Wiaczenie odgatezienia od kanatu gtéwnego do posesji prywatnych w studzienkach
potaczeniowych wg zasady ,dno w o0$”, tak aby dno odgatezienia sieci byfta na
wysokosci osi kanatu gtéwnego.

Inne witgczenia mozliwe bedg tylko na odnoge 459.

Rury nalezy uktada¢ na ptukance 8/16 mm grubosci 20 cm.

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzieé¢ catkowitg wymiane gruntu
w wykopie. Przy robotach ziemnych dokona¢ wymiany gruntu na piasek sredni lub

pospotke. Wymagany wskaznik zageszczania min. Is = 0,98.

Przewody ttoczne nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE110, PN 10 SDR 17 lub

rownowazne zgodnych z normg PN-EN 13244 lub réwnowaing z aprobatg IBDiM

dopuszczajgcg do stosowania w pasie drogowym.

b) taczenie rur PE systemem elektrooporowym lub doczotowo.
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c)

f)

c)

d)

Na zatamaniach przewoddéw o kacie > 452 nalezy przewidzieé studnie czyszczakowe DN
1500 z tréjnikiem kotnierzowym, zasuwami odcinajgcymi oraz nalezy zamontowac tgcznik
rewizyjny zzaworem hydrantowym. Studnie czyszczakowe powinny by¢ tak zlokalizowane,
by byt mozliwy dojazd do nich sprzetem ciezkim.

W najwyzszych punktach przewodu ttocznego nalezy montowa¢ w studniach zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajace.

Studnie rozprezne nalezy wykonac¢ z kregdw betonowych zelbetowych o $rednicy min.
DN1200mm. Wewnetrzne powierzchnie studni rozpreinych nalezy zabezpieczyé
powtoka ochronng (np. epoksydowo-bitumiczng) o duzej odpornosci na oddziatywanie
srodowisk agresywnych chemicznie, w zwigzku narazeniem konstrukcji studni na staty
kontakt ze sciekami komunalnymi i przemystowymi.

Studnie odwodnieniowe nalezy wykonaé o srednicy min. DN1400mm. W ramach budowy
sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ catkowita wymiane gruntu w wykopie. Przy
robotach ziemnych dokonaé¢ wymiany gruntu na piasek sredni lub pospotke. Wymagany

wskaznik zageszczania min. Is = 0,98.

Studzienki potgczeniowo-rewizyjne nalezy wykonac jako zelbetowe o $rednicy min. 1200
mm. W szczegdlnych przypadkach, za zgodg Przedsiebiorstwa (np. brak miejsca) istnieje
mozliwos¢ zastosowania studni o srednicy 1000 mm. Zastosowanie ww. przypadkach
studni o srednicy 600 mm bedzie mozliwe wytacznie w przypadku braku miejsca w drodze
na zastosowanie studni o wiekszej srednicy oraz bedzie wymagac¢ pisemnej akceptacji
Inzyniera i Zamawiajgcego. Studnie nalezy posadowié na warstwie 20 cm zageszczonego
ttucznia kamiennego — dolomit deworiski 0-63 mm.

W drogach gruntowych dopuszcza sie zamontowanie na kanatach grawitacyjnych DN200-
300 co drugiej studni PVC/PP z rurg trzonowa karbowang dwuwarstwowa min. SN4 o
Srednicy min. 600 mm, wtaz DO600 klasa D400.

Do budowy studni nalezy stosowac¢ elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato
nasigkliwego (nw<4%) o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F-150.

Kregi zelbetowe powinny by¢ wyposazone fabrycznie w zeliwne stopnie wtazowe.
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f)

g)

h)

i)

k)

n)

Kregi denne z monolityczng kinetg wykonang fabrycznie. W uzasadnionych przypadkach
za zgoda Inzyniera Kontraktu dopuszcza sie na dnie studni zelbetowych wykona¢ na
miejscu kinete betonowg. Wysokos¢ kinety w studniach kanalizacyjnych min 2/3 $rednicy
przewodu.

Nalezy minimalizowac¢ ilos¢ taczen w studni poprzez stosowanie kregéw o wysokosci
min. 1m, poczawszy od posadowionego najnizej. taczenie kregéw na uszczelki
samosmarujace.

Nalezy zabezpieczy¢ zewnetrzne powierzchnie betonu przed agresywnym dziataniem wéd
gruntowych. taczenia kregdw nalezy uszczelni¢ zaprawa.

Pierscienie wyréwnawcze i dystansowe z recyklatowych tworzyw sztucznych taczone na
zaprawy polimerowe.

Przepady wykonywa¢ kamionki, obetonowane betonem B-20 i zabezpieczone powtoka
hydroizolacyjng, umieszczone na zewnatrz studni. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie po uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym zastosowanie studni
przepadowej ze spadem wewnatrz studni.

W drogach o nawierzchni asfaltowej dla zwienczen studni betonowych nalezy stosowac¢
pierscienie odcigzajace.

W drogach gruntowych o nawierzchni z ttucznia lub w terenach zielonych ptyty pokrywowe
nalezy szczelnie posadowi¢ na kregach, natomiast teren wokot wtazu nalezy utwardzi¢
stosujac pierscienie betonowe z betonu B30. Pierscienie powinny posiada¢ Wysokosc
pierscienia nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

Poza pasem drogowym w terenach zielonych zwieiczenia nalezy posadawiaé 10-15 cm
nad poziomem terenu z obetonowaniem jak wyze;j.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy stosowac wtazy klasy D400, srednicy DO600, z zeliwa
sferoidalnego, typu ciezkiego, z wymienng wktadka ttumigca, z zamknieciem na zawias i
zatrzask.

Wtazy powinny by¢ dostosowane do natezenia ruchu drogowego, w zwigzku z czym przy
akceptacji wtazéw Inzynier/Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage mase wtazéw wedtug
zasady im wieksze natezenie ruchu drogowego, tym masa wiazu powinna by¢ wieksza.
Nie dopuszcza sie stosowania wtazéw z otworami wentylacyjnymi w obnizeniach terenu

(w miejscach gromadzenia sie wod opadowych) oraz na studniach rozpreinych. W
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b)

d)

f)

g)
h)

szczegblnych przypadkach, za zgodg Inzyniera Kontraktu, dopuszcza sie stosowanie studni
ze zwienczeniem wodoszczelnym W obnizeniach terenu nalezy stosowaé witazy

wodoszczelne.

Pompownie nalezy lokalizowac na dziatkach o uregulowanym stanie prawnym z dostepem
od drogi publicznej. Pompownie nalezy ogrodzi¢ przed dostepem osdb trzecich. Teren
pompowni powinien by¢ utwardzony i oswietlony. Do pompowni nalezy zapewni¢ dojazd
od drogi publicznej samochodem, dla pompowni wygrodzonych szerokos¢ bramy
wjazdowej min. 3,5m.

Lokalizacja pompowni nie powinna wptywaé negatywnie na otaczajgce $rodowisko,
ograniczajac ucigzliwosci wynikajgce z eksploatacji do granic dysponowany dziatki
(orientacyjnie odlegtos¢ pompowni od najblizszych zabudowan nie powinna by¢ mniejsza
niz 15 m przy zastosowaniu srodkéw unieszkodliwiania odoréw)

W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania pompowni na dziatce przy drodze,
dopuszcza sie lokalizacje pompowni w poboczu drogi, w pasie jezdni. Pompownie
usytuowane w jezdni powinny by¢ przystosowane do obcigzen wynikajgcych z transportu
ciezkiego. Teren wokét pompowni zlokalizowanych w jezdniach ziemnych nalezy w
otoczeniu 2-3 m utwardzi¢ (beton, asfalt).

Wymagane jest oswietlenie elektryczne - LED terenu pompowni. Oswietlenie sterowane
wytgcznikiem zmierzchowym, z mozliwoscig zatgczania i wytgczania recznego.

Przy obliczeniach doboru pomp i S$rednic przewoddw ttocznych uwzglednié
prawdopodobienistwo jednoczesnego dziatania pomp w ukfadzie cisnieniowym.
Pompownie nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w
warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie
montaz szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pomp.

Pompy i armature w pompowniach montowa¢ wg wskazéwek producenta.

Dla pompowni zlokalizowanej na wygrodzonym terenie nalezy zainstalowac stope do
osadzenia zurawia wraz z przenosnym zurawiem do opuszczania / podnoszenia pomp,
natomiast dla pompowni lokalizowanych w pasach drogowych nalezy przewidzieé

zastosowanie tréjnogu.
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i)

j)

b)

d)

f)

Na kominach wentylacyjnych nalezy zamontowac filtry antyodorowe z wymiennym
wktadem aktywnym.

Na kanale wlotowym nalezy zastosowac deflektor.

Pojemnos¢ zbiornika powinna zapewni¢ podczas pompowania w czasie jednego cyklu
wymiane S$ciekdw w rurociggu ttocznym, predkos¢ przeptywu 1m/s oraz wynikaé z
maksymalnej ilosci wtgczern pompy w ciggu godziny (do 10 razy/h). W przypadku czasu
przetrzymania Sciekdw w rurociggu ttocznym powyzej 3 godzin nalezy zastosowac
rozwigzania techniczne zapobiegajace zagniwaniu Sciekéw.

Zbiornik pompowni powinien uwzglednia¢ zamontowanie w nim minimum dwdéch pomp,
armatury oraz zachowania wygodnego dostepu do urzadzen. W przypadku zamontowania
armatury wewnatrz komory pompowni nalezy zainstalowac podest utatwiajgcy dostep do
armatury.

Zbiornik pompowni nalezy wykonaé¢ z max. 3 elementéw (w tym ptyta pokrywowa),
faczonych na uszczelki samosmarujgce. Pierwszy kragg komory pompowni liczac od dna
powinien mie¢ min. 2 m wysokosci.

Zbiornik wykona¢ z elementédw zelbetowych faczonych na uszczelke, wykonanych z
betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (WS8), nasigkliwos¢ do 5%,
mrozoodpornego F-150 spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate
techniczng IBDiM oraz ITB.

Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajgcy ryzyko odktadania sie
w zbiorniku zanieczyszczenn zawartych w Sciekach. Dopuszcza sie stosowanie
prefabrykowanych elementéw dna, spetniajgcych ww. wymoég.

Pompownie nalezy posadowi¢ na podbudowie z ttucznia kamiennego 31,5 - 63 mm

grubosci 30 cm.

W sieciowych pompowniach nalezy przewidzie¢ dwie na przemian pracujgce pompy.

Parametry pomp nalezy opisa¢ w Projekcie budowlanym.
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b) Jedna pompa powinna byc¢ zaopatrzona w zawdr ptuczacy w celu okresowego mieszania
zawartos$ci zbiornika (z mozliwoscia wytaczenia mieszania z poziomu skrzynki
sterowniczej)

c) Pompy muszg by¢ tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnosé¢,
a druga stanowifa jej 100% czynna rezerwe.

d) Pompy powinny by¢ wyposazone w prowadnice ze stali kwasoodpornej AlISI 316 L. Pompy
powinny byé przystosowane do pompowania surowych, nieoczyszczonych sciekow
zawierajgcych odpadki widkniste i inne substancje o wtasciwosciach sciernych (piasek).
Dobodr zespotéw pompowych powinien zapewniac ich ciggtg prace w poblizu punktu
maksymalnej sprawnosci.

e) Aby mozliwe byto zaczepienie tanncuchéw do podnoszenia, obudowa pompy powinna
posiadac odpowiednie uchwyty i ramy. Wirniki powinny by¢ odlane z zeliwa szarego min.

GG 25, wat powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;j.

Armature pomp zatapialnych zaleca sie umieszcza¢ wewnatrz zbiornika czerpalnego lub w
wydzielonej studni. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawor zwrotny
kulowy oraz zasuwe odcinajgcg nozowg w wykonaniu dla sciekdw. Nalezy zapewnié¢ mozliwosé
montazu i demontazu zainstalowanej armatury.
a) Zasuwy nozowe:
Zasuwa nozowa zeliwna dla sciekdw do zabudowy miedzykotnierzowej,
— miekkouszczelniajgca zasuwa odcinajgca z niewznoszgcym wrzecionem,
— ci$nienie nominalne: do DN 200 — PN 10,
— korpus wykonany z zeliwa lub stali nierdzewnej,
— obudowa tozyskowana wykonana z zeliwa sferoidalnego,
— wszystkie elementy Zzeliwne zabezpieczone antykorozyjnie,
— catkowicie wolny przelot,
b) Zawory napowietrzajgco — odpowietrzajgce do sciekow:
— ci$nienie robocze 0-16 bar,
— dziatajgcy samoczynnie i bezstopniowo,

— czesci mechaniczne wykonane z materiatdw odpornych na korozje.
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a) Wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego oraz rurociggi wewnatrz
przepompowni powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L wg PN-EN 10088-
1 lub réwnowazne.

b) tancuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej AlSI 316 L.
tancuchy powinny mie¢ dtugos¢ co najmniej o 1,5 m wiekszg od wysokosci pompowni.

c) tancuchy powinny by¢ wyposazone w oczka o Srednicy min 10 cm zamocowane co min.
1 m w celu wyciagniecia pomp. Oczka powinny mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ w celu
podniesienia pompy. Zamocowanie taricuchéw pod wtazem.

d) Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 316 L, pozwalajgce
na kompensacje tolerancji budowlanych. W przypadku niecentrycznego umiejscowienia
wtazu pompowni prowadnice powinny mieé¢ mozliwos¢ odchylenia od pionu o 59.

e) Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowaé drabine oraz pomost ze stali kwasoodporne;j
AISI 316 L.

f) Do obrobki elementéw wyposazenia orurowania uzywac narzedzi i materiatow
przeznaczonych wytacznie do obrébki stali kwasoodpornej. Stal kwasoodporna nie moze
podczas obrdbki, magazynowania i transportu stykac sie ze stalg zwyktg. Powierzchnie
kwasoodporne powinny byé chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zarysowaniem.

g) Wszystkie potaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) wykonad ze stali nierdzewnej
316L wg PN-EN 10088-1 lub réwnowazne.

h) Dla pompowni lokalizowanych w pasie jezdni nalezy zastosowa¢ wtazy niewentylowane,
klasy D400 DO800, z zamknieciem antywtamaniowym, minimalna masa wtazu 120kg.

i) Dla pompowni lokalizowanych na terenie ogrodzonym stosowaé wtazy niewentylowane

ze stali kwasoodpornej AISI 316 L.

a) Zasilenie pompowni nalezy realizowac z sieci energetyki zawodowej, po uzyskaniu
warunkéw technicznych zasilenia. Przewiduje sie zasilanie pompowni jednostronne.
Wykonawca przygotuje dla Zamawiajgcego wniosek o warunki zasilania oraz bedzie
opiniowat warunki techniczne umowy przytagczeniowej indywidualnie dla kazdej
pompowni. Wykonawca zrealizuje zasilanie zalicznikowe pompowni wg wydanych
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b)

c)

d)

e)

warunkéw zasilania energetycznego. Optaty przylaczeniowe dla pompowni ponosi
Zamawiajacy.

Szafe zasilajgco-sterowniczg nalezy przygotowac do zasilania z sieci energetyki zawodowej
i wyposazy¢ w gniazdo do podfaczenia przewoinego agregatu pradotwdrczego
Zamawiajgcego oraz przetacznik zasilania ,SIEC —~AGREGAT”.

Pompownia powinna by¢ dostarczona i zamontowana wraz z kompletnym wyposazeniem
elektrycznym: rozdzielnicg elektryczng (szafg zasilajgco-sterowniczg) dla dwéch pomp
zatapialnych (minimum), urzagdzeniami pomiarowymi do zainstalowania wewngtrz komory
ssawnej oraz urzagdzeniami systemu antywfamaniowego.

Rozdzielnice ustawié nalezy obok komory pompowni na fundamencie zelbetowym, min 30
cm nad poziomem terenu. Do wykonania potgczen elektrycznych pomiedzy komorg
pompowni, a szafg zasilajgco-sterowniczg przewidzie¢ odpowiednie iloSci przepustéw
rurowych. Zachowa¢ nalezy odpowiednie promienie giecia umozliwiajace tatwe wcigganie
przewoddw oponowych pomp oraz obwodéw pomiarowych. Przepusty po kazdorazowym
wprowadzeniu kabli nalezy uszczelni¢, aby unikng¢ przedostawania sie do szafy
elektrycznej gazéw z komory ssawnej.

Przewidzie¢ uruchomienie syreny alarmowej w przypadku otwarcia pokryw do komory
przepompowni, otwarcia drzwi rozdzielnicy itp. ingerencje w przypadku uzbrojonego
systemu antywtamaniowego. Wiaczanie i wytaczanie systemu alarmowego z poziomu

przetacznika lokalnego przepompowni.

Nalezy przewidzie¢ system sterowania i monitorowania pompowni jednolity w stosunku do

istniejacego systemu na terenie gminy Wijewo. System powinien zapewniac ciggta prace

przepompowni. Na terenie przepompowni nalezy zainstalowa¢ wolnostojgcg szafe zasilajgco

— sterowniczg posadowiong na fundamencie zelbetowym. Szafe zasilajgco - sterowniczg

nalezy wykona¢ w stopniu szczelnosci obudowy co najmniej IP 66 z materiatu

elektroizolacyjnego.

1) Wymagania dotyczace funkcji sterowniczych szaf zasilajgco - sterowniczych :
a) przetaczniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskazniki powinny
by¢ umieszczone na wewnetrznych drzwiach szafy i dostepne bez koniecznosci
otwierania sSrodkowej czesci szafy sterowniczej,
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b) szafa sterownicza powinna posiadac tatwo dostepny wytgcznik gtéwny odcinajacy,

c) wyposazenie w zabezpieczenie przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe o pradzie
uptywu 30 mA, wyposazenie w zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla
poszczegdlnych silnikdw pomp,

d) czujnik wilgoci i temperatury silnika dla poszczegélnych pomp,

e) czujnik niewtasciwe] kolejnosci faz i asymetrii faz zasilajgcych, amperomierze
mierzgce prady kazdej pompy,

f) dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp
(potaczenie bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW - po trzy styczniki
(przetacznik gwiazda-trojkat lub uktad tagodnego startu),

g) zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, wytaczajac kolejno pompy, gdy poziom
Sciekdw w zbiorniku pompowni obnizy sie ponizej wartosci zadanej,

h) przetacznik rodzaju pracy: reczna /stop/ automatyczna,

i) przyciski sterowania recznego z lampkami sygnalizacyjnymi,

j) liczniki godzin pracy kazdej z pomp,

k) sygnalizacje standw pracy pomp, stan zatgczenia - zielona kontrolka, stan postoju -
czerwona kontrolka,

[) sygnalizacje standw awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) w szczegdlnosci:
brak zasilania, awaria pompy, wysoki poziom Sciekéw, suchobieg, otwarcie pokrywy
wtazu zbiornika pompowni, otwarcie szafki zasilajgcej,

m) gniazda: 230V/10A i 400V/32A,

n) transformator napiecia bezpiecznego i gniazdo 24V,

o) gniazdo trojfazowe 32A/400V,

p) ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem,

g) zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu pracujgcy w uktadzie
buforowym z baterig akumulatoréw.

2) Funkcje realizowane przez sterownik:

a) sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniego priorytetu zatgczania i
wytgczania pomp, mozliwos¢ naprzemiennej pracy pomp, wtgczanie/wytgczanie
pomp w takiej kolejnosci, ze wtgczana/wytgczana jest zawsze ta pompa, dla ktorej

czas postoju/pracy jest najdtuzszy,
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b) przetagczanie pomp w czasie matych naptywdéw Sciekow (w celu zapewnienia
rownomiernego zuzycia agregatéw pompowych),

c) zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem pomp (realizowane przez
sterownik),

d) blokowanie mozliwosci natychmiastowego wytgczenia/wtgczenia pompy po
wytgczeniu/wtaczeniu poprzedniej,

e) utrzymanie zadanej wartosci poziomu Sciekdow w zbiorniku pompowni przez
odpowiednie zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu $ciekdw,

f) zataczenie drugiej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu sciekéw,

g) obstuga 3 poziomow Sciekdw poprzez wytgczniki ptywakowe,

h) zadawanie pozioméw zatgczania i wytgczania z poziomu terenu zdalnie oraz lokalnie
przez zmiane nastaw sterownika,

i) pomiar poziomu S$ciekdw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej
dedykowanej dla branzy sciekowej z wyjsciem prgdowym 4-20 mA, zakres pomiaru
dostosowany do gtebokosci posadowionej przepompowni

i) wyposazenie w wejscie analogowe umozliwiajgce pomiar przeptywu sciekdw (przy
wykorzystaniu przeptywomierza z wyjsciem impulsowym lub prgdowym),

k) monitorowanie zuzycia energii przez poszczegdlne pompy,

I) rejestrowanie alarméw i komunikatdow w zaprogramowanych przypadkach,
rejestrowanie czasu pracy pomp,

m) kontrola otwarcia/zamkniecia wtazu pompowni i drzwi szafy sterowniczej,

n) wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiaturg) zabudowany na
wewnetrznych drzwiach szafy sterowniczej, umozliwiajgcy odczyt aktualnego
poziomu S$ciekéw w pompowni, pradu pobieranego przez pracujacg pompe
(pompy), czasu pracy pomp, zmiany ustawien poziomow pracy przepompowni

o) mozliwo$¢ zapamietywania danych charakteryzujgcych prace urzadzenia w okresie
co najmniej | tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobdr pradu, zuzycie energii
elektrycznej, czestotliwos¢ wtgczen pomp), rejestracja trendéw,

p) wigczenie przepompowni do istniejgcego systemu komunikacji GSM,

3) Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

4) Rozdzielnica elektryczna (szafa zasilajgco-sterownicza)
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a) Szafa zasilajgco-sterownicza bedzie sie sktadaé¢ z 3 odrebnych uktadéw
elektrycznych: zasilania i zabezpieczen urzadzen
b) uktadu sterowania
c) systemu komunikacji GPRS
Urzadzenia te nalezy zainstalowaé w obudowie z tworzyw sztucznych, odpornych na dziatanie
promieni ultrafioletowych, o IP min 66. Przewidzie¢ nalezy podwdjny system drzwi. Drzwi
zewnetrzne petne, po otwarciu ktorych jest dostep do drzwi wewnetrznych, na ktérych
zainstalowane zostang aparaty sterownicze, sygnalizacyjne, przetworniki pomiarowe,
wytacznik gtéwny sie¢/agregat oraz gniazda serwisowe 230V i 24V. Nalezy zainstalowac lampe
osSwietleniowg w przestrzeni pomiedzy drzwiami zewnetrznymi i wewnetrznymi. Gniazdo do
przytaczenia przewoznego agregatu prgdotwdrczego zainstalowac na zewnatrz szafy.
Pozostate urzadzenia elektryczne beda dostepne dla obstugi elektrycznej po otwarciu drzwi
wewnetrznych. Wewnatrz szafy nalezy wykona¢ ogrzewanie elektryczne sterowane
termostatem.
Szafa zasilajgco — sterownicza powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem przez osoby
trzecie poprzez zabudowanie w dodatkowych obudowach. Obudowe wyposazy¢ w zamek
systemowy (otwierany jednym kluczem) oraz sygnalizacje uruchamiang w czasie wtamania lub
otwarcia przy zazbrojonym systemie sygnalizacji alarmowej.
Schematy obwodowe ukfadéw pomiarowych i automatyki powinny by¢ zamontowane na
wewnetrznych drzwiach szafy sterowniczej.
5) Uktady zasilania i zabezpieczen urzadzen
Rozdzielnice przygotowaé do zasilania z sieci energetyki zawodowej lub z przewoznego
agregatu prgdotworczego Zamawiajgcego. Zastosowac nalezy wytgcznik gtdwny z funkcjg
przetaczania Sie¢/Agregat oraz gniazdo wtykowe (aparatowe, typu meskiego). Rozdzielnica
elektryczna powinna posiada¢ nastepujgce zabezpieczenia:
— réznicowo-pragdowe;
— przecigzeniowe pomp;
— przed suchobiegiem pomp;
— zaniku i kontroli zasilania;
— wewnetrzne temperaturowe silnikdw pomp;

— przepieciowe B/C;
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— wytgcznikami instalacyjnymi;

W torach pradowych kazdej pompy zainstalowa¢ amperomierze pradu obcigzenia, z
przekazem wartosci mierzonych do systemu sterownikowego i liczniki pomiaru energii
elektrycznej przystosowane do transmisji danych (z wyjsciem impulsowym). Oprdcz zliczania
w systemie sterownikowym, na wewnetrznych drzwiach szafy instalowac elektryczne liczniki
czasu pracy kazdej pompy.

Rozdzielnica zasilana bedzie napieciem 3x400/230V AC z szafki zintegrowanego ziacza
kablowo-pomiarowego realizowanego przez Zaktad Energetyczny w ramach umowy
przyfaczeniowe;j.

Dla potrzeb sterownika, urzadzen komunikacji GPRS i obwoddéw pomiarowych nalezy
zainstalowac zasilacz pracujgcy w uktadzie buforowym z bateriag akumulatoréw lub UPS z
minimum 3 godzinnym czasem podtrzymania pracy systemu sterownikowego i komunikacji.

6) Uktad sterowania

Zamawiajacy zaktada, iz w pompowni zainstalowane bedg dwie pompy zatapialne pracujace
w uktadzie naprzemiennym 1+1 (jedna pracujaca, druga rezerwowa) sterowane od poziomu
Sciekdw w komorze ssawnej. Pomiar ciggty realizowany bedzie przez sonde hydrostatyczng 4
—20 mA.

Dodatkowo wymagane jest zastosowanie dwdch sygnalizatoréw gruszkowych poziomu
minimalnego i maksymalnego.

Wyrézniamy 2 tryby pracy szafy:

— praca normalna — sterowanie pracg przepompowni realizowane jest przez sterownik
zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy zatgczania i wytgczania pomp
zapamietane sg w pamieci nieulotnej sterownika. Do pomiaru poziomu
wykorzystywany jest sygnat analogowy 4-20mA z sondy hydrostatycznej. Dodatkowo
oprogramowanie sterownika analizuje stany logiczne sygnatéw 1z czujnikéw
ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek w tym trybie pracy poziom sciekdw w
komorze nie powinien osigga¢ wartosci powodujgcych zadziatanie czujnikdéw
ptywakowych, a wiec elementy te nie biorg bezposrednio udziatu w procesie
sterowania.

— praca w trybie awaryjnym — w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy

hydrostatycznej uktad automatyki szafki przejmuje sterowanie pracg pomp. Do
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zataczania i wytgczania pomp wykorzystywane sg wylacznie sygnaty z czujnikéw
ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM). Poziom $ciekdéw w komorze zmienia sie zatem
pomiedzy punktami wyznaczonymi przez ustawienie czujnikdw ptywakowych. W trybie
pracy awaryjnej ukfad automatyki szafki, w cyklu pompowania zawsze zatgcza 2
pompy.
7) Naprzemienna praca pomp
Elementem odpowiedzialnym za realizacje tej funkcji powinien byé sterownik modutu
telemetrycznego. Sterownik analizuje sygnat z hydrosondy i/lub czujnikéw ptywakowych i w
kazdym z cykli roboczych zatgcza pompe, ktéra w poprzednim cyklu nie pracowata. W
przypadku awarii jednej z pomp nastepuje automatyczne wytgczenie sterowania pracg pompy
uszkodzonej i zataczenie pompy sprawnej. Réwnolegta praca pomp co zadana ilo$¢ cykli.
Oprogramowanie sterownika modutu telemetrycznego ma umozliwia¢ réwnoczesne (z
przesunieciem 5 sekundowym pomiedzy pompami) zatgczenie 2 pomp, co zadang ilos¢ cykli
pracy. Funkcja ta ma na celu zwiekszenie cisnienia w czesci tfocznej rurociggu i usuniecie z jego
Scianek osadéw. Elementem odpowiedzialnym za realizacje tej funkcji powinno by¢
oprogramowanie sterownika modutu telemetrycznego. Jednoczesne zatgczenie 2 pomp
powinno by¢ uaktywniane rowniez w przypadku, gdy poziom sciekdw w komorze przekroczy
wartos¢ zdefiniowang jako ,,poziom alarmowy” oraz gdy, pomimo pracy jednej pompy, poziom
Sciekdw nie spadnie ponizej wartosci ,poziom maksimum” (poziomu zatgczania pomp) w ciggu
zadanego okresu czasu. Zatgczenie pompy lub pomp po uptywie zadanego okresu czasu.
8) (Funkcja tzw. zalegania medium)
Kolejng funkcja realizowang przez oprogramowanie sterownika powinno byé automatyczne
zataczanie pompy lub 2 pomp po uptywie zadanego okresu czasu (standardowo 3 godziny),
pomimo ze poziom Sciekdw w komorze nie osiggnat jeszcze wartosci okre$lanej jako ,,poziom
maksimum”. Zapobiega to zaleganiu sciekdw w komorze i ich ,,zagniwaniu” na obiektach o
matej szybkosci naptywu. Funkcja ta utatwia proces neutralizacji fadunku sciekow
doptywajgcych do oczyszczalni. Podtgczanie do portu zewnetrznego modutu telemetrycznego
urzgdzen dodatkowych typu przeptywomierz elektromagnetyczny lub licznik energii
elektrycznej Oprogramowanie sterownika, wykorzystujgc jego zasoby, tj. dodatkowy port do
komunikacji cyfrowej R$23/485 musi umozliwia¢ odczyt parametrow np. przeptywomierza

elektromagnetycznego lub licznika energii elektrycznej. Transmisja danych w trybie on-line z
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przepompowni do stacji dyspozytorskiej z wykorzystaniem technologii GPRS. Elementem
odpowiedzialnym za transmisje danych pomiedzy monitorowang przepompownia, a stacjg
dyspozytorska jest modem pracujacy w trybie GPRS. Prawidtowy przebieg procesu wymiany
danych nadzoruje oprogramowanie sterownika oraz modemu GSM/GPRS. Realizowany jest
algorytm transmisji zdarzeniowej gwarantujgcy przestanie informacji o wystgpieniu zdarzenia
do stacji dyspozytorskiej z opdznieniem nie przekraczajgcym 15 sekund. Wybdr rodzaju
zasilania (podtgczenie agregatu). Podstawowym uktadem pracy rozdzielnicy jest praca z
zasilaniem 1z sieci energetycznej w uktadzie TN-C-S. W przypadku braku zasilania
podstawowego powinna byé mozliwo$¢ przetaczenia rozdzielnicy na prace z zasilaniem
awaryjnym. Rozdzielnica przystosowana powinna by¢ do pracy z agregatu pragdotwdrczego
jako alternatywnego Zrddta zasilania. Podtgczenie agregatu za pomocga wtyczki odbiornikowe;j
zainstalowanej na s$ciance bocznej szafy sterowniczej. Przetgczenie zasilania poprzez
przetgcznik WSA (Sie¢-Agregat) o pozycjach 1-0 - 2.
Pozycja 1 — praca z zasilaniem podstawowym,
Pozycja 0 — rozdzielnica odfgczona od zasilania,
Pozycja 2 — praca z zasilaniem awaryjnym.

9) Uktad kontroli kolejnosci i zaniku faz
W celu ustalenia wtasciwego kierunku wirowania pomp oraz zabezpieczenia pomp przed
zanikiem fazy zastosowac uktad kontroli kolejnosci faz CKF. CKF po wykryciu nieprawidtowosci
w ukfadzie zasilania, poprzez rozwarcie styku wprowadza blokade uktadu sterowania. Blokada
jest aktywna w kazdym trybie pracy — zardwno automatycznym jak i recznym. Sygnalizacja
diodowa na CKF:

— dioda czerwona — nieprawidtowa kolejnos¢ faz,

— dioda zielona — prawidtowa kolejnos¢ faz,

10) Sygnalizacja optyczno-akustyczna
Do sygnalizacji optyczno-akustycznej zastosowac sygnalizator SOA w obudowie metalowej z
kloszem zabezpieczajgcym przed uderzeniem. Moc dzwiekowa 115dB, sygnalizacja optyczna
— Swiatto pulsujgce. Wysterowanie SOA - poprzez sterownik po stwierdzeniu stanéw
alarmowych. Standardowe stany alarmowe przewidziane do sygnalizacji optyczno —
akustyczne;j:

— zadziatanie termika pompy 1
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— zadziafanie termika pompy 2

— brak zasilania systemu (sygnat z czujnika CKF)

— witamanie do szafki

— btad sekwencji czujnikdw
Skasowanie alarmu przez wcisniecie przycisku na drzwiach wewnetrznych szafy sterowniczej
lub po uptywie czasu zadanego przez uzytkownika. Mozliwos$¢é wygaszenia sygnalizacji
akustycznej. Kontrola temperatury wewnatrz szafy sterowniczej Rozdzielnica powinna
posiada¢ wewnetrzny uktad grzewczy w postaci grzatki elektrycznej i regulatora temperatury,
utrzymujacy zadang temperature wewnatrz na poziomie dodatnim. Obwdd zabezpieczony
powinien by¢ wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym o charakterystyce Samoczynne
startowanie w przypadku zaniku i powrotu zasilania Funkcja aktywna w trybie
automatycznym. Elementem odpowiedzialnym za realizacje tej funkcji jest sterownik modutu
telemetrycznego.

11) Wybér trybu pracy
Praca pomp powinna odbywac sie w trzech trybach:
AUTO — cykl pracy automatycznej realizowanej przez sterownik,
REKA — cykl pracy ze sterowaniem recznym,
0 — catkowite wytgczenie sterowania pomp
WYybér sposobu pracy wykonuje sie za pomocg przetgcznikdw— osobno dla kazdej z pomp.
Liczniki czasu pracy pomp
Liczniki czasu pracy pomp powinny by¢ umieszczone na drzwiach wewnetrznych szafy
sterowniczej. Czas pracy pomp wyswietlany powinien byé w petnych godzinach i dodatkowo
zliczany w rejestrach wewnetrznych sterownika.
We wszystkich typach pracy nalezy wykorzystywac sygnaty dwustanowe z sygnalizatorow
gruszkowych instalowanych na poziomach minimalnych (ponizej progu min ze sterownika i
miernika programowalnego) i maksymalnego (powyzej progu max Il ze sterownika i miernika
programowalnego). Dla potrzeb zbierania informacji z obiektu oraz sterowania napedami
przepompowni nalezy zastosowac sterownik mikroprocesorowy, zasilanie 24V. Do sterownika
nalezy wprowadzi¢ sygnat 4 — 20 mA hydrostatycznego pomiaru poziomu oraz pozostate
sygnaty binarne z uktadéw sterowania i pomiaru energii elektrycznej. W torach sygnatowych

stosowac ochronniki przepieciowe lub przekazniki separujgce 24V. W sterowniku z sygnatu
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analogowego pomiaru poziomu nalezy ustali¢ ,progi” w postaci sygnatéw dwustanowych do
realizacji algorytmdéw sterowania pompami. Wszystkie dane o obiekcie przekazywane bedg
przez sie¢ GPRS do stacji operatorskiej zlokalizowanej w Centralnej Dyspozytorni. llos¢ wejsé
/ wyjs¢ sterownika oraz rodzaje i ilos¢ portow komunikacyjnych ustali¢ na etapie
projektowania. Na drzwiach wewnetrznych nalezy wykonac sygnalizacje optyczng pracy oraz
alarmu z zastosowaniem wskaznikéw diodowych (o duzej jasnosci). Wszystkie stany awaryjne
beda zapamietywane przy zaniku napiecia zasilania. Algorytm pracy pompowni musi by¢
uzgodniony Scisle z uzytkownikiem.

12) Specyfikacja modutu telemetrycznego zainstalowanego w szafie sterowniczej
Modut telemetryczny musi by¢ wyposazony w modem GSM z funkcjg transmisji danych w
trybie GPRS oraz sterownik PLC lub réwnowazny umozliwiajgcy realizacje funkcji sterowania
pracg przepompowni sciekow. Sterowniki stosowane na pompowniach - MT-101 lub
rownowazne, a na stacji operatorskiej - MT-201 lub réwnowazne.
Minimalne zasoby wejsciowe sterownika:

— 13 wej$¢ dwustanowych (detekcja sygnatéw wejsciowych)

3 wyjsécia dwustanowe (sterowanie pompami oraz sygnalizacjg optyczno-akustyczng)

— 2 izolowane galwanicznie wejscia analogowe (zakres 4-20mA) umozliwiajgce
podtaczenie sygnaty z sondy hydrostatycznej i innego urzadzenia pomiarowego
(pomiar pradu, cisnienia, itp.)

— port do komunikacji cyfrowej (standard RS232 lub USB) umozliwiajgcy lokalny odczyt
stanu rejestréw sterownika, zmiane programu, itd.

— dodatkowy, izolowany galwanicznie port do komunikacji cyfrowej, pracujgcy w
standardzie fizycznym EIA-RS4232/485 w oparciu o protokét Modus RTU lub
rownowazny umozliwiajgcy podtaczenie

— zewnetrznego urzadzenia pomiarowego, np. przeptywomierz elektromagnetyczny lub
licznik energii elektrycznej, itp.

Modut telemetryczny musi byé ponadto wyposazony w gniazdo do karty SIM.

Oprogramowanie modutu musi gwarantowac szybkie zalogowanie i utrzymanie stabilnego
stanu zalogowania do dedykowanego APN. Modut telemetryczny musi posiadaé¢ na ptycie
czotowej obudowy wskazniki zalogowania do sieci GSM, pracy w trybie GPRS oraz poziomu

sygnatu wybranego operatora telefonii komdrkowej.
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Wykonawca zobowigzany jest do wigczenia projektowanej przepompowni do istniejgcych
stacji operatorskich w Centralnej Dyspozytorni.

Wykonawca montazu elementdéw instalacji winien uzyska¢ od Dostawcy potrzebne DTR
urzadzen oraz zatwierdzone rysunki warsztatowe. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
wykonanie potaczen ochrony przeciwporazeniowej. Uziemienia ekrandw przewodow i kabli
sygnatowych wykonac jednostronnie, zgodnie z wymogami dostawcy. Kable zasilajgce 230V
AC i sygnatowe nalezy uktadaé¢ w osobnych przepustach. Zachowac¢ wzajemne odlegtosci

zapewniajgce brak zaktocen sygnatow stabopragdowych.

Wewnatrz budynku technicznego sieci wodociggowej nalezy zainstalowac wolnostojgcg szafe
zasilajgco — sterownicza. Szafe zasilajgco - sterowniczg nalezy wykonaé w stopniu szczelnosci
obudowy co najmniej IP 66 z materiatu elektroizolacyjnego. Wymagania dotyczgce funkgcji
sterowniczych szaf zasilajgco - sterowniczych :

a) szafa sterownicza powinna posiadac tatwo dostepny wytgcznik gtéwny odcinajacy,

b) wyposazenie w zabezpieczenie przeciwporazeniowe rdznicowo-pragdowe o pradzie
uptywu 30 mA, wyposazenie w zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla
poszczegblnych silnikdw pomp,

c) sygnalizacje stanéw pracy pomp, stan zafaczenia - zielona kontrolka, stan postoju -
czerwona kontrolka,

d) sygnalizacje standw awaryjnych w szczegdlnosci: brak zasilania, awaria pompy, brak
cisnienia,

e) modem GSM z funkcjg transmisji danych w trybie GPRS.

Nalezy zaprojektowac i wykonaé przytgcze wodociggowe zakoriczone hydrantem nadziemnym
do projektowanej i budowanej przepompowni. W przypadku lokalizacji hydrantu na sieci
wodociggowej w odlegtosci wystarczajgcej do eksploatacji pompowni budowa przytagcza moze

nie by¢ konieczna. Decyzja o braku koniecznosci budowy przytgcza nalezy do Zamawiajgcego.

Pompownie nalezy zlokalizowaé na dziatce z dostepem od drogi publicznej. Optymalne

wymiary terenu pompowni - ok. 4x3 m. Teren pompowni nalezy ogrodzi¢ przed dostepem
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0s6b trzecich. Nalezy wykona¢é nowe ogrodzenie wraz z nowg brama wjazdowa,
dwuskrzydtowg otwierang do wewnatrz lub przesuwng o szerokos$ci min. 3,5 m. Wysokos¢
ogrodzenia min. 150 cm. Ogrodzenie (panele, brama, furtka, stupki, faczniki) ocynkowane
ogniowo. Cokoét ogrodzenia wykona¢ z prefabrykowanych betonowych elementéw
podmurdwki systemowej, wysokos¢ podmurdowki min. 25 cm, dtugos$é desek betonowych
odpowiednio dobrane do systemowego rozstawu stupkéw. Na tukach krawezniki tukowe.
Caty teren pompowni utwardzié kostka brukowa:

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 min 20 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci min. 3 cm, proporcje 1:4,

- kostka betonowa wibroprasowana grubosci min. 8 cm w kolorze szarym.

Wszystkie krawedzie wyktadania powierzchni kostkg brukowg nalezy zabezpieczy¢ poprzez
ustawienie kraweznika 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm oraz na tawie
betonowej o wymiarach ca. 15 x 35cm z uzyciem warstwy stabilizujgcej pod fawg o grubosci
15 cm. Do pompowni nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ wjazd utwardzony w sposéb
analogiczny jak teren pompowni sSciekédw. Na wjezdzie do pompowni wykona¢ nowe
krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z betonu B-20 z oporem.

W przypadku koniecznos$ci lokalizacji pompowni w pasie jezdni rzedng wtazu dostosowac do
rzednej jezdni. Teren wokdét pompowni zlokalizowanych w jezdniach ziemnych nalezy w
otoczeniu 2-3 m utwardzi¢ kostkg brukowa w sposdéb opisany powyzej. Wyprowadzenie
kominka wentylacyjnego i skrzynki sterowniczej nalezy przewidzieé¢ poza pas jezdni.
Lokalizacja pompowni w poboczu nie powinna uniemozliwia¢ usytuowania jeszcze nie

istniejgcych, a planowanych medidw.

a) Odgatezienia kanalizacyjne powinny byé wykonywane z rur PVC klasy SN 8 kN/m2 o
Sciance litej, tgczone na uszczelke gumowg, Srednicy min. DN 160 mm ze spadkiem
min. 1,5 %.

b) Na koncu odgatezienia, na granicy z prywatng posesjg zamontowac studnie rewizyjne
o $rednicy 315 mm.

c) Wigczenie odgatezien powinno by¢ prostopadte do przewodu ulicznego za
posrednictwem studni kanalizacyjnej lub odnogi 45 stopni, a wtgczenie do obiektu pod

katem prostym.
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d)

b)

c)

d)

e)

f)

Minimalne przykrycie przewoddéw powinno wynosi¢ 1,2 m. W przypadku
niezachowania przykrycia 1,2 m nalezy przewidzie¢ ocieplenie w celu nieprzemarzania
przewodu. Wdéwczas na etapie projektowania nalezy okresli¢ rodzaj ocieplenia oraz
dotaczy¢ obliczenia jego grubosci.

Kazde uzasadnione odstepstwo od w/w zasad musi uzyska¢ akceptacje

Zamawiajgcego.

Rozwigzanie techniczne i usytuowanie przejs¢ pod obiektami takimi jak: cieki wodne,
drogi oraz kolizje z istniejgcg infrastrukturg wymagajg uzgodnienia z ich odpowiednimi
gestorami. Uzgodnienia nalezy uzyska¢ przed przedtozeniem Inzynierowi i

Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.

Gtebokos¢ utozenia projektowanych odcinkéw przewodéw pod drogami powinna
wynosi¢ o najmniej 1,5 m od nawierzchni drogowej do goérnej tworzacej rury
ochronne;j.

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejacg
infrastrukturg Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania nowych odcinkdéw
zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce sieci, urzadzen i
obiektéw infrastruktury kolidujace;.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé w
imieniu Zamawiajgcego zgode na wycinke drzew.

W wiekszosci przypadkdéw przy przejsciu rurociggiem przez przeszkode standardowym
rozwigzaniem jest zastosowanie na przewodzie rury ostonowej. Srednice rury
ostonowej nalezy dobrac¢ tak, aby mozna byto swobodnie wprowadzi¢ do niej i
wyprowadzi¢ z niej rure przewodowg. Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony
dtuzsza min. 1,0 m od obrysu przeszkody kolidujacej z przewodem. Rura przewodowa
powinna by¢ umieszczona w rurze ostonowej na ptozach co 1 m. Koncéwki rury
ostonowej powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione) po wykonaniu préby szczelnosci

przewodu manszetami.

Przejscia przez jezdnie asfaltowe wykonywaé zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi.
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h)

a)

b)

f)

Zaleca sie aby skrzyzowania z ciekami wodnymi projektowac pod ciekiem wodnym w
rurze ostonowej. Przejscie przewodami przez cieki wodne nalezy uzgodni¢ z jego
wtascicielem lub uzytkownikiem.

Stosowac rury ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych wg PN-79/H-74244 |ub
rownowazne. Rury stalowe powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne
zewnetrzng izolacjg bitumiczng Z0O2. taczenie rur przez spawanie elektryczne

doczotowe.

Do budowy podziemnego zbiornika retencyjnego nalezy stosowac rury z betonu
wibroprasowango DN 2000 t3czone poprzez uszczelke klinowa.

Rury uzywane do retencjonowania wody opadowej i roztopowej powinny by¢
oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ state oznaczenia - nazwe
wytworcy, oznakowanie materiatu itp.

Rury i uszczelki powinny byé sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania
projektowe i czy sg nie uszkodzone.

W celu faczenia elementdéw zaleca sie stosowanie ciegien i wciggarek. Z uwagi na
mozliwos¢ uszkodzenia rur nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas uzywania
innego sprzetu.

Sita dociskajgca rury powinna wynosié¢ co najmniej 260 kN — dla ruru o $rednicy DN
2000;

Przy montazu rury nalezy zachowaé¢ minimalny 4 mm odstep pomiedzy rurami na
spoine zderzeniowg w celu zagwarantowania szczelnosci potgczenia. Maksymalna
szerokos$¢ spoiny zderzeniowej nie powinna przekraczaé — do 30 mm przy rurach od
DN 1400 do DN 2000. Dopuszczalne sg wieksze szczeliny wewnetrzne pomiedzy
rurami, pod warunkiem jednak sg dodatkowe operacje, ktére nalezy wykona¢ w
uzgodnieniu z producentem.

Wymaga sie montazu studzienki wpustowej (wpust uliczny) na poczatku zbiornika
podziemnego. Studzienka powinna by¢ wyposaiona w osadnik umozliwiajacy

przefapywanie zanieczyszczen ptynacych z wodami opadowymi.
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h) Wymaga sie montazu studzienki rewizyjnej - centrycznej umozliwiajgcej wejscie do
zbiorinika i sprawdzenie stanu technicznego- szczelnosci oraz zamulenia.

i) Nalezy przestrzegac zalecen producena.

j) W ramach budowy podziemnego zbiornika nalezy przewidzie¢ wymiane 1/3 gruntu w
wykopie (zasypke i obsypke — do wysokosci 1/3 wykopu) . Przy robotach ziemnych

dokona¢ wymiany gruntu na piasek $redni lub pospodtke.

3.  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajgcych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych

3.1.1.

1) Wymagania dotyczgce przygotowania placu budowy
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.).
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy
oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i
przejecia Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.
Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera i Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane

przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
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Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkfad. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Materiatami przydatnymi do wykonania Robét ziemnych sa:
— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkfadzie na obsypanie rurociggéw,
fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu,
— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg Robét na obsypanie rurociggow,
fundamentdéw, nasypy i uksztattowanie terenu,
— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robot na ewentualng wymiane
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
— ziemia urodzajna (humus).

Nalezy przyjac¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopow do 10 km.

3.1.2.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Elementy zabudowy nie podlegajace
rozbiérce a zlokalizowane w rejonie Robét rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy maksymalny odzysk
materiatdw rozbidrkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwacé z rejonu Robét na
biezgco, wywozgc na wskazane sktadowisko odpaddéw. Rozpoczecie Robdt rozbidrkowych jest
uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na
czas Robédt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.
Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementdéw nawierzchnii podbudéw zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy lub
wskazanych przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do Robét nalezy zidentyfikowad istniejgce
uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyé, w przypadku koniecznosci odtgczyé

przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).
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Elementy zabudowy nie podlegajagce rozbidérce a zlokalizowane w rejonie Robot
rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy
utylizowac. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementédw drég znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw nalezy wypetnié¢
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

3.1.3.
Wykop otwarty dla przewododw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 lub réwnowazne oraz PN-EN 1610:2002 lub réwnowazne.
Wykop pod rurociggi nalezy wytyczy¢ i wykona¢ w sposéb umozliwiajacy przeprowadzenie
prawidtowego i bezpiecznego montazu rur. Minimalna szerokos$¢ robocza wykopu musi
spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1610:2002 lub réwnowazne, tabela 1 i 2, jak
rowniez wymagania przepiséw BHP. W przypadku gdy nie ma potrzeby wchodzenia miedzy
uktadany przewdd kanalizacyjny, a Sciane wykopu i w sytuacjach szczegdlnych, ktérych nie da
sie unikng¢, minimalna szerokos¢ wykopu moze byé zmniejszona jednak musi by¢ ona zgodna
z zapisami w dokumentacji technicznej. Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona
poprzez: — zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdéw o scianach pionowych, -
utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopéw ze skarpami. Ksztatt dna wykopu

oraz materiat uzyty do jego wykonania muszg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

3.14.

1) Posadowienie rur, podsypka

Rury z PE i PVC-U - dot. kanalizacji sanitarnej oraz wodociggow

Rury mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czgstek o wymiarach powyzej 20
mm. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze byé stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne
oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Jezeli grunty
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lokalne spetniajg powyisze wymagania, nie musi by¢é wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie
wykopu (przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm
oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rurg (zgodnie z rysunkiem powyzej). Grunt w
obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i skuteczne
zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to
rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskéw statycznych i dynamicznych.

Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa

gruntu (pochodzaca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

2) Ogdlne warunki uktadania przewoddw kanalizacyjnych

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Technologia
budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewododw. Przewody kanalizacji
deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrécié¢ uwage
na to, aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien
scisle przylegac do podfoza na catej swej dtugosci, na co najmniej %4 obwodu symetrycznie do
jej osi. Nie wolno wyrdwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Nalezy réwniez zwracac
uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na $cianach wykopu oraz na
wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajgce kamienie moga
uszkodzi¢ rure. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku
nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy
zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczyé
dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia
rur zalezy miedzy innymi od temperatury. Pofgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca
taczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie
wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podtozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem
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juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim
przygotowaniu miejsca i sprzetu do faczenia. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu
przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu.

Rury z PVC-U

Zaleca sie montaz przewodéw z PVC-U o $ciance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0°
do 30°C. Ukfadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii
montazu z producentem.

W niskich temperaturach nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu rur z
uwagi na zmniejszong ciggliwo$¢ materiatu (zwiekszona podatnos$é na pekanie).

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.

Rury z PE

Przewody PE mozna ukfadad przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne
to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach
oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowg w wyzszych temperaturach.

Przy uktadaniu nalezy zwracac¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby

lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.

Rury betonowe i Zelbetowe — dot. podziemnego zbiornika retencyjnego

Podtoze musi by¢ przystosowane do réwnomiernego roztozenia nacisku na rure. Liniowe i
punktowe naciski mogg prowadzi¢ do powstawania uszkodzen na elementach rurowych, a
dzieki odpowiedniej podbudowie mozna temu przeciwdziata¢. Rury muszg na catej swej
dtugosci by¢ réwnomiernie potozone w wykopie. Dla rur kielichowych nalezy usung¢ wszelkie
nierownosci w okolicach kielicha — tutaj nalezy unika¢ niepotrzebnych naprezen podczas
uktadania rur, w szczegdélnos$ci podnoszenia, przesuwania lub opuszczania. Podtoze musi
posiada¢ w gornej warstwie podbudowy co najmniej takg samg gestos¢, jak w obszarze
bezposrednio pod rurg. Po wykonaniu potaczen rurociggu nalezy bardzo starannie i doktadnie
zagesci¢ podtoze w obszarze bezposrednio pod rurg oraz z boku rury (np. za pomoca
odpowiednich do tego celu lekkich urzgdzen mechanicznych). Podioze naturalne lub
wzmocnione powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczng. W sytuacji gdy nosnos¢ dna
wykopu jest niewystarczajgca np. w gruntach niestabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub
kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione takie jak piasek, zwir, fawa betonowa
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lub konstrukcja specjalna. Strefa utozenia kanatu stanowi konstrukcje nosng dla rury i ma
istotny wptyw na redystrybucje obcigzen oraz rozktad parc¢ na obwodzie rury. Strefa utozenia
kanatu obejmuje podsypke, obsypke i wstepng zasypke o grubosci 150 mm nad wierzchem
rury. Grunt w strefie utozenia przewodu i jego granulacja oraz podparcie przewodu powinny

byé dobrane z uwzglednieniem: wymiaru rury, materiatu i grubosci $cianki oraz rodzaju gruntu.

3) Metody tgczenia rur

Rury z PVC-U
Rury z PVC-U sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
wargowej. Przy montazu nalezy:

a) Usunagc¢ zaslepke zabezpieczajgcyg z kielicha utozonej rury i bosego konca
kolejnej rury.

b) Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym,
poslizgowym.

c) taczone elementy utozy¢ wspdtosiowo.

d) Witozyé koniec bosy do kielicha.

e) Wocisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

f) Dla mniejszych $rednic tgczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych srednic
mozna uzy¢ stalowego preta jako diwigni, zabezpieczajgc koniec rury
drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzagdowania. Nigdy nie wolno
uzywac tyzki koparki do bezposredniego weciskania rury w kielich a jedynie jako
punktu oparcia dla podnosnika Srubowego.

Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycig¢ na budowie. Ciecie nalezy wykonac
prostopadle do osi rury, a nastepnie usungé wiéry i zukosowac koniec rury pod katem 30°.
Rury z PE

Zgrzewanie doczotowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy
ptyniecia, o tej samej Srednicy i grubosci Scianki. Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy
przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach wiekszych od 63 mm. Ksztattki elektrooporowe
stosowaé¢ w sytuacjach uniemozliwiajgcych wykonanie zgrzewdéw doczotowych. Wszystkie

parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w
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instrukcji montazu. Po zakoriczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia
zgrzewajgcego nalezy skontrolowac¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu
wymiarow wyptywki (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami
producenta. Wartosci odchylen nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez
producenta.

Zgrzewanie rur z PE przy pomocy ztaczy elektrooporowych.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa
sie przyciete prostopadle i oczyszczone koricdwki rur z PE (oczyszczone takze przez usuniecie
warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza" sie przez drut oporowy, prad w
okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztacz.
Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
korcdwkach rur. Kazde ztgcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg
one zapisane; na ztaczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie
magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okreslajg
producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozina przyja¢, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Rury betonowe i Zelbetowe (podziemne zbiorniki retencyjne do gromadzenia i

wykorzystywania wéd opadowych na cele inne niz rolnicze)

Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rury, ksztattki oraz uszczelki nie sg uszkodzone.
Zabrania sie wbudowania uszkodzonych rur. Przy montazu rur nalezy korzystaé¢ wyfacznie z
atestowanych, bezpiecznych paséw transportowych, zawiesi, chwytakéw do rur, hakéw do rur
lub stalowych petli linowych z ochronng otuling tak, aby byto zachowane zaréwno
bezpieczenstwo pracy, jak i tadunek byt ochroniony przed uszkodzeniem. Nie nalezy
przekraczac nosnosci wybranego rodzaju zawiesi. Dostarczone rury nalezy opuszczac¢ w trakcie
montazu przy uzyciu wtasciwych urzadzen podnosnikowych (np. koparka, tadowarka, dzwig),
ktére s3 wyposazone w tagodny podnosnik i stopniowanie opuszczania, aby zapobiec
uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub faczeniu elementdw. Nie nalezy przekraczaé
nosnosci wybranego urzadzenia dzwigowego. Montaz rurociggu w oparciu o norme PN-EN
1610:2002 powinien rozpoczynac sie na dolnym koncu odcinka a kielich rury powinien by¢

skierowany ku gérnemu koncowi tj. w kierunku przeciwnym do przeptywu. Powierzchnie
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ztgcza przed montazem kolejnej rury nalezy ponownie sprawdzi¢ pod katem ich czystosci oraz

ich mozliwym uszkodzeniem i przystgpi¢ do montazu. Nastepnie nalezy:

na bosy koniec ruchem okreznym nasungé uszczelke. Wazne jest przy tym, zeby
roztozy¢ naprezenia w uszczelce oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ osadzenia uszczelki na
bosym koncu rury (szczegéty montazu uszczelek znajdujg sie w instrukcji jej
producenta),

na powierzchnie ztgczy rur nanies¢ srodek poslizgowy,

wprowadzi¢ rure do kielicha wczesniej ufozonej rury, wzglednie do mufy
przytaczeniowej dolnej czesci studni do momentu, az bedzie ona swobodnie i
centrycznie wprowadzona w skos mufy uszczelki,

na rure montowang oraz uprzednio utozong w wykopie ztozy¢ na haki kulowe
odpowiedniego rodzaju uchwyty kulowe (szczegdéty montazu i uzytkowania hakéw
kulowych nalezy S$cisle stosowaé sie do instrukcji ich producenta oraz
wykonawczoprodukcyjnej dokumentacji projektowej)

zamocowane uchwyty kulowe potaczy¢ po obu stronach rury wyciggarkami linowymi
lub faricuchowymi w celu rownomiernego docisniecia rur,

docisng¢ rure do uprzednio utozonej lub do mufy przytgczeniowej dolnej czesci studni
z zachowaniem minimalnej spoiny zderzeniowej 4 mm,

w trakcie dociskania rury kontrolowa¢ na biezgco szerokos¢ spoiny zwracajgc uwage
na jej rowng szerokos¢ wzdtuz catego obwodu ztacza,

przytrzymac docisk rury przez okoto 15 sekund w celu petnego nasuniecia sie i
odprezenia uszczelki,

zdemontowac wciggarki i uchwyty kulowe, a zagtebienia betonu w ptaszczu rury w
miejscu wystepowania kotew z gtowica kulowg uzupetni¢ klejem, zywicg lub zaprawg

wodoszczelng.

Montujac rury nalezy ostroznie i rownomiernie dociskaé lub sciggaé je do siebie prébujac

utrzymac jednakowa szeroko$¢ wewnetrzna szczeliny na catym obwodzie rury. Srednia

wydajnos¢ z 1 kg srodka poslizgowego przy montazu rur w zaleznosci od Srednicy: dla DN 2000

—1 rura. Srodek poslizgowy nie moze by¢ rozciericzany i powinien by¢ nanoszony recznie przy

uzyciu chemoodpornych rekawic ochronnych. Srodek przeterminowany, zanieczyszczony lub

Srodek innego producenta rur, nie moze by¢ stosowany i moze prowadzi¢ do uszkodzenia
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uszczelek. W przypadku gdy rury nie dajg sie pofaczy¢ zgodnie z powyzszymi wytycznymi,
nalezy je roztaczyé, oczysci¢ i powtdrzy¢ catg operacje. Prace montazowe mogg byc
wykonywane przy ujemnej temperaturze do - 5°C ze wzgledu na konieczng elastycznosc¢
zintegrowanych i dostarczanych luzem uszczelek, zgodnie z instrukcjag montazu producenta
uszczelek. Do czasu przystgpienia do montazu uszczelki i $rodek poslizgowy powinny by¢
przechowywane w temperaturze dodatniej powyzej + 10°C. W przypadku obnizonych
temperatur ze wzgledu na zastosowane uszczelki zaleca sie nie montowaé rur w sytuacji
spadku temperatury ponizej - 5°C. Po zakoriczeniu montazu rur ewentualne proby szczelnosci

nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub réwnowazne.

4) Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszczac do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw
przewodu pokrywaty sie. Przewdd po ufozeniu powinien Scisle przylegaé do podfoza na catej
swej dtugosci. Nie wolno wyréwnywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg pomiedzy studniami od
rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczonych w PN-92/B-10735
lub rownowazne.

Przed pofaczeniem rur ,bose" korce nalezy smarowaé $rodkami umozliwiajgcymi poslizg,
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose" konce wciska¢ do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktérej przytagczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana

przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.

5) Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy wykonaé tak, by zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach

przewodu. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
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zakoniczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat
stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostat przemieszczony. Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu
ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkow.
Wskazany jest sprzet zageszczajgcy, ktéry moze pracowac¢ w tym samym czasie po obu
stronach przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale
wypetniajgcym jest bliska optimum. Zageszczanie zwiru moze byé wykonane z wodg jesli
podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jakis inny sposéb np. przez drenaz
zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiatu metoda zageszczania
powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wtasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach
wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna

by¢ zageszczona ostroznie, tak by unikng¢ uniesienia sie rury.

6) Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposdb by spetniata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw zielonych).

Zamawiajgcy wymaga czesciowa wymiane gruntu w wykopie.

Do zasypki rur nalezy stosowac piasek lub pospétke i zagesci¢ jg do Is = 0,98. Materiat zasypki
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

7) Oznaczenie trasy - oznaczenie rurociggu z PE

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci, nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30 cm,
zagesci¢ grunt i utozyé nad rurociggiem (30 cm powyzej grzbietu rury) tasme ostrzegawczg
koloru zielonego o szerokosci 20 cm z wktadkg metalowg. Korncowki wktadki metalowej nalezy

potaczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

8) Oznaczenie armatury
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Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie z

PN-B-09700 lub réwnowazne. Nalezy stosowad tabliczki trwate, emaliowane.

9) Montaz studni kanalizacyjnych i komér pompowni

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegad instrukcji montazu producenta. Studnie i
komory pompowni od zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy Srodkami do izolacji przeciwwodnych
zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana. Montaz komory
pompowni wraz z wyposazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

pompowni.

10) Gtebokos¢ utozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny byé utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:

a) zamarzanie w nich $ciekdow w okresie zimowym,

b) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

c) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem Sciekdw, przewody powinny byé ocieplone.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementédw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu kanalizacyjnego

przed zamuleniem.

11) Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi i inne przeszkody nalezy wykona¢ wg uzgodnien wydanych
przez ich wtascicieli. Przewdd moze byé umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowa lub w inny
sposdb gwarantujgcy stabilno$é utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury
ostonowej) potozenie ztgczy. Nalezy unika¢ umieszczania ztgczy w rurze ostonowej. Ale jesli
jest to konieczne z uwagi na dtugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Przy montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowacé
nalezy ptozy slizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zaleznosci
od S$rednicy rurociggu), ktorych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.
Koncdédwki rur ochronnych uszczelni¢ pierscieniem gumowym uszczelniajgcym - manszeta.

Prowadzenie robdt bezwykopowych dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac
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zgodnie z PN-EN-12889 lub réwnowazne. Szyby wprowadzajgce i odbiorcze nalezy wykonaé w
miejscach studzienek kanalizacyjnych lub przed nimi. Statecznos$¢ szybdw powinna by¢
zabezpieczona poprzez zastosowanie szalowania $cian. Szalowanie to powinno gwarantowac
bezpieczng komunikacje odbywajacg sie przy szybach, a takie zabezpieczaé¢ fundamenty
budowli, jesli posadowione sg powyzej dna wykopu. Szyby wprowadzajgce i odbiorcze
powinny by¢ wykonane wg PN-B-10736 lub rownowazne i PN-EN1610 lub réwnowazne. Szyby

powinny by¢ wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m?2.

12) Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W przypadku skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy stosowac rozwigzania
przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe. Sposéb zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 Ilub réwnowazne dla gazociggéw i PN-76/E-05125 Ilub
rownowazne dla kabli energetycznych.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT.
Koncéwki rur uszczelni¢ piankg poliuretanowg. W celu sprawdzenia szczelnosci i
wytrzymatosci potgczen przewododw cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zgdanie
Zamawiajgcego nalezy rdwniez przeprowadzié prébe szczelnosci catego przewodu.
Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane
w Polskich Normach (PN-EN805 lub réwnowazne :grudzien 2002) oraz warunkach
technicznych. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujace
warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

— zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi

przepisami,
— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed

wszelkimi przemieszczeniami,
— wykonana doktfadnie i zageszczona obsypka badanego rurociagu,
— wszelkie odgatezienia $lepe od przewodu powinny by¢ zamkniete i odpowietrzone,
— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach

badanego odcinka,
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bezwzglednie unikaé pozostawienia cisnienia nominalnego w badanym rurociggu na

dtuzszy okres czasu niz wymaga tego przeprowadzenie préby cisnieniowe;.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych

warunkow:

przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé
20°C,

po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic go na
24 godziny przy zastosowaniu cisnienia roboczego w celu przeprowadzenia préby
wstepnej.

po przeprowadzeniu proby wstepnej nalezy przeprowadzi¢ préobe spadku cisnienia
przy ci$nieniu prébnym minimum 10 bar czas trwania 0,5 godziny

po przeprowadzeniu préby spadku cisnienia przeprowadzi¢ gtéwng prébe cisnieniowg
przy cisnieniu probnym 10 bar metoda ubytku wody czas trwania 0,5 godziny.

po przeprowadzonej prébie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu
potaczone z dezynfekcja,

podczas dezynfekcji czynne rurociggi nie mogg by¢ potaczone z rurociggiem
poddawanym dezynfekcji,

caty przewdd moze by¢ poddany prdébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczelnosci poszczegdlinych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc taczenia odcinkdw.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Eksploatatora sieci

13) Sktadowanie i transport

Sktadowanie transport i roztadunek rur PVC, PEHD, kamionkowych oraz elementdéw

prefabrykowanych nalezy wykonywacé zgodnie z zaleceniami dostawcy elementdéw.

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,

wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo - transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi

rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowad trakty komunikacyjne dla ruchu
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pieszego oraz ruchu pojazddéw. Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposdb zapewniajgcy tatwy
dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem,

wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep

od podfoza minimum 15 cm.

Sktadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod

warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregdéw. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak
najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne,
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajagce  kruszywo przed

zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.1.5.

Zakres prac realizowanych w ramach robot drogowych obejmuje wszystkie prace
odtworzeniowe nawierzchni drég i chodnikdw zniszczonych w czasie wykonywania Robot do
stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég. Roboty odtworzeniowe
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni drég wydawanymi przez
Zarzadce Drogi. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia m.in. nawierzchni drég i
chodnikdéw zniszczonych w czasie wykonywania Robdét do stanu nie gorszego niz pierwotny i
zapewnienia przejezdnosci drég.

W drogach gminnych i prywatnych Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z warunkami
odtworzenia nawierzchni, wydanymi przez Zarzadce drogi, ktére uzyska w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Wtazy kanatowe, zasuwy oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujgce sie w poziomie terenu
nalezy wyregulowac¢ z dopasowaniem do odtwarzanej nawierzchni tzn. nalezy im nadad
pochylenia zgodne z pochyleniami odtwarzanej nawierzchni. W przypadku obsadzenia w
gruncie nalezy te urzadzenia zabezpieczyé zgodnie z wymogami Zamawiajgcego oraz z

gestorami danego urzadzenia.
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3.1.6.

Odwodnienie wykopdw i terenu Robdt winno byé realizowane przez Wykonawce w oparciu o
odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wfasnym zakresie i na wifasny koszt),
zatwierdzony przez Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do Robét.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos$é w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow
budowlanych. Niemniej jednak w przypadku prowadzenia robdt w gruntach spoistych rury
kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na warstwie ptukanki 8/16 o grubosci 20cm.

Projekt odwodnien opracowany przez Wykonawce winien opisywaé zakres leja depresji
powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robét odwodnieniowych. Wykonawca
jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robdt
odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych

—w przypadku odprowadzania wod do tych rowéw.

3.1.7.

1) Uktadanie linii kablowych niskiego napiecia i specjalnych w ziemi i na stupie
Kabel przytgcza elektroenergetycznego poprowadzony ze stupa linii napowietrznej pracujace;j
w systemie TN-C zasilajgcy ztgcze kablowo-pomiarowe ZK-P powinien by¢ czterozytowy.
Nalezy zastosowac kabel o przekroju wynikajgcym z mocy obliczeniowej, jednak nie mniejszym
niz 35mm2. Ewentualne przewymiarowanie podyktowane jest mozliwoscig przytgczenia w
przysztosci innych odbiorcéw do ZK-P (zakres Robét realizuje Zaktad Energetyczny wg umowy
przytgczeniowej).
Wewnetrzna linia zasilajgca powinna by¢ wykonana w systemie TN-S, kablem pieciozytowym
o przekroju réwniez wynikajgcym z mocy obliczeniowej pompowni, jednak nie mniejszym niz
10mm2. Kable sitowe, sterownicze i sygnalizacyjne typowych pompowni dostarczane sg razem
z szafg sterowniczg dlatego tez typ, przekroje i sposdb ukfadania tych kabli okresla dostawca.
Do zasilania stupdéw oswietlenia terenu przepompowni nalezy zastosowac kabel 3x4mm2.
Pomiedzy szafg sterowniczg pompowni a stupem lampy nalezy utozy¢ w rurze ochronnej PE40
(1MPa), podziemna linie teletechniczng do alarmu i modutu antenowego. Rodzaj przewodu
do modutu okresli producent.
Wszystkie kable nalezy uktada¢ w rowach wykonanych za pomocg sprzetu mechanicznego lub
recznie w zaleznosci od warunkdw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po

uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
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Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byé zachowane srodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowane;j
linii. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy
uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Przy uktadaniu kabli mozna zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy.

Linie kablowg nalezy uktada¢ w rowie kablowym w sposéb falisty bez naprezania, na
gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypka grubosci 10cm piasku,
nastepnie nalezy nasypa¢ minimum 15cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, o grubosci min. 0,5mm i szerokosci min. 30cm. Nastepnie row
kablowy zasypac zageszczanym gruntem rodzimym. Prace ziemne przy ukfadaniu kabli w
rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z
wtascicielami uzbrojenia istniejgcego. Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym
istniejgcym i przewidywanym oraz drogami nalezy wykonaé w rurze ochronnej dwudzielnej o
Srednicy 75mm. Przepusty pod drogami wykona¢ metodg wykopu odkrytego lub metodg
przewiertu (przecisku) w zaleznosci od wskazania w projekcie danego obiektu. Na stupie kabel
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznych twardg rurg ochronng o srednicy
50mm i dtugosci 2,5m mocowang za pomocg uchwytéw do stupdw betonowych. Na poczatku
i konicu linii kablowej, w wykopie nalezy pozostawi¢ 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niz
po 1m. Cata trasa linii kablowej powinna by¢ oznaczona betonowymi oznacznikami z literg ,K"
rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w
trwate, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one by¢ rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach i wyjsciach rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy identyfikujgce kabel zawierajgce nastepujgce
informacje: Nazwe uzytkownika, Symbol i nr ewidencyjny kabla, Typ, przekrdj i ilos¢ zyt,
Napiecie znamionowe kabla, Rok utozenia.

Zaleca sie stosowanie oznacznikdw laminowanych folig przezroczystg z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki mocowa¢ na kablu za pomoca opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie

ulegajgcego szybkiemu rozktadowi w ziemi.
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2) Uktadanie instalacji wyrownawczej
Jako podstawowg ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem stanowi izolacja wtasna kabli,
przewoddéw i urzadzen. Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem zastosowac szybkie,
samoczynne wyfaczenie. Celem wyeliminowania mozliwosci powstawania niebezpiecznego
napiecia dotyku miedzy poszczegdlnymi urzadzeniami wyposazenia technologicznego,
rurociggami technologicznymi i sanitarnymi nalezy wykonaé miedzy nimi potaczenia
wyréwnawcze. Wyrdwnanie potencjatdw na czesciach przewodzacych nalezy uzyskaé
wykonujgc instalacje wyréwnawczg pomiedzy gtédwng rozdzielnicg zasilajgcy szafka
sterowniczg a komorg przepompowni, w ktérej to nalezy potgczy¢ ze sobg wszelkie metalowe
rurociagi, konstrukcje i korpusy pomp dostepne w komorze za pomocg gietkiego przewodu
10mm2. Gtéwng Szyne Wyréwnawczg (GSW) nalezy rozprowadzi¢ w komorze pompowni
wykorzystujac na ile to mozliwe istniejgce korytka kablowe, uzupetniajgc pozostate odcinki w
rurkach ostonowych miekkich mocowanych w uchwytach na $cianie. W celu scentralizowania
wszystkich potgczen przeznaczonych do uziemienia nalezy wykonaé GSW w postaci tasmy
stalowej ocynkowanej - bednarki 25x4mm. GSW komory pompowni nalezy potaczyé z
uziomem szafki sterowniczej, nastepnie z uziomem rozdzielnicy gtéwnej, prowadzac bednarke
w wykopach wspdlnie z kablami uktadanymi pomiedzy tymi szafami.

3) Uktadanie instalacji uziemiajacej
Szyny PE oraz N ztacza ZK-P oraz szafki sterujgcej powinny by¢ potgczone ze wspdlnym
uziomem poprzez ztgcza kontrolne. Uziom nalezy wykonaé bednarka stalowg ocynkowang o
wymiarach 25x4mm w ziemi na gtebokosci 0,8m. Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢
nie mniejsza niz 5 Ohm, chyba ze zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje inng
wartos¢. W razie nie spetnienia tego warunku nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy wykonujac je
poprzez pograzanie pionowych uzioméw pretowych, ocynkowanych technikg udarowsa.

4) Modernizacja stupa linii napowietrznej i podtaczenie przytacza kablowego
W przypadku bliskiego sgsiedztwa istniejgcej linii napowietrznej, typowym rozwigzaniem
rozgatezienia sieci NN jest modernizacja stupa istniejacej linii napowietrznej i
wyprowadzenieniego kabla do ztgcza ZK-P. Na wskazanym stupie nalezy zamontowac
roztgcznik bezpiecznikowy napowietrzny z bezpiecznikami mocy o dziataniu zwtocznym.
Roztacznik stuzy do awaryjnego wytgczenia obwodu zasilanego obiektu bez koniecznosci

wyfaczania istniejgcej linii napowietrznej. Dzwignia napedu recznego w przypadku linii
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napowietrznej niskiego napiecia powinna by¢ usytuowana na stupie na wysokosci co najmniej
2,5m. Jezeli techniczne warunki przytgczenia nie nakazujg zamontowania roztgcznika, to
mozna go poming¢. Odgatezienie wykonadé przytgczajac kabel czterozytowy za pomoca ztgczek
odgateznych uniwersalnych, chronigc miejsce przytgczenia kabla z linig glowiczka
termokurczliwg. Odgateziony kabel wprowadzi¢ do rur ochronnych z PCV. Wejscie kabla do
rury zabezpieczy¢ gtowiczka termokurczliwg dopasowang do $rednicy rury. Do zaciskow
roztgcznika od strony zasilanego obiektu zabudowaé odgromniki przeciw-przepieciowe lub
ograniczniki przepiec€. Z roztgcznika bezpiecznikowego wyprowadzi¢ kabel po stupie w rurze
ochronnej stalowej lub z twardego PCV do ziemi na gtebokos¢ minimum 0,4m w kierunku
ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P. Rury mocowaé za pomocg objemek kompletnych,
typowych dla zastosowanych rur. Po wykonaniu modernizacji stupa nalezy dokonaé¢ miedzy
innymi pomiaréw rezystancji jego uziemienia. W razie nie spetnienia warunkéw dotyczacych
wielkosci rezystancji uziemienia przyjetych z Albumu Linii Napowietrznych dla okreslonej
rezystywnosci gruntu i obliczeniowego pradu ziemnozwar-ciowego nalezy dotozyé dodatkowe
uziomy wykonujac je bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 25x4 mm w ziemi na
gtebokosci 0,6m lub poprzez pograzanie pionowych uzioméw pretowych, ocynkowanych
technikg udarowa.

5) Postawienie kompletnie wyposazonych stupow oswietlenia terenu pompowni
Wykonanie ustojow pod stupy oswietleniowe
Konstrukcja ustoju powinna uwzgledniac¢ rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy oraz powinna
wytrzymac parcie wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej. Gérna czes¢ konstrukcji ustoju powinna
znajdowac sie 10cm pod powierzchnig gruntu.

6) Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Istnieje wiele typdéw stupdw os$wietlenia terenu, ktére nie wymagajg zastosowania
fundamentéw. Ponizej przedstawiono ogdlne zasady w sytuacji koniecznosci ich
zastosowania.
Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub jezeli nie ma takich, to zgodnie z wytycznymi
montazu podanymi przez producenta dla konkretnego fundamentu. Fundament powinien by¢

ustawiany przy pomocy dZzwigu na wczesniej przygotowane ustroje. Przed jego zasypaniem
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nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego catej czesci
podziemnej i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia = 2cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10cm.

7) Montaz stupéw
Stup lampy oswietlenia terenu powinien by¢ wysokos$ci co najmniej 5m, powinna istnieé
mozliwos¢ zainstalowania na nim anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej. Powierzchnia
stupa powinna by¢ gtadka uniemozliwiajgca wejscie na niego.
Stup nalezy ustawiac¢ dzwigiem w uprzednio przygotowany i czesciowo wykonany fundament
prefabrykowany, jezeli producent przewiduje takie rozwigzanie. Spdd stupa lub fundament
powinien opierac sie na warstwie betonu marki B 10 o grubosci min. 10cm lub na ptycie
chodnikowej o wymiarach 50x50x7cm. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie
moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokos$ci stupa. Stupy podlegaja dodatkowej ochronie
przeciwporazeniowej realizowanej uziomem poziomym w wykopie na gtebokosci 0,8m.
Zasypanie stupa powinno sie odby¢é warstwami gruntu rodzimego o grubosci 20cm z
zageszczeniem za pomocg ubijaka.
W przypadku zastosowania szaf wolnostojacych przynajmniej jedna lampa powinna by¢
zlokalizowana tak, by oswietlata wnetrze szafy sterowniczej.

8) Montaz wysiegnikéw
Woysiegniki nalezy montowaé¢ na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Cze$¢é pionowg wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujgcy sie w gérnej
czesci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic¢ go Srubami,
znajdujacymi sie w nagwintowanych otworach. Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy
obcigzeniu go oprawg lub ciezarem réwnym ciezarowi oprawy. Potgczenia wysiegnika ze
stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturkiem ostonowym,
wysiegnikiem i rurg wierzchotkowa stupa, nalezy wypetnié kitem miniowym.

9) Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z wysiegnikiem
koszowym. Zastosowac oprawy sodowe lub ledowe o mocy 150W. Kazdg oprawe przed

zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia
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sie lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajacych do

stupdw i wysiegnikow. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzic

przewdd 3x2,5mm?2, gdzie zyte przewodu ochronnego potgczyé z jednej strony z obudowa

oprawy, z drugiej za$ z przewodem PEN zasilania i uziomem stupa. Oprawy powinny by¢

mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia na wysiegniku pod wptywem

warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.

10) Badania i pomiary linii kablowych niskiego napiecia

Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzic:

prawidtowos$¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach
ostonowych oraz w uchwytach na tynku,

zachowanie odlegtosci i jakos¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i
przewodoéw,

sposdb wyprowadzenia kabli do przepustéw oraz podejscia do urzgdzen i osprzetu,
jakos$¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych,

oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,

rezystancje izolacji,

wytrzymatosé napieciowa izolacji,

ciggtosc zyt linii kablowej.

11) Badania i pomiary elementéw oswietlenia terenu pompowni

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzic:

poprawno$é montazu elementdéw stupdw tj.: ptyt stopowych, ustojéow, fundamentdw,
poprawno$¢ montazu tabliczek bezpiecznikowych, wysiegnikow i opraw
oswietleniowych,

pionowos$¢ ustawienia stupdw,

typy stupow,

jakos$¢ potaczen kabli zasilajgcych,

prawidtowosé potaczen przewodow uziemiajgcych,

badanie funkcjonalnosci automatyki zatgczania oswietlenia,

sprawdzenie zataczenia recznego oswietlenia,

wartos$¢ rezystancji uziemienia stupdw,

73



— konserwacje zaciskéw ochronnych i ztacz kablowych,
— pomiar izolacji i ciggtosci kabli zasilajgcych i przewoddw doprowadzajgcych do oprawy,
— pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej stupdw i opraw,

— pomiar Sredniego natezenia oswietlenia,

elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukgji.
12) Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiar natezenia o$wietlenia nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godziny od
wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin.
Pomiary nalezy wykonywac¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o
zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywac za pomocga luksomierza
wyposazonego w urzgdzenie do korekcji kgtowej, a element swiattoczuty powinien posiadac

urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru

Przedmiary robdt powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454). Nalezy przyja¢ odlegtos¢
wywozu ziemi z wykopdw do 10 km. Przedmiary robdt nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ iprzekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robot w wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie .pdf oraz .ath lub kompatybilnym.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Kosztorys Wykonawczy. Kosztorysy robdt nalezy
opracowaé w oparciu o katalogi naktaddw rzeczowych, korzystajgc z bazy s$rednich cen

czynnikéw dla wojewddztwa wielkopolskiego.
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Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach. Nalezy dodatkowo przekazac
Zamawiajgcemu kosztorysy robdét w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie formacie

.pdf oraz .ath lub kompatybilnym.

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniem Ministra In Ministra Rozwoju i
Technologi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454). Specyfikacje nalezy wykona¢
w 2 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje w wersji elektroniczne;j

na ptycie CD w formacie .pdf i w wersji edytowalnej .doc.

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie
z okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr

47, poz. 401 ze zm.). Informacje BIOZ nalezy opracowaé w 2 egzemplarzach.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowg, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlanag.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukoniczenia Robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete PFU. Jako
obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robét przez Zamawiajgcego.

W razie potrzeby Normy mogg zostac zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inzynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inzyniera. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i

ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
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4.

Na obszarze realizowanej inwestycji mogg znajdowaé sie stanowiska archeologiczne, ktore

nalezy uzgodnic¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajgcych na budowie kanalizacji sanitarnej, budowie i przebudowie sieci
wodociggowej w miejscowosci Radomysl a takie budowie podziemnych zbiornikéw

retencyjnych w miejscowosci Wijewo, Potrzebowo oraz Zabordéwiec.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej idwa komplety

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z Inwestycjg nalezy do Gminy Wijewo i zostanie

przekazany protokotem przekazania placu budowy Wykonawcy prac.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakoiczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w

sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢é zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie
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z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie

przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.

Kontroli Zamawiajgcego poddane beda w szczegdlnosci:

rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét przed ich skierowaniem do
wykonawcow robdét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci
ich parametréow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

projekt budowlany lub zgtoszenie robdt budowlanych stanowigcy zatgcznik do decyzji
o zezwoleniu na realizacji inwestycji,

projekty wykonawcze projektowany obiektow liniowych i obiektéw budowlanych,
plan BIOZ,

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa

Budowlanego,
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e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjag w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéow w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

¢ badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

e protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatéw,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej
inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowe),

e protokoty odbioréw robét iich etapéw.

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty
i dokonac wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie Robot od witasciwych wiadz lokalnych.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréow:

e odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr czesciowy

e odbiér koncowy

e odbidr ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

e uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych, kanalizacyjnych

w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

e jako$¢ wykonania i doktadnosc¢ robét,

Odbidor Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca Robdt nie moze kontynuowaé Robot bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem koAcowym nie zwalnia Wykonawcy od

zobowigzan okreslonych Kontraktem.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym Robét. W trybie
odbioru czeéciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia dla czesci Robét. Odbioru
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera
Kontraktu. Do odbioru czesciowego powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce nastepujgce
dokumenty:
e Inwentaryzacje geodezyjng potwierdzong na kopiach mapy zasadniczej lub w
uzasadnionych przypadkach szkic geodezyjny.
e Sprawozdanie z inspekcji TV kanatéw sieci grawitacyjnej
e Protokoty z koniecznych préob (np. préby szczelnosci, préby cisnieniowe, badanie
zageszczenia terenu).
e Protokoty odbioréw wtascicieli terenéw
e (Oswiadczenie Kierownika robdt o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
e Inne dokumenty wymagane przez Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgce prawidtowe
wykonanie robét.

e Dokumentacja fotograficzna z przytaczy.

Odbidr koicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
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kocowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét

poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w  warstwie $cieralnej lub robotach

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

e protokoty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, a takie odbioréw
czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy,

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST,

e oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

e rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora (w przypadku, jesli takie
materiaty byty),

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koricowego nalezy opracowa¢ w dwéch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koricowego Wykonawca
sporzgdzi oddzielny zatgcznik o sktadzie:

e wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane

przez pozwolenie na budowg),
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e wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego
z kompletem wymaganych zatgcznikéw w zaleznos$ci od wymagan pozwolenia na
budowe.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru korncowego w ciggu 14 dni od
Termin wykonania robdét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Jezeli
w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

e jezeli wady nadaj sie do usuniecia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad,

e jezeli wady nie nadaj sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz

drugi.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie , Odbiér koricowy robdét”.

Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajagcym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réowniez tam nie ujete a
niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robdét, bez
ktdrych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robét,

e zabezpieczenia miejsca robdt szczegdlnie gtebokich wykopdw,

e optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

e przygotowania terenu i zaplecza,

e tymczasowe] przebudowy urzadzen obcych,

e usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania,
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5.

e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw
i ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywaé sie bedzie wg harmonogramu finansowo-

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

Inwestycja jest zgodna ze Studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania

przestrzennego gminy Wijewo.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane we wszystkich drogach gminnych bedacych w administracji Zamawiajgcego.

W zwigzku z lokalizacjg sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewddzkiej nr 305 nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem do Zarzadu Drég Wojewddzkich o pisemng zgode na dysponowanie

nieruchomoscig na cele budowlane.

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji Robot.

Niniejszy Program Funkcjonalno—-Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z
zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich brak

nalezy stosowaé odpowiednio przepisy Prawa Zamowien Publicznych.

5.1.1.
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682)
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2) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (DZ.U. 2023, poz.

1605),

3) Ustawa z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r. - o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094),

4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 22023 r., poz. 977)

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213),

6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2022r., poz.

2057)
7) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U z 2023 r., poz. 1622)

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2022r., poz.
2556)

9) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 645)

10) Ustawa z 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2023 r., poz. 537)

11) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478)

12) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587)

13) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. - o normalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1483)

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2022r. poz. 1225)

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126)

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z

2003 r., nr 47, poz. 401),
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17) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1

pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., nr 96 , poz. 437),

18) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych

awarii objetych obowigzkiem

zgtoszenia do Gtownego Inspektora Ochrony

Srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1555),

19) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.

1213),

20) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 r. poz

215)

21) Rozporzadzenie Ministra Infratsruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie w

sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.

2022 r. poz. 1518).

5.1.2.

1) PN-92/B-10735 lub o o _
) ] Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
réwnowazne: .

odbiorze.

2) PN 91/B-10729 lub L . .
) ) Studzienki kanalizacyjne.
rownowazne:

3) PN-B-06050:1999 lub . . ,
. ) Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
réwnowazne:

4) PN-91/B-01811 lub . . . L
, . Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
rownowazne:

5) PN-76/B-03001 lub

) . / ] Konstrukcje i podtoza budowli.
rownowazne:

6) PN-63/B-06251 lub Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
rownowazne: techniczne.

7) PN-77/B-06200 lub Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i
rownowazne: badania.

8) PN 74/C-89200 lub Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
rownowazne: Wymiary

9) PN-85/C-89205 lub Rury  kanalizacyjne z  nieplastyfikowanego
rownowazne: polichlorku

winylu.
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10) BN-86/8971-08 lub
rownowazne:

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe.

11) PN-91/M-34501 lub
rownowazne:

Gazociaggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

12) PN-92/M-34503 lub

Gazociggi i instalacje  gazownicze. Préby

rownowazne: gazociggow.
13) PN-76/E-05125 lub Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
rownowazne: Projektowanie i budowa.
14) PN-91/E-05009/704 lub ) , ) , .
, . Instalacje placéw budowy i robét rozbidrkowych.
rownowazne:

15) PN-71/E-02034 lub
rownowazne:

Oswietlenie  elektryczne  terenéw  budowy,
przemystowych, kolejowych oraz dworcéw i
srodkow transportu publicznego.

16) PN-90/E-06401 lub
rownowazne

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 0,6/1Kv.

17) BN-83/8836-02 lub

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania

rownowazne: i badania przy odbiorze.
18) BN-74/63 66-03 lub . .
) . Rury polipropylenowe. Wymiary.
rownowazne:
19) BN-74/63 66-04 lub ) ) .
) . Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.
réwnowazne:
20) ZN-94/MP/TS-657 lub )
. . Rury polipropylenowe typ |, 2, 3.
rownowazne:
21) PN-81/B-] 0725 lub o .
, . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
réwnowazne:

odbiorze.

22) PN-78/C-89067 lub

Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy

rownowazne: odbiorze.
23) PN-70/C-89015 lub , )
. ] Rury poliuretanowe. Metody badan.
rownowazne:
24) BN-62/6738-03 lub Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw.
rownowazne: Wymagania

25) techniczne.

26) BN-62/6738-04 lub

Beton. Badania masy betonowej.

rownowazne:
27) PN-88/B-04300 lub Cement. Metody badan. Oznaczenia cech
rownowazne: fizycznych.
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28) PN-88/6731-08 lub

, . Cement. Transport i przechowywanie.
rownowazne :

29) PN-88/B-32250 lub

) . Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
rownowazne:

30) PN-88/B-30000 lub

) . Cement portlandzki
réwnowazne:

31) PN-92 / B-10729 lub

i ) Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
rownowazne:

32) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2003r. lub rownowazne

33) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, 2003r. lub

rownowazne

34) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wraz z

aneksem — Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji, Warszawa 1996 lub rownowazne

a takze: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub

odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

1)
2)
3)

4)

5)

Wstepny projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

Plan orientacyjny kopie mapy zasadniczej,

Inwentaryzacje zieleni w miejscach posadowienia podziemnych zbiornikéw
retencyjnych,

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektdw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek,

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z

przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
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cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych,
6) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rownowazny lub
wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, nazwy
producentéw, patenty, pochodzenie uzytych materiatéw lub wyposazenia dopuszcza sie

zastosowanie towardéw réwnowaznych o parametrach nie gorszych.
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