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a do istniejgcych gazociggéow n/c stalowych DN100 w punktach " Pz1",
'z10" wykonaC przy uzyciu trojnikow rownoprzelotowych PE dn125 i

ia PE/stal 125/100 a do gazociggu PE dn125 w punkcie Pz4 za
frojnika rownoprzelotowego PE 125 i mufy PE 125 . W punkcie Pz8

vany odcinek gazociggu PE dn125 witgczy¢ do istniejgcego gazociggu PE
pomoca tréjnika redukcyjnego PE 180/125 i tuku PE 125/22°. Wigczen
po czasowym odcieciu przeptywu gazu za pomocg balonowania .
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Objasnienia

1. Rura przewodowa PE 100 dn 125x7,1 SDR 17,6
2. Tréjnik rownoprzelotowy PE 125

3. Mufa PE 125 elektrooporowa

4. Kohierz zaslepiajacy DN100

5. Krociec do balonowania stal DN 50

6. Zaslepki do kréécow do balonowania

7. Kolano PE dn125/45° elektrooporowe

8. Zestaw do odpowietrzania

9. Potaczenie PE/stal rurowe 125/100
10. Tréjnik redukeyjny bPE 125/63
11. Tasma lokalizac. z tworzywa szer. 0,2 m. kolor zotty
12. Drut lokalizacyjny Cu 2,5 mm? DY
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Rys. nr 3. Schemat montazowy gazociggéw

Sainitama -przebudowa odc. gazoc. n/c st. DN100 na
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Inwestor: |Stowarzyszenie Pucka w Poznaniu  11. 2019 r.




