
 Przekrój normalny 1-1

ścieżka rowerowa

2.00m

chodnik

2.00m5.50m

Pas ruchu

2.50m

pierścień ronda

20.0m2.50m

pierścień ronda

4%

5.50m

Pas ruchu

1.61m

zieleń

2.00m

chodnik

2.00m

wyspa azyluPas ruchu

4.50m6.30m

chodnikzieleń

5.00m

Pas ruchu

7.05m

chodnik

 Przekrój normalny 2-2

 Przekrój normalny 3-3

2.00m

wyspa azyluPas ruchu

4.00m 5.00m

Pas ruchu

 Przekrój normalny 5-5

4.20m

chodnik

4.00m

chodnik

4.78m 6.00m

chodnik

zieleń

3.65m

chodnik

 Przekrój normalny 7-7

3.50m 3.50m

 Przekrój normalny 6-6

1.50m

chodnik

1.50m

chodnik

3.50m

Pas ruchu Pas ruchu

3.50m

 Przekrój normalny 8-8

zieleń

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce rowerowej

 beton asfaltowy AC 8S, gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

 hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni

betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12 cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12 cm
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Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12 cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z kostki kamiennej rzędowej, gr. 18cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20, gr. 20 cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0 gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z kostki kamiennej rzędowej, gr. 18cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20, gr. 20 cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0 gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12 cm

Balustrada U-12a

2% 2%

2%2%

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12 cm

2.00m

wyspa azylu

5.00m 3.26m 2.50m

ciąg pieszo-rowerowyPas ruchu zieleń

4.00m

Pas ruchu

2.13m

chodnik

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego

betonowa kostka brukowa,

bezfazowa, koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

istn. budynek

zieleń

2%2%

2%
2%

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni

betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

zieleń

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3.50m 3.50m

 Przekrój normalny 4-4

2.20m

chodnik

4.10m

zieleńPas ruchuPas ruchu

2.50m

ciąg pieszo-rowerowy

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego

betonowa kostka brukowa,

bezfazowa, koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

2%

2%
2%

2%

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

istn. budynek

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12 cm

Konstrukcja nawierzchni

betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12 cm

istn. ogrodzenie

Pas ruchu

2%

Pas ruchu

2%

Balustrada U-12a

0.70m

zieleń

2%
2%

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego

betonowa kostka brukowa,

bezfazowa, koloru czerwonego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

Pas ruchu

2%

2%

2%

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12 cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

2%

2%

2%

2%

2%

ścieżka rowerowa

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce rowerowej

beton asfaltowy AC 8S, gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

3.25m 3.25m

 Przekrój normalny 9-9

4.00m

chodnik

Pas ruchu

2%

Pas ruchu

1%

2%

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

2.00m

chodnik
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:

1

,

5

0.50m

8
%

2%

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm

2.00m

1

:

1

,

5

0.50m

8
%

2%

ścieżka rowerowa

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce rowerowej

beton asfaltowy AC 8S, gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 12cm
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