PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RON-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Odwodnienie nawierzchni
Budowa: Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 4803P i 4906P w m.Poniec
Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| Kanalizacja deszczowa
1.1 | Roboty przygotowawcze
11 KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,64 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym
Kanaly K1,K2, K3: (188.90 +129.20 + 72.10) /1000 = 0,39
Przykanaliki: 252.0/1000 = 0,25
Razem = 0,64 | km
2 | KAL.WLASNA 1,00 | kpl
Inwentaryzacja powykonawcza
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl
2 | Kanalizacja deszczowa
2.2 | Roboty rozhbiorkowe
3 | KNR 405-0411-02-00 PROINBUD Warszawa 7,00 | kpl
Demontaz studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
7= 7,00
Razem = 7,00 | kpl
4 | KNR 405-0409-01-10 PROINBUD Warszawa 4,00 | kpl
Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych w gotowym wykopie, przy uzyciu zurawia
samochodowego, o $rednicy kregow: 1000 mm i glebokosci 3 m
4= 4,00
Razem = 4,00 | kpl
5 | KAL.WLASNA 88,00 | m
Zamulenie istniejacych kanatéw DN 500mm i przykanalikow kanalizacji deszczowej mieszanina piasku i
cementu w ilosi 100kg/m3
67+21= 88,00
Razem = 88,00 | m
6 | KNR 405-0316-03-00 PROINBUD Warszawa 37,10 | m
Demontaz rurociagu betonowego o ztaczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy o $rednicy:
300 mm- proj. kanat PVC Dz400 po trasie istn. kd
37.10= 37,10
Razem = 37,10 |m
7 | KNR 405-0316-05-00 PROINBUD Warszawa 73,40 | m
Demontaz rurociagu betonowego o ztaczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy o $rednicy:
500 mm
73.40= 73,40
Razem = 73,40 |m
3 | Kanalizacja deszczowa
3.3 | Roboty ziemne
8 | KNNR 001-0307-02-00 MRRIB 147,84 | m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m, o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. lll-IV
Podsypka PP 600mm: (111.00) *0.15*1.50 = 24,98
Podsypka pod kanaty PVC Dz 500: (40.80 +49.90 +72.10)*0.15%1.40 = 34,19
Podsypka pod kanaty PVC Dz400: (37.10 +79.30)*0.15*1.30 = 22,70
Podsypka pod przykanaliki PVC Dz 200: 252.00%0.10*1.10= 21,72
Wykop w obrebie uzbrojenia: (17.0*2.25) = 38,25
Razem = 147,84 | m3
9 | KNNR 001-0202-06-00 MRRIB 1296,97 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. lll-IV/. Przyjeto
10%
| objetosci na studnie w zafozeniach kosztorysowych wywoz gruntu na odl.15%km I I




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RON-001-001 KOBRA wer. 13

Odwodnienie nawierzchni
3. Kanalizacja deszczowa
3.3. Roboty ziemne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Kanat PP600mm: 111.00%1.93*1.50*1.10 = 353,48
Kanat PVC Dz 500: 162.80 *1.65%1.40*1.10 = 413,67
Kanaty PVC Dz400: 116.40*1.54*1.10 = 197,18
Przykanaliki PVC Dz 200: 252.00*1.20*1.10 = 332,64
Razem = 1296,97 | m3
10 | KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 1296,97 | m3

Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t- odl.15km
krotno$¢=14

1296.97 = 1296,97
Razem = 1296,97 | m3
11| KNNR 001-0205-04-10 MRRiB 1145,28 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3

Igrunt kat. I-lll i samochéd 5-10 ti-dowéz gruntu na podsypke, obsypke i zasypanie kanatow
1296.97 - 3.14*0.30 *0.30 *111.00- 3.14*0.85*0.85*1.93*5-3.14* 0.25*0.25* 162.80 - 3.14 *0.70 *0.70 * 1.65* 4 -

3.14* 0.20*0.20*116.40-3.14*0.70*0.70*1.54 *8 = 1168,03
-3.14*0.10*0.10*252.00-3.14*0.30*0.30 *2.10 * 25 = - 22,75
Razem = 1145,28 | m3
12 | KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 1145,28 | m3

Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t,
odl.15km-krotnos¢=14

1145.28 = 114528
Razem = 1145,28 | m3
13 | KAL.WLASNA 1145,28 | m3
Dostawa pospotki do obsypki i zasypki rurociagu oraz istniejacego rowu w miejscu lokalizacji kanatow DN500
1145.28 = 114528
Razem = 1145,28 | m3
14| KAL.WLASNA 144481 m3
Umocnienie $cian wykopoéw waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca metalowej obudowy typu
(boks) szerokosci 1,0-2,0m, gr.kat.I-IV
(1296.97 + 147.84) = 144481
Razem = 144481 | m3
15| KNNR 004-1411-01-00 MRRiB 27,72 | m3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 10 cm
Podsypka pod przykanaliki PVC Dz200: (252.00* 1.10 * 0.10) = 21,72
Razem = 27,72 | m3
16 | KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 81,87 | m3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm
Podsypka PP 600mm: 111.00 *0.15*1.50 = 24,98
Podsypka pod kanaty PVC Dz 500: 162.80*0.15*1.40 = 34,19
Podsypka pod kanaty PVC Dz400: 116.40*0.15*1.30 = 22,70
Razem = 81,87 | m3
17 | KNNR 001-0318-03-00 MRRiB 431,76 | m3
Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu 1,5-3,0 m, warstwami grub.
20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll
(111.00 *0.90 * 1.50) - 3.14 *0.30 * 0.30 *111.00 - 3.14 * 0.75*0.75* 0.90 * 5 + (162.80 * 0.80 * 1.40) - 3.14 *0.25*0.25 *
162.80-3.14*0.60 *0.60 *0.80 *4 + ( 116.40 * 0.70 * 1.30) - 3.14*0.70*0.70* 0.7 * 8 = 354,61
+(252.00 * 1.10 *0.50) - 3.14 *0.10 * 0.10 * 252.00 - 3.14 *0.30 * 0.30 * 0.50 * 25 = 127,15
Razem = 481,76 | m3
18| KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 663,52 | m3

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.l-Il, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 35 cm-
zasypanie wykopu oraz isniejacego rowu w miejscu utozenia kanatu PVC Dz500mm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RON-001-001 KOBRA wer. 13

Odwodnienie nawierzchni
3. Kanalizacja deszczowa
3.3. Roboty ziemne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
(1145.28 - 481.76) = 663,52
Razem = 663,52 | m3

4 | Kanalizacja deszczowa

4.4 | Odwodnienie wykopow

19 | KNNR 001-0305-02-00 MRRIB 9,93| m3

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, w gruncie: kat. lll,
przy ztoz.urobku po jednej str.wykopu

158.90*0.25%0.25 = 9,93
Razem = 9,93 | m3
20 | KNNR 001-0608-01-00 MRRIB 8,68 | m3
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie,z przygotowaniem kruszywa,wykonana warstwami grubosci 10 cm: ze
2wiru
0.25%0.25*158.90 - 3.14 * 0.05 * 0.05 * 158.90 = 8,68
Razem = 8,68 | m3
21| KNNR 010-0115-03-10 MRRIB 158,90 | m

Rurociagi drenarskie uktadane recznie w wykopach umocnionych o gtebokosci ponad 2,0 m. Rurociagi z
rurek drenarskich: z NPCW o $rednicy 10,0 cm

158.90 = 158,90
Razem = 158,90 | m
22| KAL.WLASNA 3,00 | szt
Studzienka PVC 425mm w dnie wykopu
3= 3,00
Razem = 3,00 | szt
23 | KNR 201-0604-01-10 WACETOB Warszawa 40,00 | m-g
Pompowanie wody
40 = 40,00
Razem = 40,00 | m-g
24| KNNR 001-0318-03-00 MRRIB 18,61 | m3
Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o Scianach pionowych, przy gteb.wykopu 1,5-3,0 m, warstwami grub.
20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll
18.61= 18,61
Razem = 18,61 | m3
25| KAL.WLASNA 158,90 | m
Demontaz rurocia
gu drenarskiego
158.90 = 158,90
Razem = 158,90 | m

5| Kanalizacja deszczowa

5.5 | Roboty montazowe

26 | KNNR 004-1308-08-00 MRRiB 111,00 | m

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 630
mm-analog.utozenie kanatu PP600mm

111.00 = 111,00
Razem = 111,00 | m
27| KNNR 004-1308-07-00 MRRIB 162,80 | m
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 500
mm
162.80 = 162,80
Razem = 162,80 | m
28 | KNNR 004-1308-06-00 MRRIB 116,40 | m

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 400




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RON-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Odwodnienie nawierzchni
5. Kanalizacja deszczowa
5.5. Roboty montazowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
116.40 = 116,40
Razem = 116,40 | m
29| KNNR 004-1308-03-00 MRRIB 256,00 | m
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 200
mm-przykanaliki studzienek $ciekowych oraz wiaczenie istn. wpustéw deszczowych
252.00+4= 256,00
Razem = 256,00 | m
30 | KNNR 004-1209-02-00 MRRiB 12,30 | m
Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, przy srednicy nominalnej rurociagu: 400-800
mm-rury ochronne stalowe 813x12,5mm
12.30 = 12,30
Razem = 12,30 | m
31| KNNR 004-1209-02-00 MRRiB 16,20 | m
Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, przy srednicy nominalnej rurociagu: 400-800
mm-rury ochronne stalowe 711x12,5mm
16.20 = 16,20
Razem = 16,20 | m
32| KNNR 004-1209-02-00 MRRiB 17,40 | m
Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, przy srednicy nominalnej rurociagu: 400-800
mm-rury ochronne stalowe 610x10
mm
1740= 17,40
Razem = 17,40 | m
33 | KAL.WLASNA 31,00 | szt
Zatozenie ptéz dystansowych typ SM co 1,50m
3= 31,00
Razem = 31,00 | szt
34 | KAL.WLASNA 6,00 | szt
zamkniecie koficowek rur ochronnych manszetami typu U
6= 6,00
Razem = 6,00 | szt
35| KNNR 004-1610-02-00 MRRiB 1,00 | préba
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.migdzy studzienkamil, z rur o
$rednicy nominalnej: 200 mm - oprdcz rur betonowych i zelbetowych
1= 1,00
Razem = 1,00 | préba
36 | KNNR 004-1610-05-00 MRRiB 2,00 | préba
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.migdzy studzienkamil, z rur o
$rednicy nominalnej: 400 mm - oprdécz rur betonowych i zelbetowych
2= 2,00
Razem = 2,00 | préba
37 | KNNR 004-1610-06-00 MRRiB 2,00 | préba
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.migdzy studzienkamil, z rur o
$rednicy nominalnej: 500 mm - oprécz rur betonowych i zelbetowych
2= 2,00
Razem = 2,00 | préba
38 | KNNR 004-1610-07-00 MRRiB 2,00 | préba
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.migdzy studzienkamil, z rur o
Srednicy nominalnej: 600 mm - oprécz rur betonowych i zelbetowych
2= 2,00
Razem = 2,00 | préba




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RON-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Odwodnienie nawierzchni
5. Kanalizacja deszczowa
5.5. Roboty montazowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
39 | KAL.WLASNA 5,00 | szt
Studnia prefabrykowana DN1500mm(podstawa z kineta ,komin wtazowy z kregéw, plyta pokrywowa ,pierscien
wyréwnawczy ,wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym)
5= 5,00
Razem = 5,00 | szt
40 | KAL.WLASNA 12,00 | szt
Studnia prefabrykowana DN1200mm(podstawa z kineta ,komin wtazowy z kregow,pierscien wyréwnawczy
,wiaz zeliwny KI.C 250 z wypetnieniem betonowym),w gotowym wykopie o gtebok.do 1,50m
12= 12,00
Razem = 12,00 | szt
41| KNR 218-0504-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,53 | m2
Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm
3.14%1.00*1.00*0.15*5+314*0.75%0.75*0.15* 12 = 5,53
Razem = 5,53 | m2
42| KNNR 004-1424-02-00 MRRIB 24,00 szt
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o Srednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu- z
wpustem 600x400
24= 24,00
Razem = 24,00 | szt
43 | KNNR 004-1424-02-00 MRRIB 1,00 | szt
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu- z
wpustem kraweznikowo-jezdnym
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
44| KNNR 005-0705-01-00 MRRIB 3,00/ m
Utozenie rur ostonowych: z PCW, o $r.do 140 mm-zabezpieczenie istn.kabli
3= 3,00
Razem = 3,00 | m
45| KNNR 001-0527-01-00 MRRIB 9,00 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
9= 9,00
Razem = 9,00 | kpl
46 | KNNR 001-0527-06-00 MRRIB 9,00 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
9= 9,00
Razem = 9,00 | kpl
47 | KNNR 001-0529-01-00 MRRIB 6,00 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietosci: 4,00 m (1xI=4,0 m)
6= 6,00
Razem = 6,00 | kpl
48 | KNNR 001-0529-06-00 MRRIB 6,00 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen rurociagow i kanatow, o rozpietosci: 4,00 m
6= 6,00
Razem = 6,00 | kpl
6 | Kanalizacja deszczowa
6.6 | Wylot kanau do odbiornika
49 | KAL.WLASNA 16,00 | m3
Wykonanie grodzy z workow z piaskiem uszczelnionych foliag wraz z ich rozbiérka
50 | KNR 201-0604-01-10 WACETOB Warszawa 16,00 | m-g
Pompowanie wody
16 = 16,00




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RON-001-001 KOBRA wer. 13

Odwodnienie nawierzchni
6. Kanalizacja deszczowa
6.6. Wylot kanau do odbiornika

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 16,00 | m-g
51 | KNNR 010-0403-01-20 MRRIB 1,10 | m2
Wykonanie podsypki o grubos$ci warstwy 5 cm: ze zwiru - sposobem "z brzegu"
050*11*2= 1,10
Razem = 1,10 | m2
52 | KNNR 010-0403-02-20 MRRIiB 2,48 | m2
Dodatek za kazda kolejna warstwe podsypki o grubosci 5 cm: ze zwiru - sposobem "z brzegu"
Wylot W-4: 248 = 2,48
Razem = 2,48 | m2
53 | KNNR 010-0401-08-00 MRRIB 0,28 | m3
Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z wytadunkiem recznym z przewiezieniem kamienia taczkami,
przy narzucie: nadwodnym
(0.50*1.10*2)*0.25 = 0,28
Razem = 0,28 | m3
54 | KNNR 010-0513-04-00 MRRIB 5,00/ m
Wykonanie palisady przy recznym wbiciu kotkow o $rednicy 7-9 cm na gtebokos¢: 1,2 w gruncie kat. I-lll
243= 5,00
Razem = 500 | m
55 | KNNR 010-2509-01-10 WACETOB Warszawa 250(10m
Reczne usuwania namutu o gtebokosci do 1,5 m i szerokosci dna 0,4-0,7 m, przy grubosci warstwy namutu:
0,20 m
25/10= 2,50
Razem = 250({10m
56 | KALWLASNA 1,00 | szt
Zakup i montaz wylotu prefabrykowanego z krata
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt

7 | Kanalizacja deszczowa

7.7 | Separator

57 | KNNR 001-0202-06-00 MRRiB 84,80 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyltadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. lll-IV/.Przyjeto w
zatozeniach kosztorysowych wywoéz gruntu na odl.15km

(4.0%4.0*5.30)= 84,80
Razem = 84,80 | m3
58 | KNNR 001-0208-02-10 MRRIB 84,80 | m3
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t
odl.15km krotnos¢=14
84.80 = 84,80
Razem = 84,80 | m3
59 | KNNR 001-0313-02-00 MRRIB 0,87 | 100 m2
Petne umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy
wykopach o szer. do 1 m i gtebokosci: ponad 3,0 do 6,0 m /grunty suche/
(5.45*4.00 *4)/100 = 0,87
Razem = 0,87 | 100 m2
60 | KNNR 001-0313-06-00 MRRIB 0,87 | 100 m2
Petne umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi/wypraskami/ w gruntach suchych
kat.I-IlV - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci wykopu, przy gtebokosci wykopu: ponad 3,0 do
6,0 m-krotno$¢=3

0.87= 0,87




PRZEDMIAR ROBOT
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Odwodnienie nawierzchni
7. Kanalizacja deszczowa
7.7. Separator

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
61| KNR 201-0607-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,00 | szt
Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, montowane w uprzednio wpltukanej rurze obsadowej z obsypka, do gtebokosci
8,0m
16 = 16,00
Razem = 16,00 | szt
62| KNNR 001-0603-01-10 MRRIB 48,00 | 1 godz.
Pompowanie wody
48 = 48,00
Razem = 48,00 | 1 godz.
63 | KNNR 001-0205-04-10 MRRIB 48,77 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, przy pojemnosci fyzki koparki: 0,60 m3
Igrunt kat. I-lll i samochéd 5-10 t/
84.80-3.14*1.50*1.50 *5.10 = 48,77
Razem = 48,77 | m3
64| KNNR 001-0208-02-10 MRRIB 48,77 | m3
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t,
odl.15km-krotnosé=14
48.77 = 48,77
Razem = 48,77 | m3
65| KAL.WLASNA 48,77 | m3
Dostawa pospoétki do obsypki i zasypki zbiornika separatora
48.77 = 48,77
Razem = 48,77 | m3
66 | KNNR 001-0308-06-00 MRRIB 2,45/ m3
Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci 3,0-6,0 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. lll-IV-wykop pod plyte fundamentowa
(3.503.50 ¥ 0.20) = 2,45
Razem = 2,45 m3
67 | KNNR 001-0214-04-00 MRRIB 33,06 | m3
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.l-Il, z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 35 cm
33.06 = 33,06
Razem = 33,06 | m3
68 | KALWLASNA 1,00 | szt
Zakup i montaz separatora substancji ropoochodnych
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt

Inwestor : Wykonawca :




