Kanat K3 UWAGI

Wykop mechan.o Scianach pionowych-umochionych

L. Przed przystapieniem do wykonania wykopow
w mie jscach skrzyzowad z ihnym uzkrojeniem zaznaczonym no planie
sytuacy jnym nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne
w celu wyznaczenia rzeczywistych rzednych istnie jacego uzbro jenia

2. Studzienki prefabrykowane oraz Sciekowe przy jeto w oparciu
o katalogi przyktadowych producentdw

3. Rzedne zwienczenio wpustow deszczowych , studni prefabrykowanych
okreslono na podstowiepro jektu branzy drogowe | w zwiazku z powyzszym
zwieficzenia nowopro jektowanych wpustow deszczowych oraz studni zostang

= dopasowane do rzednych terenu wynikajoacych z realizacji projektowanej nawierzchni
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Rtudnia prefoabrykowana DN1500-podtaczenie wpustu nr W-9 i W-10

OZNACZENIE PROFILU: D
POZIOM PORGWNAWCZY 7500 m npm,

RZEDNA TERENU ISTN
RZEDNA DNA KANALU
ZAGLEBIENIE DNA KANACLU
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2,04| 87.31] 89,35]Studnia prefobrykowana DN 1200-podtoczenie wpustu nr wp20 i wp2l
2,00| 87.97| 89,97|Studnio prefabrykowana DN 1200-podtaczenie wpustu nr wp22 i wp23
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