PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA
Przebudowa skrzyzowania drog powiatowych nr 4803P i 4906P w m. Poniec

Element scalony - rodzaj robot Jednostka
Lp. | Podstawy*) . . PR C e & roh
Szczegolowy opis robot i obliczenie ich iloSci Jm. | Iles¢ robot
1 2 3 4 5
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = =
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 - , , , , - , . .
45233000-9 |CEV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog.

1 | D01.01.01.11 [Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie rOwninnym km 0,41
plan sytuacyjny |- trasa zasadnicza - drogi powiatowe km 0,38
obmiar wlasny | _ drogi boczne km 0,03

D01.0201 [USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW. - -
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
2 | D01.02.01.12 |Scinanie i karczowanie drzew o $rednicy 16-25cm z wywozem drewna na sktad Wykonawcy szt. 1
. Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm z wywozem i zasypaniem doléw po
obmiar wlasny .. . . szt. 1
karczowaniu i wywozem materialu z karczowania
3 | D01.02.01.13 |Scinanie i karczowanie drzew o $rednicy 26-35cm z wywozem drewna na sktad Wykonawcy szt. 2
. Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm z wywozem i zasypaniem dolow po
obmiar wiasny .. . . szt. 2
karczowaniu i wywozem materialu z karczowania

4 | D01.02.01.14 |Scinanie i karczowanie drzew o $rednicy 36-45cm z wywozem drewna na sktad Wykonawcy szt. 1

. Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm z wywozem i zasypaniem doléw po
obmiar wlasny .. . . szt. 1
karczowaniu i wywozem materialu z karczowania

5 | D01.02.01.15 |Scinanie i karczowanie drzew o $rednicy 46-55cm z wywozem drewna na sktad Wykonawcy szt. 3

. Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm z wywozem i zasypaniem doléw po
obmiar wiasny .. . . szt. 3
karczowaniu i wywozem materialu z karczowania

6 | D01.02.01.16 |Scinanie i karczowanie drzew o $rednicy 56-65cm z wywozem drewna na sktad Wykonawcy szt. 4

. Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm z wywozem i zasypaniem doléw po
obmiar wlasny .. . . szt. 4
karczowaniu i wywozem materialu z karczowania

7 | D01.02.01.16 |Scinanie i karczowanie drzew o $rednicy 66-75cm z wywozem drewna na sktad Wykonawcy szt. 2

. Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm z wywozem i zasypaniem doléw po
obmiar wiasny .. . . szt. 2
karczowaniu i wywozem materialu z karczowania

8 | D01.02.01.16 |Scinanie i karczowanie drzew o $rednicy ponad 75¢cm z wywozem drewna na sktad Wykonawcy szt. 2

obmiar wiasny Mechamczge Scinanie drzew z karczowanlem pni o $rednicy ponad 75 cm z wywozem i zasypaniem dotéw po szt 2
karczowaniu i wywozem materialu z karczowania

9 | D01.02.01.22 |Usunigcieanie karpiny z wywozwem szt. 1

obmiar whasny |Usunigcie karpiny po $cigtym drzewie o $rednicy 56-65 cm z wywozem karpiny szt. 1

10 | D 01.02.01.22 |Karczowanie krzakow i poszycia z wywozwem ha 0,01

obmiar whasny |Wycigcie i karczowanie istniejacych krzewow z wywozem materiatu z karczowania ha 0,01
D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). * *
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
11 | D 01.02.02.14 |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 30cm za pomoca spycharek na odktad m® 9428
zatorl |- drogi powiatowe i drogi boczne (3180*0,3) m® | 942,8
12 | D 01.02.02.20 |Zatadunek i wywoz na odktad ziemi urodzajnej do ponownego wykorzystania przy humusowaniu 3 180,0
zat. nr 1 . . . . 3
obmiar wiasny |” drogi powiatowe i drogi boczne (1800*0,1) m 180,0
13 | D 01.02.02.20 |Zatadunek i wywodz ziemi urodzajnej na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja m® 762.8
ztorl |- drogi powiatowe i drogi boczne m? 762,8
D01.0203 (WYBURZANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH - *
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
R . , . L e R . R 3
1| Do102.03.11 Rozebram.e oblekt(?w kubaturo.wych budynek d?.wnej kuzni i stelmacharni murowanego z cegiet i betonu z m 1200,00
konstrukcja drewniang dachu, jedno kondygnacyjny, z poddaszem k.b.




Element scalony - rodzaj roboét

Jednostka

tp-| Podstawy™) Szczegélowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm. | Tosé robét
1 2 3 4 5
D01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW . .
45111000-8 (CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
15 | D 01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10-19cm z wywozem m? 200,00
obmiar wiasny - drogi boczne §r. gr. 15cm, m? 170,00
- zjazd $§r. gr. 10cm, m? 30,00
16 [ D 01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20-30cm z wywozem m? | 2410,00
obmiar wihasny |- trasa zasadnicza - drogi powiatowe §r. gr. 15cm, m? | 2410,00
17 | D 01.02.04.22b |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 10-15cm z wywozem m? | 2580,00
Jal. 11 3 - trasa zasadnicza - drogi powiatowe §r. gr. 15cm, m? | 2 410,00
- drogi boczne ér. gr. 15cm, m? | 170,00
18 | D 01.02.04.23 |Rozebranie nawierzchni z betonu, gr. 20cm m’ 40,00
zal. nr 3 Rozebranie nawierzchni z betonu, gr. 20cm z wywozem - zjazdy m? 40,00
19 | D 01.02.04.28 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych z wywozem m? 190,00
zal. nr 3 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych z wywozem - chodniki m? 190,00
20 | D 01.02.04.29a |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wywozem m? 737,00
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - zjazdy m? 52,00
zak. nr 3 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - chodniki m? 580,00
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - ztoka autobusowa m? 105,00
21 | D 01.02.04.29b Rozebre{niﬁ: nawierzchni z betonowej kostki brukowej (przelozenie istniejacej nawierzchni -regulacja e 252,00
wysokos$ciowa)
Bo;el?ranﬁe na\ivierzchgi z beto'nowej kos.tki brl'lkowej 'i ponowne ulozenie - dostosowanie wysokosciowe e 102,00
Sl e 3 istniejacej nawierzchni do projektowanej nawierzchni
Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej i ponowne utozenie - budowa kanalizacji 2
deszczowej w ciggu chodnika m 150,00
22 | D 01.02.04.40 |Rozebranie elementow betonowych z wywozem m’ 190
zat. nr 3 Rozebranie elementow betonowych - nawierzchnia zjazdéw, murki m’ 1,90
23 | D 01.02.04.44a |Rozebranie obrzezy betonowych z wywozem m 560,00
zat. nr 3 Rozebranie obrzezy betonowych w ciagu istniejacych chodnikéw oraz zjazdow m 560,00
24 (D 01.02.04.44b |Rozebranie i ponowne utozenie obrzezy betonowych m 120,00
sal nr 3 Bozebranie_ i ponowne utozenie obrzezy betonowych w zwigzku z budowa kanalizacji deszczowej w ciggu m 120,00
istn. chodnika
25 [ D 01.02.04.47 |Rozebranie opornikow betonowych z wywozem m 80,00
zat. nr 3 Rozebranie opornikow betonowych z wywozem - obramowania zjazdow m 80,00
26 | D 01.02.04.51 |Rozebranie ogrodzen z siatki stalowej z wywozem m 82,00
Obt;frt:,isny Rozebranie ogrodzen z siatki stalowej (w tym rozebranie elementéw betonowych i stupkoéw stalowych) m 82,00
27 [ D 01.02.04.52 |Rozebranie ogrodzen z prefabrykowanych elementéw zelbetowych z wywozem m 15,00
obrrﬁr]:disny Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych h=1,80m, wraz z stupkami betonowymi m 15,00
28 [ D 01.02.04.56 |Rozebranie ogrodzenia murowanego z cegiet, betonu i tynku z cokotem betonowym z wywozem m 35,00
zatnr 3 Rozebranie zabytkowego muru ceglanego z cokotem betonowym i tynkiem na fundamencie betonowym z m 3500
obmiar whasny  |wywozem '
29 [ D 01.02.04.58 |Rozebranie ogrodzen z ksztaltownikow stalowych z wywozem m 70,00
zalnr 3 Rozebranie ogrodzen z ptaskownikoéw stalowych (w tym rozebranie elementdéw betonowych, z kostki kamienej m 70.00
obmiar whasny |i stupkow stalowych) w zwigzku z budowa kanalizacji deszczowej w ciggu chodnika '
30 | D 01.02.04.81 |Rozebranie stupkow do znakow drogowych z wywozem szt. 30
31 | D01.02.04.82 |Zdjgcie tarcz znakoéw drogowych z wywozem szt. 32
32 | D 01.02.04.92 |Rozebranie wiaty autobusowej szt. 1
obmiar whasny [Rozebranie wiaty autobusowej z elementow stalowych i tworzyw sztucznych szt. 1
33 | D 01.02.04.95 |Przestawienie figury Matki Boskiej na fundamencie betonowym szt. 1
obmiar wlasny |Przestawienie figury Matki Boskiej na fundamencie betonowym szt. 1




Element scalony - rodzaj roboét

Jednostka

Lp. | Podstawy*
P odstawy”) Szczegolowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm. | Ile$¢ robot
1 2 3 4 5
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE > =
D02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IIl KATEGORILI. x .
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
s | D020L0111 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kategorii I-1V z przerzutem e 237 00
poprzecznym w nasyp =
Obnzl?:'rmf - trasa zasadnicza i drogi boczne m® | 237,00
wiasny
35 | D 02.01.01.13 |Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku na odktad ® | 1601,00
zal. nr 2 - trasa zasadnicza i drogi boczne 3| 1601,00
obmiar wlasny
D 020301 |WYKONANIE NASYPOW. * *
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
36 [ D 02.03.01.11 |Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu ketegorii I-1V uzyskanego z wykopu 2 237,00
I oor2 . . . .
Oblf‘?arn;%asny - trasa zasadnicza i drogi boczne - wykonanie nasypu z przerzutu poprzecznego ® | 237,00
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
KANALIZACJA DESZCZOWA.
D 03.02.01b . I I . . yese * *
45231000-5 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.
37 | D 03.02.01.72 |Regulacja pionowa studni rewizyjnych szt. 11
obmiar wlasny Regulaqe? plon.OW,a .lS'[I.lle_] qcych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej z wymiang pokryw i sot. 1
wykonaniem pierscieni odcigzajacych
38 | D 03.02.01.73 |Regulacja pionowa zaworéw wodociagowych i gazowych szt. 13
39 | D 03.02.01.74 |Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt. 6
D 04.00.00 [PODBUDOWY = =
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
D 04.01.01 : , : : ; i . N .
45233000-9 | CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w gruntach kat. I-111 2
40 | D 04.01.01.13 ..
glebokos¢ koryta ponizej 30cm m 132000
- o 2
przekroje |- chodnik, gtgbokos¢ koryta 23cm m 930,00
normalne - cigg pieszo-rowerowy, gtebokos¢ koryta 23cm m? 220,00
obmiar wiasny - 2
- $ciezka rowerowa, gtgbokos¢ koryta 30cm m 200,00
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w gruntach kat. I-111 2
41 | D04.01.01.14
alebokos¢ koryta 31-40cm m" | 32600
Przekrloie - zjazdy z kostki betonowej, glebokosé¢ koryta 31cm m? | 260,00
normalne
obmiar wlasny |- wyspy, glebokos¢ koryta 31cm m? 66,00
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w gruntach kat. I-111 2
42 | D 04.01.01.15
glebokos¢ koryta ponad 40cm m 334300
orzekroje |- trasa zasadnicza - drogi powiatowe, glebokos¢ koryta 56cm m? | 2990,00
normalne - drogi boczne, glebokos¢ koryta 56cm m? 165,00
obmiar wlasny - - 2
- pierscien ronda, glebokos¢ koryta 61cm m 188,00
D 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
45233000-9 | CEV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, | * *
rog.
43 | D 04.03.01.12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie * *
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m? | 8562,00
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - chodniki m? 930,00
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm - ciag pieszo-rowerowy m? 220,00
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm - §ciezka rowerowa m? 200,00
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - zjazdy z kostki betonowej m? 260,00
orzekroje |- podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - wyspy m? 66,00
normalne, |- podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - drogi powiatowe m? | 2990,00
obmiar whasny [ podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - drogi boczne m? 165,00
- podbudowa z betonu cementowego C16/20 - pier§cien ronda m? 188,00
- ulepszone podloze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - Sciezka rowerowa m? 200,00
- ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - pier§cien ronda m? 188,00
- ulepszone podloze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - drogi powiatowe m? | 2990,00




Element scalony - rodzaj roboét

Jednostka

Lp. | Podstawy*
P odstawy”) Szczegolowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm. | Ile$¢ robot
1 2 3 4 5
- ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - drogi boczne m? 165,00
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne m? | 7.650,00
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego, gr. Scm - trasa zasadnicza - drogi powiatowe m? | 2 800,00
przekrloje - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego, gr. S5cm - drogi boczne m? 150,00
normalne,
obmiar whasny |- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7cm - trasa zasadnicza - drogi powiatowe m? | 2800,00
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7cm - drogi boczne m? 150,00
- polaczenie z istniejaca nawierzchnia m? | 1750,00
44 | D 04.03.01.22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa * *
Skropienie nawierzchni drogowych - warstwy niebitumiczne m? | 3155,00
plan sytuacyjny. [ ieszanki niezwiazanej stabili j mechanicznie 0/31,5 dnicza - drogi
przekroje |- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie ,5mm - trasa zasadnicza - drogi w2 | 299000
normalne  |Powiatowe
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - drogi boczne m? 165,00
Skropienie nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne m? | 7650,00
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. Scm - trasa zasadnicza - drogi powiatowe m? | 2 800,00
plan sytuacyjny, |- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. Sem - drogi boczne m® 150,00
rzekroje
Eormalr{e - polaczenie z istniejaca nawierzchnia m? | 1750,00
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7cm - trasa zasadnicza - drogi powiatowe m? | 2800,00
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7cm - drogi boczne m? 150,00
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE.
D 04.04.02 - , , , . - . . .
452330009 | EPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
droég.
s |D04.04.02.11 Wykonal.aie podbudowy z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, grubo$ci warstwy w2 | 135000
do 15cm: —
- ik - 2
przekroje chodnik - gr. warstwy 12cm m 930,00
normalne |- ciag pieszo-rowerowy - gr. warstwy 12cm m? 220,00
bmi gt
ovmiar wiashy 1 Sciezka rowerowa - gr. warstwy 15cm m? 200,00
s | D 04.04.02.12 Wykonal?ie podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm grubo$ci warstwy w2 | 348100
16-20cm: —
- zjazdy z kostki betonowej - gr. warstwy 20cm m? 260,00
przekroje | wyspy - gr. warstwy 20cm m? 66,00
normalne
obmiar whasny |- trasa zasadnicza - drogi powiatowe m? | 2990,00
- drogi boczne m? | 165,00
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODEOZE Z KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE
D 04.05.01 (CEMENTEM. - -
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog.
47 | D 04.05.01.31 |Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. w-wy do 15 cm | m? 200,00
przekroje normalne | , . . 2
obmiar wiasny | Sciezka rowerowa - gr. warstwy 10cm m 200,00
48 [ D 04.05.01.31 |Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. w-wy 20cm m? | 3343,00
R ; R 2
orzekroje drogi boczne - gr. warstwy 20cm m 2 990,00
normalne |- drogi boczne m? | 165,00
obmiar wlasny - -
- pier$cien ronda m? 188,00
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO.
D 04.06.01b - - . . . . . . .
45233000-9 | CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
droég.
49 | D 04.06.01.11 |Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20, gr. w-wy 20 cm m? 188,00
przoebl::;ier nwzgzsne Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20, gr. w-wy 20 cm - pierscien ronda m? 188,00




Element scalony - rodzaj roboét

Jednostka

Lp. | Podstawy*

P| Podstawy®) Szezegolowy opis robot i obliczenie ich ilosci Jm. | Tlosé robot

1 2 3 4 5
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO.

D 04.07.01 - - - . . . . . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
droég.
50 | D 04.07.01.20 |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. w-wy 7 cm m2 | 3300,00
. - trasa zasadnicza - drogi powiatowe m? | 23800,00
przekroje
normalne - drogi boczne m? 150,00
obmiar wlasny - . - -
- polaczenie z istniejgca nawierzchnig m? 350,00
[ | D05.0000 |NAWIERZCHNIA * *
D 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
45233000-9 | CEV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, | * *
rog.
51 [ D 05.03.01.12 |Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej m? 170,00
plan sytuacyjny, | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej gr. 18cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 2 170.00
przekroje normalne | _ piers’cieﬁ ronda !
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA.
D 05.03.05/a : , , , , ) : « N
45233000-9 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
rog.
52 | D 05.03.05.14 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, warstwa wiazaca, gr. w-wy Scm m? | 3550,00
) - trasa zasadnicza - drogi powiatowe m® | 2800,00
przekroje
normalne |- drogi boczne m? | 150,00
obmiar wlasny - . - -
- polaczenie z istniejaca nawierzchnia m? 600,00
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
D 05.03.05/b : . , , , . , . N
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.
53 | D 05.03.05.25 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S, warstwa $cieralna, gr. w-wy Scm m? 200,00
pr‘i?;r;}zu:gﬂ;ﬁe Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S, warstwa §cieralna, gr. w-wy Scm — $ciezka rowerowa m? 200,00
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
D 05.03.11 - . - - . . : « .
45233000-9 | CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
rog.
54 | D 05.03.11.32 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy do 16cm m? 800,00
obnzl?:r ?;lisny - polaczenie z istniejaca nawierzchnig na koncach odcinkow - ér. gleboko$é frezowania 11cm m? 800,00
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA) - WARSTWA
D 05.03.13 [SCIERALNA. . .
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.

55 [ D.05.03.13.13 |Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubo$¢ w-wy 4cm m? | 3750,00
Wykonanie nawierzchni warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 11, gr. w-wy 4cm - trasa zasadnicza - drogi 2 | 280000
powiatowe m '

| i
p'an §ytuacyjny Wykonanie nawierzchni warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 11, gr. w-wy 4cm - drogi boczne m? 150,00
obmiar wlasny
Wykonanie nawierzchni warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 11, gr. w-wy 4cm - polaczenie z istniejaca 2 800.00
nawierzchnig m '
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
D 05.03.23 : , , - ) ) ) . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
rog.
56 | D 05.03.23.12 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej betonowej o gr. 8cm m? 326,00
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm (koloru czerwonego) na podsypce cementowo-| 66.00
plan sytuacyjny |piaskowej 1:4 o gr. 3cm — wyspy m '
obmiar wiasny |\Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm (koloru grafitowego) na podsypce cementowo- | 260.00
piaskowej 1:4 o gr. 3cm — zjazdy m '
D 06.00.00 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
D06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. N N
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
57 [ D 06.01.01.22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubos$ci humusu 10 cm z gruntu wcze$niej spryzmowanego m? | 1800,00
obmiar wlasny - drogi powiatowe i drogi boczne m? | 1800,00




Element scalony - rodzaj roboét

Jednostka

Lp. | Podstawy*
P v Szczegolowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm. | Ile$¢ robot
1 2 3 4 5
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
OZNAKOWANIE POZIOME.
D 07.01.01 ! : : . . i . . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
rog.
58 | D 07.01.01.31 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie ciagte m? 145,00
59 [ D 07.01.01.32 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie przerywane m? 13,00
60 [ D 07.01.01.34 |Oznakowanie poziome malowanie na czerwono - przejazd dla rowerow m? 9.00
61 [ D 07.01.01.35 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - strzafki i inne symbole m? 53,40
OZNAKOWANIE PIONOWE.
D 07.02.01 : . : . . ) . . .
45233000-9 | CEV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
rog.
62 | D 07.02.01.41 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakoéw drogowych szt. 78
63 | D 07.02.01.44 |Przymocowanie tarcz znakoéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkow szt. 86
- znaki pionowe istniejace po przywroceniu szt. 20
docelowaorg. |- ZNaki pionowe projektowane szt. 50
ruchu - tablice prowadzace U-3a szt. 12
- tablice kierujace U-6a szt. 4
64 | D 07.02.01.50 |Ustawienie tarcz zanku D-6 aktywny + U-35 zasilany solarnie kpl. 2
OGRODZENIA DROG.
D 07.06.01 - - . . . . . . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.
65 | D 07.06.01.14 |Ustawienie ogrodzen z ksztaltownikow stalowych ze stupkami i cokotem betonowym m 70
. Ustawienie ogrodzen z ksztattownikow stalowych ze stupkami i cokotem betonowym - odtworzenie
obmiar wlasny |, . . . . . . . . m 70
istniejacego ogrodzenia w zwigzku z budowa kanalizacji deszczowej w ciagu chodnika
66 | D 07.06.01.16 |Ustawienie muru z cegly klinkierowej i tynku z cokotem betonowym na fundamencie z betonu zbrojonego m 46,10
Ustawienie muru z cegly klinkierowej i tynku z cokotem betonowym - odtworzenie zabytkowego muru m 46,10
projektowany mur|- fundament ciggly o gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,5m z betonu zbrojonego B25 m 18,44
ceglany - beton zbrojony wzmocniony czterema podhuznie utozonymi pretami @12, potgczonymi strzemionami z
obmiar whasny , . - _ e m 538,8
pretow @6 rozmieszczonymi co 20cm, §12=185,16m; @6=353,60m
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma fundamentu z papy
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH.
D 07.06.02 - , , , . i . . .
45233000-9 |SEV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.
67 | D 07.06.02.11 |Ustawienie por¢czy ochronnych sztywnych m 110,00
docerll?:;/]i % lUstawienie balustrady ochronnej sztywnej - U-12a w obrgbie ronda wzdtuz chodnika m 110,00
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC = =
KRAWEZNIKI BETONOWE.
D 08.01.01 - . . . . . _ . .
45233000-9 | EEV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog.
68 | D 08.01.01.11 |Ustawienie krawe¢znikow betonowych o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej m 790,00
Ustawienie kraweznikow betonowych, typ uliczny, o wymiarach 15x30x100cm (koloru szarego) na tawie
plan sytuacyjny, ; ¢ e, byp wiezny, o wymia ( £0) m | 620,00
przekroje betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm
normalne  |Ustawienie krawgznikow betonowych, typ uliczny, obnizony h=2cm, o wymiarach 15x30x100cm (koloru m 170.00
szarego) na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Scm '
Ustawienie kraweznikow kamiennych trapezowych o wymiarach 15/21x30x100cm na tawie betonowej
69 | D 08.01.01.14 ) . . m 80,00
(0,053m"/mb) z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
Plan sytuacyjny, |Ustawienie kraweznikéw kamiennych trapezowych koloru czerwonego o wymiarac x30x100cm na
yiuacyjny, |U: ienie kraweznikow kami h h kol iarach 15/21x30x100 m 20.00
przekroje normalne | fawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej - rondo ’
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
D 08.02.02 - : : : . i : . .
452330009 |CEV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
rog.
70 [ D 08.02.02.13 |Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej bezfazowanej koloru szarego o gr. 8cm m? 930,00
p'agjzyettfg_yei”y' Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowanej o gr. 8cm (koloru szarego) na podsypce 2 | 930,00
norma”:e cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm — chodnik m '
71 [ D 08.02.02.14 |Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej fazowanej koloru czerwonego o gr. 8cm m? 220,00
plan sytuacyjny, |VWYkonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm (koloru czerwonego) na podsypce cementowo-| 220.00
przekroje normalne | hiaskowej 1:4 0 gr. 3cm — ciag pieszo-rowerowy m '




Element scalony - rodzaj roboét

Jednostka

Lp. | Podstawy*
P-| Podstawy®) Szczegélowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm. | Tosé robét
1 2 3 4 5
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
DYV K B e ——————— . . i . . .
45233000-9 | CEV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
rog.
72 [ D 08.03.01.12 |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej z oporem m 965,00
Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm - w ciggu projektowanych chodnikow, ciagu m 825 00
plan sytuacyjny, |pieszo-rowerowego i $ciezki rowerowej !
przekroje normalne
Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm - obramowanie zjazdow z kostki betonowej m 140,00
D 08.05.06 |SCIEKIZ BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ. x .
45232000-2 |CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli.
73 | D 08.05.06.11 |Utozenie $cieku z dwoch rzgdow brukowe;j kostki betonowe;j m 520,00
plan sytuacyjny | UtozZenie $cieku przykraweznikowego z dwoch rzedow brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce m 52000
przekroje normalne | cementowo-piaskowej, gr. 3 cm oraz na fawie betonowej z betonu C12/15 '
D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA > :
4?5 f 32%%)515 ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI) * *
74 | D 09.01.01.21 |Sadzenie drzew szt. 14
plan sytuacyjny | Sadzenie drzew li$ciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat.IIl bez zaprawy dotow $rednicy i sot 14
obmiar wlasny gif;bOkOS’CI 0,5m. )




Zal.nr 1

TABELA ZDJECIA WARSTWY ZIEMI ROSLINNEJ
grubos$¢ humusu 30cm

Pikietaz Szerokos¢ Srednia szerokos$¢é Odleglosé Powierzchnia
terenu terenu terenu
1 2 3 4 5
km m m m m?
UL. KUSZA - KIERUNEK KROBIA
0+000,00 15,00 - - -
0+018,98 19,36 17,18 18,98 326,08
0+025,00 18,20 18,78 6,02 113,06
0+031,96 12,65 15,43 6,96 107,36
0+048,03 10,14 11,40 16,07 183,12
0+059,17 3,18 6,66 11,14 74,19
0+063,76 3,19 3,19 4,59 1462
Suma: 63.76 818.42
UL. BOJANOWSKA - KIERUNEK GORA
0+000,00 5,00 2,50 - -
0+018,99 17,13 11,07 18,99 210,12
0+026,59 11,09 14,11 7,60 107,24
0+032,24 15,75 13,42 5,65 75,82
0+045,00 14,74 15,25 12,76 194,53
0+060,87 11,27 13,01 15,87 206,39
0+070,00 12,06 11,67 9,13 106,50
0+092,27 11,66 11,86 22,27 264,12
0+108.73 1281 1224 16,46 201,39
Suma: 108,73 1 366,11
UL. BOJANOWSKA - KIERUNEK GOSTYN
0+000,00 1,00 0,50 - -
0+019,07 1,03 1,02 19,07 19,36
0+025,00 1,94 1,49 5,93 8,81
0+033,14 7,15 4,55 8,14 37,00
0+039,90 4,80 5,98 6,76 40,39
0+053,35 4,66 4,73 13,45 63,62
0+066,96 0,00 2,33 13,61 31,71
Suma: 66,96 200,88
UL. RYDZYNSKA - KIERUNEK LESZNO
0+000,00 5,00 - - -
0+018,99 10,52 7,76 18,99 147,36
0+030,00 6,15 8,34 11,01 91,77
0+039,19 5,08 5,62 9,19 51,60
0+047,15 2,03 3,56 7,96 28,30
0+056,59 1,25 1,64 9,44 15,48
0+073.88 0,00 0,63 17,29 10,81
Suma: 73.88 345.3
"LACZNIK"
0+000,00 0,00 - - -
0+025,06 14,02 7,01 25,06 175,67
0+034,15 16,01 15,02 9,09 136,49
0+043,70 4,90 10,46 9,55 99,85
Suma: 43.70 412.0




TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Zal. nr 2

Pikictaz Powierzchnia Odleglosé Objetosc Zuz_y(_:le Nadmiar objetosci
Wykop Nasyp Wykop Nasyp na miejscu | wykop + | nasyp —
km m? m? m m° m°® [m] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 | o9
_ UL. KUSZA - KIERUNEK KROBIA
0+000,00 7,00 1,00 - - - - - -
0+018,98 8,62 1,15 18,98 148 20 20 128 0
0+025,00 7,22 0,38 6,02 48 5 5 43 0
0+031,96 5,55 0,25 6,96 44 2 2 42 0
0+048,03 2,67 1,11 16,07 66 11 11 55 0
0+059,17 2,04 0,70 11,14 26 10 10 16 0
0+063,76 2,34 0,82 459 10 3 3 7 0
Suma:| 343 52 52 291 0
Po uwzglednieniu wspotczynnika spulchnienia 1,03] 353 53 53 300 0
wykop z transportem poprzecznym 53
wykop z transportem na odktad 300
UL. BOJANOWSKA - KIERUNEK GORA
0+000,00 9,00 1,00 - - - - - -
0+018,99 8,24 0,95 18,99 164 19 19 145 0
0+026,59 5,20 1,48 7,60 51 9 9 42 0
0+032,24 5,01 0,90 5,65 29 7 7 22 0
0+045,00 6,38 0,26 12,76 73 7 7 65 0
0+060,87 3,11 1,28 15,87 75 12 12 63 0
0+070,00 2,66 1,13 9,13 26 11 11 15 0
0+092,27 2,16 1,38 22,27 54 28 28 26 0
0+108,73 1,59 0,73 16,46 31 17 17 13 0
Suma:| 502 110 110 392 0
Po uwzglednieniu wspotczynnika spulchnienia 1,03] 518 114 114 404 0
wykop z transportem poprzecznym 114
wykop z transportem na odktad 404
UL. BOJANOWSKA - KIERUNEK GOSTYN
0+000,00 3,00 1,20 - - - - - -
0+019,07 3,48 154 19,07 62 26 26 36 0
0+025,00 3,24 0,33 5,93 20 6 6 14 0
0+033,14 3,53 1,34 8,14 28 7 7 21 0
0+039,90 4,07 0,62 6,76 26 7 7 19 0
0+053,35 3,21 0,45 13,45 49 7 7 42 0
0+066,95 2,74 0,22 13,60 40 5 5 36 0
Suma:| 224 57 57 168 0
Po uwzglednieniu wspotczynnika spulchnienia 1,03 231 59 59 173
wykop z transportem poprzecznym 59
wykop z transportem na odktad 173




Pikictaz Powierzchnia Odleglosé Objetosc Zui_yc_:ie Nadmiar objetosci
Wykop | Nasyp Wykop [ Nasyp | namiejscu [ wykop+ | nasyp—
UL. RYDZYNSKA - KIERUNEK LESZNO
0+000,00 9,00 0,10 - - - - - -
0+018,99 9,42 0,19 18,99 175 3 3 172 0
0+030,00 9,37 0,00 11,01 103 1 1 102 0
0+039,19 8,71 0,00 9,19 83 0 0 83 0
0+047,15 4,87 0,00 7,96 54 0 0 54 0
0+056,59 2,92 0,12 9,44 37 1 1 36 0
0+073,88 2,99 0,00 17,29 51 1 1 50 0
Suma:] 503 5 5 498 0
Po uwzglednieniu wspotczynnika spulchnienia 1,03] 518 6 6 513 0
wykop z transportem poprzecznym 6
wykop z transportem na odktad 513
"LACZNIK"
0+000,00 5,00 0,10 - - - - - -
0+025,06 5,48 0,06 25,06 131 2 2 129 0
0+034,15 4,28 0,09 9,09 44 1 1 44 0
0+043,70 3,27 0,61 9,55 36 3 3 33 0
Suma:] 212 6 6 206 0
Po uwzglednieniu wspotczynnika spulchnienia 1,03] 218 6 6 212 0
wykop z transportem poprzecznym 6
wykop z transportem na odktad 212




