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krawężnik betonowy,
 typ uliczny 15x30x100 cm
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Szczegół "A"

Krawężnik betonowy, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem
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typ uliczny 15x30x100 cm
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Szczegół "B"

Krawężnik betonowy, obniżony, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem
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Szczegół "F"

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem
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krawężnik betonowy, obniżony, 15x30x100cm

12 12

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem

(*) zmienna szerokość, zgodnie z planem sytuacyjnym
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krawężnik betonowy,

typ uliczny, 15x30x100cm

krawężnik betonowy, typ skośny, 15x30x100cm

krawężnik betonowy, typ skośny, 15x30x100cm

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem

Zjazd z kostki brukowej betonowej

 koloru grafitowego
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Szczegół "J"

Zjazd z betonowej kostki brukowej

Chodnik

 z kostki brukowej betonowej

 koloru szarego

krawężnik betonowy,

typ uliczny, 15x30x100cm

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem

Chodnik

 z kostki brukowej betonowej

 koloru szarego
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Szczegół "H"

Krawężnik kamienny trapezowy
15/21x30x100

na ławie betonowej
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Szczegół "G"

Obrzeże betonowe
8x30x100 cm
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Szczegół "E"

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem
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10

20

1
0

2
0

2

ława
z betonu C12/15

1

obrzeże betonowe,
 8x30x100 cm

podsypka
cem.-piask. 1:4

Gmina Poniec

Rynek 24

64-125 Poniec

Przebudowa skrzyżowania dróg

powiatowych nr 4803P i 4906P

w m. Poniec
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krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15

podsypka cem.-piask. 1:4
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Szczegół "C"

Krawężnik betonowy, typ uliczny,
15x30x100 cm, wraz ze ściekiem z dwóch rzędów

betonowej kostki brukowej, na ławie betonowej z oporem
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krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15
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Szczegół "D"

Krawężnik betonowy, obiżony, typ uliczny,
15x30x100 cm, wraz ze ściekiem z dwóch rzędów

betonowej kostki brukowej, na ławie betonowej z oporem

3

88

2

3

20

3

4

5

4
5

2
0

2
0

2%

8
%

1

:

1

,

5

100

452020

Szczegół "I"

Odsadzki nawierzchni i pobocze

pobocze gruntowe
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Szczegół "K"

Połączenie projektowanej z istniejącą nawierzchnią

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z BA AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

 hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

projektowana

nawierzchnia

i %

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z BA AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza

z BA AC 22P, gr. 7cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

po frezowaniu profilującym

i%

L=125*0,07=8.75m L=125*0,05=6.25m L=125*0,04=5.00m

20.00m

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z BA AC 16W, gr. 5cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

po frezowaniu profilującym

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

po frezowaniu profilującym

istniejąca nawierzchnia
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