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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Oswiadczam ,ze niniejsza dokumentacja projektowa dla zadania pn.:

Przebudowa skrzyzowania drog powiatowych nr 4803P i 4906P
w miejscowosci Poniec

BRANZA GAZOWA

- przebudowa sieci gazowej $/c PE dn125i stal. DN100 -

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami ustawy Prawa
Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : Henryk Dopierata  uprawnienia nr 378/89/Pw

Sprawdzajgcy : Roman Malinski uprawnienia nr 44/89/PW



Opis do projektu zagospodarowania

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci
gazowej $redniego cisnienia z rur PE100 SDR17 dn125 kolidujgcej z projektowang
drogg w zadaniu pn.” Przebudowa skrzyZzowania drog powiatowych nr 4803P i 4906P

w miejscowosci Poniec
Dtugos¢ projektowanej sieci gazowej Lc=117,3 + 15,3 =132,6 m.

2.Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja to teren zaliczany do | klasy lokalizacji
stanowigcy pas ulicy — jezdnia i chodniki .

3.Projektowane zagospodarowanie terenu dziatek.

Projektowana sie¢ gazowa zostanie wykonana w sposoéb, ktory nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania dziatek. Po wykonaniu prac montazowych , teren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego.

4. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Gazocigg bedzie wybudowany i eksploatowany jako catkowicie szczelny
nieprzepuszczajgcy gazu do otoczenia.

Zastosowanie nowych technologii i materiatdow do wykonania gazociggow zgodnie
z wymogami dla | klasy lokalizacji zapewni jej szczelnosc¢ i niezawodnosc¢ w
zwigzku z czym nie bedzie wywierat wptywu na srodowisko.



OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawy opracowania.

- warunki techniczne z PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu ul. Za Groblg 8 nr
PSGPO. ZMSZ .763.1.57.18/G z 13.12.2018.

-uzgodnienie przebudowy skrzyzowania drég powiatowych nr 4803P i 4906P
w miejscowosci Poniec — protokét z narady koordynacyjnej

2.0 Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego przebudowy
gazociggu sredniego cisnienia PE dn 125 L=132,6m.
Budowa bedzie polegata na przebudowie istniejgcego gazociggu kolidujgcego z
projektowang przebudowg drog w m. Poniec.
Zakres robo6t obejmuje wykonanie prac ziemnych i montazowych.
3.Parametry przesytanego paliwa gazowego
- rodzaj paliwa gazowego : E (GZ-50 ) wg PN-C 04750, PN-C-04753
- ciS$nienie paliwa gazowego:
a. gazociagi niskiego cisnienia — MOP — 10 kPa
4.Wymagania inwestycyjne

Na okres budowy sieci gazowej zostanie zajety pas roboczy terenu o szerokosci 2,5m,
ktéry po zakonczeniu robot zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego umozliwiajgcego
dotychczasowe uzytkowanie.

Strefe kontrolowang projektowanego gazociggu ustalono jako pas gruntu o szerokosci
1,0m, ktorego linia sSrodkowa pokrywa sie z osig projektowanego gazociggu i okreslona
zostata zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie /Dz.U. z 4.czerwca 2013r. poz. 640./

5.Rury stosowane do budowy projektowanego gazociggu.

Gazocigg nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 $rednicy dn 125x7,1
L=132,6m

Rury muszg spetnia¢ wymagania norm:

- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogoine

- PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury

6. Ksztattki PE stosowane do budowy projektowanego gazociagu

Na projektowanych gazociggach PE zostang zamontowane typowe ksztattki do
zgrzewania elektrooporowego PE 100 SDR17.

7. Przylagcza do budynkéw

Projekt nie obejmuje przytgczy gazu do budynkow.

8. Zmiany kierunku trasy gazociagu

Przy zmianie kierunku trasy nalezy przede wszystkim wykorzysta¢ elastycznosc¢ rur
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PE- tuki giete na zimno , stosujgc promienie giecia wg. tabeli. W przypadku gdy
warunki terenowe nie pozwalajg na to , stosowac¢ odpowiednie ksztattki.

Temperatura otoczenia [ °C] + 20 +10 0

Minimalny promieh giecia R [ mm ] 20 x dn 35xdn 50 x dn

gdzie dn - srednica nominalna (zewnetrzna)
gazociggu z rur PE

9. Opis trasy gazociggu i charakterystyka rozwigzan projektowych.

Przebieg przebudowy projektowanych gazociggéw zostat pokazany na zatgczonym planie
mapie zasadniczej w skali 1:500 —rys. 1.

Kolorem zo6ttym zostaty oznaczone projektowane gazociggi do projektowanej przebudowy
zgodnie z wydanymi warunkami z PSG.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykona¢ :

-przebudowe istniejgcego gazociggu n/c z rur PE SDR17 dn125 na odcinku od punktu
,Pz1” do ,Pz8” L=117,3m i od punktu ,Pz9” do "Pz10” L=15,3m jak pokazano na rys.nr 1

Wiaczenia do istniejgcej sieci nalezy wykona¢ :
Gazociag nc PE dn 125 :

- w punkcie ,,Pz1” , ,,Pz9” i ,,Pz10” projektowany odcinek gazociggu n/c PE dn125
nalezy wtgczy¢ do istniejgcych gazociggow stalowych DN 100 przy zastosowaniu
trojnikdw rownoprzelotowych PE 125 i potgczenia PE/stal 125/100 .

- w punkcie ,,Pz 4” projektowany odcinek gazociggu n/c PE dn125 nalezy wigczy¢ do
istniejgcego gazociggu PE dn125 przy pomocy tréjnika réwnoprzelotowego PE 125 i mufy
PE 125

- w punkcie ,,Pz 8” projektowany odcinek gazociggu n/c PE dn125 nalezy wigczy¢ do
istniejgcego gazociggu PE dn180 przy pomocy trojnika redukcyjnego PE 180/125 i tuku
PE 125/22°

Wiaczen gazociagéw n/c dokonaé po uprzednim czasowym odcieciu dostawy gazu
za pomocg zaciskow do rur PE .Po przetgczeniu nowych odcinkéw gazociagu
zaciski nalezy zdemontowaé a w ich miejscu zamontowaé obejmy wzmacniajace.

Aby odcig¢ i wytgczy¢ z eksploatacji odcinki zbednego gazociggu nalezy po
zainstalowaniu nhowego odcinka gazociggu z rur PE, odgazowac i przedmucha¢ azotem
odcinki gazociggu przeznaczone do wytgczenia i zaslepi¢ je zaslepkami- rury stalowe
kotnierzami zaslepiajgcymi stalowymi DN100 , rury PE zaslepkami PE dn180 i dnl125..

Prace przetaczeniowe

Warunkiem przetgczenia przeptywu gazu przez nowo zbudowane odcinki gazociggu
Sredniego cisnienia jest wykonanie pozytywnej proby szczelnosci projektowanego odcinka
gazociggu ( ci$nienie prébne 0,75 MPa w czasie 24 godzin ) wykonanej zgodnie z
obowigzujgcymi w gazownictwie przepisami.

- gazocigg mozna uznac¢ za odpowietrzony i napetniony gazem , jezeli w odpowietrzonych
odcinkach bedzie ponizej 2% tlenu.




Wszystkie prace zwigzane z wylgczeniem gazociagu z eksploatacji i wigczeniem
nowego gazociggu do istniejacej sieci gazowej nalezg do robot
gazoniebezpiecznych . Roboty te zostang wykonane przez wyspecjalizowane i
uprawnione firmy posiadajagce odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do
prowadzenia prac gazoniebezpiecznych na czynnych sieciach gazowych , ktére
nalezy wykona¢ wg. obowigzujacej w tym zakresie procedury obowigzujacej w PSG.

Przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ poza sezonem grzewczym i zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi przebudowy sieci gazowej.

10. Roboty ziemne
Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy :

przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac .

— Przed rozpoczeciem prac miejsce ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze o
zagrozeniu zwigzanym z wykonywanymi pracami . ,UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY”
,LOSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY”

— Trase gazociggu nalezy wytyczy¢ zgodnie z projektem przy uzyciu stuzb geodezyjnych.
— Zastosowanie maszyn do wykonania wykopu wymaga uprzedniego stwierdzenia
niewystepownia na trasie kolizyjnych urzagdzen podziemnych.

— Wykop wykona¢ w taki sposob aby mozliwe byto przykrycie rury gazociggu na gtebokosc¢
ok. 1,1m liczac od goéry nawierzchni jezdni (min. 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni)
i min. 0,8m w przypadku chodnika.

— Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ na odcinkach prostych d+20cm, a na
tukach powinna by¢ zwiekszona o 50cm.

— Dla wykonania potgczen- zgrzewan w wykopie nalezy wykona¢ gniazda monterskie,
ktérych wymiary powinny by¢ nastepujgce: szerokosci 0.5 m wieksze od sredniej
szerokosci wykopu, dtugos¢ od 1-2 m, gtebokos¢ 0.5 m od spodu rury.

— Wybrang z wykopu ziemie nalezy odrzuci¢ na drugg strone rowu zostawiajgc miedzy
wyrzuconym materiatem a wykopem przejscie dla robotnikdw o szerokosci nie mniejszej
niz 0.5 m.

— W czasie wykonywania wykopu wzdtuz drog publicznych nalezy zapewnic
wystarczajgce przejscia dla pieszych, pojazdow mechanicznych i robotnikow budowy.
Dostep do budynkéw ,garazy powinien by¢ zapewniony. Przekroczenia jezdni /ulicy/
muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie przerywac ruchu pojazdow i pieszych.

— W miejscach zageszczenia uzbrojenia podziemnego wykonac przekopy probne.

11. Uktadanie gazociggow z rur PE

Projektowany gazocigg uktada¢ na 10cm podsypce z piasku z obsypka i 10cm nadsypka z
piasku. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni i korzeni oraz
wygtadzone przez podsypke piaskowg o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Wzdtuz trasy
projektowanego gazociggu na wysokosci 40cm nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawczg
koloru z6ttego z napisem ,,GAZ” szerokosci 20cm. Na wysokos$ci ok. 5cm nad rurg
gazociggu utozy¢ przewdd sygnalizujgey lokalizacje z drutu Cu 2,5mm2 w ostonie DY.
Podziemne potgczenie odcinkéw przewodu lokalizacyjnego nalezy wykonaé w sposob
zapewniajgcy odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng i przewodnosc elektryczng oraz
ochrone przed korozjg. Przewdd nalezy wykona¢ z wyprowadzeniem koncoéwek do kazdej
szafki gazowej, w ktérej znajduje sie kurek gtéwny. W terenie niezabudowanym
wyprowadzi¢ do odpowiednich stupkow wskaznikowych. Przewdd nie powinien by¢
sztukowany - powinien by¢ w catosci - od koncowki do koncowki.
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— Oznakowanie trasy wykonac¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001, ST-
IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004.

13. Préba szczelnosci i odpowietrzenie gazociagu
Czyszczenie gazociagu

Gazociaggi z PE , przed prébg szczelnosci nalezy oczysci¢ przez przepuszczenie
(minimum dwukrotne) ttokéw miekkich z pianki poliuretanowej cisnieniem umozliwiajgcym
przepchniecie ttoka i wszelkich zanieczyszczen , min. 0,1 MPa ( wg zatwierdzonej karty
technologicznej). Miejsce czyszczenia oraz zakres uzgodni¢ z PSG.

Czyszczenie wykonac bezposrednio przed probg wytrzymatosci i szczelno$ci i podlega
ono odbiorowi przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela jednostki eksploatujgcej sie¢
gazowa.

Wykonanie proby wytrzymatosci i szczelnosci

Rurocigg przygotowac do proby zgodnie z wymaganiami norm i standardow technicznych
IGG ST-1GG-0301:2012 i ST-IGG-0302:2013 , Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

sieci gazowe (Dz.U. z 4.czerwca 2013r. poz.640) oraz PN-EN 12327 — Préby cisnieniowe.

Pneumatyczng prébe szczelnosci i wytrzymatosci wykona¢ po czyszczeniu gazociggu w
czasie min. 24 godzin po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia , powietrzem lub
gazem obojetnym pod cisnieniem 0,75 MPa na odcinku obejmujgcym projektowany
gazociag .

- do przeprowadzenia préb szczelnosci gazociggow nalezy stosowac :
przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 dla gazociggéw
-zakresowos¢ zalecana — 1,25do 1,5 cisnienia proby

Przyrzgd powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania ( okres nie diuzszy niz 2 lata od
daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania.

Nie dopuszcza sie spadku cisnienia podczas trwania proby .

Prébe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej
na rurociggach.

Urzadzenia pomiarowe muszg posiadac¢ aktualne swiadectwa wzorcowania ,ktérego
uwierzytelniong kopie wykonawca proby zobowigzany jest dotgczy¢é do dokumentow
odbiorowych préby. Poczatek i koniec proby musi by¢ potwierdzony na diagramie
manometru rejestrujgcego ( datg, godzing i podpisem) przez kierownika budowy i
uprawnionego przedstawiciela uzytkownika sieci gazowej lub przez inspektora nadzoru.

Odpowietrzanie gazociggu

W celu odpowietrzenia projektowanego gazociggu w procesie zagazowywania na
koncowym odcinku nalezy zamontowac uktad upustowy ,ktéry sktada sie z dogrzane;j
obejmy do nawiercania pod cisnieniem , do ktoérej zostanie zamocowana odpowiednio
uziemiona kolumna wydmuchowa z rury stalowej DN50- zestaw odpowietrzajgcy. Po
zakonczeniu rure wydmuchowg zdemontowac , a fragment rury odpowietrzajgcej z PE za
obejmg do nawiercania zaslepi¢ mufg zaslepiajgcg z PE dn63.

Zabrania sie stosowania do odprowadzenia gazu w powietrze rur PE ze wzgledu na
mozliwos¢ zaptonu spowodowang elektrycznoscig statyczng . Nalezy bezwzglednie
stosowac rury stalowe z uziemieniem , wyprowadzone 3,0m ponad poziom terenu.

Powyzsze prace nalezg do robot gazoniebezpiecznych i nalezy je wykonywac zgodnie z
obowigzujgcg w tym zakresie procedurg zatwierdzong przez PSG Oddziat w Poznaniu.
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Roboty te zostang wykonane przez wyspecjalizowane i uprawnione firmy posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac gazoniebezpiecznych na
czynnych sieciach gazowych.

W miejscu prowadzenia prac gazoniebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio
oznakowac strefe zagrozenia wybuchem zgodnie z ST-IGG-0401:2010. W czasie
odpowietrzania gazociggu nie mogg by¢ wykonywane na nim zadne prace montazowe.
Nie nalezy odpowietrza¢ — uzupetniac i oprozniac¢ sieci gazowych podczas wytadowan
atmosferycznych.

14. Oddzialywanie gazociagu

Zgodnie z artykutem 34 ust.3 pkt.5 ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. z dn. 4. Czerwca 2013 poz. 640 rozdz.2 , zakres prac
objety opracowaniem nie oddzialywuje na sgsiednie dziatki lezgce poza zakresem
opracowania.

15. Odpady: przy realizacji inwestycji nie wystepujg odpady niebezpieczne. Pozostate
odpady zostang po ukonczeniu budowy usuniete przez wykonawce i poddane utylizacji.

16. Klasa lokalizacji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych ,jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. z dn. 4. Czerwca
2013 poz. 640) rozdziat 2 . Gazociggi, § 7.1 teren inwestycji zaliczono do pierwszej
klasy lokalizaciji .

17. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z obowigzujgcymi od 29 kwietnia 2012r. Rozporzgdzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych ( Dz.U. z 2012r. poz. 463) obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechniczne,;.



18. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
-dla projektowanej sieci gazowej - gazociag n/c PE dn 125

= © ©® No o bk 0P

18.
19.

Rura przewodowa PE 100 dn 125 x 7,1 SDR 17,6
Trojnik rownoprzelotowy PE 125

Tréjnik redukcyjny PE 180/125

Obejma siodtowa do balonowania SPA 180/G2,5”
Obejma siodtowa do balonowania SPA 125/G2,5”
Kréciec stal. do balonowania DN50

Potaczenie PE/stal 125/100

Mufa PE 125

tuk PE 125/60°

. Luk PE 125/22°

. Kolano PE dn125/30°
12.
13.
14,
15.
16.
17.

Kolano PE dn125/45°

Kolano PE dn125/90°

Kotnierz zaslepiajgcy stal. DN100
Za$lepka PE 180

Zaslepka PE 125

Zestaw do odpowietrzania :

siodto przytgczeniowe PE 125/63
Kolumna wydmuchowa stal. DN50 L=3,0m z zaworem DN 50
Za$lepka elektrooporowa PE dn63
Mufa PE dn 63
Pofgczenie PE/stal 63/50 kotnierzowe
Tasma lokalizacyjna szer. 0,2m kolor zétty
Drut lokalizacyjny Cu 2,5mm2 w ostonie DY

10

m 132,6
Szt.

w

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
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m 132,60
m 132,60



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

przy przebudowie istniejgcego gazociagu kolidujgcego z

Przebudowg skrzyzowania drég powiatowych nr 4803P i 4906P
W miejscowosci Poniec.

Projektant : Henryk Dopierata upraw. nr 378/89/Pw

Poznan, sierpien 2020 r
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

1.zakres robot: przebudowa gazociggu n/c PE dnl125 przy przebudowie skrzyzowania
drég powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowosci Poniec

2. wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiorce:
nie dotyczy

3.wskazanie elementéw dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie dla ludzi:
nie dotyczy

4. informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji:
e prace montazowe sieci gazowej przy niewtasciwie zabezpieczonych wykopach

e prowadzenie robot w poblizu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
e porazenie pradem przy wykonywaniu zgrzewania
e poparzenie przy manipulowaniu ptytg grzewczg

5. informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:
e Mmiejsce prowadzenia robét oznakowane tablicami ostrzegawczymi , tasmag
ostrzegawczg ,znakami pionowymi i poziomymi
6. zasady postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia:
e postepowac zgodnie z ogolnymi instrukcjami- w razie koniecznosci przerwac
prace , podjgc kroki zabezpieczajgce teren budowy
7. koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej:
e zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP dla poszczegdlnych stanowisk pracy

8. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
- bezposredni nadzor kierownika budowy lub kierownika robét

9. okreslenie sposobu przechowywania materiatéw i substancji niebezpiecznych:
e urzadzenia , materiaty i narzedzia przechowywane na bazie wynajmowanej na czas
trwania robét, zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych.
10. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywnia robét budowlanych w
strefach niebezpiecznych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
e WypoOsazenie w gasnice

e postepowanie zgodne z ogdlnymi instrukcjami postepowania i ewakuacji

11. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz innych
dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen
- dokumenty przechowywane sg w biurze budowy
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WYKAZ DZIALEK - gazociag n/c PE dn125

Adres budowy

m. Poniec gm.

Nr dziaftki Witasciciel/ Wtadajgcy
630/2 Gmina Poniec
1102/2 Gmina Poniec
680 Gmina Poniec
856/12 Krajowy O$rodek Wsparcia Rolnictwa
855 Starosta Gostynski
Skarb Panstwa
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