Kanat K1 UWAGI

wykop mechan.o scianach pionowych-umochionych

1. Przed przystapieniem do wykonania wykopow
W mie jscach skrzyzowan z innym uzkro jeniem zaznaczonym na planie

sytuacy jnym nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne
@ D3 @ @ a Q @ w celu wyznaczenia rzeczywistych rzednych istnie jacego uzbro jenia

2. Studzienki prefakrykowane oraz Sciekowe przyjeto w oparciu
o katalogi przyktadowych producentow

| \\4| n 3. Rzedne zwienczenia wpustow deszczowych , studni prefabrykowanych
R okreslono na podstowiepro jektu branzy drogowe | w zwiazku z powyzszym

= i zwieficzenia nowopro jektowanych wpustow deszczowych oraz studni zostang
= a dopasowane do rzedhych terenu wynikajocych z realizacji pro jektowanej nawierzchni
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89.12| Separator ESL-H 50/500/10000

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORGWNAWCZY 7500 m npm,

RZEDNA TERENU ISTN.

Proj. wloczenie kanatu DI2 Rury kanalizacy jne PVC Dz 400mm, Rz.d.

Kabel telek.
2.23[ 86.89| 89.12]Studnio prefabrykowana DN1500
Kan, deszcz.INo0UMm,
Wod. mie Jsk ©100mm
217| 86.93| 89.10{Studnio prefaobrykowana DN 1500
Kobel tetek:
Kan, deszcz@500mm
Kanh. san. #160mm
Kan. deszcz.8.500mm
Kan, deszcz. @200
Kanh., san @160mm.
Kakel telek.
Kah, deszcz.,d.87.00
Gaz. $100mm
Kakel telek.
143| 87.19] 88.62]Studnia prefabrykowana DN 1200 podtaczenie wpustédw nr wpS ,wpb
Kan, deszcz, #300mm
Kabel telek.
Wod. mie jski,

kakel eNN

88.91| Studnia_prefabrykowana DN 1500 -podtaczenie wpustu nr wpl i wp2

88.31] Studnia prefabrykowana DN 1200

87.27| 88.38] Studnia prefabrykowana DN 1200 podigczenie wpustéw nr wp7 , wp8 i wp9

164| 87.14| 88.78|Studnia prefabrykowana DN 1200-podtaczenie wpustu nr wp3 | wp4

2.04| 86.99( 89.03|Studnia prefabrykowana DN 1500
1.92| 87.06] 88.98|Studnia prefabrykowana DN 1500

143| 86.87| 8830]Wylot do rowu d.86,87

RZEDNA DNA KANALU e = =

/AGLEBIENIE DNA KANALU

Z 0.2% 0.3%
SPADKL DruGOSCI 151,80m m

7 1 1 1 1 Rur\y ]
SREDNICA, MATERIAL Rury kanalizacy jne PP600mm L=111.00m Rury kanalizacy jne PVC Dz 500mm L=40.80m kanalizagy jne P PROJEKT BUDGWLANY
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