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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggdéw

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowosci Poniec. Przebudowa sie-
ci gazowej n/c PE dn 125 i stal. DN100

ADRES INWESTYCJI :  Poniec dz nr 630/2; 1102/2; 680, 856/12; 855

INWESTOR : Gmina Poniec

ADRES INWESTORA  :  64-125 Poniec ul. Rynek 24

BRANZA :  Sie¢ gazowa

DATA OPRACOWANIA : 06.2021

Poziom cen : Il kwartat 2021

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego przebudowy gazociggu Sredniego cisnienia PE dn 125 L=
132,6m.

Budowa bedzie polegata na przebudowie istniejgcego gazociggu kolidujgcego z projektowang przebudowg drég w m. Poniec
Gazocigg nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 $rednicy dn 125x7,1 L= 132,6m
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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

l

Razem

Przebudowa skrzyzowania drog powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowosci Poniec. Przebudowa sieci gazowej n/c PE
dn 125 i stal. DN100

1 Przebudowa gazociagu niskiego cisnienia
1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
0120-03
132.6 m 132.600
RAZEM 132.600
1.2|KNR 2-01 Przekopy prébne, kategoria gruntu Il| szt
0312-10
analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
1.3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
0217-06 odktad w gruncie kat.1ll
(132.60*1.0*1.10)*0.8 m3 116.688
RAZEM 116.688
1.4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
(132.60*1.0*1.10)*0.2 m3 29.172
RAZEM 29.172
1.5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
0511-01
132%1.0*0.10 m3 13.200
RAZEM 13.200
1.6|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 dn 125 x 7,1 SDR 17.6 m
0301-10
132.60 m 132.600
RAZEM 132.600
1.7|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
0303-10 wych - Trojnik réwnoprzelotowy PE 125
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.8/ KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
0303-13 wych - Tréjnik redukcyjny PE 180/125
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.9|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
0303-10 wych - Obejma siodtowa do balonowania PE 125/2 1/2" z zaslepka
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.10|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
0303-13 wych - Obejma siodlowa do balonowania PE 180/2 1/2" z zaslepka
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.11|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztaltek elektrooporo- |szt.
0303-10 wych - Potgczenie PE/stal 125/100
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.12|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
0303-10 wych - Kolano PE dn125/90st.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.13|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
0303-10 wych - Kolano PE dn125/45st.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.14|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
0303-10 wych - Kolano PE dn125/30 st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.15|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztaltek elektrooporo- |szt.
0303-10 wych - Luk PE 125/60 st.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.16|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
0303-10 wych - tuk PE 125/22 st.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.17|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztaltek elektrooporo- |szt.
0303-10 wych - mufa PE 125
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.18|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
0303-10 wych - Zaslepka PE 125
1 szt. 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
1.19|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomocg ksztaltek elektrooporo- |szt.
0303-13 wych - Zaslepka PE 180
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.20|KNR-W 2-19 |Kréciec do balonowania st. DN50 szt.
0204-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.21|KNR-W 2-19 |Kotnierz zaslepiajacy stal. DN 100 szt.
0204-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.22|KNR-W 2-19 |Zestaw o odpowietrzenia kpl.
0207-06 siodfo przytgczeniowe PE 125/63
analogia Kolumna wydmuchowa stal. DN50 L=3,0m z zaworem DN 50
Zaslepka elektrooporowa PE dn63
Mufa PE dn 63
Potaczenie PE/stal 63/50 kotnierzowe
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.23|kalk.wtasna |Odgazowanie gazociggu DN 100 - czynnos$¢ trzykrotna suchym azotem- de- |m
montaz by-paséw
60 m 60.000
RAZEM 60.000
1.24|kalk.wlasna |Odgazowanie gazociggu DN 125 - czynno$¢ trzykrotna suchym azotem-de- |m
montaz by-pasow
30 m 30.000
RAZEM 30.000
1.25|kalk.wtasna |Odgazowanie gazociggu DN 180 - czynnos$¢ trzykrotna suchym azotem- de- |m
montaz by-paséw
m 50.000
RAZEM 50.000
1.26|S 219 0800- |Czyszczenie gazociggu m
02
analogia
132.60 m 132.600
RAZEM 132.600
1.27|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. 250 mm na ci$nienie do 0.75 MPa m
0211-03
132.60 m 132.600
RAZEM 132.600
1.28/KNR 7-24 Zagazowanie rurociggow kpl
0515-01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.29|kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 10 cm ponad ka- |m3
witasna nat
29.84-1.76 m3 28.080
RAZEM 28.080
1.30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
0230-01 m w gruncie kat. |-l
28.08 m3 28.080
RAZEM 28.080
1.31|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii |11 m3
0236-03
28.08 m3 28.080
RAZEM 28.080
1.32|KNRW 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu tasma z tworzywa sztucznego m
0102-01
132.6 m 132.600
RAZEM 132.600
1.33|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw mechanicznie, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, [m3
0230-01 grunt kategorii I-1ll, koparko spycharka - grunt z wykopu
145.86-(13.20+29.84) m3 102.820
RAZEM 102.820
1.34|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
0236-02
102.82 m3 102.820
RAZEM 102.820
1.35|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV|m3
0212-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
13.20+29.84 m3 43.040
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RAZEM

43.040
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SPIS DZIALOW

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

Przebudowa skrzyzowania drog powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowosci Poniec. Przebudowa sieci gazowej n/c PE
dn 125 i stal. DN100

1]Przebudowa gazociagu niskiego cisnienia [1.1 [1.35
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

382.42

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|drut stalowy do spawania kg 1.28 1.28
2.|Kolano PE dn125/30 st. szt. 2.00 2.00
3.|Kolano PE dn125/45st. szt. 1.00 1.00
4.|Kolano PE dn125/90st. szt. 1.00 1.00
5.|Kotnierz zaslepiajgcy stal. DN 100 szt. 2.00 2.00
6.|Krdciec do balonowania st. DN50 szt. 4.00 4.00
7./kuk PE 125/22 st. szt. 1.00 1.00
8.|tuk PE 125/60 st. szt. 1.00 1.00
9.|Mufa PE 125 szt. 7.00 7.00
10.|Obejma siodtowa do balonowania PE 125/2 1/2" |szt. 2.00 2.00
z zaslepka
11.|Obejma siodlowa do balonowania PE 180/2 1/2" |szt. 2.00 2.00
z zaslepkg
12.|Piasek m3 50.36 50.36
13.|Potaczenie PE/stal 125/100 szt. 5.00 5.00
14.|przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2' m 137.90 137.90
15.{rura PE 100 dn 125x 7,1 SDR 17.6 m 137.90 137.90
16.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.03 0.03
17.|suchy azot techniczny m3 186.94 186.94
18.|Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania |m 132.60 132.60
tras wykopéw
19.|Tréjnik redukcyjny PE 180/125 szt. 1.00 1.00
20.|Troéjnik réwnoprzelotowy PE 125 szt. 3.00 3.00
21.|Zaslepka PE 125 szt. 1.00 1.00
22.|Zaslepka PE 180 szt. 2.00 2.00
23.|Zestaw o odpowietrzenia kpl. 2.00 2.00
siodto przytaczeniowe PE 125/63
Kolumna wydmuchowa stal. DN50 L=3,0m z
zaworem DN 50
Zaslepka elektrooporowa PE dn63
Mufa PE dn 63
Potaczenie PE/stal 63/50 kotnierzowe
24.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat prgdotwérczy' m-g 14.26
2.|koparka gasienicowa 0.4 m3" m-g 9.13
3.|Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 (1) m-g 1.39
4.|samochéd dostawczy 0,9 t m-g 0.04
5.|Samochéd dostawczy do 0.9 t' m-g 0.74
6./samochdd samowytadowczy 5 t m-g 20.76
7.|samochdd skrzyniowy' m-g 0.72
8.|sprezarka spalinowa m-g 31.90
9.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.72
10.|$rodek transportowy m-g 7.22
11.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 14.19
12.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczgca 100 m3/h m-g 0.87
13.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 10.16
14.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 14.26
15.|zuraw samochodowy' m-g 4.88
RAZEM
Stownie:
-9-
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