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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 4803P i 4906P w m. Poniec,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 12.2018

(miejscowos¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$§wiadczam, ze projekt:
Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 4803P i 4906P w m. Poniec,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 12.2018

(miejscowos¢ i data) Wojciech Marciniak



2. Uprawnienia projektanta

ZACHODNIOPOMORSK
OKREGOW
[ z

INZYNIERO

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

S>>>

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kotobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oﬂqgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

o e,
mgr inz. |Andrzej Gatkiewicz
Z-ca PrZzewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZQ4-6BJ-5EK *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpleczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rdwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okrggowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.



3. Uprawnienia sprawdzajacego
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U31-82M-3TT *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-25 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



4. WarunKki przylaczenia nr 45181/2018/OD5/ZR8

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Leszno, 06.11.2018 r.
Rejon Dystrybucji Leszno B .
ul. Grunwaldzka 128

64-100 Leszno

45181/2018/0ODS/ZR8

Gmina Poniec

ul. Rynek 24
64-125 Poniec

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Oé$wietlenie uliczne, Poniec, dz. nr 680, 855

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 6 KW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej nr 05-171 Poniec, obwéd nr 1.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1.Pobudowaé przylacze kablowe 4x35 mm? z najblizszego mozliwego stupa linii napowietrznej nn-0,4kV
do zlgcza zabudowanego wg. pkt.1.2.
1.2.Na dzialce nr 855, z dostepem od strony drogi zabudowa¢ zlacze zintegrowane z ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1P jako wolnostojace.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.1.Nie wymaga si¢ rozbudowy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.1.Zasilanie obiektu wykonaé z listwy przylaczeniowej LZ w zlgczu ZKP.
3.2.Wykonaé instalacje odbiorcza zgodnie z obowigzu jacymi przepisami.
3.3.Gl6wny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacjg i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 30Q.
[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym — pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze stanowi wiasno$¢ Enea Operator Sp. z0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnoéci i eksploatacii urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zabudowa¢ uklad pomiarowy:
licznik 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezposredni.
Licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostarczy i zabuduje w ZKP ENEA
Operator Spélka z o.o0.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a)Glownego :3x 16 A
Zlgcze ZKP
b)Przedlicznikowego :3x 10A
Ziacze ZKP
Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy jednobiegunowe.
¢)Inne zabezpieczenia : Wedlug projektu budowlanego

45181/2018/0OD5/ZR8 UT H Strona 1

7



VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
1.Moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN w GPZ Bojanowo.
2.Czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 5s.

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH
Nie dotyczy

XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiata, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spéiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczyé¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

ENEA,

Rejon

Rozdzielnik:
ZR8
Hubert Sznabel

Strona 2
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Il. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: " Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 4803P i 4906P w m. Poniec", jest:
Gmina Poniec, Rynek 24, 64-125 Poniec.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezb¢dnych prac projektowych,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysoko$ciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- warunkow przytaczenia nr 45181/2018/0OD5/ZR8,

- obowiazujacych przepisoOw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa systemow oswietlenia projektowanego ronda na skrzyzowaniu drog

powiatowych nr 4803P i 4906P w m. Poniec.

. Normy i przepisy

. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

. PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.

a A~ W N R b

. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

5. Zasilanie i szafka SO

Zasilanie szafki o$wietleniowej SO realizowa¢ ze ztacza pomiarowego ZK1-1p (projekt wg. Enea Operator)
zlokalizowanego w pasie drogowym w obszarze ronda na dzialce nr 855.

Zasilanie szafki SO z ww. ztacza wykona¢ kablem YAKY 4x35mm?2.

Ztacze pomiarowe ZK1-1P (wg. Energa Operator) zostanie wyposazone w:

. zabezpieczenie gtowne 3x16A,
. zabezpieczenie przedlicznikowe / ogranicznik mocy 3x10A,
. rozliczeniowy licznik 3-fazowy energii czynnej

14



Szaftke o$wietleniowa SO nalezy wyposazyé w:

. roztacznik typu FR303,

. zabezpieczenie obwodu o$wietlenia 3xBiWts 6A,

. zabezpieczenie S301 B6A - ob. zegara astronomicznego ,
. astronomiczny zegar programowy CPA 4.0,

. 3-y stanowy przetacznik pracy A-0-R,

. styczniki wykonawcze.

Zastosowac typowa szafke oswietleniowa, wolnostojaca z przytaczeniami kablowymi od dotu, wykonang z ptyt
kszattowych poliestrowych wzmocnionych wtoknem szklanym, odporne na korozje¢, promieniowanie UV, udary
1 nierozprzestrzeniajaca ognia. Stopien ochrony min. IP44, IT kl. ochronnosci.

Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa, okreslonym na podstawie
posiadanego certyfikatu. Cokot fundamentowy przewidziano z takiego samego materiatu jak szafka.

Na szafce zamiescic tabliczke z nazwa wiasciciela sieci o§wietleniowe;.

6. Latarnie

W obszarze ronda przewiduje si¢ posadowienie 14-u latarni aluminiowych o wysokosci h=10,0m z oprawami
zainstalowanymi na wysiggnikach jednoramiennych o dt. 1,5m nachylonymi pod katem 5°.

Wszystkie latarnie musza spetnia¢ klase bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2.

Wszystkie latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym jednoczgsciowym dostarczonym w
komplecie.

W latarni i wysi¢gniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewod YDY-750V 5x2,5mm?.

2 wolne zyly wykorzysta¢ do podtaczenia interfejsu DALI w oprawie. Zyty przeznaczone do podlaczenia
interfejsu DALI nalezy zakonczy¢ we wngce stupowej ztaczka 2-biegunowa. Rozwigzanie takie zapewni dostep
do interfejsu DALI (np. przeprogramowanie oprawy) bez uzycia podnosnika koszowego, z poziomu terenu.

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowa¢ komplet ztaczy stupowych 1ZK z wktadkg DO1 2A.

Przed zmontowaniem wszystkich potaczen srubowych oraz odizolowanych czesci kabla nalezy je zabezpieczy¢
przed korozja stosujac wlasciwe smary bezkwasowe.

Potaczenia pomigdzy latarniami wykona¢ kablem YAKY 4x25mm?.

Lokalizacje latarn, pokazano na planach sytuacyjnych, a powigzanie na schemacie - rys. 3.

7. Oprawy o$wietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

—  Materiat korpusu — aluminium;

—  Materiat klosza — szkto hartowane plaskie;

—  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08;
—  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66;

—  Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66;

— Montaz na wysiggniku o $rednicy @42-60mm;

—  Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

—  Ochrona przed przepigciami — 10kV;
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— Maksymalna moc uwzgledniajaca wszystkie straty — 55W;

— Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz min. 3-y stopniowa redukcja
mocy);

- Zrédlo $wiatta —LED;

—  Zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta: 3800 - 4200K;

—  Wskaznik oddawania barw Ra>70;

—  Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

—  Warto$ci wskaznika udziatu §wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009;

— Oprawa do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych powinna posiadaé specjalnie do tego dedykowana optyke,

— Oprawa powinna zapewni¢ parametry o$wietlenia na poziomie okre§lonym ponize;j.

Klase o$wietleniowa projektowanego ronda okreslono na CE3 - strefa kolizyjna:

* §rednie nat¢zenie Em - warto$¢ najnizsza - 15Lx,
« catkowita rownomierno$¢ Uo (Emin /Em) - warto$¢ najnizsza - 0,4.
8. Uziomy

Przy szafce SO wykonaé uziom z trzech pretow stalowych ocynkowanych @18mm o dt. 9m kazdy potaczonych
stalowym ptaskownikiem ocynkowanym 30x4mm. Ruz<5Q.

Na calej trasie wzdtuz kabla o$wietleniowego nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktdra nalezy potaczy¢ z
konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancj¢ dla kazdej latarni

na poziomie R<5Q. Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze kontrolne.

9. Sposéb ukladania kabli.

Kable uktada¢ w rowie na glgbokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli przysypaé
rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciagnaé niebieska folig
kalandrowang. Stosowac¢ kabel typu YAKY 4x25mm?.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej
gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na
glebokosci min 1m liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem w sposob systemowy.
Przy szafce oraz wyjSciach i wejsciach do przepustow, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli,
dtugosci okoto 1,5m.

Przy uktadaniu kabli nalezy zachowywa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego uzbrojenia — prawidlowosc¢

wyboru potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow.
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10. Obliczenia techniczne
« obliczenie mocy zainstalowanej
Pc = 14 x 55W = 770W

* obliczenie maksymalnych pradow

P
=—F¢——=12A <1, =6A
V/3-U, -cos fi

ISO

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalnos¢ przy utozeniu bezposrednio w ziemi.

Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata dla kabla typu YAKY 4x25 wynosi: 1z = 86A

1, =1,25- 1, — 6A =15A

I, <, <Il,<Il, ->1,2A <6A <7,86 <86A

1, = k, -1, _19-6
1,45 1,45

= 7,86A

gdzie:

Un — napiecie miedzyfazowe

Ib — obliczeniowy prad obcigzenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

1z — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla
12' — dlugotrwata dopuszczalna obcigzalnos$¢ pradowa kabla

k2 — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego

Warunki sg spelnione.

+ obliczenie maksymalnego spadku napiecia

Obliczen dokonano metoda odcinkowa wg. wzoru.

100 > R-L =113%

Au%aarnia = Tr= a4 a2
lat: 7 \/g-]/-S‘UZ <

» sprawdzenie warunkOw ochrony przeciwporazeniowej (latarnia nr 7):

- transformator w stacji nr 05-171 RL=0,1142 XL=0,1260Q

- AL 4x50mm? - 500m RN = RL = 0,2855Q XN = XL =0,1500Q
- NAYY-J (YAKY) 4x35mm? - 40m RN = RL = 0,0326Q XN = XL =0,0032Q
- YAKY 4x25mm? - 180m RN = RL = 0,2056Q XN = XL =0,0144Q

Z =+/(11616) +(0,4612) =1,24980
I,=k-1,=54-6A=32,4A

I, =%:147A> 32,4A > dla:t <0,4s
k1
U, 230

z = 7,09880

kidop T "T T 32 4
Z., —1,2498Q < Z, ., — 7,0988C2
Z -1, <U, <> 7,0988Q2-32,4A < 230V <> 41V < 230V

Ik1 — prad zwarcia jednofazowego

la— wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

Uo — warto$¢ skuteczna napigcia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spelnione.
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11. Obliczenia fotometryczne

Wspétezynnik konserwacji- 0.81, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. ‘ llo&¢  Etykieta (Czynnik korekecyjny) $ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]
1 ‘ 8 ZPS0 ROSA 222333/4/ME Cuddle 48W 4000K ME ({1.000) 6799 6800 55.0
W sumie: 54391 W sumie: 54400 440.0
Mr. Pozycja [m]

X Y Z X

1 57.000 109.200 10.000 50

2 76.246 122.713 10.000 50

3 82.705 110.105 10.000 50

4 99.776 101.615 10.000 50

5 82.900 85.300 10.000 50

6 70.794 70.959 10.000 5.0

7 58.923 83.816 10.000 50

8 47.724 83.731 10.000 50
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12. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarf, szafki SO i trasa odcinkow
kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé wpis do dziennika budowy
(Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakow geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé niezbednych prob i pomiardw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacj¢ oswietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzié¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczefstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.
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13. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Materiat ilo$¢ | jednostka
1 | Szafka o$wietlenia ulicznego z wyposazeniem i fundamentem 1 Szt.
2 | Stup oswietleniowy aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem o dt. 1,5m 14 szt.
3 | Fundament prefabrykowany jednoczesciowy pod latarni¢ 10m 14 szt.
4 | Oprawa o$wietleniowa LED o mocy 55W np. Cuddle 48W 4000K ME 14 szt.
5 | Ztacze stupowe 1ZK (4-01, 2 x 4-02, 4-03) z DO1 2A 14 szt.
6 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 5 m
7 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 410 m
8 | Przewod elektroenergetyczny YDY 5%2,5mm? 161 m
9 | Rura HDPE110 (DVK) 60 m
10 | Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 410 m
11 | Oznacznik kablowy OKI 41 m
12 | Bednarka FeZn 30x4mm 360 m
13 | Uziom pionowy szpilkowy FeZn fi=18mm 30 m
14 | Piasek 25,2 m?
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1. INFORMACJABIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa skrzyzowania drog powiatowych nr 4803P i 4906P w m. Poniec.
Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Poniec, Rynek 24, 64-125 Poniec.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacii poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe oswietlenia zewnetrznego.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- montaz szafki o$wietleniowej,

- montaz stupéw oswietleniowych z oprawami LED,

- budowg kabli YAKY,

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wykonanie odwiertow-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentdéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- posadowienie latarni na fundamentach,

- montaz wysiegnikow z oprawami,

- budowa kabli o$wietleniowych nn,

- wykonanie uziemien latarni z instalacja przeciwporazeniowa,

- pomiary i badania,

Wvykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa miejska i polami uprawnymi.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki-terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

Nie przewiduje sig¢.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjgcie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopow zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopdw recznie)
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materiatow elektroenergetycznych nn, o$wietleniowych,

- pomiary i badania obwodow.
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Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robdt niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okre$lono na 30 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegoélnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegdélowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysoko$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoteczne;j
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod. Nalezy zapewnié tatwy
i szybki dostep do $rodkdéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowac zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
3. Schemat potaczen kablowych

-rys.nrl
-rys.nr2
-rys.nr3
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