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OSWIADCZENIE

Marcin Kuciak reprezentujacy Biuro Projektowo — Konsultingowe MKM - Projekt
oswiadcza, ze opracowanie:

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROG POWIATOWYCH
NR 4803P | 4906P W M. PONIEC

jest wykonane zgodnie z umowa zawarta z Gming Poniec oraz z obowigzujagcymi przepisami
technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztuka

budowlang i Ze zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Poznan, 12.2018 r.

(podpis)
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BRANZA DROGOWA

Projektant :
Marcin Kuciak

(imig¢ i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROG POWIATOWYCH
NR 4803P |1 4906P W M. PONIEC

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 12.2018 .
inz. Marcin Kuciak
uprawnienia nr WKP/0260/PWOD/08
..................... (podpls)
Sprawdzajacy:

(imig¢ i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROG POWIATOWYCH
NR 4803P | 4906P W M. PONIEC

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 12.2018 r.

inz. Piotr Kuciak
uprawnienia nr 720/85/Lo

(podpis)
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BRANZA SANITARNA
Projektant :

Lech Przybylak

(imi¢ i nazwisko)
Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROG POWIATOWYCH
NR 4803P |1 4906P W M. PONIEC

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 12.2018 r.
Lech Przybylak
uprawnienia nr 408/82/Lo

Projektant :
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (imi¢ i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROG POWIATOWYCH
NR 4803P |1 4906P W M. PONIEC

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 12.2018 r.
mgr inz. Andrzej Grzesiak
uprawnienia nr 613/84/Lo

Sprawdzajacy:
................................................................................... L

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROG POWIATOWYCH
NR 4803P | 4906P W M. PONIEC

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 12.2018 r.
mgr inz. Edward Bak
uprawnienia nr 1027/87/Lo

(podpis)
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BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant :
Piotr Piskorek

(imig¢ i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROG POWIATOWYCH
NR 4803P |1 4906P W M. PONIEC

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 12.2018 r.
mgr inz. Piotr Piskorek
uprawnienia nr ZAP/0219/POOE/11
................... ( podp|s)
Sprawdzajacy:

(imig¢ i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROG POWIATOWYCH
NR 4803P | 4906P W M. PONIEC

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 12.2018 r.

inz. Wojciech Marciniak
uprawnienia nr 331/74/Pm

(podpis)

Projekt budowlany



Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 4803P i 4906P w m. Poniec

BRANZA TELETECHNICZNA

Projektant :
Ireneusz Berger

(imig¢ i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROG POWIATOWYCH
NR 4803P |1 4906P W M. PONIEC

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 12.2018 r.
Ireneusz Berger
uprawnienia nr 0562/97/U

(podpis)
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Sprawdzajacy:
Zbigniew Aniola

(imig¢ 1 nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROG POWIATOWYCH
NR 4803P |1 4906P W M. PONIEC

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 12.2018 r.

Zbigniew Aniota
Uprawnienia nr 0277/96/U

(podpis)
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KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
I SPRAWDZAJACYCH
WRAZ Z ICH ZASWIADCZENIAMI
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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I1l. UZGODNIENIA
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - TOM A
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy skrzyzowania drog
powiatowych nr 4803P i 4906P w m. Poniec.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Poniec, Powiat gostynski, Wojewodztwo
Wielkopolskie na dzialkach o nr ewidencyjnym 630/2, 1102/2, 680, 679/4, 590/2, 588/4 - obreb
001 Poniec; 856/12, 855, 854/8 - obr¢b 0014 Wydawy
Celem przebudowy przedmiotowego skrzyzowania jest usprawnienie oraz poprawienie
bezpieczenstwa poruszajacych si¢ pojazdéw oraz pieszych.

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

— Umowg z Gming Poniec,

— Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacje stanu istniejacego dokonang przez projektantow,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. wraz ze zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 71, poz.838,
Z pdzniejszymi zmianami),

— Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA 1 UZYTKOWANIA
TERENU

Przedmiotowe skrzyzowanie znajduje si¢ w obszarze zabudowanym w miejscowosci Poniec,
gdzie krzyzuja si¢ dwie drogi powiatowe — nr 4803P (ul. Rydzynska — ul. Kusza) i nr 4906P (ul.
Bojanowska). Istniejace skrzyzowanie jest skrzyzowaniem zwyklym, czterowlotowym, bez
sygnalizacji $wietlnej, gdzie droga nr 4803P jest droga nadrzedna, a 4906P droga podrzedna.
Jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczone sg kraweznikiem betonowym. W obrebie
skrzyzowania przebiegaja chodniki z betonowej kostki brukowej lub ptytek chodnikowych
przylegte do jezdni lub oddzielone pasem zieleni. Jedynie na wlocie ul. Bojanowskiej w kierunku
m. Gora wystepuje pobocze gruntowe bez kraweznika i chodnika. Natomiast po przeciwleglej
stronie znajduje si¢ zatoka autobusowa z kostki betonowej i wiata autobusowa. W obrebie
przebudowy wystepuje skrzyzowanie ul. Bojanowskiej z drogami gminnymi — od strony m. Gora
I od strony Gostynia (ulica Janiszewska).

W przyleglych do jezdni pasach zieleni rosna drzewa. Na dziatkach objetych przebudowa

znajduje si¢ figura Matki Boskiej, dookota ktorej przebiega ogrodzenie z plaskownikow
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stalowych oraz stary budynek dawnej kuzni i stelmacharnii. Wzdtuz ul. Kusza od ww. budynku

przebiega zabytkowe murowane ogrodzenie folwarku.

Odwodnienie
Skrzyzowanie odwadniane jest za pomocg wpustow do istniejacej sieci kanalizacyjnej.

Z danych uzyskanych od zarzadcy drogi wynika, Ze istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej jest w

ztym stanie technicznym 1 jest niedrozna.

Urzadzenia obce
Stwierdzono w terenie obecno$¢ nastepujacych urzgdzen branzowych:

- kanalizacji deszczoweyj,

- kanalizacji sanitarnej,

- doziemnych linii telekomunikacyjnych,
- doziemnych oraz napowietrznych linii elektrycznych,
- sieci wodociggowe;.

1.4, O0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako

»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,

wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,

tego terenu”. Przyjeta w projekcie budowa obiektu — drogi — nie wprowadza ograniczenia w

zagospodarowaniu sgsiadujacych dziatek.

Zakres obszaru oddziatywania przedmiotowej inwestycji zawiera¢ si¢ bedzie w liniach

rozgraniczajacych okreslonych na rysunku Projekt zagospodarowania terenu.

1.5.PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Droga powiatowa nr 4803P:

kategoria drogi

klasa drogi

predkos¢ projektowa

kategoria ruchu

przekroj poprzeczny

szeroko$¢ pasa ruchu

szeroko$¢ chodnikow

szeroko$¢ ciggu pieszo- rowerowego
szeroko$¢ zjazdow

pochylenie poprzeczne jezdni

pochylenie poprzeczne chodnika i
ciagu pieszo-rowerowego

- powiatowa,

-G,

- 40 km/h — 50 km/h,

-KR 3,

- uliczny jednojezdniowy o dwodch pasach ruchu,
-3,25-4,50m,

-1,50 - 2,50m,

-2,5m,

- 3,5m - 6,0m,

- 2% (daszkowe),

- 2% (do jezdni lub pasa zieleni)

Projekt budowlany
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Droga powiatowa nr 4906P:

— kategoria drogi - powiatowa,

— klasa drogi -Z,

— predkosc¢ projektowa - 40 km/h — 50 km/h,

— kategoria ruchu -KR 3,

— przekrdj poprzeczny - uliczny jednojezdniowy o dwdch pasach ruchu,
— szeroko$¢ pasa ruchu -3,25—-45m,

— szerokos$¢ chodnikow -1,50 - 3,5m,

— szeroko$¢ $ciezki rowerowej -2,0m,

— szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego - 2,5m,

— szeroko$¢ zjazdow -4,0-5,0m,

— pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (daszkowe), pochylenie poprzeczne chodnika

— pochylenie poprzeczne chodnika,
$ciezki i ciggu pieszo-rowerowego - 2% (do jezdni lub pasa zieleni)

Parametry ronda:

— $rednica zewnetrzna ronda - 36,0m,

— $rednica pierScienia najazdowego - 25,0m,

— $rednica wyspy $rodkowe;j - 20,0m,

— szeroko$¢ jezdni ronda -5,5m,

— szeroko$¢ pierécienia najazdowego -2,5m,

— szerokos$¢ wlotow - 3,5-4,0m,

— szerokos$¢ wylotow -4,5m,

— szeroko$¢ wysp kanalizujacych ruch - 2,0m,

— pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (daszkowe),

— pochylenie pierscienia najazdowego - 4%.
1.6.PROJEKTOWANE ZMIANY W DOTYCHCZASOWYM

ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Rozwiazanie sytuacyjne przebudowy istniejacego skrzyzowania drog powiatowych nr 4803P i
4906P przedstawiono na rys. nr 2. W granicach opracowania przewidziano rozbioérke istniejacych
nawierzchni jezdni drog powiatowych oraz wlotow drog gminnych oraz rozbiorke chodnikow.

W ramach opracowania zaprojektowano skrzyzowanie typu rondo o $rednicy zewngtrznej 36m i
szeroko$ci jezdni na rondzie 5,5m oraz pierscienia najazdowego o szerokosci 2,5m. Nawierzchnig
jezdni ronda jak i drog w obszarze przebudowy przewidziano wykona¢ z mieszanki mastyksu
grysowego SMA, ktora charakteryzuje si¢ zwiekszonymi witasciwosciami przeciw hatasowymi w

stosunku do tradycyjnego betonu asfaltowego.
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Na wszystkich czterech wlotach drog powiatowych przed rondem zaprojektowano wyspy
kanalizujace ruch o szerokosci 2,0m i sluzace jako azyl dla pieszych i rowerzystow (ul. Kusza).
Wyspy wykonano z kostki betonowej koloru czerwonego i obramowano krawe¢znikiem betonowym
15x30x100.

Wokot ronda i wzdtuz projektowanych drog zaprojektowano chodnik z betonowej kostki brukowej
koloru szarego o szerokosci 1,5-3,5m.

Na wlocie do ronda od ulicy Kusza (kierunek Krobia) po stronie prawej wraz z chodnikiem
zaprojektowano $ciezke rowerowa o szeroko$ci 2,0m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Sciezka
przebiega od przejazdu dla rowerdow, jako oddziclona od jezdni pasem zieleni, wzdhuz ulicy
Bojanowskiej, w kierunku miejscowosci Gora do przejscia dla pieszych w obszarze skrzyzowania
drogi powiatowej z droga gminng. Natomiast wzdtuz ulicy Kusza za pasem zieleni po prawej
stronie zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy z bezfazowej betonowej kostki brukowej koloru
czerwonego. Po lewej stronie jezdni natomiast przebiega¢ begdzie za pasem zieleni chodnik oraz w
kierunku m. Gostyn - cigg pieszo-rowerowy.

Na wlocie do ronda od ulicy Bojanowskiej w kierunku miejscowosci Gostyn, po prawej stronie za
przejsciem dla pieszych kontynuowany bedzie ciag pieszo-rowerowy i dzielacy go od jezdni pas
zieleni. Po przeciwnej stronie zaprojektowano skrzyzowanie z droga gminng (ulica Janiszewska).
Przewidziano korekte tukow wyokraglajacych jezdni¢ oraz przetozenie chodnikow.

Na wlocie do ronda od ulicy Rydzynskiej przewidziano utozenie wzdluz jezdni chodnikow. W
miejscach, gdzie chodnik oddzielony jest pasem zieleni ustawiono balustrady ochronne dla
pieszych. Na wlocie przed przejsciem dla pieszych do wyznaczono dodatkowy odcinek drogi
taczacy ul. Rydzynska z ul. Bojanowska kierunek m. Goéra. Zaprojektowano ,,tacznik” o szerokosci
6,0m wraz z chodnikiem o szeroko$ci 2,0m oddzielonym od jezdni pasem zieleni. W pasie zieleni
ustawiono balustrad¢ ochronng dla pieszych.

Za ,Yacznikiem” na ulicy Bojanowskiej w kierunku miejscowosci Gora, po stronie prawej w
miejscu istniejgcej zatoki autobusowej zaprojektowano przystanek autobusowy wyznaczony za
pomoca oznakowania poziomego. Po przeciwnej stronie przebiega¢ bedzie ww. chodnik wraz z
Sciezka rowerowa. Na koncu odcinka objetego opracowaniem zaprojektowano skrzyzowanie z
droga gminna.

Na catym odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30x100cm
wyniesiony na 12cm, w miejscu zjazdow 1 przejs¢ dla pieszych wyniesiony na 2cm oraz obrzeze

betonowe 8x30x100 jako obramowanie chodnikow, $ciezki rowerowej, ciggu pieszo-rowerowego i
zjazdow. Na krawedzi jezdni 1 pierScienia ronda zastosowano kraweznik trapezowy.

W ramach projektu przewidziano rowniez przebudowe istniejacych zjazdow. Nawierzchnie

zjazdow przewidziano wykonac z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego.
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Na catym odcinku objetym opracowaniem konieczne jest przeprowadzenie wycinki drzew, ktore
koliduja z projektowanymi elementami drogi.

W ramach projektu przewidziano rowniez rozbidrke istniejagcego budynku gospodarczego
zlokalizowanego na dzialce o nr ewidencyjnym 856/12 oraz rozbiorke i odtworzenie muru
ceglanego zlokalizowanego na tej samej dzialce. Projektowany mur zostanie posadowiony na
fundamencie ciagglym o glebokos$ci ponizej strefy przemarzania gruntu réwnej 0,8m i szerokosci
0,5m. Zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowa poziomg fundamentu z papy oraz
zabezpieczenie wykopu za pomocg folii zabezpieczajacej. Do budowy fundamentu przewidziano
beton zbrojony B25, wzmocniony czterema podtuznie utozonymi pretami 12, polaczonymi
strzemionami z pretéw D6 rozmieszezonymi co 20cm. Szeroko$¢ cokotu zaprojektowano na 0,5m,
a szeroko$¢ muru ogrodzenia wynosi¢ bedzie 0,4m. Mur zaprojektowano z cegly klinkierowej,
przewiduje si¢ wykonczenie zewngtrznej powierzchni $cian tynkiem koloru zblizonego do obecnie
istniejacych $cian.

W projekcie uwzgledniono przeniesienie figury Matki Boskiej, znajdujacej si¢ pierwotnie przy

skrzyzowaniu ulic Bojanowskiej i Kusza.

1.7.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Zestawienie poszczegdlnych powierzchni:
- catkowita powierzchnia zagospodarowania terenu — 7800m?
- powierzchnia projektowanych zjazdow — 260m?
- powierzchnia projektowanej $ciezki rowerowej — 200m?
- powierzchnia projektowanych chodnikéw i ciagéw pieszo-rowerowych — 1150m?
- powierzchnia projektowanych drog — 2950m?

- powierzchnia terenéw zielonych — 1600 m?

1.8.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okres$lono na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
Pracowni¢ Dokumentacji Hydrogeologicznych. Na podstawie dokonanego rozpoznania podtoza,
stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. W poditozu do glebokosci objetej
badaniami, w miejscu projektowania nowej konstrukcji jezdni, zalegaja nasypy niebudowlane o
migzszosci 0,5m, gliny piaszczyste oraz piaski drobne i srednie. Zwierciadta wody gruntowej nie
nawiercono. Wystepujgce warunki gruntowo — wodne zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz biorac

pod uwagg rodzaj gruntu i warunki wodne ustalono grupe nosnosci podtoza nawierzchni na G2.
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1.9.O0DWODNIENIE

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbudowe odwodnienia drogi. Z uwagi na zty stan
techniczny istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przewidziano rozebranie istniejacego kolektora
I wykonanie nowej sieci kolektoréw kanalizacji deszczowej. Przewidziano wykonanie nowych
wpustow kanalizacji deszczowej, ktore za pomoca przykanalikdw zostang potaczone z
zaprojektowanymi studniami rewizyjnymi znajdujacych si¢ na nowoprojektowanych kolektorach,
ktore nastgpnie odprowadza¢ bgda wode opadowa, po wczesniejszym podczyszczeniu, do

istniejacego cieku.

1.10.PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z
separatorem. Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzaé¢ bedzie wody opadowe do
istniejgcego cieku.

Zaprojektowano réwniez nowe o$wietlenie uliczne na catym odcinku objetym opracowaniem.
Przewidziano wykonanie nowych stupow albuminowych wraz z oprawami zainstalowanych na

wysiggnikach o dt. 1,50m i zrodiem $wiatta typu LED.

1.11. KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM

W ramach przebudowy skrzyzowania przewiduje si¢ usunigcie kolizji z siecig teletechniczng
oraz gazowa, ktore koliduja z projektowanymi elementami drogi.
Projekt zaklada przetozenie istniejacych sieci kanalizacji kablowej firmy Orange oraz WSS oraz
INEA. Przewidziano zmiang trasy kabli tak aby wyprowadzi¢ je poza jezdni¢ drogi. W miejscach
przej$¢ kabli przez jezdni¢ oraz zjazdy przewiduje si¢ utozenie rur ostonowych.
Jednoczesnie w trakcie prowadzonych robot budowlanych konieczna bedzie regulacja
wysokosciowa istniejgcych studni rewizyjnych, zaworow wodociggowych 1 gazowych.
W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robot, nienormatywnych odlegtosci pomiedzy
budowanymi urzadzeniami sieci sanitarne, elektrycznej lub teletechnicznej nalezy zastosowac
odpowiednie rury ochronne.
Prace budowlane w obrgbie poszczegdlnych urzadzeh branzowych nalezy wykonywaé zgodnie z
uzgodnieniami wydanymi przez gestorow odpowiedniej sieci stanowigcymi integralng czes$é
przedmiotowego opracowania.
Wykonawca zobowigzany jest zachowal szczeg6lng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robodt

ziemnych w celu nieuszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu.
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Uwaga: Wilasciciele urzadzeh istniejacego uzbrojenia terenu musza by¢ poinformowani o

rozpoczeciu robdt, a prowadzenie robdt ziemnych w terenie winno by$ poprzedzone przekopami

probnymi majacymi na celu sprawdzenie przebiegu i rzeczywistej lokalizacji tych urzadzen.

Wykonawca rob6t ma obowiazek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu i poréwnania ich

z projektowanymi rzednymi wysoko$ciowymi w projekcie. W przypadku stwierdzenia

nieprawidlowosci, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystapieniem do

robot drogowych.

1.12. UWARUNKOWANIA TERENOWO-PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego dziatek. W zwigzku z
przebudowa drogi i wykonaniem projektowych elementow drogi nie jest konieczne wykonanie
podziatu oraz wykup nieruchomosci. Na rys. nr 2 pokazano linie wyznaczajgcg zakres inwestycji
wraz z zaznaczeniem dziatek na ktorych powstanie inwestycja.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Na terenie objetym opracowaniem nie jest prowadzona eksploatacja gornicza.

1.13. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sgsiedztwie. Inwestycja
klasyfikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko
i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu robot spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci

srodowiskowych, tj.:

a) zmniejszenie iloSci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzigki
uptynnieniu ruchu pojazdow,

b) uporzadkowanie sptywu wod opadowych poprzez oczyszczenie i profilacje istniejacych rowow

C) przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbiorkach i pracach budowlanych.

Ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje si¢ zastosowanie wylgcznie materiatow budowlanych posiadajacych certyfikaty

bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i1 atesty. Maszyny budowlane, sprzet i $rodki

transportu takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy

realizacji przedsigwzigecia zarowno Wykonawca jak i1 Inwestor zwrdcg szczegdlng uwage na

ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny 1 sprzet bedg wlaczane tylko na czas ich pracy,

woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbgdne

do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z
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zabezpieczeniem materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np.
plandeka.

Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje si¢ osiggnaé poprzez takg organizacja
placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki materiatow budowlanych,
ktére mogltyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami ochrony $rodowiska; wytwarzane w trakcie
budowy odpady sktadowane beda w szczelnych zamknigtych kontenerach, a nastgpnie wywozone
na sktadowisko odpadow.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany musza spetnia¢ standardy w zakresie
ochrony $rodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory) ilos¢
zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy warto$ci dopuszczalnych.

Ochrona przed halasem, emisja spalin, drgan

Przewiduje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

Prace wykonywane beda w godzinach, gdy wigkszo§¢ mieszkancéw przebywaé bedzie poza
domami, czyli od godziny ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla mieszkancow
zwigzane z emisja spalin 1 hatasu od pracujacych maszyn budowlanych.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia powstang niewielkie ucigzliwosci zwigzane ze zwigkszeniem
hatasu i zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych ktére jednak ustapia
natychmiast po zakonczeniu robdt budowlanych.

Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, srodki transportu beda posiadaly aktualne
przeglady techniczne 1 beda spetniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony srodowiska, w tym

w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.

Opracowat:

inz. Marcin Kuciak
UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08
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2. RYSUNKI
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - TOM B
B.1 BRANZA DROGOWA

Projekt budowlany

84



Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 4803P i 4906P w m. Poniec

1. OPIS TECHNICZNY
1.1.PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem pelni¢ ma funkcj¢ komunikacyjng. W ramach
opracowania przewidziano przebudowe skrzyzowania drog powiatowych nr 4803P i 4906P w m.
Poniec. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Poniec, Powiat gostynski, Wojewddztwo
Wielkopolskie na dziatkach o nr ewidencyjnym 630/2, 1102/2, 680, 679/4, 590/2, 588/4 - obrg¢b
001 Poniec; 856/12, 855 - obreb 0014 Wydawy
Celem przebudowy przedmiotowego skrzyzowania jest usprawnienie oraz poprawienie
bezpieczenstwa poruszajacych si¢ pojazdéw oraz pieszych.
Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:
— Umowg z inwestorem,
— Mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1:500,
— Inwentaryzacje stanu istniejacego dokonang przez projektantéw,
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z dnia 14.05.1999r. wraz ze zmianami),
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,
— Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 71, poz.838,
Z pdzniejszymi zmianami),
— Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.
1.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Projektowany obiekt nie bedzie ingerowat w zmiang
krajobrazu otoczenia. Przedmiotowy obiekt bedzie pehit funkcje komunikacyjna. Projekt
obejmuje przebudowe drogi, zjazdow i chodnikow wraz z rozbudowa kanalizacji deszczowej,

przebudowy urzadzen infrastruktury towarzyszacej (sie¢ teletechniczna, elektryczna,

wodociagowa).

1.3.STAN ISTNIEJACY
Przedmiotowe skrzyzowanie znajduje si¢ w obszarze zabudowanym w miejscowosci Poniec,
gdzie krzyzuja si¢ dwie drogi powiatowe — nr 4803P (ul. Rydzynska — ul. Kusza) i nr 4906P (ul.
Bojanowska). Istniejace skrzyzowanie jest skrzyzowaniem zwyklym, czterowlotowym, bez
sygnalizacji $wietlnej, gdzie droga nr 4803P jest drogg nadrzedng, a 4906P droga podrzedna.
Jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczone sg kraweznikiem betonowym. W obrebie
skrzyzowania przebiegaja chodniki z betonowej kostki brukowej lub ptytek chodnikowych
przylegte do jezdni lub oddzielone pasem zieleni. Jedynie na wlocie ul. Bojanowskiej w kierunku
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m. Goéra wystepuje pobocze gruntowe bez kraweznika i chodnika. Natomiast na wylocie po
przeciwnej stronie znajduje si¢ zatoka autobusowa z kostki betonowej i wiata autobusowa. W
obrebie przebudowy ul. Bojanowska taczy si¢ takze z bitumicznymi drogami gminnymi — od
strony m. Gora 1 od strony Gostynia (ulica Janiszewska). Teren, na ktérym zlokalizowana jest
inwestycja nie wykazuje znacznych réznic wysokosciowych.

Odwodnienie

Skrzyzowanie odwadniane jest za pomocg wpustow do istniejgcej sieci kanalizacyjne;.

Z danych uzyskanych od zarzadcy drogi wynika, Ze istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej jest w
ztym stanie technicznym i jest niedrozna.

Stan istniejgcej nawierzchni
Oceny stanu istniejacej nawierzchni dokonano na podstawie wizji w terenie przeprowadzonej

przez Projektantow.

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objetym projektem ma wyglad zroéznicowany i
niejednorodny. Na nawierzchni widoczne sg $lady remontow czastkowych. Cze$¢ tat ma
powierzchni¢ porowata lub spekana, na niektorych wystepuja spekania siatkowe polaczone z
niewielkimi zapadnigciami nawierzchni. Krawedzie wigkszosci tat s3 réwne, uszczelnione

bitumem.

1.4 ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO INSTALACYJNE

1.4.1 Zakres robét do realizacji

W ramach inwestycji przewidziano:

e rozbidrke istniejacej nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow, obrzezy 1 kraweznikow

e wykonanie korytowania,

e ustawienie nowych kraweznikow i obrzezy,

e wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikow, ciggu pieszo-rowerowego, S$ciezki
rowerowej i zjazdow,

e montaz rur ostonowych na kablach teletechnicznych oraz elektrycznych,

e wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wpustami oraz
studniami rewizyjnymi,

e budowe o$wietlenia ronda,

e przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury teletechnicznej i gazowej

e wymiang istniejgcych 1 montaz nowych znakéw pionowych,

¢ wykonanie oznakowania poziomego

1.4.2 Trasa w planie
Projektowana trasa poszczegdlnych ulic sktada si¢ z odcinkow prostych i tukow poziomych. Ze
wzgledu na bardzo maty kat zwrotu trasy (<10) niektérych wierzchotkow nie wyokraglono
tukiem.

Szczegdlowe zestawienie parametréw geometrycznych trasy zestawiono ponizej

Projekt budowlany 86



Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 4803P i 4906P w m. Poniec

PARAMETRY GEOMETRYCZNE TRASY W PLANIE — ul. Kusza

Dt.

ka

Wierzchotek Wspétrzedne R tuku Kat zwrotu |Styczna|Strzatka
X y (m] | K[m] [ded] T[m] | Z[m]
PT 6417316,0122 | 5736985,4945
w1 6417352.6076 | 5736984,4449 60 | 23,123 | 24.5346 | 11,71 | 1,11
KT 6417377.7311 | 5736973.4039
PARAMETRY GEOMETRYCZNE TRASY W PLANIE — ul. Rydzyns
Wierzchotek Wspétrzedne R ’Eltu Kat zwrotu |Styczna|Strzatka
X y (m] | K[m] [ded] T[m] | Z[m]

PT

6417316,0122

5736985,4945

w1

6417256.3562

5736962.0537

KT

6417247.1922

5736958.6143

PARAMETRY GEOMETRYCZNE TRASY W PLANIE — ul. Bojanowska k. Géra

Wierzchotek Wspoirzedne R %Bltu zvlérqottu Styczna|Strzatka
X y (m] K[m] | [deg] | T[m] | Z[m]
PT 6417316,0122 | 5736985,4945
w1 6417310.6883 | 5736948,5944 100 |21,304|13.5625| 10,69 | 0,57
W2 6417293.8093 | 5736903.2471 100 |13,377| 8,5158 | 6,70 | 0,22
KT 6417290.7733 | 5736889.8320
PARAMETRY GEOMETRYCZNE TRASY W PLANIE — ul. Bojanowska k. Gostyn
Wierzchotek Wspdtrzedne R %Bltu zmlfrqottu Styczna|Strzatka
X y (m] K[m] | [deg] | T[m] | Z[m]
PT 6417316,0122 | 5736985,4945
w1 6417314,6113 | 5737007,9574 50 21,611 |27,5164| 10,98 | 1,16
W2 6417325.8808 | 5737037.0179
W3 6417328.4887 | 5737045.1355 40 9,915 |15.7807| 4,98 | 0,31
KT 6417331.2202 | 5734937.5047
PARAMETRY GEOMETRYCZNE TRASY W PLANIE - tacznik’
Wierzchotek Wspotrzedne R %Eli.u Kat zwrotu |Styczna|Strzatka
X y (m] | K[m] [deg] T[m] | Z[m]
PT 6417261,9985 | 5736964,2707
w1 6417325.8641 | 5736989,3656 30 | 69,046 | 146.5196 | 67,17 | 17,77
KT 6417302.2132 | 5736925.8251
PARAMETRY GEOMETRYCZNE TRASY W PLANIE — ul. Janiszewska
Wierzchotek Wspétrzedne R ’Bltu Kat zwrotu |Styczna|Strzatka
X y [(m] | K[m] [deg] T[m] | Z[m]
PT 6417321,0238 | 5737024,4932
w1 6417312.0179 | 5737027,9856 50 8,046 | 10.2449 | 4,03 | 0,16
KT 6417308.4884 | 5737030.1389

Projekt budowlany

87



Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 4803P i 4906P w m. Poniec

1.4.3 Przekroje normalne

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni pokazano na rys. nr 4

a)

b)

d)

f)

nowa konstrukcja nawierzchni drég powiatowych:

warstwa Scieralna — z mieszanki mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4cm,

warstwa wigigca — Z betonu asfaltowego AC16W gr. 5¢cm,

podbudowa zasadnicza — Z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm,

podbudowa pomocnicza — Z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5 gr. 20cm,

ulepszone podtoZe — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0
gr. 20cm.

Nowoprojektowang konstrukcj¢ nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ po wczesniejszym
przygotowaniu podioza tak, aby wartos¢ wtornego modutu odksztalcenia byta nie mniejsza niz
80MPa.

konstrukcja nawierzchni drog bocznych:

Przyjeto konstrukcje nawierzchni na wiaczeniu droég bocznych takg jak dla trasy zasadniczej z
uwagi na fakt, iz wloty drég bocznych w duzej mierze przenosi¢ beda w takim samym stopniu
ruch jak trasa zasadnicza oraz na stosunkowo niewielka powierzchni¢ przebudowy. Przyjecie
tej samej konstrukcji pozwoli na jej ujednolicenie na catej trasie.

konstrukcja nawierzchni na zjazdach:

warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8cm,
na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 — gr. 3cm,
podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

0/31,5mm grubosci 20cm,

konstrukcja nawierzchni na chodniku:

warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm, na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 — gr. 3cm,

podbudowa — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5
gr. 12cm,

Nowoprojektowang konstrukcje nawierzchni chodnika nalezy wykona¢ po wcze$niejszym
przygotowaniu podloza tak, aby wskaznika zaggszczenia wynosita nie mniej niz Is = 1,00.

konstrukcja nawierzchni na ciggu pieszo — rowerowym:

warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8cm
bezfazowa, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 — gr. 3cm,

podbudowa — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5
gr. 12cm,

Nowoprojektowang konstrukcje nawierzchni $ciezki rowerowej nalezy wykona¢ po
wczesniejszym przygotowaniu podtoza tak, aby wskaznika zaggszczenia wynosila nie mniej
niz Is = 1,00.

konstrukcja nawierzchni §ciezki rowerowej:

warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC 11 S o grub. 5¢cm,
podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5
gr. 15cm.
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ulepszone podloze — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0
gr. 20cm.
g) konstrukcja nawierzchni na wyspach kanalizujacych ruch:
warstwa Scieralna — Z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8cm,
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm,
podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5
gr. 20cm,
h) konstrukcja nawierzchni na pierscieniu ronda:
warstwa Scieralna — Z kostki kamiennej rzedowej gr. 18cm,
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm,
podbudowa zasadnicza — Z betonu cementowego C1/20, gr. 20cm
ulepszone podloze — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0
gr. 20cm.

Jezdni¢ nalezy ograniczy¢ od strony chodnika kraweznikiem ulicznym o wymiarach
15x30x100cm wyniesionym na wysoko$¢ 12cm w stosunku do nawierzchni jezdni.

W miejscach projektowanych przejs¢ dla pieszych oraz zjazdow krawegznik nalezy zanizy¢é na
wysoko$¢ 2cm w stosunku do poziomu jezdni.

W miejscach wyokraglenia krawedzi jezdni nalezy zastosowac krawezniki tukowe.

Chodnik, cigg pieszo-rowerowy i $ciezke¢ rowerowag ograniczono od strony zieleni obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30x100cm utozonym na tawie betonowej z oporem. Na styku $ciezki
rowerowej i chodnika nalezy utozy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30xX100cm utozonym na
podsypce cementowo-piaskowe;j.

1.4.4 Zjazdy drogowe
Projektuje si¢ zjazdy indywidualne o szerokosci min 3,5m. Przewiduje si¢ budowe zjazdow o
nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego. Polaczenie krawedzi zjazdow
indywidualnych z krawegdzig drogi nalezy wykona¢ skosem o nachyleniu 1:1.
Zjazdy ograniczono obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem. Projektowane
zjazdy nalezy wykona¢ do granicy pasa drogowego w miejscach wynikajacych z istniejacego lub

projektowanego usytuowania bram na prywatnych dziatkach.

1.4.5 Projektowana niweleta
Przekroje podtuzne projektowanych drog powiatowych przedstawiono na rys. nr 4.
Drogi w przekroju podluznym zaprojektowano tak, aby dostosowaé si¢ do istniejgcych i

projektowanych odcinkéw drog z zachowaniem dopuszczalnych spadkow.

1.5.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
Pracowni¢ Dokumentacji Hydrogeologicznych. Na podstawie dokonanego rozpoznania podtoza,

stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. W podiozu do glebokosci objetej
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badaniami, w miejscu projektowania nowej konstrukcji jezdni, zalegajg nasypy niebudowlane o
migzszosci 0,6 -1,5m, oraz piaski drobne. Zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono.
Wystepujace warunki gruntowo — wodne zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz biorgc
pod uwagg rodzaj gruntu i warunki wodne ustalono grupe nosnosci podtoza nawierzchni na G1.

1.6.ODWODNIENIE

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbudowe¢ odwodnienia drogi. Z uwagi na zly stan
techniczny istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przewidziano rozebranie istniejacego kolektora
I wykonanie nowej sieci kolektorow kanalizacji deszczowej. Przewidziano wykonanie nowych
wpustow kanalizacji deszczowej, ktére za pomocag przykanalikow zostang polaczone z
zaprojektowanymi studniami rewizyjnymi znajdujacych si¢ na nowoprojektowanych kolektorach,
ktére nastgpnie odprowadza¢ beda wode opadows, po wczesniejszym podczyszezeniu, do
istniejacego cieku.

1.7.SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ NIEPEELNOSPRAWNYCH

W celu przystosowania obiektu do korzystania przez niepelnosprawnych zostaty zaprojektowane,
na przecigciu chodnika, $ciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego z drogami, krawezniki

obnizone do 2,0cm ponad nawierzchni¢ jezdni.

1.8. ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI
USTAWY O ODPADACH

Przebudowa drogi spowoduje powstanie nast¢pujacych rodzajow odpadow:

gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z wykopow,
gruntéw skalistych — kostki brukowej kamiennej, kraweznikow betonowych.

Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezag do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

17 01 81 — odpady z remontow i przebudowy drog

17 02 01 — odpady z drewna

17 02 03 — odpady z tworzywa sztucznego

17 05 04 — gleba i ziemia w tym kamienie

15 01 01 — opakowania z papieru i tektury

Przewiduje si¢, ze powyzsze odpady w pierwszej kolejnosci poddane zostang ich odzyskowi, a

jezeli z przyczyn technologicznych jest on nie mozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn

Projekt budowlany 90



Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 4803P i 4906P w m. Poniec

1.9.

ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposob zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢ magazynowanie odpadéw w odpowiednio wyznaczonym w szczelnym
zamknietym kontenerze przy pomieszczeniu socjalnym na placu budowy a nast¢pnie ich wywoéz
w celu poddania ich odzyskowi lub w celu bezposredniego ponownego wykorzystania w
budownictwie lub ich wywo6z na wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym
programem gospodarki odpadowej.

ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie z podczyszczenia
sptywow opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni.
Beda one zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie naleza do niebezpiecznych.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.
718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 1 powinien zawierac:

1) strong tytutowg

Na stronie tytutowej zamieszcza sig:

e nazwg i adres obiektu budowlanego;

e imi¢ i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

e imi¢ 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku
gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osob¢ - rOwniez imi¢ i1 nazwisko oraz adres tej
osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

2) czg$¢ opisowa
Cze$¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

e zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

e wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;

e wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
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informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
informacj¢ o wydzieleniu i1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdéw, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

3) cze$é rysunkowa, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden

z rodzajow robdt budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawa" lub gdy wykonywane roboty budowlane maja trwac

dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow

lub pracochtonnos¢ wykonywanych robdt przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera

dane umozliwiajace tatwe odczytanie czgsci opisowej, W Sz€zegolnosci:

czytelng legendg;

oznaczenie czynnikéw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzeh przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym pltywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych 1 zewngtrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czgéci opisowej 1 w czgséci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbdlowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem i
charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i
niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikow ze $rodkami ochrony BHP 1 metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w
miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy
z wykorzystaniem dostepnych $rodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy.
Pracownicy musza by¢ poinstruowani

o mozliwo$ciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystapienia zagrozenia
zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Opracowat:

inz. Marcin Kuciak
UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08
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2. RYSUNKI
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