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Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggdw komunikacyjnych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru przebudowy i zabezpieczenie linii telekomunikacyjnych na przebudowanym skrzyzowaniu drég
powiatowych nr 4803P i 4906P w m. Poniec.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robét budowlano —
montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu opracowanego przez Biuro Projektdw i opisuje
rozwigzania techniczno- materiatlowe okreslone w projekcie .

3)Zastosowanie w trakcie realizacji robét na budowie materiatéw lub rozwigzan konstrukcyjnych innych
niz okreslono w projekcie, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowaé odpowiednie
rozdziaty Specyfikacji Technicznych sporzadzonych dla innych robét lub obiektow.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng

1.4.Zakres robo6t objetych specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior
robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

a) budowa kanalizacji kablowej,
b) budowa studni kablowych,

c) budowa rurociggdéw kablowych,
d) montaz kabli w kanalizacji,

e) montaz ztgczy kablowych.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robét

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy
projektu  budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i hadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizaciji
inwestyciji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z

Dokumentacjg projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru
inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

3).Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie zobowigzujgcymi

przepisami, w zakresie ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz z zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

6).Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi przed zabudowg materiatéw ich atesty i certyfikaty.



1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczyé foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich
parametry techniczne.

2.Materialy

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mieé¢ swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i
Swiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy
podda¢ ponownemu badaniu.
3).Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.
Rury kanalizacyjne
Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg skladowane rury w
kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu (nie przekracza¢ wysokosci 2 m )szczegdlnie nalezy
zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi kapturkami nie dopuszcza¢ do
skladowania w sposoéb, przy ktéorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia nie dopuszczaé do zrzucania
elementow nie dopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzgdkowany
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

- diugotrwatg ekspozycjg stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta
Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych.

Kable
Przechowywanie i transport elementdw kabli powinno by¢ zgodne z odpowiednimi normami
przedmiotowymi oraz dokumentacjg producenta

2.1. Materiaty podstawowe

L.p. Nazwa
1. |Rura RHDPEp 110/6,3

2. |Rura RPP 110/5

3. |Rura DVR 110

4. |Rura RHDPE 32 mm

5. |[Rura RHDPE 40 mm

6. |Studnia kablowa SKR-1

7. |Studnia kablowa SKR-2

8. |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5
9. |Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5
10. |Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5
11. |Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5
12. |Kabel Z-XOTKsd 12J

13. |Kabel Z-XOTKsd 24J

14. |Ostona XAGA500 55/812-300




15. |Ostona XAGA500 43/8-150
16. [Mufa FIST GCO2-BC16
17. |Stelaz zapasu kabla STZK-60

3.Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwg realizacje
robo6t. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
staz pracy.

3).Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia roboét i projektu organizacii
palcu budowy.

4. Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatéw. Przewozone
materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

2).Materiaty , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

3). Kable nalezy sktadowac¢ na bebnach. Bebny z kablami nalezy ustawia¢ na utwardzonym podtozu.

5.Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robat.
1).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz projektu przebudowy linii $wiattowodowej
oraz atesty i certyfikaty, przewoddw i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i

zgodnie z instrukcjg Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robét w innych

warunkach urzgdzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2. Montaz linii Swiattowodowej

1).Montaz studni kablowych nalezy wykonywac zgodnie z ZN-96 TP S.A.-023.
2).Montaz rurociggu i kabla swiattowodowego nalezy wykonywac¢ zgodnie z ZN-96 TP S.A.-002.

5.3. Zakonczenia kabli optotelekomunikacyjnych i miedzianych

Kable zakonczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i projektem wykonawczym na poszczegdlnych
elementach systemu.

6.Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja

Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.1.Kontrola jakosci materiatlow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ swiadectwa jako$ci, atesty, certyfikaty i
Swiadectwa gwarancyjne.

2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnoéci lub jakosci, materiaty takie nalezy

poddaé¢ ponownemu badaniu.

6.2.Kontrola jakosci robét

1).Wykonawca robdt powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji kanalizaciji

teletechnicznej z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robot



Badanie kanalizacji wtérnej polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z wymaganiami
zawartymi w normach i dokumentacji technicznej tacznie ze wszystkimi zmianami i dodatkowymi
uzgodnieniami.

Protokét badania technicznego wraz z innymi dokumentami stwierdzajgcymi zgodnos¢ wykonania robét
stanowi podstawe do zgtoszenia do komisji odbioru.

6.3. Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

e  przed utozeniem kabli Cu i OTK
e  po zamontowaniu kabli Cui OTK

6.4.0pis badan

Nalezy sprawdzi¢, czy kanalizacja lub jej elementy odpowiadajg tym wymaganiom, ktérych spetnienie
moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu.
Dopuszcza sie wykonanie wykopow kontrolnych.

Sposob postepowania przy badaniu:

W trakcie robot:
e  Sprawdzenie sposoéb utozenia rur
e  Sprawdzenie jakosci wykonania potaczen
e  Sprawdzenie prawidtowego posadowienia studni teletechnicznych z zageszczeniem
gruntu

Po wykonaniu robat:
e Dokona¢ starannego przegladu elementéw sktadowych, zwracajgc uwage na jakos¢
wykonania, sposob dopasowania, sztywnos¢ konstrukcji.
e  Sprawdzi¢ zabezpieczenie przed korozjg elementéw stalowych studni
e  Sprawdzi¢ utozenie rur w ziemi, ich wprowadzenie do studni kablowej, sposdb
uszczelniania
e  Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do
oznaczania studni kablowych
e  Sprawdzenie jakosci uporzagdkowania terenu
e  Sprawdzeni jakosci wykonania instalacji w budynkach
e  Sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng, a w szczegdlnosci
zgodnosé przebiegu trasy i rozmieszczenia studni, liczby rur na poszczegdinych
odcinkach miedzy studniami.
Badanie linii kablowej powinien odbywac sie w.g.

¢ Badanie telekomunikacyjnych linii kablowych miedzianych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
ZN/TP S.A.-010.
e Badanie uzioméw nalezy wykonywac¢ zgodnie ZN/TP S.A.-037.

7.0bmiar robo6t

Jednostkami obmiaru sa:

kable, 1 mb

stupy, elementy linii napowietrznej 1szt
W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac¢ do odbioru konhcowego.

8.0dbior roboét

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie linii napowietrznej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie nastepnej
czynnosci przy budowie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla koncowego odbioru robét , np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementéw.



Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzag, przykladowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw
robot:

e  budowa rurociggu i studni kablowych
e montaz kabla Cui OTK

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania kanalizacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot , w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny koncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe

e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e  projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
e dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym
e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
e instrukcje obstugi elementéw kanalizaciji

W ramach odbioru korncowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy kanalizacji nie
ulegty uszkodzeniu spowodowane np. ingerencjg wody.

9.0. Podstawa ptatnosci

Wylgczone z zakresu opracowania

10. Przepisy zwigzane
Normy

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.



PN-T-90335

BN-8984-18
ZN/TP S.A.-001

ZN/TP S.A.-004

ZN/TP S.A.-005
ZN/TP S.A.-006
ZN/TP S.A.-007
ZN/TP S.A.-008
ZN/TP S.A.-009
ZN/TP S.A.-011
ZN/TP S.A.-014
ZN/TP S.A.-015
ZN/TP S.A.-016
ZN/TP S.A.-017
ZN/TP S.A.-018
ZN/TP S.A.-023
ZN/TP S.A.-025
ZN/TP S.A.-027

ZN/TP S.A.-029

ZN/TP S.A.-031
ZN/TP S.A.-032

ZN/TP S.A.-033

ZN/TP S.A.-037

ZN/TP S.A.-002
ZN/TP S.A.-012
ZN/TP S.A.-013
ZN/TP S.A.-019
ZN/TP S.A.-020

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej, o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,
wypetnione, nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowg lub
polwinitowa.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogéine wymagania badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogodlne wymagania techniczne

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania.

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

Zigcza spajane $wiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.
Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowo. Wymagania i badania.

Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania | badania.
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe 0
izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i glowice kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczenh kablowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

Rury trudnopalne (RHDPEL). Wymagania i badania.

Zitgczki rur. Wymagania i badania.

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002
roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikéw Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126
(urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100,
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr
74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity)
(Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14
grudnia 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu




stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane
jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje
kwalifikacyjne, oraz wysokosci opfat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z.
377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnoséci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJlI z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr
140, p6z. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
| marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJlI z dnia
31 maja 2000 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA 2z dnia
3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p6z. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia
31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr 10l, p6z. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia
28 grudnia 1995 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyroboéw podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon.
Pol. 2 1996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. p6éz. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia
27 czerwca 1996 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon.
Pol. Nr 48, p6z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia
28 marca 1997 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon.
Pol. Nr 22. p6z. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001 - Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym
— Wymagania szczegdtowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-
08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 - Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i
transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.




