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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, cieptej

wody uzytkowej i cyrkulacji - czesé |

ul. Boh. Getta 17A - ul. Bogustawskiego 10

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowywane odcinki instalacji zewnetrznych miedzy budynkami, wykonaé z rur preizolowanych dla c.o. podwéjnych o $rednicy
2x63x5,8/200 np. Ecoflex Thermo Twin firmy Uponor lub réwnowazne, dla instalacji c.w.u. i cyrk. 40x5,5+32x4,4/175 Ecoflex Aqua Twin
firmy Uponor lub réwnowazne.

Istniejgcy kanat nalezy odkry¢, oczyscic, istniejace rurociagi usunaé wraz z $lizgami, podporami i punktami statymi.

Istniejaca komore na trasie instalacji nalezy zlikwidowac¢ poprzez zasypanie i rozburzenie $cian w miejscach skrzyzowania z projektowa-
nymi rurociggami.

Przejscia przez $ciany zewnetrzne budynkéw nalezy wykona¢ jako szczelne, nieprzepuszczajgce wody, za pomocg rekawow uszczelnia-
jacych, ktore wraz z rurg nalezy wsungé w powleczony otwér w murze. Na koniec, szczeling migdzy rurg, a murem uszczelni¢ piankg
montazowsa. Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncéwka gumowg Twin.

Po wejsciu rur preizolowanych do pomieszczenia, na przewodach nalezy zamontowac¢ ztgczki przejsciowe PE(X)- Stal np. Wipex lub
rownowaznej oaz zawory kulowe gwintowane Dn50 dla instalacji c.o., dn 40 dla instalacji c.w.u., oraz dn 32 dla instalacji cyrkulacji.

W budynku przy ul. Bogustawskiego 10 projektuje si¢ odwodnienia za pomocg zaworéw kulowych gwintowanych dn 15 zmontowanych
na kazdym z rurociggéw w najnizszych punktach przed zaworami odcinajgcymi, natomiast w bud. przy ul. Boh Getta 17a projektuje sie
odpowietrzenia za pomocg zaworéw kulowych gwintowanych dn 15 zmontowanych na kazdym z rurociggéw w najwyzszych punktach
przed zaworami odcinajgcymi.



Bogust. 10 - Boh Getta 17a.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 WYMIANA KANALOWEJ ZEWN. INST. C.O. C.W.U. | CYRK. RURY PREIZOLOWANE
Odc. Boh. Getta 17a - Bogustawskiego 10
1.1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1./{0119-03 réwninnym
1
47 m 47.000
RAZEM 47.000
2|KNR 2-21 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia szt.
d.1./0105-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNNR-W 10 [Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2
d.1.|2402-02
1
32.8*2 m?2 65.600
RAZEM 65.600
4/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 0 cm - mecha- |m
d.1.|0323-01 nicznie
1|analiza indy-
widualna
5+5 m 10.000
RAZEM 10.000
5|/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.1.|/0803-01 bosci 10 cm
1/0803-02
2*5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
6|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.|0815-07 wo-piaskowej - ptyty do ponownego wykorzystania
1|analiza indy-
widualna
2.6*2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 6 cm |m?2
d.1./0806-01 na podsypce piaskowej
1
7*2+2*2+2*0.5*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
8|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 4x 100cm, na podsypce m
d.1./0407-01 piaskowej
1|analiza indy-
widualna
3+3+3+3 m 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|/0813-01
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych m?2
d.1./0312-03
1|analiza indy-
widualna
0.6*3 m?2 1.800
RAZEM 1.800
11/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabili- |m?2
d.1.{1001-01 zowang grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
1
2'5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1./0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa- materiat z rozbiorki
1
2.62 m?2 5.200
RAZEM 5.200
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14|KNR 2-31 Odtworzenie ptyty odbojowej z kostki kamiennej rzedowej na podsypce piasko-|m?2
d.1./0511-01 wej - materiat z rozbiorki
1|analiza indy-
widualna
2*0.5*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-31 Odtworzenie chodnikéw i parkindw z kostki betonowej grubo$é 6 cm na pod- |m?2
d.1./0511-01 sypce piaskowej (materiat z rozbiérki)
1
7*2+2*2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 4x100 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1|analiza indy-
widualna
3+3+3+3+3 m 15.000
RAZEM 15.000
17|KNR 2-25 Odtworzenie ogrodzenia z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stup-|m2
d.1./0312-03 kami z rur lub ksztattownikéw stalowych ( bez materiatow)
1|analiza indy-
widualna
0.6*3 m?2 1.800
RAZEM 1.800
18/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.1.|0505-02
1
32.8*2 m?2 65.600
RAZEM 65.600
19|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.1.|/0401-01
1
32.8*2 m?2 65.600
RAZEM 65.600
20|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1.|0702-06
1
32.8*2 m?2 65.600
RAZEM 65.600
21|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat. Il szt.
d.1.|0302-01
1|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
1
32.8*2*0.05 m3 3.280
RAZEM 3.280
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1
32.8*2*0.05 m3 3.280
RAZEM 3.280
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
32.8*2*0.05 m3 3.280
RAZEM 3.280
1.2 ROBOTY ZIEMNE | DEMONTAZOWE
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1./0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
2 do 1 km
39*2*0.3+8*1*1.14 m3 32.520
RAZEM 32.520
26|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- rozkucie kanatéw  |m3
d.1./0212-03
2|analiza indy-
widualna
2*2*0.7 m3 2.800
RAZEM 2.800
27|KNR 2-20 Zdjecie pokryw kanatu o wymiarach 1.2x1.0m szt
d.1./0105-05
2|analiza indy-
widualna
47 szt 47.000
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RAZEM 47.000
28|KNR 2-20 Demontaz ptyty o wymiarach 2,6x2,8 z komory szt
d.1./0105-08
2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 65 mm m
d.1.|0506-06
2|analiza indy-
widualna
48*2 m 96.000
RAZEM 96.000
30{KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40 mm m
d.1.|0506-05
2|analiza indy-
widualna
48 m 48.000
RAZEM 48.000
31|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1.|0506-04
2|analiza indy-
widualna
48 m 48.000
RAZEM 48.000
32 Wiercenie otworéw o gtebokosci 15 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w szt
d.1.|kalk. wiasna |betonie zbrojonym w odlegtosci co 5m
2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
33|KNNR 1 Podsypka i zasypka rur piaskiem w gotowym wykopie. m3
d.1.|0608-02
2|analiza indy-
widualna
(47*1*0.4-47*3.14*0.20*0.20/4-47*3.14*0.175*0.175/4) m3 16.194
RAZEM 16.194
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1./0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odl.do 1 km
47*2*0.3+7*1*1.14 m3 36.180
RAZEM 36.180
35|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-1I
2 Krotnos¢ = 9
47*2*0.3+7*1*1.14 m3 36.180
RAZEM 36.180
36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych m3
d.1./0320-0201
2|analiza indy-
widualna
(47*1*0.5)+(7*1*0.74)+(2.6*2.8*2) m3 43.240
RAZEM 43.240
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1./0236-03
2
(47%1*0.95-47*3.14*0.20%0.20/4-47*3.14*0.175*0.175/4)+(7*1*1.14-7*3.14* m3 64.196
0.20%0.20/4-7*3.14*0.175*0.175/4)+(2.6*2.8"2)
RAZEM 64.196
38|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
2'5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
2
2'5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
40(KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km (ptyty kanatowe,
2|analiza indy- |gruz z odkucia kanatow)
widualna
47*(1*1*0.1)+2*2*0.15 m3 5.300
RAZEM 5.300
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41|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
47*(1*1*0.1)+2*2*0.15 m3 5.300
RAZEM 5.300
42 Utylizacja odpaddéw (izolacja, tworzywa sztuczne+rury) m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
48*(2%(3.1470.155%0.155)+(3.14*0.1280.128)+(3.14*0.122*0.122)) m3 11.955
RAZEM 11.955
1.3 ROBOTY INSTALACYJNE
43|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 2x63x5,8/200 mm ( centralne ogrzewania |m
d.1./2301-02 powro6t + zasilanie)
3|analiza indy-
widualna
48 m 48.000
RAZEM 48.000
44|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 40x5,5+32x4,4/175 mm (c.w.u.+ cyrk.) m
d.1.|2301-01
3|analiza indy-
widualna
48 m 48.000
RAZEM 48.000
45|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach o $r. 250mm o dtugosci przebi- |otw.
d.1./1002-15 cia 40 cm
3|analiza indy-
widualna
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach o $r. 300mm o dtugosci przebi- |otw.
d.1./1002-15 cia 40 cm
3
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 2-20 Zatozenie rekawow uszczelniajgcychi ochronnych dla rurociggéw cieplnych o |szt
d.1./0113-12 $r. 200 mm w Sciane o grubosci 0,4m + zestaw izolacyjny
3|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 2-20 Zatozenie rekawow uszczelniajacychi ochronnych dla rurociggéw cieplnych o |szt
d.1./0113-15 $r. 175 mm w Sciane o grubosci 0,4m + zestaw izolacyjny
3|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
49/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej
3|analiza indy-
widualna
2%(0.4*3.14*0.4*0.4/4-0.4*3.14%0.20*0.20/4)+2%(0.4*3.14*0.20*0.20/4-0.4*3.14* |m3 0.081
0.175%0.175/4)
RAZEM 0.081
50|KNR 2-19 Oznakowanie trasy zewn. instalacji c.o. oraz c.w.u. i cyrk. taSmg z tworzywa |m
d.1./0219-01 sztucznego
3|analiza indy-
widualna
47+47 m 94.000
RAZEM 94.000
51|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych AROT o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1.|0303-02
3|analiza indy-
widualna
2.6+3.2 m 5.800
RAZEM 5.800
52|KNNR 4 Montaz kolan tukowych 90 st. G2-G2 kol.
d.1./2310-09
3|analiza indy-
widualna
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNNR 4 Montaz zestawu izolacyjnego D200 kol.
d.1./2310-09
3
4 kol. 4.000




Bogust. 10 - Boh Getta 17a.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
54 KNNR 4 Montaz kolan tukowych 90 st., G1 1/4- 1 1/4 kol.
d.1./2310-09
3
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNNR 4 Montaz kolan tukowych 90 st., G1 -G1 kol.
d.1./2310-09
3
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNNR 4 Montaz zestawu izolacyjnego D175 kol.
d.1./2310-09
3
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNNR 4 Montaz koncéwek gumowych Twin 40+50+63/200 szt
d.1.|2306-03
3|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNNR 4 Montaz koncéwek gumowych Twin 25+32+40/175 szt
d.1.|2306-01
3|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
59/KNR 0-31 Odpowietrzenia rurociggdéw cieplnych, materigty- rura stalowa. $r. 15 mm, za- |szt.
d.1./0210-01 wor kulowy gwintowany Dn 15
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR 0-31 Odwodnienia rurociggdéw cieplnych, materiaty-rura stalowa dn 15, zawor kulo- |szt.
d.1.|/0210-01 wy dn 15
3|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 0-35 Zawory kulowe gwintowane do wody cieptej o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1./0113-05
3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 0-35 Zawory kulowe gwintowane do wody cieptej o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1./0113-06
3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gwintowane do wody cieptej o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.|0411-05
3|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR-W 2-15 [Montaz ztgczki Wipex o $r. nominalnej 63x5,8 mm - G2 szt.
d.1.|0430-07
3|analiza indy-
widualna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
65|KNR-W 2-15 |Montaz ztgczki Wipex o $r. nominalnej 40x5,5 mm - G1 1/4 szt.
d.1.|0430-05
3|analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66|KNR-W 2-15 [Montaz ztgczki Wipex o $r. nominalnej 32x4,4 mm - G1 szt.
d.1.|0430-07
3|analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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67|KNR-W 2-18 |Ptukanie sieci o $r. nominalnej $r. 32, 40 i 50 mm odc.20
d.1.|/0708-01 Om
3|analiza indy-
widualna
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
68|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggdéw cieplnych c.o. o $r. 50 mm m
d.1.|/0207-01
3|analiza indy-
widualna
2*48 m 96.000
RAZEM 96.000
69|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji cieptej wody uzytkowej dn 40 i cyrkulcji dn 32 z rur |m
d.1./0127-01 z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
3|analiza indy-
widualna
48*2 m 96.000
RAZEM 96.000




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, cieptej

wody uzytkowej i cyrkulacji - czesé Il

ul. Boh. Getta 17 - ul. Konopnickiej 3

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowywane odcinki instalacji zewnetrznych miedzy budynkami, zaprojektowano z rur preizolowanych dla c.o. o $rednicy 2x75x6,8/
250 np. Ecoflex Thermo Twin firmy Uponor lub réwnowazne, dla instalacji c.w.u. i cyrk. 50x6,9+32x4,4/175 Ecoflex Aqua Twin firmy Upo-
nor lub réwnowazne.

Istniejgcy kanat nalezy odkry¢, oczyscic, istniejgce rurociggi usung¢ wraz z slizgami, podporami i punktami statymi. Rurociagi preizolo-
wane uktadac ze spadkiem w kierunku budynku przy ul. Konopnickiej 3.

W miejscu skrzyzowania sie z droga, nalezy nawierzchnie asfaltowg wraz z podbudowg zdemontowaé na szeroko$¢ umozliwiajgcg swo-
bodny demontaz ptyty kanatu.

W celu zabezpieczenia rurociggéw preizolowanych nalezy na nich zastosowaé rury ostonowe:

- na rurze przewodowe;j fi250 - rura ostonowa fi355 PE SDR 17 dt. 6,8m oraz 2,4m. Rure przewodowg umiesci w rurze ostonowej na pto-
zach o wys. 24mm rozmieszczonych co 1,5m (0,15m od poczatku i konca rury przewodowej), dla odcinka 6,8m - 5szt, dla 2,4m - 3szt;

- na rurze przewodowej fi175 - rura ostonowa fi280 PE SDR 17 dt. 6,8m oraz 2,4m.

Ptozy z rolkami na rure fi175 o wys. 24 mm rozmieszczane co 1,5m (0,15m od poczatku i konca rury przewodowej), dla odcinka 6,8m -
5szt, dla 2,4m - 3szt;

Zakonczenia rur ochronnych uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Przejscia przez $ciany zewnetrzne budynkéw nalezy wykona¢ jako szczelne, nieprzepuszczajgce wody za pomoca rekawéw uszczelnia-
jacych, ktére wraz z rurg nalezy wsungé w powleczony otwdr w murze. Na koniec, szczeling migdzy rurg, a murem uszczelni¢ piankg
montazowa. Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncéwka gumowa Twin.

Po wejsciu rur preizolowanych do pomieszczenia, na przewodach nalezy zamontowac¢ ztgczki przejsciowe PE(X)- Stal np. Wipex lub
réwnowaznej oaz zawory kulowe gwintowane 2xdn 65 dla instalacji c.0., dn 50 dla instalacji c.w.u., oraz dn 32 dla instalacji cyrkulaciji.
W budynku przy ul. Konopnickiej 3 projektuje sie odwodnienia za pomoca zaworéw kulowych gwintowanych dn15 zmontowanych na
kazdym z rurociggéw w najnizszych punktach przed zaworami odcinajgcymi, natomiast w bud. przy Bogustawskiego 10 projektuje sie
odpowietrzenia za pomocg zaworéw kulowych gwintowanych dn15 zmontowanych na kazdym z rurociggéw w najwyzszych punktach
przed zaworami odcinajgcymi. Dodatkowo w budynku przy ul. Boh. Getta 17 na wyj$ciu w kierunku bud. przy ul. Konopnickiej 3 zaprojek-
towano opomiarowanie licznikami ultradzwigekowymi zasilanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody i cyrkulacji. Za licznikami
zamontowa¢ zawory zwrotny oraz dodatkowe zawory odcinajgcego wg schematéw na czesci rysunkowej rzutdw.



Bogus. 17- Konopnickiej 3.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 WYMIANA KANALOWEJ ZEWN. INST. C.O. C.W.U. | CYRK. RURY PREIZOLOWANE
Odc. Boh. Getta 17 - Konopnickiej 3
1.1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1./{0119-03 réwninnym
1
86 m 86.000
RAZEM 86.000
2|KNR 2-21 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia szt.
d.1./0105-01
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNNR-W 10 [Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2
d.1.|2402-02
1
(8.4+37.3+13)*2 m?2 117.400
RAZEM 117.400
4/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1.|0323-01 nicznie
1
2*5.2+2*7 m 24.400
RAZEM 24.400
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.1.|0801-07 10 cm
1/0801-08
7*3+5.2*3 m?2 36.600
RAZEM 36.600
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|/0813-01
1
32 m 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0815-07 wo-piaskowej - ptyty do ponownego wykorzystania
1|analiza indy-
widualna
2.5*3 m?2 7.500
RAZEM 7.500
8|KNR 2-31 Reczne rozebranie plyty odbojowej z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 6 |m2
d.1./0806-01 cm na podsypce piaskowej
1|analiza indy-
widualna
2*0.5+2*0.5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 4x 100cm, na podsypce m
d.1./0407-01 piaskowej
1]analiza indy-
widualna
3+3+3 m 9.000
RAZEM 9.000
10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych azurowych typu Jumbo |m2
d.1./0502-06 0,12x0,75x1 - ptyty do ponownego wykorzystania
1|analiza indy-
widualna
0.75*1*28 m?2 21.000
RAZEM 21.000
11/KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych m2
d.1./0312-03
1|analiza indy-
widualna
0.6*3 m?2 1.800
RAZEM 1.800
12|KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki zwijanej m
d.1./0808-03
1|analiza indy-
widualna
3 m 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabili- |m?2
d.1.{1001-01 zowang grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
1
7*3+5.2*3 m?2 36.600
RAZEM 36.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1./0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg- materiat z rozbiérki
1
2.5*3 m?2 7.500
RAZEM 7.500
16|KNR 2-31 Odtworzenie ptyty odbojowej z kostki kamiennej rzedowej na podsypce piasko-|m?2
d.1./0511-01 wej - materiat z rozbiorki
1|analiza indy-
widualna
2*0.5+2*0.5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 4x100 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1|analiza indy-
widualna
3+3+3 m 9.000
RAZEM 9.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt Jumbo 0,12x0,75x1 - wypetnienie piaskiem - 28 ptyt m2
d.1.|0309-05
1|analiza indy-
widualna
0.75*1*28 m?2 21.000
RAZEM 21.000
19/KNR 2-25 Odtworzenie ogrodzenia z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stup-|m?2
d.1./0312-03 kami z rur lub ksztattownikdw stalowych ( bez materiatéw)
1|analiza indy-
widualna
0.6*3 m?2 1.800
RAZEM 1.800
20|KNR 2-25 Odtworzenie ogrodzenia z siatki zwijanej na stupkach stalowych obetonowa- |m2
d.1./0307-01 nych (siatka z demontazu)
1|analiza indy-
widualna
31.2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
21|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV m2
d.1.|0505-02
1
(8.4+37.3+13)*2 m?2 117.400
RAZEM 117.400
22|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.1.|/0401-01
1
(8.4+37.3+13)*2 m?2 117.400
RAZEM 117.400
23|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1.|0702-06
1
(8.4+37.3+13)*2 m?2 117.400
RAZEM 117.400
24|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat. Il szt.
d.1.|/0302-01
1|analiza indy-
widualna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
1
86*2*0.1 m3 17.200
RAZEM 17.200
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1
86*2*0.05 m3 8.600
RAZEM 8.600
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
86*2*0.05 m3 8.600
RAZEM 8.600
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1.2 ROBOTY ZIEMNE | DEMONTAZOWE
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1./0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
2 do 1 km
86*2*0.3 m3 51.600
RAZEM 51.600
29|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- rozkucie kanatéw  |m3
d.1./0212-03
2|analiza indy-
widualna
4*2*0.7 m3 5.600
RAZEM 5.600
30|KNR 2-20 Zdjecie pokryw kanatu o wymiarach 1.2x1.0m szt
d.1.|0105-05
2|analiza indy-
widualna
88 szt 88.000
RAZEM 88.000
31|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 65 mm m
d.1.|0506-06
2|analiza indy-
widualna
87*2+8 m 182.000
RAZEM 182.000
32|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 50 mm m
d.1.|0506-05
2|analiza indy-
widualna
87+8 m 95.000
RAZEM 95.000
33|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1.|0506-04
2|analiza indy-
widualna
87+8 m 95.000
RAZEM 95.000
34 Wiercenie otworéw o gtebokosci 15 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w szt
d.1.|kalk. wtasna |betonie zbrojonym w odlegtosci co 5m
2
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
35|KNNR 1 Podsypka i zasypka rur piaskiem w gotowym wykopie (kanale) m3
d.1.|0608-02
2|analiza indy-
widualna
86*1*0.4-86*3.14*0.25*0.25/4-86*3.14*0.15*0.15/4 m3 28.662
RAZEM 28.662
36|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1./0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowyftadowczymi na odl.do 1 km
86*2*0.3 m3 51.600
RAZEM 51.600
37|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
2 Krotnos¢ = 9
86*2*0.3 m3 51.600
RAZEM 51.600
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych m3
d.1./0320-0201
2|analiza indy-
widualna
0.37*51.51+0.55*27 m3 33.909
RAZEM 33.909
39|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-03
2
86*1*0.4-86*3.14*0.25"0.25/4-863.14*0.15*0.15/4 m3 28.662
RAZEM 28.662
40(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
7*3+5.2*3 m?2 36.600
RAZEM 36.600
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
2
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7*3+5.2*3 m?2 36.600
RAZEM 36.600
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km (ptyty kanatowe,
2 gruz z odkucia kanatow)
88*1*0.1+88%1.2*0.1+4*2*0.7 m3 24.960
RAZEM 24.960
43|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
88*1*0.1+88*1.2*0.1+4*2*0.7 m3 24.960
RAZEM 24.960
44 Utylizacja odpaddw ( izolacja, tworzywa sztuczne+rury) m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
87*(2*(3.14*0.155*0.155)+(3.14*0.140*0.140)+(3.14*0.122*0.122)) m3 22.547
RAZEM 22.547
1.3 ROBOTY INSTALACYJNE
45/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 2x75x6,8/250 mm ( centralne ogrzewania |m
d.1./2301-02 powrét + zasilanie)
3|analiza indy-
widualna
90 m 90.000
RAZEM 90.000
46|/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 50x6,9+32x4,4/175 mm (c.w.u.+ cyrk.) m
d.1.|2301-01
3|analiza indy-
widualna
90 m 90.000
RAZEM 90.000
47|KNR 2-20 Zatozenie rekawow uszczelniajgcych dla rurociggéw cieplnych o $r. 250 mm w |szt
d.1./0113-12 $ciane o grubosci 0,4m + zestaw izolacyjny
3|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 2-20 Zatozenie rekawow uszczelniajacych dla rurociggéw cieplnych o $r. 175 mm w |szt
d.1./0113-15 $ciane o grubosci 0,4m + zestaw izolacyjny
3|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
49/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej
3|analiza indy-
widualna
2%(0.4*3.14*0.4*0.4/4-0.4*3.14%0.25*0.25/4)+2%(0.4*3.14*0.25*0.25/4-0.4*3.14* |m3 0.081
0.175%0.175/4)
RAZEM 0.081
50|KNR 2-19 Oznakowanie trasy zewn. instalacji c.0. oraz c.w.u. i cyrk. taSmg z tworzywa |m
d.1./0219-01 sztucznego
3|analiza indy-
widualna
86+86 m 172.000
RAZEM 172.000
51|KNR 2-28 Rura ochronna PE SDR 17, fi 355 mm, na rure preizolowang fi 250 +ptozy cen-|m
d.1./0302-05 trujgce 3el., wys. 2,4cm i manszety zamykajace typ N 275/362/75
3|analiza indy-
widualna
24 m 2.400
RAZEM 2.400
52|KNR 2-28 Rura ochronna PE SDR 17, fi 355 mm na rure preizolowang fi 250 +ptozy cen- |m
d.1./0302-05 trujgce 5el., wys. 2,4cm i manszety zamykajace typ N 275/362/75
3|analiza indy-
widualna
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
53|KNR 2-28 Rura ochronna PE SDR 17, fi 280 mm na rure preizolowana fi 175 +ptozy cen- |m
d.1./0302-05 trujgce 3el., wys. 2,4cm i manszety zamykajace typ N 190/330/75
3|analiza indy-
widualna
24 m 2.400
RAZEM 2.400
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54/KNR 2-28 Rura ochronna PE SDR 17, fi 280 mm na rure preizolowana fi 175 +ptozy cen- |[m
d.1./0302-05 trujgce 5el., wys. 2,4cm i manszety zamykajace typ N 190/330/75
3|analiza indy-
widualna
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
55|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych Arot o srednicy do 110 mm w wykopie m
d.1.|0303-02
3
2.9 m 2.900
RAZEM 2.900
56|KNNR 4 Montaz koncéwek gumowych Twin 70+90/250 szt
d.1.|2306-03
3|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
57|KNNR 4 Montaz koncéwek gumowych Twin 25+32+50/175 szt
d.1.|2306-01
3|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR 0-31 Odpowietrzenia rurociggdéw cieplnych, materiaty- rura stalowa. $r. 15 mm, za- |szt.
d.1./0210-01 wor kulowy gwintowany Dn 15
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR 0-31 Odwodnienia rurociggéw cieplnych, materiaty-rura stalowa dn 15, zawor kulo- |szt.
d.1.|/0210-01 wy dn 15
3|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR 0-35 Zawory kulowe gwintowane do wody cieptej o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1./0113-05
3|analiza indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR 0-35 Zawory kulowe gwintowane do wody cieptej o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1./0113-07
3|analiza indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.|0411-06
3|analiza indy-
widualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
63|KNR 0-35 Zawor zwrotny przelotowy, gwintowany do wody cieptej o $r. nominalnej 32 szt.
d.1.|/0113-05 mm
3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 0-35 Zawor zwrotny przelotowy, gwintowany do wody cieptej o $r. nominalnej 50 szt.
d.1./0113-07 mm
3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.|0411-06
3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR-W 2-15 [Montaz ztgczki Wipex o $r. nominalnej 75x6,8 mm - G2 szt.
d.1.|0430-07
3|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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67|KNR-W 2-15 [Montaz ztgczki Wipex o $r. nominalnej 50x4,6 mm - G1 szt.
d.1.|0430-07
3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR-W 2-15 |Montaz ztgczki Wipex o $r. nominalnej 32x2,9 mm - G1 szt.
d.1.|0430-07
3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 13-25 |Montaz przeptywomierza dn 50 z parg $rubunkdw, przelicznikiem ciepta 10m3/ |szt.
d.1.|0201-04 h, parg czujnikéw temperatury Pt500 i zasilaniem 230V. Montaz na zasilaniu,
3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 13-25 |Montaz przeptywomierza dn 32 z parg $rubunkéw, przelicznikiem ciepta 6m3/ |szt.
d.1./0201-04 h, czujnikiem temperatury Pt500 i zasilaniem 230V. Montaz na zasilaniu,
3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 13-25 |Montaz przeptywomierza dn 25 z parg $srubunkéw, przelicznikiem ciepta 5m3/ |szt.
d.1.|0201-04 h, czujnikiem temperatury Pt500 i zasilaniem 230V. Montaz na zasilaniu,
3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-18 |Ptukanie sieci o $r. nominalnej $r. 32, 50 i 65 mm odc.20
d.1.|0708-01 Om
3|analiza indy-
widualna
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
73|KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggéw cieplnych c.o. o $r. 65 mm m
d.1.|/0207-01
3|analiza indy-
widualna
2*87 m 174.000
RAZEM 174.000
74| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji cieptej wody uzytkowej dn 50 i cyrkulcji dn 32 z rur {m
d.1.|0127-01 z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
3|analiza indy-
widualna
87*2 m 174.000
RAZEM 174.000
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, cieptej

wody uzytkowej i cyrkulacji - czesé lll

ul. Bogustawskiego 12 - ul. Reymonta 22

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowywane odcinki instalacji zewnetrznych miedzy budynkami wykona¢ z rur preizolowanych dla c.o. o $rednicy 63x5,8+63x5,8/
200 np. Ecoflex Thermo Twin firmy Uponor lub réwnowazne, dla instalacji c.w.u. i cyrk. 40x5,5+32x4,4/175 Ecoflex Aqua Twin firmy Upo-
nor lub réwnowazne.

W celu uniknigcia przejscia przez istniejacg komore cieptownicza sieci wysokoparametrowej zaprojektowano nowa trase réwnolegta do
istniejacej instalacji kanatowej. Niewykorzystany kanat nalezy wraz z rurociggami pozostawi¢ do $mierci technicznej. Istniejgce rurociaggi
w komorze cieptowniczej nalezy demontowac a przejécia przez $ciany komory zamurowag.

Kanat przy budynkach nalezy odkry¢, oczyscic¢, istniejace rurociagi usuna¢ wraz z $lizgami, podporami i punktami statymi. Rurociagi pre-
izolowane uktada¢ ze spadkiem w kierunku budynku przy ul. Bogustawskiego 12 zgodnie z profilem instalacji.

W miejscu kolizji z istniejacym kanatem cieptowniczym rurociagi prowadzi¢ nad ptytg zelbetowg kanatu cieptowniczego zachowujgc od-
legto$¢ minimum 10cm. W przypadku niezachowania minimum 0,4 m przykrycia rurociggéw przejscie wykonaé pod kanatem. Istniejacg
na nowej trasie, latarnie oswietleniowg, nalezy przesunag¢.

Przejscia przez $ciany zewnetrzne budynkéw nalezy wykonac jako szczelne, nieprzepuszczajgce wody za pomocg rekawdw uszczelnia-
jacych, ktére wraz z rurg nalezy wsung¢ w powleczony otwor w murze. Na koniec, szczeling miedzy rurg, a murem uszczelni¢ pianka
montazowg. Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncdéwka gumowg Twin.

Po wejsciu rur preizolowanych do pomieszczenia, na przewodach nalezy zamontowaé ztgczki przejsciowe PE(X)- Stal np. Wipex lub
réwnowaznej oaz zawory kulowe gwintowane 2xdn 50 dla instalacji c.0., dn 40 dla instalacji c.w.u., oraz dn 32 dla instalacji cyrkulacji.

W budynku przy ul. Bogustawskiego 12 projektuje sie odwodnienia za pomoca zaworéw kulowych gwintowanych dn15 zmontowanych
na kazdym z rurociggéw w najnizszych punktach przed zaworami odcinajgcymi, natomiast w bud. przy Reymonta 22 projektuje sie odpo-
wietrzenia za pomoca zaworéw kulowych gwintowanych dn15 zmontowanych na kazdym z rurociggdéw w najwyzszych punktach przed
zaworami odcinajgcymi.
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Bogust 12 - Reymonta 22 kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 WYMIANA KANALOWEJ ZEWN. INST. C.O. C.W.U. | CYRK. RURY PREIZOLOWANE
Odc. Bogustawskiego 12 - Reymonta 22
1.1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1./{0119-03 réwninnym
1
19 m 19.000
RAZEM 19.000
2|KNNR-W 10 [Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2
d.1.|2402-02
1
16.4*2 m?2 32.800
RAZEM 32.800
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0806-01 mentowo-piaskowej - (kostka do ponownego wykorzystania)
1|analiza indy-
widualna
2.6*2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie plyty odbojowej z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 6 |m2
d.1./0806-01 cm na podsypce piaskowej
1|analiza indy-
widualna
2*0.5*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 4x 100cm, na podsypce m
d.1./0407-01 piaskowej
1]analiza indy-
widualna
3+3+3+3 m 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych m?2
d.1./0312-03
1|analiza indy-
widualna
0.6*3 m?2 1.800
RAZEM 1.800
7|KNNR 5 Demontaz latarr oswietleniowych parkowych (ogrodowych) szt
d.1./1007-03
1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-31 Odtworzenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m?2
d.1./0511-01 piaskowej (materiat z rozbiorki)
1|analiza indy-
widualna
2.62 m?2 5.200
RAZEM 5.200
9|KNR 2-31 Odtworzenie ptyty odbojowej z kostki kamiennej rzedowej na podsypce piasko- |m?2
d.1./0511-01 wej (materiat z rozbidrki)
1|analiza indy-
widualna
2*0.5+2*0.5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 4x100 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1|analiza indy-
widualna
3+3+3+3 m 12.000
RAZEM 12.000
11/KNR 2-25 Odtworzenie ogrodzenia z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stup-|m?2
d.1./0312-03 kami z rur lub ksztattownikdw stalowych ( bez materiatéw)
1|analiza indy-
widualna
0.6*3 m?2 1.800
RAZEM 1.800
12|KNNR 5 Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda- |szt
d.1./1007-02 mentu prefabrykowanego (latarnia z rozbiorki)
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m?2
d.1.|0505-02
1
16.4*2 m?2 32.800
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Bogust 12 - Reymonta 22 kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 32.800
14|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-ll bez nawozenia |m?2
d.1.|/0401-01
1
16.4*2 m?2 32.800
RAZEM 32.800
15|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.1.|0702-06
1
16.4*2 m?2 32.800
RAZEM 32.800
16|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
1
16.4*2*0.05 m3 1.640
RAZEM 1.640
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1
16.4*2*0.05 m3 1.640
RAZEM 1.640
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
16.4*2*0.05 m3 1.640
RAZEM 1.640
1.2 ROBOTY ZIEMNE | DEMONTAZOWE
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1./0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
2 do 1 km
8*2*0.3+11*1*0.7 m3 12.500
RAZEM 12.500
20|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- rozkucie kanatéw  |m3
d.1./0212-03
2|analiza indy-
widualna
2*8*0.02*0.15+2*1*0.02*0.15+4*2*0.02*0.15 m3 0.078
RAZEM 0.078
21|KNR 2-20 Zdjecie pokryw kanatu o wymiarach 1.2x1.0m na dtugosci 8m szt
d.1./0105-05
2|analiza indy-
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.50 mm oraz m
d.1./0506-05 zaslepienie czesci rur pozostajacych w kanale
2|analiza indy-
widualna
82 m 16.000
RAZEM 16.000
23|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40 mmoraz |m
d.1./0506-05 zaslepienie czesci rur pozostajgcych w kanale
2|analiza indy-
widualna
8 m 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r. 32 mm oraz |m
d.1./0506-04 zaslepienie czesci rur pozostajagcych w kanale
2|analiza indy-
widualna
8 m 8.000
RAZEM 8.000
25|KNNR 1 Podsypka i zasypka rur piaskiem w gotowym wykopie. m3
d.1.|0608-02
2|analiza indy-
widualna
(8*1%0.4-8*3.14*0.20*0.20/4-8*3.14*0.175*0.175/4)+(11*1*0.4-11*3.14*0.20*  |m3 6.547
0.20/4-11*3.14*0.175*0.175/4)
RAZEM 6.547
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- [m3
d.1./0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowyftadowczymi na odl.do 1 km
8*2*0.3+11*1*0.7 m3 12.500
RAZEM 12.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
27|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I
2 Krotnos¢ = 9
8*2*0.3+11*1*0.7 m3 12.500
RAZEM 12.500
28|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach kanatu bloczkami betonowymi m3
d.1.|/0304-01
2|analiza indy-
widualna
2*(1*0.7*0.12) m3 0.168
RAZEM 0.168
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych m3
d.1./0320-0201
2|analiza indy-
widualna
8*2*0.3+11*1*0.3 m3 8.100
RAZEM 8.100
30(KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1./0236-03
2
8*2*0.3+11*1*0.3 m3 8.100
RAZEM 8.100
31/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km (ptyty kanatowe,
2|analiza indy- |gruz z odkucia kanatéw)
widualna
8*(1*1*0.1)+2*2*0.15 m3 1.400
RAZEM 1.400
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
8*(1*1*0.1)+2*2*0.15 m3 1.400
RAZEM 1.400
33 Utylizacja odpaddw (izolacja, tworzywa sztuczne+rury) m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
8*(2*(3.14*0.155*0.155)+(3.14*0.128*0.128)+(3.14*0.122*0.122)) m3 1.992
RAZEM 1.992
1.3 ROBOTY INSTALACYJNE
34|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 2x63x5,8/200 mm ( centralne ogrzewania |m
d.1./2301-02 powrét + zasilanie)
3|analiza indy-
widualna
21 m 21.000
RAZEM 21.000
35|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 40x5,5+32x4,4/175 mm (c.w.u.+ cyrk.) m
d.1.|2301-01
3|analiza indy-
widualna
21 m 21.000
RAZEM 21.000
36|KNR 2-20 Zatozenie rekawow uszczelnijacych dla rurociagéw cieplnych o $r. 200 mmw  |szt
d.1./0113-12 $ciane o grubosci 0,4m + zestaw izolacyjny
3|analiza indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 2-20 Zatozenie rekawow uszczelnijgcych dla rurociggéw cieplnych o $r. 1775 mm w  |szt
d.1./0113-15 $ciane o grubosci 0,4m + zestaw izolacyjny
3|analiza indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej
3|analiza indy-
widualna
3%(0.4*3.14*0.4*0.4/4-0.4*3.14%0.20*0.20/4)+3*(0.4*3.14*0.20*0.20/4-0.4*3.14* |m3 0.122
0.175%0.175/4)
RAZEM 0.122
39|KNR 2-19 Oznakowanie trasy zewn. instalacji c.0. oraz c.w.u. i cyrk. taSmg z tworzywa |m
d.1./0219-01 sztucznego
3|analiza indy-
widualna
20+20 m 40.000
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RAZEM 40.000
40|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych AROT o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1./0303-02
3|analiza indy-
widualna
2.6+3.3 m 5.900
RAZEM 5.900
41/KNNR 4 Montaz koncéwek gumowych Twin 40+60+63/200 szt
d.1.|2306-03
3|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42|/KNNR 4 Montaz koncéwek gumowych Twin 25+32+40/175 szt
d.1.|2306-01
3|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 0-31 Odpowietrzenia rurociggdéw cieplnych, materiaty- rura stalowa. $r. 15 mm, za- |szt.
d.1./0210-01 wor kulowy gwintowany Dn 15
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR 0-31 Odwodnienia rurociggéw cieplnych, materiaty-rura stalowa dn 15, zawor kulo- |szt.
d.1.|/0210-01 wy dn 15
3|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45|KNR 0-35 Zawory kulowe gwintowane do wody cieptej o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1./0113-05
3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 0-35 Zawory kulowe gwintowane do wody cieptej o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1./0113-06
3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.|0411-05
3|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR-W 2-15 |Montaz ztgczki Wipex o $r. nominalnej 63x5,8 mm - G2 szt.
d.1.|0430-07
3|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR-W 2-15 |Montaz ztaczki Wipex o $r. nominalnej 40x37 mm - G1 szt.
d.1.|0430-05
3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 2-15 |Montaz ztgczki Wipex o $r. nominalnej 32x2,9 mm - G1 szt.
d.1.|0430-07
3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-18 | Plukanie sieci o $r. nominalnej $r. 32, 40 i 50 mm odc.20
d.1.|/0708-01 Oom
3|analiza indy-
widualna
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
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52|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggdéw cieplnych c.o. o $r. 50 mm m
d.1.|/0207-01
3|analiza indy-
widualna
221 m 42.000
RAZEM 42.000
53|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji cieptej wody uzytkowej dn 40 i cyrkulcji dn 32 z rur |m
d.1./0127-01 z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
3|analiza indy-
widualna
221 m 42.000

RAZEM 42.000
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, cieptej

wody uzytkowej i cyrkulacji - czesé IV

ul. Bogustawskiego 10 - ul. Boh. Getta 17

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowywane odcinki instalacji zewnetrznych miedzy budynkami, wykonac z rur preizolowanych dla c.o. o $rednicy 2x75x6,8/250 np.
Ecoflex Thermo Twin firmy Uponor lub réwnowazne, dla instalacji c.w.u. i cyrk. 50x6,9+32x4,4/175 Ecoflex Aqua Twin firmy Uponor lub
réwnowazne.

Kanat nalezy odkry¢, oczyscic, istniejgce rurociagi usuna¢ wraz z $lizgami, podporami i punktami statymi.

Przejscia przez sciany zewnetrzne budynkéw nalezy wykona¢ jako szczelne, nieprzepuszczajgce wody za pomoca rekawdw uszczelnia-
jacych, ktére wraz z rurg nalezy wsung¢ w powleczony otwér w murze. Na koniec, szczeline miedzy rurg, a murem uszczelni¢ piankg
montazowg. Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncéwkg gumowa Twin.

Po wejsciu rur preizolowanych do pomieszczenia, na przewodach nalezy zamontowac¢ ztgczki przejsciowe PE(X)- Stal np. Wipex lub
réwnowaznej oaz zawory kulowe gwintowane 2xdn 65 dla instalacji c.0., dn 50 dla instalacji c.w.u., oraz dn 32 dla instalacji cyrkulacji.
W budynku przy ul. Boh. Getta 17 projektuje sie odwodnienia za pomocg zaworéw kulowych gwintowanych dn15 zmontowanych na kaz-
dym z rurociggéw w najnizszych punktach przed zaworami odcinajgcymi, natomiast w bud. przy Bogustawskiego 10 projektuje sie odpo-
wietrzenia za pomoca zawordéw kulowych gwintowanych dn15 zmontowanych na kazdym z rurociggdéw w najwyzszych punktach przed
zaworami odcinajgcymi.
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Boh Getta 17 - Bogust. 10.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 WYMIANA KANALOWEJ ZEWN. INST. C.O. C.W.U. | CYRK. RURY PREIZOLOWANE
Odc. Bogustawskiego 10 - Boh. Getta 17
1.1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1./{0119-03 réwninnym
1
241 m 24.100
RAZEM 24.100
2|KNNR-W 10 [Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2
d.1.|2402-02
1
22.5*2 m?2 45.000
RAZEM 45.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 4x 100cm, na podsypce m
d.1./0407-01 piaskowej
1|analiza indy-
widualna
3+3+3+3 m 12.000
RAZEM 12.000
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.|0815-07 wo-piaskowej - ptyty do ponownego wykorzystania
1|analiza indy-
widualna
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
5|KNR 2-31 Reczne rozebranie ptyty odbojowej z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 6 |m?2
d.1./0806-01 cm na podsypce piaskowej
1]analiza indy-
widualna
2*0.5+2*0.5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych m?2
d.1./0312-03
1|analiza indy-
widualna
0.6*2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
7|KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki zwijanej m
d.1./0808-03
1|analiza indy-
widualna
2 m 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1./0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg- materiat z rozbiérki
1
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 4x100 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1|analiza indy-
widualna
3+3+3+3 m 12.000
RAZEM 12.000
10/KNR 2-31 Odtworzenie ptyty odbojowej z kostki kamiennej rzedowej na podsypce piasko- |m?2
d.1./0511-01 wej - materiat z rozbidrki
1|analiza indy-
widualna
2*0.5+2*0.5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-25 Odtworzenie ogrodzenia z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stup-|m2
d.1./0312-03 kami z rur lub ksztattownikéw stalowych ( bez materiatow)
1|analiza indy-
widualna
0.6*2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
12|KNR 2-25 Odtworzenie ogrodzenia z siatki zwijanej na stupkach stalowych obetonowa- |m?2
d.1./0307-01 nych (siatka z demontazu)
1|analiza indy-
widualna
0.6*2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
13|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m?2
d.1.|0505-02
1
22.5*2 m?2 45.000
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RAZEM 45.000
14|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-ll bez nawozenia |m?2
d.1.|/0401-01
1
22.5*2 m?2 45.000
RAZEM 45.000
15|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.1.|0702-06
1
22.5*2 m?2 45.000
RAZEM 45.000
16|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
1
22.5*2*0.05 m3 2.250
RAZEM 2.250
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1
22.5*2*0.05 m3 2.250
RAZEM 2.250
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
22.5*2*0.05 m3 2.250
RAZEM 2.250
1.2 ROBOTY ZIEMNE | DEMONTAZOWE
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1./0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
2 do 1 km
24.1*2*0.3 m3 14.460
RAZEM 14.460
20|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- rozkucie kanatéw  |m3
d.1./0212-03
2|analiza indy-
widualna
21*0.7 m3 1.400
RAZEM 1.400
21|KNR 2-20 Zdjecie pokryw kanatu o wymiarach 1.2x1.0m szt
d.1./0105-05
2|analiza indy-
widualna
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
22|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 65 mm m
d.1.|0506-06
2|analiza indy-
widualna
24.1*2+8 m 56.200
RAZEM 56.200
23|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 50 mm m
d.1.|0506-05
2|analiza indy-
widualna
24.1+8 m 32.100
RAZEM 32.100
24|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1.|0506-04
2|analiza indy-
widualna
24.1+8 m 32.100
RAZEM 32.100
25 Wiercenie otwordw o gtebokosci 15 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w szt
d.1.|kalk. wiasna |betonie zbrojonym w odlegtosci co 5m
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
26/KNNR 1 Podsypka i zasypka rur piaskiem w kanale m3
d.1.|0608-02
2|analiza indy-
widualna
24.1*1*0.4-24.1*3.14*0.2570.25/4-24.1*3.14*0.175%0.175/4 m3 7.878
RAZEM 7.878
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27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1./0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowyftadowczymi na odl.do 1 km
24.1*2*0.3 m3 14.460
RAZEM 14.460
28|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
2 Krotnos¢ = 9
24.1*2*0.3 m3 14.460
RAZEM 14.460
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych m3
d.1./0320-0201
2|analiza indy-
widualna
24.1*1*0.73 m3 17.593
RAZEM 17.593
30|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-03
2
24.1*1*1-24.1*3.1470.25*0.25/4-24.1*3.14*0.175*0.175/4 m3 22.338
RAZEM 22.338
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km (ptyty kanatowe,
2 gruz z odkucia kanatow)
24*(1*1*0.1) m3 2.400
RAZEM 2.400
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
24*(1*1*0.1) m3 2.400
RAZEM 2.400
33 Utylizacja odpaddw ( izolacja, tworzywa sztuczne+rury) m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
24.1*(2%(3.1470.155*0.155)+(3.14*0.140*0.140)+(3.14*0.122*0.122)) m3 6.246
RAZEM 6.246
1.3 ROBOTY INSTALACYJNE
34|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 2x75x6,8/250 mm ( centralne ogrzewania |m
d.1./2301-02 powrét + zasilanie)
3|analiza indy-
widualna
26 m 26.000
RAZEM 26.000
35|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 50x6,9+32x4,4/175 mm (c.w.u.+ cyrk.) m
d.1.|2301-01
3|analiza indy-
widualna
26 m 26.000
RAZEM 26.000
36|KNR 2-20 Zatozenie rekawow uszczelniajgcych dla rurociggéw cieplnych o $r. 250 mm w |szt
d.1./0113-12 $ciane o grubosci 0,4m + zestaw izolacyjny
3|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 2-20 Zatozenie rekawow uszczelniajgcych dla rurociggéw cieplnych o $r. 175 mm w|szt
d.1./0113-15 $ciane o grubosci 0,4m + zestaw izolacyjny
3|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej
3|analiza indy-
widualna
2%(0.4*3.14*0.4*0.4/4-0.4*3.14%0.25*0.25/4)+2%(0.4*3.14*0.25*0.25/4-0.4*3.14* |m3 0.081
0.175%0.175/4)
RAZEM 0.081
39|KNR 2-19 Oznakowanie trasy zewn. instalacji c.0. oraz c.w.u. i cyrk. taSmg z tworzywa |m
d.1./0219-01 sztucznego
3|analiza indy-
widualna
24.1+24 .1 m 48.200
RAZEM 48.200
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40|/KNNR 4 Montaz koncéwek gumowych Twin 70+90/250 szt
d.1.|2306-03
3|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41/KNNR 4 Montaz koncéwek gumowych Twin 25+32+50/175 szt
d.1.|2306-01
3|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 0-31 Odpowietrzenia rurociggdéw cieplnych, materigty- rura stalowa. $r. 15 mm, za- |szt.
d.1./0210-01 wor kulowy gwintowany Dn 15
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 0-31 Odwodnienia rurociggdéw cieplnych, materiaty-rura stalowa dn 15, zawor kulo- |szt.
d.1.|/0210-01 wy dn 15
3|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR 0-35 Zawory kulowe gwintowane do wody cieptej o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1./0113-05
3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 0-35 Zawory kulowe gwintowane do wody cieptej o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1./0113-07
3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.|0411-06
3|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47|KNR-W 2-15 |Montaz ztaczki Wipex o $r. nominalnej 75x6,8 mm - G2 szt.
d.1.|0430-07
3|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48/ KNR-W 2-15 |Montaz ztgczki Wipex o $r. nominalnej 50x4,6 mm - G1 szt.
d.1.|0430-07
3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2-15 |Montaz ztaczki Wipex o $r. nominalnej 32x2,9 mm - G1 szt.
d.1.|0430-07
3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 2-18 |Ptukanie sieci o $r. nominalnej $r. 32, 50 i 65 mm odc.20
d.1.|0708-01 Om
3|analiza indy-
widualna
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
51|KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggéw cieplnych c.o. o $r. 65 mm m
d.1.|/0207-01
3|analiza indy-
widualna
2*25 m 50.000
RAZEM 50.000
52|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji cieptej wody uzytkowej dn 50 i cyrkulcji dn 32 z rur {m
d.1./0127-01 z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
3|analiza indy-
widualna
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2*25 m 50.000
RAZEM 50.000
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