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dz.nr: 909/3,1401
PRZEKROJE NORMALNE
Nr uprawnieri i specjalnosé

ZAP/0055/POOD/06
ZAP/0056/POOD/06
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7

niczyk

ko

- opaska, jezdnia, korytko betonowe - pobocze wzmocnione, jezdnia
Skarpa opaska jeadnia 325¢m Koytko _opaska skarpa  pobocze wzmocnione jezdnia 350cm pobogze wzmocniong
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Przekedj normalny km (+149.31 Przekrdj normalny km 0+422.62
- opaska, korytko, jezdnia, pobocze - pobocze wzmocnione, jezdnia
skarpa opaska _ korytko mijanka 500 pobocze wzmocnione _skarpa pobocze wzmocnigne mijanka 500 pobogze wzmocniong
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Przekroj normalny km (+240.57 Oznaczenia: =1 NS
- opaska, korytko, jezdnia, pobocze wzmocnione 1.|w.§cieralna z betonu cementowego C25/30 gr.17cm == W
opaska _Korytko jeadnia 350cm pobocze wammoctigne 2.|podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C ;,, gr.14cm AWn W = m
0 5 175 175 T 3.|warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr.20cm < .MD R [E
A ->S mow o v ) o>8 4. |warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C 43 0 frakcji 0/31.5mm gr.15cm (materiat z rozbidrki) B m W o0
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7.|tawa betonowa z betonu C12/15 = W =
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5 1 9.|pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/25mm gr.15cm (materiat z rozbiorki) m S|
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