
Szczegół konstrukcyjny
- opaska, korytko, jezdnia, pobocze

O
znaczenia:

1. w
.ścieralna z betonu cem

entow
ego C

25/30  gr.17cm

4. w
arstw

a z m
ieszanki kruszyw

a niezw
iązanego C

90/3  o frakcji 0/31.5m
m

 gr.15cm
 (m

ateriał z rozbiórki)

8. hum
us gr.10cm

3. w
arstw

a ulepszonego podłoża z m
ieszanki niezw

iązanej o C
BR

 m
in. 20%

 gr.20cm

9. pobocze z kruszyw
a łam

anego stabilizow
anego m

echanicznie o frakcji 0/25m
m

 gr.15cm
 (m

ateriał z rozbiórki)

2. podbudow
a z m

ieszanki kruszyw
a zw

iązanego hydraulicznie cem
entem

 C
3/4  gr.14cm

5. korytko ściekow
e trójkątne

6. podsypka piaskow
o-cem

entow
a 4:1, gr. m

in 5cm
7. ław

a betonow
a z betonu C12/15

11. zapraw
a cem

entow
o-piaskow

a 1:2 szerokości 2cm
10. bitum

iczna m
asa zalew

ow
a szerokości 2cm

Szczegół konstrukcyjny
- zjazd, korytko betonow

e, jezdnia

U
w

aga:
W

 naw
ierzchni betonow

ej należy w
ykonać szczeliny poprzeczne pozorne co około 4m

.
G

łębokośc szczelin pow
inna w

ynosić od 1/4 do 1/3 grubości płyty betonow
ej.

Szczeliny uszczelnić należy w
kładkam

i ochronnym
i zabezpieczającym

i
przed zanieczyszczeniem

 oraz kordam
i.

Szczeliny poprzeczne należy w
ypełnić m

asą zalew
ow

ą na gorąco.


