OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kobylnica

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa

zawarta pomiedzy Gming Kobylnica, 76-251 Kobylnica,

ul. Giowna 20, a firmg Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Binczyk,
ul. 1 Maja 12/20, 75-800 Koszalin

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 — wersja elektroniczna wykonane przez

uprawniong jednostke geodezyjng

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko / Dz.U.2017.1405 j.t. z p6zn. zm./
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t.)

e Przepisy 1 normatywy dotyczace projektowania drog:

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz.U.2017.2222 j.t. z
pozn. zm./

Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowania
/Dz.U.2016.124 tj. z p6zn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pdisztywnych /
IBDM W-wa/

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych
/ Politechnika Gdanska /

Katalog wzmocnien 1 remontow nawierzchni podatnych 1 polsztywnych /
IBDM W-wa /

Katalog powtarzalnych elementow drogowych — Transprojekt Warszawa

e Uzgodnienia z Zamawiajacym i zainteresowanymi stronami

2. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan technicznych przebudowy ulicy Wierzbowej

w miejscowosci Kobylnica. Planowane roboty budowlane polega¢ beda na wykonaniu czasowej



przebudowy jezdni ulicy Wierzbowej do momentu uzyskania przez Inwestora niezbednej
powierzchni gruntow pod docelowg rozbudowe drogi gminnej wg zatozen planu miejscowego.

Droga zlokalizowana jest na obszarze wojewo6dztwa pomorskiego w powiecie stupskim na
terenie Gminy Kobylnica.

W planowanej inwestycji, celami inwestora jest przebudowa jezdni ulicy Wierzbowej
wraz z przebudowg istniejacych zjazdow. Dtugos¢ odcinka drogi przewidzianej do przebudowy
wynosi ok. 500m.

W zakres opracowania wchodzi przebudowa jezdni ulicy Wierzbowej, wykonanie mijanek,
przebudowa istniejagcych zjazdow oraz wykonanie wzmocnionych poboczy z kruszywa

famanego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa ulica zlokalizowana na terenie Gminy Kobylnica na dziatlce nr 909/3 oraz
1401 w obrebie ewidencyjnym Kobylnica. Ulica ta faczy si¢ od strony poéinocnej z ulicg
Widzinska, a od strony potudniowej z ulicg Kalinowa. Szeroko$¢ pasa drogowego waha si¢ od
4.6 do okoto 12.3m.

Obecnie droga posiada jezdni¢ wykonang z kostki betonowej oraz z ptyt betonowych. Czesé
jezdni utwardzona jest kruszywem lamanym/gruzem. Szeroko$¢ jezdni jest zmienna 1 waha si¢
od 3.0 do okoto 4.5m. Do jezdni przylegaja istniejace zjazdy o nawierzchni gruntowej
wzmocnionej kruszywem, oraz zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, z plyt betonowych

1 plyt azurowych meba. Ponizsze fotografie przedstawig stan istniejgcej drogi gminne;.




Rzedne wysokosciowe na przedmiotowym odcinku wahaja si¢ od 39.19 do 52.05m npm.
Droga od km okoto 0+000.00 do km 0+129.80 oraz od km 0+380.00 do km 0+498.61 biegnie
w niewielkim nasypie. Na pozostalym odcinku droga gminna biegnie w wykopie.

Jezdnia drogi gminnej posiada uszkodzenia w postaci nierownosci podhuznych,
poprzecznych oraz posiada wyboje i zapadnigcia.

W pasie drogi gminnej zlokalizowana jest infrastruktura niezwigzana z droga: sie¢
energetyczna podziemna, sie¢ teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢
gazowa.

Wody opadowe z drogi gminnej cze$ciowo odprowadzone sa do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Wiekszos¢ wod opadowych sptywa po nawierzchni jezdni i rozlewa si¢ na terenach
zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym.

W obrebie planowanych robot budowlanych mamy do czynienia z roslinno$cig niska (trawy,

krzewy) oraz zielenig wysoka (drzewa).
4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE
Na podstawie podjetych uzgodnien z Zamawiajagcym oraz przepisOw 1 normatywow
projektowania przyjeto nastgpujace parametry techniczne drogi:
- Predko$¢ projektowa
na terenie zabudowanym - 30km/h
- Jezdnia jednopasowa z mijankami
- Szeroko$¢ pasa ruchu - 3.25 - 3.5m

- Szeroko$¢ jezdni w miejscu mijanek - 5.0m



- Szerokos$¢ opasek gruntowych - 0.5m

- Szeroko$¢ poboczy wzmocnionych kruszywem tamanym - 0.75m

- Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym -2%

- Pochylenie opasek gruntowych -8%

- Pochylenie poboczy -8%

Zakres robot objety projektem stanowi pierwszy etap przebudowy w/w odcinka drogi.

Z uwagi na niezadawalajacy stan drogi (liczne nierownosci 1 wyboje) 1 ze wzgledu na
niewystarczajacg szerokos¢ pasa drogowego Inwestor podjat decyzje etapowania inwestycji.
W pierwszym etapie planuje si¢ przebudowe jezdni drogi gminnej jako jezdni¢ jednopasowa

wraz z wyznaczeniem mijanek.

4.2 TRASA I PROFIL PODLUZNY DROGI GMINNEJ

W projekcie zatozono lokalny kilometraz. Tyczac tras¢ w terenie nalezy postugiwaé
si¢  wspotrzednymi przedstawionymi na planie sytuacyjnym Iub wersja elektroniczng
Ww/w opracowania zapisang w pliku ,,dwg”.

Poczatek robdt przebudowy drogi gminnej zostat zalozony tuz za skrzyzowaniem z ulicg
Widzinskg w km 0+000.00. Koniec robdt na w/w odcinku zatozono tuz przed skrzyzowaniem
z ulicg Kalinowa.

Trasa drogi gminnej posiada odcinki proste oraz krzywoliniowe. Zalamania trasy fagodzi si¢
tukiem poziomymi o promieniu R=40.0 1 R=1500.0.

Profil podtuzny drogi gminnej dowigzano do rzednych wysokosciowych istniejacego wlotu
na skrzyzowanie z ulicag Widzinska oraz istniejagcych rzednych ulicy Wierzbowej na koficu robét.

Projektujac niwelet¢ drogi gminnej brano pod uwage poziomy istniejacych zjazdow
do posesji przylegajacych do pasa drogowego. Projektowane spadki niwelety drogi gminne;j
wahajg si¢ w przedziale od 0.76 do 6.28 %.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca robot zobowigzany jest do sprawdzenia istniejagcych
rzednych terenu, szczegolnie w miejscu skrzyzowan, zjazdéw i dojs¢ do posesji. Nalezy zwroci¢
takze uwage na zjazdy nowopowstale miedzyczasie. Istniejace studzienki kanalizacyjne,
telekomunikacyjne oraz armatur¢ wodng nalezy podda¢ regulacji wysokosciowej, dostosowujac
ich rzedne do zaprojektowanej niwelety. Koszty regulacji wysokosciowe] armatury nalezy

uwzgledni¢ w wycenie robot budowlanych.

4.3 PRZEKROJE NORMALNE



Na odcinku planowanej do przebudowy drogi gminnej projektuje si¢ jezdnig

jednopasowg wraz z wydzieleniem mijanek w miejscach o ograniczonej widocznosci.
Jezdnie drogi gminnej projektuje si¢ o nawierzchni z betonu cementowego C25/30 gr.17cm.
Na odcinku od km 0+000.00 do km 0+137.43 droga posiada jezdni¢ o szerokosci 3.25m.
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o spadku poprzecznym
rownym 2%. Po prawej stronie drogi lokalizuje si¢ korytko betonowe trdjkatne szerokosci 0.5m.
W przekroju tym projektuje si¢ obustronne opaski gruntowe o szerokosci 0.5m 1 pochyleniu
poprzecznym rOwnym 8%.

Na odcinku od km 0+140.81 do km 0+168.68 oraz od km 0+473.68 do km 0+498.61
projekt przewiduje wykonanie mijanek. W miejscu mijanki projektuje si¢ szerokos¢ jezdni 5.0m.
Wjazd oraz zjazd z mijanki ksztaltuje si¢ przy pomocy zataman krawedzi jezdni o skosach
rownych 1:2. Mijanki projektuje si¢ o pochyleniu poprzecznym jednostronnym rownym 4% 12%
(patrz plan sytuacyjny). Do mijanki przylegaja obustronne pobocza wzmocnione kruszywem
famanym o szerokos$ci rownej 0.75m 1 spadku poprzecznym rownym 8%.

Na pozostatych odcinkach przebudowywanej drogi gminnej przewiduje si¢ przekroj
drogowy o szeroko$ci jezdni réwnej 3.5m z obustronnymi poboczami szerokosci 0.75m.
Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jednostronne o spadku réwnym 2%. Pobocza projektuje
si¢ jako wzmocnione z kruszywa tamanego o spadku poprzecznym rownym 8%.

Lokalizacja oraz konstrukcja poszczegdlnych elementow drogi sa ujete w czesci
rysunkowej projektu (przekroje normalne 1 konstrukcyjne) i opisane w nastepnych punktach

opisu technicznego.

4.4 KONSTRUKCJA JEZDNI, ZJAZDOW, POBOCZY

Przebudowe drogi gminnej zaprojektowano zgodnie z poradnikiem Nawierzchnie Betonowe

na Drogach Gminnych, wydawca Polski Cement Sp. z o.0.

4.4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz mijanek drogi gminnej

Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej polega¢ bedzie na:

- ulozeniu warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR min.20%
gr.20cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem Cs4 gr.14

- ulozenie warstwy $cieralnej z betonu cementowego C25/30 gr.17cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni:



Hproj.min=0.6xhz
0.51>0.5x1.0=0.50
W nawierzchni betonowej nalezy wykona¢ szczeliny poprzeczne skurczowe (pozorne).
Minimalna odleglo$¢ pomig¢dzy szczelinami powinna wynosi¢ nie mniej niz 1.0m, a maksymalna
nie wigcej niz 4m. Szczeliny pozorne wycina si¢ w twardniejgcym betonie. Czas cigcia musi by¢
tak dobrany, aby nie pojawily si¢ dzikie peknigcia skurczowe. Pierwsze cigcie nalezy wykonac
na szeroko$¢ 3mm i glebokos$¢ od 1/3 do 1/4 plyty, a drugie poszerzajac na szerokos¢ od 8 do
10mm 1 glgbokos¢ 30mm. Do uszczelnienia szczelin nalezy zastosowaé wkladki ochronne
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem oraz kordy. Szczeliny poprzeczne nalezy wypetid

masg zalewowa na goraco. Szczegodt szczeliny pozornej przedstawiono ponize;.

Masa zalewowa

e Gruntowane

Kord

Whkladka ochronna

173 - 1/4 grubosel plyty




4.4.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Wykonanie nawierzchni zjazdow na w/w odcinku, w celu dowigzania do
przebudowywanej jezdni, polega¢ bedzie na:
- ulozeniu warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR min.20%
gr.20cm
- wykonaniu warstwy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coos o frakcji 0/25mm

gr. 15cm

4.4.3 Konstrukcja poboczy

Projekt przewiduje wykonanie poboczy, opasek gruntowych oraz poboczy
wzmocnionych kruszywem lamanym. Pobocza oraz opaski gruntowe projektuje si¢ z warstwy
ziemi urodzajnej gr.10cm obsiane] mieszankami traw. Pobocza wzmocnione kruszywem
famanym o frakcji 0/25mm 1 grubosci 15cm projektuje si¢ o szerokosci rownej 0.75m.
Pochylenie poboczy oraz opasek nalezy wykona¢ o spadku rownym 8%. Pobocza oraz opaski

nalezy zagesci¢ uzyskujac wskaznik zagegszczenia min. 0.98.

4.5 ROBOTY ZIEMNE 1 ODWODNIENIE

4.5.1 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne na przedmiotowym odcinku drogi sprowadzajg si¢ do:

- usuni¢cia humusu i1 nasypoéw niekontrolowanych

- wykonania wykopoéw 1 nasypow,

- wykonania koryta pod jezdnig, zjazdami 1 skrzyzowaniami, itp.,

- profilowanie skarp nasypoéw 1 wykopow 1 terenu

- humusowanie z obsianiem trawa.
Podbudowy konstrukcji jezdni, zjazdow nalezy ukfada¢ na podlozu zaggszczonym do Wz=1.0.
W przypadku trudnos$ci w uzyskaniu wymaganego wskaznika zageszczenia Wz=1,0, zastosowac
nalezy metody, polepszajace zaggszczalno$¢ gruntu, np. doziarnienie lub stabilizacje chemiczng.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Przed przystgpieniem do prac

ziemnych, w ramach robot przygotowawczych, nalezy zebra¢ warstwe ziemi roslinnej, usungé
ewentualne przeznaczone do wycinki drzewa i1 krzewy wraz z karczowaniem 1 zasypaniem

dotow po karczunku.



Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach wystgpowania
uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywac recznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci,
po przeprowadzeniu probnych przekopdéw w celu ustalenia lokalizacji sieci.

Wykonawca, o ile wymaga¢ tego bedg warunki terenowe i1 pogodowe, wykona
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania robdt ziemnych, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catlym okresie trwania robdt spadki, zapewniajagce prawidlowe odwodnienie. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych 1 nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
1 sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na spehienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu, koryta w czasie postepu robot
ziemnych.

W przypadku wystapienia wody gruntowej lub innych zrédet wody, odstonietych przy
wykonywaniu robdt ziemnych (w tym niezinwentaryzowane nigdzie drenaze), nalezy ujac je
w rowy lub iglofiltry 1 odprowadzi¢ do np. beczkowozow, a dla drendw wykonaé stosowne
przelaczenia. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
Odprowadzenie wod, podczas prowadzenia robot, do istniejacych zbiornikow naturalnych
1 urzagdzen odwadniajagcych Wykonawca uzgodni z odpowiednimi instytucjami oraz uzyska
zgody od wilasciciela terenu. Uszkodzone dreny nalezy odtworzy¢. Koszty zwigzane
z odprowadzeniem wod gruntowych oraz opadowych ponosi Wykonawca robot.

Wykonanie robdt ziemnych i1 robot odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej state odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych. Nasyp nalezy wykonywad
warstwami o grubosci max. 20cm. Kazdg warstwe nalezy zagesci¢ mechanicznie natychmiast po
wbudowaniu do wymaganych w przepisach wskaznikow zageszczenia.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Pochylenie skarp
drogowych nalezy przyjmowac zgodnie z wymogiem §42 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie,
w wyjatkowych przypadkach, gdzie nie jest mozliwe utrzymanie normatywnego pochylenia
proponuje si¢ wzmocnienie skarp np.: geosiatkg lub geokratg i zwigkszenie pochylenia.

W przypadku gdy grunt pozyskany z wykopu spelnia wymagania dotyczace mozliwosci
wykorzystania go do wbudowania w nasyp, mozliwo$¢ taka potwierdza inspektor nadzoru.

Nadmiar gruntu pozyskanego z wykopu oraz ten ktéry nie nadaje si¢ do ponownego
wbudowania w nasyp nalezy wywiez¢ lub zagospodarowa¢ w obrebie placu budowy, zgodnie

z ustawg o odpadach 1 ustawg o ochronie srodowiska.



Wykonawca robdt jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac budowlanych Wykonawca
winien dgzy¢, aby wykorzystanie 1 przeksztatcanie elementéw przyrodniczych (gleby) odbywato
si¢ wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji.
Jezeli ochrona elementdéw przyrodniczych nie bedzie mozliwa, nalezy podja¢ dziatania majace
na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczeg6lnosci przez kompensacje przyrodniczg.
Sciagnicta glebe (humus), nalezy sktadowa¢ w pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego
wbudowania, w miejscach przewidzianych do humusowania. Pozostala czg$¢ nalezy
zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach w zakresie odspojonych niezanieczyszczonych
mas ziemi 1 gleby, ze szczegdIlnym uwzglednieniem obowigzku ochrony gleby 1 ziemi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposob niedopuszczajacy do zanieczyszczenia
gleby, ziemi 1 wod. Jezeli w trakcie robot dojdzie do zanieczyszczenia gleby lub ziemi, ktore
przekrocza standardy jakosci gleby i1 ziemi, o ktorych mowa w ustawie o ochronie srodowiska,
postepowanie z takimi wydobytymi masami ziemnymi winno by¢ zgodne z przepisami ustawy
o odpadach. Przy czym, gleby i ziemi nie uznaje si¢ za zanieczyszczone, jezeli zanieczyszczenie
spowodowaly substancje pochodzenia naturalnego.

Roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie istniejacych budynkow, ogrodzen itp., nalezy
wykonywa¢ recznie, ze szczegOlng ostroznoscig. Nie dopuszcza si¢ takiego sposobu
prowadzenia robot, w ktorym pozostawia si¢ odkryte fundamenty budynkow, cokotow, itp. Po
rozebraniu istniejacych nawierzchni, Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem
dalszych robot w obrebie istniejacych budynkéw, do wykonania odkrywek ich fundamentow,
w celu oceny ich stanu i1 dobrania sposobu zabezpieczenia robot w ich obrebie.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca robot zobowigzany jest do sprawdzenia istniejacych
rzednych terenu, szczegolnie w miejscu skrzyzowan, zjazdéw i dojs¢ do posesji. Nalezy zwroci¢
takze uwage na zjazdy nowopowstale miedzyczasie. Istniejace studzienki kanalizacyjne,
telekomunikacyjne oraz armatur¢ wodng, itp. nalezy podda¢ regulacji wysokoSciowej,
dostosowujac ich rzedne do zaprojektowanej niwelety 1 wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace,
gdy znajduja si¢ w nawierzchniach przeznaczonych do ruchu kotowego.

Szczegolng ochronng nalezy objaé¢ punkty osnowy geodezyjne, ktore na czas robot

nalezy zabezpieczy¢ i nastepnie odtworzy¢, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4.5.2 Odwodnienie

Czes¢ przebudowywanej drogi wyposazona zostanie w kanalizacj¢ deszczowa, potaczong
z istniejacg kanalizacjg deszczows. Przedmiotowa kanalizacja deszczowa stanowi wyposazenie

techniczne obiektu budowlanego jakim jest droga, shuzy do jej odwodnienia (urzadzenie



zwigzane z drogg). Szczegodly techniczne dotyczace powyzszej kanalizacji deszczowej stanowig
przedmiot odrgbnego opracowania - branzy sanitarnej.

Wody opadowe z jezdni zostang skierowane spadkami poprzecznymi i podluznymi, w
czesci do projektowanych wpustéow deszczowych, a w czgsci na szerokie pasy zieleni w liniach
rozgraniczajacych drogi gminnej. Przy krawedzi jezdni na odcinku od km 0+000.00 do km
0+294.88 projekt przewiduje utozenie korytek betonowych tréjkatnych szerokosci 50cm.
Korytka betonowe nalezy ulozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Migdzy
korytkiem a nawierzchnig betonowg jezdni nalezy wykona¢ szczeling wypetniong bitumiczng
masg zalewowg na wysoko$¢ min 8cm 1 zaprawg cementowo-piaskowg 1:2 na dalszej wysokosci
plyty betonowej (patrz rysunek przekroje konstrukcyjne). Na zjazdach w miejscu wystepowania
korytek betonowych w celu umozliwienia przejazdu przez korytko, zewnetrzng czes¢ korytka

nalezy obcia¢ na wysokos¢ 4cm od linii cieku.
5. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

5.1 ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Na obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na
mapie do celow projektowych. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystepuje inne
uzbrojenie, ktére nie zostalo nigdzie zinwentaryzowane. Przed przystapieniem do robot
w obrebie wystepowania w/w urzadzen nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku, odkrycia w czasie robot ziemnych,
niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru
1 inwestora oraz wtlasciciela sieci, ktorzy podadzg warunki 1 sposob usuniecia ewentualnej
kolizji. W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

W miejscach odkrycia ewentualnych kolizji linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
itp. z czesciami drog przeznaczonymi do ruchu kotowego nalezy kable zabezpieczy¢ zaktadajac
na nie rury ochronne dwudzielne, ewentualnie zagtebi¢ na normatywng gtebokosc.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(2017.2222 j.t. z pdézn. zm.), istniejagce w pasie drogowym obiekty budowlane i1 urzadzenia
niezwigzane z gospodarka drogowag lub obstuga ruchu, ktore nie powoduja zagrozenia
1 utrudnien ruchu drogowego 1 nie zaktdcaja wykonywania zadan zarzadu drogi, moga pozostaé

w dotychczasowym stanie.
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5.2 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Materialy uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy
zgruzowaé. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych
z uwzglednieniem przepisOw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2018.992tj.).

Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy przewies¢ na bazg Inwestora.

5.3 UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE

- Szczeg6lng ochronng nalezy obja¢ punkty osnowy geodezyjne, ktére na czas robdt nalezy

zabezpieczy¢ 1 nastepnie odtworzy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem
przepisow Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2018.992t;.).

- ewentualne powstale odpady niebezpieczne przekazywane beda, za odpowiednim
pokwitowaniem, na biezagco 1 niezwlocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajagcym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie beda magazynowane przez wykonawce robot w obrebie
przedsiewzigcia,

- przekazanie odpaddéw innym podmiotom odbywacé si¢ bedzie za pomocg kart przekazania
odpaddéw wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadéw nie niebezpiecznych, moze si¢ odbywaé
jedynie w miejscach/obiektach w sposéb ograniczajacy do minimum ich negatywny wplyw na
zdrowie ludzi 1 srodowisko. W tym celu mogg by¢ wykorzystane miejsca, wskazane w projekcie
jako zaplecze budowlane.

- Materiaty uzyskane z rozbiorki nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy
zgruzowac 1 zutylizowac,

- Przedmiotowe przedsigwziecie nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywujacych na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o $srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, w zwigzku z tym nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwziecia.

- Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje nieosiggnigcia celdéw srodowiskowych zawartych

w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

11



- Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczaja do minimum wplyw planowanego
przedsiewziecia na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane. Nie
przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.

- Wody opadowe 1 roztopowe sptywajace z powierzchni drogi, nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska. Zgodnie § 21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu §ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, w zwigzku z ust. 1
tego artykulu, wprowadzane do wdd lub do ziemi, wody opadowe 1 roztopowe ujete w otwarte
lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie,
o ktorych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.
Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest droga gminna, ktora nie zalicza si¢ do

powierzchni wymienionych w ust. 1 w/w artykutu.
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