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projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
grawitacyjna
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Rys.mgr inż. Marcin Mierzejewski

specj. sanitarnej do projektowania bez ograniczeń

Skala: 1 : 500

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ 
W MIEJSCOWOŚCI SANTOCKO - KOLONIA UL. PARKOWA, WIERZBOWA, 
PLATANOWA.

specj. sanitarnej do projektowania bez ograniczeń 39/85/Gw
mgr inż. Andrzej Biernacki

PROJEKT BUDOWLANY

LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI NIP 599 273 62 37
ul. Okulickiego 62/10 66-400  Gorzów Wielkopolski

tel. kom. 505 706 047 mail: projektymarcin@gmail.com 

sanitarny
Sprawdzający Podpis

DataOpracował

sanitarny
PodpisProjektant

Stadium

S1

projektowa 

Adres 

budowlane
Zamierzenie 

Jednostka  

LBS/0133/PBS/19specj. sanitarnej do projektowania bez ograniczeń
mgr inż. Marcin Mierzejewski

ŁĄCZYĆ Z RYS. S2

SANTOCKO - KOLONIA UL. PARKOWA, WIERZBOWA, PLATANOWA, 
DZ. NR 290,797/6, 298, 309/1, 305/1, 
OBRĘB 0001 - SANTOCKO, JEDN. EWID. KŁODAWA.

Potwierdzam zgodność 
mapy z oryginałem

26.10.2020r.
.................................

51,38

S1 - S21a

Tytuł PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

ODCINKI, Z UWAGI NA ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE ASFALTOWE ORAZ SŁUP OŚWIETLENIOWY WYKONAĆ PRZECISKIEM 
W RURZE OSŁONOWEJ LUB PRZEWIERTEM STEROWANYM (SZCZEGÓŁY WG OPISU TECHNICZNEGO)."A"

"A"

"A"

"A"

UWAGA:
PRACE W POBLIŻU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ 
- WYKONANIE WYKOPU SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ RĘCZNIE, BEZ UŻYCIA JAKIEGOKOLWIEK CIĘŻKIEGO SPRZĘTU. 
- RĘCZNE WYKONANIE WYKOPU DO GŁĘBOKOŚCI UŁOŻENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ, NASTĘPNIE ZABEZPIECZENIE 
ODKOPANEGO ŚWIATŁOWODU (ZACHOWUJĄC WYJĄTKOWĄ OSTROŻNOŚĆ I NALEŻYTĄ STARANNOŚĆ) I DOPIERO DALSZE 
WYKONANIE WYKOPU POD UŁOŻENIE RUR KANALIZACYJNYCH. STUDNIE S2 I S3WYKONAĆ JAKO STUDNIE Ø0,6M.

projektowane przyłącza kanalizacji 
sanitarnej - Ø160PVC i=1,5%


