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SPECYFIKACJE OGOLNE

$S0. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.

0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowac¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w zaméwieniach publicznych.

Zaleca sie réowniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze
srodkéw poza budzetowych (nie objetych ustawa o zaméwieniach publicznych).
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspodlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi.
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjg i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekty matej architektury

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigc konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkaniowych albo jednego
lokalu mieszkaniowego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30 % powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place posto-
jowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
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b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywnag ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez co rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5.
p6z. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieC¢ - akceptowanag przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.
1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegotowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kofcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak. jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.
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Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli

muszg byC¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancjami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i

majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje; bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do

ochrony robét, wygody spotecznosci i innych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene

umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i

zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat. dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i

wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i

tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w

obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa; higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych; bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamiany lub wydobywania

materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatdbw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiatéw, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora i nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
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obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci i PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

j) rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$¢; robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informuje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i producenta
materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatéw i robdét z wymogami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
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2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi ST.
3) znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.
» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.
2. Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robo6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciaglty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2,

8.3.

8.4.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
b) odbiorowi czesciowemu — odbiér poszczegdinych robét w miare ich zakonczenia
c) odbiorowi ostatecznemu (po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji).
Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej; czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$c¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.
Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych; wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

abhwWN

]

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podarku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikéw, kraweznikéw, barier. oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. poz. 290 z 2016r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108 péz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY OBIEKTOW
KUBATUROWYCH
SST. 01.01.01 wymiana gruntow
SST. 01.01.02 odwodnienie wykopéw

Kody CPV:

Kod 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Kod 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych
realizowanych w obrebie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
wykonanie wykopdw w gruntach,
odwodnienie wykopow,
wymiana gruntow,
pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
wykonanie nasypow
f.  zasypanie wykopu
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac¢:

®Poo0T®
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- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegdtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

1.4.2. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2
Mpa ; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypoéw,
potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I s = Pd/Pds

gdzie :

Pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®)

Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej proébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach,
badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[5] (Mg/m®)

1.4.11. Wskaznik roznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zaggszczalnos¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg
wzoru :

U =d60/d10

gdzie:
d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisoéw i literatury technicznej:

a) dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robét,

b) kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

c) ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw;
wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

d) laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robdt,

e) polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

f) projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane
przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwig-
zane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

21.

2.2,

23.

24,

Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.
Grunty zalecane na wymiane gruntu to:
1. Piaski grubo i $rednioziarniste. Grunty niewysadzinowe o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
K1026*10°m/s i wskazniku réznoziarnisto$ci U25.
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw wtadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét chyba
ze postanowienia ogélnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopu w celu wymiany gruntu powinny by¢ zutylizowane przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1.

3.2,

3.3.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé

pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed

uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki , koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp),

- - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Dobor sprzetu zageszczajacego

Dla réznych rodzajow gruntéw, nalezy stosowac rézny sprzet zageszczajacy.

W tablicy 1 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego. Sprzet

do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego
Rodzaje urzadzen | Rodzaje gruntu Uwagi o
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niespoiste: piaski, ) L gruboziarniste
zwiry, pospotki spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste
grubos¢ | liczba grubosé | liczba grubos¢ | liczba przydat-

zageszczajacych warstwy | przej$¢ n | warstwy | przejsé n | warstwy | przejs¢ n | NOSC

[ m ] ko [ m ] ok [ m ] *kk ma-

szyn

Walce statyczne gtadkie 01+02 4do8 01+02 |4+8 02+03 |4+8 1)
Walce statyczne| - - 2)
okotkowane * 02+03 [8+12 02+0,3 |8+12
Walce statyczne ogumione 6do8 - - 3)
* 0,2+0,5 02+04 |6+10
Walce wibracyjne gtadkie 4do8 4)
** 0,4+0,7 02+04 |3+4 03+06 |3+5
Walce wibracyjne 3do6 5)
okotkowane ** 0,3+0,6 02+04 |6+10 02+04 |6+10
Zageszczarki wibracyjne 03+05 4do8 - - 02+05 |4+8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0204 2 do4 01203 |3+5 02:04 |3+4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 4 do 10 3 do 6 3 do 6
Mg 2,0+8,0 uderzen w| 1,0+4,0 uderzen w| 1,0 +5,0 uderzen w
zrzucane z wysokosci od 5 punkt punkt punkt
do10m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac¢ statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:
1.

Qo hwN

4. TR

4.2,

Do zageszczania gérnych warstw podifoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych
w miejscu pobrania i w nasypie.

Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

Mato przydatne w gruntach spoistych.

Do gruntow spoistych przydatne sg walce Srednie i ciezkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo ciezkie.

Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

Zalecane do zasypek waskich przekopdw.

NSPORT
4.1.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu bedg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia sianu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntéow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$é srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robédt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
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Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw powinny byé
wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscig do +/- 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wigksze niz +/- 10cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.
Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig¢ od projektowanego o wiecej niz 10°0 jego wartosci wyrazonej tangesem kata.
Maksymalna gteboko$é nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 —
metrowa.
Odwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosc¢,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych
szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5 Wymiana gruntéw

5.5.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy wymienianego gruntu
Przed przystapieniem do wymiany gruntu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze.
5.5.1.2. Zageszczenie gruntéw w podiozu wymienianego gruntu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w goérnej strefie

podtoza wymienianego gruntu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu przy wymianie gruntu. Jezeli

wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,98, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia 0,98 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie

podtoza, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych

wartosci wskaznika zageszczenia.
5.5.2. Wybér gruntéw i materiatéw do wymiany gruntu
Wybér gruntéw i materiatdbw do wymiany gruntéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w
punkcie 2.
5.5.3. Zasady wymiany gruntéw
5.5.3.1. Ogdlne zasady wymiany gruntéw

W celu zapewnienia rownomiernego osiadania wymienianego gruntu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Wymiane gruntu nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych czyli takich jak do budowy
nasypoéw. Wbudowywany grunt powinien by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci. Dla dolnych
warstw wskaznik roznoziarnistosci U = 3,0.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Goérng warstwe, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci Kio2 6 “10 ~° m/s i wskazniku réznoziarnistosci U = 5.

d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w przygotowane
miejsce. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.5.3.2. Wykonywanie wymiany gruntow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to znaczy

jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 2 % jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie

zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa

gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie

zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
5.5.4. Zageszczenie gruntu
5.5.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy

zageszczac¢ od krawedzi w kierunku jego osi.
5.5.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejS¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢

doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do

zageszczania podano w tablicy nr 1.

5.5.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
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Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od * 2 % jej
wartosci.
Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 2,0 % jej wartosci, to
wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 2 % jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢
w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie
6.3.2i6.3.3.

5.5.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia s, wedtug BN77/8931-12.
Wskaznik zageszczenia gruntéow, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu Is = 1,0

Minimalna wartos¢ |s dla ruchu
Strefa nasypu KR1 do KR2
Gorna warstwa o grubosci 50 cm 1,00

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos$¢ wskaznika odksztatcenia |, okreslonego zgodnie z normg PN-S-
02205:1998. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwirdw, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartosci 1s21,0,

c) 2,5 przy wymaganej wartosci ls<1,0,

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien

spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli powtérne

zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogodlng opisujacy:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes$¢ szczegodtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utracg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc

robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia

badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. normach i wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

6.

6.

6.

-

-

-

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodno$¢ materiatdw i rob6ét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma,
* aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla kiérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wykopu i zageszczeniem gruntu

Ogodlne czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
Przy sprawdzaniu robot zwigzanych z wymiang gruntéw, szczegélng uwage nalezy zwrdécié na:

a) badania przydatnosci gruntéw do wymiany gruntéw,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw wymienianego gruntu,

c) badania zageszczenia wymienianego gruntu,

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw wbudowywanego gruntu.

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw wbudowywanego gruntu polegajg na

sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 100 m? warstwy,

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.5.3.2

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia oraz podtoza wbudowywanego gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
Sprawdzenie zageszczenia n oraz podtoza wbudowywanego gruntu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia | lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w p. 5.2.1.2 i p. 5.2.4.4.
Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN77/8931-12, oznaczenie
modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
- jeden raz w trzech punktach na 50 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 200 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowosé
zageszczenia konkretnej warstwy wbudowywanego gruntu lub podioza pod nim powinna by¢ potwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Ip. |Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m
Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m oraz
powierzchni wykopu w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Rownos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
6.3.6. Rownos¢ skarp.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ +10 cm.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
jakosc¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

71.

7.2,

7.3.

7.4.

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugos¢é pomnozona
przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2,

8.3.

Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.
Odbior czesciowy
QOdbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2,

Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogag by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT.

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 :1974 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. poz. 290 z 2016r.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA:
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SST. 01.02.00.PODLOZA NA GRUNCIE

Kody CPV:
Kod CPV 45262300-4 Betonowanie
Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podioza na gruncie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
zageszczenie gruntu rodzimego
wykonanie podbudowy betonowej z C12/15
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
* roboty budowlane przy wykonywaniu podtozy nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
podiozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi,
* Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
* procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
« ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych podtozy na gruncie
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonaniu podtozy nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat,
nazwy, symbole i okreslenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano -montazowych. Arkady 1989
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine
» pkt.2
2.2. Beton C12/15
Do konstrukcji nalezy uzyé betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwérni klasy przyjetej w projekcie.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z
zatozong technologia.
Betonowanie konstrukgiji
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.
Dobdér srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej
konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2 Transport betonu
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i skfadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
moze by¢ diuzszy niz:
* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
* 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed rozpoczeciem prac powinien by¢ sprawdzony stopnia zageszczenia gruntu rodzimego Dogeszczenie gruntu
rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia zageszczenia.
Przy wykonywaniu podtozy - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty budowlane.
Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
5.3.1 Przygotowanie podtoza:
Podtoze powinno sprawdzone i przygotowane.
5.3.2. Wykonanie podtoza
- Wykonanie podtozy z betonu C 10/15 z uwzglednieniem dylataciji.
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- Pielegnacja betonu.
Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukgiji.
W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokonaC zageszczenia na gtebokos¢ co
najmniej 50 cm do 1d=0.5.
Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki
piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu standéw gruntow w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan
gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.
Badania sktadnikéw betonu powinny byé wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowe;j i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.
W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami witasciwosci betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogodlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.

1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac wszystkie
wymagane normami wtasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlega¢ parametry
od ktérych zalezy jakos$¢ betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2
razy na kazdg zmiane roboczg. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatos$ci na $ciskanie prébek
pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym
nie moze by¢ mniejsza niz | probka na 50 m® betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Probki
pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien uzyskaé
wymagang wytrzymatosé, to nalezy jg sprawdzac¢ po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnig podtozy oblicz sie w metrach szescienny wykonanych podtozy
7.3. Wielkosci obmiarowe podlozy okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.8
8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych . Arkady 1989
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidlowos$¢ wykonania podfoza.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni poditoza wedtug cen jednostkowych, ktore
obejmuja
e dla czynnos$ci przygotowawczych :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

e dla wykonania podtoza

- wykonania podfoza

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-

B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Arkady 1989

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SST. 01.03.

Kody CPV:
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV

00 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

45262310-7  Zbrojenie
45210000-5  Konstrukcje i czesci konstrukgcji
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich
(konstrukgji z betonu)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
- zbrojenie konstrukgji z betonu ( wygiecie, przyciecie, faczenie oraz montaz)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami

wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot zbrojarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdine operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich

1.5 .Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjag projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00

,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt.2
2.2. Prety zbrojarskie ze stali A-1 (St3S)
2.3. Prety zbrojarskie ze stali A-lll N (RB 500 W)
2.4. Prety zbrojarskie ze stali A-0 (St3S)
2.4. Drut okragty

1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdéw lub pretow prostych w wigzkach powinny mieé
zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wigzki pretéw powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajgce:
znak wytworcey, $rednice minimalng znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplne;j.

2. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-Ill powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowaé sie dwa
zeberka podiuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace réwnolegle do podtuznej osi preta. Migdzy tymi
zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej
preta z jednej strony pod katem a= 60°, a z drugiej strony pod katem 360°-a = 300°.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe.
Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujgcych sie pod katem
90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotnosci tych wymiaréw i potgczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania
punktowego(garbowego).
Siatki standardowe o wymiarach statych 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego powinny by¢
produkowane na sktad.
Siatki typowe nalezy wykonywa¢ wedtug indywidualnych zamoéwien. Diugos¢ tych siatek nie moze by¢ wigksza niz
12 m. a szerokos¢ nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza sie rozstawienie pretéw poprzecznych w siatkach typowych
w odlegtosciach ustalonych przez zamawiajgcego.
Siatki standardowe i typowe powinny by¢ produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach. wyposazonych w
automatyczne zgrzewarki.
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane ptaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe.
Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojen konstrukcji z betonu powinny byé
wykonywane ze stalowych pretéw prostych krzyzujacych sie pod katem 90°, potaczonych za pomocg elektrycznego
zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach stykow.
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac z ptaskich szkieletow zbrojeniowych i pojedynczych pretow
stalowych potgczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania elektrycznego
tukowego.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywac specjalistycznymi urzgdzeniami - gietarkami. prostowarkami. nozycami i innymi

stanowigcymi wyposazenie zbrojami.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2 Transport
Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utozenia i umocowania fadunku oraz bezpieczenstwa transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed rozpoczeciem robot zbrojarskich nalezy:
a). dokonac¢ odbioru deskowania
5.3. Przy wykonywaniu roboét zbrojarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-03264:2002
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty
betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.
5.3.1. Przygotowanie pretéw zbrojeniowych
a) Oczyszczanie pretéw zbrojeniowych

e Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczysci¢ z kurzu,
ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, tlustych plam lub innych zanieczyszczen.

e Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej korozji.

e Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Prostowanie i cigcie pretéw zbrojeniowych

o W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw oraz
trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

¢ Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie .pracownikom wzdiuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,

- przebywanie oséb nie zatrudnionych przy prostowaniu,

- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

o Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.

o Koftowrotki do rozwijania zwojéw stali zbrojeniowej oraz przestrzeh pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami
powinny by¢ ogrodzone.

e Przy cieciu pretdw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- w przypadku ciecia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole
zbrojarskim

- ciecie pretdw o $rednicy wigkszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

- przy mechanicznym przecinaniu pretéw'- chwytanie rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od
nozyc tngcych jest zabronione.

b) Giecie pretow zbrojeniowych

Przy gieciu pretdw zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- giecie pretow o $rednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,

- prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm moga byé odginane wytgcznie za pomocg urzadzen
mechanicznych, giecie pretéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczyc¢ tylko do
stali walcowanych na gorgco i przy zachowaniu szczegotowych wytycznych dla tego rodzaju gigcia,
stanowigcych zatgcznik do dokumentacji technicznej robot zbrojarskich.

- zakladanie pretow, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw zbrojeniowych na
mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

5.3.2. Montaz zbrojenia
a) Ogodlne zasady montazu

1. Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢é wykonywane wedlug przygotowanych
schematéw zapewniajgcych kolejnos¢ robodt, przy ktérej wczesniej utozone elementy beda umozliwiaty
dalszy montaz zbrojenia.

2. Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych
i montazowych.

3. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

4. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;j.

5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej

b) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw

1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

2. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

3. Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w deskowaniu
pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robdt zbrojarskich.

4. taczenie poszczegolnych pretdw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym
powyzej.

c) Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow ptaskich

1. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich nalezy wykonywaé¢ doktadnie wedtug rysunkéw
roboczych elementow.

Poszczegdlne siatki i szkielety powinny by¢ usytuowane zgodnie z projektem.

2. przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na usytuowanie pretow
nosnych i rozdzielczych w sposéb zapewniajgcy projektowang wysoko$é uzytkowg ptyty d. Obrécenie siatki,
czyli zmiana pofozenia pretow rozdzielczych i gtéwnych moze spowodowaé zmniejszenie nosnosci
elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe zbrojenia w stykach siatek.

3. Na dtugosci stykow i na dtugosci zakotwienia siatek i szkieletow ptaskich powinien znajdowac¢ sie co najmniej
jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
1. Zbrojenie wszystkich elementéw zZelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje:
- ogledziny.
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,
- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz podano w tabeli ponize;j.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru wartos$¢ odchyiki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
a. w dtugosci elementu + 10 mmm
b. w szerokosci (wysokosci) elementéow + 5mm
przy wymiarze do 1 m + 10 mm
przy wymiarze powyzej 1 m

W rozstawie pretow podtuznych poprzecznych i strzemion:

a - przy $rednicy 20 mm +10 mm
b - przy $rednicy 20 mm +0.5d
W potozeniu odgie¢ pretéw +0.2d
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretow +25 mm
6.3. Warunki badan stali i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach Panstwowych, a w
przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke upowazniong do wydawania
aprobat technicznych.
W zaleznosci od srednicy pretow i klasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone w postaci kregéw lub wigzek
pretéw prostych. Srednica kregéw powinna wynosié 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wigzek pretéw nie
powinna przekracza¢ 5000 kg.
Prety proste wszystkich klas powinny byé dostarczone o dtugosciach 10 - 12 m, jezeli w zamodwieniu nie okreslono innej
diugosci wymagane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Obmiar robét nalezy wykonywaé w tonach zamontowanego zbrojenia.

7.3 Wielkosci obmiarowe roboét zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8

8.2. Odbior deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot zbrojarskich.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy
odbiorze. PN —88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,

b rodzaj zastosowanych materiatow,

c. odbiér deskowan i rusztowan,

d badanie prawidtowosci i doktadnos$ci wykonania zbrojenia,

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ podane numery rysunkéw

roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunigciu ewentualnych wad i usterek
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:
- zaswiadczenia o jakosci producentéw siatek i szkieletéw zgrzewanych,
- protokoty badania potgczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem

dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w

umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ t wykonanych robét zbrojarskich wedtug cen

jednostkowych, ktére obejmujg :

e dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérkg rusztowan o wysokosci do 4 m
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

e dla wykonanych robét zbrojarskich
- wygigcie, przycigcie, faczenie zbrojenia
- montaz zbrojenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SST. 01.04.00 BETON KONSTRUKCYJNY

Kody CPV:

Kod CPV 44114000-2 Beton

Kod CPV 44114100-3 Gotowa mieszanka betonu

Kod CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zelbetowe
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
- wylanie elementéw zelbetowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robdt Zelbetowe nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robét zelbetowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdine operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujagce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych robét zelbetowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -B-06251:1963 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00
+,Wymagania ogdlne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt.2
2.2. Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiadac¢
wymaganiom normy
Sklejka na deskowania powinna odpowiadac normie.
2.3. Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi.
Odbidr tych elementéw powinien by¢ wykonany przez wytwérnie przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
* rur bez szwu
* ksztattownikow
* blach grubych i uniwersalnych
2.4. Beton konstrukcyjny W8; C25/30, C25/30, C 20/25, C16/20, C 12/15, C 8/10 dostarczony z wytworni.
Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwérni klasy przyjetej w projekcie. Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badania wtékien w betonie —Cze$¢ 1: Betony
wzorcowe. Ewentualne dodatki do betonu utatwiajgcych betonowanie mogg by¢ stosowane w ilosciach i na warunkach
podanych w Aprobatach Technicznych.
Nie dopuszcza sie stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w warunkach
poligonowych bez dostatecznych $rodkéw kontroli.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania roboét zelbetowych
Rusztowania i deskowania
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z
zatozong technologig. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemoéw rusztowan i deskowan oferowanych przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa.
Betonowanie konstrukcji.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.
Dobor srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej
konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Rusztowania i deskowania
Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu
Transport poziomy elementéw.
Sposo6b zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na srodki transportu
powinien zapewniaé ich statecznos$¢ i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.
Transport pionowy elementéw sktadanych.
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Uchwyty do zamocowania stgzen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygigte. Podnoszone elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed odksztalceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki
podnoszgce elementy.
Skfadowanie elementéw rusztowan stalowych.
Elementy nalezy ukfadaé na podkiadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemiag, zalania wodg i
gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowaé
odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniami
wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowaé odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementéw. Przy
skitadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na diuzszy okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole
elementow, zwracajac szczegdlnie uwage na zabezpieczenie
przed korozjg. Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogéw jakie narzuca
dostawca systemu.

4.3. Transport betonu

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowaé jej segregacji, zmian konsystencji i skfadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
moze by¢ diuzszy niz:
. 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
. 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
. 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed rozpoczeciem robét zelbetowych nalezy :

- sprawdzi¢ czy opor jednostkowy podifoza gruntowego na poziomie posadowienia jest co najmniej rowny wartosci
wskazanej w projekcie

- dokonac odbioru deskowania i zbrojenia

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt

technologiczny betonowania, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robo6t oraz planowaé

termin rozebrania deskowania i rusztowania.

5.3. Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —88/B-06250 Roboty

betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Wykonanie rusztowania i deskowania
Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg wymagan BN-
70/9080-01 ,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania”. Przyktadowe
wymiary elementéw deskowan stropéw zelbetowych pokazano w zatgczonej ponizej tabeli STK3.1.
Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukciji, ugieciem i
osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sg w Dokumentacji
Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i
zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych
sporzgdzonych w oparciu o odpowiednie normy.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej
Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania. sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.
Mozna stosowac¢ deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do
tych szalunkéw winny mieé grubos¢ zapewniajgc im nieodksztatcalnosé.
tby $rub i nitdw powinny by¢ zagtebione.
Klamry lub inne urzgdzenia tagczgce powinny zapewnic¢ sztywne potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usuniecia bez
zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzg ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze
szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni
betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakorczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w
zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
Sruby, prety, $ciagi w deskowaniach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, by ich cze$é¢ pozostajgca w
betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.
Otwory po $ciggach nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé
wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod katem 45° za pomocy listwy tréjkagtnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji.Deskowania belek i rozpietosci ponad 3.0 m
powinny by¢é wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielko$¢
tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu
catkowitym (o ile przewiduje to projekt).
Wymiary deskowan stropéw zebrowych

Tarcze boczne

Wysokos¢ belki

grubosé desek, mm

19 25 40
Rozstaw przekroj rozstaw przekrdj rozstaw przekroj
naktadek m naktadek mm [naktadek m nakfadek mm naktadek m |naktadek mm
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0.3 0.60 19x80 0.80 25x80 1.30 40x90
0.4 0.50 25x80 0.70 25x90 1.20 40x80
0.5 0.50 40x60 0.70 40x60 1.10 40 x 90
0.6 0.50 40x60 0.60 40x90 1.00 40x90
0.8 0.40 40 x 90 0.60 40 x 100 0.90 40 x 100
1.0 0.40 40 x 100 0.60 40 x 120 0.90 40x120
1.2 0.40 40 x 120 0.60 40 x 150 0.90 40x150
Tarcze denne i deski oporowe
Wysokos$¢ belki Rozstaw gtowic|Przekréj desek oporowych,|Gwozdzie do przybicia desek oporowych
m stojakéw, m mm " - — -
$rednica- mm  |dtugo$¢, mm |liczba sztuk
0.3 1.25 25x120 3.0 70 2
0.4 1.15 25x120 3.5 80 3
0.5 1.05 25x 120 3.5 80 4
0.6 1.00 25x120 3.5 80 5
0.8 0.95 40x100 4.0 100 6
1.0 0.85 40x100 4.5 100 6
1.2 0.80 40 x 100 5.0 125 6
Grubos$¢ dna 50 mm
0.3 1.65 25x120 3.0 70 3
0.4 1.45 25x120 3.5 80 3
0.5 1.35 25x120 3.5 80 5
0.6 1.25 25x 120 4.0 100 5
0.8 1.15 50 x 100 4.5 125 6
1.0 1.05 50x100 5.0 125 6
1.2 1.00 50 x 100 5.0 125 8
Rygle
Rozpietos¢ ptyty w|grubos¢ ptyty, mm
Swietle m
od 60 do 80 |od 90 do 120
grubosé rygli, mm
40 50 |4o 50
wysokos$¢ rygli, mm
1.6 90-100 80-90 100-110 100
1.8 100-110 90-100 120 110
2.0 110-120 100-110 130 120
22 120-130 110-120 140-150 130
24 130-140 120-130 150 140-160
Deski podporowe rygli
Rozstaw podpdr|grubosé ptyty, mm
koryt belek m 0d 60 do 80 [0d 90 do 120
grubos¢ desek podporowych, mm
25 40 50 |25 40 50
wysokos¢ desek podporowych, mm
0.8 120 60 60 120 70 60
1.0 120 80 70 120 90 80
1.2 120 90 80 130 100 90
1.4 130 110 100 150 120 110
1.6 150 120 110 170 140 120
1.8 170 140 120 - 150 140
2.0 - 160 130 - 160 150
22 - 200 140 - 190 170
25 - - 170 - - 180-200
27 - - 190 - - 200-220
3.50 - 200 - 220 - - 220 - 240

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masg betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢, jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢

stwierdzona przez kontrole techniczng.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwo$¢ zetknigcia stalowego elementu rusztowania z

przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny by¢ wytgczone.
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W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji moga

dotyka¢ przewodoéw elektrycznych, nalezy wykonaé odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajgce zetkniecie

przewoddw z konstrukcjg.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikow. Nie jest dozwolone takie wykonywanie

rusztowan, ze dostep do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania.

Na wierzchu rusztowan powinny byé pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1.10 mi z

kraweznikami wysokosci 0.15m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od

0.60 m.

Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.

5.3.2 Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujgce czynnosci:

1. Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢é wykonania wszystkich
robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajagcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd., gotowosc¢ sprzetu i
urzagdzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow
rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkoéw i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byé zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny byé powleczone
$rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych ogdlnych zasad:

1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekraczac 3.0 m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wigkszym niz 80x80 cm, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, moga
by¢ betonowane od géry z wysokosci nie wigkszej niz 5.0 m.

Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub cieklej betonowanie stupéw od goéry moze sie

odbywaé z wysokosci nie przekraczajgcej 3.0 m.

3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2 nalezy stosowac
rynny. rur\ teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.

Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy

ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez

rozwarstwienia. Przy ukfadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10,0 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci padajgcej
mieszanki.

4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujgcych warunkéw ogolnych:
e w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje

utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji,

e szybkos¢ i wysokosé wypemienia deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatosciag
i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

e w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwiocznie chroniona przed
wodg opadowg; w przypadku gdy na $Swiezo utozong mieszanke betonowg spadfa nadmierna ilo$¢ wody
powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usung¢.

e w miejscach- w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢ zageszczanie reczne za pomoca
sztychowania.

5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym
powinny by¢ podane:

e data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

e wytrzymatos¢é betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej,

e daty. sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki i terminy badan,

e temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzer mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzanych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pogrgzanych odlegto$¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza
niz 1.5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej
nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nic
powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych
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podwdjnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych. jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratorow powinny by¢ ustalone

doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

7. Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
8. Opieranie wibratoréw wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukgiji i rodzaju deskowan, przy czym:

a)

c)

10.

1".

12

wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto plastycznej:

wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ dla konstrukcji betonowych i

konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8

m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz

zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o najmniejszym

wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podtozy,

stropow, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami
powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, - 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie

pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie Hega

uplastycznieniu pod wpltywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez beton

wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno byé
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegodinej
uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- fatwo$ci montazu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych.

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia elementow i
montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomoca sztychowania kazdej utozonej

warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretow wchodzity na glebokos¢ 5-10 cm w warstwe

poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien
by¢ podany w projekcie wykonywania robot.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposob ciggty przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno byé dokonywane za pomocg wibratorow wgtebnych
pojedynczych lub zespotu wibratorow na wspdlnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w
konstrukcjach masywnych za pomocg wibratorow powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku
warstwy wierzchniej.

4. W przypadku ukfadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gérna
powierzchnia poszczegolnych warstw nie powinna by¢ wygtadzana (z wyjgtkiem ostatniej warstwy
wierzchniej).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajgcych budowle powinno by¢ przeprowadzone
dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sgsiednich temperatury
ustalonej w projekcie wykonania roboét.

6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywolujace obcigzenia dynamiczne powinno byé
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robot.

7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej
do charakterystyki wibratorow przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki
powinna by¢ uktadana bez przerwy i tylko w jedng strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami)
moze by¢ dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie
wykonywania robét, a sam przebieg uktadania mieszanki zostat szczegotowo okreslony.

8. Okres pomigdzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy powinien by¢
ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia,
warunkéw atmosferycznych, wiasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikow.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w $cianach

1. Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o
wysokosci nie przekraczajgcej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

2. Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajgcej
wysokosci kondygnacji lub 3 m.

3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o
dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny byé
betonowane odcinkami o wysokosci nie wigkszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym
zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie
przez sztychowanie.

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢
przyjete zgodnie z wymaganiami w g).

5. Dolna czes$¢ stupa lub $ciany powinna by¢ wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg betonowa
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm i o
wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach
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1. Belki i plyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac¢ nie wczesniej niz po
uptywie 1- 2 godz. od chwili zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza
sie ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

w projekcie.

1. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowa¢: w belkach i
podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych, w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek
i podciggow, w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej
czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktdrych wspiera sie ptyta.

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadfa do kierunku naprezen
gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i $cianach - do ich powierzchni.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego ze $wiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton
woda.

5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéow
klimatycznych- wiasciwosci cementu i innych czynnikdw wptywajgcych na jako$¢ konstrukcji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ diuzszy
niz 2 godz.

7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym
konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysokos¢ po zabetonowaniu warstwy
ostatniej przed przerwg, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomigedzy deskowaniem a
powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczgtkowym okresie twardnienia
powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwiaC powstawanie rys
skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi ego
jakos¢ w konstrukcji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywacé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych innych,

c) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od
chwili jego utozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien "i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne om co
najmniej 3 razy na dobe przy, temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betonéw w' okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig
temperature, dostosowang do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specjalnych instrukcji.

4. Duze. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg byé powlekane $rodkami
btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
Swiezego betonu powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- utworzenie sie szczelnej powiloki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu, utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobra przyczepnos¢
do betonu $wiezego i stwardnialego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu, $rodek
btonotwérczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gtebiej w Swiezy beton niz na | mm i nie
powinien wywotywac¢ korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdinie ptyngcymi, powinien byé
chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.

Rozbiérka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢é po uprzednim ustaleniu rzeczywistej

wytrzymatosci betonu.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjaé¢ dla

betonéw mostowych nastepujgce czasy rozformowania:

- dni albo R 15 10 MPa dla usunigcia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukow,

- 6dnialbo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub $cian
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Usuniecie krazyn, rusztowan i podp6r podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wczesniej niz
po uptywie:
- 7dnilub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpigtosci do 3.0 m,
- 14 dnilub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz Scianek
- 28 dni dla elementéw o wigkszych rozpietosciach oraz dla ustrojéw nosnych ram
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymatos¢
betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna
orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:
a) | .5 - dla temperatury $redniej tsr = + 10°C,
b) 2.0 - dla temperatury $redniej tsr = + 5°C,
c) 3.0 - dla temperatury $redniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem
choddéw wytrzymatosci co najmniej R15 — 15 Mpa
Temperature $rednig dobowg oblicza¢ ze wzoru:
ter = b7 +ti3 #2150
4
Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego
usuniecia wigkszej liczby podpér. Przy rozpietosci przeset wigkszych od 15 m i ustrojach statycznie
niewyznaczalnych. kolejno$¢ usuwania podpor okresli¢ nalezy na podstawie projektu rusztowania lub
technologii rob6t. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg normy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Rusztowania i deskowania,
Kontrola betonu
Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru os$wiadczenie o dostarczeniu
betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametréw, ktérych badanie wynika z normy.
W trakcie budowy kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg normy:
Konsystencja mieszanki betonowe;j
Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sie sprawdzanie
konsystencji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze srodka transportu, gdy istnieje
przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoka
temperaturg otoczenia.
Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
+ 20% wartosci wskaznika Ve-e,
+ | cm wg metody stozka opadowego.
(a) Wytrzymatosc¢ betonu na Sciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej w planie kontroli
jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:
| prébke na 100 zarobow.
| prébke na 50 m3.
| prébke na zmiane roboczg
3 probki na dobe,
6 probek na partie betonu.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150
x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ brane serie prébek
w ilosciach zgodnych z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa.
Probki powinny byé pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach
projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty. Probki powinny byé pobierane
komisyjnie z udziatem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokétem pobrania podpisanego przez obie strony.
Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z
podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Probki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng dobe w formach, a
nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
Nasigkliwo$¢ betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania
obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m*® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
ukfadania i zageszczania.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na probkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz raz na
5000 m?® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania.
Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych probkach o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Probki przechowywac¢ nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN -B-
06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
W metodzie przys$pieszonej badanie przeprowadza sie na 6 probkach po 28 dniach.
6.2.2. Warunki badan betonu i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Obmiar robét nalezy wykonywaé w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczegdlnych rodzajéw konstrukcji
betonowych (fundamenty, wienice, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych jak
rusztowania i deskowania.
7.3 Wielkosci obmiarowe robét zelbetowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT

—
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8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8
8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét zelbetowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa.
Sprawdzeniu podlega : zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, rodzaj zastosowanych materiatéw, odbior deskowan i
rusztowan, badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia, prawidtowos$¢ i doktadnos$¢ wykonanej konstrukcji
Odbiér deskowan

1. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony na
danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczgce danego rodzaju deskowania.

2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych inwentaryzowanych
powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym
réwnorzednym dowodem.

3. Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane
przy dostawie tych materiatbw na budowe. Ocena jakosci materiatow przy odbiorze deskowania powinna byé
dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatéw lub
elementéw wystawionych przez producentéw.

4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:.
przekroje i rozstawy stojakéw (podp6r) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie
betonowania),szczelno$¢ deskowania, warto$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie usunigcie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu, sprawdzenie dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.

5. Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na | m - 2 mm,

b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na | m wysokosci

-1,5 mm,

c) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

d) odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub .podciggu oraz krawedzi przeciecia deskowan tych belek -
2,5 mm,

Odchyiki od rozpigtosci projektowanych:

- belki lub ptyty bez Zzebrowej £ 15 mm,

- ptyty w przekryciach zebrowych £ 10 mm. Odchyiki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstate
przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

Odbidr konstrukcji monolitycznych

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie budowy, a przy
zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu rowniez rysunki wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian, dzienniki robét (jezeli takie byty prowadzane) i dziennik
budowy, wyniki badan kontrolnych betonu protokéty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania, protokoty
odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem, protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robot
zanikajacych, protokéty z odbioru fundamentéw i ich podtoza, inne dokumenty przewidziane w dokumentaciji
technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu
budowlanego.

I. Niezaleznie od powyzszych dokumentéw, przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powierzchnia winna by¢
poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos¢ z projektem
otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowo$¢ ustawienia czesci zabetonowanych
prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byé wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiaréw

1. Jakos$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan, prawidtowos¢ wykonania robot
zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:

. Przy sprawdzeniu jakos$ci powierzchni betonéw nalezy wymaga¢, aby fgczna powierzchnia ewentualnych rakow
nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej
niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wigecej niz 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementow lub

konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli.

N

Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna
odchytka mm

QOdchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych. + 50

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych + 20

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla stupéw i | £+ 50

innych elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych

Na 1 m wysokosci 5

Na catg wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach 20

W $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw 15

podtrzymujgcych stropy monolityczne

W S$cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli, $lizgowym Iub
przestawnym.

1/500 m wysokosci
lecz nie 100 mm

QOdchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu;

Na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

5

Na catg ptaszczyzne,

15
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Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy

Sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich + 4
powierzchni gérnych + 8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw + 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego + 8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw + 5

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m?® wykonanych robot
zelbetowych wedtug cen jednostkowych, ktére obejmujag :
e dla czynnosci przygotowawczych : przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowe;j
obstugi, ustawienie i rozbiérkag rusztowan o wysokosci do 4 m przygotowanie podtoza, oczyszczenie miejsca pracy
z resztek materiatdw
e dla wykonanych robdt zelbetowych: ustawienie i rozebranie deskowan, wykonanie robét zelbetowych, pielegnacja
betonu
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
PN-EN 14845-1:2008 Metody badania widkien w betonie —Cze$¢ 1 : Betony wzorcowe.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.

SST. 01.05.00 ROBOTY MUROWE

Kody CPV:

Kod CPV 45262410 — 8 Wznoszenie konstrukcji budynkow
Kod CPV 45262620 — 3 Sciany nosne

Kod CPV 44112310 -4 Scianki dziatowe

1. NAZWA ZAMOWIENIA

BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
a)Sciany murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych gr.25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
b)Sciany murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej
c)Scianki murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych gr.12 cm na zaprawie cementowo-wapienne;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
e roboty budowlane przy wykonywaniu robot murowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robét murowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
¢ Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
e procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
e ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych robo6t murarskich.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z
cegly — Warunki i badania techniczne przy odbiorze oraz instrukcji producenta cegtly silikatowej oraz Aprobatg
Techniczna AT -15-2700/2001 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt.2
2.2. bloczki wapienno-piaskowe o wytrzymatosci na Sciskanie 15 MPa
2.3. Zaprawa cementowo-wapienna klasy minimum M5
2.4. zaprawa cementowa klasy 15 MPa
2.5. pustaki ceramiczne jednokanatowe
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2.6. cegta petna kl. 150
2.7. cegta klinkierowa

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania robét murarskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Transport cegly i bloczkéw na budowe moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy :
a. sprawdzic jakos¢ elementéw Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw
b. odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
c. sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych
5.3 Przy murowaniu $cian, scianek dzialowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzegaé zasad podanych w
normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegty — Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1. przygotowanie podfoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.3.2. murowanie $ciany, scianek i pozostatych elementéw
5.3.3. usunigcie resztek zaprawy z podtozy i stropow

Sciany piwniczne z bloczkéw betonowych
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan taw fundamentowych.
Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
W zwyklych murach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg spoiny:
12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm a minimalna 10
mm w spoinach pionowych 10 mm przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5
mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg .
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach na gtebokos$c¢ 5-
10 mm
Zaprawa cementowa powinna by¢ zuzyta w ciggu 2 godzin, do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement
portlandzki 25 i 35.
Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych Stosowanie
tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie przez ITB. Do wykonywania fundamentéw i $cian budynku nalezy stosowa¢ zaprawy marki 3,5,8
przy konsystencji wg stozka pomiarowego 6-8 cm.
Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego dla marki
zaprawy 5 Mpa
Przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25 — 1:4
Sciany z bloczkéw wapienno piaskowych
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne.
Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej
kondygnaciji.
Cegly uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane tylko przy temp. pow. 5° C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wiekszej niz 1 cegta dopuszcza sie w temp. ponizej 5° C pod
warunkiem zastosowania odpowiednich srodkow.
W zwyklych murach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$é normowa spoiny:
10 mm w spoinach pionowych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5
mm.
12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm,
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach na gtebokos$¢ 5-10 mm
Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:
- Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i
nie wieksze niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.
- Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:
Zwichrowanie i skrzywienie:
na dtugosci I m - 3 mm,
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia- 10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
nawys. | m-3mm,
na wys. | kondygnacji - 6 mm,
na catej wysokosci $ciany - 20 mm
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy $ciany muru:
na diugosci | m — I mm,
na catej dtugosci budynku 15 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.

1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw na $ciany i Scianki powinna byé zgodna z PN-B-10620:1968 Roboty
murowe z cegty — Warunki i badania techniczne przy odbiorze
W szczegolnosci powinny by¢ oceniane :
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a. cegly silikatowe
- ksztalt
- nasigkliwos¢
- wymiary i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni
- wielko$¢ oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy
- wielko$¢ i liczbe peknigé
- przetom
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie scian oblicz sig w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Sciany w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Z powierzchni nie
potrgca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m2
7.3. Wielkosci obmiarowe $cian i $cianek okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8
8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét murowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z cegty — Warunki i badania techniczne
przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a)zgodnos$¢é z dokumentacjg techniczng ,
b)rodzaj zastosowanych materiatéw,
c)przygotowanie podifoza,
d)dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw
e)dopuszczalne odchytki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od projektowanych wymiaréw
- spoiny pionowe i poziome pomigdzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie moga by¢ wigksze niz 3mm,
- $ciany konstrukcyjne musza byé przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie strzepi i
poézniejsze domurowanie scian,
- bloczki znajdujace sig na krawedziach Scian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg mie¢ dtugo$¢ min.115 mm,
- spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mijaé o min. 80 mm
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni $cianek dziatowych i m*® zamurowania
otworu wedtug cen jednostkowych, ktére obejmuija:

e dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorka rusztowan o wysokosci do 4 m
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e dla czynno$ci murowania
- przygotowanie zaprawy
- wymurowanie $cian i scianki
- murowanie kominéw
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-10620:1968  Roboty murowe z cegty — Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-12068:1998  Cegty petne i bloki drgzone wapienno piaskowe
PN-B -19306:2004  Prefabrykaty budowlane z betonu — Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki
PN-B-06258:1980  Autoklawizowany beton komérkowy. Wymagania techniczne
Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — Arkady 1989

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SST. 01.06.00. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

Kody CPV:
Kod CPV 45262120-8 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot:
Zwigzanych z montazem rusztowan
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1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét w inwestyciji

wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla
przedmiotowej inwestyc;ji.
1.3. Zakres robot objetych ST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty

dopuszczajgce do stosowania i Ogoélng Specyfikacjg Techniczng.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.1.5
1.6. Szczegodlne wymagania dotyczace robot

Badania i odbiér rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych w

catosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia robét. Badanie powinno obejmowac sprawdzenie:

wymagan ogélnych,

stanu podtoza,

posadowienia rusztowan,

wykonania ztgczy i stezen,

zakotwien,

pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych,
urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

e urzadzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie

nalezy uznac za prawidfowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

e rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,

e szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢é mniejsza niz 0,7 m,

e wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczagc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do
wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

e dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz 15 mm przy wysokosci
rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

e odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podiuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksze niz
+/- 50 mm na catej dtugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / -
20 mm,

e odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

1.7. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej.

Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania
zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnos$ci wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3) Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawiera¢:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w
ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :
e dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,

e dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu,

e dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,
e sposob montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciagarki),

e informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia

warunki montazu i demontazu rusztowania,

schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania, sposob
kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

e wzér protokotu odbioru,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat
bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa),
okreslajgcy zgodnos$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania,
oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania, urzadzenia
piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb
i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu,
zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty
Nalezy zastosowacé rusztowanie nieruchome przyscienne.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Sprzet do wykonania roboét
Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa
zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.
4. TRANSPORT
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie
usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.
5.2. Wykonanie montazu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu
lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znac te instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania
przez pracownikdow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznosé,
- w czasie gestej mgty, opadoéw deszczu, Sniegu, gofoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrddta zagrozenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli bedzie podlegac¢:
- stan podioza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
- sposob posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiaréow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
- stezenia rusztowan,
- sposob zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urzadzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robdt i wykonywanych elementéw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw roboét
Ogodlne zasady obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do dokumentaciji
przedmiarowe;.
7.2. Jednostki obmiarowe
Obmiar robét wykonuje w jednostkach m? zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét
wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;j.
8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz
inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac¢ codziennie przed rozpoczeciem
pracy, sprawdzajac:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,
- czy jest prawidtowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie $liskie, stabilne),
- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik budowy lub konserwator,
ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukc;ji
rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyé
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach
ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym, po zakonczeniu robét i ich odbiorze koncowym.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.
Ustawa o systemie oceny zgodnosci.
Rozporzgdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony Indywidualne;.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.
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7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.
9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.
10. PN-EN 74 — Zigcza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur
stalowych.
11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

SST. 01.07.00.ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE

Kody CPV:
Kod CPV 45261210-9 Roboty blacharskie i dekarskie

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét robo6t dekarskich i blacharskich oraz
elementéw odwodnienia

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

- pokrycie dachu papg termozgrzewalng x2

- obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej

- montaz elementéw odwodnienia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami

wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét dekarskich i blacharskie i elementy odwodnienia nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot dekarskich i blacharskich oraz elementy odwodnienia
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe robot dekarskich i blacharskich oraz elementy odwodnienia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu robét dekarskich i blacharskie nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w

ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniu i skladowaniu podano w ST 00.00.00. ,WWymagania ogdine
2Pkt.2
2.2 Blacha stalowa ocynkowana
2.3. kaczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.
2.4 papa termozgrzewalna podktadowa
2.5 papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypka w kolorze zielonym
2.6 rynna dachowa
2.7 rura spustowa
2.8 wytaz dachowy
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do robét dekarsko blacharskich
Wykonawca przystepujgcy do robot dekarsko blacharskich , powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materialow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementdw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.5

Obrébki blacharskie:

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych oraz do grubosci Scian —

winny by¢ odpowiednio szerokie.

W pokryciach dachowych z blachy obrébki blacharskie mogg by¢ wklejane miedzy warstwami papy przy pochyleniu

potaci dachowej wiekszym lub réwnym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrébki uktada¢ na wierzchu dachu.
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Przy potaczeniach pokrycia z blachy z murem kominowym lub innymi wystajagcymi z dachu elementami powinny byc¢
zastosowane obrobki dwuczesciowe.
Scianki i ich styk z pokryciem z blachy nalezy zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja
obwodowa.
Pokrycie dachu papa termozgrzewalna
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw pofaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw
dachowych, wielkos¢ spadkow dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
rozlozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

1 -0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

2 - +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, Ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzgdowania, a takze od
wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkfadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uklada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadlymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masga mozliwo$¢
osuwania sie uktadanych paséw podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugigciu
elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej
nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢é w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwoch koncow srodka. Miejsca zaktadow
na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnaé
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnos$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢
zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie
wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podiuzny 8 cm
- poprzeczny 12-15 cm
zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujgcych
w okolicy wiatréw. Zakfady nalezy wykonywac ze szczegolng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu
papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia
estetyki dachu.
W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca sie przyciecie
naroznikow ukfadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°
Rury spustowe:
Rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 do 0.7 cm
Rury spustowe powinny by¢é wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy dwucztonowe, tréjcztonowe lub czterocztonowe.
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ fgczone w zaktadach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w
zaktadach poziomych — na zaktad o szerokosci 40 mm i lutowane na catej dtugosci zaktadow.
Rury spustowe powinny by¢ umocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru.
Pionowe ztgcza rur powinny by¢ zwrécone na zewnatrz, tzn. znajdowac sie z boku rury.
Na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obrgczki o szerokosci 3 do 4 cm, wykonane z blachy
ocynkowane;.
Rury spustowe zewnetrzne powinny by¢ wprowadzone do rur kanalizacyjnych na gtebokos¢ kielicha.
Do kazdej rury spustowej powinien by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5-6 cm.
Montaz wytazu dachowego wg instrukcji producenta
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan robdt dekarsko blacharskich powinien by¢ zgodny z PN-B-10245:1979 Roboty

blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana :

- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrébek) przy kominach, murach wywietrzakach, wytazach, itp.

- sprawdzenie rynien w zakresie wymiaréw, rozstawdw oraz spadku i szczelnosci

- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spionowania i prostoliniowosci

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm przy dtugosci rury do 10 m i 30 mm przy

dtugosci rury wiekszej niz 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinny

przekracza¢ 3 mm.

Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ tgczone w zaktadach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w

zaktadach poziomych — na zaktad o szerokosci 40 mm i lutowane na catej dtugosci zaktadow.

Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,2 %.

Najwieksza dlugosé¢ rynny nie moze przekracza¢ 20 m, liczac odlegto$¢ migdzy sasiednimi rurami spustowymi.
6.2.2. Warunki badan materiatébw malarskich i innych materiatébw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie robét dekarsko blacharskich oblicz sie w metrach kwadratowych
Dtugosci rynien i rur spustowych w metrach biezacych
7.3. Wielkosci obmiarowe robot dekarsko blacharskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie
dachowe przy odbiorze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) prawidlowos¢ pokrycia

d) prawidtowos$¢ wykonania obrébek i elementéw odwodnienia
e) jakos¢ i wyglad

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajagcym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni pokrycia i obrobek blacharskich wedtug cen
jednostkowych, ktére obejmuija:
e dla czynnosci przygotowawczych:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérkg rusztowan o wysokosci do 4 m
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e dla czynnosci montazowych
- montaz pokrycie dachu papa termozgrzewalng x2
- obrdébki blacharskie z blachy tytanowo -cynkowej (parapety zewnetrzne)
- obrdébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowe;j
- montaz rynien z blachy tytanowo cynkowe;j
montaz rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze
PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady 1989

SST. 01.08.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NISKOCISNIENIOWEJ

Kody CPV:
Kod CPV 45331210-1 instalowanie wentylacji

1. NAZWA ZAMOWIENIA

BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji niskocisnieniowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

SST obejmuje instalacje wywiewnej wentylacji mechanicznej niskoci$nieniowej w pomieszczeniach budynku celem

zapewnienia wiasciwych warunkéw uzytkowania budynku.

Instalacja wentylacji obejmuje:

- podcis$nieniowy nawiew powietrza zewnetrznego do mieszkan okiennymi nawiewnikami higrosterowanymi

- wywiew do pionéw wentylacyjnych przez kratki higrosterowalne wspomagane na dachu nasada niskoci$nieniowg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami

wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementéw wentylacji mechanicznej - nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu elementéw wentylacji mechanicznej zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
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- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdine operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej oraz jej elementy
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Przy montazu wentylacji mechanicznej nalezy nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST 00.00.00
+,Wymagania ogdlne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine
» pkt.2
- Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztaitkami z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami
- Nawiewniki higrosterowalne i kratki wyciggowe higrosterowalne
- Nasady kominowe niskocisnieniowe
- Rozdzielnie elektryczne zasilajgce nasady wentylacyjne
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania montazu wentylacji mechanicznej
Wykonawca przystepujacy do montazu wentylacji mechanicznej, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu budowlanego dostosowanego do tego typu robét.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2, Srodki transportu powinny byé przystosowane do transportu urzadzen i materiatéw bezposrednio na budowe.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.5
Instalacja wentylacji powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem, wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych
okreslonych w ustawie Prawo Budowlane i zasadami wiedzy techniczne;.
Kanaty wentylacyjne nalezy montowa¢ do przegréd budowlanych za pomocg podpar¢ i podwieszen.
Na kanatach nalezy zamontowac izolacje cieplng o szczelnych potaczeniach z wetny mineralnej typu Lamella gr. 50 mm
i ptaszczem ochronnym.
Na kanatach do czyszczenia instalacji nalezy stosowac otwory rewizyjne.
Nawiewniki i wywiewni ki tgczy¢ z kanatami w sposéb trwaty i szczelny.
Sposob zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ przysztg obstuge, konserwacje oraz wymianeg
bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Kanaty przechodzgce przez $Sciany i stropy nalezy uszczelni¢ wetng mineralng.
Urzadzenia podigczy¢ do instalacji elektrycznej, opisa¢ na szafie sterowniczej poszczegdine zespoty wentylacyjne.
Po wykonaniu robét montazowych mozna przystgpi¢ do odbioru robét na podstawie wymagan PN EN 12599.
W ramach odbioru robét nalezy:
- sprawdzi¢ kompletnos¢ wykonanych prac montazowych
- sprawdzi¢ zgodnos$é wykonania prac z projektem oraz przepisami i zasadami technicznymi
- sprawdzi¢ dostepnos$c¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje
- sprawdzi¢ czystosc¢ instalacji
- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalac;ji

Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440.
W czasie ruchu prébnego nalezy:
- okresli¢ i nastawi¢ strumien powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku
- sprawdzi¢ urzgdzenia zabezpieczajgce
- nastawi¢ elementy zasilania elektrycznego
- wykonac protokoty ze wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej
- przeszkoli¢ stuzby eksplatacyjne
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
W czasie odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z umowa, projektem, warunkami technicznymi, normami i przepisami
- sprawdzi¢ protokoty z prébnego ruchu urzgdzen
- sprawdzi¢ poprzez ogledziny zewnetrzne prace urzadzen i instalacje
- przedstawi¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
- sporzgdzi¢ protokot koncowy przyjmujgcy instalacje do eksploatacji przez uzytkownika
- zalgczy¢ instrukcje obstugi elementéw sktadowych instalac;i
- zalgczy¢ dokumentacje powykonawczg ze wszelkimi zmianami
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.7
7.2. Jednostkg obmiarowg kanatéw wentylacyjnych jest m? , a poszczegdlnych elementdéw i urzgdzen ilos¢ sztuk lub
kompletow.
Izolacje termiczng okresla sie w m?.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-B-02421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
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przebywania ludzi.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiagzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci

SST. 01.09.00 STOLARKA PVC

Kody CPV:
Kod CPV - 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kod CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu stolarki
PCV.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
montaz stolarki PCV
montaz parapetow
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementéw z PCV nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem montazu elementéw PCV zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych elementéw PCV
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Przy montazu stolarki z PCV nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt.2
2.2. stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg opisu w projekcie
2.3. parapety wewnetrzne z konglomeratu
2.4. parapety zewnetrzne z blachy ocynkowane;j
2.5. pianka montazowa
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania montazu stolarki PCV
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki i PCV, powinien wykaza¢ sie mozliwosciag korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki z PCV
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartos$¢ tadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow
- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych
materiatébw pomocniczych
5.3. Montaz stolarki z PCV - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
5.3.1. sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic
5.3.2. zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
5.3.3. ustawienie i zakotwienie elementu stolarki
5.3.4. wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezem i o$cieznicg
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5.3.5. silikonowanie ztgczy
5.3.6. usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
5.3.7. montaz parapetéw
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegaé¢ oscieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
oczyscic i naprawic.
Stolarke nalezy zamocowywac w os$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:
Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w odlegtosci
nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen
podczas zamykania.
Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.
Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline ok.5 mm,
ktorg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomigdzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki.
Osadzenie parapetow :
Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.
Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w
odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m.
Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na
piance montazowej lub silikonie.
Przed osadzaniem parapetéw krawedzie parapetu majgce styk z ramg okienng i murem nalezy zaszpachlowaé
silikonem.
Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrgb w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelnic¢
silikonem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2 Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana :
- zgodnos$¢ wymiaréw
- jako$¢ materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
6.2.2. Warunki badan stolarki PCV i innych materiatéw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-72/B-10180.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnig stolarki oblicz sie w metrach kwadratowych w Swietle oscieznic
7.3 Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. prawidtowos$¢ montazu,
d. pion i poziom zamontowanej stolarki,
€. pion i poziom zamontowanego parapetu
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci stolarki jednak nie
wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.
Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
1mm przy diugosci przekatnej do 1 m
2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni stolarki i mb parapetu wedtug cen
jednostkowych, ktére obejmuija:
e dla czynnosci przygotowawczych:
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przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorka rusztowan o wysokosci do 4 m
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e dla czynnosci montazowych
osadzenie stolarki
uszczelnienie
regulacja skrzydet oraz oku¢
osadzenie parapetow
oczyszczenie stolarki po jej wbudowaniu
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

SST. 01.10.00.STOLARKA DRZWIOWA

Kody CPV:

Kod CPV —45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kod CPV —45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV - 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

1. Nazwa zamoéwienia
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBStUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
montazu stolarki okiennej i drzwiowej
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
- montaz stolarki drzwiowe;j
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stolarki drzwiowej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem montazu stolarki drzwiowej zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe montowanych drzwi
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu montazu drzwi z o$cieznicg nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w
ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt.2
2.2. Stolarka drzwiowa wg opisu w projekcie
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do montazu stolarki drzwiowej
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki drzwiowej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki drzwiowej
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartosé tadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow
- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementoéw i innych materiatdéw pomocniczych
5.3 Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10085:1975 Stolarka budowlana —
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wymagania i badania techniczne
5.3.1. sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic
5.3.2. zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
5.3.3. ustawienie i zakotwienie osciezy
5.3.4. wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezem i o$cieznicg
5.3.5. usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu
5.3.6. osadzenie skrzydet drzwiowych
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych
materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Na zamontowane wczes$niej oscieznice montujemy skrzydto drzwiowe
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki drzwiowej powinien by¢ zgodny z PN —66/B-10085 Stolarka budowlana .
Wymagania i badania techniczne.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana :
- zgodno$¢ wymiarow
- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
6.2.2. Warunki badan stolarki drzwiowej i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie stolarki oblicza sie w m? zamontowanej stolarki
7.3. Wielkosci obmiarowe stolarki okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8
8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10085:1975 Stolarka budowlana — wymagania i badania techniczne
Sprawdzeniu podlega :
zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng ,
rodzaj zastosowanych materiatow,
prawidtowo$¢ montazu,
pion i poziom zamontowanej stolarki
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci stolarki jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementu oscieznicy.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
a. Tmm przy dtugosci przekatnej do 1 m
b. 2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
c. 3 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni stolarki i mb parapetu wedtug cen
jednostkowych, ktére obejmuija:
e dla czynnosci przygotowawczych :
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorkg rusztowan o wysokosci do 4 m
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e dla czynnosci montazowych
osadzenie stolarki
uszczelnienie
regulacja skrzydet oraz oku¢
oczyszczenie stolarki po jej wbudowaniu
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10085:1975 Stolarka budowlana — wymagania i badania techniczne

PN-B10085:1983 Stolarka budowlana- Okna i drzwi — wymagania i badania techniczne

BN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne

PN-EN 410:2001 Szkio w budownictwie- Okreslenie swietlnych i stonecznych wiasciwosci
oszklenia

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-ENISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych - izolacyjnos¢ od dzwiekéw
powietrznych

PN-ENISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metody badania.
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PN-EN 1027:2001

PN-ENV 1187:2004/a1:2006 (U)

PN-EN 1191 : 2002

PN-ENV 1627:2006 (U)
PN-ENV 1628:2006(U)

PN-ENV 1629:2006(U)
PN-ENV 1630:2006(U)
PN-EN ISO 10077-1:2007
PN-EN ISO 10077-2:2005

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12210:2001/AC:2006
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12400:2004
PN-EN 12365-1: 2006
i

PN-EN 12365-2:2006
i

PN-EN 12365-3:2006
i

PN-EN 12365-4:2006
i

Okna i drzwi — Wodoszczelno$é — Metody badana. Metody badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

jw.

Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania.

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenia statyczne.

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenia dynamiczne.

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na proby wtamania recznego.

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢1 : Postanowienia ogdlne.

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.
Okna i drzwi — Przepuszczalno$é powietrza — klasyfikacja.

Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odporno$c¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

jw.

Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metody badania.

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
$cian ostonowych — Cze$¢ 1 : Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
$cian ostonowych — Czes$¢ 2 : Metoda badania liniowej sity Sciskajacej.
Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
$cian ostonowych — Czes$¢ 3 : Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.
Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji
$cian ostonowych — Cze$¢ 4 : Metoda badania powrotu poodksztatceniowego

po przyspieszonym starzeniu

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1 : Kompletne okna i
drzwi.

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2 : Okna dachowe i inne
okna wystajgce z ptaszczyzny.

Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN ISO 12567-1: 2004

PN-EN ISO 12567-2: 2006

PN-EN 13049:2004

PN-EN 1315:2002

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SST. 01.11.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

Kody CPV:

Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
- wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej z masy KMB
- wykonanie paroizolacji z folii
- izolacja pozioma i pionowa z folii wodoszczelnej wraz z tasmami naroznikowymi
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
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- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST 00.00.00
+,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

21.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
+~Wymagania ogélne , pkt. 2

. Dwuskfadnikowa, grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami PMBC (KMB)
. Papa paroizolacyjna
. Papa termozgrzewalna, podktadowa i nawierzchniowa
2.5.
3. SPRZET
3.1.
3.2,

Folia budowlana, pétptynna folia izolacyjna

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

4.3.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na
stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy ukfada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé
szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby
tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem
promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 rolek, a
odlegtos¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Transport materiatléw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej obok siebie
bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB.

Abizol R i Abizol P mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw

Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2,

. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
Warunki przystgpienia do robot

Przygotowanie podtozy-wypetnienie ubytkdw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie narozy.

5.3.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1. Przygotowanie podtoza :
podfoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie izolacji
- wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej z papy termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej masy KMB
- wykonanie paroizolacji z folii PE
- wykonanie izolacji z papy paroizolacyjnej
- izolacja pozioma i pionowa z folii w ptynie wraz z taSmami naroznikowymi
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢
réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod
katem 45 na szerokosci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw przyklejanych
do podkfadu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigeciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢
nie nizsza niz 5 °C.
Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwoch warstw papy asfaltowej P64/1200 na lepiku
asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000
termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna by¢ utozona pod tawg fundamentowg przy
$cianach zelbetowych i na wierzchu tawy fundamentowej przy $cianach fundamentowych z bloczkéw betonowych.
Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy
fundamentowej i powinna by¢ potaczona z izolacjg pozioma Scian i podtozy.
Utozona na $cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawa¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony
$ciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona na $cianie fundamentowe;j
powinna wystawa¢ 20 cm.
Izolacja pozioma dolna w budynkach w czesciach podpiwniczonych powinna by¢ utozona na $cianach na wysokosci
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wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma gorna - pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w
gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza sie uktadanie goérnej izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu
cokotu ok. 30 cm nad terenem.
Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej do
wysokosci ok.30 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢ potgczona z izolacjg poziomg $cian.
Izolacja pozioma budynkéw w czesciach niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na
wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.
Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatéw asfaltowych ze
smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i olejoodpornej jest niedopuszczalne.
Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinna wynosic 1,0-1,5 mm.
Przy uktadaniu izolacji podiozy szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna byé nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.
W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie wymagajgcych instalacji odwadniajgcej, powinny by¢
zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku
kratki sciekowej. Izolacje wodoszczelna nalezy uktada¢ bezposrednio pod posadzka.
Spadek warstwy izolacyjnej podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosi¢ min. 1% w
pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym i min. 1,5 % w obiektach budownictwa przemystowego.
Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm oraz potgczona z
urzadzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda gromadzgca sig¢ na niej sptywata do kanalizacji.
W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed mozliwoscig zawilgocenia w czasie eksploatacji, nalezy
zastosowac izolacje z co najmniej dwoch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podktadu i sklejonej miedzy sobg
lepikiem asfaltowym.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé¢ pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna i czysta.
Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15° C.
Naktadanie folii w plynie
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci
oraz peknie¢, czysta, odtluszczona i odpylona.
Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce
powinny by¢ naniesione w dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.
Montaz tasm uszczelniajgcych na potgczeniu $ciany z podtoga, naroznikéw scian, dylatacji, przepustow itp.
Montaz tkaniny wzmacniajgcej do wzmocnienia izolacji wykonanej z membrany wodoszczelnej na podtogach oraz w
potgczeniach scian z podtoga, narozach miedzy $cianami, przejsciach rur, przewodéw, wpustoéw podtogowych itp.
Nalezy wykonac izolacje przeciwwodng podtozy w pomieszczeniach higieniczno —sanitarne :
Wklejenie tasmy uszczelniajgcej za pomocg elastycznej, gotowej do uzycia, dajacej sie nanosi¢ watkiem, ptynnej
folii uszczelniajgcej na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Natozenie ptynnej folii za pomocg watka.
Na powierzchniach przeznaczonych do potozenie ptytek: elastyczna, cienkowarstwowa
Zaprawa.
Uktadanie izolacji z papy termozgrzewalnej
» Uktadanie izolacji przy krawedziach:
Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac¢. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczyé naroze
wkleste i wypukte wyklejajac je arkuszami materiatu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do izolowanej
powierzchni. Minimalny zaktad tych arkuszy musi wynosi¢ 8 cm.
» Uktadanie izolaciji:
Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w goére. Celem unikniecia natozenia
sie czterech warstw izolacji ukladamy catg dtugos¢ rolki na przemian z potowg jej dtugosci. Poczatek rolki mocujemy
za pomocg recznego palnika, a catg rolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem obiektu. Zakohczenie izolacji na
powierzchniach pionowych nalezy wykona¢ przy uzyciu arkusza o szeroko$ci 50 cm (potowa szerokosci rolki).
Zaktad czotowy miedzy korcami rolek winien wynosi¢ 15 cm. Nalezy szczegdlnie dokfadnie wkleja¢ izolacje we
wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie naciggajac przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze
uszczelniajgce powinny doktadnie przylega¢ do podioza bez fatd i zataman (zmarszczen) materiatu izolacyjnego.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyptywajgcy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegto$¢ ok. 1-2 cm oraz
na catej dlugosci podgrzewane;j rolki.
» Usuwanie uszkodzen i btedow utozenia izolacji:
Podczas uktadania izolacji moga nastgpi¢ nastepujace jej uszkodzenia:
« przebicie lub przeciecie,
» zamkniete pecherze powietrza,
* zmniejszony ponizej 5 cm zakfad arkusza lub jego brak,
« zatamania i fatdy.
Usuwanie uszkodzen:
» w przypadku przebicia, przecigcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce uszkodzone odkurzy¢,
przetrze¢ czystg szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjng i nakleic taty z tego samego materiatu. tata
powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywa¢ uszkodzenie z 15 cm zapasem. tate, a zwitaszcza jej
krawedzie, nalezy starannie docisna¢ do podtoza recznym watkiem,
« w przypadku zamknigcia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym narzedziem, starannie
wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce fate w sposéb jak wyzej,
» w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu naklei¢ fate,
» w przypadku wystgpienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jgprzeciaé i rozprostowac¢ lub wycigé, a nastepnie
naklei¢ w tym samym miejscu tate,
« inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatébw samoprzylepnych
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nalezy usuwac¢ wg indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inzynierem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw izolacyjnych powinien byé zgodny PN-B-10260:1969 Izolacje
bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegodlnosci powinny byé oceniana wiasciwosci materiatéw izolacyjnych.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych.
6.2.2. Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnig izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolaciji
7.3.Wielkosci obmiarowe izolacji okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.8
8.2. Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowos¢ wykonania izolacji,
sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkéw podfoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni izolacji wedtug cen jednostkowych, ktore
obejmuja:
e dla czynnos$ci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e dla wykonania izolacji
- wykonania izolacji
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowaé przepisy wg ST
+Wymagania ogolne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SST. 01.12.00 IZOLACJE TERMICZNE

Kody CPV:
Kod CPV 45321000-3 Izolacje termiczne

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacje termiczne .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
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wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
izolacji termicznej ze styropianu
izolacja termiczna z wetny mineralnej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy rozumieé¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakos$¢, jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych izolacji
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt.2
2.2. Styropian EPS 100 powinien odpowiada¢ wymogom okre$lonym w normie PN- B-20130 Plyty styropianowe
2.3. Piyty z welny mineralnej powinien odpowiada¢é wymogom okreSlonym w normie BN-71/6755-08 Wyroby
termoizolacyjne. Plyty i filce z wetny mineralnej
2.4. Styropian akustyczny powinien odpowiadaé wymogom okreslonym w normie PN- B-20130 Plyty styropianowe
Kazda partia materiatlu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane granulki.
Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢
badanie losowo pobranych prébek.
3 SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych
Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktadaé na podktadach z desek lub ptyt
betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folig.
Przechowywanie w magazynach podtotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport materiatéw termoizolacyjnych nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystagpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakofhczone wszystkie roboty stanu surowego
Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow
Pomieszczenia powinny by¢ suche.
5.3. Wykonywanie izolacji termicznych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN91/B-02020 Ochrona cieplna
budynkéw. Wymagania i obliczenia.
5.3.1. Przygotowanie podioza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Uktadanie izolacji
- utozenie termoizolaciji.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatnie;j.
Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych zrédet.
Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé¢.
Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos$c.
Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg uzyskuje sie
stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i
czysta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatéw izolacji termicznej powinien byé zgodny z PN-B-02020:1991 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniane:
zawilgocenie materiatu izolacyjnego
wiasciwosci termiczne materiatow
6.2.2. Warunki badan materiatéw termoizolacyjnych i innych materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnig izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji
7.3. Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.8
8.2. Odbiodr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezpos$rednio przed przystgpieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowos$¢ wykonania izolacji,
e. sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci wspotczynnika
K
f. sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
g. sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza
h. sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje
oleiste.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni izolacji wedtug cen jednostkowych, ktore
obejmuja :
e dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e  dla wykonania izolacji
- wykonania izolacji
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130:1989 Wyroby do izolacji w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-B-23100:1975 Wetna mineralna — Wymagania i badania techniczne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych. Arkady 1989 Nalezy stosowaé przepisy
zgodnie ST ,Wymagania ogélne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SST. 01.13.00. PODLOZA BETONOWE

Kody CPV:
Kod CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtoza
betonowego
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
- podtoze betonowe
- podtoze betonowa zbrojona siatkg
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu podtoza betonowej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem podtoza betonowego zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych podtoze betonowego
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonaniu podioza betonowej zatartej na gtadko nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-62/B-10144
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
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poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt.2
2.2. Beton C16/20
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3
3.2 Wykonawca przystepujagcy do wykonania podtoza betonowej, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
miksokretu i drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Transport.
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowaé jej segregacji, zmian konsystencji i skfadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
moze by¢ diuzszy niz:
* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odbioru warstwy izolacyjnej
5.3.Przy wykonywaniu podtoza betonowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-62/B-10144 Podtoza z betonu
i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
5.3.1 Przygotowanie podioza :
- podioze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podtoza betonowego
Podloze betonowa powinno by¢ wykonane jako samodzielna piyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej i
przeciwwilgociowej lub jako podkifad zwigzany z podtozem w zaleznosci od usytuowania i przeznaczenia
pomieszczenia.
Grubos$¢ podtoza betonowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od stopnia Scisliwosci
warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej.
Grubos$¢ podktadu betonowego nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm
b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm
c) podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej scisliwosci-40
mm
Wytrzymato$¢ podkiadu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie 12
Mpa, na zginanie 3 Mpa
Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien by¢
ostoniety warstwg ochronng przed wykonaniem podktadu.
Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg uzyskuje sie
stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zakiad.
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku
(8cian, stupdéw, schodéw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.
Podtoze betonowe powinien by¢é oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem styropianu gr. 1
cm.
W konstrukcjach podtég powinny byé uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktérych
zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pgcznienia materiatéw.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednocze$nie szczeling dylatacyjna.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscu styku réznych
konstrukcji podtég.
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one
dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m? przy diugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m.
Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy najwiekszej dtugosci boku -3m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym powinny byé wykonane jako nacigcia w $Swiezym
podkiadzie betonowym o gtebokosci réwnej -1/3 - 1/2 grubosci podkiadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci.
Beton nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem
powierzchni.
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.
W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia
polietylenowa.
W pomieszczeniach, w ktdrych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykonaé spadek do kratek
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan betonéw powinien by¢ zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
- wiasciwosci techniczne zastosowanych betonéw
6.2.2. Warunki badan materiatdw izolacyjnych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub pochylong zgodnie z ustalonym
spadkiem.
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Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé
prze$witéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.
Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne" i instrukcjg producenta.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie podktadu betonowego oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego podktadu.
7.3 Wielkosci obmiarowe podktadu betonowego okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.8
8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng ,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
c) przygotowanie poditoza,
d) prawidtowos$¢ wykonania podktadu
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podktadu
- sprawdzenie potgczenia podktadu z podktadem istniejacym
- sprawdzenie grubosci podktadu
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkfadzie kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.
e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw podktadowych
f) sprawdzenie $cieralnosci podktadu
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni podktadu betonowej wedtug cen
jednostkowych, ktére obejmujg :
e dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e dla wykonania podkfadu betonowego
- wykonania podktadu betonowego
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-75/C-04630 Woda do celdow budowlanych. Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogoine"

SST. 01.14.00 PODKLADY WYROWNUJACE i WYGLADZAJACE Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ

Kody CPV:
Kod CPV 33141830 — 7 Podktady cementowe

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska, dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajgcego z zaprawy samopoziomujgcej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
- podktad wyréwnujacy i wygtadzajgcy z zaprawy samopoziomujacej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajgcego z zaprawy samopoziomujacej
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajgcego
z zaprawy samopoziomujgcej zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
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operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych podkftadu wyréwnujgcego i wygtadzajacego
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonaniu podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajgcego nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjag projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt.2
2.2. zaprawa samopoziomujgca na bazie wysokogatunkowych cementéw i wypetniaczy mineralnych, o bardzo dobrej
rozlewnosci, przyczepnosci do podtoza oraz dobrych parametrach wytrzymato$ciowych
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania posadzki betonowej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Transport.
Transport zaprawy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane zaprawe przed wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
Podtoze powinno by¢ mocne i doktadnie oczyszczone. Stare powtoki poprzedniej posadzki usungc.
5.3. Przy wykonywaniu podktadu nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
5.3.1. Przygotowanie podtoza:
- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajgcego z zaprawy samopoziomujgcej
Miejsca zgrubienia oraz zbedne elementy wystajgce nalezy zlikwidowac.
Wieksze ubytki i spekania podtoza nalezy wyréwnaé¢ za pomocg zaprawy.
Utozy¢ folii PE o gr. 0,1 mm na zakfad szerokosci 20 cm na podtozu istniejgcym jako warstwy oddzielajgcej
Pola, na ktére bedzie wylewany podktad, powinny zosta¢ odizolowane od $cian za pomocg samoprzylepnej tasmy
dylatacyjnej.
Dylatacje brzegowe izolujg podtogi od $cian oraz dodatkowo kompensujg ruchy warstw podtogi podczas wigzania
zaprawy oraz w trakcie uzytkowania.
Przed zasadniczym wylewaniem zaprawy nalezy okresli¢ wystepujace w pomieszczeniu odchytki od poziomu, np. z
uzyciem reperow wysokosciowych.
Jezeli podioze w pomieszczeniu jest poziome, wyrownywanie podtoza w pomieszczeniu mozna wykonywac bez
ustawiania reperéw w polu wylania, a jedynie z oznaczeniami na $cianie.
Zaprawe przygotowujemy, wsypujac do wiadra suchg mase do odmierzonej wczesniej zimnej wody zdatnej do picia
i mieszamy mechanicznie.
Ptynna zaprawa, przed samym uzyciem, powinna zostaé ponownie wymieszana i wylewana w do$¢ szybkim
tempie, dlatego zaleca sie aby zaprawe przygotowac jednoczesnie w kilku wiadrach.
Doktadnie wymieszang zaprawe wylewamy w polu pasami, zaczynajgc wzdtuz najbardziej oddalonej od wyjscia
$ciany, stopniowo cofajgc sie do wyjscia.
Przyjmuje sie zasade nie wchodzenia na juz wylang powierzchnie.
Po wylaniu pasa szerokosci ok. 0,5 m zaprawe nalezy delikatnie rozprowadzi¢ dlugg stalowg paca.
Zamaszyste ruchy koliste umozliwiajg $ciggniecie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, a odpowiedni kat jej
trzymania umozliwia dodatkowo odpowietrzenie warstwy.
Podczas wylewania nalezy sprawdzac, czy powierzchnia nie wykazuje zataman i falowania oraz kontrolowac jej
grubos¢ poprzez zagtebianie caléwki lub zapatki.
Wylewanie zaprawy réwnolegle do sciany pasami wykonujemy stopniowo na catej powierzchni pomieszczenia.
W kazdym pasie nalezy powtarza¢ poszczegdlne czynnosci technologiczne $ciggania nadmiaru zaprawy oraz
odpowietrzania z uzyciem pacy.
Odpowietrzanie zaprawy mozna tez wykona¢ za pomocg specjalnych watkéw odpowietrzajgcych.
Odpowietrzenie to, zwane tepowaniem, jest bardzo skuteczne.
Przy duzych powierzchniach zaleca sie uzycie agregatu mieszajgco-pompujgcego o wydajnosci ok. 22I/min.
W jednym cyklu miesza on zaprawe z wodg i utrzymujgc ciggle okreslong konsystencje zaprawy podaje jg do
miejsca wylania oddalonego nawet 6 60 cm, na wysokos¢ 20 m.
Przy wylewaniu mechanicznym prace réwniez rozpoczynamy wzdtuz najbardziej oddalonej od wyjscia sciany. Waz
podajacy nalezy prowadzi¢ nisko i jednostajnie, kontrolujgc grubo$¢ wylania prowadzeniem weza.
W trakcie wylewania zaprawy druga osoba powinna ciggle dopetnia¢ kosz zasypowy maszyny suchg zaprawg z
workdéw oraz kontrolowaé niezmienno$¢ parametrow pracy urzadzenia.
Po wylaniu zaprawy w pasie o szerokosci 1,0 m nalezy zatrzymac¢ na chwile maszyne, aby odpowietrzy¢ wylang
powierzchnie packg stalowa lub watkiem kolczastym.
Kazdy pas odpowietrzy¢ nalezy przed poczatkiem wigzania zaprawy.
Przerwe w pracy agregatu powyzej 20 min trzeba zaplanowac i przeczysci¢ wowczas weze podajgce.
Gotowa powierzchnia powinna by¢ wigczona z ruchu na czas ok. 10 godz.
Nalezy unika¢ przeciggdw, nastonecznienia, nie wolno polewac¢ zaprawy woda, nakrywac folig.
W przypadku duzych pdl lub przy zmianie grubosci warstwy, stosuje sie specjalne zastawki.
Usuwa sie je po zwigzaniu zaprawy, a nastepnie dolewa sie kolejne pasy.
Po stwardnieniu zaprawy nalezy ,przenies¢” istniejgce w podtozu szczeliny dylatacyjne, nacinajgc je ostrym nozem
lub tarczg do betonu.
W podktadach szczeliny nacina sig na powierzchni powyzej 20 m2.
Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych budynku nalezy kazdorazowo konsultowa¢ z projektantem.
Wykiadziny mozna uktada¢ na podktadzie po jego catkowitym wyschnieciu (pomiary z uzyciem wilgotno$ciomierza).
W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kratki Sciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podktadu powinien by¢ zgodny z normg
W szczegolnosci powinna byé oceniana:
- wihasciwosci techniczne zastosowanych zapraw
6.2.2. Warunki badan zapraw i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowiacg ptaszczyzne poziomg lub pochylong zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé
prze$witéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.
Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne" i instrukcjg producenta.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnig podktadu oblicz si¢ w metrach kwadratowych wykonanego podkfadu.
7.3 Wielkosci obmiarowe podkiadu okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8
8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng ,

)
c)
d) prawidtowo$¢ wykonania podktadu
e) sprawdzenie wygladu zewnetrznego
f
g) sprawdzenie potgczenia podktadu z podktadem istniejagcym
h) sprawdzenie grubosci podktadu
i) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu
j) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkiadzie kratek sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.
k) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow podktadowych
1) sprawdzenie $cieralnosci podktadu
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni podktadu wedtug cen jednostkowych, ktore
obejmuja:
e dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e dla wykonania podktadu
- podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajgcego z zaprawy samopoziomujgce;j
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdine"

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SST. 01.15.00. ROBOTY TYNKARSKIE

Kody CPV:
Kod CPV 45324000-4 Tynki i oktadziny

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot tynkarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST
- tynkéw cementowo-wapiennych kat. Ill

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot tynkarskich nalezy rozumieé¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robét tynkarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych robét tynkarskich

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte
- wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
DIN 18 558 do powierzchni wewnetrznych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt.2

2.2. Zaprawa cementowo-wapienna

2.3. Woda

2.4. listwy tynkarskie naroznikowe

2.5. preparat gruntujgcy

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy robot tynkarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego oraz agregatu tynkarskiego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane szafki i urzadzenia.

5.3. Wykonywaniu tynkéw cementowo wapienne kat Ill - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
Roboty tynkowe — tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane —
Suche mieszanki tynkarskie.

5.3.1 Przygotowanie podioza :
- mury powinny by¢ wykonane na niepetne spoiny, nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru
- podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
tlustych mozna usungé¢ przez zmycie 10 % roztworem szarego mydta.
- nadmiernie suchg powierzchnige muru nalezy zwilzy¢ wodg bezposrednio przez naniesieniem zaprawy
5.3.2. Przygotowanie zaprawy
5.3.3. Wykonanie tynkow
W zakres robé6t wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy
- osadzenie listew naroznikowych
- zabezpieczenie folig i tasmg powierzchni narazonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy
- wykonywanie tynku
- montaz kratek wentylacyjnych
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O° C.
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gteboko$é 10-15 mm.
Nalezy usung¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypetni¢ ubytki zaprawg konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stozka
pomiarowego.
Odstonigte czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki winny by¢ zabezpieczone przed korodujgcym
dziataniem zaprawy za pomoca powtoki malarskiej a farby ochronnej ( farba podktadowa miniowa).
Bezposrednio przed tynkowaniem podifoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych.
Zaprawe nalezy przygotowaé bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania. Do zaprawy nie nalezy poza
wodg stosowac¢ zadnych opdzniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatorow.
Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od géry poziomymi pasami, posuwajac sie ku dotowi.
Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.6 oraz instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan tynkéw gipsowych powinien by¢ zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe —

tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.

58



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana :
- rownosé i gladkos¢ powierzchni tynkowanych
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)
6.2.2. Warunki badan materiatow tynkarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie tynkéw oblicz sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $ciany w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnig sufitéw oblicz si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomag
7.3. Wielkosci obmiarowe tynkéw okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8
8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy
odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b).rodzaj zastosowanych materiatéw,
c) przygotowanie podtoza,
d) nieréwnosci powierzchni

Kategoria | Odchylenie powierzchni tynku od Odchylenie Odchylenie powierzchni | Odchylenie
tynku ptaszczyzny i odchylenie krawedzi | powierzchni i i krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
od linii prostej krawedzi od poziomego ptaszczyzn od kata
kierunku przewidzianego w
pionowego dokumentacji

Nie wigksze niz 4 mm na dtugosci
faty kontrolnej 2m.

Nie wigksze niz
3,0mmna1m

Nie wigksze niz 4mm na
1m i ogdtem nie wiecej
niz 10mm na catej
powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi
($ciany, belki itp.)

Nie wigksze niz 4mm na
m

Nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci faty kontrolnej 2m.

Nie wigksze niz
2,0mmna1mi
ogoétem nie
wigcej niz 4
mm w
pomieszczeniu
do 3,5 m wys.
oraz nie wigcej
niz 6 mm w
pomieszczeniu
powyzej 3,5 m
wysokosci

Nie wigksze niz 3mm na
1m i ogdétem nie wiecej
niz 6mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(8ciany, belki itp.)

Nie wigksze niz 3m na
im

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni tynku gipsowego wedtug cen
jednostkowych, ktére obejmuja:
e dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- przygotowanie podioza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw
e  dla wykonania tynku
- wykonania tynku cementowo wapiennego
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykfe - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych - Arkady. Nalezy stosowac przepisy zgodnie z
ST ,Wymagania ogoélne".
UWAGA :
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

wykonawcy od obowigzku
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SST. 01.16.00.0KLADZINY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH

Kody CPV:
Kod CPV 45324000-4  Tynki i oktadziny

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych $cian
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt g-k zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jako$ciowe wykonanych oktadzin
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Przy wykonaniu oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 12859:2008Ptyty gipsowe —
Definicje, wymagania i metody badan
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt.2
2.2. Piyty gipsowo-kartonowe
2.3. Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych :
a) ptyta GKB zwykta
powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
wymiary i tolerancje gr. 12,5+- 0,5, szer. 1200 (+0;-5), dt. [2000-300] (+0;-6), prostopadto$¢ réznica w dt.<=5
masa 1 m2 ptyty o gr. 12,5 <=12,5
wilgotnos¢ [%] ,=10,0
b) Ptyta GKF
powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
wymiary i tolerancje gr. 12,5+- 0,5, szer. 1200 (+0;-5), dt. [2000-300] (+0;-6),
masa 1 m2 ptyty o gr. 11,0-13
wilgotnos¢ [%] ,=10,0
trwatos$¢ struktury przy opalaniu [min] >=20
c) Plyta GKBI
powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
wymiary i tolerancje gr. 12,5+- 0,5, szer. 1200 (+0;-5), dt. [2000-300] (+0;-6),
masa 1 m2 ptyty ogr. 12,5 <=12,5
wilgotnos¢ [%] ,=10,0
nasigkliwos¢ [%] <=20
3 SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2 Wykonawca przystepujgcy do wykonania oktadzin, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowg dla usztywnienia , w
miejscach usytuowania podktadek
Pakiet nalezy skfada¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkiadzie .
Wysoko$¢ sktadania — do pigciu pakietow o jednej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami) ktore
umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto 2400 m? piyt
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udZzwigu co
najmniej 2000 kg.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane szafki i urzgdzenia.
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- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow

- Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0 st. C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 % do 80%

- Pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach i $cianach na ruszcie metalowym

5.3.1 Zasady doboru konstrukc;ji
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt g-k powinien sktada¢ sie z dwéch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie poditoze dla ptyty — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg no$ng” oraz
gornej — dalej nazywanej ,warstwg gorng”.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie ptyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitu, nalezy przy ich wykonaniu pamieta¢ o paru podstawowych
zasadach :
styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem ( réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia)
przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementu nosnego rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi
ptyt opieraty sie na tych elementach *
przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarz, aby w jednym rzedzie mogta byé umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmieszcza¢, by na obu kohcach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci) styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych pasmach powinny byé¢
przesuniete wzgledem siebie o dlugosci ptyty

5.3.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw moga
zosta¢ podwieszone do stropéw zabudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm
( mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitu, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

5.3.4 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty g-k zwykte o gr. 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na
oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.
Ptyty g-k moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
mocowanie poprzeczne krawedziami duzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszych krawedzi.
Ptyte g-k mocuje sie : do profili stalowych blachowkretami

5.3.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

grubosé ptyty [mm] kierunek mocowania dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami nosnymi
12,5 poprzeczny 500 mm
podtuzny 420 mm

Scianki z ptyt g-k na ruszcie stalowym
Konstrukcja takiej Scianki sktada sie z rusztu wykonanego ze stupkow i listewek gietych z cienkich blach stalowych
oraz z wypetnienia obustronnej okfadziny rusztu wykonanej z ptyt gipsowo kartonowych.
W przypadku gdy wymagana jest zwigkszona izolacyjno$¢ akustyczna i termiczna $cianki, ruszt wypetnia si¢ wetng
mineralna.
Konstrukcje scianki montuje sie na budowie.
Scianki mocuje sie nieprzesuwnie do przylegajacej konstrukcji budynku (stropéw, $cian, stupéw, belek), przy czym
elementem mocowanym $cianki sg listwy i stupki skrajne rusztu.
Do betonu i muru mocuje sie Scianki gwozdziami lub Srubami rozszerzalnymi. do stali — Srubami, gwozdziami lub
specjalnymi uchwytami, do cienkich blach i oktadzin — wkretami lub $rubami zaciskowymi, a do drewna — wkretami i
gwozdziami. W $ciany mozna wbudowac¢ drzwi i naswietla, z tym ze w $cianie musza by¢ pozostawione otwory.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania wg normy robot PN-EN 12859:2008Ptyty gipsowe — Definicje, wymagania i metody
badan
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo kartonowych
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :
réwnos¢ powierzchni piyt ,
narozniki i krawedzie ( czy nie ma uszkodzen)
wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg)
wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt
6.2.2. Warunki badan ptyt g-k, i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnig okfadzin oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne poziomg ,
a powierzchnie $cian w metrach kwadratowych
Z powierzchni okfadzin nie potraca sie¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m?
7.3 Wielkosci obmiarowe oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8
8.2. Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
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8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-EN 12859:2008Ptyty gipsowe — Definicje, wymagania i metody badan
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowosé zamontowanych ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni
powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzne pionowg , poziomg lub o kacie pochylenia przewidzianym
w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé
rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostolinijne.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé¢
wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm
Dopuszczalne odchyiki powierzchni :
e Odchylenia pow. oktadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
Nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wigksza niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m
e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
Nie wigksze niz wigksza niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm
wysokosci oraz nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci
e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
Nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
e Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 2 mm
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni oktadzin wedtug cen jednostkowych, ktére
obejmuja :
e  dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e  dla wykonania okfadzin z ptyt
a. na rusztach metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag wkretdéw wraz z przycieciem i dopasowaniem ,

e  dla czynnosci wykonczeniowych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadziny
- szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami ,
- zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 12859:2008 Piyty gipsowe — Definicje, wymagania i metody badan
Instrukcja — Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”

SST. 01.17.00. OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU METODA LEKKA MOKRA

Kody CPV:
Kod CPV 45321000-3 Izolacje cieplne $cian

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplen
wykonanych metodg lekkg mokrg
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
- izolacji termicznej $cian ptytami styropianowymi gr. 15 cmi 18 cm
- izolacji termicznej $cian piwnicy polistyrenem ekstradowanym gr. 10 cm
- tynk mineralnego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu ocieplenia nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
ocieplenia budynku metodg lekkg mokrg zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
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- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych ocieplen.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonaniu ocieplen nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw.
Wymagania i obliczenia.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST 00.00.00
+,Wymagania ogdlne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt.2
2.2. Zaprawa klejgca, sucha mieszanka mineralna z dodatkiem zywic .Przeznaczona do przyklejania ptyt styropianowych
2.3. Ptyty styropianowe
2.4. Plyty z polistyrenu ekstradowanego
2.5. Tkanina szklana
Zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodparniajgcym na dziatanie alkalidow. Tkanina szklana o wymiarach oczek 3x5
mm i splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie wiokien
2.6. Podktad tynkarski
Gotowy $rodek gruntujacy , odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych przeznaczony pod tynki mineralne
2.7. Tynk mineralny
Sucha mieszanka tynkarska mineralna z dodatkiem polimeréw , do wykonania szlachetnych tynkéw zacieranych biatych
2.8. Srodek gruntujacy
Srodek gruntujgcy pod farby silikonowe produkowany na bazie emuls;ji silikonowej
2.9. tgczniki mechaniczne do ptyt z wetny mineralnej
Do mocowania ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac tgczniki wbijane z trzpieniem z tworzywa o Srednicy @10 mm .
Dtugos¢ w zaleznosci od grubosci ptyt z welny mineralnej oraz rodzaju podtoza. Zakotwienie w $cianie min. 9 cm. llos¢
tacznikdéw na 1 m? w zaleznosci od strefy $ciany $rednio
przyjmuije sie od 6 szt. do 8 szt./ m?
Nalezy przewidzie¢ zakrycie talerzykdw za pomoca "zaslepek" z polistyrenu ekspandowego
2.10Eelementy uzupetniajgce : listwy narozne, listwy startowe, listwy dylatacyjne.
2.11 Materiaty uszczelniajgce
Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa niskorozprezna do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych ptyt
ociepleniowych
2.12. Farba silikonowa
2.13. Elementy — panele drewnopodobne elewacyjne z kompozytu drewna
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zlecic¢
badanie losowo pobranych prébek.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonywania ocieplenia
Wykonawca przystepujgcy do wykonania ocieplenia, powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Materiaty termoizolacyjne powinny byé sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktadaé na podktadach z desek lub piyt
betonowych i przykrywac¢ szczelnie brezentem lub folia.
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystagpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac podtoze
1. poprzez impregnacje grzybobdjczg
2. poprzez gruntowanie preparatami wzmacniajgcymi x 2
3. sprawdzi¢ przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do podioza
Wykonywaniu ocieplen - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkoéw.
Wymagania i obliczenia.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane poprzez :
- impregnacje grzybobdjczg
- gruntowanie preparatami wzmacniajgcymi x 2
- sprawdzi¢ przyczepnos$¢ zaprawy klejacej do podioza
5.3.2. Wykonanie ocieplenie metodg lekkg mokra
OCIEPLENIE BUDYNKU
System Ocieplen metoda "lekkg mokrg". W skiad systemu wchodzg: warstwa masy klejacej — zapewniajgca wraz z
tacznikami mechanicznymi stateczno$¢ konstrukcyjng systemu, piyty izolacyjne, warstwa masy klejgcej zbrojona tkaning
szklang , tynk silikonowy barwiony oraz tynk zywiczny barwiony
Przyjete grubosci ptyt izolacyjnych :
- Ptyty ze styropianu grubosci 15 cm
- Piyty z poliestru ekstradowanego gr 10 cm
RODZAJ TYNKOW | KOLORYSTYKA ELEWACJI
* tynk mineralny o fakturze “baranek”
OCIEPLENIA
PRZYGOTOWANIE ELEWACJI | PODLOZA
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e Podtoze musi by¢ stabilne, wolne od kurzu, pytu oleju, wyraznie tuszczgcych sie powtok malarskich czy tez wypraw
® Przy nieréwnosciach podtoza wigkszych niz +- 1 cm podtoze wyréwna¢ zaprawg
e Powierzchnig $ciany otynkowac , oczysci¢ np. szczotkami drucianymi , a nastepnie zmy¢ wodg z hydrantu
e Podtoza silnie nasigkliwe zagruntowa¢ wnikajgcym w nie preparatem podktadowym
e Obrobki blacharskie uniemozliwiajgce wtasciwe ocieplenie - zdemontowaé
PRZYKLEJANIE PLYT
* Mase klejgcg przygotowac zgodnie z instrukcjg na opakowaniu
* Przy klejeniu ptyt do podtozy rownych i gltadkich mozna stosowaé metoda ptaszczyznowg naktadaniu kleju na ptytke ze
styropianu. Na ptyte nanie$¢ odpowiednig iloS¢ masy klejacej i przy pomocy kielni zgbatej rownomiernie rozprowadzi¢ na
powierzchni
* Przy podtozach nieréwnych, mase klejacg naktada¢ metodg pasmowo — punktowg. W odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi
ptyty mase uktadaé pasmami o szerokosci 3 cm, na pozostatej powierzchni ptyty standardowej o wymiarach 50 x 100 cm
uktadac od 6 do 8 plackéw masy o $rednicy 12 cm
* po natozeniu zaprawy klejgcej , ptyte bezzwitocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢, az
do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.
Ptyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych
Plyty do podtoza muszg by¢ przyklejone co najmniej 40% swej powierzchni
W narozach $cian ptyty przykleja¢ przemiennie , aby sie zazebiaty
W miejscach dylatacji konstrukcyjnych ptyty uktadac tak , aby pozostawi¢ odpowiedniej szerokosci szczeliny
W miejscu otwordw wentylacyjnych stropodachu , w ptytach styropianowych wycigé odpowiednie otwory, dostosowane do
sposobu pozniejszego zabezpieczenia
* W razie potrzeby , na ptytach zaznaczy¢ przebieg przewoddw, kidére mogtyby zostaé uszkodzone przy mechanicznym
mocowaniu systemu
WYROWNANIE POWIERZCHNI PLYT
» Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych ewentualne nieréwnosci utozenia ptyt wyréwnac , a
szpary miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetnic¢ paskami ze styropianu lub specjalng pianka poliuretanowg
» Powierzchnie ptyt styropianowych wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace tynkarska. Ptyty
dokfadnie oczyscic¢ z powstatego pytu.
MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT
* Mocowanie ptyt wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt ze styropianu
+ W zaleznosci od potrzeb, stosowaé tgczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem. Srednica talerzyka
dociskowego 6 cm
Dtugosé tacznika zalezna od grubosci ptyt styropianowych, i wymaganej gtebokosci osadzenia w $cianie min. 6 cm
Zastosowac od 6 do 8 fgcznikow
Odstep tgcznikéw od krawedzi $ciany przyja¢ 10 cm
taczniki montowaé w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci, nieco wigkszej od gtebokosci osadzenia. Otwory
w cegle i gazobetonie wykonywac bez uzycia udaru. Otwér oczysci¢ z urobku.
» Gtowki tgcznikow doktadnie zlicowa¢ z ptaszczyzng styropianu. W tym celu wykona¢ w ptytach szerokim wierttem
zbierajgcym odpowiednie gniazda ok. 4 mm gtebokosci
» Gléwki tgcznikdbw mechanicznych umieszczone w odpowiednio ptytkich gniazdach zaszpachlowa¢ masg klejgca
WZMOCNIENIE NAROZY
» Do zabezpieczenia narozy wypuklych zastosowaé profile narozne
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ
» 3 dni po przyklejeniu styropianu wykona¢ warstwe zbrojong
» Sasiednie pasy tkaniny uktada¢ na zaktadke min. 10 cm
NALOZENIE PODKLADU TYNKARSKIEGO
* W normalnych warunkach pogodowych po 2 dniach na suchg warstwe zbrojong nanie$¢ warstwe podktadu tynkarskiego
WYKONANIE TYNKU ZEWNETRZNEGO
» Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego tj. 2 -3 dni przystgpi¢ do naktadania tynku mineralnego
* Przygotowany tynk naktada¢ warstwg o grubosci wynikajgcej z uziarnienia (1.5 mm) przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej
* Po doktadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo przy pomocy pacy z tworzywa
sztucznego, nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego kata zacierania
Catos¢ robét ociepleniowych wykonaé¢ wg wytycznych zawartych w $wiadectwach i instrukcjach oraz pod nadzorem osoby
uprawnione;.
MONTAZ ELEMENTOW DEKORACYJNYCH
Wg wytycznych producenta — paneli drewnopodobnych elewacyjnych z kompozytu drewnianego
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow izolacji termicznej powinien byé zgodny z PN-B-02020:1991 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana :
zawilgocenie materiatu izolacyjnego
wiasciwosci termiczne materiatéw
6.2.2. Warunki badan materiatdw izolacyjnych i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchnieg izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego docieplenia
7.3. Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8
8.2. Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Sprawdzeniu podlega :
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a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidlowos¢ wykonania docieplenia,
« sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika U
* sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
« sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza
« sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni ocieplenia wedtug cen jednostkowych, ktére
obejmujg :
e dla czynno$ci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrkg rusztowan o wysokosci do 4 m
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw
e dla czynnosci docieleniowych
- wykonanie docieplenia scian z wykonaniem
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-23100: 1975 Wetna mineralna — Wymagania i badania techniczne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowaé przepisy
zgodnie ST ,Wymagania ogolne"

SST. 01.18.00. OBROBKI BLACHARSKIE, RURY SPUSTOWE

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

Kody CPV:
Kod CPV 4561320 - 3  Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
Kod CPV 5261210 -9 Roboty dekarskie

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek
blacharskich i rur spustowych podczas realizacji rob6t zwigzanych z realizacja budynku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem obrébek blacharskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Rury spustowe— stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
Obrébki blacharskie tacznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegac¢ przedostawaniu sie wody
opadowej do konstrukgiji.
2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w postaci rynien i rur
spustowych posiadajacych Deklaracje Zgodnosci.
Rury spustowe- @160. Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy cynkowo-tytanowej. Miejsce montazu zgodnie
z projektem.
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrobek blacharskich
- Obrébki blacharskie wykonane z blachy powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia potaci
dachowej.
- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przemieszczenie ruchéw dachu
w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
Obrébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna fgczy¢
gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobéw potaczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny rgbek
lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykona¢ na rabki lezace lub potgczenia systemowe.
Obrébki  komindw mogg byé z wydrg i bez wydry. Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z
gotowa obrobkg dekarska.
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5.2. Rynny i rury dachowe
- Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych wykonujgc montaz
nalezy Scisle stosowac sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta systemu.
- Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, potgczenia z rurami spustowymi, dylatacje.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogélne:
- Obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych
Jednostkg obmiaru jest 1 m? dla obrobek blacharskich.
8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatow
- wykonanie rynien dachowych
- wykonanie rur spustowych
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1 m? obrobek blacharskich obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatow
- wykonanie obrébek blacharskich
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie techniczne przy
odbiorze.”
10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .

SST. 01.19.00.PODLOGI Z PANELI

Kody CPV:
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV 45432110-8 Ktadzenie podtdg

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtogi z paneli podtogowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
- podtogi z paneli podtogowych z listwami przysciennymi
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu podtogi z paneli podtogowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem podtogi z paneli podtogowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych podtogi z paneli podtogowych
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Przy wykonaniu podtogi z paneli podtogowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Instrukcji montazu producenta
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt.2
2.2. panele podtogowe
2.3. listwy przyscienne w systemie wykonanej podtogi
2.4. folia PE gr. 0,2 mm
2.5. podkiad specjalny wyciszajgcy
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2.6. materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania podtog
Wykonawca przystepujacy do uktadania podtdg z paneli, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu montazowego
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Przechowywanie w magazynach  zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
4.3. Transport
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonywania podtdg z paneli powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
- Przed rozpoczgciem prac nalezy dokonac odbioru posadzki betonowe;j
5.3. Wykonywaniu podfogi z paneli - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Instrukcji producenta paneli
5.3.1. Przygotowanie podtoza :
- podioze powinno sprawdzone i przygotowane (gtadkie, suche, czyste i twarde. Nieréwnosci przekraczajgce 3
mm na 1 m muszg by¢ zeszlifowane lub zaszpachlowane)
5.3.2. Wykonanie podtogi z paneli
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy
- utozenie folii PE
- utozenie specjalnego podktadu wyciszajacego
- utozenie paneli
- montaz listew przysciennych
- usuniecie resztek montazowych i zabrudzen
Drewno rozszerza sig, dlatego tez nalezy zawsze zachowa¢ miedzy panelami i $cianami, lub innymi statymi
elementami (np. rurami ogrzewajacymi, drzwiami) odstep wynoszacy od 10 do 15 mm.
Uktadanie podtogi musi odbywa¢ sie w temperaturze co najmniej 18 st. C
Temp. podioza musi réwniez wynosi¢ 18st. C , a wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%
Panele nalezy uktada¢ zawsze wzdtuz kierunku gtéwnego zrédta Swiatta.
Panele powinny aklimatyzowaé sie w pomieszczeniu min. 2-3 dni przed ich ukladaniem, zamkniete paczki nalezy
przenies¢ do pomieszczen, w ktorych panele bedg ukfadane i utozy¢ je na srodku pomieszczenia.
Dopasowanie, listew przysciennych - szczegoty - wg opisu technologicznego uktadania paneli.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podtogi z paneli powinien by¢ zgodny Instrukcjg producenta
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana :
- doktadnos¢ i starannos$¢ wykonczenia posadzki
6.2.2. Warunki badan materiatéw na podtogi z paneli i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnig podtogi z paneli oblicz si¢ w metrach kwadratowych wykonanej podtogi.
7.3. Wielkosci obmiarowe podtogi z paneli okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ” pkt.8
8.2. Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania podtdg z paneli
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodno$é¢ z dokumentacjg techniczna,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
C) przygotowanie podtoza,
d) prawidtowo$¢ wykonania podtogi z paneli
e) wygladu zewnetrznego podtogi z paneli
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni podtogi z paneli wedtug cen jednostkowych,
ktore obejmujg :
e dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw
e dla wykonania podtogi z paneli
e wykonania podtogi z paneli
e wykonanie cokotow
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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Instrukcja wykonania podtoég z paneli ITB 1976 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady 1989
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne". Zalecenia producenta paneli.

SST. 01.20.00. PODLOGI Z PLYTEK TYPU ,,GRES”

Kody CPV:
Kod CPV 45431100-8 Ktadzenie terakoty

1. NAZWA ZAMOWIENIA

BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtogi i cokolikéw z ptytek gresowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Podtogi i cokoliki z ptytek gresowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki z ptytek gresowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem podiég z ptytek gresowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje

robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych podtdg z ptytek gresowych

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonaniu podtogi z ptytek gresowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt.1.5

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3. zaprawa fugowa

2.4, ptytki gresowe , spetniajgce wymogi bezpieczenstwa, antyposlizgowe

2.5. profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych
Ptytki gresowe i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania podtdg z ptytek gresowych.
Wykonawca przystepujgcy do uktadania podtogi z ptytek gresowych , powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru posadzki betonowej
5.3.Przy wykonywaniu podtogi z ptytek gresowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w PN-63/B-10145 Posadzki z
ptytek Wymagania i badania przy odbiorze
5.3.1 Przygotowanie podioza :
5.3.2. Wykonanie podfogi z ptytek gresowych
- sprawdzenie podfozy
- utozenie ptytek na klej
- utozenie cokotéw na klej
- spoinowanie ptytek
- oczyszczenie plytek
Wykonanie oktadzin z plytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczen mokrych oraz w
pomieszczeniach bez spadkéw podtogi.
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki
do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.
Podtoze pod ptytki (zaprawa uszczelniajgca) powinno by¢ nosne a wytrzymato$s¢ na odrywanie powinna byé
zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.
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Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.
Ptytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa
ptytki.
Oktadziny ceramiczne uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;j
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Styki (krawedzie) podtoga/éciana spoinowaé¢ fugg silikonowa. Szczeline przed utozeniem ww. fug brzegi pltytek
zagruntowac podktadem do fug silikonowych.
Catos¢ powierzchni spoinowac fuga mineralng .
Szerokos¢ fug - 5mm.
Na krawedziach zewnetrznych murkéw stosowac profil narozny PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki
tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.
Uszczelnienia podtozy oraz ukiadanie oktadzin ceramicznych musi by¢é wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz norma
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan podtogi z ptytek gresowych powinien by¢ zgodny Instrukcji wykonania podtég z
ptytek gresowych .
W szczegodlnosci powinny by¢ oceniane:
wiasciwosci techniczne zastosowanych plytek
6.2.2. Warunki badan materiatdw na podtogi gresowe i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie podtogi z ptytek gresowych oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi wraz z cokotami.
7.3. Wielkosci obmiarowe podtogi z ptytek gresowych i cokotow z ptytek okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8 oraz normy
8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma
Sprawdzeniu podlega :
. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,
. rodzaj zastosowanych materiatéw,
. przygotowanie podtoza,
. wyglad zewnetrzny
. prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni
sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow
sprawdzenie wykonczenia posadzki
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni posadzki z ptytek gresowych wedtug cen
jednostkowych, ktére obejmujg :
e dla czynnos$ci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e dla wykonania posadzki z ptytek gresowych

e dla wykonania cokotow z ptytek gresowych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 176 Plytki gres nieszkliwione
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

SQ 000 oW

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SST. 01.21.00 OKLADZINY SCIENNE

Kody CPV:
Kod CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
okfadzin Scian z plytek

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
- okfadziny $cienne z ptytek

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- Roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin $ciennych z ptytek nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane

zwigzane z wykonaniem okfadzin zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- Procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych okfadzin $ciennych z ptytek.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonaniu oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3. zaprawa fugowa

2.4. ptytki kolor glazury do uzgodnienia z architektem
Ptytki i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania oktadzin $ciennych

Wykonawca przystgpujacy do oktadania $Scian ptytkami, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza
no$nosc
stabilnos¢
czystosé
rownosc
nie nasigkliwos¢
5.3. Wykonywaniu oktadzin z plytek - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek
- sprawdzenie podiozy
- utozenie plytek na klej
- spoinowanie ptytek
- oczyszczenie plytek
Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach
Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podioza zaréwno pod
wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii cian.
Dla scian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji wg poz. ,uszczelnienia podtozy
pod okfadziny ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.
Ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (kofcach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa
phytki.
Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstgpach) ze spoinami
podiogowymi.
Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowa¢ profile narozne i wykonczeniowe PVC.
Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowac
elementy narozne systemowe.
Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa¢ fuga silikonowa.
W pomieszczeniach natryskéw spoinowac po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.
Catos¢ powierzchni spoinowac¢ fugg mineralng, szer. fugi 3mm.
Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi byé wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6 oraz w normie.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan oktadzin $ciennych z pltytek ceramicznych powinien by¢é PN-75/B-10121
Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
W szczegolnosci powinna byé oceniana:
gtadkos¢ i ISnigca powierzchnia lica
nasigkliwosc¢ ptytek nie powinna by¢ wieksza niz 14%
6.2.2. Warunki badan materiatdbw na oktadziny $cienne i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnig oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych oblicz si¢ w metrach kwadratowych wykonanej oktadziny
7.3 Wielkosci obmiarowe oktadzin $ciennych z ptytek okresla sig¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.8
8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma
Sprawdzeniu podlega :
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
nalezyte przyleganie do podktadu
prawidtowos¢ przebiegu spoin
prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni
wizualna szerokoscig stykéw i prawidtowosci ich wykonania
. jednolito$¢ barw ptytek
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni oktadziny $ciennej z pltytek ceramicznych
wedtug cen jednostkowych, ktore obejmuja:
e dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e  dla oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 159 Ptytki ceramiczne Scienne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

Se~oo0Tp

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SST. 01.22.00 ROBOTY MALARSKIE

Kody CPV:
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich - wewnetrznych
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Malowanie z gruntowaniem powierzchni gipsowych farbg emulsyjng
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robot malarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robét malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
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- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe robot malarskich
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania
techniczne przy odbiorze
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w
ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine”
pkt.2
2.2. Farba emulsyjna
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do robdt malarskich
Wykonawca przystepujgcy do robét malarskich, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport materiatéw nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robét malarskich nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia
Nastepnie nalezy powierzchnig zagruntowac
5.3. Przy roboty malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami emulsyjnymi.
5.4. Przygotowanie podtoza
- gruntowanie podtozy $cian
- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie tynkéow wewnetrznych
- usuniecie folii
Pierwsze malowanie mozna wykonaé¢ po zakonczeniu robét poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:
po catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych,
po wykonaniu podtoza pod wyktadziny podtogowe,
po usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow
Drugie malowanie mozna wykonac :
po biatym montazu
po utozeniu posadzek
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢é wykonywane po wyschnigciu tynkow.
Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30° C
oraz przeciggi.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni
nalezy sku¢, usungc¢ lub zeszlifowac.
Podtoza powinny byé dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
czyste i suche.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz
4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.
Malowanie farbami :
Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku
Przygotowa¢ podtoze przez uzupetnienie ubytkdéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem s$rodka
dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym
wyschnigciem powierzchnig pomalowa¢ dwukrotnie farbg .
Do pierwszego malowania farbe rozcienczyé przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o
lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C.
Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien by¢ zgodny z PN-B-10280:1969 Roboty malarskie
farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana :
- wiasciwosci zastosowanych farb
6.2.2. Warunki badan materiatébw malarskich i innych materiatdw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé¢ prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
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przyczepnosc.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnig robdt malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych
7.3. Wielkosci obmiarowe robot malarskich okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8
8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi,
kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodno$c¢ z dokumentacjg techniczng ,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
C) wygladu zewnetrznego :
- réwnomiernos$¢ roztozenia farby
- jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
- brak przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek
d) sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
e) sprawdzenie odpornosci powtok na wycieranie
f) sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie
g) sprawdzenie odpornosci na uderzenia
h) sprawdzenie grubosci powlok
i) sprawdzenie elastycznosci powtok
j) sprawdzenie trwatosci powiok
k) sprawdzenie przyczepnosci powtok
1) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
m) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem
n) sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej
0) sprawdzenie nasigkliwo$ci powtok
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigedzy Wykonawca a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 rob6t malarskich ~ wedtug cen jednostkowych, ktére
obejmujg :
e  dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorkg rusztowan o wysokosci do 4 m
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e dla czynno$ci malarskich
- malowanie powierzchni tynkéw wewnetrznych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowac przepisy
zgodnie z ST ,Wymagania ogolne"
UWAGA :
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SST. 01.23.00 ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE

Kody CPV:
Kod CPV 45421160-3 Elementy slusarsko — kowalskie
11. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBStUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét kowalsko - $lusarskich
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Osadzenie elementéw kowalsko $lusarskich (balustrady, pochwyty, drabina, wycieraczki itp.)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robét Slusarsko kowalskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
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zwigzane z wykonaniem montazu robét Slusarsko kowalskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe montowanych elementéw $lusarsko kowalskich
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu montazu elementéw $lusarsko-kowalskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine”
pkt.2
2.2. elementy kowalsko $lusarskie
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3
3.2. Sprzet do montazu elementéw kowalsko $lusarskich
Wykonawca przystgpujacy do montazu elementéw kowalsko S$lusarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie elementéw kowalsko Slusarskich
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
4 3. Transport elementéw kowalsko Slusarskich nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na
podktadach na wyréwnanym podtozu w odl. min. 30 cm od gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢
rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementow
wymiary gotowego wyrobu
prawidtowo$¢ wykonanych potaczen
rozstaw otworow na nitach i Srubach oraz $rednice otworéw, sprawno$¢ dziatania czesci ruchomych,
wielkos$¢ luzéw migdzy ruchomymi elementami sktadowymi
dopuszczalne odchytki w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
g. powitoki malarskie
5.3. Montaz elementéw kowalsko Slusarskich - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
- sprawdzenie miejsc mocowania elementow
- sprawdzenie wymiaréw na budowie
- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu elementéw w wytworni
- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
- wykonanie otworéw kotwigcych
- montaz i kotwienie elementéw kowalsko $lusarskich
- naprawy drobnych uszkodzen powtoki
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych
Konstrukcje elementéw kowalsko Slusarskich nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytwérni  dysponujgcej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem.
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiadaé wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja slusarsko-kowalskie powinna by¢ zabezpieczona w wytwérni powtokg antykorozyjng i pomalowane.
Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysytkg z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecnosci
wykonawcy montazu.
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy stateczno$é poszczegodlnych elementéw i catosci w
kazdej fazie.
Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.
Stupy balustrady nalezy zamocowaé do podfoza w sposob trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen wymaganych w
normach i przepisach. Kotwienie nie moze byé wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec
oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.
Sruby kotwigce nie mogg byé¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg byé dostepne do odkrecenia dla oséb
postronnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét kowalsko Slusarskich powinien by¢ zgodny z norma
W szczegolnosci powinna byé oceniana :
- zgodno$¢ wymiarow
- jakos¢ materiatow, z ktorych zostaty wykonane
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych
- prawidtowos¢ i trwatosé zakotwienia
- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajgcych
- jako$¢ powtok malarskich

~paoop
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6.2.2. Warunki badan elementéw $lusarsko kowalskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Elementy kowalsko - $lusarskie oblicz sie w metrach biezacych balustrad, pochwytéw i balustrad balkonowych itp.
7.3. Wielkosci obmiarowe elementow kowalsko Slusarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8
8.2. Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglgednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma BN-65/8841-11 Roboty S$lusarskie budowlane Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. prawidtowo$¢ montazu,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ Slusarki wedtug cen jednostkowych, ktére obejmuja :
e dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e dla czynno$ci montazowych
- osadzenie balustrady
- osadzenie pochwytu
- osadzenie pozostatych elementéw
- oczyszczenie Slusarki po jej wbudowaniu
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy stosowac przepisy
zgodnie z ST ,, Wymagania ogdlne".

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SST. 01.24.00 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

Kody CPV:
Kod 45233124-4 roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza pod chodniki, parkingi i drogi dojazdowe zwigzane z zagospodarowaniem terenu przy
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta,
profilowania i zageszczenia podtoza przeznaczonych do utozenia konstrukcji nawierzchni drogowych na powierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ,WWymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
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— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1

4.2

. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine” pkt 4.
. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3.

. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne” pkt 5.

. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢c do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego nizej. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia |s do gtebokosci 0,50 m od powierzchni podtoza powinna wynosi¢ 1,00.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen pitytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac¢ 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tablica .

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 Szerokos$¢ koryta Co20m

2 Réwnos¢ podiuzna co20m
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3 Réwnos$¢ poprzeczna Co20m

4 Spadki poprzeczne Co10m

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi drég i na jej krawedziach

5 Uksztattowanie osi w planie ” | j.w.

7 Zageszczenie, wilgotnos$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
gruntu podtoza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5
cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podioza)
Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego poditoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-
04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg ¢
0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz ¢ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wiecej niz - 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zageszczenie koryta
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od podanego w pkt 5.4.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$é
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie
powinna byc¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosé gruntu podifoza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STB.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robét podano w STB.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie dna podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podfoza
przez obcigzenie ptytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni lanografem i fatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SST. 01.25.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV:
Kod 45233124-4 roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074
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1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych recznie przy budowie chodnikéw i
drogi dojazdowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi (dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
powyzszych robot .
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z
kruszyw Podbudowe z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnos$ci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w specyfikacji ,WWymagania ogélne” pkt 1.4 1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie podano w STB
00.00.00
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizaciji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. | Wyszczegdlnienie Kruszywa tamane | gaqania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz ] PN-B-04481 [1]
5 Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym zageszczeniu metodg | lub 1l wg | od 30 do 70 BN-64/8931-01 [17]
PN-B-04481, %
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6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles 35
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz PN-B-06714-42 9]
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 peinej liczby obrotéw, nie wiecej niz
30
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodpornosé¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5
9 ) . PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-39
zawy tgcznie, % (m/m), nie wiecej niz -
10 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wigcej niz
1 PN-B-06714
-28
11 Wskaznik nosnosci wnes mie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls X 1,00 80 PN-S-06102
2.3.3. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
—cement portlandzki wg PN-B-19701,
—wapno wg PN-B-30020 ,
—popioty lotne wg PN-S-96035,
—zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw ulepszania kruszywa i
po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [14].
2.3.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [13].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,WWymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ,WWymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 .

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byé utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D
L |5 (1)
d85
w ktérym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,
dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegia
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
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Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
nadzoru.
Wilgotnos¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan g/la:g:;]alzz dziltlezzr?; przy-padajgca na jedno badanie (m?)
dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 500

3 Zageszczenie warstwy 1 prébka na 500 m?

4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda ), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sig az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [21]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i nie rzadziej niz raz na 500 m? lub wedtug zalecen Inspektora
nadzoru.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5. Whasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnos$ci Inspektora
nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 | Szerokos$¢ podbudowy Co10m

2 | Rownosé podiuzna \r/\l/J cshpuoséb ciggly planografem albo co 10 m tatg na kazdym pasie
3 | Réwnos¢ poprzeczna Co10m

4 | Spadki poprzeczne* Co10m

5 | Rzedne wysokosciowe co10m

6 | Uksztattowanie osi w planie® co 10 m
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Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 500 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?

7 | Grubos¢ podbudowy

co najmniej 1 raz na kazde 500 m?
jw.

8 | Nosnosc¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$é podbudowy powinna by¢ wigeksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o
co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Robwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
<+ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1
cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz ¢ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 4 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik L Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku W | zageszczenia Is | Maksymalne ugiecie | mierzony piytg o $rednicy 30
nie mniejszym nie sprezyste pod kotem, cm, MPa
mniejszy niz mm
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego obcigzenia E,
obcigzenia E4
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.
6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosc¢,
zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,\Wymagania ogdine” pkt 8.
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Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez

obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

SST. 01.26.00 WARSTWY ODSACZAJACE

Kody CPV:
KOD CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie budowania chodnikéw i asfaltowania

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska, dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru wymiany warstwy gruntu na piasek (o parametrach jak dla warstwy odsagczajgcej pod nawierzchnie chodnikéw
i drég dojazdowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przy budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robét j.w. .
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wymianie gruntu podtoza sa:
—piaski,
—zwir i mieszanka,

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania powyzszych  warstw odsgczajgcych i odcinajgcych  powinny  spetniac
nastepujgce warunki: D
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia: d_ 65
85
gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie
60 odcinajace;j.
U=—-35 b) zageszczalnos$ci, okreslony zaleznos$cig:

le

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,

do - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé wymagania
normy PN-B-11111 , dla klasy 1 i Il

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.
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2.3. Sktadowanie materiatéw
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— réwniarek lub spycharek
— walcéw statycznych,
—  ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podioza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STB.01.03.00 ,Roboty ziemne”Warstwa odsgczajgca
powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu rowniarki lub spycharki z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo nakiadajgcymi sie, w kierunku jej goérnej
krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna byé zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 . Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12.
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.
5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej
Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.
Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsgczajacej lub z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru .
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Badania i pomiary szerokosci, roéwnosci podiuznej i poprzecznej, spadkdéw poprzecznych i rzednych
wysokosciowych przeprowadzaé co najmniej dwukrotnie na kazdym z odcinkéw drogi.
6.2.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg ¢ 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i
-2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 4 5 cm
6.2.7. Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.2.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosé kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.2, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptytg

7 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

8 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SST. 01.27.00 CHODNIKI | DROGI DOJAZDOWE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Kody CPV:
KOD CPV 45233250 -6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjagtkiem drég

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem chodnikéw i
drég dojazdowych z kostki brukowej betonowej zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przy budowie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.
2. MATERIALY
2.1. Kostka brukowa betonowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm .
3. SPRZET
Ze wzgledu na mate szerokosci i powierzchnie chodnikéw kostki brukowe uktadac¢ recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
Uformowane w czasie produkgji kostki granitowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu
min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i
spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.2. Podsypka cementowo - piaskowa
Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 i cement
wg PN-B-19701.
Stosunek cementu do piasku powinien wynosic 1:4
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.
5.3. Warstwa odsaczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajgca, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy odsgczajgce i odcinajgce”.
5.4. Uktadanie chodnika z kostek granitowych
Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentac;ji projektowej lub zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
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Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie robot
6.1.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

egtebokosci koryta:

®0 szerokosci do 3 m: 1cm,
®0 szerokosci powyzej 3 m: 2.cm,
eszerokosci koryta: 5cm.

6.1.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.1.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST:
epomierzenie szerokosci spoin,
esprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
esprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.
6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.2.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4
m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.2.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé 3 cm.
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
. projektowanego profilu wynoszg 0,3%.
7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
2.PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw 3.BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie
wskaznika piaskowego.

SST.01.28.00 KRAWEZNIKI BETONOWE

Kody CPV:
KOD CPV 45233250 -6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
betonowych wystajgcych na fawie betonowej z oporem .

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg:
— krawezniki betonowe uliczne prostokgtne Scigte rodzaju "a" odmiany "1" gatunku 1-G1
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— beton B-10 do wykonania fawy pod krawezniki.
kraweznik rodzaju ,a”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikéw, cm

kraweznika | kraweznika || b h R q -
30 min. 3 min. 12

v @ 100 15 max.7 |max.15 |10

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 | Gatunek 2

| + 8 412

b, h <+ 3 4 3

2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdw betonowych

Dopuszczalna wielkos¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie goérne (Scieralne), mm

krawedzi i narozy

niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
- gtebokos$é, mm, max 6 10

2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 .
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 .
2.4. Materiaty na fawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton klasy B 10, wg PN-B-06250.
2.5. Masa zalewowa
Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

4.2. Wykonanie taw
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 ,
przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

4.3. Ustawienie kraweznikow betonowych
4.3.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .
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4.3.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
4.3.3. Wypetnianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-
piaskowg stosuje si¢ wytacznie do kraweznikoéw ustawionych na tawie betonowe;.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Badania w czasie robot
5.1.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 4 2 cm.
5.1.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ ¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosza:
- dla wysokosci 4 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci ¢ 10% szerokosci projektowane;.
c) Rownos¢ gornej powierzchni faw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej faty. Przeswit pomigdzy gérna powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢é ¢ 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.
5.1.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi ¢ 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi ¢ 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie
moze przekracza¢ 1 cm,
d)doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie¢ co 10 metréow. Spoiny muszg by¢é wypetnione catkowicie na petng
gtebokosé.
6. ODBIOR ROBOT
6.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.
6.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
QOdbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod fawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdbw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

8. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

9. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

SST. 01.29.00 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
SST. 01.29.01 malta architektura
SST. 01.29.02 elementy placu zabaw

Kody CPV:
Kod CPV 45212221-1 Nawierzchnie bezpieczne z ptytek gumowych
kod CPV 37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

1. NAZWA ZAMOWIENIA
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BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.
0074

1.1

1.2,

1.4.

1.5.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i wyposazenia placu zabaw w ramach
inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Czes$¢ urzadzen do zamontowania na nawierzchni poliuretanowe;.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
a. Zakres robét objetych ST
Zakres robét obejmuje budowe nawierzchni :
- poliuretanowej przepuszczalnej dla wody, na bazie granulatu EPDM oraz dostawe i montaz wyposazenia placu
zabaw oraz urzadzen sitowni zewnetrznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy, nawierzchni placu zabaw , oraz dostawy i montazu wyposazenia rekreacyjnego a wigc:

- warstw podbudowy i nawierzchni boiska na bazie z granulatu EPDM,

- montazu obrzezy,

- dostawe i montaz wyposazenia placu zabaw, sitowni zewnetrznej, tawek i koszy na $mieci,
- montazu ogrodzenia czesci placu zabaw przeznaczonej dla dzieci mtodszych,

- kontrola jakosci robét i materiatow.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre $leniami podanymi w SSB-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw zgodnie z projektem budowlanym.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

21.

2.2,

23.

2.4,

Ogoélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do: dostarczenia materiatbw zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

stosowania materiatéw produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgcych aprobate techniczna odpowiednich

instytutéw badawczych, poinformowania Inzyniera (Inspektora Nadzoru) przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych
zrodtach materiatéw oraz uzyskania zgode Inzyniera.

Wyposazenie placu zabaw

Urzadzenia rekreacyjne winny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i warunkami

okreslonymi przez przepisy dotyczgce urzgdzen rekreacyjnych ( normy, certyfikaty).

Podbudowy — wymagania.

2.3.1 Podbudowa pod nawierzchnie placu zabaw, nalezy wykona¢ z nastepujacych warstw po korytowaniu:

a) warstwa piasku - gr. 30 cm ,

b) geotkanina separacyjno - filtracyjna

c) warstwa kruszywa mineralnego 4-31 mm — 10 cm

d) warstwa z kruszywa naturalnego - 5 cm

Wymagana tolerancja wynosi 3 mm na facie 2 m .

Na tak przygotowana podbudowe nalezy utozy¢ warstwy pod strefy zabaw i ¢wiczen oraz komunikacyjng

Nawierzchnia bezpieczna pod strefe zabaw

Przewiduje sie budowe placu zabaw dla dzieci mtodszych z urzgdzeniami do zabaw i ¢wiczen ruchowych

pokryty nawierzchnig bezpieczng, syntetyczng poliuretanowa - EPDM, kolorystyka zgodnie z projektem

wykonawczym, zgodng z Polskimi Normami, W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac¢ na

nawierzchni spadek min. 1 %. tgczna grubo$¢ nawierzchni poliuretanowej (wraz z warstwa amortyzujacg

SBR) — min. 90 mm.

Amortyzacja upadku dziecka z wysokosci 1,90 m

Bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa EPDM skfada sie z:

- Warstwy amortyzujgcej grub. min 37 mm sktadajgcej sie z czarnego granulatu gumowego SBR $rednicy (grubosé
granulatu zgodnie z kartg techniczng produktu potgczonego zywicg poliuretanowg — wykonanej bezspoinowo
specjalng uktadarkg mas tartanowych

- Warstwy uzytkowej grub. 8 mm sktadajacej sie z granulatu kauczukowego EPDM s$rednicy 1-4 mm i Zzywicy
poliuretanowej. Warstwe te nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarkg mas tartanowych, Nawierzchnia pod
strefe zabaw i ¢wiczen i komunikacyjna:

Podstawowe parametry nawierzchni:

Twardo$¢ 40*ShA
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 0,7 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu 110%
Scieralno$¢ <0,124 mm
Przyczepnos¢é miedzywarstwowa > 0,43
Mpa
Przepuszczalno$¢ dla wody Q15cmie
Wspotczynnik HIC 2,3m
Zgodno$¢ z normg PN-EN
1177:2009
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Parametry dotyczace warstwy uzytkowej nawierzchni:
Nawierzchnia w strefie komunikacyjnej powinna by¢ w kolorze jasno zielonym, ze spadkiem poprzecznym wynoszgcym
min. 2 %.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSB - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”; w tym: Walec samojezdny
wibracyjny 8 t, walec samojezdny statyczny 10t, uktadarka mas tartanowych
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w w SSB - 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SSB - 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
5.1. Organizacja robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkow, ktére zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty podbudowy, nawierzchni i montazu wyposazenia .
5.2. Podloze
Podtoze pod podbudowy moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy o WP | 35
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacja
projektows.
Rodzaj podbudowy musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z
wymaganiami okreslonymi jak w przepisach drogowych.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Obramowanie nawierzchni stanowi obrzeze trawnikowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem w poziomie nawierzchni.
5.5. Uktadanie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producenta
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury okreslonej normg tj.+10 st.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza - 65% .Pogoda bezdeszczowa.
Zestawienie elementéw matej architektury i urzadzen placu zabaw:
Plac zabaw dla dzieci mtodszych
- Zestaw edukacyjny- tablica
- Lokomotywa ze zjezdzalnig

- Piaskownica z daszkiem
Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci mfodszych
Ogrodzenie systemowe, na podmuréwce z elementéw betonowych, prefabrykowanych; wys. ogrodzenia 1,0 m, przesta z siatki
@5 mm w formie kraty, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, stupki stalowe, malowane proszkowo, furtka szer. 1,0 m.
Mata architektura
- Kosze na s$mieci — 14 szt. — pojemnos$¢ 35 |, wkiad ocynkowany, przykrecane do fundamentu betonowego,
podstawa stalowa w potgczeniu z listwami sosnowymi,
- tawki — 17 szt. — dt. 180 cm, wys. catkowita 78 cm, konstrukcja stalowa w potaczeniu z listwami sosnowymi,
montaz do fundamentu betonowego,

- Ostona $mietnikowa — 4 szt. — konstrukcja zelbetowa,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg atest
wyrobu wedtug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji techniczne;.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg atest wyrobu wedtug punktu
2.1. niniejszej specyfikacji techniczne;j.
6.2. Badania w czasie robot
Sprawdzenie podfoza i podbudowy - polega na stwierdzeniu ich zgodnosci ze specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania nawierzchni z wymaganiami robét nawierzchniowych z PN-EN 1177 6.3 Sprawdzenie cech
geometrycznych nawierzchni
Niweleta nawierzchni. Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa odbudowy nawierzchni placu zabaw jest 1 metr kwadratowy (m2). Jednostka obmiarowa obrzezy jest
1 metr (m) biezacy obrzeza. Jednostka obmiarowa dla wyposazenia rekreacyjnego jest 1 szt.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Dokumentacja przekazywana Inwestorowi przy odbiorze powinna réwniez zawiera¢ atest higieniczny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena ryczattowa okreslona w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki --Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.
- Pr B-11- Nawierzchnie placéw zabaw. Wyznaczenie wysokosci upadku.
- PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploataciji.
- PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan zjezdzalni.
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Dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowe;j:

1.

Bl ol

certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni,
np. Labosport, lub dokument rownowazny;

karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;

atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

PN-B-06250 Beton zwykty. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg.

PN-B-1i 112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnidrogowych. Piasek.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa, 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje — zeszyt 60,Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa, 1999.

WTYMK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysdw i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drog., CZDP, Warszawa,1984.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz. 430).

SST. 01.30.00. ZIELEN
SST. 01.30.01 Wycinka drzew i krzewow
SST. 01.30.02 Zatozenie zieleni — trawniki

Kody CPV:
Kod CPV 77300000 - 3 Ustugi ogrodnicze
Kod CPV 77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

1. NAZWA ZAMOWIENIA
BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBSLUGUJACA BUDYNKI; Gdansk, ul. Piotrkowska,dziatka nr 1111/10 obr.

0074

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wycinka drzew i krzewdw oraz nasadzeniami drzew, krzewow i zatozeniem
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:
a)roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewoéw

- usuniecie drzew;

- usunigcie krzakow,

- rozdrobnieniem i wywiezieniem gatezi i karpiny,
- wywiezieniem grubizny;

- usunigciem pozostatosci po wycince

b)roboty zwigzane z nasadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim

- wykopanie dotéw pod nasadzenia drzew;

- przygotowaniem terenu pod nasadzenia krzewow,

- zdjecie darni oraz nadmiaru gleby tak, aby poziom gruntu byt obnizony wzgledem powierzchni o ok.35 cm wraz
z wywozem i przekazaniu; jako odpady ulegajgce biodegradacji na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia
krzewoéw,

- oczyszczeniem terenu z resztek pobudowlanych, gruzu, $mieci, wywiezieniem zanieczyszczen z terendw

zieleni, przekopaniem gruntu na gtebokos¢ 20 cm,
- uksztattowaniem terenu,
- dowozem ziemi urodzajnej gr.30 cm,
- plantowaniem ziemi urodzajnej
- sadzeniem drzew formy piennej,
- sadzeniem krzewow lisciastych formy naturalnej,
- sadzeniem krzewow iglastych,
- mulczowaniem przekompostowang korg sosnowg warstwg gr.5 cm,
- uporzadkowaniem terenu, pielegnacjg

c)roboty zwigzane z zatozeniem trawnikow.

- rozscielenie warstwy humusu gr. 20 cm
- przygotowanie gleby pod trawniki.

- wyréwnanie i zwatowanie ziemi

- wykonanie trawnika metodg hydrosiewu

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj
- Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewow
- Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny
- Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu
- Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci minimum 2,50 m z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korong
Forma krzewiasta — forma witasciwa dla krzewdéw utworzona w szkoétce przez niskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopedowatosci
Wykonywanie trawnikéw - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robét zwigzanych z zatozeniem trawnikéw zgodnie
z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe zatozonych trawnikéw
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonaniu robét nalezy przestrzegac¢ technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych,
oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt.2
2.1.1. Wymagania dotyczace materiatu roslinnego
- Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn. musi
mie¢ etykiety, na ktérych podana jest wtasciwa nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.
- Materiat roslinny powinien byé prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:
DRZEWA:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace,
- pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,
- kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum dwoch palikéw podtrzymujacych,
KRZEWY:
- powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedéw, gtéwnie z typowymi dla gatunku
rozgatezieniami,
- wysokos$¢ krzewdw 20 — 40 cm,
- bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewéw,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
- martwice i pekniecia korony,
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka,
Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem
2.1.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatu roslinnego
Do nasadzenia nalezy wykorzysta¢ gatunki drzew i krzewéw podane w dokumentacji projektowe;.
2.2. Ziemia urodzajna:
W zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce cechy:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2m wysokosci
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Gotowa mieszanka traw — uniwersalna.
2.4. Nawozy mineralne.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z i drobnego
sprzetu ogrodniczego oraz srodkéw transportowych
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Transport
Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed =zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:
- pora sadzenia — wiosna lub jesien
- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢ i zaprawiong ziemig urodzajna,
- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej niz rosta w szkotce; zbyt gtebokie lub zbyt plytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,
- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,
- przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ dno dotu drewniane paliki,
- korzenie roslin zasypa¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podla¢,
- drzewa nalezy przymocowac¢ do palikéw,
- wysokos¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
- paliki powinny by¢ umieszczone od strony najczesciej wiejgcych wiatréw,
5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym trzy lata od dnia wykonania robét i polega
na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,
- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sig gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

5.3. Przy robotach z wigzanych z wykonaniem trawnikéw nalezy przestrzega¢ technologii stosowanych przez
przedsigbiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowe;j”.

Wykonanie roboét.
Trawniki wymagajg trwate spulchnienie na gtebokos¢ 15-25cm.
Rozscieli¢c 20cm warstwe zyznej gleby.
Doda¢ kompost, torf lub obornik.
Odczyn gleby powinien by¢ lekko kwasny.
Trawe wysiewaé w kwietniu lub sierpniu-wrzesniu.
Powierzchnia gleby musi by¢ doktadnie wyréwnana i zwatowana lekkim watem oraz ptytko zagrabiona.
Wykonanie trawnika metoda hydrosiewu.
Metoda polegajgcg na pokrywaniu terenu wodng mieszaning nasion traw z dodatkiem stabilizatora celulozowego,
substanc;ji zelujgcych, klejgcych i nawozow.
Powstatg zawiesing nanosi sie¢ pod wysokim ciSnieniem na przeznaczone do zasiewu tereny przy uzyciu
specjalistycznego hydrosiewnika.
Mieszanina ta tworzac szczelng powtoke na catej powierzchni skutecznie zapobiega erozji gleby, dlatego technologia
ta, oprécz tradycyjnego zastosowania wykorzystywana jest do zadarniania miejsc niekorzystnych dla normalnego
kietkowania traw, takich jak: skarpy, waty, wydmy, rowy, hatdy kopalniane, nasypy drogowe i kolejowe itp.Wtasciwie
zastosowane dodatki powinny zapewni¢ nasionom ochrone przed ptakami, wiatrem iwymywaniem jak réwniez
dostarczy¢ substancji odzywczych i w ten sposdb uniezalezni¢ kietkujgce nasiona od warunkow
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6
6.1.1. Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkdw pod drzewkami i krzewami,
- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnos$ci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewéw,
- zasilania nawozami mineralnymi,
6.1.2. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw
Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami,
- zgodnosci posadzonych gatunkéw oraz ilosci drzew z zatgcznikami,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach,
- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
- jakosci posadzonego materiatu
6.1.3. Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw
Kontrola robét przy odbiorze polega¢ bedzie na sprawdzeniu:
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
- prawidtowosci wykonania trawnikow:
- przygotowanego podtoza pod zasiew
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
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- prawidtowosci roztozenia nasion
- odpowiednich terminéw sadzenia
- prawidtowego watowania
- zasilania nawozami mineralnymi
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Jednostkg obmiarowg drzew i krzewéw jest ,sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu. Trawniki oblicz sie w metrach
kwadratowych wykonanego trawnika
7.3. Wielkosci obmiarowe elementéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.8
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.3.Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsigbiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz
Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie
wykonania ,matej architektury ogrodowej”.
Wymagania przy odbiorze:
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST w momencie zgodnosci obmiaru robdt, pozytywnie zaopiniowanych
protokotéw odbioru podpisanych przez Zamawiajacego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury
ogrodowe;j”.
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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