POSADZKA Z

Posadzka zywiczna, system grubopowtokowy (ok. 2 mm), np. Sto
Antyposlizgowa (klasa antyposlizgu R9/R10- ,skérka pomaranczy
odporna na obcigzenie state gorgcym powietrzem do 80°C i krotk
Kolor RAL 7038

Pox KU 601.

/"), 0 wiadciwosciach antyelektrostatycznych,

otrwale gorgcg woda.

Beton C30/37, srednia wytrzymato$¢ na rozcigganie mierzona metodg ,pull-off” powinna wynosi¢ minimum 1,5

MPa a pojedynczy wynik nie moze by¢ nizszy niz 1MPa, zbroj
polimerowym konstrukcyjnym (2-3kg/m?), dylatowany obwodowo i
pomoca obrébki mechanicznej poprzez srutowanie, odpylanie i odk

ony zbrojeniem rozproszonym np. widknem
w polach 5x5m, podfoza przygotowane za
rzanie. gr 7cm

Folia PE wywinigta 7cm na $ciany.

Polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 3 cm.

Szlamowanie przy pomocy hydroizolacji typu ciezkiego

Ptyta zelbetowa gr. 40 cm
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POSADZKA Z1

Posadzka zywiczna, system grubopowiokowy (ok. 2 mm), np. StoPox KU 601.
Antyposlizgowa (klasa antyposlizgu R9/R10- ,skérka pomaranczy”), o
wiasciwosciach

antyelektrostatycznych, odporna na obcigzenie state gorgcym powietrzem do 80°C i
krotkotrwale gorgca

woda. Kolor RAL 7038

Beton C30/37, srednia wytrzymato$¢ na rozcigganie mierzona metodg ,,pull-off” powinna
wynosi¢ minimum 1,5 MPa a pojedynczy wynik nie moze by¢ nizszy niz 1MPa, zbrojony
zbrojeniem rozproszonym np. wiéknem polimerowym konstrukcyjnym  (2-3kg/md),
dylatowany obwodowo i w polach 5x5m, podfoza przygotowane za pomocg obrdbki
mechanicznej poprzez $rutowanie, odpylanie i odkurzanie. gr zmienna (wyrabiajaca spadki
od 6.5 do 8 cm.

Folia PE wywinigta 8cm na $ciany.
Polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 3 cm.

Szlamowanie przy pomocy hydroizolacji typu ciezkiego

Ptyta zelbetowa gr. 32 cm
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